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BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K ,Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 25.07.2018

T.: 034207/98990 } .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

110,001
NN + 109,56 m
109,50 Schiuff, stark sandig,
0,40 schwach kiesig,
109 00] schwach humos, IIl
’ Mutterboden
51 [l 0.80 0.80 Schluff, stark sandig,
108.50 schwach kiesig, @ El
’ Hochflutlehm
Mittelsand, grobsandig,
108,00 schwach feinsandig,
BP2 ] 1.80 1,80 schwach kiesig, @ El
Terrassensand
107,50 7 2,20
] 25.07.2018
107,00
106,50
106.00 BP3 . 3,50 Mittelsand bis
) Grobsand, feinkiesig
bis stark mittelkiesig, @ EI
105,50 Terrassensand
105,00
104,50
5,40
104,00 NN + 104,16 m

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M1 gt 1 25.07.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m \éVe;]sserfEhrung Tiefe
unter Beschaffenheit d) Beschaffenheit Farb onrwerkzeuge | ar | Nr. | M
posatz ) Rach Bohrgut ) nach Bohmvorgang | Kernverius " | Unter
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach
humos
b
) Oberboden
0,40 .
c) erd_feucht, d) leicht zu ® hellbraun
weich bohren
" Mutterooden | 9 "ou | o
? Schluff, stark sandig, schwach kiesig A |BP10,80
b)
0.80 c) trocken, d) mittelschwer zu| e) hellbraun
halbfest bohren
" Hochflutehm | "um | o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, A |BP21,80
schwach kiesig
b)
1,80 :
° erdfeucht d) MIttelSChwer zu | e) o160k er
bohren
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a) Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis stark GWbei22m A |BP33,50
mittelkiesig unter GOK
b) angetroffen,
5.40 Bohrloch bei
’ c) nass d) schwer zu e) ocker- 2,23 m
bohren rotbraun verstirzt,
" Terrassensand | ¢ g | Abbruch, kein
Bohrvortrieb
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K ,Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 26.07.2018

T.: 034207/98990 } .
info@buchholz-und-pariner.de Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

109,00 R TeRen Schluff, sta_lrk .sandig,
108,50 040 iﬁﬂﬁiﬁﬂ Efrilgé, [1]
Mutterboden
108,00
107,50 gﬂrﬁt&'ﬁ?ﬁg petiveslt
feinsandig, ’schwach @ El
107,00 kiesig,

Terrassensand

106,50 45, B2 ,270
26.07.2018

106,00

105,50

105,00

104,50 BP2 l 4,50

Mittelsand, schwach

grobsandig, @ El

Terrassensand
104,00
103,50
6,00
103,00 NN + 103,00 m

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M2 pjatt 1 26.07.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m \éVe;]sserfEhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe onrwerkzeuge Art | Nr. |nm_
A[?jr?lz nach BohrgutI nach Bohrvorgl;ang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach
humos
b
) Oberboden
0,40 :
c) erd_feucht, d) leicht zu ® hellbraun
weich bohren
" Mutterboden | 9 "oul|" o
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach A BP12,70
feinsandig, schwach kiesig
b)
2,70 9 ardfeucht d) mittelschwer zu| e) ocker-
bohren hellbraun
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a) , .. . A |BP24,50
Mittelsand, schwach grobsandig GW bei 2,75
b) m unter GOK
6.00 angetroffen,
’ ) nass d) mittelschwer zu| e) hellocker- Bohrloch bei
bohren weiBbraun |2,12m
" Terrassensand | ¢ N Qg |0 o |versturzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K ,Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

109,50
NN + 109,25 m
Schiuff, feinsandig,
109,00 Mutterboden III
Schluff, sandig, sehr
108,50 schwach kiesig, [4]
Hochflutlehm
108,00 .
Mittelsand,
feinsandig, schwach @
107,50 schluffig, El
BP ] 1,50 Terrassensand
107,00 2,10 Mittelsand,
grobsandig, kiesig,
] schwach feinsandig, @ EI
106,50 290 2,90 Terrassensand
26.04.2018
106,00
105,50 mgtgésaig?g kiesig
schwach feinsandi,g, @ El
105,00 Terrassensand
104,50
5,00
NN + 104,25 m
104,00-
HohenmafRstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M3  Blatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter Beschaffenheit d) Beschaffenheit Farb Art | Nr.
posatz ) Rach Bohrgut ) nach Bohmvorgang | Kernverius " | Unter
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Schluff, feinsandig
b
) Oberboden
0,40 ¢) erdfeucht, d) sehr leicht zu e)
: hellbraun
weich bohren
" Mutterboden | 9 "ou | o
? Schluff, sandig, sehr schwach kiesig
b)
120 9 erdfeucht, steif | @ Mittelschwer zul &) o o oraubraun
’ bohren 9
" Hochflutlehm | ¢ Noum |
? Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig BP 2,10
b)
2,10 .
°) ordfeucht d) mittelschwer zu| e) hellgrau
bohren
" Terrassensand | ¢ "su "o
a) . . .. . .
Mittelsand, grobsandig, kiesig, schwach feinsandig GW Anschnitt
b) bei 2.9 m
590 u.GOK,
) feucht d) Lmttelschwer Zu| e) graubraun-rotgr @rrl]och bei
ohren 95'm
" Terrassensand | ¢ "sw | o versturzt
? Mittelsand, grobsandig, kiesig, schwach feinsandig
b)
500 Abbruch, kein
’ c) d) schwer-s.schwer e) Bohrvortrieb
nass hellbraun
zu bohren
" Terrassensand | ¢ "sw|" o

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

(o)

©)

110,001
NN + 109,69 m
Feinsand, schwach
109,50 mittelsandig,
Mutterboden
10 ’00 SChlUff,
9 Hochflutlehm
108,50 Mittelsand,
feinsandig,
Terrassensand
108,00
Mittelsand,
BP 1,80 grobsandig,
107,50 . 2.20 schwach feinsandig,
feinkiesig bis
2,70 mittelkiesig,
107,00 26.04.2018 Terrassensand
106,50]
106,00 Mittelsand, stark
Terrassensand
105,50
105,00 4,80
NN + 104,89 m

104,50

(=] [-]

[«]

G [3]

grobsandig, kiesig, @ EI

HohenmafRstab 1:50

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M4 /gt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m \éVe;]sserfEhrung Tiefe
nter Beschaffenhei d) Beschaffenhei Farb onrwerkzeuge | ar | Nr. | M
ansatz- | nach Bobvgut ) vach Bohmorgang | Kermverlust || A1 | | Uner.
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, schwach mittelsandig
b
) Oberboden
0,40 ¢) erdfeucht, d) sehr leicht zu e)
hellbraun
locker bohren
" Mutterooden | 9 "oH|" o
® Schluff
b)
0,90 .
’ c) .. | d) mittelschwer zu| o)
erdfeucht, steif bohren hellocker
" Hochflutehm | Noum | .
® Mittelsand, feinsandig
b)
1,80 c¢) trocken bis d) schwer zu ® helloraunarau
erdfeucht bohren 9
" Terrassensand | ¢ "se |V o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, BP 2,20
feinkiesig bis mittelkiesig
b)
2,60 c) d) schwer zu e)
erdfeucht hellbraungrau
bohren
" Terrassensand | ¢ "se |V o
. . GW Anschnitt
? Mittelsand, stark grobsandig, kiesig bei 2.7 m
b) u.GOK,
4.80 Bohrloch bei
’ c) d) schwer-s.schwere) hellbraun 2.03 m
nass . ,
zu bohren bis rotbraun |verstlrzt,
" Terrassensand | ¢ "sw | o ggﬁwgn}iﬁ;n

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP

Anlage L18/11-16.30

Kronau, Anlage LA 3212

Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

109,50
NN + 109,25 m
Schluff, schwach
109,00 sandig, lI’
Mutterboden
108.50 Schluff, sehr
’ schwach sandig,
sehr schwach kiesig,@ EI
Hochflutlehm
108,00 Mittelsand, schwach
grobsandig, sehr
107,50 schwach kiesig, @ IEI
Terrassensand
Mittelsand bis
107,00 BP 1.90 Grobsand,
i 2.40 feinkiesig bis stark (1) [ 3]
2,70 mittelkiesig,
106,50 26.04.2018 Terrassensand
106,00 000 b
105,50 Z;’ OOZ
105.00 of e Feinkies, stark
’ ce et sandig, schwach
P mittelkiesig, @ E
104,50 009, Terrassenkies
104,00]
103,50 L
6,00 089 o
NN + 103,25 m
103,00
Hohenmafstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die

dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M5 Bt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m \éVe;]sserfEhrung Tiefe
unter Beschaffenheit d) Beschaffenheit Farb onrwerkzeuge | ar | Nr. | M
ansatz- | © nach Borgut ) vach Bohmorgang | Kermverlst " | Unter
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Schluff, schwach sandig
b
) Oberboden
0,40 c) .. | d) sehr leicht zu e)
erdfeucht, steif hellbraun
bohren
" Mutterooden | 9 "ou | o
? Schluff, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig
b)
1,00 c) d) mittelschwer zu| e)
erdfeucht, steif bohren ocker-hellbraun
" Hochflutehm | Noum | .
a) Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach
kiesig
b)
1,90 .
’ ¢) erdfeucht, d) mittelschwer zu| e)
mitteldicht bohren helloraungray
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a) Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis stark BP 2,40
mittelkiesig
b)
2,60
’ ¢) erdfeucht, d) schwer zu e)
mitteldicht-dicht| bohren hellbraungray
" Terrassensand | ¢ Mgl | o
? Feinkies, stark sandig, schwach mittelkiesig GW Anschnitt
b) bei 2.7 m
6.00 u.GOK,
’ c) nass, d) schwer zu e) Bohrloch bei
mitteldicht bohren hellbraungrauy o5 -,
" Terrassenkies | ¢ N gw | o |versturzt

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage

K , Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 05.06.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M35 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
0,001 0 _ 10 20 30 40 50 6&

-0,50

W W ww|

HLLI

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

]11

10

e —  aa— e S S

-6,00

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Datum: 26.07.2018

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

110,001 NN + 109,96 m
109,5o]
109,00

108,50

schwach grobsandig,
schwach kiesig,
Aufflllung

Mittelsand, feinsandig,

]BP1 B0 170

108,00

Br2 ] 2,50 2,50

Talsand

Mittelsand, feinsandig,

107,50]
107,00

106,50

106,00

105,50 4BP3 || 4,60 4,60

Mittelsand bis
Grobsand, feinkiesig
bis stark mittelkiesig,
Terrassensand

7 4,90
105,00 BP4 %.07.2018

Mittelsand, feinsandig,
kiesig bis stark kiesig, lzl
104.50 schwach grobsandig,
) ] Terrassensand
104,00 6,00
NN + 103,96 m
103,50+

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M6 Bt 1 26.07.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter [ ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boprwerkzeuge | art | Nr. (Untor-
Anj:g- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, A |BP11,70
schwach kiesig
b) . .
) Ziegelbruchstiicke
e ° trocken o) leicht zu ® hellbraun
bohren
" Auffiillung 9 " isw)? o
? Mittelsand, feinsandig A |BP22,50
b)
2,50 .
’ c) d) mittelschwer zu | e)
trocken bohren hellocker
" Talsand 9 "se |7 o
a) Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis stark A |BP34,60
mittelkiesig
b)
4,60
’ c) d) schwer zu e) ocker-
erdfeucht bohren hellbraun
" Terrassensand | ¢ "se |7 o
a) Mittelsand, feinsandig, kiesig bis stark kiesig, . A |BP45,00
schwach grobsandig GW bei 4,9 m
b) unter GOK
6.00 angetroffen,
’ ) nass d) schwer zu e) hellbraun- Bohrloch bei
bohren rotbraun 4,02m
" Terrassensand | ¢ N ogw | o Versturzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Datum: 26.04.2018

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50

108,00

107,50

107,00

106,50

106,00

NN + 108,34 m

BP ] 1,50

Schluff, schwach
sandig,
Mutterboden

Mittelsand,
feinsandig, schwach
kiesig, schwach
grobsandig,

Talsand

©)

Feinsand, schwach
mittelsandig,
Talsand

©)

Mittelsand,
grobsandig,

2,30

2,50 schwach feinsandig,

26.04.2018

105,50

105,00

104,50

104,00

103,50

103,00

102,50

feinkiesig bis
mittelkiesig,

schwach schluffig,

Terrassensand

T Y B T R

€D

Feinkies, stark

sandig, mittelkiesig,

o o
. sehr schwach
b oo odse]es  grobkiesig,
00° © b4 Terrassenkies
00 0 o (Y}
o © O ::
© 0% o [ 1)
00 o ::
0 o Qg o0
6,00 °oooifades

— " s 000 a0 Daaaas 000 Saeaes S

102,00

NN + 102,34 m

Hohenmafstab 1:50

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M7 /Batt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter Beschaffenheit d) Beschaffenheit Farb Art | Nr.
A;j:g o nggr? I':’aor?rrg];u(t9I ) nggr? Baorfr?/o?gl;ang ) Farbe Kggﬂ\éﬁg:? ' (klir;]tt(-;r)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Schluff, schwach sandig
b
) Oberboden
0,40 ¢) erdfeucht, d) sehr leicht zu e)
: hellbraun
weich bohren
" Mutterboden | 9 "ou | o
a) Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach
grobsandig
b)
0,90 c) erdfeucht, d) mittelschwer zu | e) ocker-hellbran
locker bohren
" Talsand 9 "se |7 o
? Feinsand, schwach mittelsandig
b)
1,10 ¢) erdfeucht, d) mittelschwer zu| e)
hellgrau
locker bohren
" Talsand 9 "se |V o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, BP (2,30
feinkiesig bis mittelkiesig, schwach schluffig
b)
2,40 .
¢) erdfeucht, d) mittelschwer zu| e) hellbraungrau
locker bohren
" Terrassensand | ¢ "su " o
a) Feinkies, stark sandig, mittelkiesig, sehr schwach .
grobkiesig GW Anschnitt
b) bei 2.5 m
6.00 u.GOK,
’ ¢) hass, locker bis| d) mittelschwer zu| ¢) hellbraun Bohrloch bei
mitteldicht bohren bis rotbraun 2.0 m
" Terrassenkies | ¢ N Gw| ) o |versturzt

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage
Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 05.06.2018
Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M7 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe

0 10

20 30 40 50 6&

0,001 7

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

e —  aa— e S S

-6,00

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

110,50+

110,00

109,50

109,00

108,50

108,00

107,50

107,00

106,50

106,00

105,50

105,00

T — T e e D S |

104,50

104,00-

Hinweis:

NN+ 110,18 m

Feinsand,

mittelsandig,

schwach

grobsandig, III
schwach kiesig,
Mutterboden
Mittelsand,
feinsandig, schwach
grobsandig,
schwach kiesig,
Talsand

Feinkies bis
Mittelkies,
mittelsandig bis
stark grobsandig,
Terrassenkies
Mittelsand,
feinsandig, @
Terrassensand
Mittelsand, schwach
grobsandig,
schwach feinsandig,
sehr schwach kiesig,
Terrassensand

BP ] 1,50
2,30

(o] [l L] [e]

4,20
26.04.2018

Feinkies, stark
sandig, schwach

6960 g mittelkiesig, sehr El
P 0 0 o schwach grobkiesig,
°°00 Terrassenkies

6,00 b

NN + 104,18 m

Hohenmafstab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Anlage Forst
BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis g

Bericht:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M8 /Biatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. .
Ansatz- nach BohrgutI nach Bohrvorgl;ang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig
b
) Oberboden
0,40 .
°) ordfeucht d) sehr leicht zu ® braun
bohren
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig
b)
1,10 .
’ c) d) leicht zu e)
erdfeucht bohren hellbraun
" Talsand 9 "se |7 o
a) Feinkies bis Mittelkies, mittelsandig bis stark BP (2,30
grobsandig
b)
2,30 .
° erdfeucht ¢ mittelschwer zu| e) hellbraungrau
bohren
" Terrassenkies | ¢ “"al |7 o
® Mittelsand, feinsandig
b)
2,80 c) d) mittelschwer-schwer
erdfeucht ocker-hellgrau
zu bohren
" Terrassensand | ¢ "se |V o
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach
feinsandig, sehr schwach kiesig
b)
4,10 d) schwer zu
° erdfeucht ) ® hellocker
bohren
" Terrassensand | ¢ "sw|" o

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M8 /it 2 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?g:itﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t .
PUTE T Ubliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinkies, stark sandig, schwach mittelkiesig, sehr _
schwach grobkiesig GW Anschnitt
b) bei 4.2 m
u.GOK,
6,00 c) d) mittelschwer-schwer Bohrloch bei
nass ocker-hellbraug
Zu bohren .6m
f . h [ verstirzt
) Terrassenkies | ¢ "aw|" o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Datum: 30.05.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: CL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

110,00
NN + 109,57 m
109,50 : Feinsand, schwach
: grobsandig, humos, lI’
Mutterboden
109,00 .
. Feinsand,
. mittelsandig,
108,50 . feinkiesig, @ El
] Bp . 0.40 E Terrassensand
108,00 1,50 .
. Grobsand,
M mittelsandig,
107,50 ° Lo
. fe!nkle3|g, schwach @ El
. feinsandig,
107,00 E Terrassensand
Br2 ] 1.50 .
2,80 .
106,50 .
] :
[ ]
[ ]
106,00 ¥ 3,70 .
30.05.2018 .
105,50 . glittﬁlsang bis
M robsand,
¢ feinkiesig bis (s [3]
105,00 M4 mittelkiesig,
H Terrassensand
[ ]
104,50 °
BP3 [ 2,80 .
5,30 .
104,00 .
[ ]
6,00 .
103,50 NN + 103,57 m
Hohenmaflstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:

Az.:L18/1-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrungg Nr M9  Blatt 1 30.05.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter [ ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boprwerkzeuge | art | Nr. (Untor-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, schwach grobsandig, humos
b
) Oberboden
0,40 . .
¢) erdfeucht, d) leicht-mittelschwey dunkelbraun
locker zu bohren
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
? Feinsand, mittelsandig, feinkiesig BP 11,50
b)
1,50 c) erdfeucht, d) mittelschwer zu| e) hellbraun
locker bohren
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a) Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, schwach BP22,80
feinsandig
b)
2,80 c) erdfeucht, d) mittelschwer zu| e)
hellbraun
locker bohren
" Terrassensand | ¢ "sw | o
? Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis mittelkiesig GW nach BP35,30
b) Bohrende bei
6.00 3.7 m u.GOK,
’ c) d) mittelschwer zu| e) Bohrloch bei
nass, locker bohren hellbraun 318 m
" Terrassensand | ¢ N g | ), |versturzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K , Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 30.05.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M9 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N, fiir 10 cm Eindringtiefe
0,001 0 10 20 30 40 50 6&

)

X
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-0,50
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-1,00
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-2,00
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-2,50

—|—I:|:|—
@ o

-3,00
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N S IS )
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EIE)

-6,00

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K , Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

109,50
NN + 109,25 m

Feinsand,
109,00 mittelsandig,

schwach kiesig, III

Mutterboden
108,50 Mittelsand,

feinsandig, schwach
108,00 kiesig, C) Izl

’ Talsand
107,50
107,00 BP [l 1.50
] 2.30 Ki tark di
ies, stark sandig,
106,50 Terrassenkies @ E
106,00
105,50 3,90
26.04.2018 Ny
105,00
104.50 te Mittelsand, stark
) kiesig, grobsandig,
%o schwach feinsandig, @ EI
104,0()] Terrassensand
103,50
6,00
NN + 103,25 m
103,00-
Hohenmafstab 1:50

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 10 /Biatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. .
Anus:g- nach BohrgutI nach Bohrvorgl;ang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig
b
) Oberboden
0,40 :
’ c) d) sehr leicht zu e)
erdfeucht bohren braun
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
? Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig
b)
1,00 -
’ c) d) mittelschwer zu| e)
erdfeucht bohren dunkelbraun
" Talsand 9 "se |7 o
? Kies, stark sandig BP 12,30
b)
3,80 -
’ c) d) mittelschwer-schwe
erdfeucht U bohren hellocker
" Terrassenkies | Y “"al |7 o
a) Mittelsand, stark kiesig, grobsandig, schwach _
feinsandig GW Anschnitt
b) bei 3.9 m
6.00 u.GOK,
’ c) d) schwer zu e) Bohrloch bei
nass bohren heIIbraungrau2_08 m
" Terrassensand | ¢ N ogw | o Versturzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Kronau, Anlage LA 3212

Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

109,00 NN + 108,87 m
Feinsand,
mittelsandig,
108,50
’ schwach
grobsandig, III
108,00 schwach kiesig,
Mutterboden
107,50
] Mittelsand bis
Grobsand
107,00 A
feinkiesig bis stark @ El
BP ] 1,50 mittelkiesig,
106,50 2.30 Terrassensand
106,00 2,90 2,90
26.04.2018
105,50
105,00
Mittelsand, stark
104,50 kiesig, grobsandig,
schwach feinsandig, @ El
Terrassensand
104,00
103,50
103,00 6,00
NN + 102,87 m

102,50

Hohenmafstab 1:50

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Anlage Forst
BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis g

Bericht:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 11 /Bat 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. .
A[?jr?lz nach BohrgutI nach Bohrvorgl;ang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig
b
) Oberboden
0,40 c) d) sehr leicht zu e)
erdfeucht hellbraun
bohren
" Mutterboden | ¢ "oH |" o
a) Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis stark _ BP 12,30
mittelkiesig GV_V Anschnitt
b) bei 2.9 m
590 u.GOK,
’ c) d) mittelschwer zu | e) Bohrloch bei
erdfeucht bohren hellbraungrauz1 om
" Terrassensand | ¢ N gg |V g |versturzt
a) Mittelsand, stark kiesig, grobsandig, schwach
feinsandig
b)
6,00
° nass @ schwer zu ® hellbraun
bohren
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,501 NN + 108,48 m _
on,
Mutterboden III
108,00]
Ton,
107,50 Auenton @ EI
[ X J
107’00] b Sand, feinkiesig,
oo mittelkiesig,
106,50 °qss  schwach schiuffig, & [5]
BP . 1,50 2.30 o Terrassensand
2,30 " e Grobsand, kiesi
106,00 ’ . ) g,
’ . mittelsandig, @ El
2,90 2,90 . Terrassensand
105,50 26.04.2018 :
.
[ ]
105,00] .
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
104,50 4 Mittelsand, kiesig,
* schwach
104,00 E grobsandig, sehr El
. schwach feinsandig,
. Terrassensand
103,50 .
[ ]
[ ]
[ ]
103,00 M
[ ]
[ ]
6,00 .
102,50 ) °
NN + 102,48 m

102,00

Hohenmafstab 1:50

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 12 /gjatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?g:itﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Ton
b
) Oberboden
0,40 ¢) erdfeucht, d) sehr leicht zu ® b
: raun
weich bohren
" Mutterboden | 9 "oT |" o
? Ton
b)
1,40 -
’ c) erdfeucht, d) mittelschwer zu | e) i
weich bohren hellbraun-graubraun
" Auenton 9 "™ | )0
? Sand, feinkiesig, mittelkiesig, schwach schluffig BP 12,30
b)
2,30 ¢ feucht, d) mittelschwer zu| e) hellbraun
mitteldicht bohren
" Terrassensand | ¢ "su "o
? Grobsand, kiesig, mittelsandig GW Anschnitt
b) bei 2.9 m
590 u.GOK,
’ ¢) feucht, d) mittelschwer zu | e) i Bohrloch bei
mitteldicht bohren ocker heIIbrauQs m
" Terrassensand | ¢ N ogw | o Versturzt
a) Mittelsand, kiesig, schwach grobsandig, sehr
schwach feinsandig
b)
6,00 c) nass, d) mittelschwer zu | e) helloraun
locker-mitteldicht  bohren
" Terrassensand | ¢ "sw|" o

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage
Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 05.06.2018
Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M12 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe

0 10

20 30 40 50 6&

0,001

-0,50

-1,00

—I—'E NN
W w|w

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

e —  aa— e S S

-6,00

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 04.06.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50+

108,00

107,50

107,00

106,50

106,00

105,50

|
|
|
)

104,00

103,50

103,00

102,50

102,00

Hinweis:

NN + 108,48 m

Feinsand,

mittelsandig,

schwach schluffig, GH+SE
humos,

Mutterboden

Mittelsand bis

Grobsand,

feinkiesig bis @ El
mittelkiesig,

Terrassensand

¥ 3,30
04.06.2018

BP ] 0.80 6,00

6,00 NN + 102,48 m

Hohenmafstab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 13 /Biatt 1 04.06.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?g:itﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humos
b
) Oberboden
0,80 :
°) ordfeucht d) mittelschwer zu| e) braun
bohren
" Mutterboden | ¢ Talsand " OH+SE 0
? Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis mittelkiesig GW nach BP 16,00
b) .. Bohrende bei
Glimmer 3.3 m u.GOK
6,00 : ’ | S
’ c) d) mittelschwer-schwe Bohrloch bei
nass zu bohren hellbraun 2.62m
" Terrassensand | ¢ N gE | ) 4, Versturzt
a)
b)
<) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
<) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K ,Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 04.06.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 14

109,001
NN + 108,69 m

Feinsand,

108,50 mittelsandig, humos, lI’
Mutterboden

108,00

107,50]

107,00

106,50]

106,00
Mittelsand bis
Grobsand,

105,50 feinkiesig bis (s&) [3]
mittelkiesig,

¥ 3,70 Terrassensand

105,00 04.06.2018

104,50]

104,00

103,50]

103,00

BP ] 0.30 6,00
102,50 6,00 NN + 102,69 m
Hohenmaflstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 14 /gjat 1 04.06.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter [ ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boprwerkzeuge | art | Nr. (Untor-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, mittelsandig, humos
b)
Oberboden
0,30 :
° erdfeucht o mittelschwer zu | ¢ hellbraun
bohren
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
? Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig bis mittelkiesig GW nach BP 16,00
b . Bohrende bei
! ab 3.5 m kalkhaltig 37 11 UGOK
6,00 : ’ | S
’ c) d) mittelschwer-schwe Bohrloch bei
nass Zu bohren hellbraun 2.98 m
" Terrassensand | ¢ N gg | ) o Versturzt
a)
b)
<) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
<) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K ,Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 27.09.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: ML

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00~ NN +0,00 m
’ Schluff, feinsandig,
feinkiesig, humos, lI’
-0,50] Mutterboden
-1,00
-1,50 Mittelsand ,
grobsandig, El
-2,00 schwach feinsandig
-2,50]
3,00 BP1 [ 0.30 3,00
3,00y \3,20
\$7.09.2018
-3,50]
-4,00
Feinsand, schwach
450 mittelsandig El
-5,00
-5,50
Br2 [ 3.00 6,00
6,00 6.00 NN - 6,00 m
Hohenmaflstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 15 /gjatt 1 27.09.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. .
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Schluff, feinsandig, feinkiesig, humos
b)
Oberboden
0,30 d) leicht zu
° trocken ) ® schwarz
bohren
" Mutterboden | 9 "ou | o
? Mittelsand , grobsandig, schwach feinsandig BP13,00
b) . -
) einzelne Feinkise
3,00 -
’ c) trocken bis d) schwer-s.schwer e)
erdfeucht Zu bohren ockerbraun
f) 9) h) L
? Feinsand, schwach mittelsandig BP26,00
. GW Anschnitt
! bei 3.2 m
6,00 u.GOK, nach
° nass 4 Eg?}‘;veer: zu ® ockergrau | Bohrende bei
, 3.2mu.GOK
f) 9) h) " 0
a)
b)
<) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K ,Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 27.09.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: ML

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0.00+ NN + 0,00 m
’ Schluff, feinsandig,

feinkiesig, humos, lI’

-0,50 Mutterboden

-1 ,00]

-1,50 Mittelsand ,
schwach feinsandig,

] schwach El

-2,00 grobsandig,
schwach feinkiesig

-2,50]

-3,00 BP1 Bo30 ... 310

3,104 =22
’ 27.09.2018

-3,50]

-4,00
Feinsand, schwach

-4,50 schluffig, schwach El
mittelsandig

-5,00

-5,50

Br2 [ 3.10 6,00
6,00 6.00 NN - 6,00 m
HohenmafRstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Forst

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 16 /Biatt 1 27.09.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m \éVe;]sserfEhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe onrwerkzeuge Art | Nr. |nm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Schluff, feinsandig, feinkiesig, humos
b)
Oberboden
0,30 .
° trocken o) leicht zu ® schwarz
bohren
" Mutterboden | ¢ "oul|" o
a) Mittelsand , schwach feinsandig, schwach BP13,10
grobsandig, schwach feinkiesig
b
) ab 3.6 m nass
3,10 9 erdfeucht d) schwer-s.schwere) ockerbraun,
Zu bohren grau
f) 9) h) i) 0
? Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig BP26,00
b) GW Anschnitt
6,00 bei 3.2 m
° nass ¢ schwer zu ® ockergrau |u.GOK
bohren
f) 9) h) i) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Datum: 26.07.2018

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

NN + 108,50 m
108,50 Mittelsand, feinsandig,
0,40 schwach schluffig,

108,00 schwach kiesig, |I|
schwach humos,
Mutterboden

107,50 Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig,
schwach kiesig, @

107,00 BP1 . 1.70 1,70 Terrassensand
Grobsand, mittelsandig,

106,50 schwach kiesig, D)

Bp . Terrassensand
106,00 2 2,50 o, 2 £550
26.07.2018
105,50
105,00
BP3 l 4,00

104,50 Mittelsand, grobsandig,
schwach feinkiesig, @ El

104,00 Terrassensand

103,50

103,00

6,00
102,50 NN + 102,50 m

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 17 /Bjatt 1 26.07.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m \éVe;]sserfEhrung Tiefe
nter Beschaffenhei d) Beschaffenhei Farb onrwerkzeuge | ar | Nr. | M
ansatz- | nach Bobvgut ) vach Bohmorgang | Kermverlust || A1 | | Uner.
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach
kiesig, schwach humos
b
) Oberboden
0,40 c) d) leicht zu e)
erdfeucht braun
bohren
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, A |BP11,70
schwach kiesig
b)
1,70 .
’ c) d) mittelschwer zu| e)
erdfeucht bohren hellocker
" Terrassensand | ¢ "sw | o
? Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig A BP22,50
b)
2,50 ) teucht d) schwer zu e) ocker-
bohren hellbraun
" Terrassensand | ¢ "sw | o
? Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig GW bei 2.55m A BP34,00
b) unter GOK
6.00 angetroffen,
) nass d) mittelschwer zu| e) hellocker Bohrloch bei
bohren 1,79 m
" Terrassensand | ¢ "se |V o verstirzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K ,Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50 1
NN + 108,07 m
108,00 Feinsand, schwach
mittelsandig, lI’
Mutterboden
107,50
107,00 Sand, feinkiesig bis
mittelkiesig,
schwach schluffig, @ El
106,50 Terrassensand
BP ] 1,50
106,00 : i
2,10 Mittelsand, schwach
feinsandig, sehr
105,50 schwach kiesig,
290 290 sehr schwach @ El
26.04.2018 grobsandig,

105,00 Terrassensand

104,50

104,00
Mittelsand,
grobsandig,

schwach kiesig, @ El
schwach feinsandig,

103,50

— T e a0 Saaaas 00 Saaees 0 Eaeees

Terrassensand
103,00
102,50
6,00
102,00 NN + 102,07 m

Hohenmafstab 1:50

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 18 /Biatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. .
A[?jr?lz nach BohrgutI nach Bohrvorgl;ang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, schwach mittelsandig
b
) Oberboden
0,40 ¢) erdfeucht, d) sehr leicht zu e)
hellbraun
locker bohren
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
? Sand, feinkiesig bis mittelkiesig, schwach schluffig BP 12,10
b)
2,10 c) erdfeucht, d) mittelschwer zu | e) ocker
locker bohren
" Terrassensand | ¢ "su "o
a) Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach _
kiesig, sehr schwach grobsandig GW Anschnitt
b) bei 2.9 m
590 u.GOK,
’ c) erdfeucht, d) mittelschwer-schwehellocker bis | Bohrloch bei
locker zu bohren hellbraungray2.22 m
" Terrassensand | ¢ W ogw | o Versturzt
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, schwach
feinsandig
b)
6,00 c) nass, d) schwer zu ® hellbraunarau
locker-mitteldicht  bohren 9
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage
Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 05.06.2018
Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 18 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe

0 10

20 30 40 50 6&

0,001 3

-0,50

-1,00

HT

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

e —  aa— e S S

-6,00

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50 1
NN + 108,20 m
Feinsand
108,00 . "
’ mittelsandig, sehr
] schwach kiesig, III
107,50 Mutterboden
Feinsand, schluffig,
sehr schwach kiesig, ( :: ) m
107’00] Auensandlehm -
106,50 )
Mittelsand,
grobsandig,
106,00 s ] 1,50 feinkiesig bis e [3]
2,30 mittelkiesig,
Terrassensand
105,50 2,90 2,90
26.04.2018 Og
105,00 o
] ® o9
oo O
104,50 ® o9
o O
B
104,00 . Mittelsand, stark
kiesig, grobsandig,
] schwach feinsandig, @ EI
103,50 0° Terrassensand
5
103,00] 3
102,50 oo
6,00
102,001 NN + 102,20 m
Hohenmafstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 19 /Bjatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?g:itﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, mittelsandig, sehr schwach kiesig
b
) Oberboden
0,40 .
° erdfeucht o sehrleichtzu | o) ponpraun
bohren
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
? Feinsand, schluffig, sehr schwach kiesig
b)
1,50 . .
’ c) d) leicht-mittelschwey
erdfeucht U bohren ocker
" Auensandliehm | 9 "sur|? o
? Mittelsand, grobsandig, feinkiesig bis mittelkiesig GW Anschnitt BP 12,30
b) bei 2.9 m
590 u.GOK,
’ °) ordfeucht d) mittelschwer zu | ¢) hellbraun Bohrloch bei
bohren bis rotbraun [1.98 m
" Terrassensand | ¢ N g | ) o |Versturzt
a) Mittelsand, stark kiesig, grobsandig, schwach
feinsandig
b)
6,00 c) nass d) schwer zu e) hellbraun
bohren bis rotbraun
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50

108,00

107,50

107,00

106,50

106,00

105,50

105,00

104,50

104,00

103,50

103,00

102,50

102,00

Hinweis:

(— T ae— T s 00 a0 Daaaas 00 S S

NN + 108,42 m

Feinsand,
Mutterboden

©  [1]

Mittelsand,
feinsandig, sehr
schwach
grobsandig, sehr
schwach kiesig,
Talsand

G 2]

BP ] 1,80
2,30

3,80 3,80

Mittelsand,
feinsandig,
Terrassensand

G 4]

26.04.2018

6,00

Mittelsand,
feinsandig, kiesig,

schwach grobsandig,

Terrassensand

CONNE]

NN + 102,42 m

Hohenmafstab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 20 /Biatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
Al#]r;ﬁfz_ c) Besr?h;ffhenheit d) Besr?h;ffhenheit e) Farbe Both\:irekerSlsjtge Art | Nr. (Lllr:nn;r-
oo nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand
b
) Oberboden
0,40 ¢) erdfeucht, d) sehr leicht zu ® hellbraun
mitteldicht bohren
" Mutterooden | 9 "oH|" o
a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach kiesig
b)
1,80 ¢) erdfeucht, d) mittelschwer zu| e) hellocker
mitteldicht bohren
" Talsand 9 "se |V o
a) , .. . . BP 2,30
Mittelsand, feinsandig GW Anschnitt
b) bei 3.8 m
3,80 c) trocken bis d) mittelschwer zu| e) u.(?ﬁ&h bei
erdfeucht, weilBocker-hel %au
f mitteldicht pohren h) i) vérsTUrzt
) Terrassensand | ¢ SE 0
? Mittelsand, feinsandig, kiesig, schwach grobsandig
b)
hallkhramnm
6,00 ¢) nass, d) mittelschwer zu| e) 'b';’s"”'““'
mitteldicht bohren NPT
f) g) h) VWD il)a.ul
Terrassensand W
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage
Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 05.06.2018
Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 20 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe

0,001 10

20 30 40 50 6&

-0,50

—I_I_l_l__l_l_l_’_
[N
N EEEES

[

%]

-1,00] ﬁ‘
4
4
5
-1,50] 3
5
6
8
2,00 ls
8
8
-2,50] T
1
1
-3,00 T .
T
4
-3,5o] —L
| |4
_4
4
-4,00 s
.
3
-4,50 3
3
5
5
-5,00 s
6
6
8
-5,50 7
| 7
8
-6,00 : 7

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K ,Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,00 NN + 107,89 m
T . .
I Schiuff, feinsandig,
107 50@ | Mutterboden .® IIl
Feinsand, schwach
schluffig,
107,00 Talsand El
106,50 Mittelsand, schwach
] feinsandig, schwach
grobsandig,
106,00 feinkiesig bis @ El
BP . 1.50 schwach
105.50 2’30 mittelkiesig,
’ ’ schwach schluffig,
290 590 Terrassensand
105,00 26.04.2018
104,50
104,00
Mittelsand,
103,50 feinsandig, schwach
kiesig, @ EI
Terrassensand
103,00
102,50
102,00 6,00
NN + 101,89 m

101,50

Hohenmafstab 1:50

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 21 /gjatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. .
Anus:g- nach BohrgutI nach Bohrvorgl;ang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Schluff, feinsandig
b
) Oberboden
0,40 -
’ c) .. | d) sehr leicht zu e)
erdfeucht, steif bohren hellbraun
f) 9) h) i)
Mutterboden Auelehm ou 0
? Feinsand, schwach schluffig
b)
1,20 -
’ c) d) mittelschwer zu | ) i
erdfeucht bohren ocker-hellbraun
" Talsand 9 "su " o
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach _ BP 12,30
grobsandig, feinkiesig bis schwach mittelkiesig, GW Anschnitt
b) schwach schluffig bei 2.9 m
590 u.GOK,
’ c) d) schwer zu e) i @ hrloch bei
erdfeucht bohren hellocker-hell _%Lénm
" Terrassensand | ¢ W gy |V g |Vversturzt
? Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig
b)
6,00
’ c) d) schwer zu e)
nass bohren hellbraungrau
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

109,00

108,50

108,00

107,50

107,00

106,50

106,00

105,50

105,00

104,50

104,00

103,50

103,00

Hinweis:

—

e — — s .|

NN + 108,52 m

Mittelsand,

feinsandig, kiesig,

Mutterboden

Schluff, feinsandig,
Hochflutlehm @

(=] [-]

Sand, feinkiesig bis

mittelkiesig, e [3]

Terrassensand

BP ] 1,50
2,20

Mittelsand,

feinsandig, schwach @
kiesig, EI

Terrassensand

3,60
26.04.2018

Mittelsand,

feinsandig, kiesig,

schwach grobsandig,@ El
Terrassensand

5,30

NN + 103,22 m

HohenmafRstab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 22 /gjatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?g:itﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Mittelsand, feinsandig, kiesig
b
) Oberboden
0,40 .
° erdfeucht o sehrleichtzu | o) ponpraun
bohren
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
? Schluff, feinsandig
b)
0,90 .
’ c) .. | d mittelschwer zu| e)
erdfeucht, steif bohren ocker
" Hochflutlehm | ¢ "um | o
® Sand, feinkiesig bis mittelkiesig BP 12,20
b)
2,20 .
°) ordfeucht d) mittelschwer zu| e) ocker
bohren
" Terrassensand | ¢ "se |V o
? Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig
b)
3,50
’ c) d) schwer zu e)
feucht bohren hellbraungrau
" Terrassensand | ¢ "sw | o
. . o . |GW Anschnitt
? Mittelsand, feinsandig, kiesig, schwach grobsandig bei 3.6 m
b) u.GOK,
530 Bohrloch bei
’ c) nass d) schwer-s.schwere) hellbraun 3.23m
zu bohren bis grau verstirzt,
" Terrassensand | ¢ "sw|" o ggﬁwgn}iﬁ;n

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 05.06.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: CL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

110,00

109,50

109,00

108,50

108,00

107,50

107,00

106,50

106,00

105,50

105,00

104,50

104,00

— T e Eaaaas 00 O Saaaas 00 Saaees 0 Eaeeas

103,50

Hinweis:

NN + 109,55 m
Feinsand, schluffig,
humos, lIl
Mutterboden
Schluff, sandig,
schwach tonig, @ E
Auelehm
BP ] 0,30
3,50
Feinsand, schluffig,
Hangsand @
BP2 ] 3,50
4,60
Feinsand,
5,35 mittelsandig,
T 05.06.2018 grobsandig, @ E
Terrassensand
BrP3 [ 4.60 6,00
6,00 NN + 103,55 m

Hohenmafstab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Ubstadt- Weihg

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

=

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 23 /Bjatt 1 05.06.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. .
A[?jr?lz nach BohrgutI nach Bohrvorgl;ang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, schluffig, humos
b
) Oberboden
0,30 c) d) mittelschwer zu | e)
erdfeucht dunkelbraun
bohren
" Mutterooden | 9 MOoH |V s+
? Schluff, sandig, schwach tonig BP 3,50
b .
) Glimmer
3:50 ¢) erdfeucht, d) mittelschwer zu| e) braun
halbfest bohren
" Auelehm 9 "V UL-UN 4+
? Feinsand, schluffig BP24,60
b .
) Glimmer
4,60 .
) ordfeucht d) mittelschwer zu | ¢) braun,
bohren schwarz
" Hangsand 9 Vsur| ) 4
® Feinsand, mittelsandig, grobsandig GW nach BP36,00
o Bohrende bei
Glimmer 5.35m
6,00 d) mittelschwer-sch u.GOK,
° erdfeucht ) Wehelloraun  |Bohrloch bei
zu bohren 53m
" Terrassensand | ¢ "sw ) 0 |verstirzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Kronau, Anlage LA 3212 Datum: 26.07.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50
108,00]
107,50

107,00

106,50
106,00

105,50
105,00
104,50]
104,00
103,50]
103,00
102,50]

102,00-

NN + 108,37 m
Feinsand, mittelsandig,

0,40 schwach humos, |I|

Mutterboden

Mittelsand, feinsandig,
schwach kiesig,

schwach grobsandig, @
Terrassensand

BP1 [ 1,60 1,60

Mittelsand, schwach

feinsandig, schwach

grobsandig, feinkiesig O

bis schwach E
mittelkiesig,

Terrassensand

BP2 [ 3,70 v 3,70
26.07.2018

Mittelsand, feinsandig,

schwach grobsandig,

schwach kiesig, @ IEI
Terrassensand

BP3 l 5,00

6,00

NN + 102,37 m

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Bad Schonborn

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

L Langenbriick

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 24 /gjat 1 26.07.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
Al#]r;ﬁfz_ )] Besr?h;ffhenheit d) Besr?h;ffhenheit e) Farbe Both\:irekerSlsjtge Art | Nr. (Lllr:nn;r-
Durkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, mittelsandig, schwach humos
b
) Oberboden
0,40 .
’ c) d) leicht zu e)
erdfeucht bohren braun
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
a) Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach A |BP11,60
grobsandig
b)
1,60 9 ardfeucht d) mittelschwer zu| e) ocker-
bohren hellbraun
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach A |BP23,70
grobsandig, feinkiesig bis schwach mittelkiesig
b)
3,70
° trocken 9 Eg?}‘;veer: zu ®) weiBocker
" Terrassensand | ¢ "se |7 o
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, _ A |BP35,00
schwach kiesig GW bei 3,7 m
b) unter GOK
6.00 URTA angetroffen,
’ 9 nass d) schwer zu e) 'b';’s"”'““' Bohrloch bei
bohren ol . |2,6m
WCITDVI aul -
" Terrassensand | ¢ "N sw | verstlrzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L16/11-16.30

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Kronau, Anlage LA 3212

Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50 NN + 108,30 m
Feinsand, schluffig,
108,00 Mutterboden IIl
Schluff, feinsandig,
107,50 Hochflutlehm @ EI
107,00]
106,50
. Mittelsand,
BP W 1,50 grobsandig,
106,00 2,30 schwach feinsandig, @ IE,
schwach feinkiesig,
105,50 Terrassensand
105,00]
3,80 3,80
104,50 26.04.2018
104,00
Mittelsand,
feinsandig, sehr
103,50 schwach
grobsandig, sehr @ IEI
schwach kiesig,
1 03,00] Terrassensand

102,50

6,00
NN + 102,30 m
102,00+
Hohenmafstab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Bad Schonborn

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

L Langenbriick

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 25 /gjatt 1 26.04.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter [ ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boprwerkzeuge | art | Nr. (Untor-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
punkt P . g
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, schluffig
b
) Oberboden
0,40 .
° erdfeucht o sehrleichtzu | e) poyprayn
bohren
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
? Schluff, feinsandig
b)
1,00 c) erdfeucht, d) leicht zu ® braun
weich bohren
" Hochflutlehm | ¢ "um | o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, _ BP (2,30
schwach feinkiesig GW Anschnitt
b) bei 3.8 m
3.80 u.GOK,
’ c) d) mittelschwer zu | e) i @ hrloch bei
erdfeucht bohren hellocker-hell _%%nm
" Terrassensand | ¢ N gg | ) o |Versturzt
a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach kiesig
b)
6,00
’ c) d) schwer zu e)
nass bohren hellbraungrau
" Terrassensand | ¢ "sw | o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Datum: 05.06.2018

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: CL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50

108,00

107,50

107,00

106,50

106,00

105,50

105,00

104,50

104,00

103,50

103,00

102,50

— T aa— s 00 D 00 S 0 e S|

102,00

Hinweis:

NN + 108,38 m
Feinsand,
mittelsandig, humos, III
Mutterboden
Mittelsand bis
Grobsand, stark
kiesig, @ EI
Terrassensand

¥ 3,90
05.06.2018
BP ] 0.60 6,00
6,00 NN + 102,38 m

Hohenmafstab 1:50

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Bad Schonborn

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

L Langenbriick

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 26 /Biatt 1 05.06.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m \éVe;]sserfEhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe onrwerkzeuge Art | Nr. |nm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kggﬂ\éﬁg:? (kli?]tg)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, mittelsandig, humos
b)
0,60 .
° erdfeucht 9 mittelschwer zu| &)y, albraun
bohren
" Mutterboden | ¢ "oH | " 0o
? Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig GW nach BP 16,00
b) Bohrende bei
6.00 3.9 m u.GOK,
’ c) d) mittelschwer-schwe Bohrloch bei
feucht U bohren helloraun 35m
" Terrassensand | ¢ N gE | 4y |versturzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Anlage L18/11-16.30

K , Anl LA 3212
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz | oo "1ad® Datum: 27.09.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: Netze BW GmbH Bearb.: ML

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0.00— NN + 0,00 m
’ MuMuMuU Schluff, feinsandig,
kiesig, humos,
-0.50 A Mutterboden/Auff[]IIu III
1,00 A
ﬁ Feinsand, stark
feinkiesig
-1 ! .
90 A mittelsandig, El
schluffig,
2,00 A Auffiillung
A
250 BP1 [ 0,30 2,50
’ 2,50 A Schluff, stark El
sandig, tonig, kiesig,
BP2 250 ... 300 A Auff[]|g|un 9 g
-3,00 300,310 g
’ 27.09.2018
—3,50]
-4,00
Mittelsand, stark
-4,50 grobsandig, lzl
feinkiesig
-5,00
-5,50
6.00 B8P3 [ 3,00 6,00
’ 6,00 NN -6,00 m
Hohenmafstab 1:50
Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Anlage Forst
BUCHHOI-Z Schichtenverzeichnis g

Bericht:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az L18/11-16.30

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 27 /Bjatt 1 27.09.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
unter Beschaffenheit d) Beschaffenheit Farb Art | Nr.
posatz ) Rach Bohrgut ) nach Bohmvorgang | Kernverius " | Unter
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Schluff, feinsandig, kiesig, humos
b
) Oberboden
0,30 .
°) ordfeucht d) leicht zu e) grau,
bohren schwarz
" Mutterboden/Aufitlilung "ou | 4+
? Feinsand, stark feinkiesig, mittelsandig, schluffig BP12,50
b
" Asphalt, Schlacke
2,50
’ c) d) schwer-s.schwer e)
U bohren graubraun
" Auffiillung 9 ) Ly
? Schluff, stark sandig, tonig, kiesig BP23,00
b)
3.00 aromatischer
’ c) erdfeucht bis d) schwer zu e) grau-braun |Geruch KW ?
feucht, steif bohren mit schwarz
" Auffiillung 9 h) L
? Mittelsand, stark grobsandig, feinkiesig A BP36,00
b) GW Anschnitt
6,00 d) schwer-s.schwer rau mit bei 3.1 m
° nass ) : 99 u.GOK
zu bohren schwarz
f) 9) h) i) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

Projekt: 110- kV- Leitung Anschluss ATP
Kronau, Anlage LA 3212

Anlage L18/11-16.30

Datum: 26.07.2018

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Auftraggeber: Netze BW GmbH

Bearb.: LP

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

108,50 11 NN + 108,37 m
Feinsand, schluffig,
schwach humos,
1 08,00] Mutterboden
107,50
107,00 Mittelsand, feinsandig,
Talsand
106,50
106,00
BrP1 | 2,60 2,60
105,50 Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig,
schwach kiesig,
105,00 Terrassensand
]BP2 W 360 . 360
26.07.201
104,50 6 018
104,00
Mittelsand, feinsandig,
grobsandig, schwach
103,50 kiesig,
Terrassensand
103,00]
102,5018P3 || 6.00 6,00
NN + 102,37 m

102,00-

Hohenmafstab 1:50




BUCHHOLZ

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage Bad Schonborn

Bericht:
Az.: L18/11-16.30

L Langenbriick

Bauvorhaben: 110- kV- Leitung Anschluss ATP Kronau, Anlage LA 3212

Datum:
Bohrung Nr M 28 /Bjatt 1 26.07.2018
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?g:itﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
Punkt =™ Gbliche 9) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
? Feinsand, schluffig, schwach humos
b
) Oberboden
0,40 :
° erdfeucht 9 :fc')%hrteﬁu ® braun
" Mutterboden | 9 "oH |" 0
? Mittelsand, feinsandig A |BP12,60
b)
2,60 9 ardfeucht d) mittelschwer zu| e) ocker-
bohren hellbraun
" Talsand 9 "se |7 o
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, A |BP23,60
schwach kiesig
b)
3,60 .
° trocken 9 Bl')ﬁfésnmwer ZU1 e \veiBocker
" Terrassensand | ¢ "sw | o
? Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig GW bei 3.65 A BP36,00
b) m unter GOK
6.00 angetroffen,
) nass d) anl)tr’][ilasnchwer U\ ©) pallbraun E%hrrTI]och bei
" Terrassensand | ¢ "sw | o versturzt
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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