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1. RKB 1
1.1 Einzugsgebiet
1.1.1 Flachen (Planung)
Gesamt- Befestigungs- befest.
Flachentyp flache d Flache
Ac, gra v A,
Einzugsgebiet RRB1a (EZG 07) festgelegter
gedrosselter Ablauf: 45 I/(s x ha) | 767ha | 0,50 [ 3,85 ha Drosselablauf
Einzugsgebiet PWC (EZG 07)
Fahrbahn Giber Ablaufe/ Schlitzrinnen 0,39 ha 0,90 0,35 ha
Fahrbahn tiber Mulden/ Bankett 0,57 ha 0,75 0,43 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 0,29 ha 0,30 0,09 ha
|Wege - unbefestigt + Pflaster 0,13 ha 0,67 0,09 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 0,60 ha 0,15 0,09 ha
Aullengebiete 0,00 ha - 0,00 ha
Sonstige Flachen 0,03 ha 0,10 0,00 ha
Summe 2,01 ha 0,52 1,04 ha
Einzugsgebiet T+R-Anlage Pforzheim (EZG 07)
Summe [ 4,95ha | 0,74 [ 3,69 ha s. Planung KMP
Einzugsgebiet A8 (EZG 07)
Fahrbahn Uiber Ablaufe/ Schlitzrinnen 0,00 ha - 0,00 ha
Fahrbahn Giber Mulden/ Bankett 5,50 ha 0,75 412 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 1,53 ha 0,30 0,46 ha
Wege - unbefestigt + Pflaster 0,34 ha 0,30 0,10 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 3,01 ha 0,30 0,90 ha
Aulengebiete 0,92 ha 0,05 0,05 ha
Sonstige Flachen 0,00 ha - 0,00 ha
Summe 11,31 ha 0,50 5,63 ha
Einzugsgebiet B10 (EZG 06)
Fahrbahn Uiber Ablaufe/ Schlitzrinnen 0,91 ha 0,90 0,82 ha
Fahrbahn Giber Mulden/ Bankett 3,51 ha 0,75 2,63 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 1,55 ha 0,30 0,47 ha
Wege - unbefestigt + Pflaster 0,01 ha 0,35 0,00 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 0,89 ha 0,42 0,37 ha
Aulengebiete 1,84 ha 0,05 0,09 ha
Sonstige Flachen 0,00 ha - 0,00 ha
Summe 8,71 ha 0,50 4,39 ha
Gesamteinzugsgebiet
Fahrbahn Uiber Abladufe/ Schlitzrinnen 1,30 ha 0,90 1,17 ha
Fahrbahn Giber Mulden/ Bankett 9,58 ha 0,75 7,18 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 3,36 ha 0,30 1,01 ha
Wege - unbefestigt + Pflaster 0,49 ha 0,40 0,20 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 4.51 ha 0,30 1,36 ha
Aulengebiete 2,77 ha 0,05 0,14 ha
Sonstige Flachen 4,98 ha 0,74 3,69 ha
Summe 26,98 ha 0,55 14,75 ha (ohne RRB1a)
34,65 ha 0,54 18,60 ha (mit RRB1a)

Angaben zu den EZG ist Tab. 13.4.1 zu entnehmen.

Der Abfluss des EZG des RRB 1a wird mit einem Trennbauwerk zum Teil Giber das RKB 1
entwassert. Dabei sollen 45 /(s x ha) direkt zum RKB 1 gefuhrt werden. Dies bedeutet, dass
der erste SchmutzstoR tUber das RKB 1 gefuhrt wird.
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1.1.2 Abfliisse

Gesamtabfluss zum RKB

- Annahmen:
- Jahrigkeit fir sonstige Leitungen: n=1,0 M5.1 = 113,90 /(s x ha)
- Jahrigkeit fur Mittelstreifenleitungen: n=0,33 l1503 = 165,20 l/(s x ha)
- Jahrigkeit fir allgemeine Leitungen: n=1,0 Ms.1 = 113,90 l/(s x ha)

- Gesamtabfluss - Bemessungsregen

EZG 06 Qo 06 = 458,77 I/s
EZG 07 Qo 07 = 643,60 I/s
EZG PWC Qo, Pwc = 119,02 I/s
EZG T+R Q, 1+r = 419,84 I/s
EZG RRB1a Qo RRB 12 = 174,00 I/s
> Q, = 1.815,23 I/s

1,82 m3/s

- Im Einzugsgebiet sind keine Drosseln geplant.

Ay XTi5p
1.641,23 /s (ohne RRB1a)
1.815,23 I/s (mit RRB1a)

- Bemessungsregen Qo (r15.n)

Uberpriifen der Erfordernis einer zusétzlichen Riickhaltung

Es erfolgt die Einleitung in die Enz, ein Gewasser mit natirlichem Abflussregime.
Der 1-jahrige Hochwasserabfluss betragt HQ, = 33,40 m3/s

(Quelle: Deutsches Gewasserkundliches Jahrbuch, Rheingebiet Teil 1, Hoch- und Oberrhein, 2009)

Die Uberpriifung der Erfordernis einer zusatzlichen Riickhaltung ergibt:

A, = 18,60 ha
M15,n=1 = 113,90 l/(s x ha)
Qr (r15,0=1) = 2.118,44 /s

= 2,12 m3/s

Da unmittelbar gegentiber der Einleitstelle des RKB 1 das RKB 2 ebenfalls in die Enz einleitet, muss der
Nachweis mit der Summe der zwei Einleitungswassermengen gefiihrt werden.

RKB 1 Qr (r15,n=1) = 2,12 m3/s
RKB 2 Qrrisnety = 3,91 m¥s
6,03 m3/s

— keine zusatzliche Riickhaltung erforderlich, da Qr15,1 < HQ1

Anmerkung:  Dieser maRgebende Abfluss Q5 -4 ist kleiner als der errechnete Abfluss Q,, da nach RAS-Ew
bei der Bemessung von Rohrleitungen bei Mittelstreifenentwasserung die Regenhaufigkeit n =
0,33 angesetzt wird.
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mafRgebende Abflussmenge zur Bemessung des RKB ohne Dauerstau

- Annahmen:
- mafdgeblich ry; Mt = 45,001/(s x ha)
(siehe Besprechung RP KA am 13.08.2009, Aktenvermerk vom 17.08.2009)

- maRgebende Abfluss Qi

EZG 06 Qiirit, 06 = 197,50 I/s
EZG 07 Quirit, 07 = 47,02 1/s
EZG PWC Quiit, PWC = 47,02 1/s
EZG T+R Qririt, T+R = 165,87 I/s
EZG RRB1a Qiirit, RRBAa = 173,10 /s
% Qi = 630,51 I/s

= 0,63 m3/s

(Es wird kein Fremdwasseranteil berlicksichtigt, da dieses getrennt vom Entwasserungssystem in die Enz abgeleitet wird.)

1.2 Auswabhl der erforderlichen Behandlungsanlagen (VwV StralRenoberflachenwasser, Jan. 2008)

Festlegqung Gewassertyp

- Gewassertyp Einleitung in ein Fliessgewasser innerhalb eines
Wasserschutzgebiet
G 22 = 11

— besonderes Schutzbedirfnis

Ermittlung der Abflussbelastung
Einflisse aus der Luft: Stral3en auflerhalb von Siedlungen
L1 = 1
— geringe Verschmutzung

Belastung aus der Flache:
- StraRenflachen Autobahn: StralRen uUber 15.000 Kfz/24 h, z.B. zweibahnige
BundesstralRe, Bundesautobahn
F6 = 35
— starke Verschmutzung

- Parkplatze mit Vorreinigung: Abminderung von F7 auf F6, wenn
Schmutzfangzellen vorhanden/ geplant sind:
Stralen uber 15.000 Kfz/24 h, z.B. zweibahnige
Bundesstralle, Bundesautobahn
F6 = 35
— starke Verschmutzung

- eine anteilig Abminderung der Flachenbelastungspunkte auf 80 % kann vorgenommen werden, wenn:
- 10 % der Flachenanteile des Haupteinzugsgebietes des RKB Uber Rasenmulden
entwassert werden,
- die Streckenabschnitte weisen ein Langsgefalle < 4 % auf

Haupteinzusgebiet RKB 1: EZG 06-07

Langsgefalle: >4 %
— keine Abminderung moglich

P:\4785\Unterlagen\13-0_EriBericht\13-0_Anhang4_RKB xlsx Seite 4/29 Misera planen + beraten GbR l l C



Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

- Abflussblastung:
EZG Flachenanteil f; Luft L; Flache F; Abflussbelastung
Nr. Au,i fi Typ Typ Bi = fi X (LI + F,)
06 4,39 ha 23,60% L1 F6 8
07 5,63 ha 30,28% L1 F6 11
PWC 1,04 ha 5,62% L1 F6 2
T+R 3,69 ha 19,82% L1 F6 7
RRB1a 3,85 ha 20,68% L1 F6 7
18,60 ha 100,00% B=2B= 36
— Behandlung ist erforderlich, daB > G
Ermittlung des Emissionswertes
- Ermittlung des erforderlichen Durchgangswertes: D max = 0,31 =G/B

- vorgesehene Behandlungsmaflinahme:
- Anlagen mit Leerung und Reinigung nach Regenende und maximal 10 m/h Oberflachenbeschickung
bei rqi, z.B. Regenklarbecken ohne Dauerstau

- 70% Feststoffrickhalt im Jahresmittel entspricht bei RKB r;; = 60 I/(s x ha)

— entsprechend Aktenvermerk v. 17.08.2009, Besprechung RP KA am 13.08.2009,
kann eine Abminderung von r;; auf 45 l/(s x ha) vorgenommen werden

D22, ¢c = 0,30
- Emissionswert: E = 10,8 =BxD
— Behandlung ist ausreichend, da E < G

- Der Einsatz der gewahlten Behandlungsanlage - Regenklarbecken ohne Dauerstau und Bemessung mit
rvit = 45 l/(s x ha) - erfullt die Anforderungen.
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1.3 Bemessung RKB ohne Dauerstau

- Festlegungen:
- Oberflachenbeschickung da = 10,0 m/h
- Bemessungsabfluss Qriit = 630,51 I/s
- erforderliche Oberflache Arks = 227 m? =3,6 X Qit/ ga
gewahlte Dimensionen
geometrosche Bedingungen:
-VerhéltnisL: H=6-15 nach VwV StralRenoberflachenwasser, S. 39 L : H=10 : 15, kann
- Verhéltnis L:B=3-4,5 auf 6 : 15 abgemindert werden in Abstimmung mit Herr Roth,
-VerhéltnisB:H=2-4 Telefonnotiz, 26.04.2013
- gewahlt
- Lange RKB Lrks = 28,40 m
- Breite RKB BRKB = 8,00 m
- H6he RKB Hgrks = 2,00 m
- Nachweis
L:H= 6-15 L:H = 14,20 erfillt
L:B= 3-45 L:B = 3,55 erflllt
B:H= 2-4 B:H = 4,00 erflllt
- gewahltes Flache RKB Arks = 227 m?
- gewahltes Volumen RKB Vree = 454 m?3
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1.4 Hydraulische Verhéltnisse Zuleitungskanal

1.4.1 Hydraulische Verhiltnisse Zuleitungskanal

- Zuleitungskanal 1:

s. Fullhéhenkurve

- Schacht oben Nr.oben = 8199
- Schacht unten Nr.unten = 8113
- Durchmesser DN = 900 mm
- Sohle oben Soben = 238,95 mNN
- Sohle unten Sunten = 238,65 mNN
- Lange Lkanar1 = 15,26 m
- Sohlgefélle IsoaKanaH 19,66 %o
= 1:51
- Rauigkeit ky, = 1,5 mm
- Abfluss Qeil, Kanalt = 1.734,43 I/s
- Vollfilllung Quoll, Kanalt = 2.505,01 I/s
--> ausreichend dimensioniert, da > Qo

Vyoll, Kanal1 = 3,94 m/s

- Teilfillungsverhaltnis

Qrkri'( Qo max Qo
Q 805,50 I/s 1.734,43 /s 2.505,01 /s
Qreil Quon 0,32 0,69 1,00
h+/d 0,390 0,613 0,818
hr 0,35 m 0,55 m 0,74 m
WSP 239,00 mNN 239,20 mNN 239,39 mNN
Vreill Vol 0,890 1,075 1,131
Vel 3,50 m/s 4,23 m/s 3,94 m/s
(Vollfillung)
Seite 7/29

P:\4785\Unterlagen\13-0_ErIBericht\13-0_Anhang4_RKB.xIsx

Misera planen + beraten GbR l | (



Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

- Zuleitungskanal 2:

- Schacht oben Nr.oben = 8112
- Schacht unten Nr.unten = 8113
- Durchmesser DN 600 mm
- Sohle oben Soben = 239,87 mNN
- Sohle unten Sunten = 239,45 mNN
- Lange Lkanal2 = 12,51 m
- Sohlgefalle lsorKanal2 = 33,57 %o
= 1:30
- Rauigkeit ko = 1,5 mm
- Abfluss Qeil, Kanal2 = 30,251/s
- Vollfiillung Quoll, Kanal2 = 112547 /s
--> ausreichend dimensioniert, da > Qo
Vyoll, Kanal2 = 3,98 m/s
- TeilfGllungsverhaltnis
Qririt Q, max Q,
Q 18,09 I/s 30,25 /s 1.125,47 /s
Qreil Quon 0,02 0,03 1,00
hy/d 0,090 0,110 0,818
hy 0,05m 0,07 m 0,49 m
WSP 239,50 mNN 239,52 mNN 239,94 mNN
Vreil Vyoll 0,390 0,450 1,131
Vel 1,55 m/s 1,79 m/s 3,98 m/s
(Vollfillung)
- Zuleitungskanal 3:
- Schacht oben Nr.oben = 8113
- Schacht unten Nr.unten = 8114
- Durchmesser DN = 1.200 mm
- Sohle oben Soben = 237,65 mNN
- Sohle unten Sunten = 236,40 mNN
- Lange Lkanais = 2,86 m
- Sohlgefalle lsorKanal3 437,06 %o
= 1:2
- Rauigkeit ky, = 1,5 mm
- Abfluss Qeil, Kanal3 = 1.815,23 I/s
- Vollfiillung Quoll, Kanal3 = 25.188,06 I/s
--> zu klein
Vvoll, Kanal3 = 22,27 m/s
- Teilfiillungsverhaltnis
Qrit Q, max Q,
Q 18,09 I/s 1.734,43 I/s 25.188,06 I/s
Qi Quon 0,021/s 0,69 10,06
h/d 0,09 I/s 0,613 0,827| s. Fullhohenkurve
hr 0,051/s 0,74 m 0,99 m
WSP 239,50 I/s 237,14 mNN 237,39 mNN
Vel Vyoll 0,390 1,075 1,130
Vel 1,551/s 1,53 m/s 22,27 m/s
(Vollfiillung)
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1.4.2 Kliriiberlaufschlitz (gedrosselter Klariiberlauf KU)

- Lastfall:
- Auslauf Qxg aus dem Schiitz bei beginnenden Einstau der BU-Schwelle

- Zielgrofe: Qg = Quit

- gewahlt:
- Unterkante KU UKky = 239,50 mNN
(Die diesbeziiglichen Nachweise orientieren sich an
der festgelegten Klariberlaufhéhe)
- Oberkante Schwelle BU (siehe Uberfallverhaltnis am BU) OKgy = 239,80 mNN
- Schlitzlange Lo = 6,00 m
< 8,00m =Bgks
- Schlitzweite e = 0,06 m
- Aufstauhdhe hko = 0,300 m = OKgy - UKy
- Verlusthohe Einlaufbecken Beckenkammer h, = 0,000 m
- Kontraktionsbeiwert Hku = 0,6
- Schlitzgleichung nach Torricelli Qup = 1000 x € X Ly X Hxo X (2 X g X (hyy - €/2))"
Qu = 520,55 I/s
< 630,51 I/s = minQxy = Quit
- spezifische Belastung bei Abfluss Qg Qo / Lkg = 86,76 l/(s x m)
< 75,00 l/(s x m)

--> Priifung der gewahlten Annahmen

1.4.3 Zusammenwirken von Beckeniiberlauf (BU) und gedrosseltem Klariiberlauf

- Lastfall:
- Zielgrofe: maxQgy + maxQyy = Q, Q, = 1.815,23 I/s
- Festlegung:
- Oberkante Schwelle BU OKgy = 239,80 mNN
- Schwellenlange Lgy = 8,00 m
< 8,00m = Brka1
- Uberfallbeiwert MBu = 0,5
- vollkommener Uberfall c = 1
- Annahmen fir lteration:
- Uberfallwassermenge ( Verhéltnis beim Zufluss Q,) maxQg = 1.121,66 I/s = Q, - maxQyy
- Kontrolle: maxQgy = 1.121,66 /s
maxQg = 693,57 I/s
Q, = 1.815,23 I/s
da = 10,0 m/h
< 10,0 m/h

--> ZielgroRe eingehalten
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- Uberfallverhaltnis am BU
- Uberfallhéhe hgo

- spezifische Belastung an BU-Schwelle Aschw

0,208 m
140,21 l/(s x m) maxQg / Lgy

300,00 /(s x m)
--> ZielgroRe eingehalten

A

1.4.4 Nachweis der horizontalen FlieRgeschwindigkeit im Becken bei Durchfluss von maxQg

mit B = 6,00 m
UKky = 239,50 mNN
UKrke = 237,50 mNN
hg = 2,00 m
hko = 0,30 m
hgy = 0,21 m
PEmax = hg + hgg + hgg
= 2,51 m
- ZielgroRe: Viymax < 0,05 m/s VHmax < 0,05 m/s

maxQyg(zul) 1000 x B X hgmax X Vhmax(zul)

= 752,44 /s
maxQg(vorh) = 693,57 I/s
VHmax = 0,05 m/s
< 0,05 m/s

--> ZielgroRe eingehalten

Vimax < 0,05 m/s bedeutet, dass infolge der gewahlten geometrischen Abmessungen und
des gedrosselten Klarlberlaufes auch beim Durchfluss von Qxy durch die Sedimentations-
kammer die maximal zulassige horizontale Fliessgeschwindigkeit unterschritten wird.

- Trennschérfe (Drosselung KOU): Tr = 1,30 = maxQxy/ Qu
ZielgroRe: zwischen 1 und 1,3
--> ZielgrofRe eingehalten

1.4.5 Hydraulische Verhiltnisse am Einlauf in die Beckenkammer

- Verteilerrohre Beckeneinlauf:

DN Flache Anzahl Agesamt Quan Qgesamt

500 0,196 m? 5 0,982 m? 105,34 I/s 0,53 m3/s

300 0,071 m? 5 0,353 m? 27,11 /s 0,14 m3/s
1,335 m? 0,66 m3/s

> Qg Zielgrofe

- Nachweis
- Eintrittsgeschwindigkeit bei gleichmafiger Verteilung
Q«ku = 520,55 /s
= 0,52 m?/s
VE = 0,39 m/s = QulAgesamt
ve2/(2xg) = 0,008 m
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- Verlusthohe am RKB-Einlauf:

Einlaufverlust g = 0,50
Umlenkverlust ¢, = 0,25
anteil. Geschw.hohe = 0,75
Cgesamt = 1,50

Verlusthéhe h, = (gesamt * VET (2 X Q)
= 0,012 m
DN 500 h, = 0,0008 m
DN 300 h, = 0,0008 m

--> Rohrreibungsverluste sind vernachlassigbar

far maxQy = 693,57 I/s
= 0,69 m3/s
Ve = 0,52m/s = QKU/Agesamt
Vel (2xg) = 0,014 m
h, = Cgesamt *veg? (2x Q)
= 0,021 m

1.5 Festlegung der Hohenkoten des Beckens

- UK Zulauf = 238,65 mNN
- UK Becken = 236,35 mNN
) + mittlere Beckentiefe = 2,00 m

- UK KU = Wsp. im Becken = 239,50 mNN
+ hky = 0,30 m

- OK Schwelle Beckenuberlauf = 239,80 mNN
+ hgg = 0,211/s

- max. Wsp. im Becken = 240,01 mNN

1.6 Entleerungzeit

Die Entleerung des Beckens erfolgt tiber eine Druckrohrleitung in Richtung RKB 2 zum Schragklarer.
Es wurde festgelegt, dass der Schragklarer auf einen Volumenstrom von max. 15 l/s bemessen wird.
Daraus ergibt sich eine Entleeerungsdauer von:

- erforderliche (max.) Pumpenleistung Qpympe = 15,00 I/s
= 54,00 m¥h
- Entleerungsdauer trumpe = 8,4 h
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz

Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

1.7 Nachweis Entlastungskanal (EK)

- DN

- Lange

- Sohle oben
- Sohle unten
- Sohlgefalle

- Rauigkeit

DNgg

Soben, EK
Sunten, EK
LEK

IscuEK

kb, EK
kst, EK
Qvc\II, EK

Vyoll, EK

- Fir das Gewasser gilt an der Einleitstelle:

- Energieh6he H am Auslaufbauwerk:

- WSP im Einlauf EK:

- Him Einlauf EK:

P:\4785\Unterlagen\13-0_ErIBericht\13-0_Anhang4_RKB.xIsx

BHW gewasser = 237,30 mNN
(It. Angabe GwD)

WSP im Auslaufbauwerk

Queil, ex = Qo
Vp

Iy

€a
Vp

Hauslauf

|
Lex

&+ &w

p

1.200 mm
237,80 mNN
234,00 mNN

166,16 m

22,87 %o
1:44

1,5 mm

76,8 m"(1/3)/s
5.755,59 I/s
5,09 m/s

235,55 mNN
Scheitel EK am Auslauf

BHW Gewasser

1.815,23 /s
1,605 m/s
2,17 %o
1:461

1,0

1,605 m/s
BHWGewésser + (EA X sz/(2 X g))

237,431 mNN

0,00217
166,16 m
0,5

WSPeinaurex = BHW gew. + (Ip X Lek) + (8 + &w) X vp/(2 x g)

HEinlauf EK

237,726 mNN

WSPginaurex + V(2 X )
237,858 mNN

--> keine Ruckstau ins RKB

Seite 12/29
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

1.8 Nachweis Beckeniiberlaufkanal (BK)

- DN DNgk = 1.200 mm
- Lange Soben, BK = 238,50 mNN
- Sohle oben Sunten, BK = 238,00 mNN
- Sohle unten Lek = 36,80 m
- Sohlgefalle lso,Bex = 13,59 %o
= 1:74
- Rauigkeit Kb, Bk = 1,5 mm
Kst, Ex = 76,8 m"(1/3)/s
Quoi, Bk = 4.434,51 /s
Vyoll, BK = 3,92 m/s
max Quy < Quon, Bk
Sohlhdhe Auslauf EKgk = 238,00 mNN
o X Lgk = 0,500 m
Sohlhéhe Einlauf EKgy = 238,50 mNN
Scheitel Auslauf EKgx = 239,20 mNN
--> kein Uberstau vom Unterwasser
--> Druckgefalle mafRgeblich max Qgy = 1.121,66 I/s
Vp = 0,992 m/s
I = 0,83 %o
= 1:1.206,3
H = Energiehdhe am Auslauf EKgx = 238,000 mNN
I, X Lgk = 0,031 m
EE = 0,3
e xvpA(2xQg) = 0,015 m
H im Einlauf EKgx = 238,046 mNN
WSP im Einlauf EKgx = vpAl(2 X g)
= 0,050 m
WSPEgjaut = 238,096 mNN
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

1.9 Kliriiberlaufgerinne (KU)

- Breite KU Bko = 1,20 m
Sohlhéhe Anfang KQ—Gerinne = 238,05 mNN
Sohlhohe Ende KU-Gerinne = 238,00 mNN
LGerinne = 8,00 m
Is = 6,25 %o
= 1:160,0
IS X LGerinne = 0,05m
- Annahme WSP WSP = 239,400 mNN
- Wassertiefe im Klariiberlauf tko = 1,400 m
- Flache KU Axu = 1,680 m?
- benetzte Umfang KU Uk = 4,000 m
- hydraul. Radius KU Ri, ko = 0,420 m
max Qg (vorhl) = 693,57 /s
v = 0,413 m/s
V3/(2 x g) = 0,009 m
WSP Auslauf Umlenkschacht = WSP Einlauf KU = 238,096 mNN
Energieh6he Umlenkschacht = 239,409 mNN
- vi(2xg) = -0,009 m
WSP Ende Kg-Gerinne = 239,400 mNN
- Sohlhéhe Ende KU-Gerinne = 238,000 mNN
Wassertiefe t, Ende KU-Gerinne = 1,400 m
1.10 Nachweis Klariiberlaufschlitze
- Wassertiefe t, = 1,400 m
Q = maxQg (vorh) = 693,57 I/s
= 0,694 m3/s
Is = 0,00625
Baerinne = 1,20 m
Lerinne = 8,00 m
IS X LGerinne = 0,05m
ty = 1,367 m
+ Sohlhéhe = 238,05 mNN
H=WSP = 239,42 mNN
UK Schlitz = 239,50 mNN

--> kein Rickstau vom Unterwasser ins RKB
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

2. RKB 2
2.1 Einzugsgebiet
2.1.1 Flachen (Planung)

Gesamt- Befestigungs- befest.
Flachentyp flache d Flache
Ac, gra v A,
Einzugsgebiet westlich Kampfelbach (EZG 01)
Fahrbahn Giber Ablaufe/ Schlitzrinnen 0,00 ha - 0,00 ha
Fahrbahn tiber Mulden/ Bankett 3,19 ha 0,75 2,40 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 0,69 ha 0,30 0,21 ha
|Wege - unbefestigt + Pflaster 0,00 ha - 0,00 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 2,87 ha 0,41 1,16 ha
Auliengebiete 0,00 ha - 0,00 ha
Sonstige Flachen 0,00 ha - 0,00 ha gedrosselter
Summe 6,75 ha 0,56 3,77 ha Ablauf
Einzugsgebiet Pumpwerk 1 (EZG 02) (einschl. PWC)
Fahrbahn Uiber Abladufe/ Schlitzrinnen 0,00 ha - 0,00 ha
Fahrbahn Giber Mulden/ Bankett 3,86 ha 0,75 2,89 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 0,76 ha 0,30 0,23 ha
Wege - unbefestigt + Pflaster 0,01 ha 0,75 0,00 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 1,68 ha 0,40 0,67 ha
Aulengebiete 8,67 ha 0,05 0,43 ha
Sonstige Flachen 0,00 ha - 0,00 ha gedrosselter
Summe 14,97 ha 0,28 4,23 ha Ablauf
Einzugsgebiet T+R-Anlage Am Kampfelbach gedrosselter
Summe | 3,15ha | 0,89 | 2,80 ha Ablauf
Einzugsgebiet RRB IV/Pumpwerk 2 (EZG 03)
Fahrbahn Uiber Ablaufe/ Schlitzrinnen 0,73 ha 0,90 0,65 ha
Fahrbahn tiber Mulden/ Bankett 3,36 ha 0,75 2,52 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 0,83 ha 0,30 0,25 ha
|Wege - unbefestigt + Pflaster 0,00 ha - 0,00 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 5,12 ha 0,40 2,05 ha
Aullengebiete 2,60 ha 0,05 0,13 ha
Sonstige Flachen 0,00 ha - 0,00 ha gedrosselter
Summe 12,63 ha 0,44 5,60 ha Ablauf
Einzugsgebiet RRK 7010, 7020 (EZG 04)
Fahrbahn Giber Ablaufe/ Schlitzrinnen 0,08 ha 0,90 0,07 ha
Fahrbahn tiber Mulden/ Bankett 6,78 ha 0,75 5,09 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 1,37 ha 0,30 0,41 ha
|Wege - unbefestigt + Pflaster 0,00 ha - 0,00 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 6,58 ha 0,41 2,69 ha
Aullengebiete 17,55 ha 0,05 0,84 ha
Sonstige Flachen 0,00 ha - 0,00 ha gedrosselter
Summe 32,35 ha 0,28 9,09 ha Ablauf
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Einzugsgebiet RKB 2 (EZG 05)
Fahrbahn Gber Ablaufe/ Schlitzrinnen 2,75 ha 0,90 2,47 ha
Fahrbahn tiber Mulden/ Bankett 4,33 ha 0,75 3,25 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 1,96 ha 0,30 0,59 ha
|Wege - unbefestigt + Pflaster 0,31 ha 0,30 0,09 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 5,26 ha 0,45 2,35 ha
Aullengebiete 0,69 ha 0,05 0,03 ha
Sonstige Flachen 0,45 ha 0,10 0,04 ha
Summe 15,75 ha 0,56 8,84 ha

Gesamteinzugsgebiet

Fahrbahn Uiber Abladufe/ Schlitzrinnen 3,55 ha 0,90 3,19 ha
Fahrbahn Giber Mulden/ Bankett 21,52 ha 0,75 16,14 ha
Bankette, Mulden, Seiten-, Mittelstreifen 5,61 ha 0,30 1,68 ha
Wege - unbefestigt + Pflaster 0,32 ha 0,31 0,10 ha
Damm-/ Béschungsflachen, Griinflachen 21,50 ha 0,41 8,92 ha
AuRengebiete 29,51 ha 0,05 1,44 ha
Sonstige Flachen 0,45 ha 0,10 0,04 ha
Summe 85,61 ha 0,40 34,33 ha

Angaben zu den EZG ist Tab. 13.4.1 zu entnehmen.

2.1.2 Abfliisse

Gesamtabfluss zum RKB

- Annahmen:
- Jahrigkeit fur sonstige Leitungen: n=1,0 l15.1 = 113,90 l/(s x ha)
- Jahrigkeit fur Mittelstreifenleitungen: n=0,33 rs503 = 165,20 l/(s x ha)
- Jahrigkeit fir allgemeine Leitungen: n=1,0 l15.1 = 113,90 /(s x ha)

- tatsachl. Gesamtabfluss - Bemessungsregen (ohne Beriicksichtigung der Drosselabfliisse)

EZG 01 Q,, o1 = 401,13 1l/s 2 Drossel DN 250
EZG 02 Qo 02 = 406,08 I/s PW 1

EZG PWC Qo, pwe = 59,76 I/s PW 1

EZG T+R-Anlage Qo 1+~ = 429,37 1Is PW 1

EZG 03 Q,, 03 = 991,03 1/s PW 2

EZG 04 Qo 04 = 1.073,87 /s

EZG 05 Q,, 05 = 1.068,42 /s

Die Entwasserung der EZG 01-04, einschlieRlich der T+R-Anlage Am Kampfelbach, erfolgt gedrosselt durch
die Pumpwerke 1 und 2, sowie das gepl. Drosselbauwerk am RRK 7010/7020 tber das EZG 05 in das RKB 2.
Dies bedeutet, dass der Abfluss des gepl. Drosselbauwerkes am RRK 7010/7020 maRgebend fir die
Bemessung des RKB 2 ist.

Der Abfluss des Pumpwerkes 2 betragt pro Pumpe 100 I/s. Insgesamt besitzt das PW 2 drei Pumpen, wobei
die 3. nur im Hochwasserfall anspringt. Daher liegt der mittlere Bemessungszufluss bei 200 I/s.
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

- Gesamtabfluss - Bemessungsregen (mit Berlicksichtigung der Drosselabfliisse (Dr))

EZG 01 Qo, 01, br = 94,20 I/s
EZG 02 Qo 02, o =
EZG PWC Q,, Pwe, br = 400,00 l/s PW 1
EZG T+R-Anlage Qo, T+R, Dr =
EZG 03 Qo, 03, br = 200,001l/s PW 2
EZG 04 Qo, 04, Dr = 60,00 I/s Drossel 7003a
EZG 05 Qo 05 = 1.068,42 I/s
2 Qo pr = 1.128,42 /s
1,13 m3/s
- Bemessungsregen Qo (r15n) = A, XTsp
= 1.128,42 /s

Uberpriifen der Erfordernis einer zusatzlichen Riickhaltung

Es erfolgt die Einleitung in die Enz, ein Gewasser mit nattirlichem Abflussregime.
Der 1-jahrige Hochwasserabfluss betragt HQ, = 33,40 m¥/s

(Quelle: Deutsches Gewasserkundliches Jahrbuch, Rheingebiet Teil 1, Hoch- und Oberrhein, 2009)

Die Uberpriifung der Erfordernis einer zusatzlichen Riickhaltung ergibt:

Ay = 34,33 ha
M5,n=1 = 113,90 I/(s x ha)
Qr (r15,n=1) = 3.909,72 I/s

= 3,91 m3/s

Da unmittelbar gegeniiber der Einleitstelle des RKB 1 das RKB 2 ebenfalls in die Enz einleitet, muss der
Nachweis mit der Summe der zwei Einleitungswassermengen gefuhrt werden.

RKB 1 Qrisnet) = 2,12 m¥s
RKB 2 Qr (r15,n=1) = 3,91 m3/s
6,03 m3/s

— keine zusitzliche Riickhaltung erforderlich, da Qr15,1 < HQ1

Anmerkung:  Dieser mafRgebende Abfluss Q.45 -1 ist kleiner als der errechnete Abfluss Q,, da nach RAS-Ew
bei der Bemessung von Rohrleitungen bei Mittelstreifenentwasserung die Regenhaufigkeit n =
0,33 angesetzt wird.
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

maRgebende Abflussmenge zur Bemessung des RKB ohne Dauerstau

- Annahmen:
- maBgeblich r; Mirit = 45,001/(s x ha)
(siehe Besprechung RP KA am 13.08.2009, Aktenvermerk vom 17.08.2009)

- mafgebende Abfluss Q.

EZG 01 Qrierit, 01 = 94,20 I/s Drossel
EZG 02 Quiit, 02 = 400,00 1/s PW 1
EZG 03 Qririt, 03 = 200,001l/s PW 2
EZG 04 Qririt, 04 = 60,00 I/s Drossel
EZG 05 Quirit, 05 = 397,65 1/s
% Queit = 457,65 I/s
= 0,46 m3/s

(Es wird kein Fremdwasseranteil berlicksichtigt, da dieses getrennt vom Entwasserungssystem in die Enz abgeleitet wird.)

Fir den maRRgebenden Abfluss sind die Abfliisse aus dem EZG 04 sowie 05 nur relevant, da die EZG 01 bis 03 durch die
Drossel im EZG 04 begrenzt werden.

2.2 Auswahl der erforderlichen Behandlungsanlagen (VwV Stralenoberflachenwasser, Jan. 2008)

Festlegung Gewassertyp

- Gewassertyp Einleitung in ein Fliessgewasser innerhalb eines
Wasserschutzgebiet
G 22 = 11

— besonderes Schutzbedirfnis

Ermittlung der Abflussbelastung
- Einflisse aus der Luft: StraBen auRerhalb von Siedlungen
L1 = 1
— geringe Verschmutzung

- Belastung aus der Flache:
- StraBenflachen Autobahn: Straf3en uber 15.000 Kfz/24 h, z.B. zweibahnige
Bundesstralle, Bundesautobahn
F6 = 35
— starke Verschmutzung

- Parkplatze mit Vorreinigung: Abminderung von F7 auf F6, wenn
Schmutzfangzellen vorhanden/ geplant sind:
StrafRen Uber 15.000 Kfz/24 h, z.B. zweibahnige
Bundesstralle, Bundesautobahn
F6 = 35
— starke Verschmutzung

- eine anteilig Abminderung der Flachenbelastungspunkte auf 80 % kann vorgenommen werden, wenn:
- 10 % der Flachenanteile des Haupteinzugsgebietes des RKB iber Rasenmulden
entwassert werden,
- die Streckenabschnitte weisen ein Langsgefalle < 4 % auf

Haupteinzusgebiet RKB 1: EZG 06-07

Langsgefalle: >4 %
— keine Abminderung moglich
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

- Abflussblastung:
EZG Flachenanteil f; Luft L; Flache F; Abflussbelastung
Nr. A fi Typ Typ Bi=fix(Li+F)
01 3,77 ha 10,97% L1 F6 4
02+PWC 4,23 ha 12,32% L1 F6 4
T+R-Anlage 2,80 ha 8,17% L1 F6 3
03 5,60 ha 16,31% L1 F6 6
04 9,09 ha 26,49% L1 F6 10
05 8,84 ha 25,74% L1 F6 9
34,33 ha | 100,00% B=XB= 36

— Behandlung ist erforderlich, daB > G

Ermittlung des Emissionswertes
- Ermittlung des erforderlichen Durchgangswertes:

Dmax = 0,31 =G/B

- vorgesehene Behandlungsmaflnahme:
- Anlagen mit Leerung und Reinigung nach Regenende und maximal 10 m/h Oberflachenbeschickung
bei ri, z.B. Regenklarbecken ohne Dauerstau
- 70% Feststoffrickhalt im Jahresmittel entspricht bei RKB r;; = 60 l/(s x ha)

— entsprechend Aktenvermerk v. 17.08.2009, Besprechung RP KA am 13.08.2009,
kann eine Abminderung von r;; auf 45 l/(s x ha) vorgenommen werden
D22, ¢ = 0,30

- Emissionswert: E = 10,8 =BxD
— Behandlung ist ausreichend, da E < G

- Der Einsatz der gewahlten Behandlungsanlage - Regenklarbecken ohne Dauerstau und Bemessung mit
rvit = 45 l/(s x ha) - erfullt die Anforderungen.
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

2.3 Bemessung RKB ohne Dauerstau

- Festlegungen:
- Oberflachenbeschickung da = 10,0 m/h
- Bemessungsabfluss Qririt = 457,65 /s
- erforderliche Oberfléche Arke = 165 m? =3,6 X Qqit/ ga
gewahlte Dimensionen
geometrosche Bedingungen:
-VerhéltnisL: H=6-15 nach VwV StralRenoberflachenwasser, S. 39 L : H=10 : 15, kann
- Verhéltnis L:B=3-4,5 auf 6 : 15 abgemindert werden in Abstimmung mit Herr Roth,
- VerhélinisB:H=2-4 Telefonnotiz, 26.04.2013
- gewahlt
- Lange RKB Lrks = 22,30 m
- Breite RKB Brke = 7,40 m
- H6he RKB Hrks = 2,00 m
- Nachweis
L:H= 6-15 L:H = 11,15 erflllt
L:B= 3-45 L:B = 3,01 erfillt
B:H= 2-4 B:H = 3,70 erfillt
- gewahltes Flache RKB Arks = 165 m?
- gewahltes Volumen RKB Vrks = 330 m?
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz

Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

2.4 Hydraulische Verhiltnisse Zuleitungskanal

2.4.1 Hydraulische Verhaltnisse Zuleitungskanal

- Zuleitungskanal 1:

s. Fullhéhenkurve

- Schacht oben Nr.oben = 6251
- Schacht unten Nr.unten = 6252
- Durchmesser DN = 1.000 mm
- Sohle oben Soben = 239,56 mNN
- Sohle unten Sunten = 239,45 mNN
- Lange Lkanar1 = 20,25 m
- Sohlgefélle IsoaKanaH 5,43 %o
= 1:184
- Rauigkeit ky, = 1,5 mm
- Abfluss Qeil, Kanalt = 1.128,42 /s
- Vollfiillung Quoll, Kanalt = 1.734,62 /s
--> ausreichend dimensioniert, da > Qo

Vyoll, Kanal1 = 2,21 mls

- Teilfiillungsverhaltnis

Qrkrit Qo max Qo
Q 457,65 I/s 1.128,42 /s 1.734,62 /s
Qi Quan 0,26 0,65 1,00
h/d 0,350 0,589 0,818
hr 0,35 m 0,59 m 0,82 m
WSP 239,80 mNN 240,04 mNN 240,27 mNN
Vreil Vyoll 0,850 1,061 1,131
Veil 1,88 m/s 2,34 m/s 2,21 m/s
(Vollfillung)
Seite 21/29
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

- Zuleitungskanal 2:

- Schacht oben Nr.oben = 6252
- Schacht unten Nr.unten = RKB 2
- Durchmesser DN = 1.000 mm
- Sohle oben Soben = 239,45 mNN
- Sohle unten Sunten = 239,38 mNN
- Lange Lkanai2 = 12,51 m
- Sohlgefélle IsoaKanaIZ = 5,60 %o
= 1:179
- Rauigkeit ky, = 1,5 mm
- Abfluss Qeil, Kanal2 = 30,25 /s
- Vollfiillung Quoll, Kanal2 = 1.760,60 I/s
--> ausreichend dimensioniert, da > Qo
Vvoll, Kanal2 = 2,24 m/s

- Teilfiillungsverhaltnis

Qyiit Q, max Q,
Q 457,65 I/s 1.128,42 /s 1.734,62 /s
Qreil Quon 0,26 0,64 0,99
h+/d 0,340 0,583 0,809
hr 0,34 m 0,58 m 0,81 m
WSP 239,72 mNN 239,96 mNN 240,19 mNN
Vrei Vol 0,840 1,058 1,131
Vel 1,88 m/s 2,37 m/s 2,21 m/s

(Vollfillung)
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

2.4.2 Kliriiberlaufschlitz (gedrosselter Klariiberlauf KU)

- Lastfall:
- Auslauf Qxg aus dem Schiitz bei beginnenden Einstau der BU-Schwelle

- Zielgrofe: Qg = Quit

- gewahlt:
- Unterkante KU UKky = 239,95 mNN
(Die diesbeziiglichen Nachweise orientieren sich an
der festgelegten Klariberlaufhéhe)
- Oberkante Schwelle BU (siehe Uberfallverhaltnis am BU) OKgy = 240,15 mNN
- Schlitzlange Lo = 525m
< 740m = Brks
- Schlitzweite e = 0,06 m
- Aufstauhdhe hko = 0,200 m = OKgy - UKy
- Verlusthohe Einlaufbecken Beckenkammer h, = 0,000 m
- Kontraktionsbeiwert Hku = 0,6
- Schlitzgleichung nach Torricelli Qg = 1000 x e X Ly X ko X (2 X g X (e - €/2))"?
Qu = 360,83 I/s
< 457.651/s = minQky = Quit
- spezifische Belastung bei Abfluss Qg Qo / Lkg = 68,73 l/(s x m)
< 75,00 l/(s x m)

--> ZielgrofRe eingehalten

2.4.3 Zusammenwirken von Beckeniiberlauf (BU) und gedrosseltem Kliriiberlauf

- Lastfall:
- Zielgrofe: maxQgy + maxQyy = Q, Q, = 1.128,42 /s
- Festlegung:
- Oberkante Schwelle BU OKgy = 240,15 mNN
- Schwellenlange Lgy = 7,40 m
< 7,40 m = Brkan
- Uberfallbeiwert MBu = 0,5
- vollkommener Uberfall c = 1
- Annahmen fir lteration:
- Uberfallwassermenge ( Verhaltnis beim Zufluss Q,)  maxQgg = 632,60 1/s =Q,-maxQy
- Kontrolle: maxQgy = 632,60 I/s
maxQg = 49582 /s
Q, = 1.128,42 /s
da = 10,82 m/h
> 10,0 m/h

--> Prifung der gewahlten Annahmen
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

- Uberfallverhaltnis am BU
- Uberfallhéhe hgo

- spezifische Belastung an BU-Schwelle Qschw

0,150 m
85,49 l/(s xm) maxQgg / Lgy

300,00 /(s x m)
--> ZielgrofRe eingehalten

A

2.4.4 Nachweis der horizontalen FlieBgeschwindigkeit im Becken bei Durchfluss von maxQg

mit B = 740 m
UKy = 239,95 mNN
UKrke = 237,95 mNN
hg = 2,00 m
hko = 0,20 m
hgy = 0,15 m
hemax = hg + hgg + hgy
= 2,35 m
- ZielgroRe: viymax < 0,05 m/s VHmax < 0,05 m/s

1000 x B X hgmax X Vhmax(zul)

maxQy(zul)

= 869,37 I/s
maxQg(vorh) = 495,82 /s
VHmax = 0,03 m/s
< 0,05 m/s

--> ZielgroRe eingehalten

Vimax < 0,05 m/s bedeutet, dass infolge der gewahlten geometrischen Abmessungen und
des gedrosselten Klariiberlaufes auch beim Durchfluss von Qg durch die
Sedimentationskammer die maximal zuldssige horizontale Fliessgeschwindigkeit
unterschritten wird.

- Trennschérfe (Drosselung KU): Tr = 1,37 =maxQxy / Quu

ZielgroRe: zwischen 1 und 1,3
--> Priifung der gewahlten Annahmen
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

2.4.5 Hydraulische Verhiltnisse am Einlauf in die Beckenkammer

- Verteilerrohre Beckeneinlauf:

DN Flache Anzahl Agesamt Quan Qgesamt
500 0,196 m? 4 0,785 m? 105,34 I/s 0,42 m3/s
300 0,071 m? 3 0,212 m? 27,111/s 0,08 m3/s
0,997 m? 0,50 m¥/s
> Qg ZielgroRe
- Nachweis
- Eintrittsgeschwindigkeit bei gleichmafiger Verteilung
Q«ku = 360,83 I/s
= 0,36 m?/s
VE = 0,36 m/s = Qu/Agesamt
ve2/(2xg) = 0,007 m

- Verlusthbhe am RKB-Einlauf:
Einlaufverlust g 0,50
Umlenkverlust ¢, = 0,25
anteil. Geschw.hohe 0,75
1,50

Cgesamt

Verlusthdhe h, Cgesamt *ve?l (2x9)

= 0,010 m
DN 500 h, = 0,0008 m
DN 300 h, = 0,0008 m

--> Rohrreibungsverluste sind vernachlassigbar

far maxQy = 495,82 /s
0,50 m3/s
Ve = 0,50m/s = QKU/Agesamt
veg2/(2xg) = 0,013 m
hy = Cgesamt " VE?/ (2X Q)
= 0,019 m
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

2.5 Festlegung der Hohenkoten des Beckens

- UK Zulauf = 239,45 mNN
- UK Becken = 237,20 mNN
) + mittlere Beckentiefe = 2,00 m

- UK KU = Wsp. im Becken = 239,95 mNN
+ hyko = 0,20 m

- OK Schwelle BeckenUberlauf = 240,15 mNN
+ hgy = 0,151/s

- max. Wsp. im Becken = 240,30 mNN

2.6 Entleerungzeit

Die Entleerung des Beckens erfolgt tiber eine Druckrohrleitung in Richtung RKB 2 zum Schragklarer.
Es wurde festgelegt, dass der Schragklarer auf einen Volumenstrom von max. 15 l/s bemessen wird.
Daraus ergibt sich eine Entleeerungsdauer von:

- erforderliche (max.) Pumpenleistung Qpympe = 15,00 I/s
= 54,00 m3/h
- Entleerungsdauer tpumpe = 6,1h
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Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

2.7 Nachweis Entlastungskanal (EK)

-DN DNgk = 1.000 mm
- Lange Soben, EK = 237,50 mNN
- Sohle oben Sunten, EK = 234,00 mNN
- Sohle unten Lex = 76,56 m
- Sohlgefalle lso,EK = 45,72 %o
= 1:22

- Rauigkeit Kb, ek = 1,5 mm
Kst, Ex = 76,8 m"(1/3)/s

Quon, ek = 5.042,51 /s

Vyoll, EK = 6,42 m/s

- Fir das Gewasser gilt an der Einleitstelle:
BHW genasser = 237,30 mNN > 235,35 mNN
(It. Angabe GwD) Scheitel EK am Auslauf

WSP im Auslaufbauwerk = BHW eywasser
Qi ek = Qo = 1.128,42 /s
Vp = 1,437 m/s
I, = 2,22 %o
1:451
- Energiehdhe H am Auslaufbauwerk:
3N = 1,0
Vp = 1,437 m/s
Hauslauf = BHWGeWésser + (EA X szl(z X g))
= 237,405 mNN
- WSP im Einlauf EK:
Iy = 0,00222
Lex = 76,56 m
&+ &w = 0,5

WSPginiautex = BHWgew, + (I, X Lek) + (8 + &w) X vp/(2 X 9)
237,522 mNN

- H im Einlauf EK: Heiniauf ex = WSPginaurex + Vp/(2 X g)
237,628 mNN

--> keine Rickstau ins RKB
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Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
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2.8 Nachweis Beckeniiberlaufkanal (BK)

- DN DNgk = 1.000 mm
- Lange Soben, BK = 239,00 mNN
- Sohle oben Sunten, BK = 238,50 mNN
- Sohle unten Lek = 30,40 m
- Sohlgefalle lso0,Bex = 16,45 %o
= 1:61
- Rauigkeit Kb, Bk = 1,5 mm
Kst, Ex = 76,8 m"(1/3)/s
Quoi, Bk = 3.022,36 I/s
Vyoll, BK = 3,85 m/s
max Qg < Quon, Bk
Sohlhdhe Auslauf EKgk = 238,50 mNN
o X Lgk = 0,500 m
Sohlhéhe Einlauf EKgy = 239,00 mNN
Scheitel Auslauf EKgx = 239,50 mNN
--> kein Uberstau vom Unterwasser
--> Druckgefalle mafRgeblich max Qgy = 632,60 I/s
Vp = 0,805 m/s
I = 0,70 %o
= 1:1.434,2
H = Energiehdhe am Auslauf EKgx = 238,500 mNN
I, X Lgk = 0,021 m
EE = 0,3
e xvpA(2xQg) = 0,010 m
H im Einlauf EKgx = 238,531 mNN
WSP im Einlauf EKgx = vpAl(2 X g)
= 0,033 m
WSPEgjaut = 238,564 mNN
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Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

2.9 Kliriberlaufgerinne (KU)

- Breite KU Bko = 1,10 m
Sohlhéhe Anfang KQ—Gerinne = 238,51 mNN
Sohlhohe Ende KU-Gerinne = 238,40 mNN
LGerinne = 740 m
Is = 14,86 %o
= 1:67,3
IS X LGerinne = 0,11 m
- Annahme WSP WSP = 239,400 mNN
- Wassertiefe im Klariiberlauf tko = 1,000 m
- Flache KU Axu = 1,100 m?
- benetzte Umfang KU Uk = 3,100 m
- hydraul. Radius KU Rn ko = 0,355 m
max Qg (vorh) = 495,82 /s
v = 0,451 m/s
V3/(2 x g) = 0,010 m
WSP Auslauf Umlenkschacht = WSP Einlauf KU = 238,564 mNN
Energieh6he Umlenkschacht = 239,410 mNN
-Vi(2xg) = -0,010 m
WSP Ende Kg-Gerinne = 239,400 mNN
- Sohlhéhe Ende KU-Gerinne = 238,400 mNN
Wassertiefe t, Ende KU-Gerinne = 1,000 m
2.10 Nachweis Klariiberlaufschlitze
- Wassertiefe t, = 1,000 m
Q = maxQg (vorh) = 495,82 /s
= 0,496 m3/s
Is = 0,01486
Baerinne = 1,10 m
Lerinne = 740 m
IS X LGerinne = 0,11 m
ty = 0,911 m
+ Sohlhéhe = 238,51 mNN
H=WSP = 239,42 mNN
UK Schlitz = 239,95 mNN

--> kein Rickstau vom Unterwasser ins RKB
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