Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kéampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Anhang 3 - Nachweis Regenriickhaltebecken (RRB) (nach DWA A 117)
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StralRenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

1. Teileinzugsgebiet 03 - Regenriickhaltebecken IV
1.1 Allgemein

- Bezeichnung: Regenrlckhaltebecken 1a (RRB 1a)

- Betr. km: 237+900
- EZG: 08
- Status: Bestand

1.2 Eingangsdaten zur Bemessung RRB

1.2.1 Hydraulische Kennwerte

Einzugsgebietsflache A = 12,63 ha
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, = 0,44
undurchlassige Flache A, = 5,60 ha
vorgelagertes Volumen RUB VR&os = Om?
vorgegebener Drosselabfluss RUB QurruB = 400,0 I/s
Trockenwetterabfluss Qi4 = 0,01l/s
Drosselabfluss A, + PW 1" Qqr = 460,0 I/s
Drosselabflussspende bezogen auf A, Qar = 10,7 /(s x ha)
gewahlte Regenhaufigkeit n = 20 a
Zuschlagsfaktor f, = 1,20
FlieRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t = 75,0 min
Abminderungsfaktor fa = 1,000

" Die Drosselmenge vom PW 2 wird von 200 I/s (Parallelbetrieb von 2 Pumpen & 100 I/s) auf
20 I/s reduziert. Damit erfolgt eine optimalere Ausnutzung des vorh. Speichervolumens,
Bemessungswasserspiegel = 321,25 mNN.

1.2.2 Abflisse

maximale Kapazitat der Zulaufrohrleitung zum RRB

- Haltung 5000
- Rohrdurchmesser DN = 1.200 mm
- Lange der letzten Haltung 9101: L = 15,00 m
- Sohle Einlauf Trennbauwerk 9102: S = 316,06 mNN
- Deckelhohe vorletzter Schacht 9101: D = 321,60 mNN
- Freibord Hereibora = 15,00 m
- max. Aufstauhdhe Ah = 4,94 m
- Gefalle | = 2,00 %o
1:500

- Wandrauigkeit Kp = 0,75 mm
- Abfluss Vollfiillung Qo =Q, = 1.836,76 I/s
= 1,8 md/s
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StralRenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz

Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

maximal anfallende Wassermenge

- maximaler Regenabflussspende
- abflusswirksame Flache

- maximaler Abfluss

Zulauf von PW 1

- 2 Pumpen Parallelbetrieb a 100 I/s

tatsachliche Zuflussmenge zum RRB:

- maximaler Abfluss
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QPW 1

QkRRB

= 2494 1/(s x ha)
= 5,60 ha

= 1.396,2 I/s
= 1,4 m3/s

= 200,0 I/s

= 1.596,2 I/s
1,6 m3/s
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1.3 Bemessung RRB

Dauerstufe | Regenspende | Fiilldauer RUB| spezif. Speichervolumen erforderliches Gesamt-

[min] o) [/(s x ha)] Dryg [Min] Vs,u [Mm¥ha] volumen Vggg [M?]

5 439,5 0 154,36 -
10 311,1 0 216,28 -
15 249,4 0 257,78 -
20 211,0 0 288,41 -
30 164,0 0 331,09 -
45 125,4 0 371,57 -
60 102,8 0 397,80 -
90 75,4 0 419,14 -
120 60,5 0 430,12 -
180 44 .4 0 436,52 2.444 m?

240 35,6 0 429,97 -

360 26,1 0 398,71 -

540 19,2 0 329,80 -

720 15,4 0 242,74 -

1080 11,7 0 76,40 -

1440 9,8 0 0 -

2880 5,4 0 0 -

4320 4,0 0 0 -
erforderliches Gesamtvolumen = 2.444 m?
vorhandenes Volumen = 8.000 m?
zusatzlich erforderliches Volumen = -5.556,20 m?

Nachweis der Notlberlaufschwelle RRB IV

- maximale Notlberlaufmenge Qo = 1.836,76 I/s

= 1,8 m3/s
- gewahlte Schwellenlange Dschwetle = 13,00 m
- Uberfallbeiwert (breitkroniges Wehr) J = 0,58
- Uberfallhdhe hi = 0,34 m
- gewahlte Schwellenhéhe OKschwelle = 318,90 mNN
- max. WSP im Becken OKwsp.max = 319,24 mNN
- Gelandeoberkante GOK = 320,10 mNN
- Freibord RRB 1a NEreibord = 0,86 m
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1.4 Entleerungzeit

- Lange L max = 100,00 m
- Breite Bmax = 60,00 m
- Béschungsneigung m = 1:2
- Flache GOK Acok = 5.010 m?
- Flache Sohle Asonle = 2.100 m?
- Einstauhdhe (ohne Riickstau in Kanalisation) tEinstau = 2,25 m
- vorhandenes Volumen VRRB best = 8.000 m?
- erforderliches Volumen Vggg max VRRB, erford. = 2.443,80 m?
- Drosselabfluss QrrB = 60,0 I/s
- Entleerungsdauer Vggg max tenteerung = 37,0h

= 1,5d
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2. Teileinzugsgebiet 08 - Regenriickhaltebecken 1a
2.1 Allgemein

- Bezeichnung: Regenrlckhaltebecken 1a (RRB 1a)

- Betr. km: 237+900
- EZG: 08
- Status: Bestand

2.2 Eingangsdaten zur Bemessung RRB

2.2.1 Hydraulische Kennwerte

Einzugsgebietsflache Ae = 7,67 ha
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, = 0,50
undurchlassige Flache A, = 3,85 ha
vorgelagertes Volumen RUB VR&os = 710 m3
vorgegebener Drosselabfluss RUB QurruB = 42,01/s
Trockenwetterabfluss Qi4 = 0,01l/s
Drosselabfluss Qqr = 84,01l/s
Drosselabflussspende bezogen auf A, Aar = 10,9 /(s x ha)
gewahlte Regenhaufigkeit n = 100 a
Zuschlagsfaktor f, = 1,20
FlieRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t = 8,6 min
Abminderungsfaktor fa = 0,995

2.2.2 Abflisse

maximale Kapazitat der Zulaufrohrleitung zum Trennbauwerk

- Haltung 9200
- Rohrdurchmesser DN = 600 mm
- Lange der letzten Haltung 9200: L = 54,00 m
- Sohle Haltung oben: Sunten = 320,62 mNN
- Sohle Einlauf Trennbauwerk 9102: Soben = 318,46 mNN
- Deckelh6he vorletzter Schacht 9200: D = 322,22 mNN
- Gefalle | = 40,00 %o
1:25

- Wandrauigkeit Ky = 1,50 mm
- Abfluss Vollflllung Qual = 1.228,66 I/s
= 1,2 m¥s
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maximale Kapazitat der Zulaufrohrleitung zum RRB

- Haltung 9101
- Rohrdurchmesser DN = 1.200 mm
- Lange der letzten Haltung 9101: L = 17,27 m
- Sohle Haltung oben: Sunten = 318,18 m
- Sohle Einlauf RRB: Soben = 318,15 mNN
- Deckelh6he vorletzter Schacht 9101: D = 320,24 mNN
- Gefalle | = 1,74 %o
1:576

- Wandrauigkeit Ky = 1,50 mm
- Abfluss Vollflllung Qi =Q, = 1.580,62 I/s
= 1,6 m¥/s

maximal anfallende Wassermenge

- maximaler Regenabflussspende r15:0,01 = 322,2 I/(s x ha)
- abflusswirksame Flache A, = 3,85 ha
- maximaler Abfluss Q, = 1.239,4 I/s

= 1,2 m3/s

Trennbauwerk in Richtung RKB 1

- maximaler Regenabflussspende Mrit, Trenn = 45,0 l/(s x ha)
- abflusswirksame Flache A, = 3,85 m?
- Abfluss zum RKB 1 Qrka1 = 173,11/s
- Haltung 9102
- Rohrdurchmesser DN = 300 mm
- Lange der letzten Haltung 9101: L = 43,69 m
- Sohle Haltung oben: Sunten = 318,46 m
- Sohle Einlauf RRB: Soben = 316,69 mNN
- Deckelhohe vorletzter Schacht 9101: D = 319,86 mNN
- Gefalle I = 40,51 %o
1:25

- Wandrauigkeit Kp = 1,50 mm
- tatsachllicher Abfluss Vollfiillung Qu=Q, = 197,66 I/s
= 0,2 m¥/s

= 51,4 1/(s x ha)
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tatsachliche Zuflussmenge zum RRB

- maximaler Regenabflussspende Mkit RRB1a = 270,8 l/(s x ha)
- abflusswirksame Flache A, = 3,85 m?
- maximaler Abfluss Quit = 1.041,7 I/s

1,0 m3/s

2.3 Bemessung RRB

Dauerstufe | Regenspende | Fiilldauer RUB| spezif. Speichervolumen erforderliches Gesamt-

[min] o) [V(s x ha)] Dryg [Min] Vs,u [m¥ha] volumen Vggrg [M?]

5 584,3 5 205,41 -
10 404,9 8 282,29 -
15 322,2 10 334,55 -
20 271,8 11 373,84 -
30 211,2 15 430,50 -
45 162,0 19 487,12 -
60 133,3 23 526,12 -
90 97,5 32 558,32 -
120 78,2 39 578,48 -
180 57,2 54 596,89 -

240 45,8 67 599,82 2.307 m?

360 33,5 92 582,46 -

540 24.5 126 525,47 -

720 19,7 156 453,01 -

1080 15,0 205 315,81 -

1440 12,7 242 183,78 -

2880 6,9 446 0 -

4320 5,0 615 0 -
erforderliches Gesamtvolumen = 2.307 m?
vorhandenes Volumen = 710 m?®
zusatzlich erforderliches Volumen = 1.598 m?
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Nachweis der Notlberlaufschwelle RRB 1a

- maximale Notlberlaufmenge Q, = 1.580,62 I/s

= 1,6 m3/s
- gewahlte Schwellenlange Pschwete = 13,00 m
- Uberfallbeiwert (breitkroniges Wehr) y = 0,58
- Uberfallhdhe hy = 0,29 m
- gewahlte Schwellenhéhe OKschwelle = 318,90 mNN
- max. WSP im Becken OKwsp max = 319,19 mNN
- Gelandeoberkante GOK = 320,10 mNN
- Freibord RRB 1a NEreibord = 0,91 m

2.4 Entleerungzeit

- erforderliches Volumen Vggg max VRRB IV, erfor = 2.307,25 m?
- Drosselabfluss Qrrs = 42,01/s
- Entleerungsdauer VRRB,max tEntIeerung = 15,3 h

= 0,6d
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