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Abteilung 4 - StralRenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kadmpfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Vorbemerkungen (IB Thomas & Partner)

1. Allgemein

Die Bundesrepublik Deutschland - BundesstralRenverwaltung - vertreten durch das Land BaWi, dieses vertreten
durch das RP Karlsruhe, fiihrt die in diesem Verzeichnis beschriebenen Baumaflnahmen durch, soweit nicht
ausdriicklich etwas Abweichendes vereinbart ist oder abweichende, gesetzliche Regelungen bestehen.

2. Gewasser

Verlegte Wasserlaufe gehen nach ihrer Inbetriebnahme in das Eigentum und in die Unterhaltspflicht der bis-
herigen Eigentiimer Uber, soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen oder Abweichendes vereinbart ist.

Die Unterhaltungs- und Reinigungspflicht erstreckt sich vom Zeitpunkt der formellen Ubergabe an auf alle
geanderten Wasserlaufe mit Durchlassen und sonstigem Zubeho6r au3erhalb der Autobahn.

Die Unterhalts- und Reinigungspflicht fur die Gberbrickten Gewasserstrecken unter der Autobahn und unter
einer Bundesfernstral3e (Kreuzungsanlage) richtet sich nach den Fernstral3en-/Gewdasser-Kreuzungsrichtlinien.

Eigentum und Unterhaltungspflicht der bestehenden Straen, Wege und Wasserlaufe bleiben unberiihrt.

Von der Ubergabe der geénderten oder neuen Strecken der Stralen, Wege und Wasserldufe ist
eine Niederschrift zu fertigen.

3. Leitungen

Im Baubereich befinden sich zahlreiche Entwasserungs-, Wasser-, Gas- und Stromversorgungsleitungen
sowie Fernmeldekabel und Freileitungen verschiedener Versorgungsunternehmen. Die Leitungen wurden,
soweit bekannt, bei den Versorgungsunternehmen erkundet und in den Planen dargestellt. Auf die mdgliche
Unvollstandigkeit wird hingewiesen.

Das Bauwerksverzeichnis dient dazu, einen kurzen Uberblick iiber die umfangreichen MaRnahmen zur
Entwasserung der ausgewiesenen Bereich zu vermitteln. Die Berechnungsgrundlagen kénnen dem
Erlauterungsbericht entnommen werden. Der Ausbau der T+R-Anlage ist nicht mit ausgewiesen, da es sich
hierbei um eine extra BaumafRnahme handelt.

Die Kostenlast firr das Verlegen der Leitungen etc. ist nach Maf3gabe der einschlagigen Gesetze, Vertrage
oder nach MaRRgabe des Entschadigungsrechts zu Ubernehmen.

Kunftige Kreuzungs- bzw. Nutzungsverhaltnisse von Ver.- und Entsorgungsleitungen werden durch
Gestattungsvertrage geregelt.

Die Kostenregelung fiir die erforderlichen Anderungen an Fernmeldekabeln und Leitungen sowie an den
zugehdrigen Anlagen der Deutschen Telekom AG richtet sich nach dem Telekommunikationsgesetz
(TKG) vom 25. Juli 1996, in Verbindung mit diesbeziiglichen Regelungen und Vorschriften.

Im Bauwerksverzeichnis sind im Grof3teil nur die geplanten Anlagen aufgelistet. Der Abbruch bestehender
Anlagen wurde weitestgehend nicht erfasst, da nur unvollstandige Pléane zur Bestandsentwésserung zum Zeit-
punkt der Entwurfsplanung vorlagen. Die Zustandigkeiten sind im Zuge der Ausfiihrungsplanung neu zu prifen.

4. Grunderwerb

Der Grunderwerb, der zur Durchfihrung der BaumaRnahme notwendig wird, erfolgt nach Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens. Er geht zu Lasten der Bundesstral3enverwaltung, desgleichen Vermessung
und Vermarkung, soweit durch besondere Vereinbarungen oder gleichzeitige Durchfihrung von
Flurbereinigungsverfahren (88 87 und 88 FIBG) keine abweichende Regelung getroffen wird.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

auch die A 8. Die Unterquerung der A 8 ist als Drosselleitung
aeolant.

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
EZG RRB la
9001 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Der Regenwasserkanal wird als DN 300 verlegt und schlietan [a) 0131 -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung Stgt. den Schacht 9303 (Ifd. Nr. 9003). 9400
237+304 bis b) WSG 1lI
237+590
9002 |a) 13.4 |A 8, links, Entwésserungsmulde, |a), b), c), d) BStr.V. Ausbau der Entwasserungsmulde am dstlichen Béschungsful a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung Stgt. zur Entwasserung der ¢stlichen Béschung. Die Entwéasserung b) WSG 1lI
237+304 bis dieser Mulde erfolgt tber Ifd. Nr. 9001.
237+581
9003 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Der Regenwasserkanal wird als DN 400 verlegt und schliet an |a) 3866 -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung Stgt. den Schacht 9303 (Ifd. Nr. 9003). Die Leitung wird unterhalb des | 9300
237+321 bis Mittelstreifens verlegt und dient zur Entwasserung der A 8. b) WSG Il
237+733
9004 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Der Regenwasserkanal wird als DN 300 bis DN 600 vom a) 0118 -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung KA Bestandsschacht 0118 bis zum PW 9102 (Idf. Nr. 9019) 9200
237+295 bis unterhalb der Mulde verlegt. Dabei unterquert der Kanal die A 8. |b) WSG Il
237+863 Die Haltung quert dabei das Unterfiihrungsbauwerk der K 4500
(BW Nr. 7018 689).
9005 |a) 13.4 |A 8, links, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Ausbau der Entwasserungsmulde am westlichen Bdschungsful3 |a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung Stgt. zur Entwasserung der StralRenoberflache und der westlichen b) WSG 1lI
237+295 bis Bdschung. Die Entwésserung dieser Mulde erfolgt tber Ifd. Nr.
237+599 9004.
9006 (a) 13.4 |K 4500, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), d) Landkreis Enzkreis Der Regenwasserkanal wird als DN 300 verlegt und schlieBt an |a) 9202C -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c) BStr.V., Landkreis Enzkreis den Schacht 9202 der Streckenentwésserung der A 8 (Ifd. Nr. 9202G
0+080 bis 0+329 Niefern 9004) an. Die Entwasserung unterquert sowohl die K 4500 als b) WSG Il
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9007 |a) 13.4 |K 4500, rechts, Entwasserungsmulde, (a), b), d) Landkreis Enzkreis Ausbau der Entwasserungsmulde am dstlichen Béschungsfuld a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c¢) BStr.V., Landkreis Enzkreis bis zur Unterfiihrung (Bau-Nr. 7018-689) aufgrund der Anderung |b) WSG llI
0+000 bis 0+255 Niefern der Trassenhdhe zur Entwésserung der StralRenoberflache und
der Ostlichen Béschung. Die Entwasserung dieser Mulde erfolgt
Uber Ifd. Nr. 9006.
9008 |a) 13.4 |K 4500, Regenwasserkanal, |a), b), d) Landkreis Enzkreis Der Regenwasserkanal DN 300 dient zur Entwasserung der a) 9202J -
b) 6 EZG RRB 1a, Querung K 4500 c¢) BStr.V., Landkreis Enzkreis Entwasserungsmulde (Ifd. Nr. 9010) der K 4500 und schlief3t an 9202K
0+151 bis 0+172 die Hauptentwésseruna der K 4500 (Lfd. Nr.9006) an. b) WSG 1l
9009 |a) 13.4 |K 4500, links, Entwasserungsmulde, [a), b), d) Landkreis Enzkreis Ausbau der Entwéasserungsmulde aufgrund der Anderung der a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c) BStr.V., Landkreis Enzkreis Trassenhdhe und Anbindung an die bestehende Entwasserung |b) WSG Il
0+000 bis 0+040 Hagenschiel3 der K 4500 in Richtung Hagenschiel3.
9010 |a) 13.4 |K 4500, links, Entwasserungsmulde, (a), b), d) Landkreis Enzkreis Ausbau der Entwasserungsmulde am westlichen Bdschungsful? |a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c¢) BStr.V., Landkreis Enzkreis zur Entwasserung der westlichen Béschung. Die Entwasserung |b) WSG I
0+100 bis 0+080 Hagenschiel dieser Mulde erfolgt tber Ifd. Nr. 9008 und ist an den Bestand
anzubinden.
9011 (a) 13.4 |K 4500, rechts, Entwésserungsmulde, |a), b), d) Landkreis Enzkreis Ausbau der Entwasserungsmulde am dstlichen Béschungsfuld a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c) BStr.V., Landkreis Enzkreis zur Entwasserung der dstlichen Béschung. Die Entwasserung b) WSG 1l
0+000 bis 0+162 Niefern dieser Mulde erfolgt tiber Ifd. Nr. 9006 und ist an den Bestand
anzubinden.
9012 |a) 13.4 |K 4500, links, Entwasserungsmulde, [a), b), d) Landkreis Enzkreis Ausbau der Entwasserungsmulde am westlichen Boschungsful3 |a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c¢) BStr.V., Landkreis Enzkreis zur Entwasserung der westlichen Béschung. Die Entwasserung |b) WSG I
0+170 bis 0+260 Hagenschiel3 dieser Mulde erfolgt tiber Ifd. Nr. 9006.
9013 (a) 13.4 |K 4500, rechts, Entwésserungsmulde, |a), b), d) Landkreis Enzkreis Ausbau der Entwasserungsmulde am westlichen Béschungsfull (a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c) BStr.V., Landkreis Enzkreis zur Entwasserung der westlichen Bdschung. Die Entwasserung [b) WSG 111
0+340 bis 0+380 Niefern dieser Mulde erfolgt Gber Ifd. Nr. 9014.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9014 |a) 13.4 |K 4500, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), d) Landkreis Enzkreis Der Regenwasserkanal DN 300 dient zur Entwasserung von zwei(a) 9200B -
b) 6 EZG RRB 1a, Querung K 4500 c) BStr.V., Landkreis Enzkreis Entwasserungsmulden (Ifd. Nr. 9013, 9015) der K 4500 und 9200A
0+353 bis 0+380 schlie3t an die Hauptentwasserung der A 8 (Lfd. Nr.9003) an. b) WSG 1lI
9015 (a) 13.4 |K 4500, rechts, Entwésserungsmulde, |a), b), d) Landkreis Enzkreis Ausbau der Entwasserungsmulde am dstlichen Béschungsfuld a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c) BStr.V., Landkreis Enzkreis zur Entwésserung der 6stlichen Bschung. Die Entwésserung b) WSG 1l
0+328 bis 0+380 Niefern dieser Mulde erfolgt tiber Ifd. Nr. 9014 und ist an den Bestand
anzubinden.
9016 |a) 13.4 |K 4500, rechts, Entwésserungsmulde, |a), b), d) Landkreis Enzkreis Die Mulde 6stlich der K 4500 dient der Entwéasserung der a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c) BStr.V., Landkreis Enzkreis angrenzenden Boschung. Es erfolgt kein Anschluss an die b) WSG 1lIB
0+457 bis 0+478 Niefern geplante Streckenentwasserung der A 8.
9017 |a) 13.4 |K 4500, rechts, Entwasserungsmulde, [a), b), d) Landkreis Enzkreis Die Mulde 6stlich der K 4500 dient der Entwasserung der a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c) BStr.V., Landkreis Enzkreis angrenzenden Boschung. Es erfolgt kein Anschluss an die b) WSG 11IB
0+494 bis 0+580 Niefern geplante Streckenentwasserung der A 8. Es ist ein Ablauf DN
300 der Mulde in H6he Achsschnittpkt. 0+580 geplant. Die
Leitung unterquert die K 4500 und miindet ins Gelande auf der
nordastliche Seite der K 4500.
9018 |a) 13.4 |K 4500, rechts, Entwasserungsmulde, [a), b), d) Landkreis Enzkreis Die Mulde 8stlich der K 4500 dient der Entwasserung der a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung c) BStr.V., Landkreis Enzkreis angrenzenden Bdschung. Es erfolgt kein Anschluss an die b) WSG 1l
0+700 bis 0+711 Niefern geplante Streckenentwésserung der A 8.
9019 |a) 13.4 |A 8, rechts, Pumpwerk 9102 a), b), c), d) BStr.V. Uber das Pumpwerk wird ein konstanter Abfluss von 45 I/(sxha) [a) 9102
b) 6 EZG RRB 1a, abgeschlagen und in Richtung RKB1 gefordert. Dies entspricht  |b) WSG Il
237+865 einem Abfluss von rund 175 I/s. Ist der Abfluss im EZG des
RRB1la > als die Férdermenge, entwassert das EZG iber das
RRB 1 (Idf. Nr. 9022). Zur Uberwindung des Héhenunterschiedes
ist eine Heheanlaae aenlant.
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9020 |a) 13.4 |A 8, rechts, DRL zum EZG RKB 1, |a), b), c), d) BStr.V. Die Druckrohrleitung wird parallel zur Streckenentwésserung als [a) 9102 -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung KA DN 300 verlegt. Der Anschluss erfolgt Uber die Entwasserung der| R1.1
237+863 bis gepl. T+R-Anlage Pforzheim (Schacht R1.1) an das RKB 1. Um |b) WSG IlI
238+227 einen Energieabbau zu erzeugen, ist im Schacht R1.1 eine
Prallplatte einzubauen.
9021 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. An das Pumpwerk (Idf. Nr. 9019) erfolgt der Anschluss eines a) 9102 -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung KA Kanals DN 800, der aufgrund des flachen Gefélles in einen Kanal [ 9101
237+860 DN 1200 aufdimensioniert wird. Der Anschluss erfolgt an das b) WSG 1l
bestehende RRB 1 (Lfd. Nr. 9022).
9022 |a) 13.4 |A 8, rechts, best. RRB a), b), ¢), d) BStr.V. Zur Rickhaltung und Klarung des anfallenden a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung KA Oberflachenwassers aus dem Anschlussabschnitt AS b) WSG 1l
237+850 bis Pforzheim/Sid - AS Heimsheim wurde ein RRB angelegt. Das
237+910 Becken selbst bleibt unveréndert. Die Beckenzufahrt von der
aednderten K 4500 wird anaenasst.
9023 |a) 13.4 |A 8, rechts, gepl. RRB 1la, a), b), c), d) BStr.V. Um die Hochwassersituation fiir den Schillbach bei a) -
b) 6 EZG RRB 1a, in Fahrtrichtung KA Starkregenereignissen zu verbessern, wurde weiterer b) WSG 1l
237+910 bis Ruckhalteraum in Form eines nachgeschalteten Beckens RRB
237+970 la geschaffen. Der Anschluss erfolgt am best. Ablaufkanal DN
800, der im Abschnitt des neu herzustellenden Beckens
abgebrochen wird. Das RRB 1a wird als einfaches Erdbecken
durch Modellierung des Erdaushubs hergestellt. Der
Drosselablauf wird mittels Schieber auf 42 I/s begrenzt.
9024 |a) 13.4 |A 8, rechts, Entwasserungsleitung |a), b), c), d) BStr.V. Die best. Entwéasserungsleitung DN 800 aus dem RRKB 1 (Ifd. a) 9004 -
b) 6 EZG RRB 1a, zum Schillbach Nr. 9022) wird im Bereich des neuen Regenriickhaltebeckens la 9000
237+959 bis abgebrochen und an den Schieberschacht neu angeschlossen. |b) WSG Il
238+102
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000
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Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
RKB 1
9025 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwasserung der A 8 wird unterhalb der a) 9432 -
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA Entwasserungsmulde eine Leitung zwischen DN 300 und DN 500 8422/
237+789 bis verlegt. Zwischen Betr. km 237+788 und 238+362 befinden sich 8421 -
238+735 die Haltungen im WSG IIl. Zwischen 238+362 und 238+735 8414
liegen die Haltungen und die Mulde im WSG 1IB und sind gemaf (b) WSG lll/
ATV A-142 auszufihren. WSG 1IB
9026 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung der A 8 wird unterhalb der gepl. a) 9535 -
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. Entwasserungsmulde eine Leitung zwischen DN 300 und DN 500 8524/
237+777 bis verlegt. Zwischen Betr. km 237+777 und 238+317 befinden sich 8523 -
238+735 die Haltungen im WSG IIl. Zwischen 238+317 und 238+735 8515
liegen die Haltungen und die Mulde im WSG 1IB und sind gemaf (b) WSG 11I/
ATV A-142 auszufihren. WSG 1IB
9027 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwasserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 8532A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. Haltung 8532A (DN 300) an die geplante Entwasserungsleitung [b) WSG Il
237+920 (Ifd. Nr. 9026).
9028 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 8529A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. Haltung 8529A (DN 300) an die geplante Entwasserungsleitung [b) WSG Il
238+080 (Ifd. Nr. 9026).
9029 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwasserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 8526A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. Haltung 8526A (DN 300) an die geplante Entwasserungsleitung [b) WSG 1lI
238+240 (Ifd. Nr. 9026).
9030 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung der Mulde der PWC-Anlage (Ifd. Nr. 9030) a) 8525A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. erfolgt der Anschluss Uber die Haltung 8525A an die geplante b) WSG 1lI
238+278 Entwasserunasleituna (Ifd. Nr. 9026).
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentréger a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9031 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 8521A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. Haltung 8521A an die geplante Entwasserungsleitung (Ifd. Nr. b) WSG 1lI
238+420 9026) und ist aufgrund der Lage im WSG IIB gemal ATV A-142
auszufuhren.
9032 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwasserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 8518A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. Haltung 8518A an die geplante Entwasserungsleitung (Ifd. Nr. b) WSG 1lI
238+600 9026) und ist aufgrund der Lage im WSG [IB gemal ATV A-142
auszufuhren.
9033 |a) 13.4 |A 8, links, Entwésserungsmulde, |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserungsmulde dient zur Entwésserung der a) -
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. StralRenflache sowie der angrenzenden Bdschungsflache und b) WSG 1IB
238+299 bis entwassert Uiber den Regenwasserkanal (Ifd. Nr. 9026) ins RKB
238+680 1. Die Mulde befindet sich in dem WSG 1IB und ist gemafl ATV A-
142 auszufuhren.
9034 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung der Parkplatze der PWC wird unterhalb der a) 8605 -
b) 5 EZG RKB 1, PWC Pforzheim gepl. Entwasserungsmulde Ifd. Nr. 9035 Leitungen DN 300 8600
238+466 bis verlegt. Die Haltungen befindet sich innerhalb des WSG 1IB und |b) WSG IIB
238+701 sind gemafl ATV A-142 auszufuhren.
9035 |a) 13.4 |A 8, links, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserungsmulde dient zur Entwésserung der a) -
b) 5 EZG RKB 1, PWC Pforzheim angrenzenden befestigten Flachen und entwassert Uber den b) WSG 1IB
238+278 bis Regenwasserkanal (Ifd. Nr. 9034) ins RKB 1. Die Mulde befindet
238+701 sich in dem WSG IIB und ist gemaR ATV A-142 auszufiihren.
9036 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung der LKW-Parkflachen werden Leitungen DN |a) 8611 -
b) 5 EZG RKB 1, PWC Pforzheim 300 verlegt mit Anschluss an die gepl. SFZ (Ifd. Nr. 9037). Die 8618
238+365 bhis Haltungen befindet sich in dem WSG IIB und sind gemafd ATV A- [b) WSG 1IB
238+659 142 auszufihren.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kunft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9037 |a) 13.4 |A 8, links, SFZ, a), b), c), d) BStr.V. Die SFZ 6 und das davor geschaltete Uberlauftbauwerk auf der  |a) SB8600 -
b) 5 EZG RKB 1, PWC Pforzheim PWC-Anlage dient zur Vorreinigung des anfallenden TB 8600
238+659 StraRenoberflachenwassers der 36 geplanten LKW- b) WSG 1IB
Standplatzen. Die Entsorgung erfolgt tiber eine DRL (Ifd. Nr.
9039) in Richtuna T+R-Anlaae Pforzheim.
9038 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Der Anschluss des Uberlaufbauwerkes TB8600 der gepl. SFZ 6 |a) TB 8600
b) 5 EZG RKB 1, PWC Pforzheim (Ifd. Nr. 9037) erfolgt an die geplante Entwasserung der A 8 (Ifd. |b) WSG IIB
238+659 his Nr. 9026).
238+669
9039 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung der ZufahrtstralRe werden Leitungen DN 300 |a) 8619 -
b) 5 EZG RKB 1, PWC Pforzheim verlegt mit Anschluss an die gepl. SFZ (Ifd. Nr. 9037). Die 8625
238+307 bis Haltungen befindet sich in dem WSG 1IB und sind gemai ATV A- [b) WSG 1IB
238+656 142 auszufihren.
9040 |a) 13.4 |A 8, links, DRL der SFZ 6, a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der SFZ 6 (Ifd. Nr. 9037) erfolgt tGiber die DRL, |(a) DRL
b) 5 EZG RKB 1, PWC Pforzheim 100 PVC mit Anschluss an die Hebeanlage der T+R-Anlage b) WSG 11B
238+526 bis Pforzheim. Bei der Verlegung muss die A 8 gequert werden. Die
238+660 DRL befindet sich im WSG IIB ist gemal ATV A-142
auszufiihren und im Bereich der Querung der A 8 in einem
Schutzrohr zu verleaen.
9041 |a) 13.4 |A 8, links, DRL der PWC-Anlage, |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der PWC-Anlage erfolgt Gber die DRL, 100 a) DRL
b) 5 EZG RKB 1, PWC Pforzheim PVC mit Anschluss an die Hebeanlage der T+R-Anlage b) WSG 11B
238+500 bis Pforzheim. Bei der Verlegung muss die A 8 gequert werden. Die
238+526 DRL befindet sich im WSG IIB ist gemaR ATV A-142
auszufihren und im Bereich der Querung der A 8 in einem
Schutzrohr zu verleaen.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9042 |a) 13.4 |A 8, rechts, Sammelleitung, a), b), c), d) BStr.V. Es erfolgt die Fassung des Oberflachenwassers der T+R-Anlage, (a) 8712 -
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA der PWC-Anlage, der Autobahnentwasserung zwischen Betr. km 8200
239+439 bis 237+777 bis 238+735 und der Uberleitungsmenge vom RRB la [b) WSG IIB
238+735 direkte zum Schachtbauwerk 8200 und weiter zum RKB 1 uber
eine getrennte Sammelleitung DN 600. Die Leitung befindet sich
innerhalb des WSG 1IB und ist gemafl ATV A-142 auszufiihren.
9043 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwasserung der A 8 und der angrenzenden Bdschung a) 8414 -
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA werden Leitungen DN 300 bis zur Drosselleitung (Ifd. Nr. 9053) 8200
238+737 bis verlegt. Die Haltungen befinden sich innerhalb des WSG 1IB und |b) WSG 1IB
239+394 sind aemafl ATV A-142 auszufihren.
9044 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 8412A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA Haltung 8412A (DN 300) an die geplante Entwasserungsleitung [b) WSG 1IB
238+766 (Ifd. Nr. 9043). Die Leitung befindet sich innerhalb des WSG 11B
und ist gemaR ATV A-142 auszufiihren.
9045 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 8408A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA Haltung 8408A (DN 300) an die geplante Entwasserungsleitung [b) WSG 1IB
238+950 (Ifd. Nr. 9043). Die Leitung befindet sich innerhalb des WSG 11B
und ist gemanR ATV A-142 auszufiihren.
9046 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 8406A
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA Haltung 8406A (DN 300) an die geplante Entwasserungsleitung [b) WSG 1IB
239+088 (Ifd. Nr. 9043). Die Leitung befindet sich innerhalb des WSG 11B
und ist gemaR ATV A-142 auszufiihren.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

extra Sammelleitung entwassern. In einer extra Mulde vor den
Mauerscheiben wird das anfallende Wasser direkt gesammelt
und direkt in die Enz abgeleitet. Aufgrund der Lage im WSG IIB
ist die Leitung gemafR ATV A-142 auszufuhren.

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9048 |a) 13.4 |A 8, rechts, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserungsmulde dient zur Entwésserung der A 8 und a) -
b) 4-5 |EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA der angrenzenden Bdschung mit Anschluss an die geplante b) WSG 1IB
237+776 bis Entwasserungsleitung (Ifd. Nr. 9044). Aufgrund der Lage im
239+379 WSG IIB ist die Mulde gemaR ATV A-142 auszufihren.
9049 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwasserung der A 8 und der angrenzenden Béschung a) 8514 -
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. werden Leitungen DN 300 bis zur Drosselleitung (Ifd. Nr. 9052) 8501
238+730 bis verlegt. Die Haltungen befinden sich innerhalb des WSG 1IB und [b) WSG 11B
239+360 sind aemafl ATV A-142 auszufuhren.
9050 |a) 13.4 |A 8, links, Entwasserungsmulde, (a), b), ¢), d) BStr.V. Die Entwasserungsmulde dient zur Entwéasserung der A 8 und a) -
b) 5 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. der angrenzenden Bdschung mit Anschluss an die geplante b) WSG 1IB
237+776 bis Entwasserungsleitung (Ifd. Nr. 9049). Aufgrund der Lage im
239+405 WSG IIB ist die Mulde gemaR ATV A-142 auszufiihren.
9051 |a) 13.4 |A 8, links, Fassung a), b), c), d) BStr.V. Bereits im Bestand tritt in Hohe Betr. km 239+000 a) -
b) 4-5 |EZG RKB 1, Schichtenwasser, Schichtenwasser aus. Dieser Béschungsbereich ist auf 10 m mit |b) WSG IIB
239+0 bis in Fahrtrichtung Stgt. Mauerscheiben abzustitzen. Die Entwasserung des
239+404 Schichtenwassers erfolgt Gber Drainageleitungen, die tUber eine
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9052 |a) 13.4 |A 8, Drosselleitung, a), b), c), d) BStr.V. Ausbildung einer Drosselleitung zur Querung der A 8. Mit der a) 8501
b) 4 EZG RKB 1, Querung der A 8 Drosselleitung soll ein Héhenunterschied von rund 3,80 m b) WSG 1IB
239+360 bis tiberwunden werden und muss daher als Druckrohrleitung
239+394 bemessen werden. Uber diese Leitung erfolgt die Entwésserung
der Sammelleitung Ifd. Nr. 9049, Anbindung an die Drosselleitung
Ifd. Nr. 9053. Die Leitung 8501 befindet sich im Bereich des
Bruckenwiderlagers, BW-Nr. 7018 692 und ist aufgrund der Lage
im WSG 1IB gemal ATV A-142 auszufiihren.
9053 |a) 13.4 |A 8, Drosselleitung, a), b), c), d) BStr.V. Fassung des anfallenden Oberflachenwassers von Ifd. Nr. 9052 (a) 8361
b) 4 EZG RKB 1, Querung der B 10 +9043. Auf insgesamt 40,80 m Lange muss eine Hohendifferenz |b) WSG IIB
239+394 bis von 8,12 m uberwunden werden, dementsprechend ist die
239+421 Leitung als Drossel auszubilden. Die Dimensionierung des
Drosselabschnittes erfolgt im Versuchslabor im Zuge der
Ausfuihrungsplanung. Die DRL quert die B 10 und befindet sich
im WSG 1B ist gemafll ATV A-142 auszufiihren.
9054 |a) 13.4 |B 10, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Regenwasserkanal zur Entwasserung der B 10. Fassung der a) 8307 -
b) 4 EZG RKB 1 in Fahrtrichtung Haltungen und Mulden Ifd. Nr. 9055-9060, 9064, 9073 und 8302
0+733 bis 0+950 Eutingen Anbindung uber die 9075 an das RKB 1. Verlegung erfolgt als b) WSG 11B
DN 600 bis 700 innerhalb des WSG 1IB und muss daher geman
Atz A-142 ausaefilhrt werden.
9055 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal |a), b), c), d) BStr.V. Regenwasserkanal zur Entwasserung der AS, Auffahrt auf die A [a) 8011 -
b) 4 EZG RKB 1, AS, 8 und Anbindung Uber Ifd. Nr. 9054 an das RKB 1. Aufgrund der 8001
0+780 bis 0+849 | in Fahrtrichtung Stgt. Lage im WSG 1IB sind die Leitungen gemaR ATV A-142 b) WSG 11B
auszufihren.
9056 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung AS, Abfahrt der A 8 erfolgt Uber einen a) 8021 -
b) 4 EZG RKB 1, AS, Regenwasserkanal DN 300 mit Anbindung an Ifd. Nr. 9055 8013
239+568 bis in Fahrtrichtung Stgt. geman ATV A-142. b) WSG 1IB
239+661
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9057 |a) 13.4 |A 8, links, Entwasserungsmulde |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der Mulde der AS erfolgt Gber die geplante a) -
b) 4 EZG RKB 1, AS, Entwasserungsleitung (Ifd. Nr. 9056). Die Mulde liegt im WSG 1B [b) WSG 1IB
239+562 bis in Fahrtrichtung Stgt. und ist geman ATV A-142 auszufiihren.
239+659
9058 |a) 13.4 |B 10, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der B 10 erfolgt tiber die geplante a) 8340 -
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Entwasserungsleitung DN 300 mit Anbindung an Ifd. Nr. 9054. Im| 8013
0+430 bis 0+733 Eutingen Abschnitt wird ein Durchlass DN 2500/2000 gequert. Die b) WSG 11B
Leitunaen sind aemafd ATV A-142 zu verleaen.
9059 |a) 13.4 |B 10, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der B 10 erfolgt Giber die geplante a) 8309 -
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Entwasserungsleitung unter dem Mittelstreifen mit Anbindung an 8322
0+050 bis 0+733 Eutingen Ifd. Nr. 9054. Im Abschnitt erfolgt die Querung 2er Durchlasse b) WSG 11B
DN 2500/2000. Die Leitungen sind gemal ATV A-142 zu
verleaen.
9060 |a) 13.4 |B 10, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der B 10 erfolgt Giber die geplante a) 8330 -
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Entwasserungsleitung DN 300 mit Anbindung an Ifd. Nr. 9059. Im| 8338
0+099 bis 0+501 Niefern Abschnitt wird ein Durchlass DN 2500/2000 gequert. Die b) WSG 1IB
Leitunaen sind aemafl ATV A-142 zu verleaen.
9061 |a) 13.4 |B 10, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Entwasserung der B 10 im Bereich der Enztalbriicke sowie der [a) 8351 -
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Mittelstreifenentwésserung der A 8. Anbindung der Haltungen Ifd. [ 8355,
0+797 bis 0+947 Niefern Nr. 9062-9063 sowie der Entwasserungsmulde des 8352A
Bewirtschaftungsweges parallel zur B 10. Anbindung tber Ifd. Nr. [b) WSG 11B
9075 an das RKB 1. Der Hohenunterschied zwischen der A 8
und der B 10 betragt im Bdschungsbereich 12,40 m.
9062 |a) 13.4 |A 8, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Entwasserung des Mittelstreifens der A 8 Uber Ifd. Nr. 9061. Auf [a) 8355C -
b) 4 EZG RKB 1, Mittelstreifen- den rund 69,20 m wird ein Hohenunterschied von 4,15 m 8355A
239+346 bis entwasserung tberwunden. Die Leitung 8355A befindet sich im Bereich des b) WSG 1IB
239+444 Brickenwiderlaoers. BW-Nr. 7018 692.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9063 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Uber die Entwasserungsleitung DN 300, angebunden an Ifd. Nr. |a) 8355D
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Stgt. 9062, erfolgt der Anschluss der Entwasserungsmulde der A 8 b) WSG 1IB
239+389 bhis (Ifd. Nr. 9048). Die Leitung verlauft parallel zum
239+405 Bruckenwiderlagers, BW-Nr. 7018 692 und muss aufgrund der
Laae im WSG IIB aemall ATV A-142 ausaefuhrt werden.
9064 |a) 13.4 |B 10, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Uber den Regenwasserkanal DN 300 erfolgt der Anschluss der  [a) 8308A
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Entwasserungsmulde der B 10 mit Anbindung an Ifd. Nr. 9059. b) WSG 1IB
0+716 bis 0+725 Niefern Die Leituna ist aeméall ATV A-142 auszufiihren.
9065 |a) 13.4 |B 10, Verdolung Graben, |a), b), c), d) BStr.V. Der Graben wird umverlegt und mittels einer neu hergestellten a) 8801 -
b) 4 EZG RKB 1, Querung der B 10 Verdolung die B 10 gequert. Danach wird der Graben in Richtung | 8806
0+762 Enz weitergeleitet. b) WSG I1IB
9066 |a) 13.4 |B 10, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Anschluss der Entwasserungsmulde, die zur Entwésserung des |a) -
b) 4 EZG RKB 1 in Fahrtrichtung angrenzenden Weges dient. Anbindung tber Ifd. Nr. 9062 an das |b) WSG IIB
Niefern Entwasserungssystem der A 8/ B 10. Die Mulde befindet sich im
WSG IIB und ist gemaR ATV A-142 auszufiihren.
9067 |a) 13.4 |B 10, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Entwasserung der B 10 tiber DN 300 bis 800 und Anbindung an (a) 8201 -
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Ifd. Nr. 9075. Im Abschnitt erfolgt die Querung eines Durchlasse 8209
0+955 bis 1+260 Eutingen DN 2500/2000. Die Haltungen mussen aufgrund der Lage im b) WSG 11B
WSG 1IB aemafld ATV A-142 ausaefihrt werden.
9068 |a) 13.4 |B 10, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Entwésserung der B 10 Uber Haltungen 8207A (DN 300) und a) 8207A
b) 4 EZG RKB 1, Mittelstreifen- Anbindung an Ifd. Nr. 9067. Die Haltung muss aufgrund der Lage (b) WSG 11B
1+204 bis 1+254 entwasserung im WSG 1IB gemal ATV A-142 ausaefiihrt werden.
9069 |a) 13.4 |B 10, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der B 10 erfolgt Giber die geplante a) 8210 -
b) 4 EZG RKB 1, Mittelstreifen- Entwasserungsleitung DN 300 bis DN 400 mit Anbindung an Ifd. 8215
0+985 bis 1+134 entwéasserung Nr. 9067. Im Abschnitt wird ein Durchlass DN 2500/2000 gequert. |b) WSG 11B
Die Leitunaen sind aemaR ATV A-142 zu verleaen.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9070 |a) 13.4 |B 10, rechts, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der B 10 erfolgt Giber die geplante a) 8213A -
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Entwasserungsleitung DN 300 mit Anbindung an Ifd. Nr. 9069. 8213B
1+096 bis 1+170 Niefern Die Leitungen sind gemafR ATV A-142 zu verlegen. b) WSG 1IB
9071 |a) 13.4 |B 10, rechts, Entwasserungsmulde, (a), b), ¢), d) BStr.V. Der Anschluss der Entwasserungsmulde (Ifd. Nr. 9072) erfolgt a) 8210A
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung Uiber DN 300 an das Entwasserungssystem der B 10 mit b) WSG 1IB
0+980 bis 0+985 Niefern Anbindung an Ifd. Nr. 9069. Die Leitung ist gemafl ATV A-142 zu
verleaen.
9072 |a) 13.4 |B 10, rechts, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserungsmulde dient zur Entwésserung der B 10 sowie |a) -
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung der angrenzenden Bdschungsflachen. Uber Ifd. Nr. 9071 b) WSG 1IB
0+924 bis 1+204 Niefern entwassert diese in das Entwasserungssystem der A 8/ B 10. Die
Mulde ist aufgrund der Lage im WSG IIB gemai ATV A-142
auszubauen.
9073 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal |a), b), c), d) BStr.V. Der Regenwasserkanal DN 300 dient zur Entwasserung der AS, |a) 8018A -
b) 4 EZG RKB 1, AS, Abfahrt der A 8 und bindet an Ifd. Nr. 9056 an. Die Haltungen 8018C
239+661 bis in Fahrtrichtung Stgt. sind gemafl ATV A-142 auszufuhren. b) WSG 1IB
239+691
9074 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal [a), b), ¢), d) BStr.V. Anschluss der Entwasserungsmulde der AS tiber DN 300 an Ifd. [a) 8201A
b) 4 EZG RKB 1, AS, Nr. 9067. Die Haltung ist gemaR ATV A-142 auszufiihren. b) WSG 1IB
239+464 bis in Fahrtrichtung KA
239+435
9075 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Uber diese Haltungen werden alle Zuldufe iiber das a) 8200 -
b) 4 EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA Sonderbauwerk 8200 gefasst und zum RKB 1 (Ifd. Nr. 9080) 2113
239+421 bis weitergeleitet. Nach hydraulischer Dimensionierung sind diese b) WSG 11B
239+495 als DN 900 und 1200 gemaf ATV A-142 zu verlegen. Der
Schacht 8113 ist als Geschiebeschacht DN 2500 auszubilden.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9076 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal [a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der Auffahrt der A 8 erfolgt tber DN 300 bis  [a) 8101 -
b) 4 EZG RKB 1, AS, DN 600 mit Anbindung an Ifd. Nr. 9080. Die Haltungen sind 8112,
239+484 bis in Fahrtrichtung KA gemanR ATV A-142 auszufiihren. 8112A
239+693 b) WSG 11B
9077 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal [a), b), ¢), d) BStr.V. Die Entwasserung der Abfahrt der A 8 erfolgt tiber DN 300 bis a) 8110A -
b) 4 EZG RKB 1, AS, DN 600 mit Anbindung an Ifd. Nr. 9076. Die Haltungen sind 8110G
239+466 bis in Fahrtrichtung KA gemanR ATV A-142 auszufiihren. b) WSG 11B
239+575
9078 |a) 13.4 |A 8, rechts, Entwasserungsmulde |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der A 8 sowie der Entwasserungsmulde (Ifd. |a) 8103A -
b) 4 EZG RKB 1, AS, Nr. 9079) tber DN 300 mit Anbindung an Ifd. Nr. 9076. Die 8103C
239+558 bhis in Fahrtrichtung KA Haltungen sind geman ATV A-142 auszufiihren. b) WSG 11B
239+662
9079 |a) 13.4 |A 8, rechts, Entwasserungsmulde [a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der A 8 im Bereich der AS erfolgt Uber eine a) -
b) 4 EZG RKB 1, AS, Entwasserungsmulde mit Anbindung an Ifd. Nr. 9078. Die Mulde [b) WSG IIB
239+466 bis in Fahrtrichtung KA ist geman ATV A-142 auszufuhren.
239+575
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9080 |a) 13.4 |A 8, rechts, gepl. RKB 1 a), b), c), d) BStr.V. Zur Klarung des anfallenden Oberflachenwassers der A 8 vom a) -
b) 4 EZG RKB 1, Baubeginn bis Betr. km 239+720, sowie der Tank- und b) WSG 11B
239+518 Rastanlage und der PWC-Anlage wird ein RKB im 6stlichen
Kreisel der AS Pforzheim/ Ost angelegt. Das Becken wird als
Betonbecken ausgefiihrt. Dem Becken wird ein Beckenuberlauf
vorgeschaltet und eingezéunt. Das Becken wird nicht im
Dauerstau betrieben. Nach einen Regenereignis wird bei dieser
Betriebsform der Beckeninhalt entleert und das Becken - falls
erforderlich - gereinigt. Die aufgefangenen Sedimente werden
Uiber eine Entleerungsleitung DN 200 und eine DRL bis zum RKB
2 dem Schragklarer (Ifd. Nr. 9086) zugefuhrt. Die Zufahrt und
Andienung des Beckens erfolgt Giber eine Zufahrt an der B 10.
Die Entwasserung erfolgt Gber Ifd. Nr. 9081 in die Enz. Das
Bauwerk wird innerhalb dem WSG IIB errichtet und muss gemaf
ATV A-142 ausgefuhrt werden.
9081 |a) 13.4 |A 8, rechts, Entwasserungsleitung |a), b), c), d) BStr.V. Die Ableitung aus dem RKB 2 erfolgt tiber einen Kanal DN 1200 (a) 8100
b) 4 EZG RKB 1, zur Enz zur Enz. Die Haltung ist gemaR ATV A 142 zu verlegen. b) WSG 1IB
239+537 bis
239+688
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Regierungsprasidium Karlsruhe
Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9082 |a) 13.4 |A 8, rechts, gepl. Pumpenschacht |a), b), c), d) BStr.V. Der Pumpenschacht dient zur Fassung des anfallenden a) -
b) 4 EZG RKB 1, Schmutzwasser, Schmutzwassers und zur Uberleitung zum Schragklarer, am b) WSG 1IB
239+533 in Fahrtrichtuna KA Standort RKB 2.
9083 |a) 13.4 |A 8, rechts, DRL Schmutzwasser, |a), b), ¢), d) BStr.V. Mittels der DRL wird das anfallenden Schmutzwassers bis zum [a) DRL
b) 3-4 |EZG RKB 1, in Fahrtrichtung KA Schragklarer, am Standort RKB 2, geférdert. Vor und nach dem |b) WSG IIB
239+533 bis Brickenbauwerk (BW Nr. 7018 693) sind 2 Kontrollschachte
239+902 vorzusehen. Die Leitung ist an das BW anzuhangen und gemaf
ATV A-142 auszufiihren.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
EZG RKB 2
9084 |a) 13.4 |A 8, rechts, gepl. RKB 2 a), b), c), d) BStr.V. Zur Klarung des anfallenden Oberflachenwassers der A 8 von a) -
b) 3 EZG RKB 2, Betr. km 239+720 bis 242+100 (Fahrbahn Stgt. — KA) wird ein b) WSG 1IB
239+887 Regenklarbecken am ndérdlichen Widerlager der Enzbriicke
angelegt. Das Becken wird als Betonbecken ausgefihrt. Dem
Becken wird ein Beckeniberlauf vorgeschaltet. Das Becken wird
eingezaunt. Das Becken wird nicht im Dauerstau betrieben. Nach
einen Regenereignis wird bei dieser Betriebsform der
Beckeninhalt entleert und das Becken - falls erforderlich -
gereinigt. Die aufgefangenen Sedimente werden Uber eine
Entleerungsleitung DN 200 dem Schragkléarer (Ifd. Nr. 9086)
zugeflhrt. Die Zufahrt und Andienung des Beckens erfolgt tiber
das FI.St.-Nr. 8169/1 mit Anschluss an die K 4573. Das Bauwerk
wird innerhalb dem WSG IIB errichtet und muss gemafi ATV A-
142 ausaefiihrt werden.
9085 |a) 13.4 |A 8, rechts, Entwasserungsleitung |a), b), c), d) BStr.V. Die Ableitung aus dem RKB 2 erfolgt tiber einen Kanal DN 1000 (a) -
b) 3 EZG RKB 2, zur Enz zur Enz innerhalb des WSG I1IB. b) WSG 1IB
239+794 bis
239+902
9086 (a) 13.4 |A 8, rechts, Schragkléarer, a), b), c), d) BStr.V. Der Schragklarer ist auf ein Volumenstrom von 15 I/s ausgelegt |a) -
b) 3 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung KA und dient zur Reinigung des anfallenden Schmutzwassers aus b) WSG 11B
239+903 dem RKB 1 und RKB 2. Die Reinigung und Wartung der Anlage
erfolgt, soweit im Zuge der weiteren Planung nicht anders
festgelegt, durch den zukinftigen Eigentimer. Das Bauwerk ist
gemal ATV A 142 auszufuhren.
9087 |a) 13.4 |A 8, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Das StraRenoberflaichenwassers wird Uber Einlaufschéachte an a) 6457 -
b) 3 EZG RKB 2, beidseitig Hochborden bzw. Betonschutzwanden tber die Haltungen DN 6466
239+873 bis 300 bis 600 ins RKB 2 (Ifd. Nr. 9084) abgeleitet. Die Haltung ist |b) WSG IIB
239+924 aemaf ATV A 142 zu verleaen.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9088 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Die Anbindung der Bruckenentwésserung DN 300 (BW.-Nr. 7018 (a) 6461
b) 3 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung KA 693) erfolgt an Ifd. Nr. 9087. Die Haltung ist gemaR ATV A-142  |b) WSG IIB
239+854 bis auszufihren.
239+876
9089 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Der Regenwasserkanal quert neben der K 9808 auch die a) 6250 -
b) 3 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung KA Igelsbachverdolung. Der Schacht 6252 ist als Geschiebeschacht 6252/
239+902 bis auszubilden. Ein Teil der Haltungen befinden sich im WSG IIB 6206 -
241+586 und sind gemafn ATV-A 142 zu verlegen. Der Kanal wird sowohl 6249
im Mittelstreifenbereich als auch im Seitenstreifen als DN 300 bis [b) WSG IIB/
DN 1000 verlegt. Die Entwésserung der A 8 erfolgt tiber WSG lI
Muldeneinlaufschéchte oder Uber Einlaufschéachte an
Hochborden bzw. Betonschutzwénden.
9090 |a) 13.4 |A 8, rechts, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserungsmulde entwassert tber Ifd. Nr. 9089. Die a) -
b) 3 EZG RKB 2, von in Fahrtrichtung KA Mulde ist im Bereich der Haltung 6250 geman ATV A-142 b) WSG 1IB/
K 9808 bis gepl. auszufihren, da in der WSG IIB liegend. WSG lI
Unterfiihruna
9091 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Der Regenwasserkanal quert neben der K 9808 auch die a) 6456 -
b) 3 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung Stgt. Igelsbachverdolung. Ein Teil der Haltungen befinden sich im 6457/
242+115 bis WSG IIB und sind gemaR ATV-A 142 zu verlegen. Der Kanal 6038 -
239+923 wird als DN 300 bis DN 800 verlegt. Die Entwasserung der A 8 6455
erfolgt Uber Muldeneinlaufschachte oder Uber Einlaufschachte an [b) WSG 1B/
Hochborden bzw. Betonschutzwéanden. WSG Il
9092 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 6453A
b) 3 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung Stgt. Haltung 6453A an die geplante Entwasserungsleitung (Ifd. Nr. b) WSG 1lI
240+80 9091).
9093 |a) 13.4 |A 8, links, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwasserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 6449A
b) 3 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung Stgt. Haltung 6449A an die geplante Entwasserungsleitung (Ifd. Nr. b) WSG 1l
240+240 9091).
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9094 |a) 13.4 |A 8, links, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserungsmulde entwassert tber Ifd. Nr. 9091. a) -
b) 3 EZG RKB 2, von in Fahrtrichtung Stgt. b) WSG 1lI
K 9808 bis gepl.
Unterfiihruna
9095 |a) 13.4 |A 8, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Der Regenwasserkanal DN 600 dient als Entlastung fir die Ifd.  |a) 6225A
b) 2 EZG RKB 2, Querung A 8 Nr. 9089 Uber die Ifd. Nr. 9091. b) -
240+810
9096 |a) 13.4 |A 8, Verdolung Igelsbach, (a) -, Als Ersatz fur die vorh. Verdolung wird eine neue Verdolung a) 6295 -
b) 2 EZG RKB 2, Querung der A 8 b), d) Stadt Pforzheim, (Rechteck DN 1250/800) hergestellt, um den Abfluss HQ100 (5 6297
240+701 bis c) BStr.V. m3/s) gewahrleisten zu kdnnen. Die neue Verdolung beginnt beim(b) -
240+849 vorhandenen Einlaufbauwerk nérdlich der Autobahn und quert
diese westlich des Portales der Einhausung. Im weiteren Verlauf
in Richtung Stiden parallel zur Einhausung schlief3t die
Verdolung an ein neues Auslaufbauwerk an. Im weiteren Verlauf
flieRt der Igelsbach dann in einem offenen Gerinne. Durch die
Verbreiterung der A 8 und die Anordnung der Larmschutzanlagen
muss der Igelsbach auf einer Léange von ca. 690 m nach Westen
an den Bdschungsfuld des Larmschutzwalles verlegt werden. Der
verlegte Igelsbach wird mit der gleichen hydraulischen
Leistungsfahigkeit wie bisher hergestellt. Zwischen dem
Bahndurchlass und Betr. km 241+700 erhalt der Igelsbach eine
mineralische Abdichtuna.
9097 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der A 8 erfolgt Giber die Entwasserungsmulde [a) 6304 -
b) 1-2 |EZG RKB 2, in Fahrtrichtung KA mit Entwasserungsleitungen (6304-6333) und wird als DN 400 6333
240+870 bis bis 500 verlegt. Es erfolgt die Anbindung an die Ifd. Nr. 9089. b) -
242+066
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Abteilung 4 - StraBenwesen und Verkehr

Gesamtentwasserungsentwurf - Enztalquerung / A 8 - zwischen Kampfelbach und Enz
Betr. km 237+000.000 bis 247+000.000

Lage, Betr. km a) bisheriger Eigentiimer Be-
Lfd. |a) Anl. (Strecke oder Bezeichnung b) kiinftiger Eigentimer vorgesehene Regelung merkung
Nr. |b) Blatt | Achsenschnitt- c) Kostentrager a) Haltung
punkte) d) kiinft. Unterhaltungspflichtiger b WSG
1 2 3 4 5 6 7
9098 |a) 13.4 |A 8, rechts, Entwasserungsmulde, (a), b), c), d) BStr.V. Die Entwasserung der Entwésserungsmulde erfolgt tber die a) -
b) 2 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung KA Anbindung an die Ifd. Nr. 9097. b) -
240+880 bis
242+060
9099 |a) 13.4 |A 8, links, Entwasserungsmulde, (a), b), ¢), d) BStr.V. Die Entwasserung der Entwasserungsmulde erfolgt Uber die a) -
b) 2 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung Stgt. Anbindung an die Ifd. Nr. 9091. b) -
240+780 bis
242+110
9100 |a) 13.4 |A 8, links, best. RRB V + gepl. |a), b), c), d) BStr.V. Mit dem vorliegenden Ausbau entfallen das bestehende a) -
b) 2 EZG RKB 2, Sedi-Pipe, Regenriickhaltebecken bei Betr. km 241+100 einschlief3lich b) -
241+100 in Fahrtrichtung KA Zuleitung und der zugehorige Entlastungskanal in den Igelsbach.
Das anfallende Stral3enoberflachenwasser aus dem
Anschlussabschnittes Pforzheim/West - Pforzheim/Nord wird in
die neue Langsentwasserung der Enztalquerung eingeleitet und
dem Regenklarbecken RKB 2 zugefihrt. Das Gelande wird neu
modelliert und aufgeforstet. Die urspriingliche Beckenzufahrt
antfallt
9101 |a) 13.4 |A 8, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 6200 -
b) 1 EZG RKB 2, Mittelstreifen Haltungen bis DN 300 an Ifd. Nr. 9089. 6205
241+589 bis b) -
241+800
9102 |a) 13.4 |A 8, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Der Regenwasserkanal DN 500 dient als Entlastung fur die Ifd. |a) 6310 -
b) 1 EZG RKB 2, Querung A 8 Nr. 9097 und bindet an die Ifd. Nr. 9091. 6310A
241+816 bis b) -
241+820
9103 |a) 13.4 |A 8, rechts, Regenwasserkanal, |a), b), c), d) BStr.V. Zur Entwésserung des Mittelstreifens erfolgt der Anschluss der |a) 6307A
b) 1 EZG RKB 2, in Fahrtrichtung KA Haltung 6307A an die geplante Entwasserungsleitung (Ifd. Nr. b) -
241+940 9097).
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