Regelquerschnitt im Bereich der Steilwall/Wall/Wand - Kombination
M1:100 (240+298)

OK Larmschutzwand bis 18.50 m iiber Gradiente
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Abdichtung o> ' ¢

— 3 cm Deckschicht aus Splitt - Sand 0/11
— 32 cm KFT 0/45

Best. Gashoch-
druckleitung DN 600

35 cm Gesamtfaufbau

Gepl. Gashoch-
druckleitung DN 600

Dichtungskragen
zum Abschluss der

Muldeneinlauf- und Kontrollschacht

Teilsickerrohr DN 100

Oichtungsbahn

Abdichtung an den Schacht

Fahrbahnaufbau nach RSt0 01

Bauklasse SV. Tafel 1. Zeile 1 Dichtungsbahn

Teilsickerrohr DN 100

Ausgleichsschicht

Dichtungskragen
zum Abschluss der
Abdichtung an den Schacht

Deckschicht mit offenporigem Asphalt
ausgenommen Bruckenbauwerke und Einhausung

— L cm offenporiger Asphalt PA 8 auf Versiegelungs-
schicht mit Splittabstreuung (auf der Binderschicht)
Gesamtfdicke einschl. Versiegelung 4.5 cm

8 cm Asphaltbinder AC 16 BS

22 cm Asphalttragschicht AC 32 TS

36 cm Frostschutzschicht  0/45

70 cm Gesamtaufbau

Muldeneinlauf- und Kontrollschacht

Neigung variabel
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StraBenbauverwaltung Baden-Wirttemberg

Strale:  BAB 8 Stuttgart - Karisruhe
Streckenabschnitt . Pforzheim/Siid-Pforzheim/Nord

Sechsstreifiger Ausbau der A8
AS Pforzheim/Siid- AS Pforzheim/Nord

Betr. km 237+327.830 bls 242+100.000
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Zeichen
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gezeichnet

gepriift
RQ Steilwall/Wall/Wand - Deckblatt

Betr-km
MaBstab: 1 . 100

A8 - Enztalquerung/Plt-Datei: D-GERQ1007.PLT 19.07.11 PlangraBe: 132,0 x 29,7 = 0,392 m?




