
Regelquerschnitte B 10 nachrichtlich aus der Ausbauplanung
B 10 des Straßenbauamtes Calw (Ing.-Büro Brenner + Münnich)
übernommen.

REGELQUERSCHNITT B 10

Maßstab 1 : 50

Fahrbahnaufbau nach RStO 01
Bauklasse II; Tafel 1; Zeile 3
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REGELQUERSCHNITT Rampen

Maßstab 1 : 50

Fahrbahnaufbau nach RStO 01
Bauklasse II; Tafel 1; Zeile 3

- Wasserschutzzone II B -

1 : 1,5
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10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
15 cm Schottertragschicht 0/45
33 cm Frostschutzschicht
70 cm Gesamtaufbau

2,50 5,50 1,50 1,50

25 5,00 25

R
a

n
d

st
re

ife
n

FahrbahnBankett

R
a

n
d

st
re

if
e

n

Abdichtung mit bindigem Boden
( RiStWag Nr. 5.2.5.1 )

Schotterrasen

doppelte
Distanzschutzplanke

Sickerrohrleitung

Sammelleitung DN 300

Füllboden
Hochbordstein 12/15/30

1:
1

1:1

Bankett

4,0 %

1,00

15 cm Oberboden-
andeckung

≥ 10 %

abgedichtete Rinne
auf Sandbett

20 cm Oberboden-
abtrag

1,50

4,00 4,00

Gelände modellieren

6,0 %
6,0 %

(7.50)

(7.00)

≥
 6

0

≥
 6

0

≥
 6

0

Fahrbahn Bankett Böschung Mulde Bankett

Hochbordstein 15/30
Δh 12

HB 15/30
Δh 12

6%

6%

15 cm Oberboden

Bauklasse III; Zeile 3

> 2,5%

Einfache Distanzschutzplanke

Bef. gem. RiStWag
Ziff. 6.3.3

Dichtungsbahn

Mulde bei Längsgefälle > 4%
mit rauher Sohlbefestigung
gem. RAS-Ew Abschnitt 3.1.3

2.5%

Oberboden

DN 200

DN 200

4 cm Asphaltbetondecke
6 cm Asphaltbinderschicht

10 cm bit. Tragschicht
15 cm Schottertragschicht
35 cm komb. Frostschutz-/Tragschicht (KFT)
70 cm Gesamtaufbau
(Gleicher Aufbau im Bereich der LKW-Stellplätze)
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Regelquerschnitt A 8 im Bereich der ehemaligen US - Tankstelle
Wassergewinnungsgebiet IIB

Auffüllung mit geeignetem Material
im Bereich der Sanierungsflächen

ehem. US-TankstelleAuffüllung mit geeignetem Material
im Bereich der Sanierungsflächen

ehem. US-Tankstelle

A
c
h
s
e

1
3
5

2,00 2,50 1,00 19,80≥ 6,50

PWC - Anlage


