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1 Allgemeines

Aus Grunden der Sicherheit und der besseren Abwicklung des Verkehrs ist es erforder-
lich, den Bahnubergang in DB-km 7,640 der Strecke 4200 Karlsruhe — Mihlacker zu
beseitigen und durch entsprechende bauliche Anlagen zu ersetzen.

Die Strecke zwischen Karlsruhe Hbf und Muahlacker (DB-Streckennummer 4200) befindet
sich im Eigentum der DB Netz. Die Strecke 9496 von Karlsruhe-Durlach nach Pfinztal
Sdllingen ist Eigentum der Albtal-Verkehrsgesellschaft.

Als (funktionale) Ersatzmal3nahmen zur Beseitigung des schienengleichen Bahniber-
ganges sind jedoch insgesamt folgende Projekte vorgesehen:

MaRnahmen

- Bau einer PKW-fahigen Eisenbahniiberfiihrung mit fahrbahnbegleitenden
Radwegen in 2,50 m Nutzbreite und Zufahrtsrampen, nérdlich des vorhandenen
Uberganges (BahnhofstraRRe) der DB-Gleise in Bahn-km 7,552.

- Bau einer Eisenbahntberfuhrung tber einen Gehweg im Bereich des derzeitigen
schienengleichen Uberganges Bahnhofstraf3e mit beidseitigen Treppenzugéangen
und Fahrstiihlen mit Kreuzung der DB-Gleise in Bahn-km 7,643.

Im Zuge der Baumal3inahmen erfolgt auch eine Neuordnung der Oberflachenentwasse-
rung der Bahnsteige und der geplanten Eisenbahntberfliihrungsbauwerke.

2 Oberflachenentwéasserung

e Endzustand

Die Oberflachenentwasserung der UberfUh_(ungsbauwerke, Bahnsteige und Zu-
gangsrampen wurde bei der hydraulischen Uberrechnung der Mischwasserkanéle
bertcksichtigt.

Die Gemeinde Pfinztal, als Zustandiges Organ fur das oOffentliche Kanalnetz, be-
statigt dass das Mischwassersystem in der Lage ist das anfallende Oberflachen-
wasser der PKW-Unterfiihrung und der Ful3géngerunterfihrung abzufihren.

e Bauzustand

Im Bereich der beiden Uberfiihrungsbauwerke liegt gemaR dem Baugrundgutach-
ten der Grundwasserspiegel bei ca. 135,90 m G NN. Der Héchstgrundwasserspie-
gelwird mit ca. 138,00 m G NN angegeben.

e Trogbauwerke Stral3e

Die Baugrube zum Bau des Trogbauwerkes wird mittels dichter Spundwand er-
stellt. Die Spundwand wird hierbei bis in den Sandstein eingebracht. Der tiefste
Punkt der Unterkante der Sicker- bzw. Drainageschicht des Trogbauwerks liegt
bei ca. 131,80 m 1 NN.

Mittels Pumpen wird das durch die Spundwande in der Baugrube eingeschlos-
sene Grundwasser aus der Baugrube bis ca. 0,50 m unter der Unterkante dem
tiefsten Punkt der Sohle der Sicker- und Drainageschicht abgepumpt. Das
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Grundwasser darf hierbei in Absprache mit der Zustéandigen Gemeindeverwal-
tung Pfinztal in den Mischwasserkanal eingeleitet werden. Die Einleitmenge
wird hierbei auf 20 I/s begrenzt.

Anhand der Bohrprofile B14, B15 und B16 und den angegebenen Werten flr
den Wassergehalt der Bodenproben wurde die Menge des abzupumpenden
Grundwassers abgeschatzt zu 400 Itr/m3 Boden. Bei einer Baugrubenfléache von
2.346 m2 und bei normalem Grundwasserstand bei 135,90 m & NN muss der
Grundwasserspiegel in der Baugrube um ca. 4,60 m abgesenkt werden. Die
abzupumpende Wassermenge ergibt sich somit zu:

W =2.346 m2 * 4,60 m * 400 Ltr/m3 = 4.316.640 Ltr. = 4.316,64 m3

e Personenunterfihrung

Nach dem Bau des Trogbauwerks kann der Verkehr umgeleitet und der beste-
hende Bahniibergang zum Bau der Personenunterfiihrung geschlossen wer-
den. Die Baugrube zum Bau der Personenunterfihrung wird ebenfalls mittels
dichter Spundwand erstellt. Die Spundwand wird hierbei bis in den Sandstein
eingebracht. Der tiefste Punkt der Unterkante der Sicker- bzw. Drainageschicht
der Personenunterfihrung liegt bei ca. 134,35 m ( NN.

Mittels Pumpen wird das durch die Spundwande in der Baugrube eingeschlos-
sene Grundwasser aus der Baugrube bis ca. 0,50 m unter der Unterkante dem
tiefsten Punkt der Sohle der Sicker- und Drainageschicht abgepumpt. Das
Grundwasser darf hierbei in Absprache mit der Zustandigen Gemeindeverwal-
tung Pfinztal in den Mischwasserkanal eingeleitet werden. Die Einleitmenge
wird hierbei auf 20 I/s begrenzt.

Anhand des Bohrprofils B17 und den angegebenen Wert fir den Wassergehalt
der Bodenprobe wurde die Menge des abzupumpenden Grundwassers abge-
schatzt zu 400 Itr/m3 Boden. Bei einer Baugrubenflache von 571 m2 und bei
normalem Grundwasserstand bei 135,90 m ( NN muss der Grundwasserspie-
gel in der Baugrube um ca. 2,05 m abgesenkt werden. Die abzupumpende
Wassermenge ergibt sich somit zu:

W =571 m?* 2,05 m * 400 Ltr/m3 = 467.400 Ltr. = 467,4 m3

Aufgestellt:

Schonhofen Ingenieure
Kaiserslautern, 04.07.2018
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