
Deckenaufbau gemäß RStO 01, Bauklasse III

Rampenquerschnitt     M. 1 : 50
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einstreifige Rampe

(ESP Aufhaltestufe N2)
bei Dammhöhen > 3.00m

einfache Schutzplanken

(ESP Aufhaltestufe N2)
bei Dammhöhen > 3.00m

einfache Schutzplanken

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h

Regelböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

h> 2.00m

1 : 1.5

3.00m

h< 2.00m

b= 3.00m

1.5 h

0,765m x 0,297m = 0,227m²

REGIERUNGSPRÄSIDIUM
KARLSRUHE

B 10
Neubau 2. Rheinbrücke

Karlsruhe  /  Wörth am Rhein

PLANFESTSTELLUNG

Entwurfsbearbeitung:

www.schoenhofen-ing.de
Fax: 06 31 / 4 37 45
Tel: 06 31 / 3 41 24 - 0
67657 Kaiserslautern
Hertelsbrunnenring 5
SCHÖNHOFEN Ingenieure

E-Mail: info@si-kl.de

Ausbauquerschnitt

*

7,50m Fahrbahnbreite der Rampe Südtangente / B 10 neu
für zweistreifige Verkehrsführung im Bedarfsfall

*

einstreifige Rampe

http://www.schoenhofen-ing.de/
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