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Beschreibung des Vorhabens und wesentlicher Merkmale
(§ 16 Abs. 1 Nr. 1 und Anlage 4 Nr. 1 UVPG)

Planerische Zielsetzung und Bedarf

Der vorliegende Entwurf umfasst den Bau einer Ortsumgehung der Gemeinde
Walzbachtal im Zuge der Bundesstralte B 293 zur Entlastung der Ortslage von
Johlingen vom Durchgangsverkehr. Es handelt sich neben dem Abschnitt in
Pfinztal - Berghausen um die beiden letzten Ortsdurchfahrten im Zuge der
B 293 zwischen Karlsruhe und Heilbronn.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Planung im Einklang mit dem Bedarfsplan
nach dem Gesetz Uber den Ausbau der BundesfernstraBen (FStrAusbG), das
entlang der Bundesstralie B 293 eine kleinrdumige Umgehung von J6hlingen
vorsieht, das Ziel, die B 293 insgesamt frei von Ortsdurchfahrten zu trassieren.

Bei der bundesweiten Stralenverkehrszahlung bzw. beim Verkehrsmonitoring
2019 wurden auf der B 293 zwischen Berghausen und Johlingen 12.120
Kfz/24h (SV 896 Fz/24h) ermittelt.

Gemal der Verkehrsprognose flr das Jahr 2025/2035 werden ohne Bau der
Ortsumgehung 16.200 Kfz/24h (SV 2.010 Fz/24h) auf der B 293 erwartet.

Vorrangige Ziele des geplanten Vorhabens sind deshalb

die Verbesserung der Verkehrssicherheit flr Verkehrsteilnehmer und die
Allgemeinheit,

die Entlastung der Ortslage vom Durchgangsverkehr und damit Reduzie-
rung der mit dem Verkehr verbundenen Belastungen sowie Trenneffekte.

Der Trager der Stralenbaulast fur die Bundesstralle B 293 ist die Bundesre-
publik Deutschland.
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Abbildung 1: Lageplan des geplanten Vorhabens
(EMCH UND BERGER 2021)

Die B 293 durchfahrt derzeit die Ortslage von Johlingen. Aufgrund des engen
StralBenquerschnittes sowie enger Kurvenradien, insbesondere im Bereich des
DB-Unterfiihrungsbauwerkes, kommt es zu starken Behinderungen des Ver-
kehrsablaufes. In Richtung Berghausen ergeben sich beim Anstieg der Stralle
zum Lehrwald in Verbindung mit dem Schwerverkehr starke Einschrankungen
des Verkehrsflusses sowie Beeintrachtigungen der Verkehrssicherheit. Die
Kuppe, der sogenannter ‘Johlinger Buckel’, stellt einen Gefahrenpunkt dar.

Im Bereich der Ortsdurchfahrt Johlingen werden in verkehrsstarken Zeiten auf-
grund des teilweise nur 6,0 m schmalen StraRenquerschnittes und der engen
Kurvenradien (z. B. R = 20 m) starke Behinderungen des Verkehrsablaufes
beobachtet. Der Abbiegeverkehr in Richtung Weingarten sowie zwei
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lichtsignalgesteuerte FulRgangeriberwege stellen zuséatzliche Einschrankun-
gen im Verkehrsablauf dar. Auch das schmale Unterflihrungsbauwerk unter der
Eisenbahnstrecke Karlsruhe - Grotzingen - Eppingen am westlichen Ortsein-
gang von Johlingen fiihrt zu einer starken Einschrankung der Sichtverhaltnisse
und reduziert zusatzlich die Verkehrssicherheit sowie die Verkehrsqualitat.
Innerhalb der Ortsdurchfahrt Johlingen kommt es infolge der erheblichen Ver-
kehrsbelastungen zu Beeintrachtigung der Wohn- und Lebensqualitat durch
Larm- und Schadstoffimmissionen. Die Trenn- und Zerschneidungswirkung der
stark befahrenen Strafle behindern den innerdrtlichen Verkehr. Im FuBganger-
und Fahrradverkehr zwischen Wohnstelle, Schule und Einkaufszentrum erge-
ben sich weitere Gefahrenpunkte.

Die Sicherheit und Leistungsfahigkeit des StraRenverkehrs sind erheblich be-
eintrachtigt.

Die Mallnahmen ,B 293, OU Johlingen’ und ,B 293, OU Berghausen’ sind als
Teil der ,B 293, Berghausen — Bretten’ (B293-G30BW) im Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 (BVWP 2030) als neue Vorhaben im vordringlichen Bedarf ein-
gestuft.

Art, Linienfuhrung und Umfang des Vorhabens

Bei der Malinahme handelt es sich um einen Neubau einer 2- bis 3-streifigen
Bundesstralle auf eine Lange von weniger als 5 km und somit um eine ,sons-
tige Bundesstralle’, flr die eine ,allgemeine Vorprifung des Einzelfalls’ erfor-
derlich ist (Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung UVPG Anlage 1, Nr.
14.6).

Mit Schreiben vom 19.05.2006 des Regierungsprasidiums Karlsruhe, Planfest-
stellungsbehorde, wurde festgestellt, dass fir den geplanten Bau der Umge-
hungsstralRe eine Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prifung besteht.

Die Planung sieht zunachst im Bereich Lehrwald — Prinzh6lzle eine Flhrung
auf der bestehenden B 293 vor. Aufgrund der mit der Gradientenabsenkung
sowie Verbreiterung des StraBenkorridors verbundenen Trennwirkung der
StralRe ist zur Absicherung eines nationalen Wildtierkorridors! der Bau einer
Querungshilfe erforderlich, die in Form einer rd. 50 m breiten Grinbriicke her-
gestellt wird. Nach der Walddurchfahrung verlauft die B 291 neu im stdlich von
Johlingen gelegenen Freiraum. Um den Eingriff in das Landschaftsschutzge-
biet und flachenhafte Naturdenkmal ,Attental’ zu minimieren, wird eine ca. 155
m lange Talbrlicke errichtet. Anschliefend wird die neue Stralke entlang der
siedlungsabgewandten Flanke des Hungerbergs und unmittelbar nordlich der
landwirtschaftlichen Hofstelle ‘Kapellenhof bis zur Riickfuhrung auf die beste-
hende B 293 in der Walzbachniederung trassiert. Die Strale kreuzt hierbei die
Bahnlinie Karlsruhe - Grotzingen - Eppingen und wird mit einem neuen Bau-
werk unterfhrt.

1

gemal dem Generalwildwegeplan — GWP der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wiirttemberg (FVA 2010)
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Die Lange der Baustrecke betragt 2.964 m.

Fur die Ortsumgehung B 293 neu wird fiir das Jahr 2025/2035 eine Verkehrs-
belastung von ca. 21.000 — 21.500 Kfz/24h (SV ca. 2.290 Fz/24h) prognosti-
Ziert.

Bei Strallen der Strallenkategorie Il soll gemal ,Richtlinien fiir die Anlage von
Landstrallen (RAL 2012) ab einer Verkehrsnachfrage von uber 12.000 Kfz/24h
eine héherrangige Entwurfsklasse gepruft werden.

Aufgrund der hohen prognostizierten Verkehrsbelastung auf der Umgehungs-
stralle und der Kurvigkeit der Streckenfuhrung wére eine hohere Entwurfs-
klasse mit einem zweibahnigen vierstreifigen Querschnitt (RQ 21) angemes-
sen. Allerdings schliet die Umgehungsstrale beidseits an zweistreifig ausge-
baute Streckenabschnitte an.

Die Ortsdurchfahrt der bestehenden B 293 in Johlingen, sudlich der Einmiin-
dung der Landesstralle L 559, wird zur Landesstralie abgestuft und im Folgen-
den als L 559 neu bezeichnet. Die LandesstralRe L 559 neu zwischen dem
Ortsbeginn Jéhlingen und dem stdlichen Kreisverkehr wird auf eine Lange von
ca. 790 m neu trassiert. Die Anbindung an die teilplanfreie Anschlussstelle der
B 293 erfolgt Uber zwei Kreisverkehre. Der Anschlussast Nord hat eine Lange
von ca. 246 m und der Anschlussast Sud eine Lange von ca. 149 m.

Die Gemeindeverbindungsstralte ,Wossinger Strale’ wird auf einer Lange von
ca. 148 m lage- und hhenmaRig an den geplanten Knotenpunkt angepasst.
Entwasserungsbauwerke sind u.a. im Bereich der Attentalbriicke bzw. bei der
geplanten Anschlussstelle geplant. Das Fahrbahnwasser wird in einer zentra-
len Regenwasserbehandlungsanlage gereinigt und gedrosselt in den Walz-
bach geleitet.

Das Wirtschaftswegenetz wird neu geordnet, da durch die Umgehungsstrale
vorhandene Wegeverbindungen unterbrochen werden.
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Ubersicht tiber anderweitige Losungsmoglichkeiten und Anga-
ben der wesentlichen Auswahlgriinde (§ 16 Abs. 1 Nr. 6 und An-
lage 4 Nr. 2 UVPG)

Beschreibung und Darstellung der Varianten

Insgesamt wurden funf Varianten nach grundsatzlich unterschiedlichen Anfor-
derungen untersucht (siehe Abbildung 2):

Variante 1. Ehemalige sog. Vorzugsvariante
Variante 2: Referenzvariante 1

Variante 3: Referenzvariante 2

Variante 4: Tunnelvariante 1

Variante 5: Tunnelvariante 2

Die beiden Tunnelvarianten wurden aufgrund ungunstiger Steigungsverhalt-
nisse im Verlauf der Tunnelstrecken, voraussichtlichen Konflikten mit der ge-
planten Siedlungsentwicklung sowie aus Kostengriinden nicht weiterverfolgt.
Beim Variantenvergleich (Kapitel 2.2) wird daher nicht weiter auf die Tunnelva-
rianten eingegangen.

Variante 6, eine Mischtrasse aus Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante
der Vorplanung) und Variante 3 (Referenzvariante 2 der Vorplanung), wurde in
dieser Form nicht in der Vorplanung untersucht. Die Trasse wurde als Ergebnis
der Vorplanung aus umweltfachlicher Sicht vorgeschlagen. Die Vorschlags-
trasse ist Gegenstand von Abbildung 3.

Die in der Planung zum Vorentwurf und sodann zum Feststellungsentwurf wei-
ter entwickelte Trasse basiert grundsatzlich auf der Empfehlung der Vorunter-
suchung (des Variantenvergleichs), sie weicht jedoch in den Trassierungspa-
rametern gegentber der in der Vorplanung zur weiteren Beplanung / Ausfor-
mung empfohlenen Variante ab. Die inzwischen in Kraft getretene ,Richtlinie
fur die Anlage von Landstrallen (RAL 2012)’ beinhaltet wesentliche Verande-
rungen der Querschnitts- und Trassierungselemente. Ein Vergleich mit der als
Ergebnis der Voruntersuchung zur Linienfindung empfohlenen Variante 6 ist
daher im Detail nur bedingt moglich.
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Abbildung 2:

o o iz £

% ZTusatzfahrstreifen Vorzugsariante
Ri-Fahrbahn Karlsrune - Breften

Rufweitung (Bestard]

775 von km 0 - 145 bis km 0+ 395

Werengung 00 m bis km @ + 455

Zy Zesatafanrstreifen Referenzvariante 2

Ri-Fanrbahn Karlsruhe - Breffen
Autweitung (Sestand]
ZFS von km 0 - 150 bis km &+ 360
Verengung 100 m bis ki B + 460

Zusatzfanrstreifen Referenzyariante §
Ri-Fahrbahn Karisruhe - Bretten
Aufweitung [Bestand)
ZFS von km 0 - 150 bis km 0 ¢ 350
Werengung 100 i bis km 0 + 658

Yi

v

Variantenubersicht (MILLOUD — BERATENDE INGENIEURE, 2008)
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» Schonung Attental (LSG / L-Bild / Fauna / Biotope / ...)
"I » Schonung Siedlungsrand (Larm / siedlungsnahe Freirdume)

s Verschiebung von der damaligen sog. ,Vorzugsvariante”
8 “\\ hin zur Referenzvariante 2
4 ‘W -~ 4 P
N2
\‘\ Y \ \\\f‘\
\ ol e 0‘% > Ergebnis:
by Gl LS =T Kombinationstrasse

Verschiebung von der Referenzvariante 2 -__;__-—‘
auf die damalige sog. ,Vorzugsvariante*

» Schonung landwirtschaftlicher Flachen
» Abschirmung zur Siedlung (Hungerberg)
#» Schonung Erholungsraum Hohberg

Abbildung 3:

Merkmale aller
Varianten

Kombination aus der Referenzvariante 2 und der (urspriinglichen) Vor-
zugstrasse

Die Trassierung der Varianten in Lage und Hohe in der Vorplanung erfolgte auf
der Grundlage der damals gltigen Richtlinien flir die Anlage von Straen Teil
Linienfiihrung (RAS-L) bzw. Querschnitte (RAS-Q).

Die Ortsteile Johlingen und Wadssingen erhalten kurz vor Bauende einen ge-
meinsamen Anschluss an die neue Bundesstrale B 293. Die Ausbildung er-
folgt als teilplanfreie Kreuzung mit zwei Anschlussrampen und Einmtndungen.
Die Ortsverbindung zwischen den Ortsteilen Johlingen und Wossingen wird mit
Hilfe einer Briicke uber die neue B 293 hergestellt.

Im ostlichen Bereich des Planungsgebietes wird die Bahntrasse der Strecke
Karlsruhe — Bretten - Heilbronn, die in diesem Abschnitt auf einem Damm ver-
lauft, unterquert. Die Lage der Eisenbahniberflihrung unterscheidet sich bei 4
von 5 Varianten nur unwesentlich. Durch die einzuhaltenden Planungsparame-
ter der Achstrassierung ergeben sich fir alle Varianten Kreuzungswinkel von
ca. 67 gon. Die Lange des Uberfihrungsbauwerks orientiert sich an den For-
derungen fiir eine rechteckige Briickenplatte sowie den erforderlichen Stlitzen-
stellungen im Straenbereich. Der vorhandene Wirtschaftsweg wird ebenfalls
unter dem Unterfihrungsbauwerk mitgefuhrt und an das vorhandene Wirt-
schaftswegenetz beidseits des Bauwerkes angebunden.

Durch Zwangspunkte der Linienfiihrung und dem bewegten Gelandeverlauf im
Bereich des Sportplatzes sowie im Bereich der Landwirtschaftsgebaude ,Ka-
pellenhof (Aussiedlerhof) kommt es zu grofieren Einschnittstiefen.

Bei allen untersuchten Varianten werden Leitungsumlegungen bestehender
Leitungen sowie die Neuordnung des vorhandenen Wirtschaftswegenetzes
notwendig.

Zur Verbesserung der Verkehrsqualitat wurde bei den Varianten ,damalige sog.
Vorzugsvariante’, ,Referenzvariante 1’ (= Variante 2) und ,Referenzvariante 2’
(= Variante 3) die Anlage von Zusatzfahrstreifen an Steigungsstrecken vorge-
sehen.
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Der Zusatzfahrstreifen von Karlsruhe in Richtung Bretten liegt bei allen unter-
suchten Varianten im Bereich der zuvor beschriebenen, bestehenden Gelan-
deerhebung (,Johlinger Buckel’). Der Zusatzfahrstreifen von Bretten in Rich-
tung Karlsruhe befindet sich bei allen untersuchten Varianten auf dem dstlichen
Abschnitt der freien Strecke im Anstieg zum ,Jéhlinger Buckel’. Der Beschleu-
nigungsstreifen aus dem teilplanfreien Knoten in Fahrtrichtung Karlsruhe geht
in den Zusatzfahrstreifen Uber.

Wesentliche charakteristische Werte der einzelnen Varianten werden nachfol-
gend im Einzelnen erlautert:

Variante 1: Ehemalige sog. Vorzugsvariante der Vorplanung

Im Bereich des Sportplatzes schwenkt die Trasse vom Bestand nach Siden
ab, kreuzt das Attental und verlauft zwischen der Wohnbebauung ,Attental’ und
dem Aussiedlerhof ,Kapellenhof'. AnschlieRend schwenkt die Trasse nach Nor-
den und unterquert die Bahn-Trasse, bevor sie wieder an die bestehende B 293
in Richtung Bretten im Bereich des vorhandenen Knotenpunktes B 293 / GVS
,\Wassinger Strae’ anschliel’t. Die Variante 1 hat eine Lange von 2,72 km und
einen Abstand von min. 200 m zur Wohnbebauung des Ortsteiles Johlingen.
Zwangspunkte der Trassierung sind unter anderem:
e der Anschluss an den Bestand in Richtung Berghausen,
e die Reduzierung der Flacheneingriffe im Waldgebiet (Prinzhdlzle) sud-
lich des vorhandenen Sportplatzes,
e die Querung des Attentales,
e ein ausreichender Abstand zur bestehenden Wohnbebauung bei
gleichzeitig ausreichendem Abstand zum Kapellenhof,
e Kreuzung der Bahn-Trasse im dstlichen Planungsgebiet sowie
der Anschluss an die B 293 in Richtung Bretten.
Von Statlon 0+000 bis Station 0+800 liegt die Gradiente Uberwiegend im Ein-
schnitt, wodurch ein larmtechnisch giinstiges Ergebnis erzielt wird. Bei Station
0+250 wird der vorhandene Forstweg mit Hilfe eines Uberflihrungsbauwerkes
uber die BundesstraRe B 293 hinweggefiihrt (Lange ca. 35 m). Das Briicken-
bauwerk (Lange ca. 140 m) zur Kreuzung des Attentals beginnt bei Station
0+810 und endet bei Station 0+950. Im Bereich des Wirtschaftsweges zur Ka-
pelle ,Maria-Hilf im Norden des Attentals verlauft die geplante Ortsumgehung
in Dammlage. Bei Station 1+090 wird der bestehende Wirtschaftsweg mit ei-
nem Unterflhrungsbauwerk unter der Ortsumgehung durchgefihrt.
Von Station 1+100 bis Station 1+500 wird die bestehende Gelandeerhebung
aufgrund der einzuhaltenden Grenzwerte fur die Langsneigung und die Kup-
penausrundungen abgeflacht. Dadurch entstehen abschnittsweise hohe Bo-
schungen. Die Einschnittsbereiche wirken sich positiv auf die Larmausbreitung
aus.
AnschlieRend wird die geplante Trasse auf der vom Ortsteil Johlingen abge-
wandten Seite einer Gelandeerhebung gefuhrt. Durch Anpassung der Gradi-
ente an das vorhandene Gelande entstehen in diesem Bereich nur geringe Ein-
schnitt- bzw. Dammbdschungen. Nach der Kreuzung der Bahn-Trasse bei Sta-
tion 2+000, die durch ein Unterfuhrungsbauwerk (Lange ca. 75 m)
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sichergestellt wird, schliet die Ortsumgehung an die Bundesstrale B 293 in
Richtung Bretten an.

Zur Verbesserung der Verkehrsqualitat werden an den Steigungsstrecken zu-
satzliche Fahrstreifen angeordnet. Der vorhandene Zusatzstreifen am Baube-
ginn wird Uber die Kuppe hinaus bis Station 0+395 verlangert.

Der erforderliche Zusatzfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bretten - Karlsruhe
wird von Station 1+720 bis Station 1+070 vorgesehen.

Der Querschnitt im Bereich der Zusatzfahrstreifen wird als RQ 10,5+ mit einer
Gesamtkronenbreite von 15,00 m ausgebildet.

Variante 2: (Referenzvariante 1 der Vorplanung)

Die Variante 2 hat den sUdlichsten Verlauf aller untersuchten Varianten. Die
Anschliisse an den Bestand unterscheiden sich nur unwesentlich von denen
der Variante 1. Allerdings schwenkt die Trasse nach dem Anschluss in Rich-
tung Berghausen mit einem engeren Radius Richtung Siden. Die Trasse ver-
lauft zwischen dem Kapellenhof und der sudlich gelegenen Kapelle, bevor sie
in Richtung Norden auf die Trasse des vorhandenen Wirtschaftsweges
schwenkt und in deren Verlauf die Bahn-Trasse kreuzt. AnschlieRend schlief’t
sie in Richtung Bretten an die Bundesstrale B 293 an. Die Variante 2 ist 3,05
km lang und hatim Vergleich zu den anderen untersuchten Varianten den groR-
ten Abstand zur Wohnbebauung des Ortsteiles Johlingen.

Das vorhandene Gelande ist so strukturiert, dass es in Richtung Sliden an-
steigt. Aus diesem Grund liegt die Variante 2 weitestgehend im Einschnitt. Eine
Ausnahme bildet der Bereich von Station 0+500 bis Station 0+850. Hier verlauft
die geplante Stralle in Dammlage, da in diesem Bereich das auslaufende At-
tental gekreuzt wird. Der vorhandene Wirtschaftsweg wird durch eine Uberfuh-
rung bei Station 1+200 aufrechterhalten.

Zur Verbesserung der Verkehrsqualitat werden an den Steigungsstrecken zu-
satzliche Fahrstreifen angeordnet. Dadurch ergibt sich eine Verlangerung des
vorhandenen Zusatzfahrstreifens der Richtungsfahrbahn Karlsruhe - Bretten
uber die Kuppe hinaus bis Station 0+350.

Der erforderliche Zusatzfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bretten - Karlsruhe
wird von Station 1+980 bis Station 0+940 vorgesehen. Er erhalt eine Lange von
1.040 m.

Variante 3: (Referenzvariante 2 der Vorplanung)

Die Variante 3 verlauft zwischen der Variante 1 und der Variante 2. Der An-
schluss dieser Variante unterscheidet sich nur unwesentlich von denen der an-
deren Varianten. Wie bei den anderen Varianten wird die Bahn-Trasse mit einer
Unterflihrung gekreuzt.

Die Variante 3 wird Gberwiegend im Einschnitt geflihrt. Dennoch muss von Sta-
tion 0+663 bis Station 0+883 ein Briickenbauwerk tiber das Attental (Lange ca.
220 m) vorgesehen werden. Bis Station 1+200 wird in der Folge die StralRe in
Dammlage gefiihrt. Im weiteren Verlauf wechselt die Hohenlage der Variante 3
immer wieder zwischen Einschnitt- und Dammbdschung. Die Variante 3 setzt
voraus, dass der Landwirtschaftsbetrieb ,Kapellenhof’ verlegt werden muss, da
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die Trasse durch den Kapellenhof verlduft. Der vorhandene Wirtschaftsweg
wird durch eine Unterfiihrung des Wirtschaftsweges unter der geplanten Trasse
aufrechterhalten. Es wird ein Bauwerk an Station 1+100 vorgesehen. Die Vari-
ante 3 ist 2,83 km lang.

Zur Verbesserung der Verkehrsqualitat werden an den Steigungsstrecken zu-
satzliche Fahrstreifen angeordnet. Dadurch ergibt sich eine Verlangerung des
vorhandenen Zusatzfahrstreifens der Richtungsfahrbahn Karlsruhe - Bretten
uber die Kuppe hinaus bis Station 0+360.

Der erforderliche Zusatzfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bretten - Karlsruhe
wird von Station 1+840 bis Station 1+055 vorgesehen. Er erhalt eine Lange von
785 m.

Variante 4: (Tunnelvariante 1 der Vorplanung)

Im Gegensatz zu den anderen Varianten schlie3t diese Variante nicht vor der
bestehenden Kuppe auf Hohe des Sportplatzes an, sondern erst im weiteren
Verlauf des bestehenden Hohlweges westlich von Johlingen. Nach ca. 150 m
verlasst die Trasse den vorhandenen Hohlweg und schwenkt Richtung Norden.
Von Station 0+520 - 1+075 verlauft die Trasse als Tunnelbauwerk unterhalb
der Wohnbebauung. Ab Station 1+075 verlauft die Variante an der AVG-Trasse
entlang, bevor sie diese in einem sehr schleifenden Winkel kreuzt und an die
bestehende B 293 anschlielt. Nach den Tunnelportalen kommt es zu sehr gro-
RRen Einschnitten bis ca. 30 m Tiefe.

Die zur Unterfahrung der Gebaude erforderliche Langsneigung von ca. 6,8 %
des ca. 555 m langen Tunnels wirde deutlich tber den zulassigen Richtwerten
liegen.

Variante 5: (Tunnelvariante 2 der Vorplanung)

Die Variante 5 verlauft vom Sportplatz kommend unterhalb der Wohnbebauung
des Wohngebietes ,Attental’, bevor sie vor der AVG-Trasse wieder auf die
Trasse der Variante 1 einschwenkt. Die Tunnellange betragt ca. 530 m. Die
maximal zuldssige Langsneigung von 5% wird eingehalten; die Kuppe am
Johlinger Buckel' wird weiter abgetragen als bei den anderen in der Vorpla-
nung untersuchten Varianten. Nach den Tunnelportalen kommt es zu sehr gro-
Ren Einschnitten von ca. 20 m bzw. 40 m Tiefe.

Variantenvergleich

Die beiden Tunnelvarianten wurden aufgrund ungtnstiger Steigungsverhalt-
nisse im Verlauf der Tunnelstrecken, voraussichtlichen Konflikten mit der ge-
planten Siedlungsentwicklung sowie aus Kostengrinden nicht weiterverfolgt.
Daher wird beim folgenden Variantenvergleich nicht weiter auf die beiden Va-
rianten eingegangen.
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Raumstrukturelle Wirkungen

Die geplante Malinahme Ortsumfahrung Joéhlingen im Zuge der B 293 liegt auf
einer Entwicklungsachse des Landesentwicklungsplanes (LEP / Kap. 2.2.2);
diese verbindet das Oberzentrum Karlsruhe Uber das Kleinzentrum Pfinztal mit
dem Mittelzentrum Bretten (Regionalplan Mittlerer Oberrhein - 2003 / Struktur-
karte).

Sowohl die Gemeinde Pfinztal als auch die Gemeinde Bretten sind im Regio-
nalplan 2003 (Raumnutzungskarte) als Schwerpunkte fur Siedlungsentwick-
lung und als Schwerpunkte fir die Entwicklung von Industrie, Gewerbe und
gewerblich orientierten Dienstleistungen ausgewiesen.

Die StraRenbaumaBnahme ist also mit den landesplanerischen bzw. regional-
planerischen Zielen kompatibel; sie stutzt die Funktion der Landesentwick-
lungsachse mit den entsprechenden Entwicklungsschwerpunkten.

Neue Verkehrsbeziehungen oder -funktionen werden nicht geschaffen; die be-
stehenden Verkehrsbeziehungen werden lediglich’ um den Ort Johlingen her-
umgeflhrt, was wiederum die dortigen Entwicklungspotenziale (Eigenentwick-
lung / Aufwertung der innerértlichen Funktionen und Qualitaten) starkt.

Die Ortschaft Johlingen ist im Norden und Stden in Griinzasuren eingebettet
(Regionalplan 2003 / Raumnutzungskarte), die eine weitere Bebauung verhin-
dern sollen. Die aktuelle Planung quert die Grlinzasuren in einem Bereich, flr
den im Regionalplan eine Freihaltetrasse gekennzeichnet ist; diese baut zwar
auf frihere Trassierungstberlegungen auf (Wéschbacher Taltrasse), hat je-
doch nach wie vor fachlich und rechtlich Bestand.

Die raumstrukturellen Folgen der Planung OU Johlingen im Zuge der B 293
sind somit mit den einschlagigen Zielen und Vorgaben von Landesplanung und
Raumordnung kompatibel.

Verkehrliche Beurteilung

Die untersuchten Varianten unterscheiden sich hinsichtlich der verkehrlichen
Aspekte nicht wesentlich. Alle Varianten bewirken eine deutliche verkehrliche
Entlastung des Ortsteiles Johlingen, da der auf der Bundesstralle B 293 fah-
rende Durchgangsverkehr an Johlingen vorbeigefiihrt wird.

Die Verknupfung mit dem bestehenden Netz erfolgt bei allen Varianten mit der
teilplanfreien Anschlussstelle B 293 neu / B 293 / L 559 neu / GVS ,Wéssinger
Strale’. Mit der L 559 neu und der ,Wdssinger Strafle’ wird die Erreichbarkeit
der beiden Ortsteile Johlingen und Wossingen sichergestellt.

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Variante 1 (damalige sog. Vorzugsvariante) zeichnet sich durch eine ge-
ringe Streckenentwicklung unter Bertcksichtigung aller gegebenen Zwangs-
punkte aus. Die Strecke verfiigt tber eine glinstige fahrdynamische Linienfiih-
rung durch groRzlgige Radienfolgen und weist vergleichsweise glnstige
Langsneigungen auf. Im Vergleich zu den anderen Varianten entsteht der ge-
ringste Eingriff in Natur und Landschaft. Die Querung des Attentals erfolgt mit
einem ca. 140 m langen Briickenbauwerk. Die Variante 1 weist teilweise grofe
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Einschnittstiefen ins Gelande und von den 3 Varianten den geringsten Abstand
zur Wohnbebauung auf.

Die Variante 2 (=Referenzvariante 1) besitzt unter Beriicksichtigung aller ge-
gebenen Zwangspunkte vergleichsweise geringe Einschnittstiefen ins Ge-
lande. Es ist kein Brickenbauwerk zur Querung des Attentals erforderlich und
der Abstand zur Wohnbebauung Johlingens ist relativ groR. Demgegentber
steht eine grofRe Streckenentwicklung mit vergleichsweise unginstiger Linien-
fuhrung und ungunstigen Langsneigungen. Die Variante stellt einen groRen
Eingriff in Natur und Landschaft dar.

Die Variante 3 (= Referenzvariante 2) zeichnet sich durch eine geringe Stre-
ckenentwicklung mit vergleichsweise geringen Einschnittstiefen ins Gelande
aus. Wie bei Variante 1 ist ein Briickenbauwerk (ca. 220 m) zur Querung des
Attentals erforderlich. Die Strecke weist unglnstige Langsneigungen auf. Der
Aussiedlerhof ,Kapellenhof muss umgesiedelt werden.

Die teilplanfreie Anschlussstelle am Knotenpunkt B 293 neu / L 559 neu / GVS
,\Wassinger Strafie’ ist in allen Varianten vorgesehen.

Umweltvertraglichkeit (Variantenvergleich)!

Raumliche Gegebenheiten

Der Untersuchungsraum zeichnet sich sudlich von Johlingen - in demjenigen
Bereich, der von den Varianten der Umfahrung Johlingen betroffen ist - insbe-
sondere durch folgende Gegebenheiten / Qualitaten aus:

Die Bdden (Kolluvien in den Talziigen / Pararendzinen an den Han-gen /
erodierte Parabraunerden auf den Kuppenlagen) zeichnen sich durch eine
in der Regel hohe Bedeutung als Standort fur Kulturpflanzen sowie Uber-
wiegend hohe bzw. sehr hohe Bedeutung als Ausgleichskorper im Wasser-
kreislauf und ein Uberwiegend gutes Filter- und Puffervermdgen aus.

Die landwirtschaftlichen Nutzflachen sind grolflachig als Vorrangflur Stufe
1 (Landwirtschaftsverwaltung) sowie Schutzbedurftiger Bereich flir die
Landwirtschaft (Regionalplan) ausgewiesen.

Die angrenzenden Waldflachen (Lehrwald / Prinzholzle) sind als Schutzbedurf-
tiger Bereich flr die Forstwirtschaft angewiesen (Regionalplan).

GroRere Bereiche im Untersuchungsgebiet sind der Wasserschutzgebiets-
zone Ill zuzuordnen; die Grundwasserneubildung ist hier flachig als mittel -
hoch anzusetzen und die Schutzwirkung der Grundwassertberdeckung
Uberwiegend als hoch.

Das Attental sowie der dstlich liegende Talzug sind relevant fiir die Bellif-
tung (klimatische Luftaustauschbezlge) der sudlichen Ortslage von J6hlin-
gen.

Das Attental, die westlich angrenzenden Streuobstfldchen sowie die Wald-
flachen ,Prinzholzle’, .Lehrwald’ und ,Hohberg'’ sind vegetationskundlich von
hoher bis sehr hoher Bedeutung und faunistisch von hoher Bedeutung (re-
gionale Bedeutung / Wertstufe 7 nach Kaule).

Auszlige aus der UVS-Kurzfassung 2009 mit gednderter Nummerierung.
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Von Relevanz sind hierbei insbhesondere:

die groReren zusammenhangenden und sehr hochwertigen ,Waldmeister-
Buchenwaldbestande’, die als FFH-Lebensraumtypen anzusprechen sind
und auferhalb der Gebietskulisse liegen (Ausnahme Hohberg);
die ,Mageren Flachland-Mahwiesen’ im Attental und westlich dem ,Lehr-
wald’ vorgelagert, die ebenfalls in Teilen als FFH-Lebensraumtyp anzuspre-
chen sind (aullerhalb der Gebietskulisse);
die Bedeutung der Waldgebiete Lehrwald und Hohberg sowie der dem Lehr-
wald vorgelagerten Streuobstbestande fiir die dort vorkommende, zum Teil
streng geschltzte Avifauna (Vogelwelt);
die Bedeutung des Attentales als Transferstrecke fir individuenreiche und
artenreiche Fledermausvorkommen (regional bedeutsames Jagdgebiet),
die ihre Quartiere in der Ortslage haben und den Lehrwald sowie die vorge-
lagerten Streuobstbestande als Nahrungshabitat / Jagdgebiet nutzen.
Die sudlich von Jéhlingen gegebenen Schutzgebietskategorien wie Land-
schaftsschutzgebiet, flachenhaftes Naturdenkmal, geschitzte Biotope gemaf
§ 30 NatSchG bzw. § 33 NatSchG BW, geschitzte Biotope nach § 30a LWaldG
sowie Schutzbediirftiger Bereich fiir Naturschutz und Landschaftspflege; Uber-
lagerungen sind hier v.a. im Bereich des Attentales sowie westlich angrenzen-
der Flachen gegeben. Teile des Lehrwaldes und der Hohberg sind als FFH-
Gebiet ,Mittlerer Kraichgau’ ausgewiesen.

Die hohe bis sehr hohe Landschaftsbildqualitat sowie die Bedeutung der stid-
lich von Johlingen liegenden Flachen fur die siedlungsnahe Erholungsnutzung.

Vergleichende Risikoeinschétzung der Trassenvarianten 1, 2 und 3
Die ,Vergleichende Risikoeinschatzung’ wird insbesondere auf der Grundlage
folgender Sachverhalte vorgenommen:

Baubedingte Risiken

Anlagebedingte Risiken

Betriebsbedingte Risiken

Betroffenheit von Natura 2000-Belangen

Betroffenheit von Belangen entsprechend Umweltschadensgesetz
Betroffenheit von Artenschutzbelangen.

Baubedingte Risiken

Baubedingte Wirkungen und Risiken, die von den eigentlichen Bauarbeiten,
dem Baustellenverkehr, den notwendigen Erdbewegungen und der notwendi-
gen (vorlbergehenden) Flacheninanspruchnahme fiir Baufelder, Baustellenne-
benflachen, etc. ausgehen, sind weitgehend auf die Zeit der Bauphase be-
schrankt.

Sie kénnen im Rahmen der UVS nur ganz allgemein erértert werden, da auf
dieser Planungsebene noch keine Angaben zur konkreten Bauabwicklung vor-
liegen.
Ganz allgemein kdnnen jedoch folgende Punkte herangezogen werden:

die Trassenlange,

der Flachenbedarf sowie insbesondere
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die Intensitat der Bautatigkeit, d.h. der Umfang der notwendigen Erdarbei-

ten
Indikator fiir

den Umfang von Eingriffen in das Schutzgut Boden,

den Umfang mdglicher Veranderungen von Standortverhaltnissen, Biotop-
und Habitatstrukturen,
den Umfang und die Intensitat (zeitlich befristeter) Stérungen fir die Tier-

welt,

den Umfang und die Intensitat (zeitlich befristeter) Beeintrachtigungen der
Erholungsfunktion der Landschaft

Der Umfang der Uberschussmassen ist dariiber hinaus Indikator fiir das Aus-
mald von entsprechenden Transportfahrten auf dem zugeordneten StralRennetz

und dem Bedarf externer Deponievolumina.

baulich-konstruktive

Die Lange der Varianten stellt sich folgendermafien dar:

Daten
Ubersicht 1: Lange der Varianten (Vorplanung)
Lange der Varianten
Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) 2,72 km
Variante 2 (Referenzvariante 1) 3.05 km
Variante 3 (Referenzvariante 2) 2,83 km
Der Flachenbedarf der Varianten stellt sich folgendermafien dar (inkl. Knoten-
punkt AS Johlingen-Ost):
Ubersicht 2: Flachenbedarf der Varianten (Vorplanung)
Fahrbahn und Mulde Auftrags- / Abtrags Summe
Bankett (tberformt) -béschungen
(versiegelt)
variante 1 (ehemalige sog. Vor- | 5 540 e 8.100 36.450 90.050 m?
zugsvariante)
Variante 2 (Referenzvariante 1) 52.450 m? 10.900 m? 47.600 m? 110.950 m?
Variante 3 (Referenzvariante 2) 44.700 m? 7.500 m? 33.010 m? 85.210 m?
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Die Massenbilanz der Varianten stellt sich folgendermalen dar:

Ubersicht 3: Massenbilanz der Varianten (Vorplanung)
Massendifferenz Summe der
Massenauftrag Massenabtrag (+) =Uberschuss Erdarbeiten /
(-) = Defizit -bewegungen
Variante 1
(ehemalige sog. Vor- 16.400 m* 208.000 m? +191.600 m? 224,000 m?
zugsvariante)
variante 2 24,400 m? 294.000 m? +269.600 m? 318.000 m?
(Referenzvariante 1) ' ' ' '
variante 3 17.200 m? 194.900 m? +177.700 m° 212.100 m?
(Referenzvariante 2)

Fazit

Zieht man die oben dokumentierten

Streckenlangen,
Flachenbilanzen und die
Massenbilanzen

zur vergleichenden Beurteilung heran, so zeigt sich eine ganz klare Rangfolge
der zu prognostizierenden Konflikttrachtigkeit der Varianten:

Variante 2 (= Referenzvariante 1) zieht potentiell die mit Abstand umfang-
lichsten Risiken nach sich.

Die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) und die Variante 3 (= Re-
ferenzvariante 2) liegen hier vergleichsweise dicht beieinander (im Bereich
der mit + 10% anzusetzenden Prognoseungenauigkeit bei der tiberschlagi-
gen Quantifizierung von entsprechenden Sachverhalten auf der hier gege-
benen Planungsebene).

Die Variante 2 (= Referenzvariante 1) zieht vergleichsweise deutlich umfangli-
chere baubedingte Risiken nach sich als die Variante 1 (ehemalige sog. Vor-
zugsvariante) und die Variante 3 (= Referenzvariante 2); die beiden letztge-
nannten liegen dicht beieinander, wobei die Variante 3 (= Referenzvariante 2)
leichte Vorteile aufweist.

Anlagebedingte Risiken

Als anlagebedingte Risiken werden Wirkungen des Straenbauvorhabens auf
Naturhaushalt, Landschaftsbild und ortliche Wirkungszusammenhange be-
schrieben, die durch den Baukdrper selbst dauerhaft verursacht werden. Inten-
sitat und Umfang der anlagebedingten Risiken sind abhangig von

der Linien- und Hohenfluhrung der Trasse,
dem Ausbaustandard
sowie der Art der vorgesehenen Bauwerke (Damm, Einschnitt, etc.).
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Von Relevanz sind insbesondere Risiken durch Flacheninanspruchnahme und
Zerschneidung / Stérung funktionaler Zusammenhéange.

Grundsatzlich kann festgestellt werden, dass die Variante 2 (= Referenzvari-
ante 1) auf Grund der langeren Strecke, des deutlich umfanglicheren Flachen-
bedarfs und der im Bereich der Streckenflihrung betroffenen Funktionen von
Landschaft und Naturhaushalt bzw. Nutzungen zu umféanglicheren und kriti-
scheren anlagebedingten Risiken flhrt.

Die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) sowie die Variante 3 (= Refe-
renzvariante 2) liegen vergleichsweise dicht beieinander; Variante 3 (= Refe-
renzvariante 2) verbraucht insgesamt weniger Flachen, die Betroffenheiten der
Schutzguter und Nutzungen sind von der Wertigkeit her vergleichbar.
Allerdings ist die Variante 3 (= Referenzvariante 2) nur dann realisierbar, wenn
die stdlich von Jéhlingen gelegene landwirtschaftliche Hofstelle verflgbar ist;
die Variante 3 (= Referenzvariante 2) durchschneidet 6stlich von Johlingen in
starkerem Malle als die beiden anderen Varianten zusammenhé&ngende und
hochwertige landwirtschaftliche Flachen (Vorbehaltsflache / Schutzbedurftiger
Bereich fur die Landwirtschaft).

Sowohl die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) als auch die Variante
2 (= Referenzvariante 1) minimieren durch die im Attental vorgesehenen Bri-
ckenbauwerke Stérungen funktionaler Zusammenhange flr

klimatische Funktionen,
die Erholungsnutzung und das Landschaftserleben,
die Beziehungen zwischen (Teil-)Lebensraumen der Tierwelt.

Im Zuge der Talquerung Attental sind bei der Variante 1 (ehemalige sog. Vor-
zugsvariante) die Konflikte durch rdumliche Benachbarung zum flachenhaften
Naturdenkmal und zu geschutzten § 30-Biotopen etwas kritischer einzuschat-
zen als bei Variante 3 (= Referenzvariante 2).

Im Bereich der Querung des unmittelbar stidlich von Johlingen gelegenen Tal-
zuges entlang der (alten) Woschbacher Strafle riegelt die Variante 1 (ehema-
lige sog. Vorzugsvariante) die klimatischen Funktionsbeziige Richtung Jéhlin-
gen in groferem Umfang ab, als dies bei Variante 3 (= Referenzvariante 2) der
Fall ist.

Bei der letztgenannten ist der Damm im Querungsbereich niedriger, zudem
verbleibt ein groferes Kaltluftentstehungs- und -abflussgebiet mit raumlicher
Zuordnung zu Jéhlingen ungestort.

Auch fir die Situation im siedlungsnahen Freiraum (Landschaftsbild) stellt die
Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) einen im oben genannten Bereich
starkeren Eingriff als die Variante 3 (= Referenzvariante 2) dar.

Die Variante 2 (= Referenzvariante 1) zieht eindeutig die vergleichsweise um-
fanglichsten anlagebedingten Risiken nach sich.

In Gegenuiberstellung von Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) und
Variante 3 (= Referenzvariante 2) zeigt die Variante 3 (= Referenzvariante 2)
gewisse Vorteile. Sie kann jedoch nur bei Verfligbarkeit des stdlich von Johlin-
gen liegenden landwirtschaftlichen Anwesens zur Realisierung kommen. Nach-
teilig ist die in diesem Bereich gegebene Zerschneidung hochwertiger landwirt-
schaftlicher Flachen.
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Betriebsbedingte Risiken

Im Zusammenhang mit den sogenannten ,betriebsbedingten Risiken’ geht es
in erster Linie um

- Barrierewirkungen der Strafle aufgrund des Verkehrsaufkommens,

- Larmemissionen und -immissionen,

- Schadstoffemissionen und -immissionen.

Mal’geblich fiir die Beurteilung der betriebsbedingten Effekte und Risiken
ist zundchst einmal die Verkehrsprognose.

Im August 2007 wurde das Verkehrsgutachten' vorgelegt. Die Prognose der
Verkehrsbelastungen auf der B 293 in der Ortslage Johlingen stellt sich wie

folgt dar:

Verkehrsbelastungen in Kfz/24h

SRR T B 293/ Ortsdurchfahrt | B 293/ Ortsdurchfahrt
s Jaohlingen / Ast ostlich Johlingen / Ast siid-
Umfahrung Johlingen
[Kfzi24h] der L 559 lich der L 559
[Kfz/24h] [Kfz/24h]
Analysefall 2006 - 18.500 15.600
Basis-Nullfall
{ohne OU / 2025) - 20.300 16.200
Planungsfall
(mit B 10/ 2025) mit AS 14.500 7.700 7.100
Jihlingen-West
Planungsfall
{mit B 10 / 2025) ohne 21.500 10.300
AS Jéhlingen-West

Die Differenzbelastung lasst sich - analog zur obigen Darstellung - tabellarisch
wie folgt dokumentieren.

Differenzbelastungen in Kfz/24h in den Planungsfallen mit Ortsumfahrung

B 293 neu / siidliche B__ZSM‘ Ortstlurt_:_hfahrl B ?93 i Or‘lsdurchf?hr‘l
= Johlingen / Ast astlich Jahlingen / Ast sid-
Umfahrung Johlingen
Kfz/24h] der L 559 lich der L 559
L [Kfz/24h] [Kfz/24h]
Planungsfall
(mit B10/2025) mit AS + 14.500 -12.600 -9.300
Johlingen-West
Planungsfall
(mit B 10 / 2025) ohne +21.500 - 10.000 -16.200
AS Johlingen-West

Der Lésungsansatz einer Stiidumfahrung von Johlingen im Zuge der B 293 neu
ohne Anschluss Johlingen-West ermdglicht eine besonders nachhaltige ver-
kehrliche Entlastung der Ortslage.

* INGENIEURBURO FUR VERKEHRSWESEN, KOEHLER, LEUTWEIN UND PARTNER GBR, Karlsruhe (August
2007): Verkehrsuntersuchung B 10 / B 293 Umfahrung Berghausen und Johlingen
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Barrierewirkungen

Die Trenneffekte! fir Fuliganger und Radfahrer und die hiermit verbundenen
Sicherheitsrisiken entlang der Ortsdurchfahrt sind im Analyse- und im Basis-
Nullfall als sehr hoch einzuschatzen (vgl. Dokumentation der Verkehrszahlen
in Kap. 4.2)

Diese gehen im Planungsfall auf der dann ehemaligen B 293 stdlich der L 559
quasi auf Null zuriick; auf der B 293 alt dstlich der L 559 gehen die Trenneffekte
ebenfalls stark zuruck, verbleiben jedoch noch immer auf vergleichsweise ho-
hem Niveau.

Die Wirkung der Varianten auf die Innerorts-Situation unterscheidet sich nicht.
AuRerorts sind entlang der Trassen sehr hohe Trenneffekte gegeben; insofern
ist es von Relevanz, dass die wichtigen Wegeverbindungen aus der Ortslage
in die freie Landschaft (Weg im Attental / (alte) Woschbacher Strale) - wie
vorgesehen - hdhenungleich und sicher gequert werden.

Die Aufrechterhaltung der Wegeverbindung aus dem Attental stellt bei Refe-
renzvariante 1 (= Variante 2) aufgrund der Gradiente allerdings ein Problem
dar.

1

Trenneffekte fur den Menschen entlang von Ortsdurchfahrten

Zerschneidungseffekte bzw. Stérungen funktionaler Zusammenhange werden sowohl durch Infrastrukturbauwerke selbst als
auch durch die Intensitat / Nutzungsfrequenz von Verkehren auf Infrastrukturbauwerken hervorgerufen. Nutzungsbedingte
Zerschneidungseffekte sind entsprechend der Verkehrsmengen unterschiedlich einzustufen. Folgende berschldgige
Einteilung wird vorgenommen:

Zerschneidungseffekt von Straflen in Abhangigkeit von der Verkehrsbelastung

Kfz / 24h (DTV) Spitzenstunde (1/10) Kfz / Minute Zerschneidungseffekt / Barrierewirkung
>10.000 >1.000 > 17/ =mind. alle 3 Sekunden sehr hoch
8.000 - 10.000 800 - 1.000 13- 17 /=mind. alle 5 bis 4 Sekunden hoch
6.000 - 8.000 600 - 800 10 - 13/ = alle 6 bis 5 Sekunden mittel - hoch
3.000 - 6.000 300 - 600 5-10/=alle 12 bis 6 Sekunden mittel
<3.000 <300 5/=alle 12 Sekunden gering

Diese Einteilung wurde aufbauend auf der Einschatzung von Harder (1989) vorgenommen, dass Stralen mit einer
Verkehrsbelastung von 300 - 350 Kfz/h ohne besondere Hindernisse, Wartezeiten, Stockungen oder Gefahrdungen von
FuBgangern Uberquert werden kénnen und sich die Trennwirkung bei darliber liegenden Verkehrsmengen kontinuierlich
steigert. Dabei wurde zu Grunde gelegt, dass 1/10 der durchschnittlichen, taglichen Verkehrsbelastung (DTV) tberschlagig
der Spitzenstundenbelastung am Tage entspricht (morgens und abends). )

Quelle: DIPL.-ING. B. STOCKS (BURO FUR UMWELTSICHERUNG UND INFRASTRUKTURPLANUNG, TUBINGEN):
Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) zur Linienfindung (Kurzfassung) fiir den Neubau der Ortsumfahrung (OU) Jéhlingen im
Zuge der B 293; September 2009
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Es gibt keine Unterschiede zwischen der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugs-
variante) und Variante 3 (= Referenzvariante 2); Variante 2 (= Referenzvariante
1) ist kritischer zu beurteilen.

Larmemissionen und -immissionen

MaRgeblich fiir die Risikoermittlung in Sachen Larmemissionen / Larmimmissi-
onen ist die vorliegende Larmuntersuchung? fur die Varianten.

Fur alle Varianten wurden die Larmbelastungen fiir den AuRerortsbereiche tags
und nachts in Form von Isolinien Darstellungen ermittelt und dokumentiert. Die
Verlarmungssituation wurde fir alle Varianten fur den urspriinglich angedach-
ten 2-streifigen Querschnitt berechnet; eine entsprechende Berechnung fiir
den nunmehr in Teilabschnitten vorgesehenen 3-streifigen Querschnitt er-
brachte keine relevanten / signifikanten Veranderungen. Baulich-konstruktiver
Larmschutz wurde bei den Berechnungen nicht beriicksichtigt.

Die Gerauschwirkungen am Stdrand der Ortslage Johlingen betragen bei der
Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante / mit Zusatzfahrstreifen) ca. 51 —
55 dB(A) am Tag bzw. ca. 44 — 48 dB(A) in der Nacht. Damit wird der Immissi-
onsgrenzwert fir Wohngebiete am Tag deutlich unterschritten, der Immissions-
grenzwert in der Nacht wird eingehalten. Am sudlich der Vorzugsvariante gele-
genen Aussiedlerhof werden die Immissionsgrenzwerte fir Mischgebiete ein-
gehalten.

Bei der Variante 2 (Referenzvariante 1) betragen die Gerauschwirkungen am
Sudrand der Ortslage Johlingen ca. 49 — 50 dB(A) am Tag bzw. ca. 40 — 43
dB(A) in der Nacht. Damit wird der Immissionsgrenzwert flir Wohngebiete am
Tag und in der Nach deutlich unterschritten. Auch im Bereich des Aussiedler-
hofes liegen deutliche Unterschreitungen der Immissionsgrenzwerte fiir Misch-
gebiete vor.

Bei der Variante 3 (Referenzvariante 2) betragen die Gerauschwirkungen am
Sudrand der Ortslage Johlingen ca. 51 — 52 dB(A) am Tag bzw. ca. 42 — 45
dB(A) in der Nacht. Damit wird der Immissionsgrenzwert flir Wohngebiete am
Tag und in der Nacht deutlich unterschritten.

Die Larmkarten zeigen

ausgehend vom Analyse- bzw. Basis-Nullfall eine zuséatzliche bzw. neue
Verlarmung der Landschaft stdlich von Jéhlingen bei Realisierung der Pla-
nungsvarianten; dieser steht die massive Larmentlastung in der Ortslage
gegendber;

eine gegenuber der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) flachen-
haft deutlich umfanglichere Neuverlarmung der Landschaft sudlich von
Johlingen bei den Varianten 2 (Referenzvariante 1) und 3 (Referenzvariante
2) und

exemplarisch an Hand der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante / mit
Zusatzfahrstreifen) die Option, die Larmausbreitung in Richtung sudlicher
Ortsrand Johlingen durch baulich-konstruktiven Larmschutz z.B. auf dem
Briickenbauwerk Uber das Attental deutlich einzuengen.

1 Modus Consult, Speyer (Mérz 2009): B 293, Ortsumfahrung Johlingen - Schalltechnische Untersuchung
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Die nachfolgenden Abbildungen zeigen jeweils die Verlarmungssituation tags
fir den

- Basis-Nullfall 2025 (Prognose ohne Ortsumgehung),

- die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante / mit Zusatzfahrstreifen und
Larmschutz auf der Attentalbriicke),

- die Variante 2 (Referenzvariante 1),

- die Variante 3 (Referenzvariante 2).

&
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Abbildung 4: Larmsituation Basis-Nullfall (Modus-Consult, Speyer; Marz 2009)
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Abbildung 5: Larmsituation Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante / mit Zusatzfahr-
streifen und Larmschutz auf der Attentalbriicke / Modus Consult, Speyer; Méarz
2009)

Abbildung 6: Larmsituation Variante 2 (Referenzvariante 1 / Modus-Consult, Speyer; Méarz
2009)
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Abbildung 7:

Larmsituation Variante 3 (Referenzvariante 2 / Modus-Consult, Speyer; Marz
2009)

Auch hinsichtlich der Larmentlastung in der Ortslage entlang der bestehenden
B 293 ergeben sich bei den Varianten keine Differenzierungen.

AuBerorts stellt sich die Situation so dar, dass mit dem sukzessiven Abriicken
der Varianten von der Ortslage auch die Verlarmung der freien Landschaft und
des Erholungsraumes zunimmt.

Die geltenden Grenzwerte der 16. BimSchV kénnen bei allen Varianten am
stdlichen Ortsrand von Johlingen eingehalten werden; dies gilt ebenso flr das
landwirtschaftliche Anwesen sudlich von Jéhlingen. Bei Variante 3 (= Referenz-
variante 2) wird dieses allerdings Uberbaut.

Risiken aus der Verlarmung entstehen aulerorts zum einen fir den Menschen
(landschaftsgebundene Erholung / siedlungsnahe Freirdume / Wohnumfeld)
und zum anderen fir die Tierwelt (Stérung / Beunruhigung).

Hinsichtlich der Tierwelt (Avifauna) zieht die Variante 2 (= Referenzvariante 1)
— bedingt durch groRflachigere Neuverlarmung der dem ,Lehrwald’ 6stlich vor-
gelagerten Streuobstflachen, von hochwertigen Waldflachen des Lehrwaldes
selber und von hochwertigen Waldfldchen am Hohberg — erheblich umféangli-
chere Risiken nach sich. Die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) und
die Variante 3 (= Referenzvariante 2) sind diesbezuglich auf vergleichbarem
Niveau sehr viel unkritischer.

Die Verlarmung im Bereich des Attentales, welches ebenfalls fir die Fauna
eine sehr hohe Bedeutung besitzt, wird sich bei beiden genannten Varianten
durch die dort notwendigen Schutzmalnahmen (Kollisionsschutz fiir Fleder-
mause in Verbindung mit Spritzschutz und Larmschutz) deutlich gegenuber
den bisherigen La&rmberechnungen und -darstellungen einengen lassen.
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Eine der obigen vergleichbare Einschatzung I&sst sich hinsichtlich der Verlar-
mung der freien Landschaft abgeben, die im Bereich stidlich von Johlingen auf
Grund der entsprechenden strukturellen Qualitdten eine hohe Bedeutung fir
die landschaftsgebundene Erholung aufweist.

Hinsichtlich der siedlungsnahen Freiraume und des unmittelbaren Wohnumfel-
des am sudlichen Ortsrand von Johlingen ist die Variante 1 (ehemalige sog.
Vorzugsvariante) — auch bei Einbeziehung der Optionen flr Larmschutz - mit
umfanglicheren Konflikten als die Variante 3 (= Referenzvariante 2) verbunden.

Aus den oben genannten Sachverhalten ergibt sich folgende Rangfolge in Be-
zug auf Risiken durch Verlarmung:

Variante 3 (= Referenzvariante 2) < Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvari-
ante) < Variante 2 (= Referenzvariante 1)

Schadstoffemissionen und -immissionen

Mafgeblich fur die Risikoeinschatzung in Sachen Schadstoffemissionen und -
immissionen ist die vorliegende Luftschadstoffuntersuchung fur die Varian-
ten.

Die Luftschadstoffuntersuchung! zeigt auf Grundlage einer Abschatzung nach
MLUS, dass fir gewahlte Immissionsorte in Entfernung von 40 - 60 m vom
Straenrand (nachstgelegene Bebauung) bei keiner der untersuchten Varian-
ten die relevanten Grenzwerte fiir den Jahresmittelwert oder Kurzzeitbelastun-
gen (NO2 und PM1o) erreicht werden. Es gibt keine relevanten Unterschiede
zwischen den Varianten.

Die nachhaltigen Schadstoffentlastungen entlang der jetzigen Ortsdurchfahrt
im Zuge der B 293 ist bei allen Varianten identisch.

Im Auferortsbereich wurde durch den Schadstoffgutachter nachgewiesen,
dass die Schadstoffbelastung bereits im Randbereich der Neubaustrecken /
Vorzugsvariante deutlich unterhalb der spezifischen Grenzwerte liegt; an der
nachstgelegenen Bebauung werden die Grenzwerte bei Weitem eingehalten.
Die Luftschadstoffbelastung entlang der Neubauvarianten besitzt also im Au-
Renbereich auf Grund der guten Bellftungs- bzw. Verdinnungsverhaltnisse
auch fir die Erholungsnutzung keine besondere Relevanz und wird nicht als
differenzierendes Kriterium fir die vergleichende Beurteilung herangezogen.
Demnach gilt lediglich, dass die Variante 2 (= Referenzvariante 1) auf Grund
der Streckenlange und der langeren Kontaktzone mit Bereichen, die fiir die Er-
holungsnutzung / landschaftsgebundene Erholung von Relevanz sind, kriti-
scher einzustufen ist.

Dies gilt ebenso fir die Frage mdglicher NOz-Immissionen bzw. Stickstoffde-
position im Bereich der Waldmeister-Buchenwalder am Hohberg.

Hier kann eine negative Beeinflussung auf Grund der unmittelbaren Randlage
des Trassenverlaufs nicht ausgeschlossen werden.

Die Variante 2 (= Referenzvariante 1) weist im Zusammenhang mit der Luft-
schadstoffbelastung im AuBenbereich eindeutige Nachteile gegeniber der

1 Modus Consult, Speyer (September 2008 sowie November 2008): B 293 / OU Jéhlingen, Lufthygienische Beurteilung der
Varianten sowie Lufthygienische Bewertung der Varianten in Bezug auf die Immissionssituation im Ortskern
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Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) und der Variante 3 (= Refe-
renzvariante 2) auf; die beiden letztgenannten sind als unkritisch zu beurteilen.

Betroffenheit von Natura 2000-Belangen
Nach derzeitigem Erkenntnisstand zieht keine der zu vergleichenden Varian-
ten direkte Betroffenheiten

von Lebensraumtypen gemal Anhang | FFH-Richtlinie,
von Arten gemaR Anhang Il FFH-Richtlinie

innerhalb der Natura 2000-Gebietskulisse (Teilflachen Lehrwald und Hohberg
des FFH-Gebietes ,Mittlerer Kraichgau’) nach sich.

Charakteristische Arten der fiir das Gebiet gemeldeten FFH-Lebensraumtypen
(hier waldbewohnende Vogel) sind aller Voraussicht nach bei Realisierung der
Variante 2 (= Referenzvariante 1) durch die erhebliche Neuverlarmung der
Waldmeister-Buchenwalder im Teilgebiet ,Hohberg' betroffen; erhebliche Be-
eintrachtigungen konnen bei flachiger Neuverlarmung > 59 dB(A) nach derzei-
tigem Daflrhalten nicht ausgeschlossen werden.

Bei Variante 2 (= Referenzvariante 1) kdnnen nach derzeitigem Erkenntnis-
stand Konflikte mit Natura 2000-Belangen nicht mit hinreichender Sicherheit
ausgeschlossen werden; sie ware in Folge dessen bei gegebenen Alternativen
unzulassig.

Die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) sowie Variante 3 (= Referenz-
variante 2) weisen keine diesbeziiglichen Konflikte auf.

Alle drei Varianten werden im Bereich Lehrwald auf die bestehende B 293 zu-
rickgeflhrt; ob hier mogliche Beeintrachtigungen fur das angrenzende FFH-
Gebiet durch zusatzliche Stickstoffeintrage zu erwarten sind, wird nachgepriift.
Dies ware jedoch bei allen Varianten gleichermalen der Fall und stellt kein
differenzierendes Merkmal fir den Variantenvergleich dar.

Betroffenheit von Belangen entsprechend Umweltschadensgesetz
Das Hauptaugenmerk im Zusammenhang mit dem USchadG gilt im konkreten
Fall der Fauna und den FFH-Lebensraumtypen.

Fauna (alle nachgewiesenen Fledermausarten / Feuerfalter): Hinsichtlich
der Fledermause ergeben sich bei der Variante 2 (= Referenzvariante 1)
aller Voraussicht nach erhebliche Schadigungen; bei den anderen Varian-
ten nicht. Der Feuerfalter ist durch keine der Varianten in relevanter Art und
Weise betroffen.
FFH-Lebensraumtypen: Aullerhalb der Gebietskulisse kommen im Unter-
suchungsraum relativ grof¥flachig
o -Waldmeister-Buchenwalder (Lehrwald / Prinzholzle),
0 Magere Flachland-Mahwiesen (Attental und Ubergangsbereich zum
Lehrwald)
vor.

Die Variante 2 (= Referenzvariante 1) greift in grolem Umfang in entspre-
chende Grunlandbestande ein; die Variante 1 (ehemalige sog.
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Vorzugsvariante) sowie die Variante 3 (= Referenzvariante 2) minimieren sol-
che Eingriffe durch die Lage und die vorgesehenen Briickenbauwerke.
Waldmeister-Buchenwalder sind durch alle Varianten gleichermafien im Prinz-
hdlzle (gegenuber Sportplatz) durch das notwendige Abriicken der B 293 aus
dem Bestand und die Absenkung der Gradiente betroffen.

Vermeidungs- oder Minimierungsmafinahmen sind hier kaum gegeben.

Variante 2 (= Referenzvariante 1) schneidet hinsichtlich der gemalt USchadG
betroffenen Belange vergleichsweise schlecht ab. Bei den anderen beiden Va-
rianten gibt es keine relevanten differenzierenden Sachverhalte.

Betroffenheit von Artenschutzbelangen

Bei Realisierung der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) sowie der
Variante 3 (= Referenzvariante 2) ergeben sich nach gutachterlicher Beurtei-
lung aller Voraussicht nach und nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Ver-
botstatbestande gemal § 44 BNatSchG.

Bei Realisierung der Variante 2 (= Referenzvariante 1) ist von einem erhéhten
Kollisionsrisiko fiir verschiedene Fledermausarten auszugehen, das Uber das
allgemeine Lebensrisiko (so genannte sozialadaquate Risiken) hinausgeht und
zu einer systematischen Gefahrdung der betroffenen Fledermausarten flhrt.

Die Variante 2 (= Referenzvariante 1) ist auf Grund der Betroffenheit arten-
schutzfachlicher / -rechtlicher Belange und gegebenen Alternativen als sehr
kritisch einzustufen.

Die Umgehung der Verbotstatbestande durch Umsetzung umfanglicher Scha-
densbegrenzungsmalinahmen kann im konkreten Fall aufgrund der Trassen-
lage / geanderten -gradienten und des notwendigen Umfangs an baulich-kon-
struktiven MalRnahmen nicht ernsthaft in Erwagung gezogen werden.

Variantenempfehlung

Aus umweltfachlicher Sicht wird vorgeschlagen, eine Kombination aus der Va-
riante 3 (= Referenzvariante 2) und der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsva-
riante) planerisch zu konkretisieren und auszuformen.

Von Westen her kommend sollte zunachst einmal auf der Linie der Variante 3
(= Referenzvariante 2) trassiert werden; die Querung des Attentales liegt hier
von den Betroffenheiten der Naturraumausstattung her sogar noch etwas giins-
tiger als bei der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante).

Falls die Lange der Briicke (220 m) von den Kosten her problematisch ist, kdn-
nen die Widerlager ggf. noch weiter in den Talraum verschoben werden. Ostlich
des Attentales sollte der Ubergang auf die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugs-
variante) gesucht werden. Dies hatte den Vorteil, dass die Querung im Bereich
der (alten) Woschbacher Strae mit dem dort notwendigen hohen Dammbau-
werk eine groliere Distanz zur Ortslage aufweist als bei der eigentlichen Vari-
ante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) und somit auch die Verlarmung sied-
lungsnaher Freiflachen gemindert werden kann; zum anderen entfallt bei ,Ver-
ziehen’ auf die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) die Notwendigkeit
der Inanspruchnahme der stdlich von Johlingen gelegenen Hofstelle.
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Dariber hinaus kann durch das Verschwenken auf die Variante 1 (ehemalige
sog. Vorzugsvariante) im dstlichen Trassenabschnitt die Zerschneidung hoch-
wertiger landwirtschaftlicher Flachen gemindert und die Trasse durch die Lage
auf der ortsabgewandten Seite des Hungerberges besser abgeschirmt werden.
Sollte - aus welchen Griinden auch immer - die Realisierung der oben beschrie-
benen Kombinationslésung nicht moglich sein, so wird Variante 1 (ehemalige
sog. Vorzugsvariante) zur weiteren Beplanung empfohlen.

Die Realisierung der Variante 2 (= Referenzvariante 1) muss aus umweltfach-
licher Sicht abgelehnt werden; sie ist aus gutachterlicher Sicht insbesondere
naturschutzfachlich und naturschutzrechtlich &uBerst kritisch einzuschatzen.

2.2.5 Wirtschaftlichkeit
Investitionskosten
In der nachfolgenden Ubersicht sind die geschatzten Baukosten der drei in der
Vorplanung genauer untersuchten Varianten zusammengefasst und gegen-
Ubergestellt.
Ubersicht 6: Ubersicht der Baukosten (Vorplanung, 2008)
KOEEREENAZLIT (eh\é{rﬂﬁngeslo Variante 2 Variante 3
nach AKS (11.03.2008) 9e S0g. (= Referenzvariante 1) | (= Referenzvariante 2)
Vorzugsvariante)
Lange [m] 2.720 3.050 2.830
Verkehrsanlage
(ohne Bauwerke) [Mio. €] 5741 7.075 5,579
Briickenbauwerke
(freie Strecke) [Mio. €] 7,586 1,636 11,008
Knotenpunkt
(inkl. Briickenbauwerke)[Mio. €] 3,260 3,260 3,260
Nebenanlagen
(Zusatzfahrstreifen) [Mio. €] 0,795 1,063 0,564
Baukosten [Mio. €] 17,382 13,034 20,411
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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Ubersicht 7: Ubersicht der Gesamtkosten (Vorplanung, 2008)

Kostenschatzung (eh\é(’rinrgliinfaest Variante 2 Variante 3

nach AKS ge S0g. (= Referenzvariante 1) | (= Referenzvariante 2)
Vorzugsvariante)

Baukosten [Mio. €] 17,382 13,034 20,411

Grunderwerb [Mio. €] 0,661 0,718 1,036

Gesamtkosten [Mio. €] 18,043 13,752 21,447

2.2.6

Da bei Variante 2 (= Referenzvariante 1) auf eine Talbrlicke verzichtet werden
kann, stellt sie die kostengunstigste Losung dar.

Gewabhlte Linie

Die Linienfuhrung der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) orientiert
sich in Lage und Héhe an dem vorhandenen Gelande. Gegentiber den anderen
Varianten weist die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) giinstigere
Langsneigungen auf. Zur Querung des Attentals ist ein Briickenbauwerk erfor-
derlich. Hinsichtlich der Investitionskosten liegt diese Variante mit Gesamtkos-
ten in Hohe von ca. 18 Mio. Euro zwischen den Varianten 2 (= Referenzvariante
1) und 3 (= Referenzvariante 2).

Die Variante 2 (= Referenzvariante 1) weist den groRten Abstand zum Ortsteil
Johlingen auf. Damit kann ein Brickenbauwerk im Bereich des Attentals ent-
fallen. Somit ist Variante 2 mit ca. 13 Mio. Euro Baukosten die gunstigste Vari-
ante. Allerdings erfordert die Variante einen grofRen Eingriff in Natur und Land-
schaft. Die Realisierung der Variante 2 (Referenzvariante 1 der Vorplanung)
wurde aus umweltfachlicher Sicht abgelehnt und auch aus naturschutzrechtli-
chen Griinden als auerst kritisch eingeschatzt. Griinde hierflr sind u.a., dass
erhebliche Beeintrachtigungen von Natura 2000-Belangen nicht ausgeschlos-
sen werden kdnnen und dass von einem erh6hten Kollisionsrisiko fur verschie-
dene Fledermausarten auszugehen ist, das zu einer systematischen Gefahr-
dung der betroffenen Fledermausarten flihren kann.

Die Variante 3 (= Referenzvariante 2) filhrt Uber das Grundstlck des heutigen
Kapellenhofs. Im Vergleich zu den anderen Varianten weist Variante 3 (= Re-
ferenzvariante 2) unginstige Langsneigungen auf. Die Trassenlange liegt zwi-
schen denen der Varianten 1 und 2. Mit ca. 21,4 Mio. Euro Baukosten ist diese
Variante die teuerste.



28
B 293 neu Ortsumgehung Johlingen - UVP-Bericht

Ubersicht 8: Bewertungsmatrix
(eher:]/:ﬁlaengg ! Vor- Variante 2 Variante 3
2ug S\?ari . n%é) (Referenzvariante 1) (Referenzvariante 2)
Verkehrswirksamkeit ++ ++ ++
Flacheninanspruch-
+ - +

nahme

Wirtschaftlichkeit + ++

Verkehrssicherheit ++ ++ +
Umweltvertraglichkeit + +
Ergebnis (Rang) 1 3. 2

Ergebnis des Variantenvergleichs

Im Vergleich zu den weiteren untersuchten Varianten erzielt die Variante 1
(ehemalige sog. Vorzugsvariante) unter Beriicksichtigung der gegebenen
Zwangspunkte, der Linienflhrung, den maximal erforderlichen Langsneigun-
gen an den Steigungsstrecken und die Einbindung in die Landschaft das beste
Ergebnis.

In der ,Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) zur Linienfindung, Kurzfassung’ fir
den ,Neubau der Ortsumfahrung (OU) J6hlingen im Zuge der B 293’ wurde eine
Kombination aus der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante) und 3 (=
Referenzvariante 2), die sogenannte ,Variante 6’ als Variante mit den gerings-
ten Eingriffen in Natur und Landschaft vorgeschlagen.

Fur den Fall, dass die Realisierung der Kombinationslosung nicht maglich sein
sollte, wurde die Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugstrasse) als Grundlage fiir
die weitere Planung empfohlen.

Kombination aus Variante 1 und 3: Variante 6

lhr Verlauf folgt von Westen her kommend zunéchst der Linie der Variante 3
(Referenzvariante 2 der Vorplanung). Die Querung des Attentals liegt von den
Betroffenheiten der Naturraumausstattung noch etwas glinstiger als bei der Va-
riante 1 (ehemalige sog. Vorzugstrasse der Vorplanung). Ostlich des Attentals
erfolgt der Ubergang der Streckenfiihrung der Variante 3 (= Referenzvariante
2) auf die Trasse der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugstrasse). Dies hat den
Vorteil, dass die Querung im Bereich der alten Woschbacher Strale mit dem
dort erforderlichen Dammbauwerk eine gréRere Distanz zur Ortslage aufweist
und auf die Inanspruchnahme des Kapellenhofes verzichtet werden kann. Dar-
uber hinaus kann durch das Verschwenken auf die Variante 1 (ehemalige sog.
Vorzugstrasse) im Ostlichen Trassenabschnitt die Zerschneidung hochwertiger
landwirtschaftlicher Flachen gemindert und die Trasse durch ihre Lage auf der
ortsabgewandten Hangseite des Hungerberges besser abgeschirmt werden.
Der Aussiedlerhof ,Kapellenhof’ kann bei dieser Trassenfuhrung erhalten wer-
den. Die Trasse zeichnet sich durch eine vergleichsweise geringe Streckenent-
wicklung sowie durch eine optisch ansprechende Linienflhrung aus.
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Da die Variante 6 erst als Konsequenz aus der ,Umweltvertraglichkeitsstudie
(UVS) zur Linienfindung, Kurzfassung’ flr den ,Neubau der Ortsumfahrung
(OU) Johlingen im Zuge der B 293', September 2009, von Herrn Dipl.-Ing. B.
Stocks, Tlbingen, vorgeschlagen wurde, sind die Kosten im Zuge der Vorpla-
nung nicht ermittelt worden. Es wurde damals davon ausgegangen, dass die
Kosten zwischen 18 und 21 Mio. € liegen.

Aufgrund der zwischenzeitlich geanderten Planungsrichtlinien (Richtlinien fur
die Anlage von LandstraBen, RAL 2012) wurde die Trasse der Variante 6 mo-
difiziert und im vorliegenden Entwurf ausgearbeitet. Anderungen betreffen die
gewahlten Langsneigungen und Kuppenhalbmesser, Radien und Querschnitte.
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Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile (8§ 16 Abs. 1
Nr. 2 und Anlage 4 Nr. 3 UVPG)

Abgrenzung des Untersuchungsraums

Der raumliche Untersuchungsbereich wird so grol3 festgelegt, dass alle erheb-
lichen Auswirkungen auf die Wert- und Funktionselemente des Naturhaushal-
tes und des Landschaftsbildes einschlieRlich der jeweiligen Wechselwirkungen
umfassend ermittelt werden kénnen.

Der Untersuchungsraum weist eine GrolRe von rd. 410 ha auf und umfasst den
stidlichen Siedlungsbereich von Johlingen incl. der bestehenden B 293 sowie
den Landschaftsraum stidlich von Jéhlingen bis zu den ersten Hochpunkten in
den Waldgebieten Lehrwald und Hohberg. Die vorliegende Abgrenzung des
Untersuchungsraumes ist in einem iterativen Prozess gemal Planungsfort-
schritt jeweils uberpruft und bei Bedarf modifiziert worden.

Mit dieser Abgrenzung konnen alle auch uber den unmittelbaren Eingriffshe-
reich hinausgehenden Wirkungen der geplanten Ortsumfahrung, darunter
Larmbelastungen, Schadstoffbelastungen, Storung von Sichtbeziehungen u. &.
innerhalb des Untersuchungsraumes abgebildet werden.

Beschreibung der Umwelt im Untersuchungsraum

Lage im Raum und naturliche Gegebenheiten

Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum Kraichgau. Es umfasst das Walz-
bachtal und das stidwestlich gelegene, durch Ricken und Mulden gegliederte
Hugelland. Das Walzbachtal verlduft in stdost-nordwestlicher Richtung und
wird von den Siedlungsflachen von Johlingen eingenommen. Die Hochflache
wird von den grolflachigen Waldgebieten ,Lehrwald’ mit ,Prinzhdlzle’ sowie
,Hohberg’ bedeckt. Das nach Sidwesten hin ansteigende Higelland wird
durch das Attental gegliedert. Es zeichnet sich durch seine Naturnahe und
Strukturvielfalt aus. Im Gegensatz hierzu handelt es sich bei den landwirtschaft-
lichen Flachen um den Hungerberg, Pfaffenberg und Kirchberg um struktur-
arme Bereiche.

Vorhandene Nutzungsstruktur

Die aktuelle Nutzungsstruktur besteht im nicht besiedelten Bereich des Unter-
suchungsraumes Uberschlagig zu etwa 70% aus Feldflur und zu 30% aus
Wald.

Die Landwirtschaftsflachen sind von einer hohen Nutzungsintensitat gepragt.
Sie werden zu etwa 70% als Ackerland und zu 30% als Grinland genutzt. Bei
rund 20% handelt es sich dabei um initiales Grunland oder Rotationsgrinland.
Das Dauergrunland hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im Attental. Es wird
ausschlielich als Mahwiese genutzt oder gemulcht, Weidenutzung kommt
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nicht vor. Nur auf weniger als 10% des Grinlands findet zusatzlich Streuobst-
nutzung statt.

Geplante Nutzungsstruktur

Gemal Flachennutzungsplanung sind innerhalb des Untersuchungsraumes
keine Nutzungsanderungen oder Erweiterungen von Wohn- und Mischgebieten
sowie von Gewerbegebieten geplant.

Entlang des Walzbaches, wird eine geplante Grinflache zur Erweiterung des
Sportgelandes ausgewiesen.

Schutzgebiete und geschitzte Biotopstrukturen
Innerhalb des Untersuchungsraumes sind der nordwestliche Teil des Lehr-

walds sowie das Waldgebiet ,Hohberg™ als Teilgebiete des FFH-Gebiets DE
6918-311 Mittlerer Kraichgau' ausgewiesen.

Das Attental zwischen der Ortslage von Jéhlingen und dem slidwestlich gele-
genen Lehrwald ist als Landschaftsschutzgebiet (LSG) sichergestellt.

Das Feuchtgebiet im Attental ist darlber hinaus als Fldchenhaftes Naturdenk-
mal (FND) ,Attental’ geschutzt. Ein weiteres Flachenhaftes Naturdenkmal — das
FND ,Mdnchsbrunnen’ - liegt in der Walzbachaue an der Bahnlinie zwischen
Johlingen und Wassingen.

Im Untersuchungsraum sind eine Reihe von Einzelgeholzen als Naturdenk-
male / Einzelgebilde (END) ausgewiesen.

Eine Vielzahl von schutzwrdigen Einzelflachen wurde durch die Kartierung der
Biotope nach § 33 Naturschutzgesetz Baden-Wirttemberg auf Veranlassung
der Naturschutzverwaltung in den Jahren 1997 — 1999 erhoben und unter
Schutz gestellt; in den Jahren 2015/ 2016 wurde die Kartierung aktualisiert. Es
handelt sich hierbei insbesondere um Feldgeholze, -hecken, aber auch um
Hohlwege, ein Feuchtgebisch, ein Sumpfseggenried sowie einen naturnahen
Abschnitt des Walzbaches mit gewésserbegleitendem Auwaldstreifen. Durch
das Gesetz zur Anderung des Naturschutzgesetzes (in Kraft getreten am
31.07.2020) unter § 33a NatSchG neu aufgenommen wurden Streuobstbe-
sténde, die eine Mindestflache von 1.500 m? umfassen.

In den Waldern des Untersuchungsgebietes sind 1994 auch einige nach § 30a
Landeswaldgesetz geschutzte Biotope, darunter zwei Hohlwege, eine Doline
und ein Steinbruch, kartiert worden; eine Aktualisierung fand 2017 statt.

Die Ortslage von Johlingen sowie die sidwestlich und sudlich angrenzenden
Bereiche , Kirchberg’, Attental’ und ,Hungerberg’ sind Teil des Wasserschutz-
gebietes ,Schmalenstein Br. I, [| Weingarten, Pfalzwiesen Br. I, Il Walzbachtal-
Johlingen (LUBW-Nr. 215152, Rechtsverordnung vom 10.03.2003) und als
Schutzzone 1l ausgewiesen. Die Entnahmestellen liegen nordwestlich von
Johlingen.
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Beschreibung und Bewertung der Bedeutung, Empfindlichkeit und der
Vorbelastung der wesentlichen Umweltbestandteile (Schutzgiter)

Schutzgut Mensch und Gesundheit — Wohnen/Wohnumfeldnutzung

Der sudliche Siedlungsbereich von Johlingen wird von Wohngebieten einge-
nommen. Die bestehende B 293 verlauft von Berghausen kommend zunachst
zwischen einem in den 60/70er Jahren an der Woschbacher Strale entstande-
nen Wohngebiet und dem nérdlich davon liegenden Baugebiet Gageneck, dass
in jungerer Zeit erschlossen worden ist. Nach Unterquerung der Bahnlinie
Karlsruhe — Bretten liegen Wohn- und Mischgebiete entlang der B 293; am
Ortsausgang in Richtung Wéssingen befinden sich verschiedene Sportanlagen
und Sporthallen. Die Wohngebiete weisen hinsichtlich der Wohn- und Woh-
numfeldfunktionen eine sehr hohe Empfindlichkeit gegeniiber Belastungen
durch Verkehr (Larm-, Schadstoffbelastung, Trennwirkung) auf. Die Mischge-
biete, in denen z. B. nach 16. BimSchV bereits gewisse Larmbelastungen ge-
duldet werden mussen, zeigen eine vergleichsweise hohe Empfindlichkeit.

Schutzgut Mensch und Gesundheit — Erholungsnutzung

Die Landschaft im Untersuchungsraum bietet aufgrund der Landschaftsbild-
qualitét in den Waldgebieten Prinzholzle, Lehrwald und Hohberg, im Attental,
in den Gewannen Eben / Hungerberg und Kirchberg sowie im Bereich beidseits
der Bahnlinie am Westrand des Untersuchungsgebietes gute Voraussetzungen
fir die landschaftsbezogene Erholung. Wesentliche Griinde dafiir sind die Viel-
falt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes aufgrund einer Haufung von
charakteristischen und strukturbildenden Landschaftselementen.

Von hoher Bedeutung flrr die ortsansassige Bevolkerung im dicht besiedelten
Untersuchungsraum sind v. a. die siedlungsnah gelegenen, gut erreichbaren
Erholungsbereiche. Der siedlungsnahe Erholungsraum ist vergleichsweise gut
erschlossen und auch die Zuganglichkeit zwischen Wohnnutzung und Erho-
lungsraum ist fur die gesamte Ortslage gut.

Im Zusammenhang mit der Nutzung wohnungsnaher Freiflachen sind neben
privaten Hausgarten in Wohn- und Mischgebieten oder Feldgarten / Garten in
der Flur sowie ortsrandnahen Streuobstwiesen auch alle 6ffentlich zugangliche
Granflachen zu bertcksichtigen.

Von Relevanz fiir die Erholungsnutzung sind auRerdem die in der Waldfunkti-
onenkarte als Erholungswald ausgewiesenen Walder.

2018 wurde die Neukartierung der Walder mit besonderer Erholungsfunktion
abgeschlossen. Die Kartierung ist eine Abbildung der potenziellen Inanspruch-
nahme von Wald an (Spitzen-)Tagen. Basis daflir sind reprasentative Umfra-
gen unter Menschen in Baden-Wrttemberg und die kartographische Erfas-
sung erholungsrelevanter Landschaftsattraktionen. Die Waldfunktionenkartie-
rung unterscheidet — je nach Besucherfrequenz — zwischen Erholungswald
Stufe 1a, 1b und 2. Stufe 1a (Wald mit sehr groler Bedeutung flir die Erholung
im urbanen Umfeld) wird nur in Verdichtungsraumen und Randzonen von Ver-
dichtungsraumen ausgewiesen.

Das Prinzholzle, der Gberwiegende Bereich des im Untersuchungsraum liegen-
den Lehrwaldes sowie Waldrandbereiche des Hohbergs werden als
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Erholungswald Stufe 1a ausgewiesen. Zentrale Bereiche des Waldgebietes
Hohberg sind dartiber hinaus auch als Erholungswald Stufe 1b und 2 erfasst
worden.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Pflanzen / Biotoptypen

Im 2019 untersuchten Gebiet herrschen Biotoptypen mit geringer oder sehr ge-
ringer Bedeutung (Wertstufen < 3) vor. Den groften Flachenanteil hierunter
haben Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation sowie Intensivgriinland
oder Grlnlandansaat und Dominanzbestande.

Der maRig ausgebaute Bachabschnitt des Walzbaches, die Fettwiesen mittle-
rer Standorte, Saumvegetationen, Ruderalvegetationen und Acker basenrei-
cher Standorte, das Gestriipp sowie die Laubbaum- und Misch-Bestande ha-
ben Uberwiegend geringe bis mittlere oder mittlere Bedeutung (Wertstufen 4
und 5).

Biotoptypen mittlerer bis hoher, hoher und hoher bis sehr hoher Bedeutung
(Wertstufen > 6), darunter insbesondere Waldmeister-Buchenwalder, der ge-
wasserbegleitende Auwaldstreifen am Walzbach, Feldgehdlze und -hecken,
Gebische feuchter Standorte, Magerwiesen sowie Streuobstbestande oder
Hohlwege konzentrieren sich in den Waldgebieten ,Prinzhélzle’ und ,Lehrwald’,
im Wiesengebiet Attental, am Hungerberg, am Waldrand des Hohbergs sowie
in der Walzbachniederung.

Tiere / Lebensraumkomplexe

Beim Lehrwald handelt es sich um ein groRes Waldgebiet, dass sich stdlich
der B 293 zwischen Johlingen und Berghausen erstreckt. Das Prinzhdlzle liegt
durch die B 293 getrennt nérdlich des Lehrwalds und bildet einen relativ kleinen
Waldbestand. Die beiden Waldgebiete sind Bestandteile des Wildtierkorridors
nationaler Bedeutung ,Stranzenberg/Woschbach (Kraichgau) - Nieder-
wald/Stutensee (Nordliches Oberrhein-Tiefland)' nach dem Generalwildwege-
plan 2010 des Landes Baden-Wurttemberg.

Der Lehrwald und das angrenzende Prinzholzle werden nach den Ergebnissen
der Bestandsanalyse in der Gesamtbewertung als regional bedeutsame Le-
bensraume eingestuft (Wertstufe 7 nach Kaule 1991). Diese Beurteilung sttitzt
sich auf das Ergebnis der aktuellen Fledermauserfassung, wonach in den Wal-
dern mit Quartiergebieten der stark gefahrdeten Arten Fransen- und Bech-
steinfledermaus zu rechnen ist. Beim Ubergang des Waldes in das Offenland
wurden zahlreiche Flugbewegungen festgestellt, so dass hier von einem haupt-
sachlich genutzten Flugweg der Tiere auszugehen ist.

Die Walder werden von einer durchschnittlich artenreichen Brutvogelgemein-
schaft mit Vorkommen einzelner rlcklaufiger Arten (Grauschnapper) und be-
sonders charakteristischer Laubwaldarten (z.B. Mittelspecht) besiedelt. Im Be-
stand gefahrdete oder riicklaufige Arten wurden entlang der Waldrander, die
durch die B 293 bereits stark vorbelastet sind, nicht kartiert. Aktuelle Nachweise
liegen von der Zauneidechse vor.

Das sudlich von Johlingen liegende Waldgebiet Hohberg weist eine durch-
schnittlich artenreiche Brutvogelgemeinschaft mit Vorkommen einzelner ge-
fahrdeter und rucklaufiger Arten (Pirol, Grauschnapper) und besonders
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charakteristischer Laubwaldarten (z.B. Schwarzspecht). Der Hohberg wird in
der Gesamtbewertung als lokal bedeutsam (Wertstufe 6 nach Kaule 1991) ein-
gestuft.

Zwischen dem sudlichen Ortsrand von Jéhlingen bis zum Lehrwald erstreckt
sich ein Wiesengebiet, das LSG ‘Attental’. Das Gebiet wird tiberwiegend von
Fettwiesen eingenommen, daneben jedoch im Vergleich zu den anderen Griin-
landbestanden des Raumes noch in einen hoheren Umfang von Mager- sowie
Streuobstwiesen. In der Talsenke haben sich entlang eines periodisch wasser-
fuhrenden Gewasser Feuchtgebietsstrukturen entwickelt.

Das Attental weist eine regionale Bedeutung als Lebensraum flr Fledermause
auf (Wertstufe 7 nach Kaule 1991), die sich auch in der Gesamtbewertung nie-
derschlagt. Hier wurden zehn Fledermausarten nachgewiesen, von denen
mehrere Arten (Fransen-, Breitfligel- und Bechsteinfledermaus) stark gefahr-
det und weitere (Zwerg- und Bartfledermaus, Braunes Langohr) gefahrdet sind.
Eine Quartiernutzung konnte in drei Baumen im Trassenverlauf nachgewiesen
werden. Die Streuobstwiesen auflerhalb des Trassenumfelds weisen ein sehr
hohes Quartierpotential auf.

Aus avifaunistischer Sicht handelt es sich beim Attental um eine lokal bedeut-
same Teilflache mit Vorkommen im Bestand rlcklaufiger Arten wie Gartenrot-
schwanz oder Goldammer. Aktuelle Nachweise liegen von der Zauneidechse
vor.

Stdostlich von Johlingen liegt der Hungerberg. Die Kuppe und der Hangbe-
reich weisen eine kleinparzellige Gliederung von Wiesen, Ackern und langge-
streckten Feldhecken auf. Am HangfuB® dominiert die ackerbauliche Nutzung.

Der Lebensraumkomplexes ‘Hungerberg” wird von lokaler Bedeutung (Wert-
stufe 6 nach KAULE) eingestuft. Der Hungerberg wird durch mehrere langge-
zogene Feldhecken gepréagt, die von einer Reihe dafur charakteristischer Brut-
vogelarten besiedelt werden. Bemerkenswert ist der hohe Bestand der Dorn-
grasmiicke, die am Hungerberg mit sechs Revieren und im benachbarten Ge-
wann Eben mit drei Revieren (Kartierung 2019) vertreten war.

Der Hungerberg und die angrenzende Feldflurim Gewann ‘Eben’ stellt dariber
hinaus das Jagdgebiet mit Leitlinien fur Transferflige fUr siedlungstypische Fle-
dermausarten (Zwerg-, Bart- und Breitfligelfledermaus) dar. Am Kapellenhof
wurden mehrfach Bartfledermduse beim Quartierabflug oder -rlickflug beo-
bachtet, es ist von einem Wochenstubenquartier auszugehen. Vermutlich be-
stehen Wechselbeziehungen zu einer nicht naher verorteten Wochenstube der
Art in Johlingen.

Die Feldflur im Gewann ‘Wieland’ und der angrenzende ‘Pfaffenberg’ werden
aufgrund der hohen Ertragsfahigkeit der Boden intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt. GroRRe Ackerschldge ziehen sich vom Ful® des Hungerbergs bis zum
Waldgebiet Hohberg hin. Nur am Waldrand sowie entlang der Bahnstrecke ver-
fugt der Raum um einzelne Strukturen wie Einzelbdume, Feldgeholze, Streu-
obst-(rest-)bestande.

Der Lebensraumkomplex ‘Wieland’ ist von lokaler Bedeutung (Wertstufe 6 nach
KAULE) in Zusammenhang mit dem Hungerberg und dem Gewann ‘Eben’.
Wertbestimmende Kriterien bilden die Ergebnisse der Brutvogel- sowie Lauf-
kaferkartierung. Das Gebiet wird von einer durchschnittlich artenreichen
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Brutvogelgemeinschaft des Offenland besiedelt. Aktuelle Nachweise liegen
von der Zauneidechse vor.

Entlang der Bahnlinie bzw. deren Begleitvegetation wurden Fledermause auf
ihrem Flugweg beobachtet. An der Bahnunterfihrung eines Feldweges wurde
bei einer Kontrolle ein Einzelquartier des Grauen Langohr festgestellt.

Aulerorts von Johlingen wird die Walzbachniederung von der Bahnlinie, die
bestehende B 293 sowie der Gemeindeverbindungsstralle nach Wossingen
durchzogen; das Offenland wird vorwiegend ackerbaulich genutzt. Der Gewas-
serlauf des Walzbaches ist sehr stark verandert; auf den UferbGschungen
stockt Uberwiegend Auwald.

Die zusammenfassende Bewertung aus faunistischer Sicht ergibt eine lokale
Bedeutung des Lebensraumkomplexes (Wertstufe 6 nach KAULE). Wertbe-
stimmende Kriterien bilden die Ergebnisse der Brutvogel- und Fledermauskar-
tierung. Die Walzbachniederung stellt das Jagdgebiet mit Leitlinien flir Trans-
ferflige siedlungstypischer Fledermausarten (Zwerg-, Bart- und Breitfligelfle-
dermaus) dar.

Im Rahmen der Biotopstrukturtypenkartierung 2019 (vgl. Unterlage 19.6.3)
wurden die FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) auf der Grundlage des Hand-
buchs zur Erstellung von Management-Planen fir die Natura 2000-Gebiete in
Baden-Wiirttemberg (LUBW 2014) erhoben und der jeweilige Erhaltungszu-
stand bewertet. Im Korridor der Vorzugsvariante und im Bereich mdglicher
Kompensationsflachen kommen folgende FFH-LRT vor (vgl. Unterlage 19.1
Karte 5.1c):

FFH- Lebensraumtyp 6510 ,Magere Flachland-Mahwiese’:

Der FFH-LRT entspricht dem erfassten Biotoptyp 33.43 ,Magerwiesen mittlerer
Standorte’ (tlw. Mit 45.40 / Streuobstbestand).

Magerwiesen kommen vor allem im Attental, sonst verstreut am Kirchberg und
am Hungerberg vor.

Die Bestande entsprechen tberwiegend dem Erhaltungszustand ,durchschnitt-
lich oder beschrankt’ ©, weniger haufig sind Bestande mit ,gutem’ Erhaltungs-
zustand (B).

FFH-Lebensraumtyp *91E0 ,Auenwalder mit Esche, Erle und Weide',
prioritarer Lebensraumtyp:

Der FFH- LRT entspricht dem erfassten Biotoptyp 52.33 ,gewasserbegleitender
Auwaldstreifen” mit Vorkommen am Walzbach.

Die Bestande entsprechen dem Erhaltungszustand ‘gut” (B).

FFH-Lebensraumtyp 9130 Waldmeister-Buchenwalder’:

Der FFH- LRT entspricht dem erfassten Biotoptyp ,Waldmeister-Buchenwald’
(55.22).

Die Bestande werden mit Erhaltungszustand ‘gut” (B) bewertet. Der Bereich
auf dem Hohberg wird mit dem Erhaltungszustand ,durchschnittlich oder be-
schrankt’ (C) bewertet.
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Am Westrand des Untersuchungsraumes verlauft der Wildtierkorridor von nati-
onaler Bedeutung ,Stranzenberg / Wéschbach (Kraichgau) — Niederwald / Stu-
tensee (Nordliches Oberrhein-Tiefland)‘. Der Abschnitt der B 293 in Hohe der
Waldgebiete Prinzholzle — Lehrwald ist im Generalwildwegeplan der Forstli-
chen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wirttemberg, Stand Juli 2010,
als Querungsabschnitt mittlerer Relevanz eingestuft.

Schutzgut Flache

Gegenstand der Betrachtung sind qualitative Aspekte des Flachenverbrauchs,
d.h. das Ausmal der Flacheninanspruchnahme (Versiegelung, Uberbauungs-
grad, Baufeld) sowie der Zerschneidungsgrad der freien Landschaft. Beurtei-
lungsgrundlage fur das Schutzgut Flache ist der jeweilige Versiegelungsgrad:
Grundsétzlich haben bisher unversiegelte und mit Vegetation bestandene Fl&-
chen eine hohe Bedeutung, (teil-)versiegelte Flachen eine vergleichsweise
mittlere, vollig versiegelte Flachen dagegen eine geringe Bedeutung.

Der Sidteil des Untersuchungsraumes mit dem Attental, Lehr- und Hohwald
sowie Hunger- und Pfaffenberg bildet derzeit noch einen zusammenhangen-
den, weitgehend landwirtschaftlich gepragten Naturraum, der besondere Frei-
raumfunktionen erflillt und eine hohe Empfindlichkeit gegenlber einer Zer-
schneidung aufweist. Erhebliche Trennwirkungen verursacht die bestehende B
293 im Bereich zwischen dem westlichen Rand des Untersuchungsraumes und
Johlingen sowie im Walzbachtal 6stlich der Ortslage in Verbindung mit der
Bahnlinie Karlsruhe-Grotzingen-Eppingen.

Schutzgut Boden

Verbreiteter Bodentyp ist die Parabraunerde, die an den schwach gewdlbten
Scheitelbereichen der Higel sowie an leicht geneigten Hangen vorkommt. Un-
ter Wald ist eine maRig tiefe Parabraunerde aus lehmigem Schluff (iber schluf-
figem Lehm und schluffig-tonigem Lehm verbreitet. In landwirtschaftlich ge-
nutzten Bereichen kommt eine maRig tiefe Parabraunerde aus schluffigem
Lehm vor. Bei starkerer Hangneigung wird der Oberboden im Bereich landwirt-
schaftlicher Nutzung erodiert und am Hangfu8 und in den Mulden wieder ab-
gelagert. An schmalen Hugelrlicken sowie an schwach bis mittel geneigten
Hangen kommt daher der Bodentyp Pararendzina vor. In den Muldentalern hat
sich aus dem Schwemmldss tiefes kalkhaltiges Kolluvium entwickelt. Am Talg-
rund sind die Bdden oft von Staunédsse gepragt und pseudovergleyt.

In der Walzbachaue sind die Boden von dem maRig hohen Grundwasserstand
gekennzeichnet. Dieser liegt bei Grundwasserhochstanden im Mittel unter zwi-
schen 130 und 200 cm unter Flur. Als Bodentyp tritt ein kalkhaltiger Brauner
Auenboden aus schluffigem Lehm auf lehmigem Schluff auf.

Die Standorte im Untersuchungsgebiet sind Gberwiegend frisch, in der Walz-
bachaue méaRig feucht bis feucht.

Die Gesamtbewertung der Boden in Anlehnung an den 2010 von der Landes-
anstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wrttemberg (LUBW)
herausgegebenen Heft 23 ,Bewertung von Bdden nach ihrer Leistungsfahig-
keit’ zeigt, dass im gesamten Untersuchungsraum von Boden sehr hoher oder
hoher Funktionserflllung bzgl. Bodenfunktionen auszugehen ist. Bezogen auf
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die einzelnen Bodenfunktionen liegt flachendeckend ein sehr hohes Leistungs-
vermogen hinsichtlich der natiirlichen Bodenfruchtbarkeit vor. Die Funktion ‘Fil-
ter- und Puffervermdgens flir Schadstoffe’ sowie ‘Ausgleichskorper im Wasser-
kreislauf’ wird ebenfalls Uberwiegend als sehr hoch und hoch eingestuft. Ledig-
lich entlang der Bahnlinie sowie kleinflachig am Kirchberg, am Hang zum At-
tental, an der OchsenstralRe, am Pfaffenberg sowie am stidostlichen Rand des
Untersuchungsraumes kommen Bdden von mittlerer Gesamtbewertung vor.
Boden von hoher Bedeutung als Sonderstandort fir naturnahe Vegetation tre-
ten nur an 2 Standorten auf.

Die Bodenfunktion ‘Archiv der Natur- und Kulturgeschichte’ betrifft geologische
und bodenkundliche Besonderheiten sowie kulturgeschichtliche Aspekte. Im
Untersuchungsraum handelt es sich um ein Geotop (Portal des Eisenbahntun-
nels), 3 Dolinen und 6 Hohlwege (beides in den Waldgebieten Lehrwald, Hoh-
berg) sowie eine Reihe von Bodendenkmalen oder Fundstellen der Vor- und
Frihgeschichte (hierzu siehe Kap. 3.2.5.9), die als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte von sehr hoher Bedeutung sind.

Schutzgut Wasser

Grundwasser

Grundwasservorkommen Die im Untersuchungsraum vom Ldss iberdeckten geologischen Schichten

Grundwasserneubildung

Grundwasserschutz

des Oberen Muschelkalkes sind als Kluft- und Karstgrundwasserkorper zu be-
zeichnen, der insbesondere auf Grund der sonst herrschenden Grundwasser-
armut im Kraichgau besondere Bedeutung hat.

Oberflachennahes Grundwasser (mit 13 - 20dm MsHGW) steht in der Niede-
rung des Walzbaches dstlich von Johlingen an. Uber den Flurabstand des tief
liegenden Karstgrundwassers liegen keine Daten vor. Die tiefgriindigen Loss-
bdden geben das Bodenwasser i. d. R. an die darunterliegenden Schichten des
Muschelkalkes ab und speisen den Karstgrundwasserkorper. Auf Losslehm
kann es stellenweise zur Wasserhaltung und zum Austritt von Sickerwasser
kommen.

Im Untersuchungsraum kommen auferhalb des Waldes auf grolen Flachen
Bdden mit hoher Bedeutung fiir die Grundwasserneubildung vor: Die meisten
Boden wie Braune Auenboden, Pararendzinen und Parabraunerde-Pararend-
zinen sowie Kolluvien sind hier grund- oder stauwasserfern, konnen Nieder-
schlagswasser gut infiltrieren und weisen stabiles Bodengeflige bzw. gute
Wasserleitfahigkeit auf.

Im Untersuchungsraum kann Gberwiegend mit hohem oder sehr hohem Filter-
und Puffervermdgen des Oberbodens gerechnet werden. Im Hinblick auf die
mit dem StraRenverkehr verbundenen Schadstoffemissionen kommt jedoch
vor allem der Schutzwirkung der gesamten Grundwasseriberdeckung eine
groRe Bedeutung zu. Im Untersuchungsraum ist iberwiegend von hoher, im
Bereich von Pararendzinen sowie des kalkhaltigen Braunen Auenbodens in der
Walzbachniederung jedoch von nur mittlerer Schutzwirkung der Grundwasser-
uberdeckung auszugehen.
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Oberflachenwasser

Bis auf stidwestliche Randbereiche wird der gesamte Untersuchungsraum in
Richtung Walzbach, einem 20,5 km langen Gewasser Il. Ordnung, das dem
Rheintal zufliet, entwassert. Stdlich Johlingen liegt das Attental mit einem
knapp 1.000m langen Gewasser gleichen Namens, das im Oberlauf zeitweise
trockenfallt.

Im Zuge des Walzbaches ist mit Uberschwemmungsereignissen zu rechnen.
Auch im Attental sind Uberflutungen beobachtet worden.

Gemal Gewasserstrukturkartierung der Landesanstalt fur Umwelt Baden-
Wirttemberg (Dez. 2013) ist der Walzbach innerhalb des Untersuchungsrau-
mes sehr stark bis vollstandig verandert. Bei solchen Gewassern ist die Ge-
wasserstruktur durch die Kombination von Eingriffen z.B. in der Linienflihrung,
durch Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasser-
schutz und / oder durch die Nutzungen in der Aue stark beeintrachtigt bzw.
vollstandig verandert oder verdolt.

Gemal Biotopstrukturtypenkartierung 2019 ist ,der Lauf des Walzbachs im Un-
tersuchungsgebiet begradigt. Das Bachbett ist 1 bis 2 m breit und rund 1 bis
1,5m in die Aue eingetieft. Die Uferbdschungen sind steil und stellenweise be-
festigt. Das Sohlsubstrat ist sandig bis schlickig. Auf den Uferbdschungen
stockt Uberwiegend Auwald. Auf den letzten 150 m vor dem Ortseingang von
Johlingen sind die Ufer mit Schilf (Phragmites australis) bewachsen’. Die 6ko-
logische Gewassergute des Walzbachs ist kritisch belastet (Gewassergute |I-
I1l, Landesanstalt fir Umweltschutz 2004).

Der Bach im Attental wird in der Gewasserstrukturkarte Baden-Wirttemberg
nicht beurteilt; gemal Strukturtypenkartierung 2011 ist der Bach ,1-2 m breit,
0,5-1,5 m tief und trocknet im Oberlauf zeitweise aus. Sein Lauf ist begradigt,
die Ufer sind jedoch unbefestigt. Die Uferbdschungen sind mit Gro3seggen und
Gebischen aus Grau-Weide (Salix cinerea) und mit einer Baumreihe aus Fahl-
Weide (Salix rubens) bewachsen’. Zum Zeitpunkt der Kartierung 2019 war der
Bach komplett trockengefallen und ist deshalb nicht mehr als Gewasser erfasst
worden. Nach groReren Niederschlagsereignissen ist jedoch auch weiterhin mit
einer Wasserfuhrung zu rechnen. Es liegen durch die landesweite Kartierung
keine Informationen bzgl. Gewassergute vor.

Von Relevanz sind Bereiche mit besondere Bedeutung flr die Riickhaltung von
Oberflachenwasserriickhaltung. Dazu werden die Waldflachen (Lehrwald,
Prinzholzle, Hohberg) gerechnet. Aufgrund ihrer ausgleichenden und stabilisie-
renden Wirkung im Wasserkreislauf verhindern sie durch ihre Struktur insbe-
sondere im Bereich der starker geneigten Hange oder Steillagen mit Hangnei-
gungen > 18% einen schnellen Oberflachenabfluss. Die einem Gewasser zu-
geordneten Uberflutungsrdume besitzen generell eine sehr hohe Bedeutung im
Zusammenhang mit der Oberflachenwasserriickhaltung. Deshalb werden Fla-
chen entlang des Walzbaches, die bei einem 100-jahrlichem Hochwasser tiber-
flutet werden, das Regenwasserrlickhaltebecken im Walzbachtal zwischen B
293 und Sportanlagen dstlich der Ortslage von Johlingen sowie gewassernahe
Bereiche am Bach des Attentales als Flachen sehr hoher Bedeutung fiir die
Oberflachenwasserrtickhaltung bewertet.
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Schutzgut Klima/Luft

Das Untersuchungsgebiet liegt im Klimabezirk Nordliches Oberrhein-Tiefland
(DEUTSCHER WETTERDIENST 1953), zu dem die warmsten Regionen in Ba-
den-Wirttemberg gehdren. Das Klima ist gepragt durch milde Winter, einen
zeitigen Frihlingsbeginn und warme Sommer sowie maRig hohe Nieder-
schlage mit einem deutlichen Sommermaximum. Die Lage am Rande des Kra-
ichgaus macht sich durch gegeniber der Rheinebene etwas erhdhten Nieder-
schlagen bemerkbar.

Ortslagen sind auf klimatische und lufthygienische Ausgleichsleistungen ange-
wiesen. Flr die klimatische Regeneration von Siedlungen (Temperaturaus-
gleich und Durchliftung bei Warme- und Schwilebelastung) und fur die lufthy-
gienische Regeneration (Reinigung und Abtransport schadstoffbelasteter Luft-
massen) sind Kalt- und Frischluftentstehung sowie deren Abfluss von Bedeu-
tung.

Waldflachen mit einer Bestandstiefe von > 200m, die Frischluft (relativ kihle,
relativ feuchte, relativ staub- und schadstofffreie Luft) produzieren und diese
topographisch zugeordneten, tieferliegenden Siedlungsraumen bzw. Wir-
kungsraumen zufihren, haben generell eine hohe Bedeutung. In diesem Zu-
sammenhang ist v. a. das Waldgebiet ,Hohberg’ sudlich J6hlingen zu nennen,
das dem Walzbachtal und damit der Ortslage von Johlingen Frischluft zuflihrt.
Eigenes Bestandsklima besitzt aber auch das Waldgebiet ,Lehrwald’, das im
Westen in das Untersuchungsgebiet hineinragt, sowie das ,Prinzhdlzle’ an der
B 293 sudwestlich Johlingen. Dartber hinaus bestehen besondere Funktionen
bzgl. des Immissions- oder Klimaschutzes im Prinzhdlzle sowie in Waldberei-
chen des Lehrwaldes, die parallel zur B 293 liegen.

Im Untersuchungsraum haben alle Kaltluftentstehungsflachen, die zum Klima-
raum des Walzbachtales gehéren und damit flir den Luftaustausch der Ortslage
von Johlingen relevant sind, eine hohe Bedeutung. Die Flurbereiche im Ge-
wann ,Eben’ sowie westlich des ,Prinzhdlzle’ weisen aufgrund des Struktur-
reichtums der Flur bzw. der ,Luftaustauschbarriere Wald' hingegen nur eine
mittlere Bedeutung auf.

Relevante Luftaustauschprozesse durch Kaltluftabfluss in Talziigen finden v. a.
entlang des Walzbaches statt; diese Luftaustauschleitbahn hat damit eine sehr
hohe Bedeutung, obwohl sie bereits durch Strukturen am 6stlichen Ortsrand
von Johlingen gestort ist (Luftaustauschbarriere). Daneben haben weitere Luft-
austauschleitbahnen mit kleinerem Einzugsgebiet, wie z. B. das Attental oder
das Talchen zwischen ,Hungerberg’ und ,Pfaffenberg’, immer noch eine hohe
Bedeutung.

Fur die Ortslage von Johlingen relevante Hangabflussbereiche mit mittlerer Be-
deutung kommen aufgrund der Tallage Johlingens an allen Ortsrandern vor.
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Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild

Der Untersuchungsraum umfasst folgende, anhand von Relief, Exposition,
Land- bzw. Realnutzung deutlich voneinander abgrenzbare Landschaftsraume.

Walder umfassen die zu groen Teilen naturnahen Waldgebiete Prinzhélzle
nordlich der B 293, Lehrwald sowie Hohberg im Siiden /Stidwesten des Unter-
suchungsraumes.

Die Offenlandbereiche am Std- und Osthang des Kirchbergs, die Gewanne
Wieland / Pfaffenberg und Eben werden Uberwiegend ackerbaulich genutzt
und sind vergleichsweise strukturarm. Die Freirdume um den Hungerberg so-
wie das Attental sind aufgrund von Streuobstwiesen und wegbegleitenden Ge-
holzen - im Attental dariber hinaus aufgrund der noch in groRerem Umfang
vorhandenen extensiv genutzten Wiesen - deutlich strukturreicher; ebenfalls
der durch Waldchen und Gehdlz bestandene Bahndamme stark gekammerte
Bereich Deisentaler Hohe.

Die Walzbachniederung mit Hangfu® des Hihnerbergs wird durch die vorhan-
dene Verkehrsinfrastruktur stark Uberpragt.

Aufgrund der weitgehend naturnahen Auspragung, des Umfanges an gestalte-
risch bedeutsamen Einzelstrukturen (Landschaftselementen) und / oder dem
kleinflachigen Nutzungswechsel bilden vor allem die Waldgebiete Prinzhélzle,
Lehrwald und Hohberg sowie das Attental Bereiche, die in ihrer Gesamtheit
von sehr hoher landschaftsasthetischer Bedeutung sind.

Die Ackergebiete, die immer noch einige Strukturen wie wegbegleitende Ge-
holze, Streuobstwiesen oder alte, landschaftspragende Einzelgeholze aufwei-
sen (Gewanne Hungerberg, Eben und der Westhang des Kirchbergs), sowie
die stark gekammerte Deisentaler Hohe am Bahntunnel im Westen des Unter-
suchungsraumes sind von hoher Bedeutung flr das Landschaftserleben.

Alle anderen Bereiche, darunter die ausgerdumten Ackerlandschaften sowie
die von Verkehrsinfrastruktur dominierte Walzbachniederung, haben eine mitt-
lere Bedeutung flr das Landschaftserleben.

Schutzgut Kulturelles Erbe und Sachguter

Kulturelles Erbe

Als Kulturelles Erbe mit besonderer Bedeutung im Auferortsbereich des Un-
tersuchungsraumes gelten Bodendenkmale im Walzbachtal stdlich der B 293
und im Bereich Hohberg sowie Bau- und Kunstdenkmale, darunter die Maria-
Hilf-Kapelle, der judische Friedhof an der Bahnlinie im Gewann Pfaffenberg so-
wie etliche Wegkreuze.

Dariber hinaus sind historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von
Relevanz, die Zeugnis vom Umgang friiherer Generationen mit Natur und
Landschaft geben. In diesem Zusammenhang sind Hohlwege in den Waldge-
bieten Lehrwald und Hohberg, im Gewann Ortelsbrunn am Prinzhdlzle und im
Zuge der B 293, die alten Wegebeziehungen ‘Fruhmessweg” im Waldgebiet
Lehrwald und die ‘Ochsenstrale” zwischen Johlingen und Hohberg stdlich der
Ortslage sowie das Gebiet ‘Attental” mit einer typischen Haufung ortsrandnaher
Streuobstwiesen von Bedeutung.
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Sonstige Sachguter
Im Untersuchungsraum wurden folgende Einrichtungen der Ver- und Entsor-
gung erfasst:

eine Hochspannungsleitung (110kV) stdlich Johlingen,

eine Gasfernleitung, die den Untersuchungsraum in West-Ost-Richtung
durchzieht,

ein Regenrickhaltebecken im Bereich der Sportanlagen von Johlingen
nordlich der B 293 sowie

ein Sendemast auf dem Pfaffenberg siddstlich von J6hlingen.

Fur den Untersuchungsraum wurden dariber hinaus Altlasten- und Altlasten-
verdachtsflachen gemaf digitalem Datensatz des Altlastenkatasters des Land-
kreises Karlsruhe dargestellt, da diese bei Inanspruchnahme fiir eine Trassie-
rung viele Unwégbarkeiten hinsichtlich Entsorgung, Griindung u. a. bergen und
zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen fihren kdnnen.

Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgutern

Die Schutzguter gemall UVP stehen in einem dynamischen Zusammenhang,
in dem sie sich gegenseitig in unterschiedlichen Mafle beeinflussen (Wechsel-
wirkungen). Die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind dabei in
ein stark vernetztes und komplexes Wirkungsgefuge (Okosystem) eingebun-
den. Die Ermittlung der Wechselwirkungen erfolgt, indem die schutzgutbezo-
genen Erfassungskriterien bereits planungsrelevante Informationen (ber die
funktionalen Beziehungen zu anderen Schutzgitern bertcksichtigen und damit
okosystemare Wechselwirkungen schon in die Bestandsaufnahme und -bewer-
tung der Schutzguter einbezogen werden. Von Bedeutung sind vor allem die
folgenden Wechselwirkungen:

Biotope sind Lebensraume fir Pflanzen und Lebens- beziehungsweise Teil-
lebensraume fir Tiere (z. B. Neststandorte, Nahrungsgebiet, Element eines
Wanderkorridors). Als Landschaftsbildelemente bestimmen Biotopbe-
stande zudem auch wesentlich das Schutzgut Landschaft und in der Funk-
tion der Landschaft fiir die Erholung auch das Schutzgut Mensch.

(Offene) Boden sind Wuchsort fur Pflanzen, Lebensstatte fur Bodenorga-
nismen und allgemein Teil von Tierhabitaten (Schutzgliter Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt) und somit auch Einflussfaktoren der Auspra-
gung von Landschaftsbild und der Erholungseignung der Landschaft
(Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit). Sie ha-
ben einen wesentlichen Einfluss auf die Grundwasserneubildung (Schutz-
gut Wasser). Auerdem konnen sie Standort von archaologischen Denkma-
len sein (Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter).

Zur Bestimmung der klimatischen Ausgleichsfunktionen wird der Zusam-
menhang zwischen Relief, Vegetationsbedeckung und den gelédndeklimati-
schen Luftaustauschprozessen beriicksichtigt.

Oberflachengewasser sind ebenfalls Lebensstatten von Tieren und Pflan-
zen, Elemente des Landschaftsbildes und Bestandteil der Erholungsberei-
che des Menschen.

Das Grundwasser betrifft zunachst das Schutzgut Wasser, wirkt sich Gber
das Schutzgut Boden auch auf Vegetation und Tierlebensraume (Schutzgut
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt) aus.



3.3

Sehr hohe verkehrs-
bedingte Belastungen
und Trenneffekte in
der Ortsdurchfahrt

42
B 293 neu Ortsumgehung Johlingen - UVP-Bericht

Ubersicht tiber die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nicht-
durchfuihrung der MaRnahme

Sollte der Neubau der Bundesstrale B 293 nicht realisiert werden ist davon
auszugehen, dass die in Kap. 4 beschriebenen erheblichen Umweltauswirkun-
gen in den sudlich von Johlingen gelegenen Freirdumen nicht eintreten werden
und der Status quo der einzelnen Schutzguter gewahrt bleibt.

Die Schutzguter konnen sich in diesem Bereich entsprechend der Nutzung und
der Umwelteinfliisse entwickeln.

In der Ortdurchfahrt Johlingen werden sich die bereits vorhandenen gravieren-
den Vorbelastungen (z.B. Trenneffekte und betriebsbedingte Storwirkungen
durch Larm- und Schadstoffemissionen) bei der Nullvariante auf Grund der
prognostizierten Verkehrszunahme (s. Kap. 1.2) nochmals intensivieren.

Hinsichtlich der Luftschadstoffbelastungen wird fir das Jahr 2035 die folgende

EntW|ck|ung prognostiziert (s. Unterlage 17.2):
Im Bereich der Ortslage, vor allem auf der Strallenwestseite, treten im Prog-
nose-Nullfall NO2-Konzentrationen oberhalb des Grenzwertes von 40 ug/m?
auf. Die Einhaltung des Kurzzeitgrenzwertes ist aber gewahrleistet.
Insgesamt sind die Konzentrationen im Prognose-Nullfall auch bei PM10
vor allem in der Ortslage recht hoch, wobei der Immissionswert fir das Jah-
resmittel nicht Uberschritten wird. An einzelnen Gebauden der héher belas-
teten StraBensUdseite treten allerdings Jahresmittelwerte von mehr als 31
ug/m* PM10 auf, was tendenziell eine Uberschreitung des Kurzzeitgrenz-
wertes zu Folge hat.
Die PM2.5-Konzentrationen in der Ortslage reicht an den Geb&udefronten
bis an den Grenzwert von 25 ug/m? heran. Vereinzelt wird dieser geringfligig
uberschritten.

Die schalltechnische Untersuchung (s. Unterlage 17.1) kommt fiir den Progno-

senullfall 2035 zu folgenden Ergebnissen:

- Die hohe Verkehrsbelastung auf der bestehenden B 293 flihrt in J6hlingen
zu Beurteilungspegeln oberhalb der Schwellenwerte der Gesundheitsge-
fahrdung von 70/60 dB(A) tags / nachts. So berechnen sich beispielsweise
im Bereich der Wohnbebauung zwischen B 293 und der MihlenstralRe Pe-
gel von bis zu 71/ 64 dB(A) tags / nachts (Johlinger Strale 10).

Am westlichen Ortseingang (Tulpenstralie 5) berechnen sich stdlich der B
293 Beurteilungspegel von bis zu 65 / 58 dB(A) tags / nachts, nérdlich der
B 293, zusatzlich abgeschirmt durch eine bestehende Larmschutzwand,
Beurteilungspegel von bis zu 59 / 51 dB(A) tags / nachts (Kraichgaustralie
19).

Am ostlichen Ortsausgang (Wielandweg 19) berechnen sich Beurteilungs-
pegel von bis zu 66 / 59 dB(A) tags / nachts.

Die Berechnungsergebnisse zeigen die im Bestand hohe Verkehrslarmbelas-
tung entlang der B 293 in der dstlichen Ortslage von Johlingen. So werden an
allen Immisionssorten die hier hilfsweise zur Beurteilung herangezogenen
Grenzwerte der 16. BImSchV tags und nachts erheblich Uberschritten, woraus
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sich jedoch kein Anspruch auf Larmschutzmainahmen ableiten I&sst, da die
bestehende Stralke weder neugebaut, noch wesentlich geandert wird. An zahl-
reichen Gebauden werden zudem die Auslosewerte der Larmsanierung von 67
/57 db(A) tags / nachts bei Wohngebieten iberschritten.

Maglichkeiten und Ansatze, die Belastungen der innerdrtlichen Situation bei ei-
ner Nichtdurchfihrung des geplanten Vorhabens spurbar zu mindern, werden
dabei nicht gesehen. Eine wirksame Aufwertung der Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie der Aufenthaltsqualitat entlang der Ortsdurchfahrt Johlingen
wird durch die Nullvariante, d.h. den Verbleib der B 293, verhindert.
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Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswir-
kungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 5 und Anlage 4 Nr. 4 UVPG)

Art der Umweltauswirkungen (Anlage 4 Nr. 4 a UVPG)

Baubedingte Projektwirkungen/Wirkfaktoren

Baubedingte Wirkungen ergeben sich als Folge der Bautatigkeit und sind i.d.R.
sehr komplex. Zu den baubedingten Wirkungen gehdren vor allem

Baufeldfreimachung,

Flacheninanspruchnahme flir Baustreifen, Bauzufahrten, Baustelleneinrich-
tungen,

Erdarbeiten (Abgrabungen, Aufschittungen),

temporarer Schadstoffeintrag durch den Baustellenverkehr,

temporare Verlarmung, Erschtterungen, visuelle Storreize (durch Licht und
Bewegung),

Wasserhaltungen und Einleitungen,

temporare Eingriffe in Gewasser (z.B. wahrend der Bauzeit im Bereich von
Briicken).

Art, Intensitat, raumliche Reichweite und Zeitdauer der baubedingten Wirkun-
gen hangen dabei wesentlich von den eingesetzten Baumitteln und Bauverfah-
ren ab und konnen zu Beeintrachtigungen fuhren, die zeitlich weit iber die Bau-
phase hinausreichen.

Flacheninanspruchnahme

Der Umfang der Flachen, die als Arbeitsstreifen und fiir die Baustelleneinrich-
tung vortbergehend beansprucht werden, betragt rd. 9,67 ha. Zur Schonung
wertvoller und empfindlicher Flachen und Strukturen wird dabei das Baufeld
soweit wie moglich eingegrenzt. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die
bauseits beanspruchten Flachen in der Regel wieder ihrer urspriinglichen Nut-
zung zugefihrt.

Massenbilanz

Die nachfolgende Ubersicht enthalt die Bilanzen der Erdmassen, die beim Bau
des geplanten Vorhabens zu bewegen sind. In diesen Werten sind die Erdmas-
sen, die zur Gelandemodellierung herangezogen werden, nicht beriicksichtigt.

Bodenbewegungen

Massenauftrag Massenabtrag Massen-Differenz | Summe Erdbewegungen
[m?] [m?] [m?] [m?]

Vorentwurf

75.950 274.500 198.550 350.450
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Umgang mit Oberboden
Der vorhandene Oberboden wird abgetragen und im Baustellenbereich oder
entlang der BaustralRen auf Mieten gelegt und wahrend der Bauzeit gepflegt.
Nach Abschluss der Arbeiten wird der Oberboden auf den Bdschungsflachen
angedeckt und angesat.

Anlagebedingte Projektwirkungen/Wirkfaktoren

Anlagebedingte Wirkungen bilden

- Flachenentzug (liberbaute bzw. versiegelte sowie umgenutzte Flachen),

- Zerschneidungswirkungen (6kologische, funktionale und gestalterische
Barriereeffekte) und

- visuelle Stérungen (Veranderung von Landschaftsbild und Landschafts-
struktur).

Flachenbedarf (ohne Komensationsmafinahmen)

Der Flachenbedarf des geplanten Vorhabens fiir Fahrbahnen (inkl. Briicken-
bauwerk) Anschlisse und bituminds befestigte Wege (inklusive Bankette und
Verkehrsinseln) betragt insgesamt rd. 6,87 ha. Der Bau der Strale erfordert
zusatzlich noch eine Flache von rd. 9,09 ha zur Anlage von unversiegelten und
begrinten Strallennebenflachen (Mulden, Boschungen, Flachen in den An-
schlissen etc.). Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme betragt damit rd.
15,96 ha.

Verkehrs-/betriebsbedingte Projektwirkungen/Wirkfaktoren

Bei den betriebsbedingten Wirkungen sind von vorrangiger Bedeutung:

- Larm,

- Schadstoffimmissionen (Abgase, Staube, Mineraldlprodukte, Reifen- und
StraBenabrieb, Schadstoffeintrage bei Unféllen),

- verschmutztes Oberflachenwasser von der StralRe,

- Unterhaltung der Stralle (Einsatz von Auftausalzen, Pflege der Seiten-
raume),

- Lichtemissionen durch Beleuchtung.

Larm

Grundlagen der Larmprognose bildet die schalltechnische Untersuchung zum
Feststellungsentwurf der B 293 (Unterlage 17.1), die zu folgenden Ergebnissen
kommt:
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- Neubauabschnitt B 293

Die fiir die zusammenhangenden Wohngebiete in Johlingen maligebenden Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV (59 / 49 dB(A) tags / nachts) werden —
bei maximalen Beurteilungspegeln von bis zu 52 / 44 dB(A) tags / nachts —
sowohl am Tag, als auch in der Nacht deutlich unterschritten. Es werden keine
zusatzlichen SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

Am landwirtschaftlichen Anwesen ,Kapellenhof stdlich der geplanten Ortsum-
gehung werden die fir Wohnen im AufRenbereich malgebenden Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV (64 / 54 dB(A) tags / nachts) ausschlief3lich im
Obergeschoss nachts um bis zu 3,0 dB(A) Uberschritten. Flr dieses Gebaude
besteht ein Anspruch auf Schallschutzma3nahmen. Nachdem der mafge-
bende Tagesgrenzwert der 16. BiImSchV im ebenerdigen AuRenwohnbereich
eingehalten werden kann und nur ein Gebaude von der Nachtgrenzwertliber-
schreitung im Obergeschoss betroffen ist, werden im Hinblick auf die Verhalt-
nismaRigkeit der aufzuwendenden Mittel zum erreichten Schutzzweck passive
SchallschutzmalRnahmen am Wohngeb&ude ,Kapellenhof vorgesehen.

Umbau der bestehenden Bundesstralle B 293 stdlich von J6hlingen (L 559
neu) bzw. des bestehenden Knotenpunktes B 293 / Gemeindeverbindungs-
stralle \Wossinger Stralke’

Es berechnen sich an keinem Gebaude entlang der Johlinger StraBe Pegeler-
héhungen. Somit besteht flir diesen Abschnitt formell keine wesentliche Ande-
rung im Sinne des §1 Abs. 2 der 16. BImSchV, da die Beurteilungspegel ab-
nehmen und die magebenden Immissions-Grenzwerte der16. BImSchV nicht
uberschritten werden.

Ein Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach ergibt sich somit an keinem
Immissionsort. SchallschutzmaRnahmen im Zusammenhang mit der Anderung
des Knotenpunktes der B 293 sind nicht erforderlich.

Veranderung der Verkehrslarmsituation

Entlang der Bestandstrasse der heutigen B 293 werden zukiinftig deutliche Pe-
gelminderungen auftreten, von denen die Anwohner entlang der Johlinger
Stralke am dstlichen Ortsausgang, ebenso wie die zur heutigen Trasse nahe-
gelegenen Anwohner im Bereich der Attentalsiedlung, als auch im Gageneck
profitieren. Im Bereich der sudostlich der B 293 alt gelegenen Attentalsiedlung
bleibt die Schallimmissionssituation weitgehend unverandert. Lediglich am
stidlichen Ortsrand im Bereich der ersten Hausreihe ergeben sich gegentber
dem Planfall ohne Umgehungsstrae Pegelerhohungen. Die malgebenden
Larmvorsorgegrenzwerte werden auch dort deutlich unterschritten; es entsteht
kein Anspruch auf SchallschutzmaRnahmen. Weitergehende Malnahmen zum
Schutz vor den Gerauschbelastungen durch Verkehrslarm der B 293 - Ortsum-
gehung Johlingen sind nicht erforderlich.
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Luftschadstoffe

Grundlage der Prognosen bildet die lufthygienische Untersuchung zur B 293
(Unterlage 17.2) Nach der Untersuchung ergeben sich durch das geplante Vor-
haben die folgenden Auswirkungen:

Ergebnisse Lufthygiene:

- Im Bereich der Ortslage, vor allem auf der StraBenwestseite, treten im Prog-
nose-Nullfall NO2-Konzentrationen oberhalb des Grenzwertes von 40 ug/m?
auf. Die Einhaltung des Kurzzeitgrenzwertes ist aber gewahrleistet. Im
Prognose-Planfall sinkt die NO2-Konzentration an den Geb&udefronten auf
Werte bis maximal 28 pg/m?®. In dem Bereich, in dem die Alttrasse ganzlich
aufgeldst wird, liegen die Konzentrationen auf Hintergrundniveau, was den
Wohnsiedlungen dort zu Gute kommt.

- Insgesamt sind die Konzentrationen im Prognose-Nullfall auch bei PM10
vor allem in der Ortslage recht hoch, wobei der Immissionswert flir das Jah-
resmittel nicht Uberschritten wird. An einzelnen Gebauden der hoher belas-
teten StralRensldseite treten allerdings Jahresmittelwerte von mehr als 31
ug/m® PM10 auf, was tendenziell eine Uberschreitung des Kurzzeitgrenz-
wertes zu Folge hat. Auch fir PM10 nehmen die Lufthygiene und Stickstoff-
deposition Schadstoffkonzentrationen im Prognose-Planfall in der Ortslage
deutlich ab, so dass weder der Immissionswert fiir das Jahresmittel noch
der Kurzzeitgrenzwert tberschritten werden.

- Die PM2.5-Konzentrationen in der Ortslage reicht an den Gebaudefronten
bis an den Grenzwert von 25 ug/m? heran. Vereinzelt wird dieser geringfugig
Uberschritten. Auch bei PM2.5 verbessert sich die Immissionssituation fur
die Ortslage im Prognose-Planfall deutlich. Im Allgemeinen werden an den
Gebaudefronten Konzentrationen von 15 ug/m?® nicht tberschritten. Damit
ist die Einhaltung des Grenzwertes sicher gegeben.

Ergebnisse Stickstoffdeposition:

Die aus grofRraumiger Hintergrundbelastung sowie verkehrsbedingter Zusatz-
belastung fur den Planungsfall ermittelte Gesamtbelastung ubersteigt den ,cri-
tical load” des hier fUr die Abdeckung der Problematik ,Stickstoffeintrage in
FFH-Gebiete’ malgeblichen FFH-Lebensraumtyps 9130 ,Waldmeister - Bu-
chenwald’ lediglich im unmittelbaren Trassenbereich.

StraRenoberflachenwasser

- Entwasserungsplanung
Grundlage der Entwasserungsplanung bildet die wassertechnische Unter-
suchung (Unterlage 18). Auf Grund der schwach bis sehr schwach durch-
lassigen Bdden ist eine der zentralen Versickerungen von Niederschlags-
wasser in den zentralen Bereichen des Trassenkorridors nicht moglich.
Deshalb wird das dort anfallende Strallenoberflachenwasser gesammelt
und dem zentralen Regenklarbecken (Retentionsbodenfilter, RBF) im siid-
lichen Innenohr der Anschlussstelle B 293 neu / L 559 neu / GVS ,Wéssin-
ger StralRe‘ zugeflhrt. Das gereinigte Wasser aus dem RBF wird dann ge-
drosselt dem Walzbach zugeleitet.
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Wasserschutzgebiet

Das geplante Vorhaben verlauft im Bereich von Bau-km 0+560 bis 1+580 in
der Zone Il des Wasserschutzgebietes ,Weingarten — Walzbachtal - Johlin-
gen (WSG-Nr. 215 152). Mit der vorliegenden Entwasserungskonzeption
werden die Vorgaben und Anforderungen der einschlagigen Regelwerke
(Technische Regeln zur Ableitung und Behandlung von StraBenoberfla-
chenwasser, Ausgabe 2008 sowie Richtlinien flr bautechnische MaRnah-
men an Stralen in Wasserschutzgebieten — RiStWag, Ausgabe 2016) strikt
eingehalten. Abweichungen sind nicht gegeben.

Einleitung in den Walzbach

Beim Walzbach kdénnen nach dem Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
(Unterlage 21.1) negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (hydro-
morphologische Qualitatskomponenten) sowie eine maRgebliche hydrauli-
sche Belastung des Gewassers (biologische Qualitdtskomponente) durch
die gedrosselte Einleitung des Entwasserungssystems der Stralke vermie-
den werden. Die Drosselung verhindert des Weiteren die Einleitung hoher
Chloridkonzentrationen in den Walzbach, so dass Spitzenwerte vermieden
werden konnen. Auch im Jahresmittel liegt der Chlorid-Eintrag deutlich un-
ter der Anforderung der Oberflachenwasserverordnung (OGewV), so dass
negative Auswirkungen auf den élologischen Zustand des Walzbaches aus-
geschlossen werden konnen.

Relevante strallenbirtige Schadstoffe werden im Regelbetrieb durch das
Retentionsfilterbecken (RBF) gefiltert. Dies ermoglicht eine weitgehende
Reinigung des Strallenabflusses. Eine Verschlechterung des okologischen
Zustandes des Walzbaches kann daher auch hier ausgeschlossen werden.

Beleuchtung

Die durchlaufende Strecke der B 293 neu enthalt keine Stralenbeleuchtung.

Anfalligkeit des Vorhabens fir die Risiken von schweren Unféllen oder

Katastrophen (Anlage 4 Nr. 8 UVPG)

Bei dem Vorhaben handelt es sich um den Neubau einer Bundesstrale. Eine

Anfalligkeit fur die Risiken von Katastrophen ist nicht ableitbar. Umstande, die
zu erheblichen umweltbezogenen Auswirkungen des Vorhabens flihren kén-

nen, stellen in erster Linie Verkehrsunfalle dar, bei denen das Risiko einer grof-

flachigeren Kontaminierung von Boden, Wasser und Luft nicht auszuschlieRen

ist. Gegenuber dem Ist-Zustand wird durch den Streckenverlauf und Aus-
baustandard die Verkehrssicherheit allerdings stark verbessert.
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Schutzgutbezogene Auswirkungsprognose (Anlage 4 Nr. 4 b) UVPG)

Mensch und Gesundheit

Die Trassierung der B 293 neu wurde mit dem Ziel, die Wohnbebauung im
Siiden von Johlingen durch die Topografie abzuschirmen, festgelegt: Die
prognostizierten Larmimmissionen ausgehend von der B 293 neu betragen
bei der nachstgelegenen Bebauung (Wiesenweg, Krokusweg) max. 44 d(B)A
nachts bzw. max. 52 d(B)A tags. Die Beurteilungspegel liegen damit weit un-
terhalb der Grenzwerte der 16. BImSchV von 49 d(B)A nachts bzw. 59 d(B)A
tags.

Vor allem im Abschnitt nach Querung der Bahnlinie, in dem die bestehende
B 293 im Ort verlduft, verursacht das bereits heute hohe Verkehrsaufkommen
in Verbindung mit dem kurvigen Verlauf der Strafe und dem Kreuzungsbereich
mit der L 559 eine zeitweise schlechte Verkehrsqualitat, die im Prognose-Null-
fall zu hohen Larm- und lufthygienischen Belastungen sowie Trennwirkungen
fihrt.

Die Ortsdurchfahrt wird bei Realisierung der B 293 neu im Abschnitt westlich
des Knotenpunktes mit der L 559 um 16.200 Kfz/24h bzw. dstlich dieses Kno-
tenpunktes um 10.000 Kfz/24h entlastet. Auch die L 599 erfahrt eine Entlastung
von 4.400 Kfz/24h.

Werden im Zuge der Ortsdurchfahrt vor Realisierung der B 293 neu noch von
Grenzwertuberschreitungen bzgl. Luftschadstoffbelastung (NO2, PM1o und
PM2;5) prognostiziert, bewirkt die starke Verkehrsabnahme eine Verringerung
der Immissionen weit unterhalb der Grenzwerte. Auch die Larmbelastungen
sowie die Trennwirkungen werden deutlich gemindert und damit die Voraus-
setzungen flir eine geordnete stadtebauliche Entwicklung und Aufwertung des
Wohnumfeldes geschaffen.

Wahrend der Bauzeit ist mit erh6hten Larmemissionen bzw. -immissionen v.a.
im Umfeld der Bauwerke und Baustelleneinrichtungsflachen zu rechnen. Um-
fang, Dauer, Intensitat der erhohten Larmbelastungen héangen vom Bauablauf
l-verfahren und den eingesetzten Geraten ab und lassen sich nicht genau ein-
grenzen. Die Baularmabschéatzung zeigt mogliche projektspezifische Larmmin-
derungsmafnahmen auf (siehe Anlage 5 der Unterlage 17.3).

Das geplante Vorhaben filhrt zu erheblichen Beeintrachtigungen der Erho-
lungsfunktionen des sudlich von Johlingen gelegenen Freiraumes durch Zer-
schneidungseffekte und betriebsbedingte Auswirkungen (Larm). Betroffen sind
die siedlungsnahen und derzeit relativ storungsarmen Erholungsbereiche ho-
her Bedeutung im ‘Attental’ und ‘Hungerberg’ / ‘Eben’. Demgegeniber wird der
westlich von J6hlingen, im Einflussbereich der bestehenden B 293 gelegene
Freiraum des Kirchbergs von Larm entlastet und damit in seinen Funktionen flr
die siedlungsnahe Erholung aufgewertet.

Durch die Wiederherstellung des Wegenetzes fur die Erholungssuchenden
werden die Auswirkungen auf die funktionalen Bezlige des Raumes weitge-
hend gemindert: Der regionale Radwanderweg, der die bestehende B 293 im
Bereich Prinzhdlzle quert, wird Gber die neue StraBe gefiihrt. Die fir die
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Erholung bedeutsame Wdschbacher Strale (regionaler Wanderweg) wird un-
terfiihrt. Lokale Wander- oder Radwege (Ochsenstralle, Wegeverbindung
vom Waldgebiet Hohberg zur Walzbachniederung) werden durch neue Verbin-
dungen entlang der B 293 neu angeschlossen.

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Das geplante Vorhaben fiihrt nach der Konfliktanalyse zu umfangreichen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut 'Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt'.
Unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen entstehen vor allem durch die
anlage- und baubedingte Flacheninanspruchnahme sowie durch betriebsbe-
dingte Effekte. Die zuséatzlichen bzw. neuen Trennwirkungen und Barriereef-
fekte, die von der Strale auf den national bedeutsamen Wildtierkorridor sowie
die Funktionsbeziige des Attental ausgehen, kdnnen durch die vorgesehenen
bautechnischen MalRnahmen (Grinbriicke, Attentalbriicke) in Verbindung mit
den Sperr- und Leiteinrichtungen weitgehend minimiert werden.

Unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen (Konflikischwerpunkte) erge-
ben sich in den folgenden Bereichen:

Eingriff in die naturnahen Waldgebiete Lehrwald sowie Prinzhdlzle
Erhebliche Beeintrachtigung des regional bedeutsamen Lebensraumkomple-
xes Lehrwald-Prinzholzle durch

Inanspruchnahme von Biotoptypen mit hoher bis sehr hoher Bedeutung
(Wertstufe 8; Waldmeister-Buchenwald-Bestande, Hohlweg) sowie von Ge-
hélzbiotopen mit mittlerer bis hoher Bedeutung (Wertstufe 6);

Beseitigung von Waldbestanden mit Lebensraumfunktionen fir nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie streng geschitzter Fledermause sowie fir euro-
paische Vogelarten;

Querung und abschnittsweise Uberbauung der naturnahen Talsenke des
Attentals

Erhebliche Beeintrachtigung des regional bedeutsamen Lebensraumkomple-
xes Attental durch

Inanspruchnahme von Biotoptypen mittlerer bis hoher Bedeutung (Wert-
stufe 6): Fettwiesen mittlerer Standorte mit Streuobst, Feldgehélze, Ge-
biisch feuchter Standorte.

Beseitigung von Feldgehdlzen, Gebischen und Streuobstbestanden mit Le-
bensraumfunktionen fur nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schutzter Fledermause sowie flir europaische Vogelarten;

Eingriff in Lebensstatte der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schutzten Zauneidechse (Wegesaum);

Einschnitt in die strukturreiche stidliche Talflanke des Hungerbergs
Erhebliche Beeintrachtigung des lokal bedeutsamen Lebensraumkomplexes
Hungerberg durch

Inanspruchnahme von Biotoptypen mittlerer bis hoher Bedeutung (Wert-
stufe 6): Gehdlzbestande, kleinflachig Magerwiesen mittlerer Standorte.
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Abschnittsweise Beseitigung einer Feldhecke mit Lebensraumfunktionen
fur européische Vogelarten;

Durchfahrung der Ackerlandschaft im Gewann Wieland / Pfaffenberg
Erhebliche Beeintrachtigung des lokal bedeutsamen Lebensraumkomplexes
Wieland / Pfaffenberg

Inanspruchnahme von Biotoptypen mit mittlerer bis hoher Bedeutung (Wert-
stufe 6): Feldgehdlz, -hecke.

Beseitigung von Feldgehdlzen, -hecken mit Lebensraumfunktionen flr eu-
ropaische Vogelarten. Betroffen werden Reviere wertgebender Brutvogel-
arten: Dorngrasmiicke sowie Goldammer;

Eingriff in Lebensstatte der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schitzten Zauneidechse (Bahnbdschung);

Uberbauung der Walzbachaue
Erhebliche Beeintrachtigung des lokal bedeutsamen Lebensraumkomplexes
Walzbachaue

Inanspruchnahme von Gehdlzbiotoptypen mittlerer bis hoher Bedeutung
(Wertstufe 6) sowie Auwald mit hoher Bedeutung (Wertstufe 7).
Beseitigung von Feldgehdlzen, -hecken und Auwaldabschnitten mit Le-
bensraumfunktionen fiir europaische Vogelarten.

Die flachenmaige Betroffenheit von naturschutzfachlich besonders bedeutsamen
Biotoptypen ab der Wertstufe 6 ist der nachfolgenden Ubersicht zu entnehmen.

Inanspruchnahme naturschutzfachlich besonders bedeutsamer Biotoptypen

Wertstufe 8

Flachenumfang (ha) anlagebe- baubedingt Summe

dingt
Waldmeister-Buchenwald (52.22) 1,17 0,76 1,93
Hohlweg (23.10) 0,01 0,007 0,017
rd. 1,95

Wertstufe 7

Flachenumfang (ha) anlagebedingt ~ baubedingt Summe

gewasserbegleitende  Auwaldstreifen

(52.33) 0,03 0,09 0,12
Wertstufe 6

Flachenumfang (ha) anlagebe- baubedingt Summe

dingt

Anthropogen  freigelegte  Felsbildung 15 m2

(21.12)

Feldhecke (41.20) 0,35 0,14 0,49

Feldgehdlz (41.10) 0,59 0,20 0,79

Magerwiese mittlerer Standorte (33.43) - 0,01 0,01

Fettwiese mittlerer Standorte mit Streu-

obst (33.41 + 45.40) 012 002 014
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Flachenumfang (ha) anlagebe- baubedingt | Summe
g%égailxg%eot?tion mit Streuobst ((j)l,r:)it 0,01 0,07
é{gﬁg?sionswald aus Laubb&umen 0,03 0,09 0,12

1,62 ha

Flache

Auf Basis des Versiegelungsgrades von Flachen kann mittels Flachenbilanz
fir das Vorhaben belegt werden, in welchem Umfang

bisher unversiegelte Flachen vollig Uberformt und versiegelt werden (Neu-
versiegelung incl. neu angelegter, hoch verdichteter und kinftig belasteter
Nebenflachen),

bisher unversiegelte Flachen Uberpragt werden (Béschungsflachen, be-
grinte Nebenflachen),

bisher unversiegelte Flachen baubedingt temporar uberformt werden
(Baustelleneinrichtungen, Baubetriebsflachen, Arbeitsflachen etc.).

Art und Ausmal der Auswirkungen werden dabei Uber das Schutzgut ,Boden’
sowie anhand der Betroffenheit ressourcenabhangiger Umweltnutzungen dar-
gestellt. Die Bilanzierung der flachenmaRigen Betroffenheit des Bodens erfolgt
in Kap. 4.3.4. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die ressourcenabhéan-
gigen Nutzungen ergeben sich durch die Inanspruchnahme von

- rd. 10,2 ha landwirtschaftlicher Nutzflachen sowie

- rd. 1.3 ha Waldflachen.

Boden

Die Neutrassierung der B 293 neu bewirkt erhebliche Beeintrachtigungen des

Schutzgutes 'Boden”:

- Dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen im Bereich der neu versiegelten
Flachen (Fahrbahnen, befestigte Wege) sowie im Bereich neu angelegter,
hoch verdichteter und belasteter Nebenflachen (Bankette), Umfang der
neu beanspruchten Flachen (einschlieRlich Bankette): rd. 5,16 ha,

- Uberpragung der urspringlichen Bodenverhaltnisse und Minderung der
Bodenfunktionen durch die Anlage von Nebenflachen (Verkehrsgrinfla-
chen), Umfang der neu beanspruchten Flachen: rd. 7,80 ha,

- (temporére) Funktionsminderungen im Bereich von Arbeitsstreifen, des
Briickenkorridors sowie der Flachen fir die Baustelleneinrichtung durch
baubedingte Bodenumlagerungen und Baubetrieb, Umfang der betroffe-
nen Flachen: rd. 9,67 ha.

Wasser

Durch das geplante Vorhaben sind keine unvermeidbaren erheblichen Beein-
trachtigungen der Qualitdt des Grundwassers zu besorgen. Mdgliche
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nachteilige Auswirkungen kénnen durch Schutzvorkehrungen (RiStWag 2016)
sowie durch das Entwasserungskonzept der StralRe (vgl. Unterlage 18) vermie-
den bzw. auf ein unerhebliches Maf minimiert werden. Die Flacheninanspruch-
nahme durch das geplante Vorhaben wird dabei bezogen auf die GroRe des
Grundwasserkorpers im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 21.1)
als &ulerst gering eingestuft. Negative Auswirkungen auf die Grundwasser-
neubildung kénnen ausgeschlossen werden.

Durch den Bau der B 293 neu sowie der Anschlussstelle B 293 neu / L 559 neu
I GVS Wéssinger StralRe' wird grof¥flachig in die Walzbachaue eingegriffen.
Betroffen sind auch Flachen, die bei einem 100jahrlichem Hochwasser
(HQ 100) dberflutet werden. Baubedingt (Verbreiterung der bestehenden Que-
rung der B 293, Arbeitsstreifen Anschlussast Nord) wird in den Walzbach bzw.
in den gewasserbegleitenden Auwaldstreifen eingegriffen. Dartber hinaus wer-
den Flachen mit hohem bis sehr hohem Oberflachenwasser-Riickhaltevermo-
gen (Lehrwald, Attental) beansprucht. Betriebsbedingte Belastungen des Was-
serhaushaltes und des Walzbaches (insbesondere Erhohung der Abflussmen-
gen sowie Schadstoffeintrage) sind durch das Strallenentwasserungssystem
nicht zu erwarten (Unterlage 21.1).

Klima/Luft

Durch die Inanspruchnahme von Waldflachen sowie offenen Flurflachen mit
Bedeutung fur die Frischluftproduktion bzw. Kaltluftentstehung wird das kli-
matische Regenerations- und Regulationsvermégen des Raumes gemindert.
Aufgrund der begrenzten Flacheninanspruchnahme im Verhaltnis zur Grofle
des Funktionsraumes sind jedoch keine erheblichen Beeintrachtigungen der
lokalklimatischen Ausgleichsfunktionen zu erwarten. Die Funktionen von
Lehrwald und Prinzholzle als Immissionsschutzwald sowie die Funktionen
der auf die Walzbachniederung ausgerichteten Flachen und Mulden als Leit-
bahn flir den Frisch- und Kaltlufttransport bleiben erhalten Das Vorhaben be-
wirkt keine wesentlichen Veranderungen gegentber dem Status quo.

Ein verlasslicher Zusammenhang mit dem globalen Klima und dem Klimawan-
del lasst sich auf Grund des geringen Auswirkungsbereiches, den das geplante
Vorhaben besitzt, nicht herstellen. Danach sind relevante Auswirkungen auf die
CO2 -Bilanz ebenso wenig absehbar wie eine besondere Anfalligkeit gegen-
uber maglichen Folgen des Klimawandels.

Landschaft und Landschaftshild

Das Vorhaben flihrt auf der gesamten Baustrecke zu erheblichen Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbildes aufgrund der technischen Uberformung des
Freiraumes sowie dem Verlust gestalterisch wertvoller Strukturen:

- Beim Ausbau der B 293 im Bestand im Bereich Lehrwald - Prinzhélzle er-
folgen bauliche Eingriffe in die Randzonen der Waldbestande durch die
Verbreiterung des StralRenkorridors und Tieferlegung der Gradiente.
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- Im Neubauabschnitt flhrt das Vorhaben aufgrund des bewegten Reliefs zu
einer tiefgreifenden Umgestaltung der Landschaftsstruktur. Die Senke des
Attentales wird durch ein Brickenbauwerk technisch Uberformt und durch
die Briickenwiderlager abgeriegelt. Im Bereich der Wéschbacher Stralle
verlauft die Stralle in Dammlage und schneidet anschliefend in die stdli-
che Talflanke des Hungerbergs ein. In der Walzbachniederung erfolgt der
Anschluss an die bestehende B 293 und die Errichtung einer teilplanfreien
Anschlussstelle. Der Abschnitt der Walzbachniederung wird durch die Ver-
kehrsflachen umfangreich baulich beansprucht und umgestaltet.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Bodendenkmale der Vor- und Frihgeschichte sind durch das geplante Vorha-
ben nicht betroffen.

Bertihrt wird ein Wegekreuz (Déminsche Kreuz) am Rand des Lehrwalds, das
als Kulturdenkmal gelistet ist und an einer alten Wegebeziehung, dem sog.
Frihmessweg, liegt. Die Wegebeziehung wird aufrechterhalten; das Wege-
kreuz wird gesichert bzw. wahrend der Bauphase der B 293 neu abgebaut und
danach wieder am Standort errichtet.

Durch das geplante Vorhaben muss die Gasfernleitung in Hohe des Kapellen-
hofes gequert werden. Bekannte Altlasten- oder Altlastenverdachtsflachen sind
nicht betroffen.

Wechselwirkungen

Mdgliche Auswirkungen des planten Vorhabens auf die Wechselwirkungen
zwischen den Schutzgiitern werden bei der Behandlung der jeweiligen Schutz-
guter erfasst und beschrieben. Hinweise auf eine Betroffenheit von schutzgut-
ubergreifenden Wechselwirkungskomplexen, die als entscheidungsrelevant
einzuschatzen ist und die nicht bereits in der Auswirkungsprognose der einzel-
nen Schutzglter ermittelt wurde, liegen nicht vor. Dies gilt auch flr mogliche
Wirkungsverlagerungen, die durch die geplanten Vermeidungs-, Minimierungs-
und Kompensationsmalnahmen ausgeldst werden konnten.

Kumulative Auswirkungen

Umweltauswirkungen, die sich im Zusammenwirken mit anderen Vorhaben er-
geben, sind nicht zu erwarten. Hierflr verantwortliche Wirkungstiberlagerun-
gen oder raumlich-funktionale Bezuge, die sich aus dem Vorhaben in Verbin-
dung mit dem Neubau der B 293 im Zuge der Ortsumgehung Berghausen er-
geben und zu erheblichen Umweltauswirkungen der Schutzguter fuhren kon-
nen, werden nicht hervorgerufen.
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Auswirkungen auf Natura 2000 - Gebiete (Anlage 4 Nr. 9 UVPG)

Durch das europaische Recht (FFH-Richtlinie) wird fir Projekte und Plane vor
ihrer Zulassung und Durchfiihrung eine Uberpriifung auf die Vertraglichkeit mit
den Einhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten gefordert.

Im Einflussbereich des geplanten Vorhabens liegt das FFH-Gebiet
DE 6918-311 ,Mittlerer Kraichgau' mit seinen Teilgebieten ,Lehrwald‘ und ,Hoh-
berg‘. Mdgliche Auswirkungen der geplanten Bundesstrae auf das Natura
2000-Gebiet sowie die Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen des Gebietes
werden in der FFH-Vertraglichkeitsprifung in der Unterlage19.5.1 eingehend
dargestellt. Im Untersuchungsraum sind innerhalb und auRerhalb der FFH-Teil-
gebiete ,Lehrwald‘ und ,Hohberg’ die folgenden relevanten Inventare erfasst
worden:

FFH-Lebensraumtypen gemaR Anhang |, FFH-Richtlinie

Innerhalb der vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Teilgebiete des FFH-Ge-

bietes DE 6918-311 ,Mittlerer Kraichgau’ ist als maRgeblicher Bestandteil an-

zusprechen

e der FFH-Lebensraumtyp 9130 ,Waldmeister-Buchenwald’ im Teilgebiet
,Lehrwald’ sowie dessen unmittelbarer Umgebung.

Der FFH-Lebensraumtyp ,Waldmeister - Buchenwald’ kommt im FFH-Ge-
biet DE 6918-311 grof¥flachig vor, der Gesamtbestand belduft sich auf
1.203,50 ha. Er stellt die dominierende Waldgesellschaft auf allen mittleren
bis guten, maRig trockenen bis (méaRig) frischen Standorte, insbesondere
mit Feinlehmen oder Ldsstiberlagerung dar (MAP, naturplan; 2014).

Erhaltungszustand gemaR Eigenkartierung:

In den Bereichen der Teilgebiete ,Lehrwald’ und ,Hohberg’: Gut;

Arten gemal3 Anhang Il und IV, FFH-Richtlinie

An Arten gemaR Anhang Il bzw. Anhang IV der FFH-Richtlinie, die flir das Ge-
biet DE 6918-311 gemeldet sind, konnten in den Teilgebieten ,Lehrwald’ und
,Hohberg’ bzw. in der unmittelbaren Umgebung lediglich die folgenden Arten
erfasst werden:

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

GroRes Mausohr (Myotis myotis)

Spanische Fahne (Callimorpha quadripunktaria)

Details zur Art / Struktur von (Teil-)Lebensraumen im Untersuchungsgebiet
siehe Artenschutzbeitrag / Unterlage 19.4.2)
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Charakteristische Arten / Lebensgemeinschaften des FFH-Lebens-
raumtyps 9130 ,Waldmeister -Buchenwald’

Als charakteristische Arten des FFH-Lebensraumtyps 9130 ,Waldmeister -
Buchenwald’, die konkret im Untersuchungsgebiet, d. h. den beiden FFH-Teil-
gebieten ,Lehrwald’ und ,Hohberg’ erfasst wurden bzw. nachgewiesen werden
konnten, ist lediglich der Mittelspecht (VSRL Anhang 1) zu nennen.

Nach der FFH-Prifung stellt sich die Betroffenheit mageblicher Bestandteile
des Schutzgebietes wie folgt dar:

Die geplante B 293 neu OU Johlingen greift im Bereich des Uberganges in
die Bestandstrasse B 293 westlich von J6hlingen in einem Um-fang von
4.100m? in Bestande des FFH-Lebensraumtyps 9130 ,Waldmeister - Bu-
chenwald’ innerhalb des Teilgebietes ,Lehrwald’ des FFH-Gebietes ,Mittle-
rer Kraichgau'’ ein.

Daruber hinaus werden in unmittelbarer rdumlicher und funktionaler Zuord-
nung auBerhalb des FFH-Teilgebietes ,Lehrwald’ 15.200 m? des FFH-Le-
bensraumtyps 9130 ,Waldmeister - Buchenwald’ in Anspruch genommen.
Die Inanspruchnahme von gesamt 19.300 m? des FFH-Lebensraumtyps
9130 wird als erhebliche Beeintrachtigung malkgeblicher Bestandteile des
FFH-Gebietes gewertet. (Veranderungen der diesbeziiglichen Beurteilung
auf Ebene des Vorentwurfes ergeben sich durch eine Anderung der Pla-
nung (Absenkung der Gradiente / Boschungsausformung / Baustellenne-
benflachen)).

Alle Optionen zur Schadensbegrenzung im Zusammenhang mit der baulich-
konstruktiven Ausformung der Trasse wurden ausgeschopft.

Arten gemal Anhang Il, FFH-Richtlinie sind innerhalb oder im Randbereich
des FFH-Gebietes nicht maligeblich betroffen.

Es findet keine neue Zerschneidung funktional zusammenhangender Teil-
flachen des FFH-Gebietes statt.

Eine Betroffenheit charakteristischer Arten von FFH-Lebensraumtypen
durch (un-)mittelbare Projektwirkungen ist nicht gegeben.
Beeintrachtigungen von FFH-Lebensraumtypen durch mittelbare Wirkun-
gen (hier zusatzliche Stickstoffeintrage) sind weder entlang der Neubaustre-
cke noch entlang der anschlieBenden Bestandsstrecke der B 293 (Ver-
kehrsmengenerhdhung) von Relevanz; der sog. critical load’ des FFH-Le-
bensraumtyps 9130 wird lediglich im unmittelbaren Trassenbereich erreicht
bzw. Uberschritten.

Andere Plane oder Projekte im raumlichen Kontext, die summativ oder ku-
mulativ zu weiteren oder erweiterten - im konkreten Fall beurteilungsrele-
vanten - Beeintrachtigungssachverhalten fiir malkgebliche Bestandteile des
betroffenen FFH-Gebiets flihren konnten, sind nicht bekannt.

Fur das zu prifende Vorhaben ,B 293 neu / OU Jéhlingen’ wird als Ergebnis
der FFH-Vertraglichkeitsprifung festgestellt, dass aufgrund der Inanspruch-
nahme / Uberbauung von ca. 1,93 ha des FFH-Lebensraumtyps 9130 ,Wald-
meister - Buchenwald’ am Rande des bzw. im unmittelbaren raumlichen Kon-
text zum Teilgebiet ,Lehrwald’" des FFH-Gebietes DE 6918-311 Mittlerer
Kraichgau’ von einer erheblichen Beeintrachtigung auszugehen ist.
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Somit ist das geplante Vorhaben zunachst einmal unzulassig!

Zur Uberwindung der Unzulassigkeit ist eine FFH-Ausnahmepriifung durch-
zufiihren (Unterlage 19.5.2)

Im Rahmen dieser Ausnahmeprifung ist nachzuweisen, dass

1. das Vorhaben ,aus zwingenden Griinden des uberwiegenden offentli-chen
Interesses, einschlieBlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwen-
dig ist und

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an ande-rer
Stelle ohne oder mit geringeren Beeintréchtigungen zu erreichen, nicht ge-
geben sind.’ [§ 34 (3) BNatSchG]

Dariber hinaus sind ,die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes Na-
tura 2000 notwendigen Mal3nahmen vorzusehen.’ [§ 34 (5) BNatSchG]

Alle zur Uberwindung der Unzuléssigkeit des projektierten Vorhabens B 293
neu / OU Johlingen aufgrund erheblicher Beeintrachtigungen von Natura 2000
- Belangen notwendigen Nachweise konnten erbracht werden.

Hierbei handelt es sich um

- den Nachweis der zwingenden Griinde des iberwiegenden 6ffentlichen In-
teresses,

- den Nachweis des Fehlens anderweitiger zielfiihrender Alternativen,

- den Nachweis der Moglichkeit, die Funktion des ,koharenten Netzes Natura
2000’ durch geeignete Maflnahmen zu sichern.

Insofern ist aus Sicht des Vorhabentragers die Genehmigungsfahigkeit des
Vorhabens unter dem Aspekt des europaischen Gebietsschutzes (Kohérenz
des Natura 2000 - Netzes) gegeben; Voraussetzung ist, dass die zustandige
Fachbehorde, d. h. die Hohere Naturschutzbehdrde (Referat 56 / RP Karlsruhe)
inhaltlich mit der vorliegenden FFH-Ausnahmepriifung konform geht.

Das weitere organisatorische Vorgehen in Sachen ,Information der Europai-
schen Kommission gemal Artikel 16 Absatz 4 der FFH-Richtlinie” wird mit der
Hoheren Naturschutzbehorde (Referat. 55 / RP Karlsruhe) abgestimmt.

Zur Kompensation der erheblichen Beeintrachtigungen von Bestanden der
FFH-LRT 9130 ,Waldmeister-Buchenwald' innerhalb des FFH-Teilgebietes
,Lehrwald’ und im unmittelbaren raumlich-funktionalen Bezug zu diesem, so-
wie zur Sicherung der Koharenz des Nutzens ,Natura2000° sind die nachfol-
genden MaBnahmen vorgesehen:
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Ubersicht 11: Kohéarenzsicherungsmanahmen
: Flache (ha)
MaRnahmen-Nr. / Beschreibung auRerhalb des Stra-
Renkorridors
1 MaRnahmen im Trassenkorridor Lehrwald-Prinzhdlzle
1.7 Arry Anlage einer Waldrandzone im FFH-Gebiet ‘Mittlerer Kraichgau’ 0,67
1.8 Arrn / Anlage und Entwicklung eines neuen Waldrands im Bereich des Baufelds 0,43
V cer
2. MaRnahmenkomplex Lehrwald - Prinzhdlzle
2.3 Arru Aufforstung des Waldsportplatzes und Erweiterung des FFH-Gebiets ‘Mittlerer Kraichgau’ 1,19
zur Koharenzsicherung
2.5 Arrr Anlage eines naturnahen Laubmischwaldes westlich des Prinzhélzles und Erweiterung 0,75
des FFH-Gebiets ‘Mittlerer Kraichgau’ zur Koharenzsicherung
2.6 Arrr Erweiterung des FFH-Gebiets ‘Mittlerer Kraichgau’ um das Prinzhdlzle zur Kohérenzsiche- 7,58
rung

Die zugehorigen Malinahmenblatter sowie der Lageplan sind in der Unterlage

9.3 bzw. 9.2 dokumentiert
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Auswirkungen auf weitere Schutzgebiete und Schutzobjekte

Neben dem FFH-Gebiet DE6918-311 ergeben sich durch das geplante Vorha-
ben Auswirkungen auf weitere Flachen und Strukturen, fir die rechtskraftige
Unterschutzstellungen bestehen und deshalb einer Ausnahme und Befreiung
bedrfen.

Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Attental’

Das LSG ‘Attental’ (LUBW-Nr. 2.15.033, Verordnung am 22. 08.1985) ist durch
das Vorhaben betroffen. MalRgabe flr die Planung war, durch die Uberspan-
nung der Talsenke mit einem Briickenbauwerk Eingriffe in die als LSG ge-
schitzte Gebietsflache mit naturschutzfachlich wertvollen Feuchtgebietsstruk-
turen weitgehend zu vermeiden bzw. auf das erforderliche Mal zu reduzieren
und den funktionalen Zusammenhang zu erhalten. Eine dauerhafte Flachenin-
anspruchnahme erfolgt nur in begrenztem Umfang im Bereich des nérdlichen
Briickenlagers. Demgegeniber werden im Rahmen des landschaftspflegeri-
schen Malinahmenkonzeptes ackerbaulich intensiv genutzte Flachen (nérdlich
der StralRe), die an das Schutzgebiet angrenzen, durch die Umwandlung und
Neuanlage von Streuobstwiesen aufgewertet.

Aufgrund der geplanten Malinahmen ist davon auszugehen, dass die Schutz-
zwecke des LGS gewahrleistet werden konnen.

Naturdenkmale

Fléchenhafte Naturdenkmale (FND)

Das FND (LUBW-Nr. 8215-089-0016) umfasst den zentral im Tal gelegenen
Gewasserlauf mit Ufervegetation. Aufgrund der vorgesehenen Ma3nahmen zur
Vermeidung bzw. Minimierung (Querung des FNDs im Zuge der Attentalbri-
cke, Reduzierung der baubedingten Flacheninanspruchnahme auf das erfor-
derliche Mindestmal) ist davon auszugehen, dass die Schutzzwecke des FND
gewahrleistet werden konnen.

Einzelschépfungen

Durch den Ausbau der B 293 wird der als Naturdenkmal / Einzelgebilde (END)
ausgewiesene Baumbestand

- ,Ahorn und Linde an Kruzifix’ (LUBW-Nr. 8215-089-0004)

ostlich des Waldsportplatzes beansprucht (1 Baum bereits abgangig, entfernt).
Ein Erhalt des END im Zuge des Vorhabens ist nicht mdglich. Das Landschafts-
pflegerische Malnahmenkonzept sieht vor, dass das Wegekreuz sorgfaltig ab-
gebaut und nach der Bautatigkeit am bisherigen Standort wiederaufgebaut wird
(incl. Gestaltung des Umfelds / Baumpflanzung).
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Gesetzlich geschitzte Biotope

Die flachenmaRige Betroffenheit gesetzlich nach § 30 BNatSchG bzw. § 33
NatSchG BW gesetzlich geschiitzte Biotope werden in der nachfolgenden
Ubersicht dargestellt.

Ubersicht 12: Gesetzlich geschiitzte Biotope

(Bla_liglfm) Schutzobjekt Voruafxﬂigﬁgg'ngte Anmerkungen
1 Steinbruch im Lehrwald | 15 m2 Inanspruchnahme fiir Baufeld
0+500 bis 26917-215-1142
0+510
1 Hohlweg im Lehrwald Uberbauung von rd. | es wird eine neue Anbindung an Wirt-
0+675 bis 26917-215-1143 0,01 ha schaftsweg angelegt
0+705 temporér von 0,01
ha (Baufeld)
) Feldhecke an der B 293 | Uberbauung von rd.
0+745 bis stidwestlich von Johlin- | 0,01 ha
0+785 gen
16917-215-3771
2 Feuchtgebisch im At- Uberbauung von rd. | Reduzierung des Baufeldes auf das
1+085 bis tental sidwestlich von | 0,01 ha, technisch unabdingbare MaR in der Ent-
1+110 Johlingen temporar von 0,06 wurfsplanung  bereits  berlcksichtig;
16917-215-3772 ha (Baufeld) Schutz wahrend der Bauzeit; Wieder-
herstellung des Uferbewuchs gemaf
MaRnahmenkonzept
2 Sumpfseggenried temporar von 0,01 der Biotop liegt innerhalb eines Ackers
1+040 bis ,Wanne* westl. Jéhlin- ha (Baufeld)
1+060 gen
16917-215-9172
3 Feldhecke im ,Wieland* | Uberbauungvonrd. |Reduzierung des Baufeldes auf das
14730 bis stdlich von Jéhlingen 0,03 ha, technisch unabdingbare MaR in der Ent-
14835 16917-215-3788 temporar von 0,02 wurfsplanung  bereits  beriicksichtig;
ha (Baufeld) Schutz wahrend der Bauzeit; Wieder-
herstellung des Uferbewuchs gemaf
MaRnahmenkonzept
5 Feldhecke | an der B Uberbauung von rd.
2+470 bis 293 stidostlich von 0,08 ha
2+630 Johlingen
16917-215-3784
5 Feldhecke Il an der B Uberbauung von rd.
2+570 bis Bau- | 293 suiddstlich von 0,11 ha
ende Johlingen temporar von 0,03
16917-215-3785 ha (Baufeld)
5 Feldgehdlz Il an der Uberbauung von rd. | Reduzierung des Baufeldes auf das
Anschlussast | Bahnlinie stiddstlich 0,40 ha technisch unabdingbare MaR in der Ent-
Siid von Johlingen temporarvon 0,1 ha | wurfsplanung bereits  beriicksichtig;
0+250 bis 16917-215-3790 (Baufeld) Schutz wahrend der Bauzeit;
0+730
5 Naturnaher Walzbach Uberbauung vonrd. | Reduzierung des Baufeldes auf das
2+650 bis zwischen Johlingen 0,04 ha technisch unabdingbare Mald in der Ent-
2+740 und Wadssingen temporar von 0,04 wurfsplanung  bereits  beriicksichtig;
16917-215-3982 ha (Baufeld)
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Lage . vorhabensbedingte
(Bau-km) Schutzobjekt Auswirkungen Anmerkungen
Schutz wahrend der Bauzeit;
5 Auwald am Walzbach Uberbauung von rd. | Reduzierung des Baufeldes auf das
Anschlussast | zZwischen J6hlingen 0,009 ha technisch unabdingbare MaR in der
Nord: und Wdssingen temporar von 0,02 Entwurfsplanung bereits berlcksichtig;

Bau-km 0+100
bis 0+200

16917-215-3783

ha (Baufeld)

Schutz wahrend der Bauzeit;




Flora

Fauna
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Auswirkungen auf besonders geschiitzte Arten (Anlage 4 Nr.
10 UVPG)

Streng geschutzte Pflanzenarten sind vom geplanten Vorhaben nicht betrof-
fen.

Die Auswirkungen der B 293 neu auf streng geschitzte Tierarten nach An-
hang IV der FFH-RL sowie auf europaische Vogelarten werden im Arten-
schutzbeitrag (s. Unterlage 19.4.2) erfasst und dahingehend beurteilt, ob flir
die relevanten Arten die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44
Abs. 1 BNatSchG voraussichtlich beriihrt werden.

Nach den faunistischen Erhebungen tritt im Plangebiet eine Reihe streng ge-
schutzter Tierarten auf (verschiedene Fledermausarten, zahlreiche Vogelar-
ten, 1 Reptilienart). Die artenschutzfachliche Beurteilung kommt zu dem Er-
gebnis, dass durch das geplante Vorhaben — unter Bertcksichtigung arten-
schutzrechtlicher MinimierungsmaBnahmen (Vcer bzw. funktionserhaltende
MaRnahmen (Acer) - keine Verwirklichung von Verbotstatbestanden nach §
44 Abs. 1 Nr. 1 -3 BNatSchG zu erwarten ist (Siehe Ubersicht 13)

Ubersicht 13: Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Beurteilung

MaRnahmen-Nr. / Beschreibung Zielart(en)
1. MaRnahmen im Trassenkorridor Lehrwald-Prinzhélzle
1.1 Vern, cer Schutz des Lehrwalds / FFH-Gebiet 'Mittlerer Kraich- | Gehdlzgebundene
gau' und des Prinzhélzles gegeniiber dem Baubetrieb, | Vogelarten
Beseitigung von Gehélzen innerhalb der gesetzlichen
Fristen
1.2 Veer Schutz der Zauneidechsenpopulation gegeniiber dem | Zauneidechse
Baubetrieb (bauzeitlicher Schutzzaun)
14V Grilinbriicke ber die B 293 neu Verbundfunktion u.a.
fir Fledermause
1.5 Veer Anlage von Irritationsschutzwanden entlang der B 293 | Bechsteinfledermaus,
neu im Bereich Lehrwald-Prinzhélzle Fransenfledermaus,
Mausohr
1.8 ArrnlVeer Anlage und Entwicklung eines neuen Waldrands Bechsteinfledermaus,
Fransenfledermaus,

Mausohr
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MaRnahmen-Nr. / Beschreibung Zielart(en)
3 MaBnahmen im Trassenkorridor stidwestlich
' Johlingen
3.1Veer Schutz naturschutzfachlich wertvoller Vegetationsbe- | Gehdlzgebundene
stande gegenuber dem Baubetrieb, Beseitigung von | Vogelarten
Geholzen innerhalb der gesetzlichen Fristen
3.2 Vcer Schutz der Zauneidechsenpopulation gegeniiber dem | Zauneidechse
Baubetrieb
3.3V Uberfiihrung der B 293 neu {ber das LSG ‘Attental Verschiedene Fleder-
mausarten (Zwergfle-
dermaus, Bartfleder-
maus, Braunes Lang-
ohr)
3.7V Briicke Woschbacher StralRe Bartfledermaus,
Zwergfledermaus
4. MaBBnahmenkomplex Attental
4.3 Acer Entwicklung von Extensivgriinland und Pflanzung hoch- | Vogel- und Fleder-
stdmmiger Obstbaume als Brut- und Nahrungshabitat | mausarten der Streu-
fur Végel und Fledermause obstwiesen
4.6 Acer Anbringen von Vogel-Nisthilfen und Fledermauskasten | Hohlenbriitende Vo-
gelarten (Star, Gar-
tenrotschwanz)  und
Flederméuse (Brau-
nes Langohr)
4.7 Acer Anlage von Saumstrukturen als Lebensraum fiir die | Zauneidechse
Zauneidechse
3. MaBnahmen im Trassenkorridor siidlich Jéhlingen
5.1 Veer Schutz naturschutzfachlich wertvoller Vegetationsbe- | Gehdlzgebundene
stdnde gegeniiber dem Baubetrieb, Beseitigung von | Vogelarten
Gehdlzen innerhalb der gesetzlichen Fristen
5.3 Al Vcer Bepflanzung der StraRenbdschungen Bartfledermaus,
Zwergfledermaus
6. MaRnahmen im Trassenkorridor stddstlich Johlin-
gen
6.1 Vcer Schutz einer Feldhecke gegeniiber dem Baubetrieb, | Gehdlzgebundene
Beseitigung von Geholzen innerhalb der gesetzlichen | Vogelarten

Fristen
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MaRnahmen-Nr. / Beschreibung Zielart(en)

6.2 Vcer Schutz der Zauneidechsenpopulation gegeniiber dem | Zauneidechse
Baubetrieb, Beseitigung von Gehdlzen innerhalb der
gesetzlichen Fristen

7. MalRnahmen im Umfeld der Trasse, Hungerberg

7.1 Acer Aufwertung von Feldhecken Gehdlzgebundene

Vogelarten

7.2 Acer Gehélzpflege am Bahndamm Zauneidechse

7.3 A/ Vcer Baumpflanzung im Umfeld der Bahniberfiihrung Flederméuse

8. MaBnahmen an der Trasse im Anschlussbereich
B 293 alt/neu, L 559 neu

8.1 Veer Schutz des Ufergehdlzes entlang des Walzbachs sowie | Gehdlzgebundene
naturschutzfachlich wertvoller Vegetationsbestande ge- | Vogelarten
gentiber dem Baubetrieb, Beseitigung von Gehdlzen in-
nerhalb der gesetzlichen Fristen

8.2V Kombiniertes Gewésser- und Kleintierbauwerk (ber | Verschiedene Fleder-
den Walzbach mausarten

8.3 Vcer Anlage von Irritationsschutzwanden entlang der B 293 | Verschiedene Fleder-

neu im Bereich der Walzbachquerung

mausarten
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8. Beschreibung der Merkmale des Vorhabens, mit denen das
Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen wird (8 16 Abs. 1
Nr. 3 und Anlage 4 Nr. 6 UVPG)

8.1 StraBenbautechnische Vermeidungsmalinahmen

Bauliche Optimierung  Die vorliegende Konzeption der B 293 neu enthélt bereits die folgenden Vor-
des Vorhabens kehrungen und Mafinahmen, die der Vermeidung sowie der Minimierung von
Beeintrachtigungen dienen:

- Sicherung des national bedeutsamen Wildtierkorridors und des Biotopver-
bundes im Bereich Lehrwald — Prinzhélzle durch eine Grunbricke (Bau-
werk Nr. 6917/633),

- Anlage von lIrritationsschutzwanden entlang der B 293 neu im Bereich
Lehrwald-Prinzhélzle zur Minimierung des Kollisionsrisikos fiir Fleder-
mause bei Transferfliigen Uber die B 293 neu zwischen Lehrwald und
Prinzhdlzle sowie in Fortfihrung der Irritationsschutzwande Anlage von
Wildleitzaunen zum Schutz vor Wildunfallen,

- Uberfilhrung der B 293 neu lber das LSG ‘Attental (Bauwerk Nr.
6917/635) zur Vermeidung baulicher Eingriffe in die naturschutzfachlich
wertvollen Feuchtgebietsstrukturen (FND) sowie Aufrechterhaltung funkti-
onaler und gestalterischer Bezlige des Attentals,

- Seitenablagerung entlang der B 293 neu zur Abschirmung der Stral3e ge-
genuber dem Siedlungsbereich von J6hlingen und Minderung betriebsbe-
dingter Auswirkungen durch den Straenbetrieb,

- Wirtschaftswegunterflihrung  ‘Wéschbacher  Strale’ (Bauwerk Nr.
6971/636) mit aufgeweitetem Lichtraumprofil zur Minimierung der visuellen
Barriereeffekte,

- Reduzierung der Flacheninanspruchnahme und des Eingriffs in einen gré-
Reren gesetzlich geschitzten Gehdlzbestand (LUBW-Nr. 6917-215-3790)
durch Stltzwand entlang der L 559 neu (Bauwerk Nr. 6917/639),

- Kombiniertes Gewasser- und Kleintierbauwerk tiber den Walzbach zur Mi-
nimierung von Barriereeffekte auf den Biotopverbund,

- Anlage von Irritationsschutzwanden im Bereich der Walzbachquerung zur
Minimierung des Kollisionsrisikos fur Fledermause beim Queren der B 293,

- Minimierung der Auswirkungen der Strallenentwasserung auf den Natur-
haushalt durch bautechnische Malnahmen.



8.2

Optimierung des
Baubetriebes
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Vermeidungsmalnahmen bei der Durchfiihrung der Baumalinahme
(SchutzmalRnahmen)

Bei der Baudurchfihrung ergeben sich die folgenden Schwerpunkte fir Ver-
meidung und Minimierung von Beeintrachtigungen und flir einen umweltscho-
nenden Baubetrieb:

* Umsetzung von MaBnahmen zur Schadensbegrenzung (VerH) im Zusam-
menhang mit dem FFH-Gebiet Nr. 6918-311 'Mittlerer Kraichgau';

» Vorgezogene Umsetzung funktionserhaltender AusgleichsmalRnahmen
(Acer) und artenschutzrechtlicher Vermeidungsmafinahmen (Vcer), darun-
ter Gehdlzrodung und Baufeldfreimachung aullerhalb der Vegetationsperi-
ode bzw. auBerhalb der Aktivitatszeit der nach Anhang IV der FFH-RL
streng geschitzten Fledermause sowie aullerhalb der Vogelbrutzeit (Okto-
ber bis Februar), Schutz der Zauneidechsenpopulation gegeniiber dem
Baubetrieb;

» Schutz naturschutzfachlich bedeutsamer Vegetationsbestande sowie ge-
setzlich geschutzter Flachen / Biotope gemal den Regelungen der ELA und
der RAS-LP 4;

 Koordinierung der Baustelleneinrichtung und Bauabwicklung unter Bertick-
sichtigung naturschutzfachlicher Gesichtspunkte (Einrichtung einer Umwelt-
baubegleitung);

 Vorkehrungen und Malnahmen zum Boden- und Wasserschutz.



9.1

Larmschutz

Schutz vor Baularm

Flurneuordnung

9.2

9.2.1
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Beschreibung der geplanten Malinahmen, mit denen das Auf-
treten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen ausge-
schlossen, vermindert oder ausgeglichen wird, sowie geplan-
ter Ersatzmafnahmen und UberwachungsmaRnahmen (§ 16
Abs. 1 Nr. 4 und Anlage 4 Nr. 7 UVPG)

Mensch

Larmschutzmalnahmen sind nur beim landwirtschaftlichen Anwesen ,Kappel-
lenhof' siidlich der geplanten Ortsumgehung erforderlich (s. Kap. 4.3.1). Beim
Wohngebaude sind passive Schallschutzmalinahmen im Obergeschoss vor-
gesehen.

Beziglich des Schallschutzes in Zusammenhang mit dem Baularm ist die All-
gemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - AVV Baularm zu
beachten, die fUr die unterschiedlichen Baugebiete nach Baunutzungsverord-
nung Larm-Richtwerte enthalt. Die Vorgaben der AVV Baularm sind vom Stra-
Renbaulasttrager zu beriicksichtigen und zu (iberwachen. Projektspezifische
Larmminderungsmalnahmen werden in Anlage 5 der Unterlage 17.3 aufge-
zeigt.

Zum Ausgleich von agrar- bzw. flurstrukturellen Nachteilen, die die vorhaben-
bedingte Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flachen und die Durchschnei-
dungen der landwirtschaftlichen Flur verursachen, ist die Durchfihrung eines
Flurbereinigungsverfahrens geplant.

Natur und Landschaft

Zielsetzungen

Auf Grundlage von Bestands- und Eingriffsanalyse im LBP (Unterlage 19.1)
ergeben sich unter Berucksichtigung der drtlichen Ziele und Vorgaben von Na-
turschutz und Landschaftspflege folgende Zielsetzungen fiir das Malinahmen-
konzept des LBP:

* Planung von multifunktional wirksamen MaRBnahmen zur Verringerung der
Flacheninanspruchnahme fiir die Kompensation,

* Ruckbau / Rekultivierung nicht mehr bendtigter Verkehrsflachen und Wie-
derherstellung allgemeiner Funktionen im Naturhaushalt und Landschafts-
bild,

* Erhalt und Optimierung vorhandener Vernetzungskorridore und -leitlinien,
insbesondere
- des national bedeutsamen Wildtierkorridors, Stranzenberg / Woschbach

(Kraichgau) - Niederwald / Stutensee (Nordliches Oberrhein-Tiefland)’,
- des Attentales sowie
- entlang des Walzbaches,



9.2.2

Leistungs- und Funk-
tionsfahigkeit des Na-
turhaushaltes
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Entwicklung und Optimierung von naturraumtypischen Lebensrdumen mit

ihren charakteristischen Arten zur Kompensation von Lebensraumverlusten

und Funktionsminderungen durch das geplante Vorhaben, insbesondere

- Streuobstbestande mit artenreichen Grinlandparzellen und Saumen,

- standortsgeméale Laubmischwalder mit gestuften Waldrandern im Um-
feld des Lehrwalds und des Prinzhdlzles,

- standortsgeméale Auwélder und Hochstaudenfluren entlang des Walz-
baches sowie

- Feuchtgebietsvegetation (Seggenbestande und Hochstaudenfluren)
entlang des Grabens im Attental,

Dabei wird eine raumliche Konzentration der Mainahmen angestrebt, um

aulere Storwirkungen zu minimieren und die Wirksamkeit der Mainahmen

zu optimieren (Schwerpunktbildung),

landschaftsgerechte Wiederherstellung des Landschaftsbildes, Gewahrleis-

tung einer moglichst optimalen landschaftlichen Einbindung des Ausbauab-

schnittes und der Neubaustrecke durch eine dem Landschaftscharakter an-

gepasste abwechslungsreiche Begriinung und Bepflanzung der Stralenne-

benflachen,

Begrenzung der Inanspruchnahme fiir die landwirtschaftliche Nutzung be-

sonders geeigneter Boden durch KompensationsmalRnahmen auf das fach-

lich mégliche Mindestmal gemalk dem Gebot nach § 15 Abs. 3 BNatSchG

zur Beriicksichtigung agrarstruktureller Belange bei der Flachenauswahl.

Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Trotz der umfanglichen Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen (s. Kap.
7) ergeben sich erhebliche Beeintrachtigungen vor allem der Schutzgiter 'Bo-
den', 'Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt' sowie 'Landschaftsbild’, die nicht
weiter zu mindern sind und die deshalb die Durchfiihrung von Kompensati-
onsmalnahmen erforderlich machen.

Das MaRnahmenkonzept umfasst dazu folgende Schwerpunkte:

Malnahmenkomplex Lehrwald - Prinzholzle:

Strukturelle Aufwertung des Offenlands westlich des Prinzhdlzles in Verbin-
dung mit der Griinbrlicke zur funktionalen Vernetzung der Lebensraume
sudlich und nordlich der B 293 neu entsprechend den Zielen des General-
wildwegeplans gemalk der Malinahmen 2.1 A sowie 2.2 A,

Anlage bzw. Entwicklung naturnaher Waldbestande mit ihren Randzonen in
raumlich-funktionalen Zusammenhang des Lehrwalds und des Prinzhélzles
zur Kompensation der Waldinanspruchnahme und Lebensraumverlustes
sowie Sicherung der Koharenz des Netzes Natura 2000 gemaR der Mal-
nahmen 2.3 ArrH, 2.5 ArrH, 2.6 ArrH;

Malnahmenkomplex Attental

Optimierung der Lebensraumfunktionen und des Biotopverbunds im Attental
durch die Anreicherung der Talsenke mit Strukturelementen (Ufersaum, Anlage
von Streuobstwiesen, Erganzung von Streuobstbestanden durch Obstbaum-
pflanzung) gemaRk der MaBnahmen 4.1 A, 4.2 A, 4.3 Acer, 4.4 A, 4.5 A sowie



Landschaftsbild und
Erholungswert
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Verortung funktionserhaltender MalRnahmen fir wertgebende Brutvogelarten,
Fledermause und fir die Zauneidechse gemal der MaBnahmen 4.3 Acer, 4.6
Acer, 4.7 Acer,

MaRnahmen im Bereich Hungerberg

- Aufwertung von Feldhecken mit Habitatfunktion fir wertgebende Brutvogel-
arten im Bereich des Hungerbergs gemal der MaRnahme 7.1 Acer,

- Aufwertung des Lebensraumes der Zauneidechse entlang des Bahndam-
mes gemal der Malinahme 7.2 Acer;

MaRnahmenkomplex Walzbachaue

Entwicklung von Ufersaumen und Férderung der natirlichen Eigenentwicklung
des Walzbaches durch Aufweitung des Bachbetts und Schaffung von Uberflu-
tungsmaéglichkeiten gemalk der Maltinahmen 9.1 A, 9.2 A, 9.3 A;

Rickbau der B 293 alt zwischen dem Lehrwald und dem studwestlichen Orts-
rand von Johlingen auf Wirtschaftswegbreite

Entsiegelung und Rekultivierung der B 293 zum Wirtschaftsweg gemaR der
MaRnahme 10. A zur Wiederherstellung nattrlicher Bodenfunktionen.

Beim Schutzgut 'Boden' ist dabei ein Ausgleich der Beeintrachtigungen, die
insbesondere durch die Neuversiegelung entstehen, durch die Entsiegelung
und Rekultivierung befestigter Flachen nur in begrenztem MaRe mdglich. Die
Kompensation des verbleibenden Defizites erfolgt deshalb schutzgutlbergrei-
fend in Verbindung mit den MaBnahmen, die zwar vorrangig die Beeintrachti-
gungen der Lebensraumfunktionen von Pflanzen und Tieren kompensieren,
sich gleichzeitig aber auch positiv auf die Funktionen des Bodens auswirken
(z.B. durch die Umstellung der Nutzungsform und die Verringerung der Bewirt-
schaftungsintensitat).

Der landschaftlichen Einbindung des Vorhabens dienen die umfangreichen
Begrinungsmalnahmen entlang der B 293 neu.

Im Bereich des Ausbauabschnittes Lehrwald-Prinzhélzle erfolgt eine Wieder-
herstellung des Waldrandes im Baufeld der Strafle und Gehdlzpflanzung auf
den StralRenboschungen, so dass in Zusammenhang mit der Grinbrucke die
optischen Stérwirkungen gemindert werden. Im anschlie®enden Neubauab-
schnitt tragt eine Seitenablagerung in Verbindung mit einer gruppenweise Ge-
holzpflanzung dazu bei, die Stralle gegenuber dem siedlungsnahen Erho-
lungsraum abzuschirmen und landschaftlich einzubinden. Im Abschnitt ,Hun-
gerberg’ wird die B 293 neu durch die Einschnittslage und eine geschlossene
Gehdlzpflanzung der StraBenbdschungen weitgehend kaschiert. Dagegen
lassen sich im Bereich des Anschlussknotens in der Walzbachniederung die
visuellen Beeintrachtigungen, die auf Grund der starken Veranderungen der
Gelandegestalt sowie umfangreichen Verkehrsflachen entstehen, durch die
vorgesehenen landschaftsgestalterischen Malnahmen nur z.T. verringern.
Einen Beitrag zur Kompensation leisten die Mainahmen zur strukturellen Auf-
wertung im Umfeld der Strale, die nicht nur der Lebensraumoptimierung fiir
wertgebende Tier- und Pflanzenarten dienen, sondern sich im Sinne von Mehr-
fachfunktionen auch positiv auf die Erlebnis- und Wahrnehmungsqualitat im
vom Vorhaben betroffenen Landschaftsraum (Untersuchungsraum) auswirken.



9.2.3

9.3

9.4

Entwasserung
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Flachenbedarf der KompensationsmaRnahmen

Der Gesamtumfang des Malinahmenkonzepts des LBP betragt rd. 20,34 ha.
Davon sind rd. 8,47 ha Flachen zum Erwerb vorgesehen. Die Manahmenfla-
chen resultieren vor allem aus

- den unvermeidbaren Beeintrachtigungen der Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushaltes (insbesondere der Funktionen des Bodens und
des Wasserhaushalts),

- den unvermeidbaren Beeintrachtigungen der Lebensraumfunktionen wert-
gebender Pflanzen- und Tierarten durch Habitatverluste und betriebsbe-
dingte Storwirkungen,

- der Minderung der durch das Vorhaben hervorgerufenen Barriereeffekte fir
wandernde Tierarten und Stiitzung des Biotopverbunds im Zuge des im Ge-
neralwildwegeplan ausgewiesenen national bedeutsamen Wildtierkorridors
sowie

- den erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes Nr. 6918-311 ,Mitt-
lerer Kraichgau'.

Bei der MalRnahmenkonzeption sind die Méglichkeiten einer Mehrfachwirkung
von Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen flr verschiedene Funktionsbeein-
trachtigungen (multifunktionale Kompensation) geprift worden.

Durch die Multifunktionalitat eines wesentlichen Teiles der Mafinahmen kann
dabei die Flacheninanspruchnahme auf ein Mindestmalf} beschrankt werden.
In diesem Sinne dient ein Teil der Malinahmen zur Kompensation von Funkti-
onsbeeintrachtigungen gemal der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
gleichzeitig der Sicherung der Koharenz des Netzes Natura 2000 sowie dem
Funktionserhalt hinsichtlich des Artenschutzes.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Die Belange des Denkmalschutzes werden durch
MaRnahme 1.3 V in Verbindung mit MaRnahme 1.10 A/G

Abbau und Sicherung des Dominsche Kreuz (in der Liste der Denkmalschutz-
behdrde gefiihrtes Kulturdenkmal) sowie Wiederaufbau

bertcksichtigt.

Vorsorge- und NotfallmaBnahmen (Anlage 4 Nr. 8 UVPG)

Das Regenklarbecken (Retentionsfilterbecken, RFB) im sudlichen Innenohr der
Anschlussstelle B293 neu/L559 neu/GVS ,Wéssinger Strale' wird mit einer
Schmutzfangzelle (SFZ) ausgertstet, die ein Auffangvolumen von etwa 5,0 m3
besitzt. Mimimalabflisse aus wenig intensiven Kurzregen mit starker Ver-
schmutzung gelangen direkt in die SFZ. In der Schmutzfangzelle befindet sich
eine Pumpe, die das Abwasser uber eine Druckleitung in den Verbandssamm-
ler des ,Abwasserzweckverbandes am Walzbach’ ableitet und damit Beein-
trachtigungen des Vorfluters (Walzbach) vermeidet.
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Umgang mit wasser-  In den Ausschreibungsunterlagen wird auf die einschlagigen Richtlinien und

gefahrdenden Stoffen  Vorschriften zum Schutz von Grundwasser hingewiesen. Im Wasserschutzge-
biet Ill sind besondere Bedingungen zum Schutz des Wasserschutzgebietes
vertraglich zu vereinbaren.

Altlasten Nach dem derzeitigen Stand sind keine altlastenverdachtigen Flachen erkun-
det worden.

Kampfmittelfreiheit Die Luftbildauswertung durch das Regierungsprasidium Stuttgart, Kampfmittel-
beseitigungsdienst, hat keine Anhaltspunkte innerhalb des Untersuchungsge-
bietes ergeben.



10.

10.1

10.2
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Beschreibung der Methoden oder Nachweise zur Ermittlung
der erheblichen Umweltauswirkungen sowie Schwierigkeiten
und Unsicherheiten bei der Erstellung (Anlage 4 Nr. 11 UVPG)

Beschreibung der Methoden und Nachweise

Der UVP-Bericht basiert auf den Fachbeitragen und Gutachten, die zur Ent-
wicklung des Planungskonzeptes erstellt worden sind. Die Methodik wird in den
entsprechenden Fachbeitragen und Gutachten dargelegt.

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen

Im Zuge der Projektbearbeitung sowie der Zusammenstellung der Unterlagen
sind keine unerwarteten Schwierigkeiten und Unsicherheiten aufgetreten.



11.

111
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Allgemein verstandliche nichttechnische Zusammenfassung
(§ 16 Abs. 1 Nr. 7 UVPG)

Geplantes Vorhaben

Gegenstand der Planung ist der Bau einer Ortsumfahrung von Johlingen im
Zuge der B 293 zur Entlastung der Ortslage vom Durchgangsverkehr. Johlin-
gen ist Ortsteil der Gemeinde Walzbachtal. Die Malknahme beginnt westlich
der Ortslage beim ,Johlinger Buckel' in der Nahe des Sportplatzes im Gewann
,Lehrwald’ bzw. ,Prinzhélzle’ und endet stddstlich von Johlingen bei der Ein-
mindung der Gemeindeverbindungsstralle Johlingen — Wdssingen in die
B 293. Die Lange der geplanten Ortsumgehung betragt ca. 2.964 m. GroRere
Bauwerke bilden die 50 m breite Griinbriicke im Bereich des Sportplatzes am
Johlinger Buckel’, die der Sicherung des national bedeutsamen Wildtierkorri-
dors ,Stranzenberg/Wdschbach (Kraichgau) — Niederwald/Stutensee (Nordli-
ches Oberrhein-Tiefland)' sowie des groiraumigen Biotopverbundes dient, und
die rd. 155 m lange Talbriicke, mit der die B 293 neu das Attental sudlich von
Johlingen quert. Die Anbindung der neuen Bundesstrale an das regionale
StraRennetz erfolgt durch eine teilplanfreie Anschlussstelle im Walzbachtal
stiddstlich von Johlingen.

Alternativen

In der Vorplanung zur OU Johlingen wurden die folgenden Varianten unter-
sucht:

Variante 1: Ehemalige sog. Vorzugsvariante
Variante 2: Referenzvariante 1

Variante 3: Referenzvariante 2

Variante 4: Tunnelvariante 1

Variante 5: Tunnelvariante 2

Die beiden Tunnelvarianten wurden aufgrund ungtinstiger Steigungsverhalt-
nisse im Verlauf der Tunnelstrecken, voraussichtlichen Konflikten mit der ge-
planten Siedlungsentwicklung sowie aus Kostengriinden nicht weiterverfolgt.
Die weitere Untersuchung und der Vergleich der offen gefuhrten Varianten in
der Umweltvertraglichkeitsstudie (Unterlage 19.7) ergaben, dass eine Kombi-
nation aus der Variante 1 (ehemalige sog. Vorzugsvariante der Vorplanung)
und der Variante 3 (Referenzvariante 2 der Vorzugsplanung) mit den gerings-
ten Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist und aus umweltfachlicher
Sicht am besten abschneidet. Die Kombinationsldsung wurde der weiteren Pla-
nung als Variante 6 zugrunde gelegt, dabei an zwischenzeitlich geanderte Pla-
nungsrichtlinien angepasst und im vorliegenden Entwurf ausgearbeitet.
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Untersuchungsraum

Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum Kraichgau. Es umfasst das Walz-
bachtal und das stdwestlich gelegene, durch Ricken und Mulden gegliederte
Hugelland. Das Walzbachtal verlauft in stdost-nordwestlicher Richtung und
wird von den Siedlungsflachen von Johlingen eingenommen. Die Hochflache
wird von den grof¥flachigen Waldgebieten ,Lehrwald’ mit ,Prinzhélzle* sowie
,Hohberg' bedeckt. Das nach Stdwesten hin ansteigende Higelland wird durch
das Attental gegliedert. Es zeichnet sich durch seine Naturnahe und Struktur-
vielfalt aus. Im Gegensatz hierzu handelt es sich bei den landwirtschaftlichen
Flachen um den Hungerberg, Pfaffenberg und Kirchberg um strukturarme Be-
reiche.

Auswirkungen auf die Schutzguter

Die Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens lassen sich nach der Art
des Ursprungs in baubedingte, anlagebedingte und verkehrs-/betriebsbedingte
Wirkfaktoren unterscheiden. Erhebliche Umweltauswirkungen ergeben sich
durch:

(1) baubedingte Wirkfaktoren

e Baufeldfreimachung,

e Flacheninanspruchnahme flr Baustreifen, Bauzufahrten, Baustellen-
einrichtungen,

e Erdarbeiten (Abgrabungen, Aufschittungen),

o temporarer Schadstoffeintrag durch den Baustellenverkehr,

o temporare Verlarmung, Erschitterungen, visuelle Storreize (durch
Licht und Bewegung),

e Wasserhaltungen und Einleitungen,

e temporare Eingriffe in Gewasser (z.B. wahrend der Bauzeit im Be-
reich von Briicken).

(2)  anlagebedingte Wirkfaktoren

e Flachenentzug (uberbaute bzw. versiegelte sowie umgenutzte Fl&-
chen),

e Zerschneidungswirkungen (dkologische, funktionale und gestalteri-
sche Barriereeffekte) und

e visuelle Storungen (Veranderung von Landschaftsbild und Land-
schaftsstruktur).

(3)  betriebsbedingte Wirkfaktoren

o Larm,

e Schadstoffimmissionen (Abgase, Staube, Mineral6lprodukte, Reifen-
und Strallenabrieb, Schadstoffeintrage bei Unfallen),

e verschmutztes Oberfldchenwasser von der StralRe,

e Unterhaltung der StralRe (Einsatz von Auftausalzen, Pflege der Sei-
tenrdume).
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Auf Grund dieser Wirkfaktoren wurden erhebliche Beeintrachtigungen fir die
Schutz- bzw. Naturglter im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitpla-
nung (Unterlage 19.1) sowie der umwelt- und naturschutzfachlichen Beitrage
(Unterlage 19.4.1 bis 19.7) ermittelt:

Schutzgut Mensch und Gesundheit

- Uberschreitung der fiir Wohnen im AuRenbereich magebenden Immissi-
ons-Grenzwerte im Obergeschol’ des landwirtschaftlichen Anwesens ,Ka-
pellenhof’ wahrend der Nacht (um bis zu 3 dB(A)),

- baubedingte bzw. bauzeitliche Konflikte durch erhdhte Larmemissionen v.a.
im Umfeld der Bauwerke und Baustelleneinrichtungsflachen; im Rahmen ei-
ner Baularmabschéatzung werden LarmminderungsmalRnahmen aufgezeigt,
die vom StraRenbaulasttrager gemall der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Baularm - AVV Baularm - zu beriicksichtigen und
bei der Bauausflihrung umzusetzen sowie zu tiberwachen sind.

- Erhebliche Beeintrachtigungen der Erholungsfunktionen des stdlich von
Johlingen gelegenen Freiraumes durch Zerschneidungseffekte und be-
triebsbedingte Auswirkungen (L&rm).

Schutzqut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen entstehen vor allem durch die
anlage- und baubedingte Flacheninanspruchnahme sowie durch betriebsbe-
dingte Effekte. Davon betroffen sind regional bedeutsame Lebensraumkom-
plexe im Bereich der naturnahen Waldgebiete Lehrwald/Prinzhélzle und im At-
tental sowie lokal bedeutsame Lebensraumkomplexe im Bereich Hungerberg,
der Gewanne ,Wieland/Pfaffenberg‘ und in der Walzbachaue siiddstlich von
Johlingen. Die zusatzlichen bzw. neuen Trennwirkungen und Barriereeffekte,
die von der StralBe auf den national bedeutsamen Wildtierkorridor sowie die
Funktionsbezige des Attental ausgehen, kdnnen durch die vorgesehenen bau-
technischen MalRnahmen (Griinbriicke, Attentalbriicke) in Verbindung mit den
Sperr- und Leiteinrichtungen weitgehend minimiert werden.

Schutzqut Flache

Inanspruchnahme von

- rd. 10,2 ha landwirtschaftlicher Nutzflache sowie
- rd. 1,3 ha Waldflache

Schutzgut Boden

Erhebliche Beeintrachtigungen durch
- den dauerhaften Verlust aller Bodenfunktionen im Bereich der neu versie-
gelten Flachen im Umfang von rd. 5,16 ha,

- die Uberpragung der urspriinglichen Bodenverhéltnisse und Minderung von
Bodenfunktionen im Bereich neu angelegter Nebenflachen im Umfang von
rd. 7,80 ha,

- (temporare) Funktionsminderungen im Bereich der Arbeitsstreifen und Bau-
betriebsflachen im Umfang von rd. 9,67 ha.
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Schutzgut Wasser/Grundwasser

Erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftswasserhaushaltes sowie
Grundwasserabhangiger oder -gepragter Lebensraume sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Wasser/Oberflaichenwasser

- Erhebliche anlage- und baubedingte Beeintrachtigungen des Walzbaches
und seiner Aue durch die B 293 neu sowie die Anschlussstelle B 293 neu/
L 559 neu/ GVS ,Wéssinger Strale*

- Verlust von rd. 1000 m?3 Retentionsraum durch Eingriff in HQ1oo-Flachen in
der Walzbachaue

Schutzqut Klima/Luft
Erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten

Schutzqut Landschaftsbild

Erhebliche Beeintrachtigung durch den Verlust landschaftsgestalterisch be-
deutsamer Strukturen und die technische Uberformung des Landschaftsbildes

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
- Tangierung des Ddminschen Kreuzes am Rand des Lehrwalds

- Querung der Gasleitung Blankenloch-Um (Schwabenleitung SWB) auf
Hohe des Kapellenhofes

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Auswirkungen, die sich auf Grund von Wechselwirkungen in der Folge erheb-
lich und nachteilig auf die spezifische Raumkonstellation und dkosystemaren
Zusammenhange auswirken, sind durch das geplante Vorhaben nicht zu er-
warten.

Kumulative Auswirkungen
Umweltauswirkungen, die sich im Zusammenwirken mit anderen Vorhaben er-
geben, sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf Schutzgebiete und Schutzobjekte

FFH-Gebiet DE 6918-311 Mittlerer Kraichgau'

Das geplante Vorhaben fiihrt durch die Inanspruchnahme (Uberbauung von ca.
1,93 ha des fir das Gebiet gelisteten FFH-LRT 9130 ,Waldmeister-Buchen-
wald‘ zu einer erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgebietes. Fir die Zu-
lassung des geplanten Vorhabens wird deshalb eine Ausnahme nach § 34 Abs.
3 + 5 BNatSchG beantragt (siehe Unterlage 19.5.2)

Landschaftsschutzgebiet ,Attental’

Die Beeintrachtigungen des Schutzgebietes werden durch das weitgespannte
Briickenbauwerk 6917/635 in Verbindung mit den landschaftspflegerischen
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MaRnahmen weitgehend gemindert, so dass der Schutzzweck des Gebietes
gewahrt bleibt.

Gesetzlich geschiitzte Biotope

Durch das Vorhaben ist eine Reihe von gesetzlich geschitzten Biotopen be-
troffen. Art und Umfang der Beeintrachtigungen werden im LBP (Unterlage
19.1, Ubersicht 4.10 und 4.11) dargestellt.

Auswirkungen auf besonders geschiitzte Arten

Streng geschiitzte Pflanzenarten sind vom geplanten Vorhaben nicht betroffen.
Nach dem Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.4.2) tritt im Plangebiet allerdings
eine Reihe nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschutzter Tierarten auf.
Die artenschutzfachliche Beurteilung kommt zum Ergebnis, dass durch das ge-
plante Vorhaben — unter Berlcksichtigung artenschutzrechtlicher Minimie-
rungsmaBnahmen (Vcer bzw. funktionserhaltender MaRnahmen (Acer) — keine
Verwirklichung von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 -3 BNatSchG
zu erwarten ist.

MaRnahmen

Die Beschreibung der geplanten Malinahmen, mit denen das Auftreten erheb-
licher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert
oder ausgeglichen werden soll, erfolgt in den Unterlagen der landschaftspfle-
gerischen Begleitplanung (Unterlage 9.3 sowie 19.1).

Das Mafsnahmenkonzept umfasst die folgenden Schwerpunkte:
(1) umfangreiche straRenbautechnische VermeidungsmaRnahmen sowie Vor-

kehrungen zur Optimierung der technischen Gestaltung des geplanten Vor-
habens

Durch die entsprechenden Malnahmen (insbesondere durch den Bau der
Grinbricke und der Briicke im Attental zur Sicherung funktionaler und ge-
stalterischer Zusammenhénge sowie die Anlage von Schutzwéanden und -
zaunen zur Verminderung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Sto-
rungen der Fauna) kann bereits ein wesentlicher Teil moglicher anlage- und
betriebsbedingter Beeintrachtigungen ganzlich vermieden bzw. zumindest
wirksam minimiert werden.

(2) Vermeidungsmalinahmen bei der Durchftihrung der BaumaRnahme

Durch die vorgesehenen Schutzmalinahmen (insbesondere zur Begren-
zung des Baufeldes und Vorkehrungen zum Schutz von Biotopen, Gehdlz-
bestanden und Baumen, zur zeitlichen Regelung von Gehdlzrodung und
Baufeldfreimachung und zur Umweltbaubegleitung) kdnnen wéhrend der
BaumalRnahme erhebliche Beeintrachtigungen vermieden oder vermindert
und das Eintreten weitergehender Beeintrachtigungen verhindert werden.
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(3) KompensationsmaRnahmen

Die Kompensationsmalnahmen zielen vor allem auf einen moglichst gleich-
artigen und ortsnahen Ausgleich ab durch

die Aufwertung bzw. Neuanlage von Lebensraumen wertgebender Tier-
und Pflanzenarten, die durch das Vorhaben beeintrachtigt werden,

die Sicherung und Optimierung von Vernetzungsbeziehungen,

den Rickbau der B 293 alt ab dem Lehrwald (B293 neu) bis zum Orts-
rand von Johlingen,

die Wiederherstellung bzw. Verbesserung von Bodenfunktionen,

die Wahrung landschaftsgestalterischer Zusammenhange und Sichtbe-
ziehungen.

Zur Einbindung der Trasse in die Landschaft und zur landschaftsgerechten
Neugestaltung des Landschaftsbildes werden dartiber hinaus umfangreiche
Pflanz- und GestaltungsmaRnahmen geplant. Flr die nicht ausgleichbaren
Beeintrachtigungen, die sich beim Schutzgut Boden auf Grund der Neuver-
siegelung und der baubedingten Umlagerung ergeben, ist eine schutzgut-
Ubergreifende Kompensation vorgesehen.

(4) MaRnahmen zur Schadensbegrenzung und Koharenzsicherung bei Natura
2000

Beim FFH-Gebiet DE 6918-311 \Mittlerer Kraichgau‘ verbleiben trotz der
Vorkehrungen und MaBnahmen zur Schadensbegrenzung noch erhebliche
Beeintrachtigungen, die die Durchfiihrung von Koharenzsicherungsmali-
nahmen fur den Verlust des gelisteten FFH-LRT 9130 ,Waldmeister-Bu-
chenwald’ erforderlich machen. Dazu werden

Neue Waldrandzonen entlang der vom Vorhaben betroffenen Waldbe-
stande aufgebaut,

Neue naturnahe Aufforstungen in raumlich-funktionalem Bezug zum
Schutzgebiet angelegt sowie

Die Aufforstungsflachen und das bestehende Waldgebiet ,Prinzhélzle’
westlich der B 293 neu zur Sicherung der Kohérenz des Netzes Natura
2000 in das Schutzgebiet eingegliedert.

(5) Artenschutzrechtliche MaRnahmen

Bei den im Untersuchungsraum vorkommenden nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie streng geschltzten Arten sowie den europaischen Vogelarten
wird durch die vorgesehenen SchutzmaBnahmen sowie die funktionserhal-
tenden Maflnahmen eine Verwirklichung von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden.
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Das MaRnahmenkonzept ist dabei multifunktional angelegt. Der tiberwiegende
Teil der geplanten MaRnahmen erflillt neben den Funktionen nach § 34
BNatSchG (Natura 2000-Gebietsschutz) bzw. § 44 BNatSchG (besonderer Ar-
tenschutz) Uberlagernd auch Funktionen nach § 15 BNatSchG (naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung). Durch diese Multifunktionalitdt der Manahmen
lasst sich die Flacheninanspruchnahme deutlich mindern und auf ein Mindest-
mal begrenzen.

Fazit

Unter Berticksichtigung der Ergebnisse des Landschaftspflegerischen Begleit-
planes (Unterlage 9.1 - 9.4, 19.1 — 19.3), des Artenschutzbeitrages (Unterlage
19.4), der FFH-Vertraglichkeitsprifung fur das FFH-Gebiet DE 6918-311 ,Mitt-
lerer Kraichgau' einschlieBlich der FFH-Ausnahmepriifung (Unterlage 19.5),
der Sonderuntersuchungen (Unterlage 19.6), der Umweltvertraglichkeitsstudie
(Unterlage 19.7) sowie der immissionstechnischen Untersuchungen (Unterlage
17) und des Fachbeitrages Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 21.1) in Verbin-
dung mit dem Erlduterungsbericht (Unterlage 1) ist eine Vertraglichkeit des Vor-
habens mit den Belangen der Schutzgiiter Menschen, insbesondere der
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden,
Wasser, Klima, Luft, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter so-
wie dem Natura 2000-Gebietsschutz und dem besonderen Artenschutz zu kon-
statieren, da durch die geplanten MalRnahmen

Beeintrachtigungen der Schutzglter vermieden bzw. unter die Erheblich-
keitsschwelle gesenkt werden konnen und kein Kompensationsdefizit ver-
bleibt,

die Koharenz des Netzes Natura 2000 gewahrleistet wird und

keine Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG hinsichtlich gemein-
schaftsrechtlich geschutzter Arten verwirklicht werden.

Aus Sicht der Gutachter ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand eine Umwelt-
vertraglichkeit fur den Neubau der Bundesstrae B 293, Ortsumgehung Johlin-
gen gegeben.

Die abschlieBende Prifung der Umweltpriifung obliegt der zustandigen Plan-
feststellungsbehdrde beim Regierungsprasidium Karlsruhe.
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