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B 35
Belastungsklasse

Ermittlung der Belastungsklasse

Achse: 1 rekonstruierte B35
Vorgang: 1 2025
Anfangsstation: 78,288 Endstation: 798 672 Datum:

Unterlage 14.1

13.0217

Methode 1.2 Bestimmung von B bei konstanten Faktoren aus DTV (SV)

Prognosejahr: 2025 DTVEVE  4530,00 [Fzi24h]
Betrachiungszeitraum: 2020 - 2049 Mutzungsjahre: 30
Verkehrsdaten der Strake

DTV = Durchschnittliche tagliche Verkehrastérke des Schwerverkehrs:

4185,02 [Fz/24h]

DT} bezieht sich auf beide Fahrtrichtungen: Ja
Zunahme des Schwerverkehrs im ersten Jahr des Betrachtungszeitraums: Mein
Straftenkategorie: Bundesstrake
f; = mittlerer jdhrdicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs: 1,35
f, = Achszahlfaktor: 4,00
Qgm = Lastkollektivquotient: 0,25
p = mittlere jahrliche Zunahme des Schwerverkehrs: 0,02
Geometrie der Stralie

Zahl der Fahrstreifen: 2 f; = Fahrstreifenfaktor: 0,50
Fahrsireifenbreite: 3,25 bis =375 [m] f; = Fahrstreifenbreitenfaktor: 1,10
Hochstlangsneigung: 2 his =4 [%%] fy = Steigungsfaktor: 1,02
Auswertung

Dimensionierungsrelevante Beanspruchung B

der Aquivalenten 10-t-Achsibergdnge des Betrachtungszeitraums: 3476
Erforderliche Belastungsklasse der Nutzungsjahre: Bk100
Summe Dimengionierungsrelevants Beanspruchung B

der ﬁ.quivalent&n 10-t-Achslbergénge des Gesamtnutzungszeitraums (30 Jahre): 3476
Erforderliche Belastungsklasse des Gesamtnutzungszeitraums (30 Jahre): Bk100

Berechnung gem. der RSt0 12 der FGSV Forschungsgesellschaft fir Stralfen- und Yerkehrswesen

Die Belastungsklasse der B 35 wurde nach RStO 12 ermittelt, es ergibt sich die

Belastungsklasse Bk100.
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Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus
Nach RStO 12 ermittelt sich eine Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus von

Bk100, Frostempfindlichkeitsklasse F3 65 cm
Frosteinwirkungszone | 0cm
kleinraumige Klimaunterschiede (Nordhang) + 5cm
kein Grund- oder Schichtenwasser + 0cm
Lage der Gradiente im Einschnitt, Anschnitt + 5cm
Entwasserung der Fahrbahn Uber Mulden, Bankette + 0cm
Dicke des frostsicheren Aufbaus 75cm
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B 293
Belastungsklasse

Ermittlung der Belastungsklasse

Achse: 101 B293 neu Varianten zwei Einmindungen
Vorgang: 101 Variante 1 2025
Anfangsstation: 0,000 Endstation: 644 508 Datum:

13.02.17

Methode 1.2 Bestimmung von B bei konstanten Faktoren aus DTV {SV]
Prognosejahr: 2025 DTWEVE  2590,00 [Fzi24h]
Betrachtungszeitraum: 2017 - 2046 Nutzungsjahre: 30

Verkehrsdaten der Strake

DTV = Durchschnittliche tagliche Verkehrsstérke des Schwerverkehrs:

225475 [Fzf24h]

DTSV bezieht sich auf beide Fahrtrichtungen: Ja
Zunahme des Schwenserkehrs im ersten Jahr des Betrachfungszeitraums: Mein
Stratenkategorne: Bundesstralte
f; = mittierer jghrlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs: 1,35
f, = Achszahlfaktor: 4,00
Ogm = Lastkollektivguotient: 0,25
p = mittlere jahrliche Zunahme des Schwerverkehrs: 0,02
Geometrie der Strafke

Zahl der Fahratreifen: 2 f; = Fahrstreifenfaktor: 0,50
Fahrstreifenbreite: 3,25 bis <3,75 [rri] f; = Fahrstreifenbreitenfaktor: 1,10
Hochstlangsneigung: 4 his =5 [%%:] fy = Steigungsfaktor: 1,05
Auswertung

Dimensionierungsrelevante Beanspruchung B

der Aquivalenten 10-t-Achsiiberginge des Betrachtungszeitraums: 19,28
Erforderliche Belastungsklasse der Nutzungsjahre: Bk3z2
Summe Dimensionierungsrelevants Beanspruchung B

der Equivalenten 10-t-Achsilbergénge des Gesamtnutzungszeitraums (30 Jahre): 19,28
Erforderliche Belastungsklasse des Gesamtnutzungszeitraums (30 Jahre): Bk32

Berschnung gem. der RSO 12 der FGSY Forschungsgesellschaft fir Stralen- und YVerkehrs

SEN

Die Belastungsklasse der B 293 wurde nach RStO 12 ermittelt, es ergibt sich die

Belastungsklasse Bk32.
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Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus
Nach RStO 12 ermittelt sich eine Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus von

Bk32, Frostempfindlichkeitsklasse F3 65 cm
Frosteinwirkungszone | 0cm
kleinraumige Klimaunterschiede (Nordhang) + 5cm
kein Grund- oder Schichtenwasser + 0cm
Lage der Gradiente im Einschnitt, Anschnitt + 5cm
Entwasserung der Fahrbahn Uber Mulden, Bankette + 0cm
Dicke des frostsicheren Aufbaus 75cm
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Nordanschluss Bretten
Belastungsklasse

Ermittlung der Belastungsklasse

Achse: 112 B294 neu Ri Bretten Varante zwei Einmiin
Viorgang: 102 Variante 2
Anfangsstation: 0,000 Endstation: 28T 392 Datum:

130217

Methode 1.2 Bestimmung von B bei Konstanten Faktoren aus DTV (SV)
Prognosejahr: 2025 DT EVE 220,00 [Fzf24h]
Betrachtungszeitraum: 2017 - 2046 Mutzungsjahre: 30

Verkehrsdaten der Strake

DTWIE = Durchschnittliche tagliche Verkehrastarke des Schwerverkehrs:

278,58 [Fz/24h]

DTWEV! bezieht sich auf beide Fahrtrichtungen: Ja
Zunahme des Schwerverkehrs im ersten Jahr des Betrachtungszeitraums: Mein
Stratenkategorie: Bundesstrale
f, = mittlerer jdhrdicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs: 1,35
f, = Achszahlfaktor: 4,00
Ogm = Lastkollektivquotient: 0,25
p = mittlere jahrliche Zunahme des Schwerverkehrsa: 0,02
Geometrie der Strafe

Zanl der Fahrstreifen: 2 f; = Fahrstreifenfaktor: 0,50
Fahrstreifenbreite: 3,25 bis =3,75 [m] fs = Fahrstreifenbreitenfaktor: 1,10
Héchstldngsneigung: & bis =7 [%] f; = Steigungsfaktor: 1,14
Auswertung

Dimensicnierungsrelevante Beanspruchung B

der Aquivalenten 10-t-Achsiberginge des Betrachtungszeitraums: 259
Erforderliche Belastungsklasse der MNutzungsjahre: Bk3.2
Summe Dimengionierungsrelevante Beanspruchung B

der Aquivalenten 10-t-Achsibergénge des Gesamtn utzungszeitraums (30 Jahre): 259
Erforderliche Belastungsklasse des Gesamtnutzungszeitraums {30 Jahre): Bk3,2

Berechnung gem. der R5t0O 12 der FGSY Forschungsgesellschaft fir Stralten- und Verkehrswesen

Die Belastungsklasse des Nordanschlusses Bretten wurde nach RStO 12 ermittelt, es ergibt

sich die Belastungsklasse Bk3,2.
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Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus
Nach RStO 12 ermittelt sich eine Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus von

Bk3,2, Frostempfindlichkeitsklasse F3 60 cm
Frosteinwirkungszone | 0cm
kleinraumige Klimaunterschiede (Nordhang) + 5cm
kein Grund- oder Schichtenwasser + 0cm
Lage der Gradiente im Einschnitt, Anschnitt + 5cm
Entwasserung der Fahrbahn Uber Mulden, Bankette + 0cm
Dicke des frostsicheren Aufbaus 70cm
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