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Belastungsklasse Bk32 gemäß RSIO 12, Tafel 1, Spalte 2, Zeile 1 
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Datum Name 

tra enbauverwaltung f-b -ea-,be-i -te -t +----+-----<
Baden-Württemberg 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

Nr. Art der Änderung Datum Name

von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 6 9 1 8 0 0 9 6 9 1 8 0 1 2 1 5 0 0 
Endstation 6 9 1 8 0 0 9 6 9 1 8 0 1 2 2 0 0 0 

Lagesystem: GK igj UTM D Stand Kataster: 2019

Höhensystem: NN igj NHN D Bestandsvermessung: 2011/2012

F eststel I u ngsentwu rf 
Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg Unterlage 14.2 

Straße: B 35 Blatt-Nr. 2 

Nächster Ort: Bretten Regelquerschnitt 

PROJIS-Nr.: B 293 

PSP- Element: V.2220.B0035.A0S Maßstab: 1 : 50 

B 35 

Gölshauser Dreieck 

Aufgestellt: 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Karlsruhe, den

Geobasi8dal911 © Landesamt für Geainfurmation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9- 1119 
Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Wiirttemberg 

�------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------�� 
31.08.202a 

08.12.2020    gez. S. Häberle


	Pläne und Ansichten
	U14_B02




