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Langsentwdsserung

s Vollsickerrohr DN 150 mit Anschluss
L _ — ] an Muldeneinlaufschacht

L cm Deckschicht

‘—— 8 cm Binderschicht

22 cm bit. Tragschicht
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Geotextil

Abdichtung mit geosynthetischer Tondichtungsbahn
gemdB RiStWag 2016 (Kapitel 7.3.2)

Vollsickerrohr DN 150 mit Anschluss

an Muldeneinlaufschacht

Belasftungsklasse Bk100 gemaf3 RSt0 12, Tafel 1, Spalte 1, Zeile 1

Langsentwdsserung

Boschungshadhe h h>200m
Damm h ,-',,
//
Regelboschung 1:15
Allgemeine Bdschungsmafle 1:n
Tangentenldnge der Ausrundung 30 m
Bdschungshdhe h h<20m
— :TCL
D 7
amm h ",
—
Regelbdschung b=30m
Allgemeine Boschungsmafle b=20n
Tangentenldnge der Ausrundung 15h
Bdschungshdhe h h=20m

Einschnitt

Regelbdschung 1:15
Allgemeine Boschungsmafle 1:n
Tangentenldnge der Ausrundung 30 m
Boschungshohe h h<20m
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Heidelberg, den ....... gez. ppa.. Zimmermann freigegeben Okt. 2018 Ziu
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Baden-Wdurttemberg
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PROJIS-Nr.: B 35
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B 35
Golshauser Dreieck

Einschnitt h Q
N
1
Regelbdschung b=30m
Allgemeine Boschungsmafe b=20n
Tangentenldnge der Ausrundung 15 h
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