Ingenieurbiiro Zimmermann

Akazienweg 5 74855 HaBmersheim

Umbau KNP B35/B293 in Bretten (Fortschreibung)
Schallquelle: B 293 Anlage 6
Beurteilungspegel Schutzfalle
Pegel Uberschreitung?
Objektnummer Richtung Stockwerk LrT LrN tags nachts
[dB(A)]
Am Hagdorn 51 Nutz.: WA Grenzwert tags / nachts: 59 / 49 dB(A)

50 NO EG 48 43 - -
1.0G 51 47 - -
2.0G 53 49 - -
3.0G 55 50 - JA
4.0G 55 51 - JA
5.0G 56 52 - JA
6.0G 57 52 - JA

49 EG 47 43 - -
1.0G 51 46 - -
2.0G 53 48 - -
3.0G 54 50 - JA
4.0G 55 50 - JA
5.0G 55 51 - JA
6.0G 56 52 - JA

48 SO EG 48 43 - -
1.0G 51 47 - -
2.0G 53 49 - -
3.0G 54 50 - JA
4.0G 55 51 - JA
5.0G 56 51 - JA
6.0G 56 52 - JA

Im Feller 1 Nutz.: AU  Grenzwert tags / nachts: 64 / 54 dB(A)

28 NW EG 57 53 - -
1.0G 59 55 - JA

27 NO EG 54 49 - -

26 SO EG 40 35 - -
1.0G 50 45 - -

25 SW EG 52 47 - -
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