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KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld : Spalte 24, Zeile 81
Ortsname :
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]
1 2 5 10 20 30 50 100
hN N hN N hN N hN N hN N hN N hN N hN N
5 min 51/ 170,0 6,5 2158 83| 2764 97| 3222| 11,00 368,0( 11,8/ 3949| 129 4286| 14,2 4745
10 min 82| 1364| 10,2 170,0( 129| 2144| 14,9 2480| 169 2816 181| 3012| 196 3260 21,6| 3596
15 min 10,2| 1139 12,8/ 1419 16,1 1789| 186 2069 21,1| 2350| 226 251,3| 24,5 2720 27,0 3000
20 min 11,7 97,8 147| 1224 186 154,9| 21,5 1796 24,5 2042| 26,2| 2186 284| 236,7| 314 2614
30 min 13,7 762 174 967 223 1239| 26,0 1444 297 1649| 318 1769| 346 1921| 383 2126
45 min 155, 57,2 201| 744 262 970/ 308 1141| 354| 1312| 381 141,3| 41,5 1539| 462 1710
60 min 16,5/ 458 21,9 609 291 808| 345 958 399 1109| 43,1 119,7| 47,1 1308 525 1458
90 min 186 344| 243 450 319 590| 376 697 434 803| 467 865| 509 943| 56,7 1049
2h 20,2| 280| 262 363| 341 473 400 556| 460 639 495/ 687| 539 748| 599 831
3h 22,7/ 210| 290/ 269| 374 346 437 405| 500 463| 537 497 584 541| 647 599
4h 247 172| 313 21,7| 400 278 466| 323| 531 369| 57,0 396| 618 429| 684 475
6h 27,8| 129| 348/ 161 440 204 509 236 579 268 620 287 671 31,1| 741 343
9h 31,3 97| 386, 11,9 484| 149| 558 17,2| 631 195 674 208| 729 225 803| 248
12h 34,0 79| 417 96| 518 120 595 138| 672 156| 71,7 166 773 179| 850 197
18h 38,3 59| 474 73| 594 92| 685 106 77,6 120 829 128| 896 138 987 152
24 h 41,7 48| 51,8 6,0 651 75| 752 87| 853 99| 91,2/ 106 986 114| 1087 126
48 h 51,1 30| 636 37| 80,1 46| 92,6 54| 105,1 6,1 1124 65| 121,7 70| 1342 7.8
72h 57,5 22| 714 28| 898 35| 103,8 40| 17,7 45| 1258 49| 136,1 52| 150,0 5,8
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshdhe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Dauerstufe
Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 12h 72h
] Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a
hN [mm] 10,25 16,50 34,00 57,50
100 Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a

hN [mm] 27,00 52,50 85,00 150,00

Wenn die angegebenen Werte flr Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1as<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
bei5a<T<50a ein Toleranzbetrag von £15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von 20 %

BerUcksichtigung finden.
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