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Lage nur nachrichtlich!
Siehe Planung "Ableitung des Oberflächenwassers über
eine Raubettrinne im angrenzenden Steilhangbereich"
der Stadt Freudenstadt.
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Breite: 109,4 Höhe: 41,0 Fläche: 0,449cm cm m2
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Karlsruhe, den 18.02.2021         gez. Brugger

  

FESTSTELLUNGSENTWURF

B 462 Tunnel Freudenstadt

Freudenstadt

B 28 / B 462

Karlsruhe, den  
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Abt. 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen
Ref. 44 - Straßenplanung

Karlsruhe, den 19.02.2021 gez. N. Deveaux
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Zeichenerklärung

Versorgungseinrichtungen
vorhanden geplant

Trinkwasserleitung
WW

Gasleitung
GG

E-Freileitung
EE

E-Leitung
EE

Fernmeldeleitung
FF

Schmutzwasserleitung
SWSW

Leitung Straßenbeleuchtung
SBSB

Fernheizleitung
FHFH

Entwässerung
vorhanden geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle

DN 300 50.0 m 1.5% DN 300

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Prüfschacht

Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschungsstück
DN 500

Rechteckdurchlass mit EndbauwerkLW =, LH =

Planung

Stützwand

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Radweg
Gehweg

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

Tunnelportal

Dammböschung

Zufahrt mit Bordabsenkung
gemeinsamer Geh- und Radweg
Bankett mit Zufahrt

Immissionsschutz
Lärmschutzwand

Lärmschutzwall

Sonstiges
freizuhaltendes Sichtfeld

Rückbaufläche

Baumfällung

Baufeldgrenze

geplanter Gebäudeabbruch

Gebäude bereits abgebrochen

Rückbaustrecke
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Straßenquerschnitt
Kennzeichnung StraßenquerschnitteJ


