Unterlage 18.3.1

Tunnel Freudenstadt - Entwasserung Portal West - Berechnung der Wassermengen fiir die Schutzfangzelle 28.07.2020
Bereiche 4 Planung Bereiche 1 und 2 Planung Vorflut Raubettmulde Bereiche 3 Planung Vorflut Dole
0+0,00 0+297,25 Teilbereich Einzugsgebiet AbfluRbeiwert |[Bef. Flache Regen- Zuord- nung 0+297,25 Tunnelportal Teilbereich Einzugsgebiet AbfluBbeiwert |Bef. Flache |Regen- Zuord- 0+440 Ende Teilbereich Einzugsgebi [ AbfluBbeiw |Bef. Flache |Regen- Zuord-
[ha] [ha] wasser- Ein- flisse [ha] [ha] wasser- nung Entwdasserung et ert [ha] wasser- nung
abfluss ATV-M 153 abfluss Ein- [ha] abfluss Ein- flusse
[1/s] [1/s] flusse [1/s] ATV-M 153
(beir15;0,2) (beir15;0,2) |ATV-M (beir15;0,2)
153
43 Wald - Ober Béschung 1,4980 0,1 0,1498 35,000 F1; L1 Zufihrung1 vom Hangin die Raubettmulde 1.3 Wald - Ober Béschung 0,2790 0,1 0,0279 7,000 F1; L1 Zufiihrung 1 vom Hang in die Dole Ober Boschung Bestand unverandert
4.4 Neue StraRe 0,3800 0,9 0,3420 79,000 F6; L3 ohne Sedimentationsanlage 2.4 Wald - Ober Parkplatz 1,0150 0,1 0,1015 24,000 F1; L1 ohne Sedimentationsanlage 2.9 Boschung Bestand unverandert
4.5 Alte StralSe 0,2130 0,1 0,0213 5,000 F1; L1 2.6.1 unbefestigte Zwischenflache 0,2378 0,1 0,0238 6,000 F1; L1
1.3 Wald - Ober Béschung 0,2790 0,1 0,0279 7,000 F1; L1 Bergwasser Tunnel (Chlorid) aus Gutachten 22,000 F1; L1 Zufiuhrung 1 StraRenoberflache in die Dole 3.5 |Alte StralRe 2 | 0,4250 | 0,9 | 0,3825 | 88,000 F4, L2
1.5 Alte StraBe 0,0830 0,1 0,0083 2,000 F1; L1 2.8 Boschung am Tunnel 0,0560 0,1 0,0056 2,000 F1; L1 mit Sedimentationsanlage
keine von der zuriickgebauten Straenflache 3.4 |Alte StraBe 1 (Riickb) | 0,2510 | 0,1 | 0,0251 | 6,000 | F1; L1 |
Zufihrung 2 StralRenflachen 2.5.1 Parkplatz (ohne Bankett) - oben 0,0595 0,9 0,0535 13,000 F3; L1 Zufihrung auf Hang o. Sedimentationsanlage
Nebenflachen 2.5.2 Alte StralRe modifiziert 0,1517 0,9 0,1365 32,000 F4, L1
mit Sedimentationsanlage 254 Neue StraBe in den Tunnel 0,0953 0,9 0,0858 20,000 F5; L2
253 Neue StralRe 0,0600 0,9 0,0540 13,000 F6, L3
2.6.2 Platz 0,1000 0,35 0,0350 9,000 F3; L1
2.7.1 Wirtschaftsweg (uber Tunnel) 0,0480 0,9 0,0432 10,000 F6, L3
2.7.2 Boschung liber Wirtschaftsweg 0,0298 0,1 0,0030 1,000 F1, L1
X.X Schleppwasser Tunnel 0,062 F6, L3
Summe Entwdsserung Flache ohne erforderl. Schmutzfang 0,1588 61,0000
Summe Entwasserung Flache mit erforderl. Schmutzfang 0,4110 98,0620( F6, L3 0,3825 88,0000 F4,L2
Summe Entwasserung (Entwdasserung Uber belebte Bodenzone, ohne Einleitung) 0,549 128,000 0,0251 6,0000
Summe Entwdsserung 0,549 128,000 2,132 0,000 0,570 159,062 0,676 0,000 0,408 94,000
AbflussbeiwerteBeiwerte Fahrbahn 0,9 Bemessungsgrundlage
Spitzenabflussbeiwert = Bankette 0,7 Regenhaufigkeit n= 0,2 1/a 5 Jahre
mittlerer Abflussbeiwert Rasengittersteine 0,35 Mindestregendauer Trmin = 15 min
Mulde, Béschungen 0,1 Regenspende ris:1 = 126,7 I/s/ha It. Kostra-Atlas 2010R
Regenspende r15:02 = 209 I/s/ha It. Kostra-Atlas 2010R
Wald, Béschungen 0,1 Planungstoleranz 10 Jahre 10 %
(*) Gber Boschung zur Vorflut Regenspende mit Toleranz ris02 = 229,9 I/s/ha
(**) nicht notwendig © KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
(***) Separate Vorflut






