MASSNAHMEN ZUR REGENWASSERBEHANDLUNG

UBERPRUFUNG UND FESTLEGUNG
(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153)

Unterlage 18.3.2

< REHAU

Projekt:

Freudenstadt

Bereich 2 + 1

Anlage (Nr.):|:|

Priifung auf Bedarf einer Regenwasserbehandlung:

Angeschloss. Beschreibung Ared Luft- Flachen-
Flachen verschmutzung verschmutzung
1 angeschl. Flache 4.160( m? L3 F 6
2 m?
3 m?
4 m?
5 m?
6 m?
Bewertung Gewasser: | G 6 |
R behand-lung
erforderlich ? Ja
MaBnahmen zur Vorbehandlung des Regenwassers:
Vorbehandlungsmassnahmen, technisch: Typ Durchgangswert*
RAUSIKKO-Sedimentation Typ M, Dgw.: 0,35 D 24/D 25 0,30

Sonstige Anlagen nach Tabelle 4 b/ ¢ (ATV-DVWK M 153)

*zur Auswahl der notwendigen Grosse der Anlage in Abhangigkeit von der angeschlossenen Flache siehe Technische Unterlage der Fa. REHAU

Verhéltnis zwischen angeschlossener Flache und Sickerfléche(Au:As):|

Vorbehandlungsmassnahmen, natiirlich: Typ Durchgangswert
Sonstige Massnahmen nach Tabelle 4 a (ATV-DVWK M 153)
Info:
Durchgangswert Durchgangswert
NOTWENDIG IST
0,38 0,30
R behand-lung
ausreichend ? Ja
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MASSNAHMEN ZUR REGENWASSERBEHANDLUNG

UBERPRUFUNG UND FESTLEGUNG
(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153)

< REHAU

Einflisse aus de

Bewertung des Gewassers

rmales Schutzbediirfnis)

Verschmutzung Beispiele Typ Gewassertyp Beispiele Typ
Siedlungsbereiche (geringes Ver- = .
gering kehrsaufkommen; < 5.000 Kfz/ Tag) L1 Meer offene Kistenregion G1
Strassen ausserhalb von Siedlungen grosser Fluss G2
Siedlungsbereiche (mittleres Verkehrs- - KiSiporkiics i
aufk..; 5.000 bis 15.000 Kfz/ Tag) grosser Higel- und Ga
Berglandbach
Siedlungsbereiche (hohes Ver- Fliessgewasser groBer Flachlandbach
kehrsaufkommen; > 15.000 Kfz/ Tag) L3 G5
Siedlungsbereiche (regelmassiger kleiner Higel- und
Hausbrand; Holz, Kohle) Berglandbach
Stk Einflussbereich von Gewerbe und
Industrie (mit Staubemissionen durch L4 kleiner Elachlandbach G5
Produktion, Bearbeitung, Transport)
abgeschlossene Meeresbucht
grosser See S
Belastung aus der Flache gestauter grosser Fluss
Verschmutzung Beispiele Typ gestauter kleiner Fluss Gs
Griindacher; Garten, Wiesen und Kulturla] F1 hende und Marschgewasser
Dachfléchen (nicht-metall.) und Gewasser ngtT:;Z'bi’:;se' Hligel-und G9
Terassenflachen in Wohn- und F2 ges?auter s
leichb: Gi begebiet:
vergleichbaren Gewerbegebieten Flachlandbach G10
Rad- und Gehwege (Abstand zur Strasse Kleiner See, Weiher
>3 m) Gi1
gering Hofflichen und PKW-Parkplétze ohne gestaute Kleine Bache
haufigen Fahrzeugechsel in Wohn- und
vergleichbaren Gewerbegebieten F3 ausserhalb von 12
Trinkwassergewinn-gebieten
wenig befahrene Verkehrsflachen Grund
(Wohnstrassen; Karstgebiete ohne Ver-
< 300 Kfz/ Tag) in Wohn- und bindung zu Trinkwasser- G13
vergleichbaren Gewerbegebieten gewinngebieten
Strassen (300 - 5.000 Kfz/ Tag; Bsp. Fa
Anliegar-und Krsisstrassen) Bewertung des Gewassers (besonderes Schutzbed
Gewasser! Beispiele T
Hofflachen und PKW-Parkplatze ohne P i L
haufigen Fahrzeugwechsel in Misch-, < 2 Std. Fliesszeit bis zum
Gewerbe- und Industriegebieten) F5 nichsten Wasserschutz-
gebiet (mit Uferfiltrat-
Strassen (5.000 - 15.000 Kfz/ Tag; Bsp. gewinnung) G 21
Hauptverkehrsstrassen)
PKW-Parkplatze mit haufigem Fliessgewasser < 2 Std. Fliesszeit bis zum
Fahrzeugwechsel (Bsp. Einkaufszentren) nachsten kleinen See
Strassen- und Plétze mit starker Fé Einleifng |nnerha!b eines
Wasserschutzgebietes mit
Verschmutzung (Fuhrunternehmen) " ;
etk Uferfiltratgewinnung G 22
Strassen (> 15.000 Kfz/ Tag; Badegewasssr
Bsp. Bundesstrassen, Autobahnen) 9
stark befahrene LKW-Zufahrten Einleitung in Seen in
(Bsp. Deponien) in Industriegebieten F7 unmittelbarer Nahe von G23
stehende/ sehr langsam Erhol biet
LKW-Park- und Stellplatze i de Gewi ThEaNgsgenIston
Fliessgeschwindigkeit < 0,1 G24
m/ s (o.Marschgew.)
Wasserschutzzone Il b G25
Wasserschutzzone Il a G 26
Grund! =
Karstgebiete
G27
Wasserschutzzone Il
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BEWERTUNGSVERFAHREN

: S 4 i
(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153)

Projekt: Freudenstadt

Bereich 2 + 1
Antage (Nr)[ |
Gowassor . . Typ Gewascsie_rpunkte
(siehe Tabellen 1a und 1b ATV-DVWK-M 153) G6 15
Flachenanteil f; Luft L Flachen F; Ablllssbelastung B
(Kapitel 4; M 153) (Tabelle 2; M 153) (Tabelle 3; M 153)
A, inha fi Typ Punkte Typ Punkte B, =f, (L +F;)
0,416 1,000 L3 4 F6 35 39,00
0,416 =10 Abflussbelastung B = ) B, =: 39,00
keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
| maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B:| 0,38 |

vorgesehene BehandlungsmaBnahmen
Typ Durchgangswerte D,
(Tabellen 4a, 4b und 4c ATV-DVWK-M 153)
RAUSIKKO-Sedimentation Typ M, Dgw.: 0,35 D 24/ D 25 0,30
Technisch
Naturlich
Durchgangswert = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2 ATV-DVWK-M 153): 0,30
| Emissionswert E = B x D:| 11,70 |
E= 11,70
G 15
Anzustreben: Eca.<G
Behandlungsbediirftigkeit genauer priifen, wenn E>G
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MASSNAHMEN ZUR REGENWASSERBEHANDLUNG

UBERPRUFUNG UND FESTLEGUNG
(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153)

< REHAU

Projekt:

Freudenstadt

Bereich 3

Anlage (Nr.):|:|

Priifung auf Bedarf einer Regenwasserbehandlung:

Angeschloss. Beschreibung Ared Luft- Flachen-
Flachen verschmutzung verschmutzung
1 angeschl. Flache 3.825[ m? L2 F4
2 m?
3 m?
4 m?
5 m?
6 m?
Bewertung Gewasser: | G 6 |
R behand-lung
erforderlich ? Ja
MaBnahmen zur Vorbehandlung des Regenwassers:
Vorbehandlungsmassnahmen, technisch: Typ Durchgangswert*
RAUSIKKO-Sedimentation Typ M, Dgw.: 0,35 D 24/D 25 0,58

Sonstige Anlagen nach Tabelle 4 b/ ¢ (ATV-DVWK M 153)

*zur Auswahl der notwendigen Grosse der Anlage in Abhangigkeit von der angeschlossenen Flache siehe Technische Unterlage der Fa. REHAU

Verhéltnis zwischen angeschlossener Flache und Sickerfléche(Au:As):|

Vorbehandlungsmassnahmen, natiirlich: Typ Durchgangswert
Sonstige Massnahmen nach Tabelle 4 a (ATV-DVWK M 153)
Info:
Durchgangswert Durchgangswert
NOTWENDIG IST
0,71 0,58
R behand-lung
ausreichend ? Ja
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MASSNAHMEN ZUR REGENWASSERBEHANDLUNG

UBERPRUFUNG UND FESTLEGUNG
(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153)

< REHAU

Einflisse aus de

Bewertung des Gewassers

rmales Schutzbediirfnis)

Verschmutzung Beispiele Typ Gewassertyp Beispiele Typ
Siedlungsbereiche (geringes Ver- = .
gering kehrsaufkommen; < 5.000 Kfz/ Tag) L1 Meer offene Kistenregion G1
Strassen ausserhalb von Siedlungen grosser Fluss G2
Siedlungsbereiche (mittleres Verkehrs- - KiSiporkiics i
aufk..; 5.000 bis 15.000 Kfz/ Tag) grosser Higel- und Ga
Berglandbach
Siedlungsbereiche (hohes Ver- Fliessgewasser groBer Flachlandbach
kehrsaufkommen; > 15.000 Kfz/ Tag) L3 G5
Siedlungsbereiche (regelmassiger kleiner Higel- und
Hausbrand; Holz, Kohle) Berglandbach
Stk Einflussbereich von Gewerbe und
Industrie (mit Staubemissionen durch L4 kleiner Elachlandbach G5
Produktion, Bearbeitung, Transport)
abgeschlossene Meeresbucht
grosser See S
Belastung aus der Flache gestauter grosser Fluss
Verschmutzung Beispiele Typ gestauter kleiner Fluss Gs
Griindacher; Garten, Wiesen und Kulturla] F1 hende und Marschgewasser
Dachfléchen (nicht-metall.) und Gewasser ngtT:;Z'bi’:;se' Hligel-und G9
Terassenflachen in Wohn- und F2 ges?auter s
leichb: Gi begebiet:
vergleichbaren Gewerbegebieten Flachlandbach G10
Rad- und Gehwege (Abstand zur Strasse Kleiner See, Weiher
>3 m) Gi1
gering Hofflichen und PKW-Parkplétze ohne gestaute Kleine Bache
haufigen Fahrzeugechsel in Wohn- und
vergleichbaren Gewerbegebieten F3 ausserhalb von 12
Trinkwassergewinn-gebieten
wenig befahrene Verkehrsflachen Grund
(Wohnstrassen; Karstgebiete ohne Ver-
< 300 Kfz/ Tag) in Wohn- und bindung zu Trinkwasser- G13
vergleichbaren Gewerbegebieten gewinngebieten
Strassen (300 - 5.000 Kfz/ Tag; Bsp. Fa
Anliegar-und Krsisstrassen) Bewertung des Gewassers (besonderes Schutzbed
Gewasser! Beispiele T
Hofflachen und PKW-Parkplatze ohne P i L
haufigen Fahrzeugwechsel in Misch-, < 2 Std. Fliesszeit bis zum
Gewerbe- und Industriegebieten) F5 nichsten Wasserschutz-
gebiet (mit Uferfiltrat-
Strassen (5.000 - 15.000 Kfz/ Tag; Bsp. gewinnung) G 21
Hauptverkehrsstrassen)
PKW-Parkplatze mit haufigem Fliessgewasser < 2 Std. Fliesszeit bis zum
Fahrzeugwechsel (Bsp. Einkaufszentren) nachsten kleinen See
Strassen- und Plétze mit starker Fé Einleifng |nnerha!b eines
Wasserschutzgebietes mit
Verschmutzung (Fuhrunternehmen) " ;
etk Uferfiltratgewinnung G 22
Strassen (> 15.000 Kfz/ Tag; Badegewasssr
Bsp. Bundesstrassen, Autobahnen) 9
stark befahrene LKW-Zufahrten Einleitung in Seen in
(Bsp. Deponien) in Industriegebieten F7 unmittelbarer Nahe von G23
stehende/ sehr langsam Erhol biet
LKW-Park- und Stellplatze i de Gewi ThEaNgsgenIston
Fliessgeschwindigkeit < 0,1 G24
m/ s (o.Marschgew.)
Wasserschutzzone Il b G25
Wasserschutzzone Il a G 26
Grund! =
Karstgebiete
G27
Wasserschutzzone Il
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BEWERTUNGSVERFAHREN

< '
(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153) B E H H u

Projekt: Freudenstadt

Bereich 3
Anlage (Ne:[ ]
Eeriesay . . Typ Gewas(-s;e_rpunkte
(siehe Tabellen 1a und 1b ATV-DVWK-M 153) G6 15
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F; Sl T
(Kapitel 4; M 153) (Tabelle 2; M 153) (Tabelle 3; M 153)
Ay iinha fi Typ Punkte Typ Punkte B, =f - (L, +F;)
0,383 1,000 L2 2 F4 19 21,00
0,383 ¥=10 Abflussbelastung B =) B;=: 21,00
keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
| maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B:| 0,71 |

vorgesehene BehandlungsmaBnahmen
Typ Durchgangswerte D;
(Tabellen 4a, 4b und 4c ATV-DVWK-M 153)
RAUSIKKO-Sedimentation Typ M, Dgw.: 0,35 D 24/D 25 0,58
Technisch
Natarlich
Durchgangswert = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2 ATV-DVWK-M 153): 0,58
| Emissionswert E = B x D:| 12,18 |
E= 12,18
G= 15
Anzustreben: Eca.<G
Behandlungsbediirftigkeit genauer priifen, wenn E>G
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