Anlage: 19.5.2

Protokoll rnv

zum Termin am: 17.03.22, um 10:30 Uhr 115
1. Teilnehmerliste
Neubau Werkstatt und Abstellhalle Betriebshof Kafertal @:::tvsvfrffﬂ?gt
Nr. | Teilnehmer Unternehmen/Bereich A |E
1 Hr. Hennig VBG X
2 Hr. Kraemer VBG X
3 Hr. Blim rnv, Infrastruktur 1S4 X
4 Hr. Muller rnv, Personal PA (Fachkraft fur Arbeitssicherheit) X
5 | Hr. Schmitt rnv, Fahrzeuge FZ1 X
6 | Fr. Feller rnv, Fahrzeuge FZ X
7 | Hr. Lutz Emch+Berger GmbH X
8 | Fr. Winschel Emch+Berger GmbH X
9 | Fr. Reinig Emch+Berger GmbH X
Nr. | Verteiler Unternehmen/Bereich A |E
1
2
3
4
5

2. Tagesordnung

Nr. | Tagesordnungspunkt aufgestellt von
Allgemeine Vorstellung Gesamtprojekt rnv
Vorstellung Planung Abstellhalle rnv, Emch+Berger
Vorstellung Planung Werkstatt rnv, Emch+Berger
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3. Ergebnisprotokoll
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| Nr. ‘ Tagesordnungspunkt

Verantwortlich |Status |Termin |

Genehmigung des Protokolls aus der letzten Sitzung

Aufgaben aus dem Protokoll

1

Allgemeine Vorstellung Gesamtprojekt

Anhand einer Prasentation (siehe Anhang) erldutert Herr Blim,
Projektleiter der Malinahme fir die rnv, das Gesamtprojekt, die
Situation vor Ort und die einzelnen Mafsnahmen.

Vorstellung Planung Abstellhalle

Der aktuelle Planungsstand der neuen Abstellhalle wird durch
Emch+Berger, Herr Lutz, vorgestellt.

Die Halle ist konzipiert fur die Abstellung von ca. 43 Zlgen (3x60m-
Garnituren, 38x30m-Garnituren in Einzel- oder Doppeltraktion und 2
Eventfahrzeuge). Die neuen Fahrzeuge sind 2-Richtungs-Fahrzeuge,
die verbleibenden alten haben einen Behelfs-Fuhrerstand fur
Ruckwartsfahrt.

Die Einstiegshdhe betragt durchwegs unter 30cm, somit sind keine
Einstiegshilfen erforderlich.

Die Brandschutztechnische Bewertung erfolgt im
Brandschutzkonzept und entspricht den Vorgaben der
Industriebaurichtlinie von Baden-Wurttemberg.

Die Hauptwege in der Abstellhalle erhalten eine Breite von 2,00 m
und die Verkehrswege zwischen den Bahnen von mind. 0,90 m, die
maldgebliche Zugbreite ist nach rnv-Richtlinie mit 2,50 m zugrunde
gelegt. Pro Fahrgasse sind 1-2 Personen unterwegs. Die
Verkehrswege kénnen von beiden Seiten begangen werden (=
Fluchtweg).

Bei der Planung der Fluchtwege werden hinsichtlich der
Fluchtweglange mindestens die Anforderungen an Rettungswege in
der Industriebau-Richtlinie Baden-Wirttemberg eingehalten.

In der Abstellhalle werden die dort abgestellten Zlge innen gereinigt.
Hierzu werden Uber Nacht ca. 5 Personen zur Reinigung
(Mullentleerung und Kehrung) der Ziige eingesetzt.

Auf dem Gleis 20 erfolgt die Innengrundreinigung (Sduberung Sitze,
Boden etc.) von max. 2 Zlgen, welche auf dem dafir eigens
eingerichteten Gleis durchgefiihrt wird. Die Verkehrswege erhalten in
diesem Bereich beidseitig eine Breite von mind. 1,80 m.

Die (Putz-) Hilfswagen werden in einem separaten Raum/
Abstellbereich nach Beendigung der Tatigkeiten untergebracht.

Auf dem Gleis 20, auf dem die Grundinnenreinigung stattfindet, soll
dartiber nachgedacht werden, ob zum Anschluss der elektrischen
Putzgerate Elektranten von der der Decke abgehdngt werden
kénnten.

Die Abfallsammlung erfolgt nach Sorten getrennt in der Nahe der
Innenreinigung. Der Standort fir die Abholung wird noch mit der
Stadt festgelegt.
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Vorstellung Planung Werkstatt

Der aktuelle Planungsstand der neuen Werkstatt wird durch
Emch+Berger, Fr. Winschel, vorgestellt.

Die Werkstatt ist in definierten Bereichen fir einen Staplerverkehr
ausgelegt. Die notwendigen Breiten von mind. 2,45 m sind in der
Planung bericksichtigt.

VBG schlagt vor, generell mit 2,5 m zu planen.

Weiter unten wird beschrieben, dass fur alle Tlren, die mit Stapler
durchfahren werden, auch eine Mindestbreite von 2,5 m vorgesehen
wurde.

In der neuen Werkstatt fir StraBenbahnfahrzeuge sind 3
Arbeitsstande vorgesehen, welche sich wie folgt zusammensetzen:
- Gleis 52, mit Mittelgrube und Heberanlage, mit
Dacharbeitsstand (DAB)
- Gleis 53, mit Mittel- und Seitengruben und DAB
- Gleis 54, mit Mittelgrube und DAB
Der hintere Zugang zur Mittelgrube auf Gleis 52 ist fur die
Frontscheibenbearbeitung mit Gitterrosten abzudecken. Der Fall,
dass gleichzeitig eine Frontscheibenbearbeitung und eine Begehung
unter dem Fahrzeug stattfindet, findet faktisch nicht statt
und wird spater in der Betriebsanweisung verboten.
Daher sind keine besonderen Vorkehrungen zu treffen bzgl.
Entfluchtung.
Die bodengleichen Fahrzeugheber an Gleis 52 sind so ausgebildet,
dass weder Gefahr des Durchtritts noch des Quetschens beim
Einfahren besteht.

Als Anbau an der Werkstatt gibt es fur das Fahrfertigmachen einen
eigenstandigen Arbeitsstand.

- Gleis 51, mit Mittelgrube und einseitiger DAB sowie

gegenuberliegender Absturzsicherung

Beim westlichen Auf- bzw. Abgang in der Mittelgrube ist darauf zu
achten, dass fur die Absturzsicherung je einen Bugel berlicksichtigt
wird, der selbstschlieSend gestaltet ist und ein unbeabsichtigtes
Erreichen des Treppenabgangs verhindert.
Zudem sollte ein klappbarer Rost installiert werden, um eine
durchgangige Arbeitshéhe von -1,75 m zu gewahrleisten.
Beim zweiten Auf- bzw. Abgang zur Mittelgrube ist darauf zu
achten, dass eine Treppe mit einer Neigung von max. 60° installiert
ist.
Nachfolgende Darstellung zeigt, wie der Bligel gestaltet werden
kénnte:

In der Werkstatt werden die 3 Arbeitsstande jeweils mit einer
mittigen Kranbahn in Gleisrichtung ausgestattet. Aufgrund der Héhe
der neuen Fahrzeuge und der geplanten Kranbahn wird mit einer
klappbaren Oberleitung geplant.
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Die Arbeitsgruben werden mittels gelb-schwarzer Markierung und
einer dauerhaften Beleuchtung gesichert. Eine Absturzsicherung
mittels Gelander ist nur im Bereich der hinteren Treppenabgédnge zu
den Arbeitsgruben maglich. Zusatzlich kommen Ubergange zum
Einhdangen zum Einsatz, um das Queren der Arbeitsgrube sicher zu
ermoglichen.

Anmerkung VBG: Die Ubergédnge miissen eine mindestens 1,0 m
breite Laufflache haben.

Die Hohe der DAB ist auf 3,40 m und die Arbeitsbreite auf 1,40 m,
inkl. 20 cm Spalttberbriickung ausgelegt. An der Zugkarosserie wird
die 0-Spalt-Rege, eingehalten, am Faltenbalg darf der Spalt 20 cm
nicht Gberschreiten. An den jeweiligen Arbeitsstanden werden
Steckgeldnder sowie bewegliche Front-Absturzsicherungen
vorgesehen. Die Zugange zu den Dacharbeitsbihnen erfolgen im
vorderen und hinteren Teil der Halle. Die Zugangstiren zu den
einzelnen DAB sind mittels Zugangskontrollsystem gesichert und nur
bei Oberleitungs-Abschaltung 6ffenbar. Die Arbeitsstande werden
durch Zaune in Gleisrichtung voneinander getrennt.

Im Anbau der Werkstatt befinden sich die Nebenwerkstatten, die
Buros, die Technikraume, die Dusch- und Umkleiderdume sowie der
Pausenraum (fir 20 Personen). Auch ein Ruheraum ist vorgesehen.
Im dortigen Treppenhaus ist auf die Sturz-, Stolper- und
Rutschgefahr zu achten.

Das Lager befindet sich im EG sowie im OG. Fir das Lager im OG ist
eine Absturzsicherung an den Einhub&ffnungen vorzusehen. Tlren,
die mit Stapler durchfahren werden, sind mind. 2,50 m breit.
Nachfolgende Darstellung zeigt, wie diese veranderliche

Absturzsicherung gestaltet werden konnte (als Sicherheitsschleuse):
7 i

Fur Arbeiten (u.a. Instandhaltung, Grinpflege) auf dem Dach ist auf
die Sicherung des Personals zu achten. Hier wird mit Sekuranten
gearbeitet. Wartungswege zu technischen Einrichtungen sind mind.
2,00m von der Absturzkante entfernt. Die Lichtraupen Lichtkuppeln
sind durchsturzsicher auszufiihren.
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3 AuBenbereich

Innerhalb des Betriebsgeldndes fahren die Strallenbahnen mit
Schrittgeschwindigkeit auf Sicht (Eisenbahnanlage).

Die (gummibereifte) Zufahrt (von Heppenheimer Strale) zur
Werkstatt erfolgt Uber einen gesicherten Bahnibergang mit
Signalisierung.

Vor Fluchttiren, die zu Fahrbahnen oder Gleisen fuhren, sind
SchutzmalRnahmen gegen den Fahrverkehr anzuordnen.

Verkehrstrager sollten méglichst getrennt und Parkpldtze peripher
angeordnet werden.
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Anlagen:

- Prasentation
- Planauszuge Abstellhalle
- Planauszige Werkstatt

Ersteller des Protokolls:

Hr. Blim

rnv, Infrastruktur 1S4

24.03.2022; Ergdnzungen 04.04.2022

Das Protokoll gilt als anerkannt, sofern nicht 7 Tage nach Versand per Email / Brief oder Ubergabe keine

schriftlichen Einwande erhoben werden.



