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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die DB Netz AG Regionalbereich Studwest plant die bestehende Eisenbahniber-
fihrung (EU) MittelbruchstralRe in Karlsruhe durch einen Neubau zu ersetzen.
Derzeit handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, Uber die die vorhandenen
Gleise im Schotterbett verlaufen. Die EU soll durch eine Betonkonstruktion ersetzt
werden. Die Gleise verlaufen kiinftig wieder im Schotterbett Giber das Bauwerk. Im
Zuge der Erneuerung wird die lichte Weite des Bauwerks, die derzeit ca. 19,84 m
bis 19,91 m betragt, auf 18,50 verringert.

Die Veranderung der lichten Weite einer EU ist als erheblicher baulicher Eingriff
in eine Eisenbahnstrecke anzusehen. Fur die Siedlungsflachen im Umfeld des er-
heblichen baulichen Eingriffs ist zu priifen, ob dieser zu einer wesentlichen Ande-
rung im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) fuhrt. Ist dies der
Fall, ist weiterhin zu prifen, ob die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV einge-
halten oder unterschritten werden. Sofern diese Grenzwerte tberschritten sein
sollten, sind geeignete Larmvorsorgemalinahmen zu treffen.

Im Zuge des Plangenehmigungsverfahrens ist nachzuweisen, dass die Rechte
Dritter nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt werden. Dies gilt insbesondere
auch im Hinblick auf betriebsbedingte Schallimmissionen. In der vorliegenden Un-
tersuchung ist anhand von Schallausbreitungsberechnungen darzulegen, ob aus
dem Vorhaben infolge der betriebsbedingten Gerauschimmissionen Rechtsan-
spruche auf LarmvorsorgemaflRnahmen entstehen kénnen und welche Mafl3nah-
men im Falle solcher Anspriiche zur Konfliktbewaltigung geeignet sind.

2 Bearbeitungsgrundlagen

Der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze,
Verordnungen und Richtlinien, Planunterlagen und Schriftsatze zu Grunde:

/1/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigung, Gerausche, Erschiitterungen und &hnliche Vorgéange (Bundes-
Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der aktuell giiltigen Fassung

12/ 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, gean-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S.
2269)
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/3/ Anlage 2 (zu 8 4) der 16. BImSchV: Berechnung des Beurteilungspegels fir
Schienenwege (Schall 03), gultig ab 01. Januar 2015

14/ 24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrswege-SchallschutzmafRnahmenverordnung — 24. BImSchV) vom
4. Februar 1997 in ihrer berichtigten Fassung vom 16. Mai 1997

/5/ Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plange-
nehmigung sowie fir Magnetschwebebahnen, Eisenbahn-Bundesamt,
Fachstelle Umwelt, Stand Dezember 2012

/6/ Erlauterungen zur Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV, Teil 1: Erlauterungs-
bericht, Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur, Stand
Februar 2015

17/ Erneuerung der Eisenbahnuberfuhrung Uber die Mittelbruchstrale in
Karlsruhe, Prasentation zum Startgesprach Entwurfsplanung, DB Engine-
erung & Consulting, Karlsruhe, Stand Mai 2017

/8/ Katasterdaten und Digitales Gelandemodell im Nahbereich um die EU Mit-
telbruchstrafe, zur Verfigung gestellt von DB E&C, Stand 10.04.2018

19/ Strecken 4000, 4020 und 4200, Abschnitt Mittelbruchstrafe; Verkehrsdaten
Prognose 2025, zur Verfugung gestellt von DB Netz AG, Stand 12.04.2018

3 Anforderungen an den Schallschutz

Unter schadlichen Umwelteinwirkungen versteht man gemal § 3 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ Immissionen, die durch Art, Ausmald und
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigun-
gen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren. Hierzu zahlen
Gerausche, Erschitterungen, Luftverunreinigungen, Licht, Warme, Strahlen und
ahnliche Umwelteinwirkungen, die insbesondere auf den Menschen, aber auch auf
Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphéare sowie Kultur- und
sonstige Sachguter einwirken kdnnen.

GemaR § 41 (1) BImSchG ist beim Neubau oder der wesentlichen Anderung von
Verkehrswegen sicherzustellen, dass durch diese keine schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdausche hervorgerufen werden kdnnen,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Nach § 41 (2) BImSchG kann von
diesem Grundsatz abgewichen werden, falls die Kosten von Schutzmal3hahmen
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aulBer Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen wirden. In §43 (1)
BImSchG wird der Gesetzgeber ermachtigt, durch Rechtsverordnungen die zur
Durchfiihrung des § 41 erforderlichen Vorschriften zu erlassen.

Die 16.Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV) /2/gilt u. a. fir den Bau oder die
wesentliche Anderung von Verkehrswegen.

3.1 Kriterien fir eine wesentliche Anderung

Die 16.BImSchV nennt verschiedene Kriterien, die den Begriff ,wesentliche
Anderung* definieren. So ist gemaR §1 (2) Nr. 1 der 16. BImSchV bereits der
Anbau eines oder mehrerer durchgehender Gleise bzw. Fahrstreifen a priori als
eine wesentliche Anderung anzusehen.

Bei anderen baulichen Eingriffen ist die vorhabenbedingte Erhéhung der
Verkehrslarmbelastung die fur die Beurteilung malgebende Grolie: Eine
Anderung ist gemaR §1 (2) Nr. 1 wesentlich, wenn durch einen erheblichen
baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden Verkehrsweg
ausgehenden Verkehrslarms

a um mindestens 3 dB(A) erhoht wird oder

a auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht
erhoht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms

a von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen
erheblichen baulichen Eingriff weiter erhdht wird, dies gilt jedoch nicht in
Gewerbegebieten.

3.2 Kriterien fir einen erheblichen baulichen Eingriff

Kennzeichnend fur einen erheblichen baulichen Eingriff sind solche Malknahmen,
die in die Substanz des Verkehrsweges, bestehend aus Oberbau, Unterbau und
Oberleitung, eingreifen. Der bauliche Eingriff muss zu einer auBerlich erkennba-
ren Veradnderung des bisherigen Verkehrsweges fiihren, um die Larmvorsorge
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deutlich von der Larmsanierung abzugrenzen. Oftmals erméglichen solche bauli-
chen Eingriffe auch eine Steigerung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit eines
Verkehrsweges.

Deutliche Achsverschiebungen durch bauliche Malinahmen und die deutliche Ver-
anderung der Hohenlage (Gradiente) eines Verkehrsweges sind demnach grund-
satzlich als erheblicher baulicher Eingriff zu werten. Allerdings wurden bisher
keine starren Grenzen definiert, bei deren Uberschreitung Anderungen in Lage
und / oder Gradiente als erheblich einzustufen sind. Uber die Erheblichkeit muss
daher unter Bertcksichtigung der besonderen Umsténde des Einzelfalls entschie-
den werden.

Im ,,Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangeneh-
migung sowie fir Magnetschwebebahnen, Teil VI — Schutz vor Schallimmissionen
aus Schienenverkehr* des Eisenbahn-Bundesamtes /5/ wird bezogen auf Schie-
nenwege abgegrenzt, welche MalRnahmen als erhebliche bauliche Eingriffe einzu-
stufen sind. Nach géangiger Verwaltungspraxis kann davon ausgegangen werden,
dass z. B. eine Gradientenanderung um weniger als 10 cm bis 20 cm (Hebungsre-
serve) keinen erheblichen baulichen Eingriff darstellt. Hingegen spielt es fiir die
Erheblichkeit eines baulichen Eingriffs keine Rolle, ob geplante Gradientenéande-
rungen z. B. lediglich auf den Einbau einer Briicke mit vergroRerter Konstrukti-
onshohe als Ersatz fur eine abgéangige Bricke oder auf Trassierungsanderungen
mit dem Ziel einer Linienverbesserung zurickzufihren sind.

Eine Einbeziehung von MaRnahmen, die nicht rein baulicher Art sind, die die Sub-
stanz des Verkehrsweges als solchen und die vorhandene Verkehrsfunktion unbe-
ruhrt lassen oder der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung) die-
nen, ist durch die 16. BImSchV in Verbindung mit 8 41 BImSchG nicht gedeckt.
Gleiches gilt fiir den Wiederaufbau (teilungsbedingt) stillgelegter Gleise ohne ho-
rizontale und / oder vertikale Gleislagednderungen. Auch kleinere Baumafinah-
men wie z. B. das Errichten oder Versetzen von Signalanlagen, das Auswechseln
von Schwellen oder der Bau eines Bahnsteiges kdnnen nicht zu einer wesentlichen
Anderung im Sinne der 16. BImSchV fiihren.

Im vorliegenden Fall ist zu priufen, ob aus dem erheblichen baulichen Eingriff
durch die Anderung der lichten Weite der EU der Sachverhalt einer wesentlichen
Anderung hervorgeht.
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4 Beurteilung des Planvorhabens

4.1 Anderung der Emissionen der Schienenverkehrswege

Durch den baulichen Eingriff ergibt sich weder eine Anderung der Anzahl der die
EU befahrenden Ziige noch eine Anderung der zulassigen Geschwindigkeiten, mit
denen die EU befahren. Insofern ist auf en Streckenabschnitten auRerhalb der EU
keine Anderung der Gerauschemissionen des Schienenverkehrs zu erwarten.

Als Oberbau wird fur die Strecke der Standardoberbau (Betonschwellen im
Schotterbett) geman Schall 03-2012 sowohl fiir den derzeitigen als auch den kinf-
tigen Zustand der EU beriicksichtigt. Der Einfluss der vorhandenen Briicke mit
stahlernem Uberbau und Schwellengleis im Schotterbett (ohne weitere Schall-
minderungsmafinahmen) wird geman Schall 03-2012 durch einen Korrekturwert

Ker = 6 dB(A)

uber eine Gleislange von i. M. 19,87 m beriicksichtigt. Kiinftig ist die EU gemaR
Schall 03-2012 als Briicke mit massiver Fahrbahnplatte und Schwellengleis im
Schotterbett (ohne weitere Schallminderungsmafinahmen) einzustufen. Der hier-
fur giltige Korrekturwert betragt

Ker = 3 dB(A),

Uber eine Gleislange von 18,50 m anzusetzen ist. Die oben genannten Zuschlage
sind im derzeitigen bzw. kinftigen baulichen Zustand auf die ansonsten gleichen
Gerauschemissionen arithmetisch aufzuaddieren. Da die lichte Weite des Bau-
werks minimal reduziert wird, ist der Korrekturwert fur den kinftigen Zustand
Uber eine geringfugige kurzere Lange der Linienschallquelle Schienenweg zu be-
rucksichtigen.

4.2 Anderung der Immissionen an schutzwiirdigen Nutzungen
im Umfeld

Die Minderung des Korrekturwerts fur das Bauwerk um
DKer=- 3dB(A)
Uber eine um

DL=-1,37m
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kurzere Gleislange bedeutet, dass die Gerauscheinwirkungen an benachbarten
schutzwirdigen Nutzungen geringfiigig abnehmen. Damit liegt an den schutzwiir-
digen Nutzungen keine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV vor. Da-
mit ergibt sich dort kein Anspruch auf MaRnhahmen im Rahmen der Larmvorsorge.

5 AbschlieRende Bemerkungen

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass das
Planvorhaben bedingt durch den erheblichen baulichen Eingriff in den Schienen-
verkehrsweg nicht zum Sachverhalt einer wesentlichen Anderung fiihrt. Hieraus
resultiert aus dem Betrieb der Bahnanlage fur umliegende schutzwiirdige Nut-
zungen kein Anspruch auf LArmvorsorgemafnahmen.
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