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1.

Antragsgegenstand (Umfang des Bauvorhabens)

Im Rahmen ihrer Unternehmensziele plant die DB Netz AG die Anderung der Eisenbahn-
tberfihrung im Bahn-km 7,182 der Strecke 4200 Karlsruhe Hbf — Mihlacker. Die EU be-
findet sich am Haltepunkt Séllingen Reetzstral3e im Ortsteil Séllingen der Gemeinde Pfinz-
tal in Baden-Wirttemberg. Sie unterfuhrt die innerértliche StralRe Im Bahnwinkel.

Das Bauwerk weist erhebliche, altersbedingte Bauschaden auf. Aus Griinden der Erhal-
tung, der Verfligbarkeit und zur vollen betrieblichen Nutzung der Strecke ist eine Anderung

der Eisenbahniberfuhrung erforderlich.
Im Zuge der Anderung der antragsgegenstandlichen EU erfolgen:

- ein Ersatzneubau der EU Im Bahnwinkel Séllingen und der dafur zeitlich und raumlich
erforderlichen TiefbaumaflRnahmen,

- eine bauzeitliche Umverlegung von Anlagen der bahntechnischen Ausristung der
Strecken (Leit- und Sicherungstechnik, 50 Hz-Anlagen und Telekommunikationsan-
lagen),

- die Herstellung und der Riickbau von temporaren BE-Flachen und

- die Realisierung der Ausgleichs- und ErsatzmafBhahmen sowie Vermeidungsmal3-

nahmen gemali LBP.

Planrechtfertigung (Anlass des Bauvorhabens)

Das Ziel der hier beantragten MaRhahmen besteht in der Aufrechterhaltung und langfris-
tigen Sicherstellung der Eisenbahninfrastruktur in dem betrachteten Streckenabschnitt.
Die Strecke hat Bedeutung fur mehrere Linien des Nah- und Fernverkehrs sowie des Gu-
terverkehrs. Die Erhaltung der uneingeschrankten Fahrwegverfugbarkeit ist zu gewahr-

leisten.

Das betrachtete Bauwerk hat gemalR Bauwerksbuch eine Restnutzungsdauer bis 2024.
Eine grundhafte Instandsetzung des vorhandenen Briickenbauwerkes ist bei den vorhan-
denen Schaden, hervorgehend aus den turnusmaBigen Bauwerksprifungen, aus sta-
tisch-konstruktiven, aber auch aus wirtschaftlichen Griinden nicht vertretbar. Das Be-

standsbauwerk wird durch einen Neubau ersetzt.
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3. Varianten und Variantenvergleich

Bei den untersuchten Varianten wird jeweils von einem Ersatzneubau ausgegangen. Das

bestehende Bauwerk wird dabei komplett abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.

Die neue EU wird mit einer lichten Hohe von = 2,50 m gebaut. Die lichte Hohe richtet sich
dabei nach den Abmessungen des benachbarten Brickenbauwerkes der AVG. Aufgrund
der gegebenen Ortlichkeit ist die Herstellung einer lichten Hohe von 4,50 m unter dem
Bauwerk nur mit hohem baulichen und entsprechendem monetéaren Aufwand erreichbar
sowie mit Eingriffen in Grundstlicke Dritter, in die Natur und Landschaft sowie dem Was-
serhaushalt verbunden. Nachfolgende Moglichkeiten kommen u. a. hierfur im Bauwerks-

bereich in Betracht.
a) Absenken der Fahrbahn

Der Tiefpunkt der bestehenden Fahrbahn unter dem Bauwerk liegt derzeit bei einer
Hohenkote von ca. +136,0 m (DHHN92), die Unterkante des neuen Uberbaus befin-
det sich ca. bei Kote +138,50 m (DHHN92). Um eine lichte Hohe von 4,50 m unter
dem Bauwerk zu gewdhrleisten, ist somit eine Absenkung der Fahrbahn um rd. 2,0 m
notwendig. Hinzukommend muss ein Fahrbahnaufbau von ca. 0,6 m bertcksichtigt
werden, so dass sich das Erdplanum zur Herstellung der Stral3e ca. in Kote +133,4 m
(DHHN92) befindet. Dem Geotechnischen Bericht zur MalRnahme kann entnommen
werden, dass Grundwasser in Hohen von ca. +132,0 bis 133,2 m (DHHN92) am
Standort angetroffen wurde, das gespannt vorliegt. Der Grundwasserstand im Ruhe-
zustand lag im Erkundungszeitraum ca. bei Kote +135,1 bis +135,6 m (DHHN92). Als
Bemessungswasserstand fir entspanntes Grundwasser wird im Geotechnischen Be-
richt eine Hohe von +136,0 m (DHHN92) benannt, der somit ca. in Hoéhe der Be-
standsfahrbahn liegt. Auf Grund des geringen Abstandes von 0,2 m zwischen dem
Erdplanum fir den Stral3enbau der Variante a) sowie dem gespannten Grundwasser-
stand muss davon ausgegangen werden, dass es zu einer Entspannung und somit
zu einem Anstieg des Grundwasserstandes im Bauwerksbereich kommt. Der Anstieg
des Grundwassers wirde mindestens auch die direkt benachbarten Flurstiicke be-

treffen.

Um ein Absenken der Fahrbahn unter dem Bauwerk zu ermdglichen und die Stand-
sicherheit zu gewabhrleisten, ist es somit notwendig, den gesamten Stral3enkdrper
(Fahrbahn einschl. Aufbau) in einer Grundwasserwanne unter dem Bauwerk zu fiih-
ren. Die Abmessungen der Grundwasserwanne betragen unter Berticksichtigung des
Bemessungswasserstandes uberschlagig in der Lange ca. 80 m, die Dicke der Bo-

denplatte ca. 2,2 m. Das Gesamtmal3 der notwendigen bauzeitlichen Absenkung im

Stand 15.02.2021 Seite 4 von 32



Vorhaben: Unterlage 1
Anderung EU km 7,182 Im Bahnwinkel Séllingen,
Strecke 4200 Karlsruhe Hbf - Mihlacker

Bauwerksbereich bis Baugrubensohle zur Herstellung der Grundwasserwanne ergibt
sich somit aus dem Fehlbetrag der lichten Hohe von ca. 2,0 m, dem Fahrbahnaufbau
von ca. 0,6 m und der Dicke der Grundwasser-Bodenplatte von ca. 2,2 m zu 4,8 m

und reicht damit bis ca. 1,1 bis 1,7 m in die erkundeten Felszersatz-/ Felsschichten.

Um den vorhandenen lichten Offnungsquerschnitt unter dem Bauwerk beizubehalten,
ware es erforderlich, das Uberfiihrungsbauwerk der DB Netz AG in die Grundwasser-
wanne zu integrieren — gleiches gilt fiir das benachbarte Uberfiihrungsbauwerk der
AVG.

Bei einer baulichen Trennung der Anlagen und Beibehaltung des derzeitigen Fahr-
bahnquerschnittes missten die lichten Weiten der beiden Eisenbahniberfihrungen
entsprechend um ca. 2,0 m vergroRert werden. Fiir das Uberfihrungsbauwerk der
AVG misste somit ebenfalls ein Ersatzneubau erfolgen. Unter Beibehaltung der der-
zeitigen lichten Weiten musste eine Reduzierung der Fahrbahnbreite um ca. 2,0 m
erfolgen. Die lichte Weite im Bauwerksbereich der DB Netz AG wirde nur noch ca.
2,0 m betragen und ware nur noch unter entsprechender Breitenbeschrankung fir Kfz

nutzbar.

Auf Grund der Langenausdehnung der Grundwasserwanne bzw. der Entwicklungs-
langen der entstehenden Rampen sind Anpassungen des Kreuzungsbereiches mit
der ReetzstralRe und der Zufahrt zum Fahrrad-Abstellplatz auf der Westseite sowie
mit der Ein- und Ausfahrt zum Park&Ride Parkplatz auf der Ostseite notwendig. Des
Weiteren verlauft im Zuge der StraRe Im Bahnwinkel ein Mischwasserkanal unter der
Fahrbahn, der durch den Bau der Grundwasserwanne zu verlegen ware. Von der
Inanspruchnahme von Teilflachen Flurstiicke Dritter bzw. einer dinglichen Sicherung
muss ausgegangen werden. Gleichzeitig muss eine Pumpstation im Bauwerksbe-
reich bericksichtigt werden, um anfallendes Oberflachenwasser vom Tiefpunkt der
Stral3e, ca. mittig unter dem Bauwerk, in den neu verlegten Mischwasserkanals bzw.

einen anderen Vorfluter abzuleiten.

Im Zuge der Bauausfiihrung ist insbesondere durch die umfangreichen Erd- und Ver-
bauarbeiten mit einer hohen betrieblichen Beeinflussung des Bahnverkehrs zu rech-

nen.
b) Anheben der Gleisanlage

Im Gegensatz zur Variante a) mit Absenkung der Fahrbahn wird bei dieser Moglich-
keit eine Anhebung der Gleisanlage betrachtet. Analog zur Variante a) betragt der

notwendige Hohenversatz ebenfalls ca. 2,0 m. Unter Beachtung der Vorgaben der
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Richtlinie 800.0110 bzgl. der maximalen Langsneigung von 12,5 %0 sowie der Bau-
werkslage in einem Steigungsabschnitt (AH ~0,4 m) ergibt sich eine Uberschlagige
Langenausdehnung fur die bendtigte Gleisanhebung von mind. 200 m. Somit wirde
sich die Gleisanhebung bis iiber die ca. 130 m in Stationierungsrichtung vor der EU
liegende Eisenbahnuberfihrung km 7,1 Uber die HohwiesenstraRen auswirken. Die
Gleisanlage im Bereich der EU km 7,1 musste bereits um ca. 0,8 m angehoben wer-
den. Hierfur miissten umfangreiche bauliche MaRnahmen auch an der EU km 7,1

durchgefihrt werden.

Der Bahnsteigbereich des Hp ReetzstralRe unmittelbar hinter der EU Im Bahnwinkel
in Stationierungsrichtung musste ebenfalls vollsténdig der neuen Gleishohenlage an-
gepasst werden. Auf Grund des Inselbahnsteiges zwischen der Gleisanlage der DB
Netz AG und dem AVG-Gleis, der durch die Anhebung ebenfalls betroffen ist und mit
angehoben werden musste, ergibt sich hierdurch auch die Notwendigkeit der Anhe-
bung des AVG-Gleises einschlief3lich der Anpassung samtlicher Zu- und Abgéange zu
den Bahnsteigen sowie der Ersatzneubau fiir das Uberfiihrungsbauwerk der AVG. Im
Anschluss an den Hp ReetzstraBe konnen die angehobenen Gleise wieder an den
Bestand herangefiihrt werden. Die Bestandslage ist vor dem Hp Bahnhof Sdllingen

(Abstand ca. 250 m) wieder erreicht.

Im Zuge der Anhebung wéren die Streckenausriistungen, wie z. B. OL-Anlage und

Signale, den geanderten Gleislagen anzupassen.

Durch die erhdhte Gleislage im mittelbaren Bauwerksbereich wiirde sich ebenfalls
eine Anpassung der Bahndamme ergeben. Hierbei ware einerseits zusatzlicher
Grunderwerb fir die am Ful3punkt verbreiterten Bahndamme oder andererseits Stiitz-

wande entlang der derzeitigen Flurstlicksgrenzen erforderlich.

Auch bei Variante b) ist im Zuge der Bauausfiihrung mit hohen betrieblichen Beein-
flussungen des Bahnverkehrs zu rechnen. Dies resultiert insbesondere aus der voll-
standigen Anpassung der Bahnstrecken (Gleise, OLA, Signale etc.) an die neue Ho6-

henlage.
c) Kombination aus Absenken der Fahrbahn und Anheben der Gleisanlage

Bei der Variante c) erfolgt die Absenkung der Fahrbahn einschliel3lich dem Fahrbahn-
aufbau (ca. 0,6 m) bis auf Baugrubensohle des Ersatzneubaus ca. in Kote +134,20 m
(DHHN92). Hieraus ergibt sich eine Absenkung der Fahrbahn um ca. 1,2 m gegen-
Uber dem Bestand. Der Fehlbetrag von 0,8 m bis zur Einhaltung der lichten Hohe von

4,5 m wird durch das Anheben der Gleisanlage ausgeglichen.

Stand 15.02.2021 Seite 6 von 32



Vorhaben: Unterlage 1
Anderung EU km 7,182 Im Bahnwinkel Séllingen,
Strecke 4200 Karlsruhe Hbf - Mihlacker

Der Abstand zwischen dem Erdplanum Straf3enbau der Variante c¢) bzw. der Baugru-
bensohle und dem gespannten Grundwasserstand betragt ca. 1,0 m. Gemal dem
Geotechnischen Gutachten kann unterstellt werden, dass eine das gespannte Grund-
wasser sperrende Decke aus Schluffen und Tonen im Bauwerksbereich verbleibt und

sich keine Entspannung, kein Anstieg des Grundwassers einstellt.

Das Anheben der Gleise erfolgt unter Einhaltung der maximalen Langsneigung von
12,5 %0 sowie unter Berucksichtigung der Steigung der vorhandenen Trasse (AH
~0,3 m). Die Langenausdehnung fur die Gleisanhebung vor dem Bauwerk sowie die
Angleichung an den Bestand hinter den Bahnsteigen betragt jeweils mind. 90 m. Die
vor dem betrachteten Bauwerk befindliche EU km 7,1 tiber die HohwiesenstraRe (Ab-
stand ca. 130 m) sowie der nachfolgende Hp Bahnhof Séllingen (Abstand ca. 250 m)
waren von der Anhebung der Gleisanlage nicht betroffen.

Analog der Variante b) muissten jedoch auch bei Variante c) der AufRen- und Insel-
bahnsteig einschliellich den Zu- und Abgiangen, die Gleisanlage und das Uberfiih-
rungsbauwerk der AVG sowie die gesamte Streckenausriistung den neuen Gleisla-
gen angepasst werden. Durch die erhdhte Gleislage im mittelbaren Bauwerksbereich
wurde sich ebenfalls eine Anpassung der Bahndamme ergeben. Hierbei ware einer-
seits zusatzlicher Grunderwerb fur die am FuRpunkt verbreiterten Bahndamme oder

andererseits Stitzwande entlang der derzeitigen Flurstlicksgrenzen erforderlich.

Weiterhin ist durch das Absenken der Fahrbahn die Anordnung des Mischwasserka-
nals oberhalb des Grundwasserstauers im Fahrbahnbereich nicht mehr méglich, so
dass dieser analog der Variante a) zu verlegen ware und von einer Inanspruchnahme
von Teilflachen Flurstiicke Dritter bzw. einer dinglichen Sicherung ausgegangen wer-
den muss. Gleichzeitig muss eine Pumpstation im Bauwerksbereich bertcksichtigt
werden, um anfallendes Oberflachenwasser vom Tiefpunkt der Stral3e, ca. mittig un-
ter dem Bauwerk, in den neu verlegten Mischwasserkanals bzw. einen anderen Vor-

fluter abzuleiten.

Auf Grund der vorstehenden Auflistung verschiedener Varianten zur Herstellung der ge-
maf Verfigung des Eisenbahn-Bundesamtes vom 30.01.2017 geforderten lichten Héhe
von 4,50 m und den damit verbundenen vielschichtigen Eingriffen, u. a. in die Natur und
Landschaft, den Wasserhaushalt und Grundstiicken, sowie den hohen monetaren Mehr-
aufwendungen, wurde sich gegen die Umsetzung der VergréRerung der lichten Hohe auf
4,50 m entschieden. Von der Gemeinde als Baulasttrager und dem Landratsamt als zu-

standige Verkehrsbehorde wurde eine Mindestanforderung an die lichte Hohe von 2,50 m
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3.1

3.2

bestatigt. GréRere Fahrzeuge kénnen wie bisher die ca. 120 m nordlich liegende EU km

7,1 nutzen.

Variantenunabhéangig wird analog Bestand eine lichte Weite von 4,00 m wiederhergestellt,

da kein Aufweitungsverlangen durch einen der beteiligten Kreuzungspartnern besteht.

Entsprechend den Angaben im geotechnischen Bericht schneiden die Baugrubensohlen
nicht in das Grundwasser ein. Mal3hahmen zur Grundwasserhaltung sind somit nicht er-
forderlich. Zur Ableitung von Oberflachen- und Sickerwasser aus den Baugruben ist eine

offene Wasserhaltung vorzusehen.

Zwischen dem Ersatzneubau und dem Bestand des AVG-Bauwerkes bzw. dem Bahn-

steigzugang werden Raumfugen ausgebildet.

Variante 1 — Standardisiertes Rahmenbauwerk

Die Variante 1 sieht als Ersatz fur das bestehende Bauwerk die Errichtung eines standar-
disierten Rahmenbauwerkes vor. Auf Grund des vorhandenen Mischwasserkanales wird
der Rahmen offen ausgebildet. Auf dem Uberbau werden beidseitig massive Stahlbeton-

kappen angeordnet.

Die lichte Weite zwischen den Widerlagern betragt L 4,00 m und die lichte Hohe 2,50 m.
Die Konstruktionshéhe des Uberbaus betragt ca. 0,55 m.

Auf Grund der geometrischen Ausbildung des standardisierten Rahmens verbleibt ein lich-
ter Abstand von 2,40 m zwischen den Vorderkanten der Fundamentplatten. Die Breite des
unterfihrten MW-Kanals betragt 2,10 m. Somit ergibt sich ein beidseitiger Arbeitsraum

von lediglich 0,15 m zwischen den Vorderkanten der Fundamente und dem MW-Kanal.

Der Rahmen soll in seitlicher Lage vorgefertigt werden und in einer ca. 4-tagigen Total-
sperrung eingeschoben werden. Wahrend der TSP bzw. mit zeitlichen Vorlauf von ca. 1
Woche ist auch die unterfiihrte StralRe flrr das teilweise Anlegen der Baugruben und den

Vorbereitungen fir den Verschub zu sperren.

Variante 2 — Rahmenbauwerk

Das Rahmenbauwerk der Variante 2 entspricht dem standardisierten Rahmen der Vari-

ante 1 mit Ausnahme der im nachfolgenden beschriebenen Abweichungen.

Entgegen der Variante 1 werden die vorderen Fundamentsporne 30 cm kirzer ausgebil-

det, so dass der lichte Abstand zum unterfihrten Mischwasserkanal vergrof3ert wird.

Des Weiteren wird auf die Anordnung einer Randkappe auf der 6stlichen Seite verzichtet.

Es erfolgt eine Aufkantung des Uberbaus im Randbereich. Durch die entsprechend breite
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3.3

3.4

Ausbildung des Rahmenriegels schlieRt der Uberbau bzw. der siidéstliche Parallelfliigel

in einer Flucht an die Stitzwand des Bahnsteigzuganges an.

Der Rahmen wird in seitlicher Lage vorgefertigt und in einer ca. 4-tdgigen Totalsperrung
eingeschoben. Wahrend der TSP bzw. mit zeitlichen Vorlauf von ca. 1 Woche ist auch die
unterflhrte Stral3e fur das teilweise Anlegen der Baugruben und den Vorbereitungen fur

den Verschub zu sperren.

Variante 3 — WIB-Uberbau

Die Variante 3 sieht als Ersatz fiir die bestehenden Uberbauten die Anordnung einer Ver-
bundkonstruktion mit einbetonierten Stahl- bzw. Walztragern vor. Die Bauwerksausbil-
dung erfolgt als Einfeldbauwerk mit gelagertem Uberbau.

Die bestehende lichte Weite von 4,0 m wird wiederhergestellt. Die lichte Hohe betragt
2,75 m. Die Konstruktionshéhe des Uberbaus betragt 0,30 m.

Das neue Bauwerk wird in gleicher Lage wie der Bestand unter dem Einsatz von Hilfsbri-
cken errichtet. Vor dem Einbau der Hilfsbriicken werden die bestehenden Uberbauten
ausgehoben und der obere Bereich der Widerlager bis unterhalb UK Hilfsbriicke abgebro-
chen. Nach Einbau und Inbetriebnahme der Hilfsbriicken muss fir diesen Abschnitt eine
Langsamfahrstelle (La) bahnbetrieblich eingerichtet werden, da die Geschwindigkeit von
140 km/h auf der Hilfsbriicke nicht méglich ist. Der restliche Abbruch des Bestandes sowie
die Errichtung der neuen Unterbauten kdénnen unterhalb der Hilfsbricken wahrend des
Bahnbetriebes erfolgen. Der neue Uberbau wird in seitlicher Lage vollstandig vorgefertigt
und nach Ausbau der Hilfsbriicken eingehoben bzw. eingeschoben. Fiir den Ein- und Aus-
bau der Hilfsbriicken sind Totalsperrungen (ca. 2x 4 Tage) der Strecke im Bauwerksbe-

reich notwendig.

Wahl der Vorzugsvariante

Die Varianten 1 und 2 werden jeweils als einfeldrige Rahmen ausgebildet. Die Anordnung
und Gestaltung der Rahmenriegel und -stiele ist gleich. Abweichungen ergeben sich bei
der Ausbildung der Fundamente. Bei Variante 2 ist der vordere Fundamentsporn kirzer

als bei Variante 1, um Verbauten zur Sicherung des MW-Kanals zu ermdglichen.

In Variante 3 wird der Uberbau als gelagerter Einfeldtrager in WIB-Bauweise ausgebildet.
Die GroRRe der Walztrager (Lange, Hohe oder Breite) nehmen keine Sonderstellung im
Ingenieurbau ein, so dass von einer qualitativ hochwertigen Fertigung ausgegangen wer-
den kann. Da die Beschichtung der Trager bereits im Werk erfolgen kann, ist keine Schutz-

einhausung notwendig.
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Uber die Nutzungsdauer der Bauwerke ist der Wartungs- / Instandhaltungsaufwand bei

der WIB-Briicke (Variante 3) auf Grund der notwendigen Lager als héher zu bewerten.

Hinsichtlich der Bautechnologie sind die Varianten 1 und 2 durch den Einsatz der Ver-
schubeinrichtung als aufwendiger zu bezeichnen. Im Gegenzug wird bei Variante 3 der
Einsatz von zwei Hilfsbricken einschliel3lich der dafir notwendigen Auflagerung auf

Spundwandverbauten notwendig.

Die Varianten 1 und 2 unterscheiden sich in Bezug auf die Kosten minimal. Der Unter-
schied wird hauptsachlich durch den bauzeitlichen Verbau zur Sicherung des MW-Kanals

bei Variante 2 bestimmt.

Beim Einsatz der Hilfsbriicken mit Lagerung auf Spundbohlen/ -wanden sind keine ge-
boschten Baugruben im Bahndamm notwendig. Der Eingriff in den AufRenbahnsteig kann
somit entfallen.

Hinsichtlich der Bauzeit sind keine Unterschiede zwischen den Varianten erkennbar, ins-
besondere unter der vorgegebenen Dauer von ca. 8 Monaten. Die Einhaltung ist bei ent-

sprechender Besetzung der Baustelle als unproblematisch zu betrachten.

Aufgrund der seitlichen Vorfertigung ist bei den Varianten 1 und 2 der bendétigte bauzeitli-
che Flachenbedarf grof3er als bei der Variante 3, bei der die Briicke in Endlage errichtet

wird.

Aus naturschutzrechtlicher Sicht ist bei den unterschiedlichen Varianten kein signifikanter

Unterschied in der Bewertung zu erkennen.

Die erforderliche lichte Hohe Uber der unterfiihrten Strae Im Bahnwinkel wird bei allen

betrachteten Varianten nicht unterschritten.

Unter Abwéagung aller Vor- und Nachteilen der aufgezeigten Varianten wurde die Bau-
werksvariante 2 (,Rahmenbauwerk®) gewahlt. Die wesentlichen Vorteile bei dieser Vari-

ante sind:

- Betriebsunterbrechung nur fir Abbruch und Einschub notwendig,
- Aufrechterhaltung der Betriebsgeschwindigkeit wahrend der Bauphase,
- Sicherung des Mischwasserkanals méglich und

- geringerer Wartungs- und Inspektionsaufwand.

Stand 15.02.2021 Seite 10 von 32



Vorhaben: Unterlage 1
Anderung EU km 7,182 Im Bahnwinkel Séllingen,
Strecke 4200 Karlsruhe Hbf - Mihlacker

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Beschreibung des vorhandenen Zustandes

Verkehrsanlagen

Die im betrachteten Abschnitt zweigleisige, elektrifizierte Strecke 4200 verlauft in Damm-
lage. Das Schotterbett ist Uber das Bruickenbauwerk durchgefihrt. Die Gleise sind auf

Betonschwellen verlegt. Die Hochstgeschwindigkeit betragt 140 km/h.
Auf der bahnlinken Seite verlauft parallel ein Gleis der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft
(AVG).

Der Abstand zwischen den beiden Richtungsgleisen im Bauwerksbereich betragt 4,00 m.
Der Abstand der AVG-Gleisachse zur Achse Strecke 4200 betragt ca. 11,00 m.

Eisenbahniberfuhrung

Bei dem vorhandenen Bauwerk handelt es sich um eine Einfeldbriicke mit zwei getrennten
Uberbauten, die 1909 errichtet wurde. Auf den massiven Widerlagern aus Naturstein-
Mauerwerk liegen die stahlernen Uberbauten auf. An die Widerlager schlieRen beidseitig

Orthogonalfliigel an.

Beide Uberbauten wurden jeweils als stahlerner Tragerrost mit Tonnenblech hergestellt.
An den innenliegenden Langstragern sind die Uberbauten mittels einem genieteten Blech
miteinander verbunden. Die Uberbaubreite betragt jeweils 5 m.

Die lichte Weite betragt durchgéngig ca. 4,00 m und die lichte Hohe ca. 2,90 m. Eine Ab-

sturzsicherung ist beidseitig vorhanden.

Auf der Ostseite befindet sich in einem lichten Abstand von ca. 2,80 m ein weiteres Bru-
ckenbauwerk, das ein Stadtbahngleis der AVG Uberquert.

Stiutzwande

Auf der bahnlinken Seite schliel3t unmittelbar ein Stitzbauwerk fir den Treppenaufgang
zum Mittelbahnsteig des Haltepunktes Sdéllingen Reetzstraf3e an. Die Stiitzwand ist durch

eine Raumfuge von der EU getrennt.

Unterfihrte StralRe

Die asphaltierte OrtsstraRe Im Bahnwinkel unterfiihrt die betrachtete EU mit einer Stra-

Renbreite von ca. 3,00 m. Fur Fahrzeuge mit einer Hohe tber 2,30 m ist die Durchfahrt
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4.5

4.6

4.7

gesperrt. Die maRig befahrene Gemeindestralie liegt am Rande eines allgemeinen Wohn-
gebietes und dient als Verbindung innerhalb des Wohngebietes bzw. der Erreichbarkeit

der unmittelbar an die EU angrenzenden P&R-Flache.

Mit der unterfiihrten Straf3e wird auf der Sidseite ein gepflasterter Gehweg geflihrt, der
den Zugang zum Bahnsteig ermdglicht.

Bahnsteig

Auf der bahnrechten Seite beginnt im km 7,195 ein AuRenbahnsteig fir das Streckengleis
Richtung Muhlacker. Der Zugang erfolgt vom Vorplatz auf der bahnrechten Seiten am
Bahnsteiganfang tber einen Treppenaufgang.

Im km 7,203 beginnt auf der bahnlinken Seite ein Mittelbahnsteig fiir das Streckengleis
Richtung Karlsruhe Hbf sowie das Streckengleis der AVG. Der Zugang erfolgt tiber einen
Treppenaufgang zwischen den zwei Briickenbauwerken.

Vorplatz

Fur den Haltepunkt Soéllingen ReetzstraBe befindet sich auf der bahnrechten Seite ein

Vorplatz, vom dem aus der Zugang zum AulRenbahnsteig erfolgt.

Auf dem Vorplatz befinden sich ein Beleuchtungsmast sowie fiir Fahrrader eine Uber-
dachung.

Leitungen Dritter

Im Bereich der EU sind die nachstehenden aufgefiihrten Kabel und Leitungen verschie-

dener Versorgungsunternehmen vorhanden:
Gemeinde Pfinztal

- Mischwasserkanal (SB 750/1700) als Querung durch die Bahnstrecke ca. km 7,182
einschlieB3lich Schachtbauwerk auf der bahnrechten Seite

- Mischwasserleitung einschlief3lich Rinne und Schacht auf der bahnrechten Seite

- StraReneinlauf unterhalb der EU

- Trinkwasserleitung DN 150 als Querung durch die Bahnstrecke ca. km 7,182
Vodafone GmbH
- Lichtwellenkabel (AA8770230) auf der bahnlinken Seite des Gleises der AVG
Netze BW GmbH

- Elektrizitatsleitung als Querung durch die Bahnstrecke ca. km 7,182 (aul3er Betrieb)
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5.1

5.2

Unitymedia

- Fernmeldeleitung auf der bahnrechten Seite ca. km 7,204

Beschreibung des geplanten Zustandes

Verkehrsanlagen

Die Strecke 4200 wird im betrachteten Abschnitt wieder zweigleisig, elektrifiziert herge-

stellt. Der Verlauf der Strecke bleibt zum Bestand unveréndert in Dammlage.

Bdschungen werden mit einer Neigung von 1:1,5 ausgebildet und an den Bestand ange-

schlossen.

Das Schotterbett wird Gber das Bauwerk regelkonform durchgefiihrt. Die Gleise werden
wieder auf Betonschwellen verlegt. Im Bauwerksbereich werden besohlte Schwellen ein-

gesetzt.
Die Entwurfsgeschwindigkeit betragt 140 km/h.

Das auf der bahnlinken Seite verlaufende Gleis der AVG bleibt unberihrt.

Eisenbahniberfuhrung

Der Ersatzneubau fiir die bestehende EU erfolgt als Stahlbetonhalbrahmen mit einer lich-
ten Weite zwischen den Widerlagern von 4,00 m und einer lichten Héhe von = 2,50 m.

Die Grundung der Unterbauten erfolgt als Flachgrindung. Auf der westlichen Seite schlie-
3en an die Widerlager Schragfligel an und auf der dstlichen Seite erfolgt der Anschluss
an das benachbarte Brickenbauwerk mit einem Orthogonal- und einem Parallelfltigel.
Den auf3eren Abschluss des Bauwerkes bildet die auf der westlichen Seite angeordnete
massive Stahlbetonkappen mit integrierten Kabeltrog. Als Absturzsicherung wird beidsei-
tig ein Fuillstabgelander angebracht. Bei der Kappenausbildung wurde eine mogliche

Nachristung einer Larmschutzwand bericksichtigt.

Die Abfiihrung des im Bauwerksbereich anfallenden Regenwassers erfolgt Uber das
Dachprofil des Uberbaus. An den Widerlagern wird das Wasser (ber die Filtersteine in
das anschlieBende Grundrohr abgeleitet. Das gesammelte Wasser wird tber Stichleitun-

gen in den Widerlagerfligen ins Gelande abgeschlagen.

Das auf der Ostseite angrenzende Briickenbauwerk, das ein Stadtbahngleis der AVG
Uberquert, bleibt unveréandert und wird gegentiber den neuen Anlagen durch Raumfugen

abgegrenzt.
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5.3

5.4

5.5

5.6

Lichte Hohe der EU

Die neue EU wird mit einer lichten Hohe von 2= 2,50 m gebaut. Aufgrund der gegebenen
Ortlichkeit ist die Herstellung einer lichten Hohe von 4,50 m unter dem Bauwerk nur mit
hohem baulichen und entsprechendem monetaren Aufwand erreichbar sowie mit Eingrif-
fen in Grundstiicke Dritter, in die Natur und Landschaft sowie dem Wasserhaushalt ver-
bunden (siehe Pkt. 3).

Die kleinste lichte Hohe von 2,50 m richtet sich nach den Abmessungen des benachbarten
Brickenbauwerkes der AVG. Von der Gemeinde und dem Landratsamt wurde die mini-

male lichte H6he von 2,50 m bestatigt.

GroRere Fahrzeuge kénnen wie bisher die ca. 120 m nordlich liegende EU km 7,1 nutzen.

Stutzwande

Die auf der bahnlinken Seite unmittelbar anschlielBende Stitzwand fur den Treppenauf-
gang wird zum Teil zuriickgebaut. Nach dem Einschub der EU wird ein neuer Anschluss
zum Bestand hergestellt und durch eine Raumfuge abgegrenzt. Der Treppenaufgang
selbst bleibt unberihrt.

Unterfihrte StralRe

Die durch das Bruckenbauwerk unterfuhrte Stral3e einschlie3lich dem Gehweg wird ana-

log Bestand wiederhergestellt.

Bahnsteig

Bei der Herstellung der Baugrube firr den Verschub der seitlich vorgefertigten EU wird der
bestehende AufRenbahnsteig zum Teil zurtickgebaut. Der Treppenaufgang wird bereits fir
die seitliche Vorfertig der Briicke zurtickgebaut. Bauzeitlich wird direkt neben ein Be-
standsbauwerk ein temporérer Treppenzugang errichtet. Nach dem Verschub der Briicke
und dem Verfillen der Baugrube werden der Bahnsteig und der Treppenaufgang analog

dem Bestand wiederhergestellt.

Der Mittelbahnsteig auf der bahnlinken Seite bleibt von der BaumalRhahme unberihrt.
Wahrend der Totalsperrung und dem Verschub der EU ist der Zugang zum Treppenauf-

gang nur von der bahnlinken Seite méglich.

Vorplatz

Der Vorplatz wird bauzeitlich fir die seitliche Vorfertigung der EU genutzt. Dafuir werden

der Beleuchtungsmast und die Uberdachung fiir Fahrrader voriibergehend zuriickgebaut.
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5.7

7.1

Nach dem Verschub der Briicke und der Inbetriebnahme der Strecke wird der Vorplatz

analog dem Bestand wiederhergestellt.

Bauzeitlich wird die Uberdachung fur Fahrrader auf der bahnlinken Seite aufgestellt. Der
Zugang erfolgt Gber den Park&Ride Parkplatz.

Leitungen Dritter

Die sich in der Baugrube befindliche Mischwasserleitung, einschliel3lich der Einlaufrinne
und dem Schacht sowie der Stral3eneinlauf der Gemeinde Pfinztal, werden bauzeitlich
zuriickgebaut und anschlieRend in gleicher Lage und Abmessung wiederhergestellt.

Die durch die EU die Strecke querende Trinkwasserleitung wird im Bereich der Baugrube
bauzeitlich umverlegt und anschlieen in neuer Lage wiederhergestellt.

Die auler Betrieb befindliche Elektrizitatsleitung wird im Bereich der Baugrube zum Teil

zuriickgebaut. Es sind keine weiteren Sicherungsmalfinahmen erforderlich.

Der Mischwasserkanal einschlief3lich dem Schachtbauwerk sowie weitere im Baufeld vor-
handene Kabel und Leitungen werden bauzeitlich nach technischem Erfordernis gesi-

chert.

Tangierende Planungen

Derzeit sind keine Abhangigkeiten zu anderen Baumalinahmen bekannt.

Temporéar zu errichtende Anlagen

Baustrafen

Die Baustellenlogistik erfolgt grundséatzlich tber die 6ffentlichen Stral3en, die anschlieRen-

den Wege und Zufahrten ins Baufeld.
Folgende Zufahrten zum Baufeld sind vorgesehen:

- Im Bahnwinkel aus Richtung Osten mit Anschluss an die HauptstraRe (B10) und

- ReetzstralRe aus Richtung Westen mit Anschluss an die Stral3e Im Bahnwinkel.

Die Darstellung der Baustellenzufahrten erfolgt in den Planen der Unterlage 8. In der Un-
terlage 4 (Bauwerksverzeichnis) sind erganzende Bemerkungen zu Zufahrten ins Baufeld

und Grole der in Anspruch genommenen Flachen ersichtlich.
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7.2

7.3

7.4

Baustelleneinrichtungsflachen

Die Darstellung der Baustelleneinrichtungsflachen erfolgt in den Planen der Unterlage 8.
In der Unterlage 4 (Bauwerksverzeichnis) sind ergdnzende Bemerkungen zur GroR3e der

in Anspruch genommenen Flachen ersichtlich.

Fur die BE-Flachen sind folgende Funktionen vorgesehen, wobei die Nummerierung dem

Plan der Unterlage 8 entspricht:

10)  fir Baucontainer und Zwischenlagerung von Baumaterialien,

11)  fir die temporare Aufstellung einer Uberdachung fiir Fahrrader,

12)  dient wahrend der Totalsperrung und dem Verschub der Briicke zur Andienung
des Baufeldes sowie flr der unterirdischen Verankerung des Baugrubenverbaus,

13) dient wahrend der Totalsperrung und dem Verschub der Briicke zur Andienung
des Baufeldes sowie der Herstellung der Verschubbahn und

14)  als Vorfertigungsflache fir die EU.

Nach Beendigung der BaumaRnahmen werden die angelegten Baustelleneinrichtungsfla-

chen zuriick gebaut und die Flachen wieder in einen nutzbaren Zustand versetzt.

Fahrradabstellplatz

Bauzeitlich wird die Uberdachung fiir Fahrrader auf dem Vorplatz zuriickgebaut und auf
der bahnlinken Seite am Rand des Park&Ride Parkplatzes wiederaufgebaut. Der Zugang

erfolgt Gber den Park&Ride Parkplatz.

Nach dem Verschub der seitlich vorgefertigten EU und der Inbetriebnahme der Strecke
wird der Vorplatz wiederhergestellt. Die temporar aufgestellte Uberdachung wird wieder

zuriickgebaut und analog Bestand auf dem Vorplatz wiederaufgebaut.

Treppenaufgange

Der bestehende Treppenaufgang zum Aul3enbahnsteig auf der bahnrechten Seite wird fiir
die gesamte Bauzeit zuriickgebaut. Uber einen temporar errichteten Treppenaufgang di-
rekt neben dem Bestandsbauwerk erfolgt wahrend der Vorfertigung der Briicke der Zu-
gang zum Bahnsteig. Wahrend der Totalsperrung und dem Verschub der Briicke wird
dieser wieder zurtickgebaut. Ein Zugang zum Auf3enbahnsteig wéahrend der Strecken-

sperrung ist nicht moglich.

Stand 15.02.2021 Seite 16 von 32



Vorhaben: Unterlage 1
Anderung EU km 7,182 Im Bahnwinkel Séllingen,
Strecke 4200 Karlsruhe Hbf - Mihlacker

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

Der bestehende Treppenaufgang zum Mittelbahnsteig, zwischen den zwei Briickenbau-
werken, bleibt von der BaumalRRnahme unberihrt. Durch entsprechende bauliche Malf3-
nahmen wird wahrend der Totalsperrung und dem Verschub der Briicke der Zugang von

der bahnrechten Seite aus dauerhaft sichergestellt.

Baudurchfihrung

Bauzeiten und Baudurchfuhrung

Die Projektrealisierung ist im Jahr 2024 geplant. Fir die Anderung der EU sind insgesamt
ca. 8 Monate einschlief3lich Vor- und Nachlaufende MaRnahmen als reine Bauzeit vor Ort

vorgesehen.
Die Realisierung des Vorhabens erfolgt in folgenden Bauphasen:

- Bauphase 1: Vorbereitung des Baufeldes sowie sichern / zuriickbauen des

Leitungsbestandes und Herstellung des temporaren Bahnsteig-

zuganges,
- Bauphase 2: seitliche Vorfertigung des Rahmenbauwerkes
- Bauphase 3: Sperrung der StraBe Im Bahnwinkel und Vorbereitung der

Verschubarbeiten,

- Bauphase 4. Herstellung Baugrube einschlieZlich Teilriickbau Aul3enbahnsteig
sowie Verschub der Eisenbahniberfihrung in Endlage Wiederher-
stellung der Streckengleise und

- Bauphase 5: Wiederherstellung der Strale, Gehwege und Bahnsteigzugange

sowie weitere Restarbeiten.
Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit

Offentlicher StraRenverkehr

Wahrend der Bauausfiihrung ergeben sich im ortlichen Stralennetz keine erheblichen

Einschréankungen und Behinderungen.

Die StraRe Im Bahnwinkel wird im Baustellenbereich wahrend der Bauphase 3 — 5 voll
gesperrt. Die Umleitung erfolgt tiber die ca. 120 m nordlich liegende EU km 7,1.
FuBgéangerverkehr

Der durch die EU gefiihrte Gehweg ist wahrend der Bauphase 3 — 5 gesperrt. Uber tem-

porare Treppen wird der Zugang zum Auf3enbahnsteig zu jeder Zeit sichergestellit.
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9.

9.1

Zusammenfassung der Umweltauswirkungen

Der Inhalt des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) beschrankt sich geman den
Vorgaben des Naturschutzgesetzes auf die Untersuchung des Naturhaushalts (Schutzgi-
ter Flora/Fauna, Boden, Wasser und Klima/Luft) sowie des Landschaftsbilds. Die Schutz-
guter Mensch und Kultur- und Sachguter sind durch die Malinahme nicht erheblich betrof-

fen.

Der Baustellenbereich befindet sich am nérdlichen Ortsrand von Séllingen, einem Ortsteil

der Gemeinde Pfinztal im Landkreis Karlsruhe in Baden-Wirttemberg.
Die der EU bzw. der Bahnlinie nachstgelegensten Wohnhé&user sind ca. 25 m entfernt.

Das geplante Vorhaben ist mit kurzfristigen Beeintrachtigungen verbunden (Larm, Schad-
stoffe etc.). Fur die Ermittlung der Larmbelastungen wurde ein separates Larmgutachten
erstellt (Méhler + Partner Ingenieure AG; Juli 2019).

Auf der Grundlage der vorhandenen Daten sind durch die Baumaflinahme keine Denk-

malschutz-Aspekte berihrt.

Ausschluss- und Verminderungsmafnahmen

Bodenverdichtungen infolge des Baubetriebs sind durch entsprechenden Geréateeinsatz

sowie umsichtige Baustellenorganisation auf das unvermeidliche Malf3 zu beschranken.

Die Bauarbeiten werden durch geeignete Wahl des Bauablaufs und entsprechenden Ge-
rateeinsatz so ausgefiihrt, dass Belastigungen durch den Baubetrieb (L&arm, Staub,
Schmutz) sowie sonstige Umweltbeeintréachtigungen soweit wie moglich vermieden wer-

den.

Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sowie im Hinblick auf den Ar-

tenschutz sind folgende Vermeidungs-Malinahmen vorgesehen:

- MaRBnahme 001_V: Einweisung Baufirma, Geholzschutz

- MaRnahme 002_V: Einschrankung der Rodungsarbeiten

- Malnahme 003 _V: Entwertung Niststandorte

- MaBnahme 004 _V: Abhangung der Nischen unter der Briicke
- MaBnahme 005 _V: Gerichtete Beleuchtung der Baustelle

- MaBnahme 006_V: VorsorgemalRnahmen Boden-/Grundwasserschutz
Zudem werden fir den Artenschutz (vorgezogene) CEF-MalRnahmen notwendig:

- Malnahme 010 _V_CEF: Anbringen von temporéren Nistkasten

- Malnahme 011 CEF: Anbringen von Nistgelegenheiten im Bereich der Briicke
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MaRnahme 012_V: Okologische Baubegleitung

Nach Abschluss der BaumalRnahme werden die BE-Flachen sowie die Arbeitsrdaume wie-

derhergestellt und in ihren urspringlichen Zustand zurtickgefihrt:

Malnahme 007_A: Ansaat BE-Flachen / Arbeitsraum
Malnahme 008_A: Wiederherstellung von Gehoélzen

Malnahme 009_A: Wiederherstellung urspringlicher Zustand

Gegen Baularm und Erschiitterung sind folgende MalRnhahmen vorgesehen:

Zur Minimierung von potenziellen Uberschreitungen ist es zweckmaRig, im Zuge der Aus-

schreibung nachfolgende MalRnahmen ausreichend zu bertcksichtigen:

Beschrénkung der durchschnittlichen Betriebsdauer der Baumaschinen im Tagzeit-
raum in Phase 4 auf maximal 8 h und im Nachtzeitraum auf maximal 2 h
Verwendung von gerauscharmen Baumaschinen und Bauverfahren

Im Rahmen der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass von den beauftragten
Bauunternehmen ausschlief3lich Bauverfahren und Baugerate eingesetzt werden, die
hinsichtlich ihrer Schall- und Erschitterungsemissionen dem Stand der Technik ent-
sprechen (siehe z. B. 32. BiImschV). Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass die Bau-
stellen so geplant, eingerichtet und betrieben werden, dass Gerausche weitestge-
hend verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Von der Ausfiihrungsfirma ist eine Abstimmung zur Gréf3e und Funktion der jeweili-

gen Gerate auf die zu leistenden Arbeiten in den Angebotsunterlagen darzulegen.

Weiterhin sind nachfolgende von Bauzeiten und Bauphasen unabhangige MaRnahmen

ausreichend zu beriicksichtigen:

umfassende Informationen der Anwohner mit Uberschreitungen tiber Art und Umfang
der Bautatigkeiten

Aufklarung Uber die Unvermeidbarkeit von Erschitterungen infolge der Baumal3-
nahme

Benennung einer Ansprechstelle, an die sich die Anwohner mit Uberschreitungen
wenden kdnnen

Zusétzliche baubetriebliche MaRnahmen zur Minderung und Begrenzung der Belas-
tigungen (Pausen, Einhaltung der Ruhezeiten, etc.)

Nachweis der tatsachlich aufgetretenen Schallimmissionen und Erschitterungen

durch Messungen sowie deren Beurteilung verbindlicher Weise im Beschwerdefall.
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9.2

9.21

9.2.2

Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzguter

Schutzgut ,,Mensch*

Es ergeben sich durch Larmbelastung bauzeitliche Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut
Mensch (Kapitel 9.4). Es werden entsprechende Maflinahmen zur Verminderung der Be-
eintrachtigungen durchgefihrt.

DarlUberhinausgehende erhebliche vorhabenbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch durch eine Erhohung der Risiken fir die menschliche Gesundheit z.B. durch Ver-

unreinigung von Wasser oder Luft sind nicht zu erwarten.

Wahrend der Bauarbeiten muss zugesichert werden, dass die Anwohner umfassend tber
die Bautatigkeiten (insbesondere Dauer, Art der Arbeiten, Ansprechpartner) informiert

werden.

Schutzgut ,, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt*

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich geringe bauzeitliche und anlagebedingte Be-

eintrachtigungen fir das Schutzgut Pflanzen / Tiere:

Im Seitenbereich der Baumafinahme befinden sich Gehdlzflachen. Wahrend der Bauar-
beiten besteht eine Gefahr der Beschadigung von benachbarten Gehdlzstrukturen und
Vegetationsbestdnden durch unsachgemalen Umgang mit Baumaschinen, Materialab-
lagerungen usw. Durch entsprechende Schutzmaf3nahmen (Schutzzaun) kénnen diese

jedoch vermieden werden.

Fir die Baustelleneinrichtung und den erforderlichen Arbeitsraum werden insgesamt ca.
0,24 ha Flachen benétigt. Allerdings kdnnen 1.603 m2 der voribergehenden Flacheninan-
spruchnahmen auf bereits erheblich vorbelastete oder versiegelte Flachen beschréankt
werden, so dass sich die Eingriffsflache auf ca. 825 m? Vegetationsbestand reduziert. Be-
troffen sind dabei Uberwiegend gering bis mittelwertige Flachen (ca. 366 mz2 verteilt auf
Trittpflanzenbestand und sonstigen Dominanzbestand) und mittelwertige Flachen (ca. 354
mz2 verteilt auf grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation, Gestriipp und Zierstrauch-
pflanzung). Etwa 105 m2 entfallen auf Flachen mit mittlerer bis hoher Bedeutung (Gebiisch
mittlerer Standorte). Die Flachen werden nach Abschluss der Baumaflinahme wieder in

ihren urspringlichen Zustand zurtickgefihrt.

Durch die BaumaRnahmen und Bautatigkeiten entstehen entsprechend der Ergebnisse
des artenschutzrechtlichen Gutachtens fir die ortliche Fauna voribergehende Lebens-

raumverluste sowie Beunruhigungseffekte im unmittelbaren Baustellenbereich. Durch die
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9.2.3

Bauarbeiten ergeben sich voribergehende Lebensraumverluste, Stérwirkungen und / o-

der Beunruhigungseffekte fur Végel und Flederméause.

Durch die entsprechenden Vermeidungs- und Minimierungsmaflinahmen sowie vorgez-
gene Ausgleichsmalinahmen (CEF-Maflinahmen) kénnen mdgliche Beeintrachtigungen

vermieden bzw. auf ein unerhebliches Mal} reduziert werden.

Anlagebedingt erfolgt eine Flachenversiegelung durch 8 m2 Pflastersteine, welche auf-
grund des geringen Umfangs keine erhebliche Beeintrachtigung darstellt. Dariber hinaus

kommt es zu keiner anlagebedingten Flacheninanspruchnahme.
Durch die geplante EU ergeben sich keine betrieblichen Veranderungen.

Eine Erhohung der Verkehrsbelastung auf der Bahnlinie ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Schutzgut ,,Flache“

Die Andienung der Baustelle ist auf beiden Seiten des Bahnibergangs Uber die Reetz-

strafl3e von Westen gegeben.

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen stehen auf dem Flurstiuck 377/15 (685 m?) so-
wie auf den Flurstiick 10095 (565 m?) im unmittelbaren Umfeld der BaumalRnahme zur
Verflgung. Fir einen Fahrradcontainer werden bauzeitlich weitere 48 m2 Flache bean-

sprucht.

Als Arbeitsraum (insgesamt 1.130 m?) dienen Teile der Straflte ,Im Bahnwinkel mit dem
angrenzenden Gehweg (400 m2) und dem Gleisbereich (730 m2). Insgesamt erfolgt eine

bauzeitliche Flacheninanspruchnahme von 2.428 mz2.
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Tabelle 1: Verteilung der bauzeitlichen Flacheninanspruchnahmen auf die vorhandenen Biotopty-

pen in m2
. BE-Flachen
Betroffener Biotoptyp .
. Arbeitsraum e Gesamt
Vegetation BE 1 : BE 2
ntainer
Trittpflanzenbestand 83 246 - - 329
Sonstiger 37 - - - 37
Dominanzbestand
Grasreiche 107 - - - 107
ausdauernde
Ruderalvegetation
Gebusch mittlerer 52 - - 105
Standorte 53
Gestrupp 45 - - - 45
Zierstrauchpflanzung 17 185 - - 202
Summe Vegetation 342 483 0 0 825
Betroffener Biotoptyp ) BE-Flachen
) Arbeitsraum Gesamt
vegetationslos
Bauwerke 8 55 - 63
Vollig versiegelte Stral3e 293 - - 293
Gepflasterter Platz 104 147 - 251
Unbefestigter Platz 0 - 48 565 613
Gleis 383 - - 383
Summe (Teil- 788 1.603
)Versiegelung 202 48 565
Summe gesamt 1.130 685 48 565 2.428

9.2.4 Schutzgut ,,Boden“

Wahrend der Bauphase kénnen durch Havarieren, unsachgemafen Umgang mit Maschi-
nen und Geraten oder wahrend der Betankungsvorgénge Schadstoffeintrdge in die vor-

handenen Bdden erfolgen.

Bei Einhaltung der einschléagigen Sicherheitsvorschriften kann das Risiko im Hinblick auf
die genannten Schadstoffeintrage weitestgehend minimiert werden, so dass nur im un-

gunstigsten Fall mit Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Boden zu rechnen ist.

Wahrend der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwas-

ser (auch Uber den Wirkpfad Boden) und den Boden.
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9.2.5

Fur die baubedingt erforderlichen Flachen (BE-Flachen, Arbeitsraum) wird soweit moglich
auf bereits vorhandene versiegelte und vorbelastete Flachen zurlickgegriffen
(ca. 1.603 m2).

Auf etwa 1.438 m2 (Vegetationsbestande und unbefestigter Platz) erfolgen bauzeitlich be-
fristete Flacheninanspruchnahmen, die zu Beeintrachtigungen bzw. dem vorubergehen-

den Verlust der natiirlichen Bodenfunktionen fiihren.

Die Eingriffe werden insgesamt als gering eingestuft, da sie sich auf eine bauzeitliche

Beanspruchung von anthropogen tberformten Boden beschréanken.

Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flacheninanspruchnahmen geringe Beein-
trachtigungen fir das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau von
Tragschichten und potentielle Bodenverdichtungen.

Schutzgut ,,Wasser*

Die Pfinz fliel3t ca. 120 m westlich der Bahnlinie von Std nach Nord. Das Gewasser ist

durch die geplante Erneuerung der EU nicht betroffen.

Im Plangebiet liegen weder Uberschwemmungsflachen noch sind im Plangebiet Bereiche

der Hochwassergefahrenkarte ausgewiesen.

Insgesamt ist das Schutzgut Wasser/Oberflachengewasser durch das geplante Vorhaben

somit nicht betroffen.

Aufgrund der geologischen Verhéltnisse und der Lage auRerhalb von trinkwasserrelevan-
ten Flachen ist im Plangebiet insgesamt von einer geringen bis mittleren Bedeutung fur
das Schutzgut Grundwasser auszugehen. Risiken bestehen besonders wahrend der Bau-
arbeiten bei Verwendung von wasser- oder umweltgefahrdenden Hilfs- und Betriebsstof-

fen. Uber den Wirkpfad Boden konnen Schadstoffe in das Grundwasser gelangen.

Es wird Stahl bauzeitlich (Spundwénde und Verbautrager) und dauerhaft (Verbautrager)
in das Grundwasser eingebaut. Gemal dem hydrologischen Gutachten (geon Planungs-
gesellschaft fir Wasser und Boden mbH 2019) sind in der Zusammenschau beider Teil-
baugruben sowie der hierfur erforderlichen Verbauten keine Grundwasserhaltungsmal-
nahmen erforderlich. Lediglich die in den Untergrund eingebrachten Verbauten (Spund-
wande und Verbautrager) binden bis in die grundwasserfihrenden Schichten ein und ver-
bleiben dauerhaft (Verbautrager unterhalb der Baugrubensohle) im grundwasserfiihren-
den Untergrund. Eine schadliche Veranderung des Grundwasserkorpers hierdurch kann

ausgeschlossen werden.
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Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewdasserbenutzung nach 8 9, Abs. 1 Nr. 4 WHG

(bauzeitliches und dauerhaftes Einbringen von Stoffen in das Grundwasser)

Tabelle 2: Ubersicht Gewasserbenutzung nach § 9, Abs. 1 Nr. 4 WHG

Baubehelf Einbringen von Stoffen in Form von bereichsweise unterhalb des
Grundwasserspiegels liegender Baubehelfe
Spundwand Bauzeitlich: Spundwanddielen
Dauerhatft: Injektionszement im Zuge ggf. erforderlicher
Ziehspaltverpressung
Tragerbohlverbau Bauzeitlich: Verbautrager mit FuRzementation
Dauerhatft: Verbautrager mit Fu3zementation

9.2.6 Schutzgut , Klima, Luft*

9.2.7

9.2.8

Der Vorhabenbereich um die EU besitzt aufgrund der Kleinflachigkeit und seiner Lage

keine Bedeutung fir das Schutzgut Klima/Luft.

Von klimarelevanter Bedeutung kann dem Pfinztal und den teilweise bewaldeten Flachen

Ostlich und westlich von Soéllingen zugewiesen werden.

Da im Rahmen des Vorhabens keine klima- oder lufthygienisch relevanten Flachen besei-
tigt werden bzw. betroffen sind, ergeben sich durch das Vorhaben keine Beeintrachtigun-
gen fur das Schutzgut Klima/Luft. Beseitigte Geholzstrukturen werden nach Abschluss der

Baumal3nahme durch Ersatzpflanzungen wiederhergestellt.

Schutzgut ,,Landschaft*

Der unmittelbare Vorhabenbereich besitzt als kleiner Teil des Gesamttales keine beson-

dere Bedeutung fiir das Landschaftsbild bzw. die Erholung.

Das geplante Vorhaben fuhrt zu keiner dauerhaften, anlagebedingten Veranderung des
Landschaftsbilds.

Im Zuge des Bauvorhabens erfolgen keine bleibenden Aufschittungen oder sonstige

landschaftsbildrelevanten Verdnderungen.

Deshalb ist fir das Schutzgut Landschaftsbild nicht mit entscheidungserheblichen Beein-
trachtigungen zu rechnen.

Schutzgut ,,Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter*

Derzeit sind keine schutzenswerte ,Kultur- und Sachgiter® im Untersuchungsgebiet be-

kannt.

Werden wahrend der Baudurchfiihrung arch@ologische Objekte angetroffen, wird 8§20
DSchG bericksichtigt.
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Das Bauwerk steht nicht unter Denkmalschutz.

9.2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

9.3

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen dargestellten Schutzgitern, die Uber die im
Rahmen des Artenschutzfachbeitrags und des LPBs dargestellten Auswirkungen hinaus-
gehen, sind nicht bekannt. Weitere naturschutzrechtlich relevante Beeintrachtigungen o-

der Wechselwirkungen, die zu Beeintrachtigungen fihren, sind nicht zu erwarten.

Bewertung der Umweltauswirkungen

Im Rahmen des Vorhabens sind geringe Beeintrachtigungen in die Schutzgiter Pflan-

zen/Tiere, Boden und Grundwasser zu erwarten:

- Baubedingte Gefahr von Schaden an Gehdlzen

- Beeintrdchtigung faunistischer Vorkommen (vorubergehende Lebensraumverluste,
Storwirkungen und Beunruhigungseffekte fir Végel und Fledermause)

- Gefahr von baubedingtem Schadstoffeintrag in den Boden und das Grundwasser

- Baubedingte Beeintrachtigung / voribergehender Verlust von Biotopflachen/Nutzun-
gen mit geringer bis hoher Bedeutung (825 m2) durch BE-Flachen und Arbeitsraume

- Baubedingte vortibergehende Inanspruchnahme von Béden (1.438 m?2).

Dartber hinaus sind keine weiteren naturschutzrechtlich relevanten Beeintrachtigungen

oder Wechselwirkungen, die zu Beeintrachtigungen fihren, zu erwarten.
UVP-Pflicht:
Die Durchfiihrung einer UVP ist nicht erforderlich.

Der Einsatz einer speziellen umweltfachlichen Bautuberwachung fur Naturschutz wird fest-

gesetzt.
Eingriffsregelung gemaf BNatSchG:

Durch das Vorhaben sind keine Schutzgebiete betroffen. Bei Durchfiihrung der vorgese-
henen Vermeidungs-, Minimierungs- und WiederherstellungsmafRnahmen sowie der ar-
tenschutzrechtlich erforderlichen Mal3nahmen verbleiben keine Eingriffe in Natur und
Landschaft.

FFH-Vertraglichkeit:

Die zu erneuernde EU liegt auRerhalb von Grenzen eines FFH-Gebiets sowie eines Vo-

gelschutzgebietes (VSG).
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9.4

Das nachstgelegene FFH-Gebiet befindet sich in ca. 450 m Entfernung westlich von
Soéllingen (FFH-Gebiet Nr. 7017-342 ,Pfinzgau West")

Das nachstgelegene VSG befindet sich in Gber 8 km Entfernung nérdlich von Karlsruhe
(VSG Nr. 6916-441 ,Hardtwald noérdlich von Karlsruhe®).

Mdogliche Beeintrachtigungen durch das Vorhaben kénnen aufgrund der hohen Distanz

ausgeschlossen werden.
Artenschutz nach § 44 (1) 1-3 BNatSchG:

Fur das Vorhaben wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Aufgrund der ort-
lichen Gegebenheiten konnten die Untersuchungen der potentiell betroffenen Artengrup-

pen auf die Avifauna, Reptilien und Fledermause beschrankt werden.

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden wurden Vermeidungs-
sowie CEF-MaRRnahmen formuliert, die in das MalRhahmenkonzept des Landschaftspfle-
gerischen Begleitplans eingearbeitet wurden.

Die Verbotstatbestéande nach § 44 BNatSchG (1) Nr. 1-3 werden bei Einhaltung dieser

MaRnahmen nicht erfillt. Die Bauarbeiten sind aus artenschutzrechtlicher Sicht zul&ssig.

Emissionen

Die geplante MaRnahme stellt weder einen Neubau, noch eine wesentliche Anderung dar
und fallt somit nicht in den Anwendungsbereich der 16. BImSchV. Eine Untersuchung
nach 16. BImSchV und etwaige Prognosen zu Larmschutzwanden sowie deren Dimensi-

onierung ist nicht notwendig

Betriebsbedingte Erschitterungen bleiben unverandert, da sich weder am Betrieb noch
an den Abstanden noch an den Bauwerken selbst Anderungen ergeben, die eine Verstar-
kung der Erschitterungen begunstigen kénnen. Daher wurde auf Gutachten zu betriebs-

bedingten Larm- und Erschitterungsemissionen verzichtet.

Far die Ermittlung der bauzeitlichen Larm- und Erschitterungsbelastungen wurde separat
ein Gutachten zu Baularm und Bauerschitterungen erstellt (Méhler + Partner Ingenieure
AG; September 2019). Die Untersuchungen zum Baularm kommen zu dem Ergebnis,
dass bereichsweise Uberschreitungen der Immisionsrichtwerte der AVV Baularm auftre-

ten kdnnen.

Tatséachliche Uberschreitungen durch die BaumaRnahme, die Notwendigkeit und der Um-
fang von Schutzmalinahmen werden insbesondere auch vom tatsachlichen Bauablauf

und den zur Ausfihrung kommenden Baugeraten abhangen.
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10.

10.1

10.2

Zur Minimierung der Beeintrachtigungen sind entsprechende Schutzmaf3nahmen vorge-

sehen.

Die Untersuchungen zu baubedingten Erschitterungen kommen zu dem Ergebnis, dass
potenzielle Uberschreitungen von Anhaltswerten im Sinne von erheblichen Belastigungen
von Menschen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Raumen nach DIN 4150-2 rech-

nerisch nicht unmittelbar ausgeschlossen werden kénnen.

Infolge der Bautatigkeiten zur Erneuerung der EU Séllingen ist zur Minderung von baube-
dingten Erschiitterungsimmissionen fiir Gebaude mit potenziellen Uberschreitungen ein
Schutzmal3hahmenkonzept aufzuerlegen, um erhebliche Belastigungen fir die Anwohner
durch die Baumafinahme zu vermeiden. Die MalRnahmen lehnen sich auch an die Emp-

fehlungen zum Schutz vor Baularmimmissionen an.

Weitere Rechte und Belange

Grunderwerb

Durch das Bauvorhaben ist es unvermeidlich, in begrenztem Umfang Flachen Dritter in
Anspruch zu nehmen. Dabei handelt es sich ausschlie3lich um Flachen der Gemeinde
und der AVG.

In den Unterlagen zum Grunderwerb ist in Unterlage 5 (Grunderwerbspléane) und 6
(Grunderwerbsverzeichnis) der fir die Realisierung der BaumafRnahme erforderliche Fla-

chenbedarf ausgewiesen.

Fur die Anderung der EU ist ein kleinraumiger Erwerb von Grundstiicksteilflachen fiir die

neuen Fligelwande erforderlich.

Eine zeitweilige Inanspruchnahme erfolgt fur Flachen, die wéhrend der Bauzeit zum
Zweck der Baudurchfiihrung beansprucht werden, z. B. fur Baustelleneinrichtungsflachen,
BaustralRen und ggf. Zwischenlagerflachen. Auf den temporér in Anspruch zu nehmenden
Flachen werden Eigentiimer und / oder Pachter voriibergehend von der Nutzung ausge-
schlossen. Diese Flachen werden nach Abschluss der BaumalRnahmen in Abstimmung

mit dem Eigentiimer wieder nutzbar gemacht.

Kabel und Leitungen

Die durch die EU die Strecke querende Trinkwasserleitung wird im Bereich der Baugrube
bauzeitlich umverlegt und anschlieen in neuer Lage wiederhergestellt. Fir die neue Lage

im Bereich der bisherigen Stral3e werden keine neuen Leitungsrechte erforderlich.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Die aulRer Betrieb befindliche Elektrizitatsleitung wird im Bereich der Baugrube zum Teil

ersatzlos zurtickgebaut.

Stral3en und Wege

An den verkehrlichen und rechtlichen Belangen im Endzustand verandert sich in Bezug

zum Bestand nichts.

Abzweigend vom Ubergeordneten Straliennetz werden die unter Punkt 7 genannten 06f-

fentlich genutzte StralRen und Wege als Zufahrten in das Baufeld genutzt.

Vor Baubeginn wird an den Verkehrsanlagen und den in ihrem Verlauf befindlichen Inge-
nieurbauwerken der Zustand der Anlagen mittels einer Beweissicherung aufgenommen.
Diese bildet die Grundlage fir die Festlegung der nach Abschluss der Bauleistungen er-

forderlichen Instandsetzungsarbeiten zu Wiederherstellung des Ursprungszustandes.

Kampfmittel

Die Untersuchung einer mdglichen Belastung mit Kampfmitteln erfolgte fur das betrach-
tete Bauwerk im Jahr 2017. Dabei wurde das entsprechende Gebiet als unverdéchtig ein-

gestuft.

Sollte wahrend der Bauarbeiten ein kampfmittelverdachtiger Gegenstand angetroffen wer-
den, sind die Bautatigkeiten unverziglich einzustellen und die néchstgelegene Polizei-

dienststelle oder die zustandige Sicherheitsbehodrde zu verstandigen.

Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial

Fir das Vorhaben wurde ein Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK) er-
stellt (siehe Unterlage 13).

Wasserrechtliche Tatbestande

Fur die geplante Baumaflinahme sind keine Grundwasserhaltungsmaflinahmen erforder-
lich. Lediglich die in den Untergrund eingebrachten Verbauten binden bis in die grundwas-
serfihrenden Schichten ein und verbleiben dauerhaft im grundwasserfilhrenden Unter-
grund. Eine hierdurch schadliche Veranderung des Grundwasserkdrpers kann ausge-

schlossen werden.

Land- und Forstwirtschaft

Durch die BaumalRnahme werden keine land- und forstwirtschaftlichen Flachen in An-

spruch genommen.
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10.8 Brand- und Katastrophenschutz

Mit dem Vorhaben werden keine MalRnhahmen an Bahnanlagen oder Schienenwegen
durchgefihrt, die der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes gemafd der Richtlinie des

Brand- und Katastrophenschutzes des Eisenbahnbundesamtes bedurfen.

Der auf dem Brickenbauwerk auf der bahnrechten Seite vorgesehene Rettungsweg, mit
einem Lichtraumprofil von 0,80 m x 2,20 m, schliel3t an den seitlich der Bahnstrecke vor-
handenen Bestandsweg an. Am Bauwerksende erfolgt der Ubergang jeweils Giber eine mit
Feinsplitt befestigte Rampe mit einer Neigung < 6,0 %. Die seitliche Absturzsicherung auf
dem Briickenbauwerk erfolgt mit 1,00 m hohen Fllstabgeléndern.

In Kilometrierungsrichtung verlauft der Rettungsweg auf der bahnrechten Seite bis zum
AulRenbahnsteig ca. km 7,195. Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt Uber eine 1,60 m breite
Treppe. Direkt im Anschluss ist die Treppe (Breite = 1,60 m) vom Bahnsteigzugang, tber

die der Vorplatz und die offentliche Stral3e erreichbar ist.
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11. Abkurzungen

A

AVG

B

B10
Bahn-km
BNatSchG
BoVEK

BImSchV

C
ca.
cm

CEF-Mallnahme

DN

DSchG

Etc.

EU

FFH

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft

Bundesstral3e 10

Bahn-Kilometer

Bundesnaturschutzgebiet
Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes

cirka
Zentimeter

measures that ensure the continued ecological functionality
(MaRnahmen, welche die kontinuierliche Funktionsfahigkeit einer

Fortpflanzungs- oder Ruhestétte gewahrleisten)

Nennweite

Denkmalschutzgesetz

et cetera

Eisenbahniberfihrung

Flora-Fauna-Habitat
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Unterlage 1

H

Ha

Hbf

Hz

km

km/h

L

La-Stelle

LBP

LSG

M

m

m2

MW-Kanal

N

NSG

P

P&R-Flache

S

SB

T

TSP

Hektar
Hauptbahnhof

Hertz

Kilometer

Kilometer pro Stunde

Langsamfahrstelle

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Landschaftsschutzgebiet

Meter
Quadradtmeter

Mischwasser-Kanal

Naturschutzgebiet

Park- & Ride-flache

Stahlbeton

Totalsperrung
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Vorhaben:

Anderung EU km 7,182 Im Bahnwinkel Séllingen,
Strecke 4200 Karlsruhe Hbf - MUhlacker

Unterlage 1

U
UK

UVP

VSG

wiB

zzgl.

Unterkante

Umweltvertraglichkeitsprifung

Vogelschutzgebiet

Walztrager in Beton

zum Beispiel

zuzuglich

Stand 15.02.2021
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