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Auftrag-Nr.: S 03.1640.17/3

I.B.U.

AUFGABENSTELLUNG
Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH plant den barrierefreien Umbau der Stralenbahnend-

haltestelle ,Kirchheimer Stralle“ in Eppelheim. Zurzeit ist die Endhaltestelle mit einer Bahn-
steigh6he von ca. 12 cm Uber Schienenoberkante fur mobilitatseingeschrankte Personen nur
bedingt nutzbar. Durch den barrierefreien Umbau wird in Zukunft den Fahrgédsten ein einfa-
cherer Einstieg in die Fahrzeuge ermoglicht.

Der Umbau der Haltestelle ist mit Schallimmissionen der Bautatigkeiten verbunden. Die
[.B.U. GmbH wurde damit beauftragt, eine erste Einschatzung der durch die geplanten Bau-
tatigkeiten hervorgerufenen Schallimmissionen in der Nachbarschaft vorzunehmen. Hierzu
wurde eine erste Prognoseberechnung auf Basis der derzeitigen Kenntnisse zum geplanten
Bauablauf durchgeflihrt. Die Ergebnisse dieser Prognose sind im vorliegenden Bericht zu-
sammengefasst.

GRUNDLAGEN

Die Berechnungen basieren auf den folgenden Unterlagen:

Allgemeine Unterlagen:
- Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen,
Hessische Landesamt fir Umwelt und Geologie, Heft 247 (1997) und Heft 2 (2004)

- Maschineneigene Stdérschallpegel von Gleisbaumaschinen, BG Bau, 03.2012.

Projektbezogene Unterlagen, bereitgestellt durch die rnv-GmbH:

- Lageplan LP_250_Kirchheimer_Stralle_Var1_Fahrlinie.pdf
- Lageplan LP_Kirchheimer_Stralle_Best.dwg

- Lageplan LP_250_ Kirchheimer_Stralte Var1.dwg

- Tabelle Arbeitsablaufe und Baumaschineneinsatz.docx

- Fotodokumentation I.B.U. GmbH vom 30.05.2017
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I.B.U.

BEURTEILUNGSKRITERIUM

Die Beurteilung von Luftschallimmissionen aus Baustellenbetrieb erfolgt anhand der

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV) — Gerduschimmissionen
—vom 19. August 1970.

Ihre Anwendung beschrankt sich auf den Bereich, in dem die eigentlichen Bauarbeiten
durchgefiihrt werden.

Unter Abschn. 3 der AVV sind die auf Beurteilungspegel bezogenen Immissionsrichtwerte fir
den Tag und die Nacht festgelegt (Tabelle 1). Der Beurteilungspegel setzt das Einwirken
vorhandener, Uber die Zeit veranderlicher Gerausche, dem Einwirken eines gemittelten, tber
einen Bezugszeitraum T, konstanten Gerausches mit dem Pegel L, gleich. Der Beurteilungs-
pegel ist also ein auf den Tag- bzw. Nachtzeitraum bezogener Mittelungspegel.

Die Nachtzeit beginnt um 20:00 Uhr und endet um 07:00 Uhr. Entsprechend ergibt sich der
Beurteilungszeitraum am Tage von 07:00 bis 20:00 Uhr mit 13 Stunden.

Gebietszuordnung Immissionsrichtwerte

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und
Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie flr Auf- 70 dB(A)
sichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind,

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge- tagsiiber 65 dB(A)
bracht sind, nachts 50 dB(A
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen tagsuber 60 dB(A
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Woh-

nungen untergebracht sind, nachts 45 dB(A

(A)
(A)
(A)
tagstiber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,

Gebiete, in denen ausschlieRlich Wohnungen untergebracht tagsiber 50 dB(A
sind, nachts 35 dB(A

tagstiber 45 dB(A
nachts 35 dB(A

Kurgebiete, Krankenhduser und Pflegeanstalten

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte
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I.B.U.

Die Baustelle soll ausschlielich tagstber betrieben werden, ein Maschineneinsatz ist somit
zur Nachtzeit nicht vorgesehen.

Die Ermittlung und Beurteilung von am Tage auftretenden Spitzenpegeln fordert die AVV
nicht. Abweichend von den anderen Regelwerken zur Beurteilung von Schallimmissionen
gelten bei Baustellenlarm die in Tabelle 2 zusammengestellten zeitlichen Korrekturwerte.

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit . .
Zeitkorrektur in dB(A)
07:00 — 20:00 Uhr 20:00 — 07:00 Uhr
bis2 %2 h bis 2 h 10
uber2 2h bis 8 h uber 2 h bis 6 h
uber 8 h uber 6 h

Tabelle 2: Zeitkorrektur bei der Ermittlung des Beurteilungspegels

Bei prognostizierter Uberschreitung der Immissionsrichtwerte ist zu priifen, ob verhaltnisma-
Rige MaRRnahmen zur Gerauschminderung angeordnet werden konnen.

.Nach der Rechtsprechung des BVerwG (Urteile vom 10.07.2012 -7 A11.11.; 7 A12.11; 7
A 24.11) darf der nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm mal3gebliche Immissionsrichtwert (vgl.
Tabelle 1) im Planfeststellungsverfahren nicht unter Ruckgriff auf den sogenannten Eingreif-
wert nach Nr. 4.1 noch (um bis zu) 5 dB(A) erh6ht werden. Abweichungen vom Immissions-
richtwert nach oben kommen vielmehr nur dann in Frage, wenn die Schutzwirdigkeit des
Einwirkungsbereiches der Baustelle im konkreten Fall ausnahmsweise geringer zu bemes-
sen ist als in den gebietsbezogenen festgelegten Immissionsrichtwerten. Eine Abweichung
von den Immissionsrichtwerten kann danach etwa dann in Betracht kommen, wenn im Ein-
wirkungsbereich der Baustelle eine tatsachliche Larmvorbelastung vorhanden ist, die Uber
dem malgeblichen Richtwert der AVV Baularm liegt. Kommt eine Abweichung nicht in Be-
tracht, ist bei prognostizierter Uberschreitung der Immissionsrichtwerte zu priifen, ob verhalt-

nismafkige Malknahmen zur Gerduschminderung angeordnet werden kénnen.*
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I.B.U.

RECHENVERFAHREN

Die fur die Beurteilung maRgebende AVV Baularm geht von vor Ort messtechnisch erfassten
Schallimmissionen aus. Da hier eine Planung vorliegt, ist eine Messung nicht mdglich und es
ist eine Schallberechnung durchzufiihren. Fir Schallberechnungen ist in der AVV Baularm
kein Rechenverfahren festgelegt, daher erfolgt eine Berechnung in Anlehnung an die TA
Larm unter Bertcksichtigung der besonderen Regelungen der AVV Baularm zum zeitlichen
Einfluss einer Bautatigkeit. Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt unter Verwendung
des Programms Cadna/A, Version 2017 MR1, der Firma DataKustik.

EMISSIONSPARAMETER

Fur die Prognose der Schallimmissionen der Bautatigkeiten werden im Baugebiet verschie-
dene Baupositionen angeordnet, die im Lageplan der Anlagen-Nr. 1.1+1.2 gekennzeichnet

sind. An diesen Positionen werden die Bautatigkeiten in Form von Emissionspegeln als
Punktschallquelle angesetzt. Fir die aufeinander folgenden Arbeitsablaufe werden Schall-
leistungspegel definiert und an der jeweiligen Punktschallquelle als Quellpegel angesetzt.
Den folgenden Tabellen sind die fir die Immissionsprognose relevanten Emissionsparameter
der einzelnen Arbeitsablaufe zu entnehmen.
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Schallleistungspegel
Arbeitsablauf Quelle Lw*[dB(A)] Einwirkzeit te
B&R-Anlage, Fahrer-WC im Bereich EO** [h]
Bauposition Tag Nacht
(Arbeits-
schritt)
P1.1+P1.2 Riickbau Zweiwegebagger 100 -5 <8 -
(1) Grinflache Lkw 94 -10 <25 -
Fundamente | zyeiwegebagger 100-5 <8 -
P1.2 einbauen
(2) (Tiefbauarbei- Lkw 94 -5 <8 .
ten)
Maschineller Lkw 94 -10 <25 -
P1.2 Einbau : _ < _
(3) (Tiefbauarbei- StralRenfertiger 102-10 2,5
ten) Walze 100-10 <25 -
Handeinbau Radlader 100 - 10 <25 -
W | ey | Rt e Teae T
Walze 100-10 <25 -
Einheben und
P1.1+P1.2| Ausrichten Kran 100-10 <25 )
(5) (Umsetzen ) )
Fahrer-WC) Lkw 94 -10 <25
Umbau: Vefle- Bohrmaschine 98 - 10 <25 -
P1.1 gung der__Eln- Trennschleifer 106 - 10 <25 -
6) gangsture hwei " 1 <2
( (Umsetzen SchweiRgerét 68 - 10 5 -
Fahrer WC Schleifgerat 105-10 <25 -
Lkw 94 -10 <25 -
P1.1 Neubau Aus- Radlader 100 -10 <25 -
(7) stattung Minibagger 100-10 <25 -
Bohrmaschine 98-10 <25 -

Tabelle 3a: Emissionsparameter flr die Positionen P1.1+P1.2

* Lw: Punktschallquelle inkl. Impulszuschlag

** EQ: Emissionsort
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I.B.U.

Schallleistungspegel
Quelle Lw*[dB(A)] Einwirkzeit te
Arbeitsablauf im Bereich EO** [h]
Haltestellenbau (Bahn/Bus)
Bauposition Tag Nacht
(Arbeits-
schritt)
Zweiwegebagger 100-5 <8 -
P2.1 Riickbau Presslufthammer 112 -10 <25 -
(1) Bahnsteige Kompressor 100 - 10 <25 -
Lkw 94 -10 <25 -
Trans_porr:beton- 110 - 10 <25 )
P2 1 Tiefbauarbeiten r.m.sc er
(2-) (Leerrohre, Minibagger 100-5 <8 -
Schéchte etc.) Radlader 110-10 <25
Kompressor 100-10 <25 -
) Zweiwegebagger 100 - 10 <25 -
P2.1 Einbau Schott- Lkw 94 -10 <25 B
(3) ertragschicht
Ruttelplatte 110-5 <8 -
Ruttelplatte 110-10 <25 -
P2 14P2.2 Herstell Hammer 100-10 <25 -
A+P2. erstellung —
4) Oberflache Kreissage 110-10 <25 -
Minibagger 100-10 <25 -
Trennschleifer 114 -10 <25 -
Aufbau der Radlader 100 -10 <25 -
P2.1+P2.2 | Haltestellen- Minibagger 100-10 <25 -
(5) ausstattung
Lkw 94 -10 <25 -

Tabelle 3b: Emissionsparameter fir die Positionen P2.1 + P2.2

*  Lw: Punktschallquelle inkl. Impulszuschlag

** EQ: Emissionsort
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I.B.U.

Schallleis-
Arbeitsablauf Quelle tungspegel Einwirkzeit te
Gleisbau - Rheda City Lw*[dB(A)] [h]
im Bereich EO**
Bauposition Tag Nacht
(Arbeits-
schritt)
P3.1+P3.2 | Trennen vom Be- .
(1) stand (Riickbau) Trennschleifer 114 -10 <25 -
Bagggr mlt_ Hydrau- 110 - 10 <25 )
likmeil3el
P3.1+P3.2 ) Presslufthammer 112-10 <25 -
(2) Ruckbau Kompressor 100 - 10 <25 -
Lkw 94 -10 <25 -
Zweiwegebagger 100 -5 <8 -
P3.1+P3.2 Einbringen des Zweiwegebagger 100 - 10 <25 -
(3) Materials (Boden-
austausch) Lkw 94 -10 <25 -
P3.1+P3.2 | Planum herstellen . N
4) (Bodenaustausch) Verdichtungsgerat 107 - 10 <25 -
Einbringen des .
(5) (Einbau Schotter-
tragschicht) Lkw 94-10 <25 }
Planum herstellen
P3'1(E)P 321 (Einbau Schotter- Rilttler 110- 10 <25 | -
tragschicht)
Einheben und : _ < )
P3.1+P3.2|  Ausrichten Zweiwegebagger 100-10 2,5
(7) (Embaug(él)elsanla- Zweiwegebagger 100 - 10 <25 -
. Transportbetonmi-
100 - 1 <2 -
P3.1+P3.2| . PoOTEren scher 00-10 °
8 (Einbau Gleisanla- Betonpumpe 100 - 10 <25 -
(8) o)
g Flaschenrilttler 115-10 <25 -
Schweillen und . .
P3.1+P3.2 Schleifen Schweigerat 68 -10 <25 -
Ei leisanla-
@ | '”ba“gi)e'sa” @ Schleifgerat 105 - 10 <25 ;
_ _ Lkw 94 -10 <25 -
P3-(11+0|j3-2 Maschgw:lljler =i StraRenfertiger 102 - 10 <25 -
(Eindeckung) Walze 100 - 10 <25 -
P3.1+P3.2 Handeinb Radlader 100 - 10 <25 -
1+P3. andeinbau -
(11) (Eindeckung) Ruttler 110-10 <25 -
Walze 100-10 <25 -

Tabelle 3c: Emissionsparameter fir die Position P3.1 + P3.2
* Lw: Punktschallquelle inkl. Impulszuschlag
** EO: Emissionsort
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I.B.U.

Schallleistungspegel
Arbeitsablauf Quelle Lw*[dB(A)] Einwirkzeit te
Fahrspuren im Bereich EO** [h]
Bauposition Tag Nacht
(Arbeits-
schritt)
Zweiwegebagger 100-5 <8 -
. Presslufthammer 112-10 <25 -
P4'1(:;34'2 Ruckbau Kompressor 100 -10 <25 -
Frase 110-10 <25 -
Lkw 94 -10 <25 -
i Lkw 94 -10 <25 -
P4.1+p4. | Meschineller .
2) inbau Strallenfertiger 102 -10 <25 -
(Neubau) Walze 100 - 10 <25 -
Pa1+p42| Handeinb Radlader 100-10 <25 -
A1+P4. andeinbau -
3) (Neubau) Ruttler 110-10 <25 -
Walze 100 - 10 <25 -

Tabelle 3d: Emissionsparameter flr die Positionen P4.1 + P 4.2

Schallleistungspe-
Arbeitsablauf Quelle gel Einwirkzeit te
Fahrleitungsbau Lw*[dB(A)] [h]
im Bereich EO**
Bauposition Tag Nacht
(Arbeits-
schritt)
P5.1+P5.2 Erstellung .
(1) Suchschlitz Zweiwegebagger 100-10 <25 -
Fundamenter- Bohrgerat 100 - 10 <25 -
P5.1+P5.2 stellung Lk 4 -1 <2 -
2) (Bohrdrehver- W 9 0 S
fahren) Kettenbagger 100-10 <25 -
_ Lkw 94 -10 <25 -
P5.1+P5.2 | Fahrleitungs- Kran 100 - 10 <25 _
(3) mast setzen
Masttransporter 94 - 10 <25 -
P5.1+P5.2 | Baugrube ein- Lkw 94-10 <25 -
(4) ebnen Bagger 100 - 10 <25| -
Vorhandenen Kran 100 - 10 <25 -
P5.1+P5.2 | Fahrleitungs- Lkw 94 -10 <25 -
(5) mast entneh- Kompressor 100 - 10 <25 -
men Schlagschrauber 100 - 10 <25 -
Bagger mit Hyd- 110- 10 <25 | -
Vorhandene raulikmeilel
P5.1+P5.2 Fundamente Lkw 94 -10 <25 -
(6) zurlckbauen | Vibrationsstampfer 110-10 <25 -
Radlader 100-10 <25 -

Tabelle 3e: Emissionsparameter fir die Positionen P5.1 + P5.2

*

Lw: Punktschallquelle inkl. Impulszuschlag

** EQO: Emissionsort

10
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Schallleistungspe-
Arbeitsablauf Quelle gel Einwirkzeit te
Lichtsignalanlage Lw*[dB(A)] [h]
im Bereich EO**
Bauposition Tag Nacht
(Arbeits-
schritt)
Fundamente
einbauen, Ka- : ) < )
belgefasystem Zweiwegebagger 100 -5 8
P6.1+P6.2 | aus Schachten
(1) und Leerrohren
herstellen
(Tiefbauarbei- Lkw 94-5 <8
ten)
Zweiwegebagger 100 -5 <8 -
P6.1+P6.2 Si
2) ignale stellen Lkw 94 -5 <8 -
Bohrmaschine 98 - 10 <25 -
Schaltmittel
P6.1+P6.2 montieren, Bohrmaschine 98 -10 <25 -
(3)
Kabelzug

Tabelle 3f: Emissionsparameter flr die Positionen P6.1 + P6.2

*

Lw: Punktschallquelle inkl. Impulszuschlag
** EQO: Emissionsort

Der Subtrahend bei den Schalleistungspegeln der Punktquellen stellt den Einfluss der zeitli-
chen Einsatzdauer nach Tabelle 2 auf den Pegel dar.

Der zugehorige Lageplan sowie die jeweils gewahlten Immissionsorte sind in den Anlagen-
Nr. 1.1+1.2 dargestellt. Die Anlage-Nr. 1.3 beinhaltet die zugehorige Legende.

ERGEBNISSE

Die Berechnungsergebnisse der verschiedenen Arbeitsablaufe in den unterschiedlichen
Baupositionen sind den Anlagen-Nr. 2.1 - 7.8 zu entnehmen. Es zeigt sich, dass die geplan-

ten Bautatigkeiten zu Beurteilungspegeln in der Nachbarschaft fihren, die teilweise oberhalb
des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) fiir die Tagzeit liegen. Die maximale Uberschreitung
betragt 21,7 dB(A), ausgeldst durch den Arbeitsvorgang ,Betonieren (Einbau Gleisanlage)*
an der Bauposition P 3.2.

11
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BEURTEILUNG UND SCHALLSCHUTZMARNAHMEN

Die Beurteilung der Immissionspegel anhand der Richtwerte der AVV Baularm zeigt, dass an
mehreren Gebauden je nach Bauposition und Arbeitsablauf deutliche Richtwertiiberschrei-

tungen zu erwarten sind.

Wie in Abschnitt 3 erwahnt, kdnnte von den Immissionsrichtwerten abgewichen werden,
wenn im Einwirkungsbereich der Baustelle eine tatsachliche schalltechnische Vorbelastung
vorhanden ist, die Gber dem mafRigeblichen Richtwert der AVV Baularm liegt. Die zur Ermitt-
lung der schalltechnischen Vorbelastung anzusetzenden Emissionsparameter wurden aus
dem von der |1.B.U. GmbH erstellten Gutachten: ,Schalltechnische Untersuchung®
(S03.1640.17/1), entnommen.

Die Ermittlung der bestehenden schalltechnischen Vorbelastung durch den Schienenverkehr,
erfolgt nach der aktuellen Schall 03 (2014). Anwohnerorientiert, erfolgt die Berticksichtigung
des Schienenbonus in Hohe von 5 dB(A).

Die durch den Schienen- und Individualverkehr ermittelten Beurteilungspegel fiir das von der
Baumalinahme betroffene Bebauungsgebiet, sind in den_Anlagen-Nr. 8.1 - 8.8 aufgeflihrt.

Die schalltechnische Vorbelastung liegt teilweise Gber dem Immissionsrichtwert der AVV
Baularm. Diese Vorbelastung wird als neuer Immissionsrichtwert angesehen. Die Anlagen-
Nr. 9.1 — 14.8 fihren die durch die Baumalnahme verursachten Richtwertliberschreitungen
an der betroffenen Bebauung, unter Beriicksichtigung der zuvor bestimmten schalltechni-
schen Vorbelastung, auf. Die Anzahl an Richtwertiiberschreitungen wird unter Einbeziehung
der Larmvorbelastung reduziert. Die Bauphasen verursachen in Abhangigkeit von der Ent-
fernung zum jeweiligen Immissionsort und von der Art des Maschineneinsatzes, tagliche
Richtwertiberschreitungen in einem allgemeinen Wohngebiet (Richtwert: 55 dB(A)), im Be-
reich von 0,1 dB(A) - 13,1 dB(A).

Fir die Arbeitsphasen gilt, dass weiterhin Uberschreitungen zur Tagzeit an der umliegenden
Bebauung zu erwarten sind.

Fur die im 6ffentlichen Interesse durchzufiihrenden Bauarbeiten gilt, dass die Durchfiihrung
der erforderlichen Bautatigkeiten unweigerlich mit Schallimmissionen in der Nachbarschaft
verbunden ist. Fur die Baumalinahme gilt, dass Immissionsrichtwertliberschreitungen zu er-
warten sind. Folgende SchutzmafRnahmen sind daher grundsatzlich maoglich:

-1- Einsatz ,leiser” Baugerate und -maschinen

-2- Einsatz ,larmarmer“ Bauverfahren

-3- Einsatz regelmaliig gewarteter Baugerate und -maschinen

-4- Einweisung des Baustellenpersonals in ,Jarmarmes” Verhalten

12
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-5- Information der Anlieger
-6- Schaffung einer telefonischen Anlaufstelle flir Beschwerden
-7- Einsatz temporarer Schallschutzwande, oder Einhausungen

Der Einsatz ,leiser” Baugerate und -maschinen entsprechend der 32.BImSchV und der
Richtlinie 2000/14/EG (inkl. Anderungen) ist vorzusehen. Dies gilt auch fiir Baugerate und -
maschinen, die vor dem Inkrafttreten vorgenannter Regelwerke in Betrieb genommen wur-
den.

Grundsatzlich ist der Einsatz ,larmarmer” Bauverfahren vorzusehen. Es ist vor Ort regelma-
Rig darauf zu achten, dass die einzusetzenden Baugerate und -maschinen sich in einem
ordnungsgemalfien Zustand befinden. Insbesondere ist vor Baubeginn zu priifen, ob die
Baugerate und -maschinen den Bestimmungen der 32.BImSchV bzw. der Richtlinie
2000/14/EG (inkl. Anderungen) entsprechen.

Die vor Ort tatigen Mitarbeiter der Baufirma sind in ,|&rmarmes” Verhalten auf der Baustelle
einzuweisen. Hierzu gehort insbesondere der Hinweis auf die Vermeidung unnétiger Leer-
laufzeiten von Baugeraten und -maschinen.

Die Anwohner sind ausfiihrlich Uber die Bautatigkeiten und deren Auswirkungen (Schallpe-
gelhdéhe, Dauer) zu informieren. Insbesondere ist den Anliegern eine telefonische Hotline zu
benennen, die wahrend der Durchflihrung von Bauarbeiten erreichbar ist, so dass die Mdg-
lichkeit besteht, auf Anliegerbeschwerden unmittelbar zu reagieren.

Die Mdglichkeit einer sinnvollen Anordnung von temporaren Schallschutzwanden oder der
Verwendung von Einhausungen, sollte Uberprift werden.

Falls alle Moglichkeiten ausgeschopft sind und keine weitere Emissionsminderung mehr
maoglich ist, kann auf Abschnitt 5.2.2 der AVV Baularm verwiesen werden. Damit kann
,Von der Stilllegung der Baumaschine trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwerte abge-
sehen werden, wenn die Bauarbeiten

1. [...]

2. im offentlichen Interesse

dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissions-
richtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden kénnen.*

Sollten, wie zuvor erwahnt, alle Minderungsmaoglichkeiten ausgeschdpft sein, so sind die

Richtwertiberschreitungen hinnehmbar, da die Durchfihrung der BaumalRnahme de facto im

offentlichen Interesse liegt.

13
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ANLAGEN

Anlagen-Nr

Anlage-Nr.

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

Anlagen-Nr

I.B.U.

Lageplan Emissionsquellen und Immissionspunkte
Legende
Beurteilungspegel Lr zur Tagzeit — B&R-Anlage, Fahrer-WC
Beurteilungspegel Lr zur Tagzeit — Haltestellenumbau
Beurteilungspegel Lr zur Tagzeit — Gleisbau Rheda-City
Beurteilungspegel Lr zur Tagzeit — Fahrspuren
Beurteilungspegel Lr zur Tagzeit — Fahrleitungsbau
Beurteilungspegel Lr zur Tagzeit — Lichtsignalanlage
Vorbelastung und Anpassung Richtwert

Pegeldifferenz zur Tagzeit — B&R-Anlage, Fahrer-WC

Pegeldifferenz zur Tagzeit — Haltestellenumbau

. 11.1.1 = 11.3.8: Pegeldifferenz zur Tagzeit — Gleisbau Rheda-City

C11+1.2:
1.3:
.21-28:
.3.1-3.38:
.4.1.1-438:
.5.1-538:
.6.1-6.2.8:
.7.1-7.38:
.8.1-8.8:
.9.1-98:
.10.1-10.8:
.12.1-12.8:

Pegeldifferenz zur Tagzeit — Fahrspuren

. 13.1.1 — 13.2.8: Pegeldifferenz zur Tagzeit — Fahrleitungsbau

. 14.1 — 14.8: Pegeldifferenz zur Tagzeit — Lichtsignalanlage
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AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

2.1

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
EG 33.5 29.2 35.9 32.2 314 31.9 30.1 35.5 27.1
2 1.0G 36.7 324 38.2 35 335 33.9 32.1 37.6 29.2
2.0G 39.6 35.3 415 38.2 37.1 37.3 35.5 41 32.8
Beethovenstralie
EG 32.2 27.9 34.6 31 35 35.8 33.7 37.9 30.7
4 1.0G 34.9 30.6 36.8 33.5 35.6 36.4 34.3 38.7 31.3
2.0G 37.8 335 39.6 36.3 36.8 37.5 35.5 40 325
EG 59.9 55.6 62.3 58.7 55 55.7 53.6 58.1 50.7
1.0G 59.4 5151l 61.6 58.1 55.2 56 53.9 58.3 50.9
1 2.0G 58.7 54.4 60.8 57.3 55.2 55.9 53.8 58.2 50.9
1.0G 64.7 60.4 67.7 63.7 53.8 54.5 52.6 57.3 49.5
2.0G 63.6 59.3 66.3 62.5 53.8 54.5 52.6 57.3 49.5
EG 55.8 51.5 57.8 54.5 54 55.9 53.8 58.1 49.7
3 1.0G 55.6 51.3 57,5 54.2 54 55.8 53.8 58.1 49.7
2.0G 515.8) 51 57.1 53.9 53.9 55.8 53.7 58 49.6
Clara-Schuhmann-Weg EG 54.3 50 554 52.6 41.3 42 40.1 45 37
1.0G 54.3 50 55.4 52.6 41.4 42.1 40.2 45.1 37.1
2.0G 54.3 50 55.4 52.6 43.2 43.9 42.1 47.4 38.9
EG 56.1 51.8 57.6 54.6 59.7 60.4 58.5 63.2 55.4
4 1.0G 54.4 50.1 57.6 53.8 59.6 60.3 58.4 63.1 5158
2.0G 54.4 50.1 SIS, 53.7 59.4 60.2 58.2 62.9 5154l
EG 39.4 35.1 40.9 37.9 59.1 59.9 57.9 62.7 54.8
1.0G 39.7 35.4 415 38.2 59.1 59.8 57.8 62.5 54.8
2.0G 42.1 37.8 45.4 41.3 58.9 59.6 57.7 62.4 54.6
1640-G3A a2 [.B.U. GmbH




AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 2.2

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
EG 45.2 40.9 45.5 43.3 53.4 54.1 52 56.1 49.1
a 1.0G 45.3 41 45.5 43.4 53.4 54.1 52 56.1 49.1
5 2.0G 45.5 41.2 45.7 43.6 53.3 54.1 51.9 56.1 49
EG 50 45.7 51.2 48.3 52.8 53.6 51.5 56 48.5
b 1.0G 49.9 45.6 51.2 48.3 53.5 54.2 52.1 56.4 49.2
2.0G 49.8 45.5 51 48.2 53.4 54.1 52.1 56.4 49.1
EG 31.7 27.4 33.9 30.4 54.1 54.9 52.8 57.4 49.8
a 1.0G 31.8 27.5 34 30.5 54.1 54.8 52.8 57.4 49.8
6 2.0G 34.9 30.6 37.9 33.9 54 54.8 52.7 57.3 49.7
EG 52.4 48.1 53.1 50.6 34 34.7 32.9 38.1 29.7
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 52.4 48.1 53.1 50.5 34 34.7 32.9 38.1 29.7
2.0G 52.3 48 53 50.5 37.4 38.1 36.3 41.9 33.1
EG 47.2 42.9 48.1 45.4 48.9 47.3 46.2 53 44.6
7 1.0G 47.2 42.9 48.1 45.4 51.7 51.3 49.6 54.1 47.4
2.0G 47.1 42.8 48 45.4 51.7 51.4 49.7 54.1 47.4
EG 50.2 45.9 50.5 48.2 47.6 43.8 42.1 48.1 43.3
a 1.0G 50.2 45.9 50.5 48.2 47.8 47.6 45.3 49 43.5
8 2.0G 50.2 45.9 50.4 48.2 47.9 48.1 46 50.2 43.6
EG 37.4 33.1 40.7 36.5 51.1 51.9 49.7 53.9 46.8
b 1.0G 38.1 33.8 41.2 37.1 51.1 51.9 49.7 53.9 46.8
2.0G 43.2 38.9 44.2 41.4 51.2 51.9 49.8 54 46.9
1640-G3A a2 [.B.U. GmbH




AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

2.3

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort

Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegelliberschreitungen sind rot hinterlegt)

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P1.1/A1 | P1.1/A5 | P1.1/A6 | P1.1/A7 | P1.2/A1 | P1.2/A2 | P1.2/A3 | P1.2/A4 | P1.2/A5
EG 44.4 40.1 447 42.4 44.4 45 42.7 46.1 40.1
9 1.0G 44.4 40.1 447 42.5 44.5 45.2 42.9 46.5 40.2
2.0G 447 40.4 45.2 42.8 44,7 45.3 43.1 46.8 40.4
EG 27.3 23 29.6 26 51.5 52.2 50 54 47.2
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 27.4 23.1 29.8 26.1 515 52.2 50.1 54 47.2
10 2.0G 32.1 27.8 35.3 31.2 51.6 52.3 50.1 54.1 47.3
EG 49.1 44.8 49.1 a7 30.2 30.9 28.8 33.3 25.9
b 1.0G 49.1 44.8 49.1 a7 30.3 31 29 34 26
2.0G 49.1 44.8 49.1 a7 315 32.2 30.5 36.9 27.2
EG 46.3 42 47.5 44.6 31.6 32.3 30.5 35.8 27.3
GoethestralRe 3 1.0G 48.2 439 48.7 46.4 33.7 34.4 32.6 38 29.4
2.0G 48.4 441 49 46.6 37 37.7 35.9 41.3 32.7
EG 48 43.7 47.5 45.8 50.1 50.8 48.6 52.7 45.8
1 1.0G 48 43.7 475 45.8 50.1 50.8 48.7 52.7 45.8
i 2.0G 48 43.7 47.5 45.8 50.2 50.9 48.8 52.8 45.9
Grenzhofer StralRe
EG 29.5 25.2 30.7 27.8 49.5 50.2 48 51.8 45.2
5/1 1.0G 30.7 26.4 32.2 29.1 49.5 50.3 48 51.8 45.2
2.0G 32.7 28.4 34.3 31.1 49.6 50.3 48.1 51.8 45.3
EG 42.1 37.8 41.6 39.9 32,5 33.3 315 36.8 28.3
HauptstralRe 110/1 1.0G 42.4 38.1 421 40.2 34.7 35.4 33.6 38.9 30.5
2.0G 43.1 38.8 43.4 41 38.4 39.1 37.1 41.9 34.1
1640-G3A a2

[.B.U. GmbH




AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17 24

ANLAGE-NR.

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
EG 27.4 24.3 28.9 26.2 31.4 321 30.5 36.1 27.6
a 1.0G 29.2 26 30.2 27.7 32.8 335 31.9 37.3 29
112 2.0G 33.8 29.9 35.1 32.2 37 37.7 36 41.6 32.9
EG 43.3 39 43.6 41.3 41.1 41.9 40 45.5 36.8
b 1.0G 44 39.7 44.8 42.2 44.2 44.9 42.8 46.8 39.9
2.0G 45.1 40.8 46.8 43.6 45.6 46.3 44.3 48.8 41.3
EG 31 26.7 33.3 29.7 29.8 30.5 28.8 34.6 25.5
a 1.0G 33.1 28.8 35.1 31.7 30.7 31.4 29.7 35 26.4
112/1 2.0G 375 33.2 40.2 36.4 36 36.7 35.1 40.3 31.7
EG 39.6 35.3 39.6 375 42.8 43.5 41.2 44.7 38.5
HauptstralBe
b 1.0G 41.3 37 41.5 39.3 43.5 44.2 42 45.2 39.2
2.0G 43 38.7 44.1 41.2 44.7 45.4 43.3 47.5 40.4
a EG 45.8 41.7 45.6 43.8 51.7 52.4 50.3 54.4 47.5
1.0G 46 41.8 45.8 43.9 51.8 52.4 50.3 54.5 47.5
114 EG 31.8 30.3 32.2 31.1 354 35.9 34.4 38.4 325
b 1.0G 31.8 30.3 32.3 31.1 354 36 345 38.5 32.6
2.0G 33.2 30.6 35.1 324 37.3 37.8 36.2 40.9 33.7
EG 40.8 36.6 40.1 38.5 31.8 325 30.7 35.7 27.8
131 1.0G 41 36.8 40.4 38.8 335 34.1 32.3 37.3 29.5
2.0G 41.7 37.4 41.6 39.6 36.2 36.9 35 40.1 321
1640-G3A a2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17 2.5

ANLAGE-NR.

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
EG 31.8 27.7 33.3 30.2 30.6 31.3 29.5 34.5 26.5
131/1 1.0G 35 30.8 36.2 33.3 32.6 33.3 31.4 36.3 28.5
2.0G 37.7 335 39.1 36.1 34.9 35.6 33.7 38.5 30.8
EG 34.9 30.6 38.3 34.1 31.6 32.3 30.4 35.8 27.3
133 1.0G 41.5 37.2 41.1 394 40 40.6 38.5 42.6 35.8
2.0G 41.8 37.6 41.6 39.7 41.4 42 40 44.4 37.2
a EG 45.3 41.2 44.7 43.1 50 50.7 48.5 52.4 45.7
1.0G 45.3 41.1 44.7 43.1 50 50.7 48.5 52.4 45.7
135 EG 44.4 40.2 43.6 42.1 48.2 48.9 46.7 50.5 43.9
b 1.0G 44.4 40.2 43.7 42.2 48.2 48.9 46.7 50.5 43.9
HauptstralBe
2.0G 44.4 40.2 43.6 42.1 48.2 48.9 46.6 50.4 43.9
EG 44.8 40.5 44.2 42.5 48.4 49.1 46.8 50.6 441
137 1.0G 44.9 40.6 44.4 42.7 48.4 49.1 46.9 50.7 441
2.0G 44.9 40.7 44.6 42.8 48.4 49.1 46.9 50.7 441
EG 46.1 41.8 45.7 43.9 50.1 50.8 48.6 52.7 45.8
a 1.0G 46.2 42 45.9 44.1 50.1 50.8 48.6 52.7 45.8
139 2.0G 46.4 42.1 46.4 44.3 50.1 50.8 48.7 52.7 45.8
EG 39 34.7 41.9 38 49.5 50.2 48 52.2 45.2
b 1.0G 40.1 35.8 42.3 38.7 49.6 50.3 48.2 52.5 45.3
2.0G 43.6 39.4 44 41.6 49.9 50.6 48.5 53 45.6
1640-G3A a2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

2.6

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
EG 27.7 23.4 28.3 25.7 32.6 33.3 31.1 35.4 28.3
HauptstralRe 139 1.0G 27.8 23.5 28.3 25.8 32.6 33.3 31.2 35.5 28.3
2.0G 30.6 26.3 32.7 29 34.7 35.4 33.5 38.5 30.4
EG 28.5 24.4 30.1 27 311 31.8 29.8 34.5 26.9
1/1 1.0G 30.3 26.3 32.3 29 325 33.2 31.2 36.1 28.4
2.0G 34.5 30.4 36.8 33.3 35.3 36 34.1 39.2 311
EG 49.1 44.8 49.6 47.2 54.6 515.8) 53.3 57.8 50.3
1.0G 49.3 45 49.6 47.3 54.6 515.8) 53.2 57.7 50.3
. . 2.0G 49.8 45.6 49.8 47.8 54.4 Dl 53.1 OIS, 50.1
Kirchheimer Stral3e
EG 34.4 30.6 36.7 33.3 50.1 49.5 47.3 51.3 45.8
2 1.0G 36.6 32.6 39 35.4 50.1 49.5 47.3 51.3 45.8
2.0G 40 35.8 42.9 39 50.1 49.6 47.4 51.5 45.9
1.0G 48.9 44.6 49 46.9 54.1 54.7 52.7 57.2 49.8
1.0G 50 45.7 50.6 48.1 55.9 56.5 54.5 58.9 51.6
1.0G 37.5 33.2 38.6 35.8 53.1 53.7 52 57 48.8
EG 54.9 50.6 56.1 53.2 58.3 58.9 57 62 54
1.0G 54.8 50.5 56 53.2 58.1 58.8 56.9 61.8 53.8
. 2.0G 54.7 50.4 55.9 53 57.9 58.5 56.6 61.5 53.6
Schwetzinger Stralle 1
EG 35.8 31.6 37.2 34.2 56.9 5745 55.6 60.5 52.6
1.0G 35.9 317 37.3 34.3 56.8 57.4 55.5 60.3 52.5
2.0G 37.8 33.6 39.9 36.5 56.6 57.2 55,3 60.1 52.3
1640-G3A a2 [.B.U. GmbH




AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . ) . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
MohlistraRe 27 S 03.1640 17 Berechnung und Bewertung der 27

68165 Mannheim Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
EG 55.4 51.1 56.7 53.7 50.1 50.8 48.7 53 45.8
1 c 1.0G 5158 51 56.5 53.6 50.2 50.8 48.7 53 45.9
2.0G 515, 50.8 56.4 53.5 46.2 46.9 45.1 50.2 41.9
d 1.0G 54.6 50.3 55.6 52.8 51.7 52.4 50.3 54.5 47.4
EG 56.1 51.8 57.4 54.5 45.9 46.6 44.8 50.5 41.6
2/1 1.0G 58.9 54.6 58.5 56.7 49.6 50.3 48.3 52.7 45.3
2.0G 58.7 54.4 61.2 57.6 49.5 50.2 48.2 52.6 45.2
EG 53.2 48.9 52.4 51 37.5 38.2 36.2 41.1 33.2
2/2 1.0G 54.4 50.1 55.8 53 39.1 39.8 37.7 41.9 34.8
2.0G 575 53.2 57.9 55 40.6 41.3 39.3 44 36.3
. EG 44.2 39.9 42.3 41.5 48 48.7 46.5 50.4 43.7
Schwetzinger Stralle
2/3 1.0G 47.2 42.9 43.4 44.2 48 48.8 46.6 50.5 43.7
2.0G 47.4 43.1 46 45 48.3 49 46.8 50.9 44
EG 61 56.7 63.1 59.6 55.2 55.9 53.8 58.3 50.9
a 1.0G 60.7 56.4 62.8 59.4 55.3 56 53.9 58.3 51
2.0G 60.3 56 62.2 58.9 55.2 55.9 53.8 58.2 50.9
3 EG 44.4 40.1 46.3 43 56.2 56.9 54.9 59.3 51.9
b 1.0G 44 .4 40.1 46.3 43 56.3 57 54.9 59.3 52
2.0G 45.2 40.9 47.3 43.9 55 515, 7/ 53.6 58 50.7
C 1.0G 53.7 49.4 54.3 51.8 5158 56 53.9 58.3 51
5 a EG 60.3 56 62.3 58.9 51.4 52.1 50.1 54.4 47.1
1.0G 60.2 55.9 62.1 58.8 51.8 52.5 50.3 54.5 47.5

1640-G3A a2

[.B.U. GmbH




AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17 2.8

ANLAGE-NR.

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
a 2.0G 60.3 56 61.8 58.7 52.2 52.9 50.7 54.7 47.9
5 b EG 60.5 56.2 62.2 59 51.5 52.2 50.2 54.6 47.2
1.0G 60.4 56.1 62.1 58.9 51.7 52.4 50.3 54.7 47.4
EG 56.6 52.3 57.6 54.7 48 48.7 46.5 50.5 43.7
Schwetzinger Stralle 7/1 1.0G 55 50.7 57.7 53.9 48.2 48.9 46.7 50.6 43.9
2.0G 55 50.7 55.8 53.3 48.6 49.3 47 50.8 443
EG 44.4 40.1 43.7 42.1 41.7 42.4 40 43.3 37.4
15 1.0G 44.4 40.1 43.7 42.1 41.7 42.4 40 43.2 37.4
2.0G 44.4 40.1 43.7 42.1 41.7 42.4 40 43.2 37.4

1640-G3A a2

[.B.U. GmbH




AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort

Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegelliberschreitungen sind rot hinterlegt)

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P2.1/A1 | P2.1/A2 | P2.1/A3 | P2.1/A4 | P2.1/A5 | P2.2/A4 | P2.2/A5
EG 36.9 38.7 38.7 40.1 28.5 41.5 27.2
2 1.0G 40 41.3 41.9 43.4 31.1 43.5 29.4
Beethovenstrale 2.0G 45 46.3 46.9 48.4 36.1 46.9 33.3
EG 36.9 39.2 38.5 39.9 28.7 42.5 32
4 1.0G 38.7 40.6 40.5 41.9 30.3 43.1 325
2.0G 41.6 43.2 43.4 44.9 329 43.9 33.1
EG 60.2 62.7 61.7 63.1 52.2 63.3 52
a 1.0G 60.1 62.7 61.6 63 52.2 63.5 52.3
1 2.0G 60.1 62.7 61.6 63 52.2 63.4 52.3
b 1.0G 58.7 60.8 60.3 61.7 50.5 62.7 51.4
2.0G 58.7 60.9 60.3 61.7 50.6 62.7 51.4
EG 59.6 62.2 61 62.5 51.7 62.2 51.1
3 1.0G 59.6 62.2 61 62.5 51.7 62.2 51.1
2.0G 59.6 62.2 61 62.4 51.7 62.1 51
Clara-Schuhmann-Weg EG 535 56.2 54.9 56.3 45.8 50 38.2
a 1.0G 53.6 56.3 55 56.3 45.8 50.1 38.3
2.0G 54 56.6 55.5 56.9 46.1 52.7 40.5
EG 61.2 63.4 62.8 64.2 53 68.5 57.1
4 b 1.0G 61.1 63.3 62.7 64.1 52.9 68.4 57
2.0G 61 63.2 62.6 64 52.8 68.2 56.8
EG 60.4 62.6 62 63.4 52.2 68.1 56.7
c 1.0G 60.3 62.6 61.9 63.4 52.2 68 56.6
2.0G 60.2 62.5 61.8 63.3 52.1 67.8 56.4
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ANLAGE-NR.

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P2.1/A1 P2.1/A2 P2.1/A3 P2.1/A4 P2.1/A5 P2.2/A4 P2.2/A5
EG 57.4 60.1 58.9 60.2 49.6 61.4 50.7
a 1.0G 575 60.1 58.9 60.3 49.6 61.4 50.6
5 2.0G 5745 60.2 59 60.4 49.7 61.4 50.6
EG 57.3 60 58.7 60 49.5 62.1 51
b 1.0G 57.2 60 58.7 60 49.5 62.4 51.6
2.0G 57.2 60 58.6 60 49.4 62.3 51.5
EG 57.6 60.2 59.1 60.5 49.7 62.9 51.8
a 1.0G 57.6 60.2 59.1 60.5 49.7 62.9 51.7
6 2.0G 57,5 60.1 59 60.4 49.6 62.8 51.7
EG 38.1 40.1 39.8 41.2 29.8 43.7 315
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 38.1 40.1 39.8 41.2 29.8 43.7 31.5
2.0G 41.1 42.6 43 44.5 324 47.6 35.2
EG 56.3 59.2 57.6 59 48.6 59.7 46.5
7 1.0G 56.3 59.2 57.6 59 48.6 60.2 49.1
2.0G 56.2 59.1 57.6 58.9 48.5 60.2 49.2
EG 51 54.1 52.3 53.7 43.5 53.8 41
a 1.0G 51.1 54.1 52.4 53.7 43.5 54.3 43.9
8 2.0G 51.1 54.1 52.4 53.8 43.5 55,9 447
EG 54.6 57.4 56 57.3 46.8 59.2 48.5
b 1.0G 54.6 57.4 56 57.4 46.9 59.2 48.5
2.0G 54.7 57,5 56.1 575 46.9 59.3 48.6
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort

Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegelliberschreitungen sind rot hinterlegt)

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P2.1/A1 | P2.1/A2 | P2.1/A3 | P2.1/A4 | P2.1/A5 | P2.2/A4 | P2.2/A5
EG 49.4 52.8 50.6 51.9 42.1 51.3 41.4
9 1.0G 49.7 52.9 51 52.3 42.3 51.7 41.5
2.0G 49.8 53 51.1 52.4 42.4 52 41.8
EG 55 58 56.3 57.6 47.4 59.5 49.7
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 55 58 56.3 57.6 47.4 59.6 49.7
10 2.0G 55 58 56.3 57.6 47.4 59.7 49.7
EG 50.3 53.5 51.6 52.9 42.8 38.1 26.9
b 1.0G 50.3 53.5 51.6 52.9 42.9 39 27.2
2.0G 50.4 53.5 51.6 53 42.8 413 28.8
EG 34.7 36.5 36.5 37.9 26.2 41.4 29.3
Goethestralle 3 1.0G 36.3 38 38.1 39.5 27.7 43.6 31.4
2.0G 38.2 39.9 39.9 41.4 29.6 47 34.8
EG 44.1 46.6 45.6 47.1 36.1 56.3 45
1 1.0G 47 51.7 47.2 48.4 41.2 575 44.1
Grenzhéfer StraRe 2.0G 50 52.8 51.4 52.8 42.2 56.6 46.5
EG 52.1 55.2 53.4 54.7 44.6 56.1 45.8
5/1 1.0G 52.1 55.2 53.4 54.8 44.6 56.2 45.8
2.0G 52.3 553 53.6 54.9 4.7 56.3 45.9
EG 35.6 37.2 37.4 38.8 27.1 41.7 29.6
HauptstralBe 110/1 1.0G 37.3 39.1 39 40.5 29 43.7 31.6
2.0G 39.4 41.4 41.1 42.6 31.2 46.8 35.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P2.1/A1 P2.1/A2 P2.1/A3 P2.1/A4 P2.1/A5 P2.2/A4 P2.2/A5
EG 36.7 37.7 38.7 40.1 28.3 41.8 28.6
a 1.0G 37.1 38.3 39 40.4 28.9 43 29.3
112 2.0G 41.9 43.3 43.8 45.3 33.3 47.3 33.3
EG 42.2 44 44 45.4 33.7 50.9 38.5
b 1.0G 44.7 46.9 46.4 47.8 36.5 51.9 41.3
2.0G 50.2 52.3 51.9 53.3 42 54 42.8
EG 36 37 38 39.5 27 39.3 26.9
a 1.0G 36.6 37.8 38.6 40.1 27.7 39.5 27.3
112/1 2.0G 40.2 41.5 42.1 43.6 31.3 43.5 31.3
EG 36.6 37.7 38.5 40 27.6 49.8 39.8
HauptstralBe
b 1.0G 39.3 40.8 41.1 42.6 30.5 50.1 40.5
2.0G 44.7 46.7 46.4 47.9 36.4 52.2 41.6
a EG 61.1 63.5 62.6 64 53.1 60.2 49.5
1.0G 61 63.5 62.6 63.9 53 60.3 49.6
114 EG 42.4 44 44.2 45.5 34.9 51.8 41.8
b 1.0G 43 44.6 44.8 46.2 35.4 44.1 34
2.0G 46.6 47.8 48.5 50 38.1 46.7 35.5
EG 47.6 50.8 48.9 50.2 40.2 41.1 29.1
131 1.0G 47.8 50.9 49.1 50.4 40.3 42.6 30.4
2.0G 48.4 51.4 49.7 51.1 40.8 45.5 31.6
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P2.1/A1 P2.1/A2 P2.1/A3 P2.1/A4 P2.1/A5 P2.2/A4 P2.2/A5
EG 37.6 39.3 394 40.8 29.2 40 28
131/1 1.0G 39.6 41.3 41.4 42.8 31.2 41.6 29.6
2.0G 42.4 44.2 44.1 45.5 34 43.7 31.5
EG 49.3 50.2 51.3 52.8 40.1 39.4 27.7
133 1.0G 52.9 55.4 54.4 55.8 45 48 37.4
2.0G 53 515,19 545 55.9 45.1 49 37.8
a EG 5157/ 58.5 57.1 58.5 48 59.6 49.2
1.0G 5157/ 58.5 57.1 58.5 48 59.6 49.2
135 EG 53.8 56.7 55.2 56.5 46.2 56 45.8
b 1.0G 53.8 56.7 55.2 56.5 46.2 56 45.8
HauptstralBe
2.0G 53.9 56.8 5158 56.6 46.2 56 45.7
EG 58.2 61.1 59.6 60.9 50.6 56.2 45.9
137 1.0G 58.2 61.2 59.6 60.9 50.6 56.2 45.9
2.0G 58.2 61.1 59.6 60.9 50.6 56.2 45.9
EG 59.1 61.8 60.5 61.9 51.3 58.3 47.8
a 1.0G 59.1 61.9 60.5 61.9 51.3 58.3 47.8
139 2.0G 59 61.8 60.5 61.8 51.3 58.4 47.8
EG 57.3 60 58.8 60.1 49.5 58.2 47.7
b 1.0G 57.4 60.1 58.9 60.2 49.5 58.4 47.8
2.0G 57.6 60.2 59.2 60.5 49.7 58.9 48.1
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort

Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegelliberschreitungen sind rot hinterlegt)

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P2.1/A1 | P2.1/A2 | P2.1/A3 | P2.1/A4 | P2.1/A5 | P2.2/A4 | P2.2/A5
EG 39.1 41.2 40.8 42.2 30.8 41.1 30.3
HauptstralRe 139 c 1.0G 39.3 41.3 41 42.4 31 41.2 30.4
2.0G 43.5 4.7 45.4 46.8 34.6 44 .4 32.6
EG 37.5 39.3 39.3 40.7 29.1 40.2 29
11 1.0G 39.2 40.8 41 42.4 30.6 41.9 30.3
2.0G 41.9 43.6 43.6 45.1 33.4 447 33
EG 63.8 65.8 65.5 66.9 55.5 63.7 52.5
a 1.0G 63.7 65.8 65.4 66.7 55.4 63.6 52.5
Kirchheimer StraRe 2.0G 63.4 65.5 65.2 66.5 55.1 63.4 52.3
EG 51.1 54 52.5 53.9 43.3 57 46.4
2 b 1.0G 51.3 54.1 52.8 54.1 43.4 56.9 46.4
2.0G 52.5 55 54.1 55.5 44.4 57.1 46.5
c 1.0G 64.4 66.4 66.1 67.5 56.1 63 51.8
d 1.0G 64.3 66.3 66 67.4 55.9 64.8 53.7
e 1.0G 62.8 64 64.6 66.1 54 62.8 51
EG 67.7 69.2 69.6 71.1 59 67.6 55.8
a 1.0G 67.4 69 69.2 70.7 58.8 67.4 55.7
Schwetzinger Strafe 1 2.0G 66.9 68.5 68.7 70.2 58.3 67.1 55.4
EG 66.8 68.3 68.6 70.1 58.1 66.2 54.5
b 1.0G 66.5 68.1 68.3 69.8 57.9 66 54.4
2.0G 66 67.7 67.9 69.3 575 65.8 54.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.
Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. |Fassade| Geschoss
P2.1/A1 | P2.1/A2 | P2.1/A3 | P2.1/A4 | P2.1/A5 | P2.2/A4 | P2.2/A5
EG 49.8 51.7 51.5 53.1 41.1 57.8 46.8
1 c 1.0G 49.7 51.7 51.5 53 41.1 57.8 46.8
2.0G 50.8 52.3 52.6 54.2 42.1 55.2 43.2
d 1.0G 56.9 59.3 58.4 59.9 48.9 59.6 48.8
EG 54.1 55.6 55.9 57.4 45.4 56.3 43.8
2/1 1.0G 55.6 58.1 57.2 58.6 47.7 58.1 47.1
2.0G 55.9 58.5 57.4 58.8 48 58.1 471
EG 49.5 50.8 51.4 52.9 40.6 46.6 35
2/2 1.0G 51.3 53.9 52.8 54.2 43.4 47.3 36.5
2.0G 52.6 54.9 54.3 55.7 445 49.5 38.2
. EG 51.9 54.9 53.3 54.6 44.3 55.5 451
Schwetzinger Stralle
2/3 1.0G 52.1 55 53.5 54.9 44.4 55.6 45.1
2.0G 53 55.5 54.4 55.7 45 55.9 45.3
EG 60.9 63.1 62.5 63.9 52.7 63.6 52.4
a 1.0G 60.8 63.1 62.4 63.8 527 63.5 52.5
2.0G 60.7 63 62.3 63.7 52.6 63.4 52.4
3 EG 61.3 63.5 62.9 64.4 53.1 64.2 53
b 1.0G 61.2 63.4 62.8 64.3 53 64.2 53.1
2.0G 61.1 63.3 62.7 64.1 52.9 62.8 51.6
c 1.0G 59.5 61.9 61 62.4 51.5 63.6 52.6
5 a EG 55.9 58.6 57.3 58.7 48.1 59.7 48.7
1.0G 55.9 58.6 57.3 58.7 48.1 59.8 49

1640-G3A a3 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der

S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

3.8

ANLAGE-NR.

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P2.1/A1 P2.1/A2 P2.1/A3 P2.1/A4 P2.1/A5 P2.2/A4 P2.2/A5
a 2.0G 55.8 58.5 57.3 58.7 48 59.9 49.4
5 b EG 57.1 59.5 58.7 60.1 49 60.1 48.6
1.0G 57.2 59.7 58.7 60.1 49.2 60.1 48.7
EG 48 50.9 49.4 50.8 40.3 55.8 45.2
Schwetzinger Strale 7/1 1.0G 48.5 51.2 49.9 51.3 40.6 55.8 45.3
2.0G 49.7 52.1 51.3 52.7 41.6 56 45.7
EG 46.7 50.2 47.9 49.1 39.5 48.4 38.7
15 1.0G 46.6 50.2 47.7 48.9 39.4 48.3 38.7
2.0G 46.6 50.1 47.6 48.9 39.4 48.3 38.7
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
EG 37.4 39.2 26.4 30.4 26.4 334 28.4 38.8 28.4
2 1.0G 40.7 42.1 28.9 33.7 28.9 36.7 30.9 42 31.7
2.0G 45.7 47.1 33.9 38.7 33.9 41.7 35.9 47 36.7
BeethovenstralRe
EG 37.2 39.5 27 30.2 27 33.2 29 38.6 28.2
4 1.0G 39.2 41.1 28.3 32.2 28.3 35.2 30.3 40.6 30.2
2.0G 42.2 43.9 30.9 35.2 30.9 38.2 32.9 43.5 33.2
EG 60.3 62.9 50.5 53.3 50.5 56.3 52.5 61.8 51.4
1.0G 60.3 62.9 50.5 53.3 50.5 56.3 52.5 61.8 51.3
1 2.0G 60.3 62.8 50.5 53.3 50.5 56.3 52.5 61.7 51.3
1.0G 59 61.1 48.5 52 48.5 55 50.5 60.4 50
2.0G 59 61.2 48.6 52 48.6 55 50.6 60.4 50
EG 59.7 62.3 49.9 52.7 49.9 55.7 51.9 61.2 50.8
3 1.0G 59.7 62.3 49.9 52.7 49.9 55.7 51.9 61.2 50.8
2.0G 59.7 62.3 50 52.7 50 55.7 52 61.2 50.7
Clara-Schuhmann-Weg EG 53.6 56.3 44.1 46.6 44.1 49.6 46.1 55.1 44.6
1.0G 53.6 56.4 44.1 46.6 44.1 49.6 46.1 515, 44.6
2.0G 54.2 56.8 44 .4 47.2 44 .4 50.2 46.4 55.6 45.2
EG 61.5 63.7 51.1 54.5 51.1 OIS, 53.1 62.9 52.5
4 1.0G 61.4 63.6 51.1 54.4 51.1 57.4 53.1 62.8 52.4
2.0G 61.3 63.5 51 54.3 51 57.3 53 62.7 52.3
EG 60.7 62.9 50.4 53.7 50.4 56.7 52.4 62.1 51.7
1.0G 60.6 62.9 50.3 53.6 50.3 56.6 52.3 62.1 51.7
2.0G 60.5 62.8 50.2 53.5 50.2 56.5 52.2 62 51.6
1640-G3A a4 _Teill [.B.U. GmbH
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
EG 575 60.2 47.9 50.5 47.9 53.5 49.9 59 48.5
a 1.0G 57.6 60.2 47.9 50.6 47.9 53.6 49.9 59 48.6
5 2.0G 57.6 60.3 48 50.6 48 53.6 50 59.1 48.7
EG 57.3 60.1 47.8 50.3 47.8 53.3 49.8 58.8 48.3
b 1.0G 57.3 60.1 47.8 50.3 47.8 53.3 49.8 58.8 48.3
2.0G 57.2 60 47.8 50.2 47.8 53.2 49.8 58.7 48.3
EG 57.8 60.4 48 50.8 48 53.8 50 59.3 48.8
a 1.0G 57.8 60.3 48 50.8 48 53.8 50 59.3 48.8
6 2.0G 57.7 60.3 47.9 50.7 47.9 53.7 49.9 59.2 48.7
EG 38.5 40.6 27.9 315 27.9 34.5 29.9 39.9 29.5
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 385 40.5 27.9 315 27.9 345 29.9 39.9 29.5
2.0G 41.8 43.4 30.3 34.8 30.3 37.8 32.3 43.1 32.8
EG 56.3 59.1 46.9 49.3 46.9 52.3 48.9 57.8 47.3
7 1.0G 56.3 59.1 46.9 49.3 46.9 52.3 48.9 57.8 47.3
2.0G 56.2 59.1 46.9 49.2 46.9 52.2 48.9 57.7 47.2
EG 50.9 54 41.9 43.9 41.9 46.9 43.9 52.4 41.9
a 1.0G 51 54 41.9 44 41.9 47 43.9 52.5 42
8 2.0G 51.1 54.1 41.9 44.1 41.9 47.1 43.9 52.6 42.1
EG 54.6 57.4 45.2 47.6 45.2 50.6 47.2 56.1 45.6
b 1.0G 54.6 57.4 45.2 47.6 45.2 50.6 47.2 56.1 45.6
2.0G 54.8 57,5 45.2 47.8 45.2 50.8 47.2 56.2 45.8
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41.3

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort

Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegelliberschreitungen sind rot hinterlegt)

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P3.1/A1 | P3.1/A2 | P3.1/A3 | P3.1/A4 | P3.1/A5 | P3.1/A6 | P3.1/A7 | P3.1/A8 | P3.1/A9
EG 49.1 52.6 40.7 42.1 40.7 45.1 42.7 50.7 40.1
9 1.0G 49.6 52.8 40.7 42.6 40.7 45.6 42,7 51.1 40.6
2.0G 49.7 52.9 40.8 42,7 40.8 45.7 42.8 51.2 40.7
EG 54.9 57.9 45.8 47.9 45.8 50.9 47.8 56.4 45.9
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 54.9 57.9 45.8 47.9 45.8 50.9 47.8 56.4 45.9
10 2.0G 54.9 57.9 45.8 47.9 45.8 50.9 47.8 56.4 459
EG 50.2 53.3 41.3 43.2 41.3 46.2 43.3 51.7 41.2
b 1.0G 50.2 53.3 41.3 43.2 41.3 46.2 43.3 51.7 41.2
2.0G 50.2 53.3 41.3 43.2 41.3 46.2 43.3 51.8 41.2
EG 35.2 37.1 24.2 28.2 24.2 31.2 26.2 36.6 26.2
GoethestralRe 3 1.0G 36.8 38.6 25.7 29.8 25.7 32.8 27.7 38.2 27.8
2.0G 38.7 40.5 27.6 31.7 27.6 34.7 29.6 40 29.7
EG 44.4 46.8 34.4 37.4 34.4 40.4 36.4 459 35.5
1 1.0G 455 50.9 39.5 38.5 39.5 41.5 41.5 47.6 36.6
i 2.0G 50.1 52.8 40.5 43.1 40.5 46.1 42.5 51.7 41.2
Grenzhofer StralRe
EG 52 55.1 43 45 43 48 45 53.5 43
5/1 1.0G 52 55.1 43 45 43 48 45 53.5 43
2.0G 52.2 55.2 43.1 45.2 43.1 48.2 45.1 53.7 43.2
EG 36.1 37.8 25.2 29.3 25.2 32.2 27.1 37.5 27.3
HauptstralRe 110/1 1.0G 37.8 39.7 27.1 30.9 27.1 33.8 29 39.1 29
2.0G 39.9 41.9 29.4 329 29.4 35.9 31.3 41.2 31
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
EG 375 38.7 26.5 30.8 26.5 33.6 28.1 38.7 29
a 1.0G 37.8 39.2 27.2 31.1 27.2 33.9 28.8 39 29.4
112 2.0G 42.6 44.1 31.4 35.7 31.4 38.6 33.2 43.9 33.8
EG 42.7 44.6 31.8 35.7 31.8 38.7 33.7 44 33.7
b 1.0G 45.1 47.3 34.7 38.1 34.7 41.1 36.7 46.5 36.1
2.0G 50.6 52.7 40 43.6 40 46.6 42 52 41.6
EG 36.8 38 24.7 29.8 24.7 32.8 26.7 38.1 27.8
a 1.0G 37.4 38.7 25.5 30.4 255 334 27.4 38.7 28.4
112/1 2.0G 40.9 42.3 29.1 33.9 29.1 36.9 31.1 42.2 31.9
EG 37.3 38.7 254 30.3 254 33.3 27.4 38.6 28.3
HauptstralBe
b 1.0G 39.9 41.5 28.5 32.9 28.5 35.9 30.5 41.2 30.9
2.0G 45.2 47.2 34.5 38.2 34.5 41.2 36.5 46.5 36.2
a EG 61.3 63.7 51.3 54.3 51.3 57.3 53.3 62.7 52.3
1.0G 61.2 63.7 51.3 54.2 51.3 57.2 53.3 62.6 52.2
114 EG 42.9 44.6 33.5 36.6 335 39.2 34.9 44.1 35
b 1.0G 43.6 45.2 33.9 37.1 33.9 39.8 35.3 44.8 354
2.0G 47.3 48.7 36.1 40.5 36.1 43.4 37.9 48.5 38.6
EG 47.4 50.6 38.6 40.5 38.6 43.4 40.6 48.9 38.5
131 1.0G 47.7 50.8 38.8 40.7 38.8 43.7 40.8 49.2 38.7
2.0G 48.3 51.3 39.2 41.4 39.2 44 .4 41.2 49.8 39.4
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
EG 38.1 39.9 27.3 31.2 27.3 34.2 29.2 39.4 29.3
131/1 1.0G 40.1 41.9 29.3 33.2 29.3 36.1 31.2 41.4 31.2
2.0G 42.8 44.8 321 35.9 321 38.9 34.1 44.2 33.9
EG 50.1 51.2 37.8 43.1 37.8 46.1 39.8 51.3 41.1
133 1.0G 53 55.6 43.2 46 43.2 49 45.2 54.5 44
2.0G 53.2 55.7 43.3 46.2 43.3 49.2 45.3 54.6 44.2
a EG 515, 7/ 58.5 46.3 48.8 46.3 51.8 48.3 57.2 46.8
1.0G 55.8 58.5 46.3 48.8 46.3 51.8 48.3 57.2 46.8
135 EG 53.8 56.7 44.5 46.8 44.5 49.8 46.5 5583 44.8
b 1.0G 53.8 56.7 44.5 46.8 44.5 49.8 46.5 5583 44.8
HauptstralBe
2.0G 53.9 56.8 44.6 46.9 44.6 49.9 46.6 55.4 44.9
EG 58.2 61.1 49 51.2 49 54.2 51 59.7 49.2
137 1.0G 58.2 61.1 49 51.2 49 54.2 51 59.7 49.2
2.0G 58.2 61.1 49 51.2 49 54.2 51 59.6 49.2
EG 59.2 61.9 49.6 52.2 49.6 55.2 51.6 60.6 50.1
a 1.0G 59.1 61.9 49.6 52.2 49.6 515, 51.6 60.6 50.1
139 2.0G 59.1 61.9 49.6 52.1 49.6 515, 1L 51.6 60.6 50.1
EG 57.4 60.1 47.7 50.4 47.7 53.4 49.7 58.8 48.4
b 1.0G 57.5 60.2 47.8 50.5 47.8 53.5 49.8 59 48.5
2.0G 57.8 60.3 47.9 50.8 47.9 53.8 49.9 59.2 48.8
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4.1.6

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
EG 39.5 41.6 28.9 325 28.9 35.5 30.9 40.9 30.5
HauptstraRe 139 1.0G 39.6 41.7 29.1 32.6 29.1 35.6 311 41 30.6
2.0G 44.1 45.6 324 37.1 324 40.1 34.4 45.4 35.1
EG 38 39.9 27.2 311 27.2 34.1 29.1 39.4 29.1
11 1.0G 39.7 41.4 28.7 32.8 28.7 35.7 30.6 41.1 30.8
2.0G 42.4 44.2 315 35.4 315 38.4 33.4 43.7 335
EG 64.2 66.2 53.6 57.2 53.6 60.2 55.6 65.4 55.1
1.0G 64 66.1 53.5 57 53.5 60 5159 65.4 55
Kirchheimer StraRe 2.0G 63.8 65.9 53.2 56.8 53.2 59.8 55.2 65.1 54.7
EG 51.2 53.8 41.6 44.2 41.6 47.2 43.6 52.6 42.2
2 1.0G 51.4 54 41.8 44.4 41.8 47.4 43.7 52.9 42.4
2.0G 52.8 55.1 42.6 45.8 42.6 48.8 44.6 54.2 43.8
1.0G 64.8 66.8 54.1 57.8 54.1 60.8 56.1 66.2 55.8
1.0G 64.7 66.7 54 57.7 54 60.7 56 66 55.6
1.0G 63.4 64.9 51.7 56.4 51.7 59.4 53.7 64.7 54.4
EG 68.4 70 56.9 61.4 56.9 64.4 58.9 69.7 59.4
1.0G 68 69.6 56.7 61 56.7 64 58.7 69.4 59
. 2.0G 67.5 69.1 56.2 60.5 56.2 63.5 58.2 68.8 58.5
Schwetzinger Stralle 1
EG 67.4 69 56 60.4 56 63.4 58 68.7 58.4
1.0G 67.1 68.8 55.8 60.1 55.8 63.1 57.8 68.4 58.1
2.0G 66.6 68.3 55.4 59.6 55.4 62.6 57.4 68 57.6
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

[.B.U. GmbH

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
EG 50.4 52 39.1 43.4 39.1 46.4 41.1 51.8 41.4
1 c 1.0G 50.3 52 39.1 43.3 39.1 46.3 41.1 51.7 41.4
2.0G 51.4 53.1 40 44.4 40 47.4 42 52.8 42.5
d 1.0G 57.1 59.5 47.1 50.1 47.1 53.1 49.1 58.6 48.1
EG 54.6 56.3 43.3 47.6 43.3 50.6 45.3 56 45.7
2/1 1.0G 55.9 58.3 45.9 48.9 45.9 51.9 47.9 57.3 46.9
2.0G 56.1 58.6 46.2 49.1 46.2 52.1 48.2 D75 47.1
EG 50.2 51.6 38.4 43.2 38.4 46.2 40.4 51.5 41.2
2/2 1.0G 51.5 54 41.7 44.5 41.7 47.5 43.7 52.9 42.5
2.0G 53 55.2 42.6 46 42.6 49 44.6 54.4 44
. EG 51.9 54.8 42.7 44.9 42.7 47.9 447 53.4 42.9
Schwetzinger Stralle
2/3 1.0G 52.1 55 42.8 45.1 42.8 48.1 44.8 53.6 43.1
2.0G 53 55.6 43.3 46 43.3 49 45.3 54.5 44
EG 61.2 63.4 50.9 54.2 50.9 57.2 52.9 62.7 52.3
a 1.0G 61.1 63.4 50.8 54.1 50.8 57.1 52.8 62.7 52.3
2.0G 61 63.3 50.7 54 50.7 57 52.7 62.6 52.2
3 EG 61.6 63.8 51.2 54.6 51.2 57.6 53.2 63.1 52.7
b 1.0G 61.5 63.8 51.2 54.5 51.2 575 53.2 63 52.6
2.0G 61.4 63.6 51.1 54.4 51.1 57.4 53.1 62.8 52.4
c 1.0G 59.7 62.1 49.7 52.7 49.7 5157/ 51.7 61.2 50.7
5 a EG 56 58.7 46.3 49 46.3 52 48.3 575 47
1.0G 56 58.7 46.3 49 46.3 52 48.3 57,5 47
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
a 2.0G 56 58.6 46.3 49 46.3 52 48.3 57.5 47
5 b EG 57.4 59.7 47.2 50.4 47.2 53.4 49.2 58.8 48.4
1.0G 57.4 59.9 47.5 50.4 47.5 53.4 49.5 58.9 48.4
EG 48 50.9 38.6 41 38.6 44 40.6 49.5 39.1
Schwetzinger Straf3e 7/1 1.0G 48.6 51.2 38.9 41.6 38.9 44.6 40.9 50 39.6
2.0G 50 52.3 39.8 43 39.8 46 41.8 51.4 41
EG 46.4 49.9 38 39.4 38 42.4 40 48 37.4
15 1.0G 46.2 49.8 38 39.2 38 42.2 40 47.8 37.2
2.0G 46.2 49.8 38 39.2 38 42.2 40 47.7 37.2
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4.2.1

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG 28 34.5 34.4 35.8 22.7 27.4 22.7 30.4 24.7
2 1.0G 31.3 37.7 37.6 39 25.7 30.6 25.7 33.6 27.7
2.0G 36.3 42.7 42.8 44.2 311 35.8 311 38.8 33.1
BeethovenstralRe
EG 27.9 34.4 33.4 34.9 21.8 26.5 21.8 29.4 23.8
4 1.0G 29.8 36.3 35.6 37.3 24.4 28.8 24.4 31.7 26.4
2.0G 32.8 39.2 38.4 40.5 27.9 31.7 27.9 34.5 29.9
EG 51.2 57.6 53.1 56.2 44.1 46.2 44.2 49.1 46.1
1.0G 51.2 57.6 53.1 56.4 44.4 46.1 44.4 49.1 46.4
1 2.0G 51.1 SIS, 53.1 56.3 44.3 46.1 44.4 49.1 46.3
1.0G 49.7 56.2 53.7 56.7 44.6 46.8 44.6 49.7 46.6
2.0G 49.7 56.2 53.7 56.7 44.6 46.8 44.6 49.7 46.6
EG 50.6 57 47 50.1 38.1 40.6 38.2 43.3 40.2
3 1.0G 50.6 57 47.8 50.8 38.7 41.4 38.9 44.1 40.8
2.0G 50.6 57 50 52.4 40 43.4 40.1 46.2 42
Clara-Schuhmann-Weg EG 445 50.9 34.8 36.4 23.3 27.9 23.3 30.9 25.3
1.0G 445 51 35.2 36.7 23.6 28.3 23.6 313 25.6
2.0G 45 51.5 39.5 40.7 27.3 325 27.5 35.5 29.5
EG 52.2 58.7 50.8 53.8 41.7 43.9 41.7 46.9 43.7
4 1.0G 52.2 58.6 51.4 54.2 42 44.5 42.1 47.5 44
2.0G 52.1 58.5 52.2 54.8 42.7 45.6 42.8 48.3 447
EG 51.5 57.9 50.4 53.5 41.4 43.5 41.4 46.5 43.4
1.0G 51.4 57.8 50.9 53.8 41.7 44 41.7 46.9 43.7
2.0G 51.3 57.7 51.5 54.2 41.9 44.5 41.9 47.5 43.9
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422

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG 48.4 54.8 41.1 43.8 31.6 34.5 31.7 37.3 33.7
a 1.0G 48.4 54.9 41.7 443 32.1 35.1 32.2 37.9 34.2
5 2.0G 48.5 55 43.9 46.3 34 37.2 34.1 40 36.1
EG 48.2 54.7 44.3 48.7 37.1 40.3 37.1 43.3 39.1
b 1.0G 48.2 54.6 44.4 48.8 37.2 40.9 37.3 43.8 39.3
2.0G 48.1 54.6 45.4 49.8 38.1 41.4 38.1 44.4 40.1
EG 48.6 55.1 48.4 50.2 32.3 36.8 32.4 39.7 34.3
a 1.0G 48.6 5151 49.6 51.3 35.1 39.6 35.1 42.5 37.1
6 2.0G 48.5 55 51.4 52.7 37.2 42.6 37.3 45.6 39.3
EG 29.2 35.7 33.4 34.7 21.4 26.4 21.4 29.4 23.4
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 29.2 35.6 335 34.8 21.6 26.6 21.6 29.6 23.5
2.0G 32.4 38.8 38.1 39 25.4 31.1 25.4 34.1 27.4
EG 47.2 53.6 37.4 39 25.9 30.5 26 33.5 27.9
7 1.0G 47.2 53.6 39.4 40.8 27.7 32.4 27.7 35.4 29.7
2.0G 47.1 53.6 42.7 44 30.7 35.8 30.7 38.8 32.7
EG 41.9 48.4 34.7 35.8 22.2 27.7 22.2 30.7 24.2
a 1.0G 41.9 48.4 36.6 37.6 24.1 29.4 24.1 325 26.1
8 2.0G 42 48.5 40.7 41.8 28.2 33.7 28.2 36.7 30.2
EG 45.5 52 41 42.7 29.8 34.3 29.8 37.1 31.7
b 1.0G 455 52 43.7 455 32.6 36.9 32.7 39.8 34.6
2.0G 45.6 52.1 48 49.3 36 41.1 36 44 37.9
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4.2.3

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort

Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegelliberschreitungen sind rot hinterlegt)

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

[.B.U. GmbH

P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/A1 P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG 40.2 46.7 33.9 36.5 23.2 28.4 23.2 31.3 25.2
9 1.0G 40.6 a7 36.6 39.6 26.3 31.3 26.3 34.3 28.3
2.0G 40.7 47.2 41.3 447 31.5 36.2 31.5 39.2 33.5
EG 45.9 52.3 42.1 43.7 30.7 35.1 30.7 38.1 32.7
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 45.9 52.3 445 46.3 335 37.6 335 40.5 35.5
10 2.0G 45.9 52.3 48.9 50.2 36.9 41.9 37 44.9 38.9
EG 41.2 47.6 315 32.4 18.7 24.1 18.7 27.6 20.7
b 1.0G 41.2 a7.7 31.6 325 18.8 24.1 18.8 27.6 20.8
2.0G 41.2 a7.7 36.1 36.4 22.3 27.7 22.3 32.1 24.3
EG 25.9 32.3 35.5 36.9 23.7 28.5 23.7 315 25.7
GoethestralRe 3 1.0G 27.4 33.9 38.3 39.6 26.4 31.3 26.4 34.3 28.4
2.0G 29.3 35.7 42.2 43.7 30.7 35 30.7 38.1 32.7
EG 35.3 41.7 34.4 355 22 27.4 22 30.4 24
1 1.0G 37.4 442 34.5 35.6 22.2 275 22.2 30.5 24.1
i 2.0G 41.1 47.5 36 37 23.5 29 23.5 32 25.4
Grenzhofer StralRe
EG 43 49.4 36.8 38.4 25.4 29.8 25.5 32.8 27.5
5/1 1.0G 43 49.5 39 40.8 27.9 32 27.9 35 29.9
2.0G 43.1 49.6 42.9 44.2 30.9 35.9 30.9 38.9 32.9
EG 27 33.2 54.5 57.3 45 47.4 45 50.5 47
HauptstralRe 110/1 1.0G 28.6 34.9 54.5 57.3 45 47.4 45 50.5 47
2.0G 30.7 37 54.5 57.3 45 47.4 45 50.4 47
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG 28.6 34.4 62 63.9 51.1 54.7 51 57.8 53.1
a 1.0G 29 34.8 61.9 63.9 47.5 54.6 47.3 57.8 49.5
112 2.0G 334 39.6 59 60.7 47.7 51.6 47.5 54.8 49.6
EG 33.3 39.7 51.3 52.6 39.3 43.6 39.1 47 41.3
b 1.0G 35.8 42.2 51.2 52.5 39.3 43.5 39.1 46.8 41.3
2.0G 41.3 47.7 51.2 52.6 39.4 43.5 39.2 46.8 41.4
EG 27.3 33.7 5745 60 47.6 50.3 47.6 53.4 49.6
a 1.0G 27.9 34.3 57.5 58.8 42.5 44.8 42.4 48 44.5
112/1 2.0G 31.4 37.8 52.2 54.8 42.5 44.8 42.4 48 44.5
EG 27.8 34.2 41.9 43.2 29.8 34.8 29.8 37.9 31.8
HauptstralBe
b 1.0G 30.5 36.9 42.8 44 30.6 35.6 30.6 38.7 32.6
2.0G 35.8 42.3 46.4 47.6 34.2 39.3 34.2 42.4 36.2
a EG 52.1 58.5 75.1 76.6 63.5 68.4 63.6 71.3 65.4
1.0G 52 58.4 73.8 7515 62.5 67.1 62.6 70 64.4
114 EG 34.7 40 74 75.2 61.8 66.7 61.7 69.9 63.7
b 1.0G 35.1 40.6 72.9 74.3 61.1 65.6 61 68.8 63
2.0G 38.1 44.2 71.6 73.1 59.9 64.4 59.9 67.5 61.9
EG 38.5 44.9 61.4 63.6 50.9 54.2 50.9 57.3 52.9
131 1.0G 38.7 45.1 61.4 63.5 50.9 54.2 50.9 57.3 52.9
2.0G 39.3 45.7 61.2 63.4 50.8 54 50.8 57.1 52.8
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG 28.9 35.2 58.8 61.2 48.8 51.6 48.8 54.7 50.8
131/1 1.0G 30.9 37.2 58.7 61.2 48.8 51.6 48.7 54.7 50.8
2.0G 33.6 39.9 58.6 61.1 48.7 51.5 48.7 54.6 50.7
EG 40.5 46.9 56.7 58.6 45.7 49.6 45.7 52.7 47.7
133 1.0G 43.8 50.3 60.8 62.2 48.9 53.7 48.9 56.7 50.9
2.0G 44 50.4 63.2 65.6 52.8 56.4 52.7 59.5 54.8
a EG 46.7 53.1 69.2 70.7 57.6 61.8 579 65 59.6
1.0G 46.7 53.1 68.9 70.4 57.4 61.5 57.3 64.6 59.4
135 EG 44.7 51.2 60.4 62.8 50.3 53.7 50.4 56.6 52.4
b 1.0G 447 51.2 60.4 62.8 50.3 53.7 50.4 56.5 52.4
HauptstralBe
2.0G 44.8 51.3 60.8 63.1 50.6 54.1 50.6 56.9 52.6
EG 49.1 55.4 64.8 66.8 54.1 57.7 54.1 60.7 56.2
137 1.0G 49.1 55.4 64.7 66.7 54.1 57.6 54 60.6 56.1
2.0G 49.1 55.4 64.5 66.6 53.9 57.4 53.9 60.4 56
EG 50 56.5 65.2 67.2 545 58.4 54.8 61.2 56.5
a 1.0G 50 56.5 65 67.1 54.4 58.3 54.7 61 56.4
139 2.0G 50 56.4 64.8 66.8 54.2 58 54.5 60.8 56.2
EG 48.2 54.7 63.1 65.3 52.6 56.3 52.6 59.2 54.6
b 1.0G 48.4 54.8 63 65.2 52.5 56.2 52.6 59.1 54.6
2.0G 48.6 55 62.9 65 52.4 56 52.4 58.9 54.4
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG 30.2 36.6 53.4 55.2 42.3 45.8 42.2 49.1 443
HauptstralRe 139 1.0G 30.3 36.8 53.4 55.2 42.4 45.9 42.2 49.1 44.4
2.0G 34.7 41.1 54.1 55.9 42.9 46.7 42.8 49.9 44.9
EG 28.8 35.1 59.5 63 50.7 53.5 50.7 56.4 52.7
1/1 1.0G 30.4 36.7 59.5 63 50.7 53.4 50.7 56.4 52.7
2.0G 33.1 39.4 59.5 62.9 50.6 53.4 50.6 56.4 52.6
EG 54.8 61.2 65.3 67.4 54.8 58.5 54.8 61.4 56.8
1.0G 54.7 61.1 65.1 67.3 54.7 58.3 54.7 61.2 56.7
. . 2.0G 54.4 60.9 64.9 67.1 54.5 58.1 54.6 61 56.5
Kirchheimer Stral3e
EG 42 48.5 62.7 66.3 53.7 57.2 53.7 60.2 55.7
2 1.0G 42.3 48.7 62.6 66.2 53.6 57.1 53.6 60.1 55.6
2.0G 43.5 49.9 62.5 66.1 53.5 Bl 53.5 59.9 5159
1.0G 55.5 61.9 58.8 61.3 49 51.9 49 54.9 50.9
1.0G 515.8) 61.7 51.2 53.2 40.5 44.3 39 47.3 41
1.0G 54 60.4 56 58.5 46.1 49.1 46.1 52.1 48.1
EG 59 65.4 58.4 61.3 49.1 51.5 49.1 54.5 51.1
1.0G 58.6 65 58.4 61.3 49.1 51.5 49.1 54.5 51.1
. 2.0G 58.1 64.5 58.4 61.1 48.9 51.5 48.9 54.4 50.8
Schwetzinger Stralle 1
EG 58 64.4 59.5 62.4 50 52.5 50 55,9 52
1.0G 57.7 64.1 59.5 62.4 50 52.5 50 5155 52
2.0G 57.2 63.6 59.5 62.3 50 52.4 50 55,5 52
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG 41 47.4 50.3 53.4 41.3 43.4 41.4 46.3 43.3
1 c 1.0G 41 47.4 50.4 53.5 41.4 43.5 41.5 46.5 43.4
2.0G 42.1 48.5 51.6 54.2 42 44.6 42 47.6 44
d 1.0G 47.9 54.4 51.7 54.5 42.4 447 42.4 47.7 44 .4
EG 45.3 51.7 50.4 51.7 38.4 43.5 38.5 46.5 40.5
2/1 1.0G 46.7 53.1 50.6 53.7 41.6 43.6 41.6 46.6 43.6
2.0G 46.9 53.4 50.6 53.7 41.6 43.6 41.6 46.6 43.6
EG 40.8 47.2 38.1 40.3 27.8 31.2 27.9 34.1 29.8
2/2 1.0G 42.3 48.7 40.5 42.3 29.5 33.6 29.5 36.5 315
2.0G 43.7 50.1 46 47.5 34.4 39 34.4 42 36.4
. EG 42.9 49.3 36.3 38 24.8 29.5 24.9 325 26.8
Schwetzinger Stralle
2/3 1.0G 43.1 49.5 39.5 41.2 27.9 32.9 27.9 35.9 29.9
2.0G 43.9 50.3 453 47.6 34.3 39.2 34.3 42.2 36.3
EG 52.1 58.5 oMl 58.8 46.3 48.3 46.3 51.1 48.3
a 1.0G 52.1 58.5 55.1 58.8 46.3 48.3 46.3 51.1 48.3
2.0G 51.9 58.4 55.1 58.8 46.3 48.3 46.3 51.1 48.3
3 EG 52.4 58.8 515, 58.2 46.1 48.2 46.1 51.1 48.1
b 1.0G 52.3 58.7 515, 58.2 46.1 48.2 46.2 51.2 48.1
2.0G 52.2 58.6 55.2 58.3 46.2 48.3 46.2 51.3 48.2
c 1.0G 50.5 57 48.5 51.3 38.8 41.2 38.9 44.6 40.8
5 a EG 46.9 53.3 51 54.4 42.4 44.1 42.4 47 44.4
1.0G 46.9 53.3 51 54.4 42.4 44 42.4 47 44.4
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
a 2.0G 46.9 53.3 51 54.4 42.4 44.1 42.5 47 44 .4
5 b EG 48.2 54.6 51.8 54 39.5 44.8 39.2 47.8 41.5
1.0G 48.2 54.7 51.9 54.4 40.5 44.9 40.3 47.9 42.5
EG 39 45.4 43.4 46.4 34.3 36.4 34.2 39.4 36.1
Schwetzinger Stralle 7/1 1.0G 394 45.9 44.2 47 34.7 37.2 34.6 40.2 36.6
2.0G 40.8 47.2 46.9 49 36.4 39.9 36.3 42.9 38.3
EG 37.5 44 43.6 47.1 35.2 36.6 35.2 39.6 37.2
15 1.0G 37.3 43.8 43.3 46.9 35.1 36.3 35.1 39.3 37.1
2.0G 37.3 43.8 43.6 47.1 35.2 36.5 35.2 39.5 37.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 | P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG 35.8 25.4 25.3 314
2 1.0G 39 28.7 28.4 34.6
2.0G 44.1 33.8 33.7 39.7
BeethovenstralRe
EG 34.8 24.6 24.4 30.5
4 1.0G 37.1 27 27 32.9
2.0G 40.1 30 30.2 35.9
EG 54.7 44.2 45.3 50.6
a 1.0G 54.7 44.2 45.4 50.6
1 2.0G 54.7 44.2 45.4 50.6
b 1.0G 55.3 44.8 46 51.2
2.0G 558 44.8 46 51.2
EG 49.1 39.1 39.9 45.2
3 1.0G 49.9 40 40.7 46
2.0G 51.8 41.7 42.1 47.7
Clara-Schuhmann-Weg EG 36.2 25.9 25.9 31.9
a 1.0G 36.6 26.3 26.2 32.3
2.0G 41.4 31.2 30.9 37
EG 52.4 42 43 48.3
4 b 1.0G 53 42.6 43.5 48.9
2.0G 54.1 43.7 44.4 49.9
EG 52 41.6 42.6 47.9
c 1.0G 52.4 42 43 48.3
2.0G 53 42.6 43.4 48.8
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG 43 32.9 33.6 38.9
a 1.0G 43.6 334 34.1 39.5
5 2.0G 457 35.6 36.1 41.6
EG 48.7 35.5 36.6 41.9
b 1.0G 49.3 35.6 36.8 42
2.0G 49.8 36.8 37.7 43.1
EG 45.2 34.9 34.9 40.8
a 1.0G 47.9 37.6 37.6 43.5
6 2.0G 50.9 40.7 40.4 46.5
EG 34.7 24.4 24.2 30.3
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 34.9 24.6 24.3 30.5
2.0G 39.4 29.2 28.8 35
EG 38.9 28.7 28.7 34.4
7 1.0G 40.7 30.7 30.6 36.3
2.0G 44 34 33.8 39.6
EG 35.9 25.6 25.2 31.5
a 1.0G 37.7 27.4 27 33.3
8 2.0G 41.9 31.7 31.3 37.5
EG 42.7 324 324 38.3
b 1.0G 45.3 35 35 40.9
2.0G 49.5 39.1 38.9 45
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 | P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG 36.7 26.4 26.2 32.3
9 1.0G 39.7 29.4 29.3 35.3
2.0G 44.6 34.3 34.3 40.2
EG 43.4 33.1 33.2 39.1
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 45.9 35.6 35.7 41.6
10 2.0G 50.2 39.9 39.8 45.8
EG 32.4 22.1 21.7 27.9
b 1.0G 32.4 22.1 21.7 28
2.0G 36 25.8 25.4 31.6
EG 36.8 26.5 26.4 32.4
Goethestralle 3 1.0G 39.6 29.3 29.1 35.2
2.0G 43.4 33 33.2 39
EG 35.7 25.3 25 31.2
1 1.0G 35.7 254 25 31.3
. 2.0G 37.3 26.3 25.9 32.8
Grenzhofer Strafse EG 38.2 27.8 27.9 338
5/1 1.0G 40.4 30.1 30.2 36.1
2.0G 44.2 33.9 33.8 39.8
EG 55.9 45.4 46.3 51.7
HauptstralBe 110/1 1.0G 55.9 45.3 46.3 51.7
2.0G 55.8 45.3 46.3 51.7
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG 63 52.5 53 58.7
a 1.0G 62.8 52.4 52.6 58.3
112 2.0G 59.9 49.4 49.7 55.6
EG 51.9 41.4 41.5 47.5
b 1.0G 51.8 41.4 41.4 47.4
2.0G 51.8 42.3 41.6 47.5
EG 53.8 42.7 43.7 50.5
a 1.0G 53.2 42.7 43.7 49.1
112/1 2.0G 53.2 42.7 43.7 49.1
EG 43.1 32.7 325 38.7
HauptstralBe
b 1.0G 43.9 33.5 33.3 39.5
2.0G 47.6 37.3 37 43.2
a EG 76.7 66 65.9 72
1.0G 75.4 64.8 64.8 70.8
114 EG 74.9 64.2 64.1 70.3
b 1.0G 73.9 63.3 63.3 69.4
2.0G 72.7 62.1 62.1 68.2
EG 62.6 52.1 52.7 58.4
131 1.0G 62.6 52 52.6 58.3
2.0G 62.4 51.9 52.5 58.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG 60 49.5 50.3 55.8
131/1 1.0G 60 49.5 50.3 55.8
2.0G 59.9 49.4 50.2 515, 7
EG 58 47.6 47.9 53.7
133 1.0G 62 51.7 51.7 57.7
2.0G 64.8 54.4 54.9 60.5
a EG 70.2 59.8 60 65.9
1.0G 69.8 59.5 59.7 65.6
135 EG 62.1 52 52.5 58
b 1.0G 62.1 52 52.5 58
HauptstralBe
2.0G 62.5 52.3 52.8 58.4
EG 66.1 55.8 56.2 61.9
137 1.0G 66 515, 7/ 56.1 61.8
2.0G 65.8 5155 56 61.6
EG 66.8 56.6 57 62.4
a 1.0G 66.7 56.4 56.8 62.3
139 2.0G 66.4 56.2 56.6 62.1
EG 64.7 545 54.8 60.5
b 1.0G 64.6 54.4 54.7 60.4
2.0G 64.4 54.2 54.6 60.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG 54.2 43.8 44.2 50
HauptstralRe 139 c 1.0G 54.2 43.8 44.3 50
2.0G 55 447 45 50.8
EG 61.9 51.5 52.3 57.8
1/1 1.0G 61.9 515 52.3 57.7
2.0G 61.9 515 52.3 57.7
EG 66.9 56.6 56.9 62.6
a 1.0G 66.7 56.4 56.8 62.5
Kirchheimer StraRe 2.0G 66.5 56.2 56.6 62.3
EG 65.6 5583 55.8 61.4
2 b 1.0G 65.5 55.2 515, 7/ 61.3
2.0G 65.4 515, 5159 61.2
c 1.0G 60.4 49.8 50.6 56.1
d 1.0G 525 42.2 42 48.1
e 1.0G 5749 47.1 48 53.3
EG 60 49.6 50.5 55.9
a 1.0G 60 49.5 50.5 55.9
Schwetzinger StraRe 1 2.0G 59.9 49.5 50.4 55.8
EG 60.9 50.5 51.4 56.8
b 1.0G 60.9 50.5 51.4 56.8
2.0G 60.9 50.5 51.4 56.8
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4.3.7

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG 51.9 41.4 42.5 47.8
1 c 1.0G 52 41.5 42.6 47.9
2.0G 53.1 42.6 43.4 48.9
d 1.0G 53.2 42.3 43.6 49.1
EG 51.8 41.6 41.4 47.5
2/1 1.0G 52.1 41.6 42.9 48.1
2.0G 52.1 41.6 42.9 48
EG 39.6 29.2 29.7 35.3
2/2 1.0G 41.9 31.6 31.8 37.6
2.0G 47.4 37.1 37 43
. EG 37.8 27.5 27.4 335
Schwetzinger Strafe | 5 1.0G 41.2 30.9 30.7 36.8
2.0G 47.6 37.2 37.1 43.2
EG 56.8 46.3 47.4 52.7
a 1.0G 56.8 46.3 47.5 52.7
2.0G 56.8 46.3 47.4 52.7
3 EG 56.7 46.2 47.3 52.6
b 1.0G 56.7 46.2 47.3 52.6
2.0G 56.8 46.3 47.4 52.7
c 1.0G 49.7 41.4 42.4 45.6
5 a EG 52.6 42 43.3 48.6
1.0G 52.6 42 43.3 48.6
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
a 2.0G 52.6 42 43.3 48.6
5 b EG 50.3 39.9 40.6 46.7
1.0G 50.9 40.4 41.5 47.3
EG 44.6 33.9 35.1 40.4
Schwetzinger Strale 7/1 1.0G 45.4 34.8 35.7 41.2
2.0G 48.1 37.6 38 43.8
EG 45.2 34.6 36 41.2
15 1.0G 44.9 34.3 35.8 40.9
2.0G 45 345 35.9 41.1
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort

Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegelliberschreitungen sind rot hinterlegt)

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P4.1/A1 | P4.1/A2 | P4.1/A3 | P4.2/A1l | P4.2/A2 | P4.2/A3
EG 38.1 29.4 34.3 32.2 23 28.5
2 1.0G 40.6 315 36.8 33 23.6 29.3
Beethovenstrale 2.0G 44.4 35.2 40.7 33.7 24.2 30
EG 40.1 32.2 36.2 48.8 40.3 45
4 1.0G 40.8 32.7 37 48.7 38.9 45
2.0G 41.9 33.7 38.1 48.7 38.8 44.9
EG 60.1 52.6 57 42,5 34.2 38.8
a 1.0G 60.5 53.2 57.4 42.6 34.3 38.9
1 2.0G 60.5 53.1 57.3 42.7 34.4 39.1
b 1.0G 59.2 50.7 55.1 34 24.7 30.2
2.0G 59.1 50.6 55.1 35.1 25.6 314
EG 59.7 51.6 55.7 47.3 39.6 43.5
3 1.0G 59.6 515 55.7 47.4 39.6 43.6
2.0G 59.6 51.5 55.6 47.5 39.6 43.7
Clara-Schuhmann-Weg EG 45.1 36.6 41.2 35.4 26.5 31.6
a 1.0G 45.4 36.8 41.5 36.7 28 32.8
2.0G 47.7 38.7 43.8 41.9 32.3 38.1
EG 63.1 54.6 59.2 55.3 46 51.6
4 b 1.0G 63 54.5 59.2 55.5 46.9 51.7
2.0G 62.9 54.4 59 56.8 48.7 53
EG 62.8 54.2 58.9 57.5 49.9 53.6
c 1.0G 62.7 54.2 58.8 57.6 50 53.7
2.0G 62.5 54 58.7 57.8 50.1 53.9
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3

EG 58 50.2 54.1 52 43 48.2

a 1.0G 58 50.2 54.1 52.1 41.7 48.3

5 2.0G 58 50.2 54.2 52.5 44 .4 48.6

EG 58.2 50.3 54.3 39.4 30.9 35.6

b 1.0G 58.2 50.3 54.3 42.2 35.1 38.2

2.0G 58.1 50.3 54.3 46.4 37.9 42.6

EG 60.2 52.1 56.4 53.6 45.5 49.7

a 1.0G 60.2 52.1 56.3 54.2 46.2 50.2

6 2.0G 60.2 52.1 56.3 54.8 47 50.9

EG 39 30 35.1 375 28.2 33.7

Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 39 30 35.1 39.4 30.4 35.5

2.0G 42.4 33.2 38.6 43.8 35.4 38.9

EG 5159 46.7 51.6 375 35.2 33.7

7 1.0G 57.2 49.1 53.3 40.2 36.1 36.4

2.0G 57.1 49.1 53.3 44.8 38.7 41

EG 50.2 40.4 46.4 34.4 24.1 30.7

a 1.0G 51.6 43.9 47.7 34.6 24.5 30.9

8 2.0G 52.2 44.3 48.4 39.6 29.6 35.9

EG 56.6 48.7 52.8 43.3 34.7 39.4

b 1.0G 56.6 48.7 52.8 45.4 36.6 41.5

2.0G 56.6 48.7 52.8 48 38.5 44.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3
EG 48.2 38.5 44.3 35.1 25.3 31.4
9 1.0G 48.9 40.4 45 37.5 28 33.8
2.0G 50.2 42.2 46.2 41.1 31.7 37.4
EG 56.9 49.2 53 48.7 41 44.8
Clara-Schuhmann-Weg 1.0G 56.9 49.2 53 49.5 41.6 45.6
10 2.0G 56.9 49.2 53.1 50.9 42.5 47.1
EG 34.7 26.2 30.8 33.1 22.7 29.4
1.0G 35.2 26.4 31.4 33.3 23.1 29.5
2.0G 38.6 29 34.8 37.1 27 334
EG 38.1 29 34.3 35 25.5 31.2
Goethestralle 3 1.0G 40.4 31.2 36.6 37.8 28.5 34
2.0G 43.9 34.7 40.1 41.9 32.9 38.1
EG 43.1 34.9 39.2 40.5 311 36.8
1 1.0G 44.9 37.8 40.8 40.8 31.5 37.1
. 2.0G 48.4 40 44.4 43.6 34.6 40.3
Grenzhofer Strafse EG 54.1 46.4 50.2 49.8 42.4 40.1
5/1 1.0G 54.1 46.4 50.2 49.8 42.4 40.3
2.0G 54.1 46.4 50.2 49.8 42.4 40.5
EG 37.1 28.2 334 60.5 52.5 56.8
HauptstralBe 110/1] 1.0G 38.9 30 35.2 60.5 52.5 56.7
2.0G 41.3 325 375 60.4 52.4 56.6
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3
EG 39.4 30.2 35.6 72.7 63.4 68.9
a 1.0G 39.7 30.8 35.9 72.1 63 68.4
112 2.0G 42.5 33.7 38.3 71.2 61.6 67.5
EG 43.8 35 40.2 71.5 62.2 67.6
b 1.0G 46 37.2 42.3 71.1 61.9 67.2
2.0G 50.5 41.7 47 70.4 61.4 66.6
EG 38.8 29.9 354 66.8 58.1 63
a 1.0G 39.4 30.7 36.1 66.6 58 62.9
112/1 2.0G 42 33.6 38.9 66.4 57.9 62.7
EG 394 29.8 35.9 54.5 42.5 49.2
HauptstralBe
b 1.0G 40.9 31.9 374 54.6 42.8 49.4
2.0G 46.3 37.1 43.4 55 43.7 50.1
a EG 63.7 515.8) 60 52.4 43.3 48.6
1.0G 63.6 515.8) 59.9 52.3 43.3 48.5
114 EG 515 43.9 47.7 74.6 65.3 70.6
b 1.0G 45.1 36.7 41.5 73.7 64.6 69.8
2.0G 48.4 39.4 44.7 72.6 63 68.7
EG 49.2 41.9 45.4 69.6 60.7 66
131 1.0G 49.3 41.9 455 69.3 60.5 65.7
2.0G 49.4 42 45.5 68.8 60 65.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3
EG 38.8 30 35.1 65.2 56.6 62.7
131/1 1.0G 40.5 31.7 36.9 65.1 56.5 62.5
2.0G 42.9 34.2 39.2 64.9 56.3 62.3
EG 49.4 40.8 45.6 58.8 50.7 55
133 1.0G 54.3 47.1 50.4 61.8 53.7 57.6
2.0G 54.4 47.3 50.6 64.3 56.1 60.2
a EG 57.9 50 54.1 69.4 60.7 65.6
1.0G 57.9 50 54.1 69.2 60.6 65.4
135 EG 55.8 48 52 55.6 45.1 49.3
b 1.0G 55.8 48 52 55.7 45.3 49.6
HauptstralBe
2.0G 55.8 48 52 56.6 46.9 51.6
EG 59.2 515 55.4 59.9 51.8 56
137 1.0G 59.2 515 55.4 59.9 51.8 56
2.0G 59.2 514 55.4 59.9 51.8 56
EG 61 53.1 57.3 61.2 53 57.3
a 1.0G 61 53.1 57.2 61.1 53 57.3
139 2.0G 61 53.1 57.2 61 52.9 57.2
EG 61.6 53.7 57.9 53.6 45.4 49.7
b 1.0G 61.6 53.7 57.9 53.7 45.4 49.7
2.0G 61.5 53.5 57.8 54.4 45.9 50.4
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.
Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. [Fassade| Geschoss
P4.1/A1 | P4.1/A2 | P4.1/A3 | P4.2/A1 | P4.2/A2 | P4.2/A3
EG 41.3 33 37.6 58.9 51.4 55.5
HauptstralRe 139 c 1.0G 41.5 33.2 37.7 58.9 51.4 55,5
2.0G 45.3 36.2 41.6 58.8 51.3 5(5./5
EG 40.7 327 37.7 54.4 46.6 50.4
1/1 1.0G 42.2 34 39.1 54.4 46.6 50.5
2.0G 44.4 36.1 41.2 54.6 46.8 50.7
EG 65.8 57.4 62.1 60.1 52.1 56.3
a 1.0G 65.7 57.3 62 60.1 521 56.2
Kirchheimer StraRe 2.0G 65.5 57.1 61.8 60.1 52 56.2
EG 56.9 49 53.2 60.3 50.8 55.3
2 b 1.0G 56.9 49 53.2 60.3 51 55.4
2.0G 57.3 49.2 53.5 60.3 51.1 55.6
c 1.0G 62.8 54.4 59.1 57.2 46.6 53.4
d 1.0G 66.3 58 62.6 42.8 34.3 38.8
e 1.0G 58.7 53.1 57.9 51.5 43.8 47.6
EG 65.2 56.5 61.3 53.8 47.3 50.8
a 1.0G 65 56.4 61.2 53.9 47.3 50.8
Schwetzinger Strafe 1 2.0G 64.8 56.2 60.9 53.9 47.4 50.8
EG 64.6 55.9 60.9 55.3 47.9 52
b 1.0G 64.4 55.8 60.6 55.4 48 52.1
2.0G 64.2 55.6 60.4 55.5 47.5 52.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.
Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
fur Baupostion / Arbeitsablauf

Stral3e Nr. [Fassade| Geschoss
P4.1/A1 | P4.1/A2 | P4.1/A3 | P4.2/A1 | P4.2/A2 | P4.2/A3
EG 54.6 46.7 50.8 37.1 275 33.3
1 c 1.0G 547 46.7 50.8 37.9 28.3 34.1
2.0G 50.6 415 46.7 42 32.3 38.2
d 1.0G 56.5 48.5 52.6 43.6 37.4 455
EG 53.6 44.3 49.9 33.8 24.9 30.1
2/1 1.0G 55.2 47.3 51.5 34.1 25.1 30.4
2.0G 55.3 47.4 51.7 34.3 25.3 30.7
EG 449 36.2 41.1 33.1 235 29.4
2/2 1.0G 46.1 38 42.3 33.8 24.2 30.1
2.0G 48.9 40.3 45.2 34.7 24.9 31
Schwetzinger Strafe EG 52.9 45.2 49 37.3 29.3 335
2/3 1.0G 53 45.3 49.2 37.8 29.6 34.1
2.0G 53.6 457 49.5 38.2 29.9 35.3
EG 60 51.8 56.1 46.3 38.8 42.4
a 1.0G 59.9 51.8 56.1 46.6 39.1 42.7
2.0G 59.8 51.7 56 48.1 40.2 44.3
3 EG 60.6 52.5 56.8 49.3 33.3 385
b 1.0G 60.5 52.4 56.7 49.5 34.4 39.7
2.0G 59.9 51.7 56 50.7 38 43.3
c 1.0G 57.8 49.7 53.9 43.1 33.7 394
5 a EG 57.1 49.1 53.2 455 37.8 41.6
1.0G 57.1 49.3 53.3 46 38.3 42.1
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Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3

a 2.0G 57.3 49.6 53.5 48.1 40 443

5 b EG 57 48.9 53.3 40.5 315 36.7

1.0G 57.1 49.2 53.4 41.9 32.9 38.1

EG 52.7 45.2 48.9 40.3 315 36.4

Schwetzinger Strale 7/1 1.0G 52.8 45.3 49 41.9 33.2 38.1

2.0G 53.1 455 49.2 45.8 36.7 42

EG 46.8 39.6 42.9 29.6 21.9 25.8

15 1.0G 46.7 39.6 42.8 30.4 22.1 26.7

2.0G 46.8 39.7 42.9 30.5 22.2 26.8
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6

EG 25.7 28.8 27.7 26.7 30 38.5

2 1.0G 28.3 31.5 30.3 29.3 32.9 41.2

Beethovenstrake 2.0G 334 36.6 354 34.4 38 46.4

EG 26.4 29.3 28.4 27.4 30.4 39

4 1.0G 27.2 30.4 29.2 28.2 31.5 40.6

2.0G 29.7 32.8 31.7 30.7 34 42.8

EG 48.6 51.4 50.6 49.6 52.5 61.1

a 1.0G 48.6 51.5 50.6 49.6 52.5 61.1

1 2.0G 48.8 51.6 50.8 49.8 52.6 61.2

b 1.0G 48.3 51.3 50.3 49.3 524 60.9

2.0G 48.4 51.4 50.4 49.4 524 60.9

EG 49.2 52 51.2 50.2 53.1 61.8

3 1.0G 49.3 52.1 51.3 50.3 53.1 61.8

2.0G 49.4 52.2 51.4 50.4 53.2 61.9

Clara-Schuhmann-Weg EG 437 46.4 457 44.7 47.3 56.1

a 1.0G 43.7 46.4 45.7 447 47.4 56.1

2.0G 44 46.7 46 45 47.7 56.4

EG 51.2 54.1 53.2 52.2 55.2 63.8

4 b 1.0G 51.2 54.1 53.2 52.2 515, 63.8

2.0G 51.1 54 53.1 52.1 55 63.7

EG 51.8 54.7 53.8 52.8 55,7 64.4

c 1.0G 51.8 54.6 53.8 52.8 55.7 64.3

2.0G 51.7 54.5 53.7 52.7 55.6 64.2
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6

EG 47.2 49.9 49.2 48.2 50.9 59.6

a 1.0G 47.2 50 49.2 48.2 50.9 59.7

5 2.0G 47.3 50 49.3 48.3 50.9 59.7

EG 47.5 50.2 49.5 48.5 51.2 59.9

b 1.0G 47.5 50.2 49.5 48.5 51.2 59.9

2.0G 47.6 50.3 49.6 48.6 51.2 60

EG 48.7 51.5 50.7 49.7 52.5 61.2

a 1.0G 48.7 51.5 50.7 49.7 52.5 61.2

6 2.0G 48.7 51.5 50.7 49.7 525 61.2

EG 28.3 31.2 30.3 29.3 32.3 40.9

Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 28.3 31.2 30.3 29.3 324 41

2.0G 31.2 34.3 33.2 32.2 35.7 44.1

EG 46.3 49 48.3 47.3 49.9 58.7

7 1.0G 46.3 49 48.3 47.3 49.9 58.7

2.0G 46.3 49 48.3 47.3 49.9 58.7

EG 41.2 43.8 43.2 42.2 447 53.5

a 1.0G 41.2 43.8 43.2 42.2 447 53.5

8 2.0G 41.4 44 43.4 42.4 44.9 53.7

EG 44.3 47 46.3 45.3 47.9 56.7

b 1.0G 44.3 47 46.3 45.3 47.9 56.7

2.0G 44.4 47.1 46.4 45.4 48.1 56.8

1640-G3A a6 Teill

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.1.3

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6

EG 40.5 42.8 42.5 41.5 43.6 52.5

9 1.0G 40.5 43.1 42.5 41.5 43.9 52.8

2.0G 40.6 43.2 42.6 41.6 44.1 53

EG 46.4 48.9 48.4 47.4 49.8 58.6

Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 46.4 49 48.4 47.4 49.8 58.6

10 2.0G 46.4 48.9 48.4 47.4 49.8 58.6

EG 40.5 43.1 42.5 41.5 44 52.8

b 1.0G 40.5 43.1 42.5 41.5 44 52.8

2.0G 40.5 43.2 42.5 41.5 441 52.9

EG 235 26.1 25.5 24.5 27.8 36.7

Goethestralle 3 1.0G 24.8 27.4 26.8 25.8 29.4 38.5

2.0G 26.5 29.1 28.5 27.5 31.6 41.8

EG 39.4 42.5 41.4 40.4 43.7 52.3

1 1.0G 38.7 42 40.7 39.7 43.4 51.7

Grenzhéfer StraRe 2.0G 42.7 45.4 447 43.7 46.3 SOl

EG 42 44.6 44 43 45.4 54.2

5/1 1.0G 42 44.6 44 43 45.4 54.2

2.0G 42 445 44 43 45.4 54.2

EG 235 26.2 25.3 24.4 27.4 35.7

HauptstralBe 110/1] 1.0G 25.7 28.3 27.6 26.6 29.4 37.9

2.0G 28.5 31.2 30.4 29.5 32.3 40.7

1640-G3A a6_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.1.4

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6
EG 25.6 28.1 27.1 26.3 29.3 37.1
a 1.0G 26.5 28.8 27.9 27.2 29.9 37.8
112 2.0G 30.5 334 324 31.4 34.6 42.8
EG 30.7 33.7 32.7 31.7 34.8 43.3
b 1.0G 33.6 36.4 35.6 34.6 375 46
2.0G 38.8 41.7 40.8 39.8 42.8 51.4
EG 25 28.2 27 26 29.6 37.9
a 1.0G 26 29.1 27.9 27 30.4 38.7
112/1 2.0G 30 331 32 31 34.4 42.8
EG 24.6 27.7 26.6 25.6 29.1 375
HauptstralBe
b 1.0G 27.9 30.9 29.9 28.9 32.2 40.6
2.0G 33.8 36.6 35.8 34.8 37.8 46.3
a EG 49.1 51.9 51.1 50.1 52.9 61.5
1.0G 49.1 51.9 51.1 50.1 52.9 61.5
114 EG 325 34.4 33.7 33.1 35.3 42.7
b 1.0G 32.8 34.9 34.1 334 35.8 43.4
2.0G 35 37.8 36.7 35.8 38.9 47
EG 27.4 30.2 29.2 28.3 31.1 39.6
131 1.0G 29.4 32.2 31.2 30.3 33.1 41.6
2.0G 321 35.1 34 33.1 36 447

1640-G3A a6 Teill

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.1.5

ANLAGE-NR.

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6
EG 26.7 29.3 28.5 27.6 30.3 38.8
131/1 1.0G 28.8 31.5 30.7 29.8 325 41
2.0G 31.8 34.4 33.7 32.7 354 44
EG 36.4 40.3 38.4 37.4 41.6 50.7
133 1.0G 41.8 44.9 43.8 42.8 45.7 5585
2.0G 41.9 45 43.8 42.8 45.8 55.4
a EG 44.5 47.2 46.5 45.5 48.1 56.8
1.0G 44.6 47.2 46.5 45.5 48.1 56.8
135 EG 43.1 45.7 45.1 441 46.6 5583
b 1.0G 43.1 45.7 45.1 441 46.6 5583
HauptstralBe
2.0G 43.2 45.8 45.1 441 46.7 55.4
EG 46.5 49.1 48.5 47.5 50 58.7
137 1.0G 46.5 49.1 48.5 47.5 50 58.7
2.0G 46.5 49.1 48.5 47.5 50 58.8
EG 47.9 50.6 49.9 48.9 51.5 60.2
a 1.0G 47.9 50.6 49.9 48.9 51.5 60.2
139 2.0G 47.9 50.6 49.9 48.9 51.5 60.2
EG 44.2 46.9 46.2 45.2 47.8 56.6
b 1.0G 44.3 47 46.3 45.3 48 56.7
2.0G 44.5 47.3 46.5 45.5 48.3 57

1640-G3A a6 Teill

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.1.6

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.
Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. [Fassade| Geschoss
P5.1/A1 | P5.1/A2 | P5.1/A3 | P5.1/A4 | P5.1/A5 | P5.1/A6
EG 27.4 30.3 29.4 28.4 31.4 40
HauptstralRe 139 c 1.0G 27.6 30.4 29.6 28.6 31.6 40.1
2.0G 31.1 34.2 33.1 32.1 35.6 43.9
EG 26.4 29.2 28.3 27.3 30.4 38.8
1/1 1.0G 27.6 30.6 29.5 28.5 31.8 40.1
2.0G 30.5 334 32.4 31.5 34.6 43
EG 50.5 53.4 525 51.5 545 63
a 1.0G 50.4 53.3 52.4 51.4 54.4 62.9
Kirchheimer StraRe 2.0G 50.2 53.1 52.2 51.2 54.2 62.7
EG 32.2 35.1 34 33.1 36.3 44.4
2 b 1.0G 33.2 36.1 35 34.1 37.3 455
2.0G 36.1 39.2 38 37.1 40.5 48.7
c 1.0G 52.6 55.5 54.6 53.6 56.6 65.1
d 1.0G 52.3 55.2 54.3 53.3 56.3 64.9
e 1.0G 50.7 54 52.7 51.7 55.3 63.7
EG 57.1 60.2 59.1 58.1 61.5 69.9
a 1.0G 56.8 59.9 58.8 57.8 61.1 69.6
Schwetzinger Strafe 1 2.0G 56.2 59.2 58.2 57.2 60.5 68.9
EG 55.5 58.6 57.5 56.5 59.8 68.2
b 1.0G 55.3 58.3 57.3 56.3 59.6 68
2.0G 54.8 57.9 56.8 55.8 59.1 67.5

1640-G3A a6_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

6.1.7

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6
EG 45.2 48.1 47.2 46.2 49.2 57.8
1 c 1.0G 45.2 48.1 47.2 46.2 49.2 57.8
2.0G 41 44.1 43 42 45.4 53.9
d 1.0G 47.2 50 49.2 48.2 51 59.7
EG 42.3 45.3 44.3 43.3 46.5 55
2/1 1.0G 45 47.8 47 46 48.8 57,5
2.0G 45 47.8 47 46 48.8 575
EG 37.9 41 39.9 38.9 42.4 50.7
2/2 1.0G 41.1 43.8 43.1 42.1 44.8 53.5
2.0G 41.9 447 43.9 42.9 45.8 54.4
. EG 42.1 447 44.1 43.1 45.6 54.4
Schwetzinger Stralle
2/3 1.0G 42.2 44.8 44.2 43.2 45.8 54.5
2.0G 42.7 45.4 447 43.7 46.4 Sl
EG 50.4 53.4 52.4 51.4 54.6 63.1
a 1.0G 50.7 53.6 52.7 51.7 54.7 63.3
2.0G 50.6 53.5 52.6 51.6 54.6 63.2
3 EG 51.8 54.7 53.8 52.8 55.8 64.4
b 1.0G 51.8 54.7 53.8 52.8 55.8 64.4
2.0G 51 53.8 53 52 54.9 63.6
c 1.0G 50.3 53.1 52.3 51.3 54.1 62.9
5 a EG 45.9 48.7 47.9 46.9 49.6 58.4
1.0G 45.9 48.6 47.9 46.9 49.6 58.3

1640-G3A a6 Teill

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . ) . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
MohlistraRe 27 S 03.1640 17 Berechnung und Bewertung der 6.18

68165 Mannheim Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6

a 2.0G 45.9 48.6 47.9 46.9 49.6 58.3

5 b EG 46.9 49.7 48.9 47.9 50.8 59.4

1.0G 47.1 49.9 49.1 48.1 50.9 59.6

EG 38.1 40.8 40.1 39.1 41.7 50.5

Schwetzinger Strale 7/1 1.0G 38.4 41.1 40.4 39.4 42 50.8

2.0G 39.2 42 41.2 40.2 43 51.7

EG 37.2 39.7 39.2 38.2 40.4 49.3

15 1.0G 37.2 39.6 39.2 38.2 40.4 49.3

2.0G 37.2 39.6 39.2 38.2 40.4 49.3

1640-G3A a6 Teill

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.2.1

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6

EG 22.6 25.7 24.6 23.6 27.1 35.7

2 1.0G 25.4 28.5 27.4 26.3 30.1 38.7

Beethovenstrake 2.0G 30.7 33.8 32.6 31.6 35.3 43.9

EG 27.5 30.3 29.6 28.6 31.3 40

4 1.0G 28.2 31 30.2 29.3 321 40.7

2.0G 29.6 32.6 31.7 30.7 33.7 42.2

EG 44.6 47.2 46.6 45.6 48 56.8

a 1.0G 447 47.2 46.6 45.6 48 56.8

1 2.0G 447 47.3 46.7 45.7 48.1 56.9

b 1.0G 43.9 46.6 45.9 44.9 48.3 56.3

2.0G 43.9 46.6 45.9 44.9 48.2 56.3

EG 43.7 46.3 45.7 447 47.1 55.9

3 1.0G 43.7 46.3 45.7 447 47.1 55.9

2.0G 43.7 46.3 45.7 447 47.1 55.9

Clara-Schuhmann-Weg EG 24.6 275 26.5 255 28.6 37.1

a 1.0G 24.9 27.8 26.9 25.8 29 37.5

2.0G 29.6 32.7 31.5 30.5 34.1 42.4

EG 40.2 42.8 42.1 41.1 43.8 52.5

4 b 1.0G 40.4 43.1 42.4 41.3 44.1 52.8

2.0G 41.7 44.4 43.6 42.6 45.3 54

EG 35.5 38.6 37.5 36.4 39.9 48.3

c 1.0G 36.1 39.2 38.1 37 40.5 48.9

2.0G 39.8 42.5 41.7 40.8 43.5 52.2

1640-G3A a6_Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.2.2

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6

EG 41.6 44.2 43.6 42.5 45 53.9

a 1.0G 41.6 443 43.6 42.6 45.1 53.9

5 2.0G 41.6 445 43.6 42.5 45.4 54.2

EG 38 38.7 38.6 37.3 39.3 48.3

b 1.0G 38.5 39.1 39 37.6 39.7 48.7

2.0G 38.3 40 40.1 38.4 40.7 49.6

EG 35.3 38.4 37.5 36.5 39.4 48.1

a 1.0G 35.6 38.9 38 36.9 39.8 48.6

6 2.0G 37.7 40.8 39.9 38.9 41.6 50.4

EG 22 25 24 22.5 26.1 35

Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 22.2 25.1 241 22.6 26.2 35.1

2.0G 27.2 29.9 29.2 26.9 30.5 40.2

EG 33.1 36 35 34 37.1 45.6

7 1.0G 33.5 36.6 35.5 34.4 37.9 46.3

2.0G 34.1 37.2 36.1 35 38.5 46.9

EG 21.7 24.9 23.6 22.6 26.2 34.6

a 1.0G 22.6 25.7 24.5 23.5 27 35.4

8 2.0G 26.3 29.3 28.2 27.2 30.6 39

EG 36 38.6 38 36.9 39.5 48.2

b 1.0G 36.6 39.2 38.6 37.5 40.1 48.8

2.0G 38.1 40.9 40.1 39 41.9 50.5

1640-G3A a6_Teil2

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.2.3

ANLAGE-NR.

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
EG 235 26.7 25.5 24.5 28 36.4
9 1.0G 26 29.1 28 26.9 30.3 38.8
2.0G 29.5 325 315 30.4 33.7 42.2
EG 35.7 38.4 37.7 36.8 39.3 48
Clara-Schuhmann-Weg 1.0G 36.3 39 38.3 37.4 39.9 48.7
10 2.0G 38.1 40.9 40.1 39.1 41.9 50.6
EG 18.2 215 20.2 19.2 22.4 31
1.0G 18.1 21.4 20.1 19.1 22.3 30.9
2.0G 23.2 26.4 25.2 24.2 27 35.7
EG 22.4 25.5 24.4 23.3 26.8 35.2
Goethestralle 3 1.0G 24.9 28.1 26.9 25.9 29.4 37.8
2.0G 29.1 32.1 31.1 30.1 33.3 41.8
EG 29.4 29.9 314 28.4 29.8 39.2
1 1.0G 32.9 33.4 34.9 32 32.9 42.6
. 2.0G 36.3 37.1 38.2 35.4 37.5 46.7
Grenzhofer Strafse EG 313 343 33.2 32.2 35.6 44.1
5/1 1.0G 32.7 35.8 34.7 33.7 37.1 45.5
2.0G 35.3 38.4 37.3 36.3 39.7 48.1
EG 27.1 29.6 29 28 30.7 39.1
HauptstralBe 110/1] 1.0G 27.4 29.8 29.3 28.1 30.8 39.2
2.0G 27.6 29.9 29.5 28.3 31 39.4

1640-G3A a6_Teil2
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AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

6.2.4

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
EG 45.3 48.2 47.3 46.4 49.3 57.9
a 1.0G 30.6 33.7 324 31.7 42.9 43.1
112 2.0G 32 35 33.9 33 36.3 44.5
EG 30.2 33.6 32.2 31.3 35.1 43.3
b 1.0G 31.5 34.7 335 32.6 36.1 44 .4
2.0G 33.3 36.5 35.3 34.4 37.9 46.2
EG 26.3 29.6 28.3 27.4 30.9 39.2
a 1.0G 26.9 30.1 28.8 27.9 31.4 39.7
112/1 2.0G 28.4 31.5 30.4 29.4 32.7 41.1
EG 255 28.9 27.5 26.6 30.4 38.6
HauptstralBe
b 1.0G 26.2 29.5 28.2 27.3 30.9 39.1
2.0G 28.7 32 30.7 29.9 33.3 41.6
a EG 58.9 62.5 61 60.2 64 72.2
1.0G 58.5 61.9 60.6 59.7 63.4 71.7
114 EG 48.1 51 50.1 49.2 52.2 60.7
b 1.0G 48 51 50 49.2 52.2 60.6
2.0G 48.1 51.1 50.1 49.2 52.2 60.7
EG 39.6 42.7 41.5 41 43.9 52.2
131 1.0G 39.6 42.7 41.6 41.1 44 52.2
2.0G 39.7 42.8 41.6 41.1 44 52.2

1640-G3A a6_Teil2
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AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.2.5

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
EG 35 38 36.9 36.4 39.2 47.5
131/1 1.0G 35.1 38.1 37 36.5 39.3 47.6
2.0G 35.1 38.1 37.1 36.5 39.3 47.6
EG 42.9 46.1 45 44 47.4 55.8
133 1.0G 46.2 49.3 48.2 47.3 50.6 59
2.0G 49.1 52.3 51.2 50.2 53.5 62
a EG 52.2 5158 54.2 53.3 56.6 65
1.0G 52.1 55.2 54.1 53.2 56.4 64.9
135 EG 52.2 55.1 54.2 53.3 56.2 64.7
b 1.0G 52.2 515, 54.2 53.3 56.1 64.7
HauptstralBe
2.0G 52.2 55 54.2 53.2 56.1 64.7
EG 52.5 55.4 545 53.6 56.4 65
137 1.0G 52.5 5585 545 53.5 56.4 65
2.0G 52.4 55.2 54.4 53.4 56.3 64.9
EG 53.5 57 56 BONIE 58.1 66.6
a 1.0G 53.4 56.9 55.9 55 58 66.5
139 2.0G 53.2 56.7 55.8 54.8 57.9 66.4
EG 53.5 56.4 5159 545 57.6 66.1
b 1.0G 53.4 56.3 55.4 54.4 57.4 66
2.0G 53.2 56.1 55.2 54.2 57.2 65.8

1640-G3A a6_Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.2.6

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.
Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. [Fassade| Geschoss
P5.2/A1 | P5.2/A2 | P5.2/A3 | P5.2/A4 | P5.2/A5 | P5.2/A6
EG 35.5 38.7 37.6 36.8 40 48.4
HauptstralRe 139 c 1.0G 35.6 38.8 37.7 36.9 40.1 48.5
2.0G 37.3 40.7 39.4 38.6 42 50.4
EG 48.8 515 50.8 49.8 525 61.2
1/1 1.0G 48.8 51.5 50.8 49.8 525 61.2
2.0G 48.7 51.5 50.7 49.7 52.5 61.1
EG 57.4 59.8 59.4 57.8 60.9 69.5
a 1.0G 57.2 59.5 59.2 57.6 60.6 69.2
Kirchheimer StraRe 2.0G 56.8 59.1 58.8 57.1 60.2 68.8
EG 545 57.3 56.4 55.4 58.5 67
2 b 1.0G 54.3 57.2 56.3 55.3 58.3 66.9
2.0G 54.1 56.9 56 55 58.1 66.6
c 1.0G 52.6 55.3 54.5 53.5 56.3 65
d 1.0G 40.9 43.8 42.9 41.7 45 53.6
e 1.0G 45.9 48.8 47.9 46.8 49.8 58.5
EG 49.6 52.2 51.5 50.5 53.2 61.9
a 1.0G 49.5 52.2 51.5 50.5 53.1 61.9
Schwetzinger Strafe 1 2.0G 49.5 52.1 51.5 50.4 53.1 61.8
EG 50 52.7 52 50.9 53.7 62.4
b 1.0G 50 52.7 51.9 50.9 53.7 62.4
2.0G 49.9 52.7 51.9 50.8 53.6 62.3
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AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 6.2.7

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.
Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. |Fassade| Geschoss
P5.2/A1 | P5.2/A2 | P5.2/A3 | P5.2/A4 | P5.2/A5 | P5.2/A6
EG 41.6 44.2 43.6 42.6 45 53.8
1 c 1.0G 41.7 44.2 43.7 42.6 45.1 53.9
2.0G 42 44.6 44 43 45.6 54.3
d 1.0G 43.9 46.6 45.9 44.9 47.6 56.3
EG 37.8 41 39.7 38.8 42.4 50.7
2/1 1.0G 40.9 435 429 41.9 44.4 53.2
2.0G 40.9 435 42.8 41.9 44.4 53.2
EG 31.2 34.2 33.2 32.1 35.4 43.8
2/2 1.0G 33.8 36.5 35.8 34.8 37.5 46.2
2.0G 36.2 39.1 38.2 37.2 40.2 48.8
. EG 25.6 28.5 27.6 26.6 29.7 38.2
Schwetzinger Stralle
2/3 1.0G 27.9 31 29.9 28.9 32.3 40.7
2.0G 33.6 36.7 35.6 34.6 38 46.4
EG 46.3 48.9 48.3 47.2 49.7 58.5
a 1.0G 46.3 48.9 48.3 47.2 49.7 58.5
2.0G 46.3 48.8 48.3 47.2 49.7 58.5
3 EG 43.9 48.7 48.1 47.1 49.6 58.4
b 1.0G 44 48.7 48.1 471 49.6 58.4
2.0G 44.3 48.8 48.2 471 49.7 58.4
c 1.0G 40.5 43.1 42.5 41.5 44 52.8
5 a EG 42.2 447 44.2 43.1 45.5 54.3
1.0G 42.2 447 44.2 43.1 45.5 54.3

1640-G3A a6_Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Umbau
AUFTRAG-NR. . ) . . ANLAGE-NR.
v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
S 03.1640 17 Berechnung und Bewertung der 6.2.8

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6

a 2.0G 42.2 447 44.2 43.1 45.4 54.3

5 b EG 37.7 40 39.7 38.3 41 49.9

1.0G 38.4 40.4 40.4 38.6 41.5 50.4

EG 33.1 35.7 35.1 34.1 36.6 45.4

Schwetzinger Stral3e 7/1 1.0G 33.4 36.2 35.5 34.4 37.1 45.9

2.0G 35 38.1 37 36 39.2 47.8

EG 30.3 33 32.4 31.3 34 42.7

15 1.0G 30.6 33.4 32.7 317 34.4 43.1

2.0G 31.2 34 33.3 32.3 35.1 43.7
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3

EG 28.9 29.4 19.4 30.5 31 21

2 1.0G 31.8 32.3 22.6 325 33 23.1

Beethovenstrake 2.0G 37.2 37.7 28.1 36.6 37.1 27.3

EG 32.8 33.2 21.7 30.4 30.8 20.4

4 1.0G 34 34.4 23.5 32.6 33.1 23

2.0G 36.6 37 26.7 36.5 37 27.1

EG 50.8 51 38.8 51.4 51.7 39.9

1.0G 50.8 51.1 38.8 51.9 52.2 40.1

1 2.0G 50.9 51.1 38.9 51.9 52.2 40.1

1.0G 50.3 50.6 38.7 50.8 51.2 39.4

2.0G 50.3 50.6 38.7 50.8 51.1 394

EG 50.4 50.7 38.4 51.7 52 39.7

3 1.0G 50.4 50.7 38.4 51.8 52 39.7

2.0G 50.4 50.7 38.3 51.8 52.1 39.9

Clara-Schuhmann-Weg EG 31.2 31.6 21.1 335 33.9 22.7

1.0G 31.5 31.9 21.6 33.9 34.3 23.2

2.0G 36 36.5 26.9 37.3 37.8 28.2

EG 49.8 50.1 38.2 53.7 54 42.2

4 1.0G 49.9 50.2 38.5 53.8 54.1 42.3

2.0G 50.6 50.9 39.2 54 54.4 42.5

EG 42.4 42.8 32.9 50.9 51.3 39.8

1.0G 43 43.5 33.6 51.2 51.5 40.1

2.0G 46.2 46.6 35.6 52 52.3 41
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3

EG 48.9 49.2 36.8 50.8 51 38.6

a 1.0G 48.9 49.2 36.8 50.8 51.1 38.6

5 2.0G 48.9 49.2 36.7 50.9 51.1 38.7

EG 48.4 48.7 36.6 50.9 51.1 38.7

b 1.0G 48.4 48.7 36.9 50.9 51.2 38.8

2.0G 48.4 48.7 37 51 51.2 38.9

EG 42.3 42.8 32.4 43.9 43.9 33.6

a 1.0G 43 43.4 33.2 447 447 34.6

6 2.0G 45.2 45.6 35 47.1 47.3 36.8

EG 27.8 28.3 18.7 28 28.5 18.6

Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 27.9 28.5 18.9 28.1 28.6 18.7

2.0G 33.1 33.7 24.5 33.1 33.7 24.7

EG 40.7 41 30.1 46.2 47.9 37.4

7 1.0G 41.1 41.5 31.1 49.2 50.2 38.1

2.0G 41.6 42 32 49.3 50.2 38.1

EG 28 28.6 19.2 41.7 42.2 33.2

a 1.0G 29.1 29.6 19.9 45.9 46.2 34

8 2.0G 33.1 33.6 23.8 46 46.3 34.2

EG 39 39.5 29.8 38.8 39.3 29.2

b 1.0G 40.2 40.7 31 39.7 40.2 30.1

2.0G 42.9 43.3 33.3 43 43.4 33.1
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG 30.3 30.8 21.2 315 31.9 215
9 1.0G 32.9 33.4 23.7 33.5 34 23.8
2.0G 37 37.5 27.5 36.8 37.3 27.1
EG 38.8 39.3 29.5 38.2 38.6 28.5
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 39.9 40.4 30.6 39.3 39.8 29.5
10 2.0G 42.9 43.4 33.2 43 43.4 33.1
EG 25 25.5 16.2 25.8 26.3 16.6
b 1.0G 24.9 25.4 16.2 25.7 26.3 16.6
2.0G 30.4 30.9 21.4 30.5 31.1 21.7
EG 28.3 28.8 19.1 29.2 29.7 20.2
Goethestralle 3 1.0G 30.9 31.4 21.7 31.5 32.1 22.6
2.0G 35.1 35.5 25.3 36.2 36.7 27.2
EG 37.1 37.5 27.9 36.9 38.6 28.7
1 1.0G 40.8 41.2 31.2 40.7 41.9 31.9
. 2.0G 44 44.6 35.3 43.9 45.4 35.8
Grenzhofer Strafse EG 40.6 40.9 28.7 42.2 425 30.2
5/1 1.0G 41 41.3 29 42.5 42.8 30.3
2.0G 42.4 42.7 31.1 43.6 44.2 32.6
EG 32.4 32.7 22.2 35.4 35.6 24.3
HauptstralBe 110/1] 1.0G 32.7 33 22.6 35.7 35.9 24.8
2.0G 33 33.3 23.1 36.2 36.4 25.5
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG 35 354 26.5 35.7 36.2 26.7
a 1.0G 35.5 35.9 27.1 35.8 36.3 27
112 2.0G 37.3 37.8 28.6 37.8 38.4 28.9
EG 35.8 36.3 26.7 48.8 49 37.2
b 1.0G 37.4 37.9 28.1 48.9 49.2 37.4
2.0G 39.7 40.1 30.2 49.2 49.5 37.9
EG 31.8 32.3 22.5 43.4 43.6 31.3
a 1.0G 324 32.9 23.1 43.4 43.7 31.4
112/1 2.0G 34.3 34.7 24.8 43.6 43.9 31.8
EG 32 32.6 23.3 31.2 31.7 22.4
HauptstralBe
b 1.0G 33.6 34.1 24.5 33.2 33.7 24.2
2.0G 37.3 37.8 27.9 37 375 27.6
a EG 63.1 63.6 53.6 60.3 60.7 50.1
1.0G 62.8 63.3 53.1 60.2 60.6 49.9
114 EG 53.4 53.8 42.7 54.4 55.9 44.5
b 1.0G 53.4 53.7 42.6 52.1 52.4 41.3
2.0G 535 53.9 42.8 52.4 52.7 41.7
EG 449 45.3 34.1 53.1 53.4 41.6
131 1.0G 45 45.3 34.2 53.1 53.4 41.6
2.0G 45.1 45.4 34.3 53 53.3 41.5
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG 40.3 40.6 29.2 51.6 51.9 39.9
131/1 1.0G 40.4 40.7 29.4 51.6 51.9 39.9
2.0G 40.5 40.8 29.6 51.6 51.9 39.8
EG 48.6 49 39.2 46.9 47.4 37.7
133 1.0G 52 52.4 42.2 50 50.5 40.4
2.0G 54.6 55 44.3 52.7 53 41.9
a EG 57.4 57.8 47.1 56.4 56.7 45.7
1.0G 57.3 57.7 47 56.3 56.6 45.6
135 EG 5715 57.8 46.6 56.7 57 45.9
b 1.0G 5715 57.8 46.5 56.7 57 45.9
HauptstralBe
2.0G 5715 57.8 46.5 56.7 57 45.9
EG 57.7 58.1 46.9 553} 5157/ 44.8
137 1.0G 57.7 58 46.9 553} 55.6 44.7
2.0G 57.6 58 46.8 55.2 515,19 44.6
EG 59.2 59.6 49.1 60.7 61 50.9
a 1.0G 59.1 59.5 48.9 60.5 60.8 50.6
139 2.0G 58.9 59.3 48.7 60.1 60.5 50.2
EG 59.9 60.3 49.8 64.9 65.3 55.2
b 1.0G 59.7 60.2 49.6 64.5 64.9 54.7
2.0G 59.5 59.9 49.3 63.9 64.3 54
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des

Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3

EG 40.6 40.9 30.3 39.4 39.8 29.5

HauptstralRe 139 c 1.0G 40.6 41 30.4 39.4 39.7 29.4

2.0G 42.4 42.9 32.9 40.3 40.7 30.4

EG 55 55.4 44.1 52 51.8 40.2

1/1 1.0G 55 55.4 44.1 52 51.8 40.1

2.0G 55 55,3} 44 51.9 51.7 40.1

EG 64.8 65.3 55.2 73.9 4.7 64.5

a 1.0G 64.5 65 54.7 71.2 71.8 61.4

Kirchheimer StraRe 2.0G 63.9 64.3 54 68.5 69 58.8

EG 57.3 57.7 47.1 62.6 62.6 52.4

2 b 1.0G 57.2 57.6 46.9 62.2 62.3 51.8

2.0G 57.2 57.6 46.9 61.7 61.8 51.3

c 1.0G 59.1 59.5 48.6 52.6 52.9 41.6

d 1.0G 48.2 48.7 38.8 49.4 50 40.3

e 1.0G 52.5 52.9 41.8 48.4 48.7 37.3

EG 55.9 56.2 44.8 56.1 56.5 45.2

a 1.0G 55.9 56.2 44.8 56.1 56.4 45.1

Schwetzinger StraRe 1 2.0G 55.8 56.1 44.7 56 56.4 45

EG 56.4 56.8 45.5 54.6 54.9 43.5

b 1.0G 56.4 56.7 45.5 54.5 54.9 43.5

2.0G 56.3 56.7 45.4 54.5 54.8 43.4
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.
Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)
fur Baupostion / Arbeitsablauf

Stral3e Nr. [Fassade| Geschoss
P6.1/A1 | P6.1/A2 | P6.1/A3 | P6.2/A1 | P6.2/A2 | P6.2/A3
EG 47.9 48.2 36.2 36 36.5 26.7
1 c 1.0G 48 48.3 36.3 36.8 37.2 27.4
2.0G 48.2 48.5 36.8 40.6 41.2 31.8
d 1.0G 48.1 48.4 36.2 35.7 35.9 26.3
EG 439 44.4 349 43 43.6 34.1
2/1 1.0G 47 47.3 35.3 459 46.2 34.3
2.0G 471 47.4 35.5 459 46.2 34.3
EG 40.5 41 31.5 40.8 41.3 31.1
2/2 1.0G 441 44.4 32.3 43.7 44 321
2.0G 449 45.2 33.7 451 455 34.6
Schwetzinger Strafe EG 31.7 32.1 21.6 46.9 47.2 34.6
2/3 1.0G 34 34.4 24.4 47 47.3 34.8
2.0G 39.6 40 30.1 47.6 48 35.9
EG 525 52.8 40.8 50.2 50.6 38.8
a 1.0G 52.5 52.8 40.7 50.2 50.6 38.8
2.0G 52.5 52.8 40.7 50.2 50.5 38.7
3 EG 49.9 50.2 38.3 39.7 40.1 29.2
b 1.0G 50 50.3 38.5 40 40.4 29.5
2.0G 50.3 50.6 39 41.6 41.9 31.4
c 1.0G 46.5 46.8 34.8 35.2 35.7 26
5 a EG 48.4 48.6 36.2 48.4 48.7 37.3
1.0G 48.4 48.6 36.2 495 49.8 375
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Die in der Tabelle zusammengestellten Beurteilungspegel werden anhand des
Immissionsrichtwertes fir Wohngebiete in Hohe von 55 dB(A) beurteilt.

Immissionsort Beurteilungspegel Lr in dB(A) zur Tagzeit (Pegeltberschreitungen sind rot hinterlegt)

StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3

a 2.0G 48.4 48.6 36.2 49.5 49.8 37.5

5 b EG 43.4 43.8 32.5 43.3 43.5 33.8

1.0G 44.1 44.4 33 43.4 43.6 33.9

EG 38.7 38.9 26.8 34.2 34.5 22.8

Schwetzinger Strale 7/1 1.0G 39.1 39.4 27.6 34.8 35.2 23.7

2.0G 40.6 40.9 29.8 36.2 36.5 25.6

EG 35.1 35.4 23 29 29.1 18

15 1.0G 35.3 35.6 23.1 29.4 29.5 18.3

2.0G 35.8 36 23.8 29.8 29.8 18.7

1640-G3A a7

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

rnv GmbH AUFTRAG-NR. Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim ANLAGE-NR.
MohlistraBe 27 _ S 03.1640.17 Luftschallpegel aus der Lérmvorbe_:lastung (Schiene + Stral3e) 81
68165 Mannheim Anpassung Richtwert
Immissionsort Gesamtlarm Allgemeines
StraRe Nr. |Fassade| Geschoss StralRe+Schiene . Wohngebiet Angepasster Richtwert Tag dB(A)
\Vorbelastung Tag dB(A)] Richtwert Tag dB(A)
EG 55 55 55
2 1.0G 55.5 55 55.5
2.0G 55.7 55 55.7
BeethovenstralRe =G 187 = =
4 1.0G 50.1 55 55
2.0G 51.2 55 55
EG 56.9 55 56.9
a 1.0G 57.4 55 57.4
1 2.0G 57.6 55 57.6
b 1.0G 60.5 55 60.5
2.0G 60.4 55 60.4
EG 55 55 55
3 1.0G 56 55 56
2.0G 56.4 55 56.4
Clara-Schuhmann-Weg EG 50.5 55 55
a 1.0G 51.8 55 55
2.0G 52.9 55 55
EG 55.5 55 55.5
4 b 1.0G 56.9 55 56.9
2.0G 57.7 55 57.7
EG 53 55 55
c 1.0G 54.3 55 55
2.0G 55.3 55 55.3

1640-G3A al5 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

ANLAGE-NR.

Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Luftschallpegel aus der Larmvorbelastung (Schiene + Stral3e)

Anpassung Richtwert

Immissionsort Gesamtlarm Allgemeines
StraRe Nr. |Fassade| Geschoss StralRe+Schiene . Wohngebiet Angepasster Richtwert Tag dB(A)
\Vorbelastung Tag dB(A)] Richtwert Tag dB(A)
EG 50.4 55 55
a 1.0G 51.6 55 55
5 2.0G 52.6 55 55
EG 51.6 55 55
b 1.0G 52.8 55 55
2.0G 53.8 55 55
EG 50.5 55 55
a 1.0G 51.3 55 55
6 2.0G 52.5 55 55
EG 48 55 55
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G 49.1 55 55
2.0G 50.4 55 55
EG 49.9 55 55
7 1.0G 50.9 55 55
2.0G 52.1 55 55
EG 46.5 55 55
a 1.0G 47.4 55 55
8 2.0G 48.5 55 55
EG 48.2 55 55
b 1.0G 49.1 55 55
2.0G 50.2 55 55

1640-G3A al5

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER

AUFTRAG-NR.

rnv GmbH
MohlstraRe 27

S 03.1640.17

68165 Mannheim

Umbau

ANLAGE-NR.

Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Luftschallpegel aus der Larmvorbelastung (Schiene + Stral3e)

Anpassung Richtwert

Immissionsort Gesamtlarm Allgemeines
StraRe Nr. |Fassade| Geschoss StralRe+Schiene . Wohngebiet Angepasster Richtwert Tag dB(A)
\Vorbelastung Tag dB(A)] Richtwert Tag dB(A)
EG 45.4 55 55
9 1.0G 46.2 55 55
2.0G 47.6 55 55
EG 47.9 55 55
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 48.7 55 55
10 2.0G 49.6 55 55
EG 455 55 55
b 1.0G 46.3 55 55
2.0G 47.3 55 55
EG 48.2 55 55
Goethestralle 3 1.0G 50.9 55 55
2.0G 52 55 55
EG 45.2 55 55
1 1.0G 46.4 55 55
Grenzhofer StralRe 2.06 48 55 55
EG 46.6 55 55
5/1 1.0G 47.4 55 55
2.0G 48.3 55 55
EG 63.3 55 63.3
HauptstralRe 110/1 1.0G 63.1 55 63.1
2.0G 62.7 55 62.7

1640-G3A al5

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

ANLAGE-NR.

Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Luftschallpegel aus der Larmvorbelastung (Schiene + Stral3e)

Anpassung Richtwert

Immissionsort Gesamtlarm Allgemeines
StraRe Nr. |Fassade| Geschoss StralRe+Schiene . Wohngebiet Angepasster Richtwert Tag dB(A)
\Vorbelastung Tag dB(A)] Richtwert Tag dB(A)
EG 66.7 55 66.7
a 1.0G 66.4 55 66.4
112 2.0G 65.8 55 65.8
EG 62.7 55 62.7
b 1.0G 62.6 55 62.6
2.0G 62.3 55 62.3
EG 64.6 55 64.6
a 1.0G 64.6 55 64.6
112/1 2.0G 64.2 55 64.2
HauptstralRe EG 09.7 55 59.7
b 1.0G 59.9 55 59.9
2.0G 59.8 55 59.8
a EG 65.8 55 65.8
1.0G 65.3 55 65.3
114 EG 68.4 55 68.4
b 1.0G 67.5 55 67.5
2.0G 66.6 55 66.6
EG 69.2 55 69.2
131 1.0G 67.8 55 67.8
2.0G 66.6 55 66.6

1640-G3A al5

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

ANLAGE-NR.

Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Luftschallpegel aus der Larmvorbelastung (Schiene + Stral3e)

Anpassung Richtwert

Immissionsort Gesamtlarm Allgemeines
StraRe Nr. |Fassade| Geschoss StraBe+Schiene . Wohngebiet Angepasster Richtwert Tag dB(A)
\Vorbelastung Tag dB(A)] Richtwert Tag dB(A)

EG 69 55 69

131/1 1.0G 67.6 55 67.6
2.0G 66.4 55 66.4

EG 49.4 55 55

133 1.0G 55.2 55 55.2

2.0G 58.3 55 58.3

a EG 66.3 55 66.3

1.0G 65.7 55 65.7

135 EG 60.7 55 60.7

b 1.0G 60.9 55 60.9

Hauptstrafie 2.0G 60.9 55 60.9
EG 63.8 55 63.8

137 1.0G 63.5 55 63.5

2.0G 63 55 63

EG 63.6 55 63.6

a 1.0G 63.7 55 63.7

139 2.0G 63.5 55 63.5

EG 64.5 55 64.5

b 1.0G 63.5 55 63.5

2.0G 62.7 55 62.7

1640-G3A al5

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

ANLAGE-NR.

Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Luftschallpegel aus der Larmvorbelastung (Schiene + Stral3e)

Anpassung Richtwert

8.6

Immissionsort Gesamtlarm Allgemeines
StraRe Nr. |Fassade| Geschoss StraBe+Schiene . Wohngebiet Angepasster Richtwert Tag dB(A)
\Vorbelastung Tag dB(A)] Richtwert Tag dB(A)

EG 63.8 55 63.8

HauptstralBe 139 c 1.0G 62.2 55 62.2
2.0G 60.8 55 60.8

EG 63.7 55 63.7

1/1 1.0G 61.9 55 61.9

2.0G 60.7 55 60.7

EG 66.8 55 66.8

a 1.0G 65.9 55 65.9

. . 2.0G 65.2 55 65.2
Kirchheimer Stral3e e 647 o5 647
2 b 1.0G 63.9 55 63.9

2.0G 63.2 55 63.2

c 1.0G 61.8 55 61.8
d 1.0G 61.4 55 61.4

e 1.0G 55.9 55 55.9

EG 66 55 66

a 1.0G 64.8 55 64.8

. 2.0G 63.7 55 63.7
Schwetzinger Stralle 1 =G 612 o5 612
b 1.0G 61.2 55 61.2

2.0G 60.9 55 60.9

1640-G3A al5

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

ANLAGE-NR.

Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Luftschallpegel aus der Larmvorbelastung (Schiene + Stral3e)

Anpassung Richtwert

Immissionsort Gesamtlarm Allgemeines
StraRe Nr. |Fassade| Geschoss StraRe+Schiene . Wohngebiet Angepasster Richtwert Tag dB(A)
\Vorbelastung Tag dB(A)] Richtwert Tag dB(A)
EG 60.5 55 60.5
1 c 1.0G 60.1 55 60.1
2.0G 59.5 55 59.5
d 1.0G 58.1 55 58.1
EG 57.5 55 57.5
2/1 1.0G 58.2 55 58.2
2.0G 58.1 55 58.1
EG 53.9 55 55
2/2 1.0G 5.7 55 55.7
2.0G 55.9 55 55.9
. EG 50.5 55 55
Schwetzinger Stralle /3 106 527 =5 55
2.0G 53.6 55 55
EG 65.9 55 65.9
a 1.0G 64.5 55 64.5
2.0G 63.4 55 63.4
3 EG 60.4 55 60.4
b 1.0G 60.2 55 60.2
2.0G 59.6 55 59.6
c 1.0G 58.2 55 58.2
5 a EG 66.3 55 66.3
1.0G 64.6 55 64.6

1640-G3A al5

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

ANLAGE-NR.

Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Luftschallpegel aus der Larmvorbelastung (Schiene + Stral3e)

Anpassung Richtwert

Immissionsort Gesamtlarm Allgemeines
StraRe Nr. |Fassade| Geschoss StralRe+Schiene . Wohngebiet Angepasster Richtwert Tag dB(A)
\Vorbelastung Tag dB(A)] Richtwert Tag dB(A)

a 2.0G 63.5 55 63.5
5 b EG 61.1 55 61.1
1.0G 60.5 55 60.5

EG 63.3 55 63.3

Schwetzinger Stral3e 7/1 1.0G 62.8 55 62.8
2.0G 62.2 55 62.2

EG 56.8 55 56.8

15 1.0G 57 55 57

2.0G 56.8 55 56.8

1640-G3A al5

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

Rot unterlegte Differenzenpegel Uberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5

EG -21.5 -23.6 -19.1 -22.8 -23.6 -23.1 -24.9 -19.5 -27.9
2 1.0G -18.8 -22 -17.3 -20.5 -22 -21.6 -23.4 -17.9 -26.3

2.0G -16.1 -18.6 -14.2 -17.5 -18.6 -18.4 -20.2 -14.7 -22.9

BeethovenstralRe

EG -22.8 -20 -20.4 -24 -20 -19.2 -21.3 -17.1 -24.3

4 1.0G -20.1 -19.4 -18.2 -21.5 -19.4 -18.6 -20.7 -16.3 -23.7
2.0G -17.2 -18.2 -15.4 -18.7 -18.2 -17.5 -19.5 -15 -22.5

EG 3 -1.9 54 1.8 -1.9 -1.2 -3.3 1.2 -6.2

a 1.0G 2 -2.2 4.2 0.7 -2.2 -1.4 -3.5 0.9 -6.5

1 2.0G 1.1 -2.4 3.2 -0.3 -2.4 -1.7 -3.8 0.6 -6.7

b 1.0G 4.2 -6.7 7.2 3.2 -6.7 -6 -7.9 -3.2 -11

2.0G 3.2 -6.6 5.9 2.1 -6.6 -5.9 -7.8 -3.1 -10.9

EG 0.8 -1 2.8 -0.5 -1 0.9 -1.2 3.1 -5.3

3 1.0G -0.4 -2 1.5 -1.8 -2 -0.2 -2.2 2.1 -6.3

2.0G -1.1 -2.5 0.7 -2.5 -2.5 -0.6 -2.7 1.6 -6.8

Clara-Schuhmann-Weg EG -0.7 -13.7 0.4 -2.4 -13.7 -13 -14.9 -10 -18
a 1.0G -0.7 -13.6 0.4 -2.4 -13.6 -12.9 -14.8 -9.9 -17.9

2.0G -0.7 -11.8 0.4 -2.4 -11.8 -11.1 -12.9 -7.6 -16.1

EG 0.6 4.2 2.1 -0.9 4.2 4.9 3 7.7 -0.1

4 b 1.0G -2.5 2.7 0.7 -3.1 2.7 3.4 L5 6.2 -1.6

2.0G -3.3 1.7 -0.2 -4 1.7 2.5 0.5 5.2 -2.6

EG -15.6 4.1 -14.1 -17.1 4.1 4.9 2.9 7.7 -0.2

c 1.0G -15.3 4.1 -13.5 -16.8 4.1 4.8 2.8 75 -0.2

2.0G -13.2 3.6 -9.9 -14 3.6 4.3 2.4 7.1 -0.7

1640-G3A a9

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

Rot unterlegte Differenzenpegel Uberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5

EG -9.8 -1.6 -9.5 -11.7 -1.6 -0.9 -3 1.1 -5.9

a 1.0G -9.7 -1.6 -9.5 -11.6 -1.6 -0.9 -3 1.1 -5.9

5 2.0G -9.5 -1.7 -9.3 -11.4 -1.7 -0.9 -3.1 1.1 -6

EG -5 -2.2 -3.8 -6.7 -2.2 -1.4 -3.5 1 -6.5

b 1.0G -5.1 -1.5 -3.8 -6.7 -1.5 -0.8 -2.9 1.4 -5.8

2.0G -5.2 -1.6 -4 -6.8 -1.6 -0.9 -2.9 1.4 -5.9

EG -23.3 -0.9 -21.1 -24.6 -0.9 -0.1 -2.2 2.4 -5.2

a 1.0G -23.2 -0.9 -21 -24.5 -0.9 -0.2 -2.2 2.4 -5.2

6 2.0G -20.1 -1 -17.1 -21.1 -1 -0.2 -2.3 2.3 -5.3
EG -2.6 -21 -1.9 -4.4 -21 -20.3 -22.1 -16.9 -25.3
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -2.6 -21 -1.9 -4.5 -21 -20.3 -22.1 -16.9 -25.3
2.0G -2.7 -17.6 -2 -4.5 -17.6 -16.9 -18.7 -13.1 -21.9
EG -7.8 -6.1 -6.9 -9.6 -6.1 -7.7 -8.8 -2 -10.4

7 1.0G -7.8 -3.3 -6.9 -9.6 -3.3 -3.7 5.4 -0.9 -7.6

2.0G -7.9 -3.3 -7 -9.6 -3.3 -3.6 -5.3 -0.9 -7.6
EG -4.8 -7.4 -4.5 -6.8 -7.4 -11.2 -12.9 -6.9 -11.7
a 1.0G -4.8 -7.2 -4.5 -6.8 -7.2 -7.4 -9.7 -6 -11.5
8 2.0G -4.8 -7.1 -4.6 -6.8 -7.1 -6.9 -9 -4.8 -11.4

EG -17.6 -3.9 -14.3 -18.5 -3.9 -3.1 -5.3 -1.1 -8.2

b 1.0G -16.9 -3.9 -13.8 -17.9 -3.9 -3.1 -5.3 -1.1 -8.2

2.0G -11.8 -3.8 -10.8 -13.6 -3.8 -3.1 -5.2 -1 -8.1

1640-G3A a9 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

Rot unterlegte Differenzenpegel Uberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5

EG -10.6 -10.6 -10.3 -12.6 -10.6 -10 -12.3 -8.9 -14.9
9 1.0G -10.6 -10.5 -10.3 -12.5 -10.5 -9.8 -12.1 -8.5 -14.8
2.0G -10.3 -10.3 -9.8 -12.2 -10.3 -9.7 -11.9 -8.2 -14.6

EG -27.7 -3.5 -25.4 -29 -3.5 -2.8 -5 -1 -7.8

Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G -27.6 -3.5 -25.2 -28.9 -3.5 -2.8 -4.9 -1 -7.8
10 2.0G -22.9 -3.4 -19.7 -23.8 -3.4 -2.7 -4.9 -0.9 -7.7

EG -5.9 -24.8 -5.9 -8 -24.8 -24.1 -26.2 -21.7 -29.1

b 1.0G -5.9 -24.7 -5.9 -8 -24.7 -24 -26 -21 -29

2.0G -5.9 -23.5 -5.9 -8 -23.5 -22.8 -24.5 -18.1 -27.8

EG -8.7 -23.4 -7.5 -10.4 -23.4 -22.7 -24.5 -19.2 -27.7

Goethestralle 3 1.0G -6.8 -21.3 -6.3 -8.6 -21.3 -20.6 -22.4 -17 -25.6
2.0G -6.6 -18 -6 -8.4 -18 -17.3 -19.1 -13.7 -22.3

EG -7 -4.9 -7.5 -9.2 -4.9 -4.2 -6.4 -2.3 -9.2

1 1.0G -7 -4.9 -7.5 -9.2 -4.9 -4.2 -6.3 -2.3 -9.2

Grenzhéfer StraRe 2.0G -7 -4.8 -7.5 -9.2 -4.8 -4.1 -6.2 -2.2 -9.1
EG -25.5 -5.5 -24.3 -27.2 -5.5 -4.8 -7 -3.2 -9.8

5/1 1.0G -24.3 -5.5 -22.8 -25.9 -5.5 -4.7 -7 -3.2 -9.8

2.0G -22.3 -5.4 -20.7 -23.9 -5.4 -4.7 -6.9 -3.2 -9.7

EG -21.2 -30.8 -21.7 -23.4 -30.8 -30 -31.8 -26.5 -35

HauptstralRe 110/1 1.0G -20.7 -28.4 -21 -22.9 -28.4 -27.7 -29.5 -24.2 -32.6
2.0G -19.6 -24.3 -19.3 -21.7 -24.3 -23.6 -25.6 -20.8 -28.6

1640-G3A a9 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 9.4

Rot unterlegte Differenzenpegel Uberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5

EG -39.3 -35.3 -37.8 -40.5 -35.3 -34.6 -36.2 -30.6 -39.1

a 1.0G -37.2 -33.6 -36.2 -38.7 -33.6 -32.9 -34.5 -29.1 -37.4

112 2.0G -32 -28.8 -30.7 -33.6 -28.8 -28.1 -29.8 -24.2 -32.9

EG -19.4 -21.6 -19.1 -21.4 -21.6 -20.8 -22.7 -17.2 -25.9

b 1.0G -18.6 -18.4 -17.8 -20.4 -18.4 -17.7 -19.8 -15.8 -22.7

2.0G -17.2 -16.7 -15.5 -18.7 -16.7 -16 -18 -13.5 -21

EG -33.6 -34.8 -31.3 -34.9 -34.8 -34.1 -35.8 -30 -39.1

a 1.0G -31.5 -33.9 -29.5 -32.9 -33.9 -33.2 -34.9 -29.6 -38.2

112/1 2.0G -26.7 -28.2 -24 -27.8 -28.2 -27.5 -29.1 -23.9 -32.5

EG -20.1 -16.9 -20.1 -22.2 -16.9 -16.2 -18.5 -15 -21.2

Hauptstralle

b 1.0G -18.6 -16.4 -18.4 -20.6 -16.4 -15.7 -17.9 -14.7 -20.7
2.0G -16.8 -15.1 -15.7 -18.6 -15.1 -14.4 -16.5 -12.3 -19.4

a EG -20 -14.1 -20.2 -22 -14.1 -13.4 -15.5 -11.4 -18.3

1.0G -19.3 -13.5 -19.5 -21.4 -13.5 -12.9 -15 -10.8 -17.8
114 EG -36.6 -33 -36.2 -37.3 -33 -32.5 -34 -30 -35.9
b 1.0G -35.7 -32.1 -35.2 -36.4 -32.1 -31.5 -33 -29 -34.9
2.0G -33.4 -29.3 -31.5 -34.2 -29.3 -28.8 -30.4 -25.7 -32.9
EG -28.4 -37.4 -29.1 -30.7 -37.4 -36.7 -38.5 -33.5 -41.4
131 1.0G -26.8 -34.3 -27.4 -29 -34.3 -33.7 -35.5 -30.5 -38.3
2.0G -24.9 -30.4 -25 -27 -30.4 -29.7 -31.6 -26.5 -34.5
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5

EG -37.2 -38.4 -35.7 -38.8 -38.4 -37.7 -39.5 -34.5 -42.5

131/1 1.0G -32.6 -35 -31.4 -34.3 -35 -34.3 -36.2 -31.3 -39.1

2.0G -28.7 -31.5 -27.3 -30.3 -31.5 -30.8 -32.7 -27.9 -35.6

EG -20.1 -23.4 -16.7 -20.9 -23.4 -22.7 -24.6 -19.2 -27.7

133 1.0G -13.7 -15.2 -14.1 -15.8 -15.2 -14.6 -16.7 -12.6 -19.4

2.0G -16.5 -16.9 -16.7 -18.6 -16.9 -16.3 -18.3 -13.9 -21.1

a EG -21 -16.3 -21.6 -23.2 -16.3 -15.6 -17.8 -13.9 -20.6

1.0G -20.4 -15.7 -21 -22.6 -15.7 -15 -17.2 -13.3 -20

135 EG -16.3 -12.5 -17.1 -18.6 -12.5 -11.8 -14 -10.2 -16.8

b 1.0G -16.5 -12.7 -17.2 -18.7 -12.7 -12 -14.2 -10.4 -17

Hauptstralle

2.0G -16.5 -12.7 -17.3 -18.8 -12.7 -12 -14.3 -10.5 -17

EG -19 -15.4 -19.6 -21.3 -15.4 -14.7 -17 -13.2 -19.7
137 1.0G -18.6 -15.1 -19.1 -20.8 -15.1 -14.4 -16.6 -12.8 -19.4

2.0G -18.1 -14.6 -18.4 -20.2 -14.6 -13.9 -16.1 -12.3 -18.9
EG -17.5 -13.5 -17.9 -19.7 -13.5 -12.8 -15 -10.9 -17.8
a 1.0G -17.5 -13.6 -17.8 -19.6 -13.6 -12.9 -15.1 -11 -17.9

139 2.0G -17.1 -13.4 -17.1 -19.2 -13.4 -12.7 -14.8 -10.8 -17.7
EG -25.5 -15 -22.6 -26.5 -15 -14.3 -16.5 -12.3 -19.3

b 1.0G -23.4 -13.9 -21.2 -24.8 -13.9 -13.2 -15.3 -11 -18.2

2.0G -19.1 -12.8 -18.7 -21.1 -12.8 -12.1 -14.2 -9.7 -17.1
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
EG -36.1 -31.2 -35.5 -38.1 -31.2 -30.5 -32.7 -28.4 -35.5
HauptstralRe 139 c 1.0G -34.4 -29.6 -33.9 -36.4 -29.6 -28.9 -31 -26.7 -33.9
2.0G -30.2 -26.1 -28.1 -31.8 -26.1 -25.4 -27.3 -22.3 -30.4
EG -35.2 -32.6 -33.6 -36.7 -32.6 -31.9 -33.9 -29.2 -36.8
1/1 1.0G -31.6 -29.4 -29.6 -32.9 -29.4 -28.7 -30.7 -25.8 -33.5
2.0G -26.2 -25.4 -23.9 -27.4 -25.4 -24.7 -26.6 -21.5 -29.6
EG -17.7 -12.2 -17.2 -19.6 -12.2 -11.5 -13.5 -9 -16.5
a 1.0G -16.6 -11.3 -16.3 -18.6 -11.3 -10.6 -12.7 -8.2 -15.6
Kirchheimer StraRe 2.0G -15.4 -10.8 -15.4 -17.4 -10.8 -10.1 -12.1 -7.7 -15.1
EG -30.3 -14.6 -28 -31.4 -14.6 -15.2 -17.4 -13.4 -18.9
2 b 1.0G -27.3 -13.8 -24.9 -28.5 -13.8 -14.4 -16.6 -12.6 -18.1
2.0G -23.2 -13.1 -20.3 -24.2 -13.1 -13.6 -15.8 -11.7 -17.3
c 1.0G -12.9 -7.7 -12.8 -14.9 -7.7 -7.1 -9.1 -4.6 -12
d 1.0G -11.4 -5.5 -10.8 -13.3 -5.5 -4.9 -6.9 -2.5 -9.8
e 1.0G -18.4 -2.8 -17.3 -20.1 -2.8 -2.2 -3.9 1.1 -7.1
EG -11.1 -7.7 -9.9 -12.8 -7.7 -7.1 -9 -4 -12
a 1.0G -10 -6.7 -8.8 -11.6 -6.7 -6 -7.9 -3 -11
Schwetzinger StraRe 1 2.0G -9 -5.8 -7.8 -10.7 -5.8 -5.2 -7.1 -2.2 -10.1
EG -25.4 -4.3 -24 -27 -4.3 -3.7 -5.6 -0.7 -8.6
b 1.0G -25.3 -4.4 -23.9 -26.9 -4.4 -3.8 -5.7 -0.9 -8.7
2.0G -23.1 -4.3 -21 -24.4 -4.3 -3.7 -5.6 -0.8 -8.6
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.
Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. |Fassade| Geschoss
P1.1/A1 | P1.1/A5 | P1.1/A6 | P1.1/A7 | P1.2/A1 | P1.2/A2 | P1.2/A3 | P1.2/A4 | P1.2/A5
EG -5.1 -10.4 -3.8 -6.8 -10.4 -9.7 -11.8 -7.5 -14.7
1 c 1.0G -4.8 -9.9 -3.6 -6.5 -9.9 -9.3 -11.4 -7.1 -14.2
2.0G -4.4 -13.3 -3.1 -6 -13.3 -12.6 -14.4 -9.3 -17.6
d 1.0G -3.5 -6.4 -25 -5.3 -6.4 -5.7 -7.8 -3.6 -10.7
EG -1.4 -11.6 -0.1 -3 -11.6 -10.9 -12.7 -7 -15.9
2/1 1.0G 0.7 -8.6 0.3 -15 -8.6 -7.9 -9.9 -5.5 -12.9
2.0G 0.6 -8.6 3.1 -0.5 -8.6 -7.9 -9.9 -5.5 -12.9
EG -1.8 -17.5 -2.6 -4 -17.5 -16.8 -18.8 -13.9 -21.8
2/2 1.0G -1.3 -16.6 -0.4 2.7 -16.6 -15.9 -18 -13.8 -20.9
2.0G 1.6 -15.3 2 -0.9 -15.3 -14.6 -16.6 -11.9 -19.6
. EG -10.8 -7 -12.7 -13.5 -7 -6.3 -8.5 -4.6 -11.3
Schwetzinger Stral3e

2/3 1.0G -7.8 -7 -11.6 -10.8 -7 -6.2 -8.4 -4.5 -11.3

2.0G -7.6 -6.7 -9 -10 -6.7 -6 -8.2 -4.1 -11

EG -4.9 -10.7 -2.8 -6.3 -10.7 -10 -12.1 -7.6 -15
a 1.0G -3.8 -9.2 -1.7 -5.1 -9.2 -8.5 -10.6 -6.2 -13.5
2.0G -3.1 -8.2 -1.2 -4.5 -8.2 -7.5 -9.6 -5.2 -12.5

3 EG -16 -4.2 -14.1 -17.4 -4.2 -3.5 -5.5 -1.1 -8.5

b 1.0G -15.8 -3.9 -13.9 -17.2 -3.9 -3.2 -5.3 -0.9 -8.2

2.0G -14.4 -4.6 -12.3 -15.7 -4.6 -3.9 -6 -1.6 -8.9

C 1.0G -4.5 -2.9 -3.9 -6.4 -2.9 2.2 -4.3 0.1 -7.2
5 a EG -6 -14.9 -4 7.4 -14.9 -14.2 -16.2 -11.9 -19.2
1.0G -4.4 -12.8 -25 -5.8 -12.8 -12.1 -14.3 -10.1 -17.1
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P1.1/A1 P1.1/A5 P1.1/A6 P1.1/A7 P1.2/A1 P1.2/A2 P1.2/A3 P1.2/A4 P1.2/A5
a 2.0G -3.2 -11.3 -1.7 -4.8 -11.3 -10.6 -12.8 -8.8 -15.6
5 b EG -0.6 -9.6 1.1 -2.1 -9.6 -8.9 -10.9 -6.5 -13.9
1.0G -0.1 -8.8 1.6 -1.6 -8.8 -8.1 -10.2 -5.8 -13.1
EG -6.7 -15.3 -5.7 -8.6 -15.3 -14.6 -16.8 -12.8 -19.6
Schwetzinger Stral3e 7/1 1.0G -7.8 -14.6 -5.1 -8.9 -14.6 -13.9 -16.1 -12.2 -18.9
2.0G -7.2 -13.6 -6.4 -8.9 -13.6 -12.9 -15.2 -11.4 -17.9
EG -12.4 -15.1 -13.1 -14.7 -15.1 -14.4 -16.8 -13.5 -19.4
15 1.0G -12.6 -15.3 -13.3 -14.9 -15.3 -14.6 -17 -13.8 -19.6
2.0G -12.4 -15.1 -13.1 -14.7 -15.1 -14.4 -16.8 -13.6 -19.4
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag

oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort

Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. [Fassade| Geschoss
P2.1/A1 | P2.1/A2 | P2.1/A3 | P2.1/A4 | P2.1/A5 | P2.2/A4 | P2.2/A5

EG -18.1 -16.3 -16.3 -14.9 -26.5 -13.5 -27.8
2 1.0G -15.5 -14.2 -13.6 -12.1 -24.4 -12 -26.1
Beethovenstrale 2.0G -10.7 -9.4 -8.8 -7.3 -19.6 -8.8 -22.4
EG -18.1 -15.8 -16.5 -15.1 -26.3 -12.5 -23
4 1.0G -16.3 -14.4 -14.5 -13.1 -24.7 -11.9 -22.5
2.0G -13.4 -11.8 -11.6 -10.1 -22.1 -11.1 -21.9

EG 3.3 5.8 4.8 6.2 -4.7 6.4 -4.9

a 1.0G 2.7 5.3 4.2 5.6 -5.2 6.1 -5.1

1 2.0G 2.5 5.1 4 5.4 -5.4 5.8 -5.3

b 1.0G -1.8 0.3 -0.2 1.2 -10 2.2 -9.1

2.0G -1.7 0.5 -0.1 1.3 -9.8 2.3 -9

EG 4.6 7.2 6 7.5 -3.3 7.2 -3.9

3 1.0G 3.6 6.2 5 6.5 -4.3 6.2 -4.9

2.0G 3.2 5.8 4.6 6 -4.7 5.7 -5.4
Clara-Schuhmann-Weg EG -1.5 1.2 -0.1 1.3 -9.2 -5 -16.8
a 1.0G -1.4 1.3 0 1.3 -9.2 -4.9 -16.7
2.0G -1 1.6 0.5 1.9 -8.9 -2.3 -14.5

EG 5.7 7.9 7.3 8.7 -2.5 13 1.6

4 b 1.0G 4.2 6.4 5.8 7.2 -4 115 0.1

2.0G 3.3 5.5 4.9 6.3 -4.9 10.5 -0.9

EG 5.4 7.6 7 8.4 -2.8 13.1 1.7

c 1.0G 5.3 7.6 6.9 8.4 -2.8 13 1.6

2.0G 4.9 7.2 6.5 8 -3.2 12.5 1.1
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P2.1/A1 P2.1/A2 P2.1/A3 P2.1/A4 P2.1/A5 P2.2/A4 P2.2/A5
EG 2.4 5.1 3.9 5.2 -5.4 6.4 -4.3
a 1.0G 2.5 51 3.9 5.8 -5.4 6.4 -4.4
5 2.0G 2.5 5.2 4 54 -5.3 6.4 -4.4
EG 2.3 5 3.7 5 -5.5 7.1 -4
b 1.0G 2.2 5 3.7 5 -5.5 7.4 -3.4
2.0G 2.2 5 3.6 5 -5.6 7.3 -3.5
EG 2.6 5.2 4.1 515 -5.3 7.9 -3.2
a 1.0G 2.6 5.2 4.1 5.5 -5.3 7.9 -3.3
6 2.0G 2.5 51 4 54 -5.4 7.8 -3.3
EG -16.9 -14.9 -15.2 -13.8 -25.2 -11.3 -23.5
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -16.9 -14.9 -15.2 -13.8 -25.2 -11.3 -23.5
2.0G -13.9 -12.4 -12 -10.5 -22.6 -7.4 -19.8
EG 1.3 4.2 2.6 4 -6.4 4.7 -8.5
7 1.0G 1.3 4.2 2.6 4 -6.4 5.2 -5.9
2.0G 1.2 4.1 2.6 3.9 -6.5 5.2 -5.8
EG -4 -0.9 -2.7 -1.3 -11.5 -1.2 -14
a 1.0G -3.9 -0.9 -2.6 -1.3 -11.5 -0.7 -11.1
8 2.0G -3.9 -0.9 -2.6 -1.2 -11.5 0.5 -10.3
EG -0.4 2.4 1 2.3 -8.2 4.2 -6.5
b 1.0G -0.4 2.4 1 2.4 -8.1 4.2 -6.5
2.0G -0.3 2.5 1.1 2.5 -8.1 4.3 -6.4

1640-G3A alo

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag

oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort

Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P2.1/A1 P2.1/A2 P2.1/A3 P2.1/A4 P2.1/A5 P2.2/A4 P2.2/A5

EG -5.6 -2.2 -4.4 -3.1 -12.9 -3.7 -13.6
9 1.0G -5.3 2.1 -4 -2.7 -12.7 -3.3 -13.5
2.0G -5.2 -2 -3.9 -2.6 -12.6 -3 -13.2

EG 0 3 1.3 2.6 -7.6 4.5 -5.3

Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 0 3 1.3 2.6 -7.6 4.6 -5.3
10 2.0G 0 3 1.3 2.6 -7.6 4.7 -5.3
EG -4.7 -1.5 -3.4 -2.1 -12.2 -16.9 -28.1
b 1.0G -4.7 -1.5 -3.4 -2.1 -12.1 -16 -27.8
2.0G -4.6 -1.5 -3.4 -2 -12.2 -13.7 -26.2
EG -20.3 -18.5 -18.5 -17.1 -28.8 -13.6 -25.7

Goethestralle 3 1.0G -18.7 -17 -16.9 -15.5 -27.3 -11.4 -23.6
2.0G -16.8 -15.1 -15.1 -13.6 -25.4 -8 -20.2

EG -10.9 -8.4 -9.4 -7.9 -18.9 1.3 -10

1 1.0G -8 -3.3 -7.8 -6.6 -13.8 2.5 -10.9

. 2.0G -5 -2.2 -3.6 -2.2 -12.8 1.6 -8.5
Grenzhofer Strafse EG 2.9 0.2 16 0.3 10.4 1.1 92
5/1 1.0G -2.9 0.2 -1.6 -0.2 -10.4 1.2 -9.2

2.0G 2.7 0.3 -1.4 -0.1 -10.3 1.3 -9.1

EG -27.7 -26.1 -25.9 -24.5 -36.2 -21.6 -33.7

HauptstralRe 110/1 1.0G -25.8 -24 -24.1 -22.6 -34.1 -19.4 -31.5
2.0G -23.3 -21.3 -21.6 -20.1 -31.5 -15.9 -27.5

1640-G3A alo

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 104

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P2.1/A1 P2.1/A2 P2.1/A3 P2.1/A4 P2.1/A5 P2.2/A4 P2.2/A5
EG -30 -29 -28 -26.6 -38.4 -24.9 -38.1
a 1.0G -29.3 -28.1 -27.4 -26 -37.5 -23.4 -37.1
112 2.0G -23.9 -22.5 -22 -20.5 -32.5 -18.5 -32.5
EG -20.5 -18.7 -18.7 -17.3 -29 -11.8 -24.2
b 1.0G -17.9 -15.7 -16.2 -14.8 -26.1 -10.7 -21.3
2.0G -12.1 -10 -10.4 -9 -20.3 -8.3 -19.5
EG -28.6 -27.6 -26.6 -25.1 -37.6 -25.3 -37.7
a 1.0G -28 -26.8 -26 -24.5 -36.9 -25.1 -37.3
112/1 2.0G -24 -22.7 -22.1 -20.6 -32.9 -20.7 -32.9
EG -23.1 -22 -21.2 -19.7 -32.1 -9.9 -19.9
HauptstralBe
b 1.0G -20.6 -19.1 -18.8 -17.3 -29.4 -9.8 -19.4
2.0G -15.1 -13.1 -13.4 -11.9 -23.4 -7.6 -18.2
a EG -4.7 -2.3 -3.2 -1.8 -12.7 -5.6 -16.3
1.0G -4.3 -1.8 -2.7 -1.4 -12.3 -5 -15.7
114 EG -26 -24.4 -24.2 -22.9 -33.5 -16.6 -26.6
b 1.0G -24.5 -22.9 -22.7 -21.3 -32.1 -23.4 -33.5
2.0G -20 -18.8 -18.1 -16.6 -28.5 -19.9 -31.1
EG -21.6 -18.4 -20.3 -19 -29 -28.1 -40.1
131 1.0G -20 -16.9 -18.7 -17.4 -27.5 -25.2 -37.4
2.0G -18.2 -15.2 -16.9 -15.5 -25.8 -21.1 -35
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P2.1/A1 P2.1/A2 P2.1/A3 P2.1/A4 P2.1/A5 P2.2/A4 P2.2/A5
EG -31.4 -29.7 -29.6 -28.2 -39.8 -29 -41
131/1 1.0G -28 -26.3 -26.2 -24.8 -36.4 -26 -38
2.0G -24 -22.2 -22.3 -20.9 -32.4 -22.7 -34.9
EG -5.7 -4.8 -3.7 -2.2 -14.9 -15.6 -27.3
133 1.0G -2.3 0.2 -0.8 0.6 -10.2 -7.2 -17.8
2.0G -5.3 -2.8 -3.8 -2.4 -13.2 -9.3 -20.5
a EG -10.6 -7.8 -9.2 -7.8 -18.3 -6.7 -17.1
1.0G -10 -7.2 -8.6 -7.2 -17.7 -6.1 -16.5
135 EG -6.9 -4 -5.5 -4.2 -14.5 -4.7 -14.9
b 1.0G -7.1 -4.2 -5.7 -4.4 -14.7 -4.9 -15.1
HauptstralBe
2.0G -7 -4.1 -5.6 -4.3 -14.7 -4.9 -15.2
EG -5.6 -2.7 -4.2 -2.9 -13.2 -7.6 -17.9
137 1.0G -5.3 -2.3 -3.9 -2.6 -12.9 -7.3 -17.6
2.0G -4.8 -1.9 -3.4 -2.1 -12.4 -6.8 -17.1
EG -4.5 -1.8 -3.1 -1.7 -12.3 -5.3 -15.8
a 1.0G -4.6 -1.8 -3.2 -1.8 -12.4 -5.4 -15.9
139 2.0G -4.5 -1.7 -3 -1.7 -12.2 -5.1 -15.7
EG -7.2 -4.5 -5.7 -4.4 -15 -6.3 -16.8
b 1.0G -6.1 -3.4 -4.6 -3.3 -14 -5.1 -15.7
2.0G -5.1 -2.5 -3.5 -2.2 -13 -3.8 -14.6
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ANLAGE-NR.

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag

oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort

Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P2.1/A1 | P2.1/A2 | P2.1/A3 | P2.1/A4 | P2.1/A5 | P2.2/A4 | P2.2/A5
EG -24.7 -22.6 -23 -21.6 -33 -22.7 -33.5
HauptstralRe 139 c 1.0G -22.9 -20.9 -21.2 -19.8 -31.2 -21 -31.8
2.0G -17.3 -16.1 -15.4 -14 -26.2 -16.4 -28.2
EG -26.2 -24.4 -24.4 -23 -34.6 -23.5 -34.7
1/1 1.0G -22.7 -21.1 -20.9 -19.5 -31.3 -20 -31.6
2.0G -18.8 -17.1 -17.1 -15.6 -27.3 -16 -27.7
EG -3 -1 -1.3 0.1 -11.3 -3.1 -14.3
a 1.0G -2.2 -0.1 -0.5 0.8 -10.5 -2.3 -13.4
Kirchheimer Strake 2.0G -1.8 0.3 0 1.3 -10.1 -1.8 -12.9
EG -13.6 -10.7 -12.2 -10.8 -21.4 -7.7 -18.3
2 b 1.0G -12.6 -9.8 -11.1 -9.8 -20.5 -7 -17.5
2.0G -10.7 -8.2 -9.1 -7.7 -18.8 -6.1 -16.7
c 1.0G 2.6 4.6 4.3 5.7 -5.7 1.2 -10
d 1.0G 2.9 4.9 4.6 6 -5.5 3.4 -7.7
e 1.0G 6.9 8.1 8.7 10.2 -1.9 6.9 -4.9
EG 1.7 3.2 3.6 5.1 -7 1.6 -10.2
a 1.0G 2.6 4.2 4.4 5.9 -6 2.6 -9.1
Schwetzinger Strafe 1 2.0G 3.2 4.8 5 6.5 -5.4 3.4 -8.3
EG 5.6 7.1 7.4 8.9 -3.1 5 -6.7
b 1.0G 5.3 6.9 7.1 8.6 -3.3 4.8 -6.8
2.0G 5.1 6.8 7 8.4 -3.4 4.9 -6.7
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.
Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf

Strafte Nr. |Fassade| Geschoss = T Ao | P2.UA3 | P2.UA4 | P2.UA5 | P2.2/A4 | P2.2/A5
EG 10.7 8.8 9 74 19.4 2.7 137

. ¢ [106G 0.4 8.4 8.6 71 19 23 133

2.0G 8.7 72 6.9 5.3 7.4 43 163

d | 1.0G 1.2 12 03 18 9.2 15 9.3

EG 3.4 1.9 1.6 01 121 12 137

211 1.0G 2.6 01 E) 04 105 0.1 11

2.0G 2.2 04 0.7 0.7 10.1 0 11

EG 5.5 2.2 3.6 21 14.4 8.4 220

202 1.0G 24 1.8 2.9 15 12.3 8.4 19.2

2.0G 3.3 E) 1.6 0.2 1.4 6.4 7.7

. EG 31 01 1.7 0.4 0.7 05 9.9
Schwetzinger Strafe |, 1.0G 2.9 0 15 0.1 10.6 0.6 9.9
2.0G 2 05 0.6 0.7 210 0.9 0.7

EG 5 2.8 3.4 2 13.2 2.3 135

a [1.0G 3.7 1.4 21 0.7 118 1 12

2.0G 2.7 0.4 ER 03 -10.8 0 11

3 EG 09 3.1 25 ) 7.3 38 74

b [1.0G 1 3.2 26 a1 72 4 71

2.0G 15 37 3.1 45 6.7 3.2 8

¢ |1.0G 13 37 28 42 6.7 54 5.6

. . |ES 10.4 7.7 ) 76 18.2 6.6 176

1.0G 8.7 6 73 5.9 165 48 156
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag

oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort

Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

P2.1/A1 | P2.1/A2 | P2.1/A3 | P2.1/A4 | P2.1/A5 | P2.2/A4 | P2.2/A5
a 2.0G -7.7 -5 -6.2 -4.8 -15.5 -3.6 -14.1
5 b EG -4 -1.6 -2.4 -1 -12.1 -1 -12.5
1.0G -3.3 -0.8 -1.8 -0.4 -11.3 -0.4 -11.8
EG -15.3 -12.4 -13.9 -12.5 -23 -7.5 -18.1
Schwetzinger Stral3e 7/1 1.0G -14.3 -11.6 -12.9 -11.5 -22.2 -7 -17.5
2.0G -12.5 -10.1 -10.9 -9.5 -20.6 -6.2 -16.5
EG -10.1 -6.6 -8.9 -7.7 -17.3 -8.4 -18.1
15 1.0G -10.4 -6.8 -9.3 -8.1 -17.6 -8.7 -18.3
2.0G -10.2 -6.7 -9.2 -7.9 -17.4 -8.5 -18.1
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11.1.1

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9

EG -17.6 -15.8 -28.6 -24.6 -28.6 -21.6 -26.6 -16.2 -26.6
2 1.0G -14.8 -13.4 -26.6 -21.8 -26.6 -18.8 -24.6 -13.5 -23.8

2.0G -10 -8.6 -21.8 -17 -21.8 -14 -19.8 -8.7 -19

BeethovenstralRe

EG -17.8 -15.5 -28 -24.8 -28 -21.8 -26 -16.4 -26.8
4 1.0G -15.8 -13.9 -26.7 -22.8 -26.7 -19.8 -24.7 -14.4 -24.8
2.0G -12.8 -11.1 -24.1 -19.8 -24.1 -16.8 -22.1 -11.5 -21.8

EG 34 6 -6.4 -3.6 -6.4 -0.6 -4.4 4.9 -5.5

a 1.0G 2.9 5.9 -6.9 -4.1 -6.9 -1.1 -4.9 4.4 -6.1

1 2.0G 2.7 5.2 -7.1 -4.3 -7.1 -1.3 -5.1 4.1 -6.3
b 1.0G -1.5 0.6 -12 -8.5 -12 -5.5 -10 -0.1 -10.5
2.0G -1.4 0.8 -11.8 -8.4 -11.8 5.4 -9.8 0 -10.4

EG 4.7 7.3 -5.1 -2.3 -5.1 0.7 -3.1 6.2 -4.2

3 1.0G 3.7 6.3 -6.1 -3.3 -6.1 -0.3 -4.1 5.2 -5.2

2.0G 3.3 5.9 -6.4 -3.7 -6.4 -0.7 -4.4 4.8 -5.7
Clara-Schuhmann-Weg EG -1.4 1.3 -10.9 -8.4 -10.9 -5.4 -8.9 0.1 -10.4
a 1.0G -1.4 1.4 -10.9 -8.4 -10.9 -5.4 -8.9 0.1 -10.4

2.0G -0.8 1.8 -10.6 -7.8 -10.6 -4.8 -8.6 0.6 -9.8

EG 6 8.2 -4.4 -1 -4.4 2 -2.4 7.4 -3

4 b 1.0G 4.5 6.7 -5.8 -2.5 -5.8 0.5 -3.8 5.9 -4.5

2.0G 3.6 5.8 -6.7 -3.4 -6.7 -0.4 -4.7 5 -5.4

EG 5.0 7.9 -4.6 -1.3 -4.6 1.7 -2.6 7.1 -3.3

c 1.0G 5.6 7.9 -4.7 -1.4 -4.7 1.6 -2.7 7.1 -3.3

2.0G 5.2 7.5 -5.1 -1.8 -5.1 1.2 -3.1 6.7 -3.7

1640-G3A all Teill [.B.U. GmbH
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11.1.2

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
EG 2.5 5.2 -7.1 -4.5 -7.1 -1.5 -5.1 4 -6.5
a 1.0G 2.6 5.2 -7.1 -4.4 -7.1 -1.4 -5.1 4 -6.4
5 2.0G 2.6 5.8 -7 -4.4 -7 -1.4 -5 4.1 -6.3
EG 2.3 5.1 -7.2 -4.7 -7.2 -1.7 -5.2 3.8 -6.7
b 1.0G 2.3 5.1 -7.2 -4.7 -7.2 -1.7 -5.2 3.8 -6.7
2.0G 2.2 ) -7.2 -4.8 -7.2 -1.8 -5.2 3.7 -6.7
EG 2.8 5.4 -7 -4.2 -7 -1.2 -5 4.3 -6.2
a 1.0G 2.8 53 -7 -4.2 -7 -1.2 -5 4.3 -6.2
6 2.0G 2.7 5.3 -7.1 -4.3 -7.1 -1.3 -5.1 4.2 -6.3
EG -16.5 -14.4 -27.1 -23.5 -27.1 -20.5 -25.1 -15.1 -25.5
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -16.5 -14.5 -27.1 -23.5 -27.1 -20.5 -25.1 -15.1 -25.5
2.0G -13.2 -11.6 -24.7 -20.2 -24.7 -17.2 -22.7 -11.9 -22.2
EG 1.3 4.1 -8.1 -5.7 -8.1 -2.7 -6.1 2.8 -7.7
7 1.0G 1.3 4.1 -8.1 -5.7 -8.1 -2.7 -6.1 2.8 -7.7
2.0G 1.2 4.1 -8.1 -5.8 -8.1 -2.8 -6.1 2.7 -7.8
EG -4.1 -1 -13.1 -11.1 -13.1 -8.1 -11.1 -2.6 -13.1
a 1.0G -4 -1 -13.1 -11 -13.1 -8 -11.1 -2.5 -13
8 2.0G -3.9 -0.9 -13.1 -10.9 -13.1 -7.9 -11.1 -2.4 -12.9
EG -0.4 2.4 -9.8 -7.4 -9.8 -4.4 -7.8 1.1 -9.4
b 1.0G -0.4 2.4 -9.8 -7.4 -9.8 -4.4 -7.8 1.1 -9.4
2.0G -0.2 2.5 -9.8 -7.2 -9.8 -4.2 -7.8 1.2 -9.2
1640-G3A all_Teill [.B.U. GmbH
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11.1.3

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort

Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

[.B.U. GmbH

P3.1/A1 | P3.1/A2 | P3.1/A3 | P3.1/A4 | P3.1/A5 | P3.1/A6 | P3.1/A7 | P3.1/A8 | P3.1/A9
EG -5.9 -2.4 -14.3 -12.9 -14.3 -9.9 -12.3 -4.3 -14.9
9 1.0G -5.4 -2.2 -14.3 -12.4 -14.3 -9.4 -12.3 -3.9 -14.4
2.0G -5.3 -2.1 -14.2 -12.3 -14.2 -9.3 -12.2 -3.8 -14.3
EG -0.1 2.9 -9.2 -7.1 -9.2 -4.1 -7.2 1.4 -9.1
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G -0.1 2.9 -9.2 -7.1 -9.2 -4.1 -7.2 1.4 -9.1
10 2.0G -0.1 2.9 -9.2 -7.1 -9.2 -4.1 -7.2 1.4 -9.1
EG -4.8 -1.7 -13.7 -11.8 -13.7 -8.8 -11.7 -3.3 -13.8
b 1.0G -4.8 -1.7 -13.7 -11.8 -13.7 -8.8 -11.7 -3.3 -13.8
2.0G -4.8 -1.7 -13.7 -11.8 -13.7 -8.8 -11.7 -3.2 -13.8
EG -19.8 -17.9 -30.8 -26.8 -30.8 -23.8 -28.8 -18.4 -28.8
Goethestralle 3 1.0G -18.2 -16.4 -29.3 -25.2 -29.3 -22.2 -27.3 -16.8 -27.2
2.0G -16.3 -14.5 -27.4 -23.3 -27.4 -20.3 -25.4 -15 -25.3
EG -10.6 -8.2 -20.6 -17.6 -20.6 -14.6 -18.6 -9.1 -19.5
1 1.0G -9.5 -4.1 -15.5 -16.5 -15.5 -13.5 -13.5 -7.4 -18.4
Grenzhéfer StraRe 2.0G -4.9 -2.2 -14.5 -11.9 -14.5 -8.9 -12.5 -3.3 -13.8
EG -3 0.1 -12 -10 -12 -7 -10 -1.5 -12
5/1 1.0G -3 0.1 -12 -10 -12 -7 -10 -1.5 -12
2.0G -2.8 0.2 -11.9 -9.8 -11.9 -6.8 -9.9 -1.3 -11.8
EG -27.2 -25.5 -38.1 -34 -38.1 -31.1 -36.2 -25.8 -36
HauptstralRe 110/1 1.0G -25.3 -23.4 -36 -32.2 -36 -29.3 -34.1 -24 -34.1
2.0G -22.8 -20.8 -33.3 -29.8 -33.3 -26.8 -31.4 -21.5 -31.7
1640-G3A all Teill
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9

EG -29.2 -28 -40.2 -35.9 -40.2 -33.1 -38.6 -28 -37.7

a 1.0G -28.6 -27.2 -39.2 -35.3 -39.2 -32.5 -37.6 -27.4 -37

112 2.0G -23.2 -21.7 -34.4 -30.1 -34.4 -27.2 -32.6 -21.9 -32

EG -20 -18.1 -30.9 -27 -30.9 -24 -29 -18.7 -29

b 1.0G -17.5 -15.3 -27.9 -24.5 -27.9 -21.5 -25.9 -16.1 -26.5

2.0G -11.7 -9.6 -22.3 -18.7 -22.3 -15.7 -20.3 -10.3 -20.7

EG -27.8 -26.6 -39.9 -34.8 -39.9 -31.8 -37.9 -26.5 -36.8

a 1.0G -27.2 -25.9 -39.1 -34.2 -39.1 -31.2 -37.2 -25.9 -36.2

112/1 2.0G -23.3 -21.9 -35.1 -30.3 -35.1 -27.3 -33.1 -22 -32.3
EG -22.4 -21 -34.3 -29.4 -34.3 -26.4 -32.3 -21.1 -31.4

HauptstralBe

b 1.0G -20 -18.4 -31.4 -27 -31.4 -24 -29.4 -18.7 -29

2.0G -14.6 -12.6 -25.3 -21.6 -25.3 -18.6 -23.3 -13.3 -23.6
a EG -4.5 -2.1 -14.5 -11.5 -14.5 -8.5 -12.5 -3.1 -13.5

1.0G -4.1 -1.6 -14 -11.1 -14 -8.1 -12 -2.7 -13.1
114 EG -25.5 -23.8 -34.9 -31.8 -34.9 -29.2 -33.5 -24.3 -33.4
b 1.0G -23.9 -22.3 -33.6 -30.4 -33.6 -27.7 -32.2 -22.7 -32.1

2.0G -19.3 -17.9 -30.5 -26.1 -30.5 -23.2 -28.7 -18.1 -28

EG -21.8 -18.6 -30.6 -28.7 -30.6 -25.8 -28.6 -20.3 -30.7

131 1.0G -20.1 -17 -29 -27.1 -29 -24.1 -27 -18.6 -29.1
2.0G -18.3 -15.3 -27.4 -25.2 -27.4 -22.2 -25.4 -16.8 -27.2

1640-G3A all_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 11.15

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9

EG -30.9 -29.1 -41.7 -37.8 -41.7 -34.8 -39.8 -29.6 -39.7

131/1 1.0G -27.5 -25.7 -38.3 -34.4 -38.3 -31.5 -36.4 -26.2 -36.4

2.0G -23.6 -21.6 -34.3 -30.5 -34.3 -27.5 -32.3 -22.2 -32.5

EG -4.9 -3.8 -17.2 -11.9 -17.2 -8.9 -15.2 -3.7 -13.9

133 1.0G -2.2 0.4 -12 -9.2 -12 -6.2 -10 -0.7 -11.2

2.0G -5.1 -2.6 -15 -12.1 -15 -9.1 -13 -3.7 -14.1

a EG -10.6 -7.8 -20 -17.5 -20 -14.5 -18 -9.1 -19.5

1.0G -9.9 -7.2 -19.4 -16.9 -19.4 -13.9 -17.4 -8.5 -18.9

135 EG -6.9 -4 -16.2 -13.9 -16.2 -10.9 -14.2 -5.4 -15.9

b 1.0G -7.1 -4.2 -16.4 -14.1 -16.4 -11.1 -14.4 -5.6 -16.1

HauptstralBe

2.0G -7 -4.1 -16.3 -14 -16.3 -11 -14.3 -5.5 -16

EG -5.6 -2.7 -14.8 -12.6 -14.8 -9.6 -12.8 -4.1 -14.6

137 1.0G -5.3 -2.4 -14.5 -12.3 -14.5 -9.3 -12.5 -3.8 -14.3

2.0G -4.8 -1.9 -14 -11.8 -14 -8.8 -12 -3.4 -13.8

EG -4.4 -1.7 -14 -11.4 -14 -8.4 -12 -3 -13.5

a 1.0G -4.6 -1.8 -14.1 -11.5 -14.1 -8.6 -12.1 -3.1 -13.6
139 2.0G -4.4 -1.6 -13.9 -11.4 -13.9 -8.4 -11.9 -2.9 -13.4

EG -7.1 -4.4 -16.8 -14.1 -16.8 -11.1 -14.8 -5.7 -16.1

b 1.0G -6 -3.3 -15.7 -13 -15.7 -10 -13.7 -4.5 -15

2.0G -4.9 -2.4 -14.8 -11.9 -14.8 -8.9 -12.8 -3.5 -13.9

1640-G3A all_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.1.6

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9

EG -24.3 -22.2 -34.9 -31.3 -34.9 -28.3 -32.9 -22.9 -33.3
HauptstralRe 139 c 1.0G -22.6 -20.5 -33.1 -29.6 -33.1 -26.6 -31.1 -21.2 -31.6
2.0G -16.7 -15.2 -28.4 -23.7 -28.4 -20.7 -26.4 -15.4 -25.7
EG -25.7 -23.8 -36.5 -32.6 -36.5 -29.6 -34.6 -24.3 -34.6
1/1 1.0G -22.2 -20.5 -33.2 -29.1 -33.2 -26.2 -31.3 -20.8 -31.1
2.0G -18.3 -16.5 -29.2 -25.3 -29.2 -22.3 -27.3 -17 -27.2
EG -2.6 -0.6 -13.2 -9.6 -13.2 -6.6 -11.2 -1.4 -11.7
a 1.0G -1.9 0.2 -12.4 -8.9 -12.4 -5.9 -10.4 -0.5 -10.9
Kirchheimer Strake 2.0G -1.4 0.7 -12 -8.4 -12 -5.4 -10 -0.1 -10.5
EG -13.5 -10.9 -23.1 -20.5 -23.1 -17.5 -21.1 -12.1 -22.5
2 b 1.0G -12.5 -9.9 -22.1 -19.5 -22.1 -16.5 -20.2 -11 -21.5
2.0G -10.4 -8.1 -20.6 -17.4 -20.6 -14.4 -18.6 -9 -19.4

c 1.0G 3 5 -7.7 -4 -7.7 -1 -5.7 4.4 -6

d 1.0G 3.3 5.8 -7.4 -3.7 -7.4 -0.7 -5.4 4.6 -5.8

e 1.0G 7.5 9 -4.2 0.5 -4.2 35 -2.2 8.8 -1.5

EG 2.4 4 -9.1 -4.6 -9.1 -1.6 -7.1 3.7 -6.6

a 1.0G 3.2 4.8 -8.1 -3.8 -8.1 -0.8 -6.1 4.6 -5.8

Schwetzinger StraRe 1 2.0G 3.8 54 -7.5 -3.2 -7.5 -0.2 -5.5 5.4l -5.2
EG 6.2 7.8 -5.2 -0.8 -5.2 2.2 -3.2 7.5 -2.8

b 1.0G 5.9 7.6 -5.4 -1.1 -5.4 1.9 -3.4 7.2 -3.1

2.0G 5.7 7.4 -5.5 -1.3 -5.5 1.7 -3.5 7.1 -3.3

1640-G3A all_Teill

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.1.7

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A1 P3.1/A2 P3.1/A3 P3.1/A4 P3.1/A5 P3.1/A6 P3.1/A7 P3.1/A8 P3.1/A9
EG -10.1 -8.5 -21.4 -17.1 -21.4 -14.1 -19.4 -8.7 -19.1
1 c 1.0G -9.8 -8.1 -21 -16.8 -21 -13.8 -19 -8.4 -18.7
2.0G -8.1 -6.4 -19.5 -15.1 -19.5 -12.1 -17.5 -6.7 -17
d 1.0G -1 1.4 -11 -8 -11 -5 -9 0.5 -10
EG -2.9 -1.2 -14.2 -9.9 -14.2 -6.9 -12.2 -1.5 -11.8
2/1 1.0G -2.3 0.1 -12.3 -9.3 -12.3 -6.3 -10.3 -0.9 -11.3
2.0G -2 0.5 -11.9 -9 -11.9 -6 -9.9 -0.6 -11
EG -4.8 -3.4 -16.6 -11.8 -16.6 -8.8 -14.6 -3.5 -13.8
2/2 1.0G -4.2 -1.7 -14 -11.2 -14 -8.2 -12 -2.8 -13.2
2.0G -2.9 -0.7 -13.3 -9.9 -13.3 -6.9 -11.3 -1.5 -11.9
. EG -3.1 -0.2 -12.3 -10.1 -12.3 -7.1 -10.3 -1.6 -12.1
Schwetzinger Stral3e
2/3 1.0G -2.9 0 -12.2 -9.9 -12.2 -6.9 -10.2 -1.4 -11.9
2.0G -2 0.6 -11.7 -9 -11.7 -6 -9.7 -0.5 -11
EG -4.7 -2.5 -15 -11.7 -15 -8.7 -13 -3.2 -13.6
a 1.0G -3.4 -1.1 -13.7 -10.4 -13.7 -7.4 -11.7 -1.8 -12.2
2.0G -2.4 -0.1 -12.7 -9.4 -12.7 -6.4 -10.7 -0.8 -11.2
3 EG 1.2 3.4 -9.2 -5.8 -9.2 -2.8 -7.2 2.7 -7.7
b 1.0G 1.3 3.6 -9 -5.7 -9 -2.7 -7 2.8 -7.6
2.0G 1.8 4 -8.5 -5.2 -8.5 -2.2 -6.5 3.2 -7.2
C 1.0G L5 3.9 -8.5 -5.5 -8.5 -2.5 -6.5 8 -7.5
5 a EG -10.3 -7.6 -20 -17.3 -20 -14.3 -18 -8.8 -19.3
1.0G -8.6 -5.9 -18.3 -15.6 -18.3 -12.6 -16.3 -7.1 -17.6
1640-G3A all_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.1.8

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort

Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fur Baupostion / Arbeitsablauf

[.B.U. GmbH

P3.1/A1 | P3.1/A2 | P3.1/A3 | P3.1/A4 | P3.1/A5 | P3.1/A6 | P3.1/A7 | P3.1/A8 | P3.1/A9
a 2.0G -7.5 -4.9 -17.2 -14.5 -17.2 -11.5 -15.2 -6 -16.5
5 b EG -3.7 -1.4 -13.9 -10.7 -13.9 -7.7 -11.9 -2.3 -12.7
1.0G -3.1 -0.6 -13 -10.1 -13 -7.1 -11 -1.6 -12.1
EG -15.3 -12.4 -24.7 -22.3 -24.7 -19.3 -22.7 -13.8 -24.2
Schwetzinger Stralie 7/1 1.0G -14.2 -11.6 -23.9 -21.2 -23.9 -18.2 -21.9 -12.8 -23.2
2.0G -12.2 -9.9 -22.4 -19.2 -22.4 -16.2 -20.4 -10.8 -21.2
EG -10.4 -6.9 -18.8 -17.4 -18.8 -14.4 -16.8 -8.8 -19.4
15 1.0G -10.8 -7.2 -19 -17.8 -19 -14.8 -17 -9.2 -19.8
2.0G -10.6 -7 -18.8 -17.6 -18.8 -14.6 -16.8 -9.1 -19.6
1640-G3A all Teill




AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.2.1

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG -27 -20.5 -20.6 -19.2 -32.3 -27.6 -32.3 -24.6 -30.3
2 1.0G -24.2 -17.8 -17.9 -16.5 -29.8 -24.9 -29.8 -21.9 -27.8
2.0G -19.4 -13 -12.9 -11.5 -24.6 -19.9 -24.6 -16.9 -22.6
BeethovenstralRe
EG -27.1 -20.6 -21.6 -20.1 -33.2 -28.5 -33.2 -25.6 -31.2
4 1.0G -25.2 -18.7 -19.4 -17.7 -30.6 -26.2 -30.6 -23.3 -28.6
2.0G -22.2 -15.8 -16.6 -14.5 -27.1 -23.3 -27.1 -20.5 -25.1
EG -5.7 0.7 -3.8 -0.7 -12.8 -10.7 -12.7 -7.8 -10.8
a 1.0G -6.2 0.2 -4.3 -1 -13 -11.3 -13 -8.3 -11
1 2.0G -6.5 -0.1 -4.5 -1.3 -13.3 -11.5 -13.2 -8.5 -11.3
b 1.0G -10.8 -4.3 -6.8 -3.8 -15.9 -13.7 -15.9 -10.8 -13.9
2.0G -10.7 -4.2 -6.7 -3.7 -15.8 -13.6 -15.8 -10.7 -13.8
EG -4.4 2 -8 -4.9 -16.9 -14.4 -16.8 -11.7 -14.8
3 1.0G 5.4 1 -8.2 -5.2 -17.3 -14.6 -17.1 -11.9 -15.2
2.0G -5.8 0.6 -6.4 -4 -16.4 -13 -16.3 -10.2 -14.4
Clara-Schuhmann-Weg EG -10.5 -4.1 -20.2 -18.6 -31.7 -27.1 -31.7 -24.1 -29.7
a 1.0G -10.5 -4 -19.8 -18.3 -31.4 -26.7 -31.4 -23.7 -29.4
2.0G -10 -3.5 -15.5 -14.3 -27.7 -22.5 -27.5 -19.5 -25.5
EG -3.3 3.2 -4.7 -1.7 -13.8 -11.6 -13.8 -8.6 -11.8
4 b 1.0G -4.7 1.7 -5.5 -2.7 -14.9 -12.4 -14.8 -9.4 -12.9
2.0G -5.6 0.8 -5.5 -2.9 -15 -12.1 -14.9 -9.4 -13
EG -3.5 2.9 -4.6 -1.5 -13.6 -11.5 -13.6 -8.5 -11.6
c 1.0G -3.6 2.8 -4.1 -1.2 -13.3 -11 -13.3 -8.1 -11.3
2.0G -4 2.4 -3.8 -1.1 -13.4 -10.8 -13.4 -7.8 -11.4
1640-G3A all Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.2.2

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG -6.6 -0.2 -13.9 -11.2 -23.4 -20.5 -23.3 -17.7 -21.3
a 1.0G -6.6 -0.1 -13.3 -10.7 -22.9 -19.9 -22.8 -17.1 -20.8
5 2.0G -6.5 0 -11.1 -8.7 -21 -17.8 -20.9 -15 -18.9
EG -6.8 -0.3 -10.7 -6.3 -17.9 -14.7 -17.9 -11.7 -15.9
b 1.0G -6.8 -0.4 -10.6 -6.2 -17.8 -14.1 -17.7 -11.2 -15.7
2.0G -6.9 -0.4 -9.6 -5.2 -16.9 -13.6 -16.9 -10.6 -14.9
EG -6.4 0.1 -6.6 -4.8 -22.7 -18.2 -22.6 -15.3 -20.7
a 1.0G -6.4 0.1 -5.4 -3.7 -19.9 -15.4 -19.9 -12.5 -17.9
6 2.0G -6.5 0 -3.6 -2.3 -17.8 -12.4 -17.7 -9.4 -15.7
EG -25.8 -19.3 -21.6 -20.3 -33.6 -28.6 -33.6 -25.6 -31.6
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -25.8 -19.4 -21.5 -20.2 -33.4 -28.4 -33.4 -25.4 -31.5
2.0G -22.6 -16.2 -16.9 -16 -29.6 -23.9 -29.6 -20.9 -27.6
EG -7.8 -1.4 -17.6 -16 -29.1 -24.5 -29 -21.5 -27.1
7 1.0G -7.8 -1.4 -15.6 -14.2 -27.3 -22.6 -27.3 -19.6 -25.3
2.0G -7.9 -1.4 -12.3 -11 -24.3 -19.2 -24.3 -16.2 -22.3
EG -13.1 -6.6 -20.3 -19.2 -32.8 -27.3 -32.8 -24.3 -30.8
a 1.0G -13.1 -6.6 -18.4 -17.4 -30.9 -25.6 -30.9 -22.5 -28.9
8 2.0G -13 -6.5 -14.3 -13.2 -26.8 -21.3 -26.8 -18.3 -24.8
EG -9.5 -3 -14 -12.3 -25.2 -20.7 -25.2 -17.9 -23.3
b 1.0G -9.5 -3 -11.3 -9.5 -22.4 -18.1 -22.3 -15.2 -20.4
2.0G 9.4 -2.9 -7 -5.7 -19 -13.9 -19 -11 -17.1
1640-G3A all_Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.2.3

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG -14.8 -8.3 -21.1 -18.5 -31.8 -26.6 -31.8 -23.7 -29.8
9 1.0G -14.4 -8 -18.4 -15.4 -28.7 -23.7 -28.7 -20.7 -26.7
2.0G -14.3 -7.8 -13.7 -10.3 -23.5 -18.8 -23.5 -15.8 -21.5
EG -9.1 -2.7 -12.9 -11.3 -24.3 -19.9 -24.3 -16.9 -22.3
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 9.1 2.7 -10.5 -8.7 -21.5 -17.4 -21.5 -14.5 -19.5
10 2.0G -9.1 -2.7 -6.1 -4.8 -18.1 -13.1 -18 -10.1 -16.1
EG -13.8 -7.4 -23.5 -22.6 -36.3 -30.9 -36.3 -27.4 -34.3
b 1.0G -13.8 -7.3 -23.4 -22.5 -36.2 -30.9 -36.2 -27.4 -34.2
2.0G -13.8 -7.3 -18.9 -18.6 -32.7 -27.3 -32.7 -22.9 -30.7
EG -29.1 -22.7 -19.5 -18.1 -31.3 -26.5 -31.3 -23.5 -29.3
Goethestralle 3 1.0G -27.6 -21.1 -16.7 -15.4 -28.6 -23.7 -28.6 -20.7 -26.6
2.0G -25.7 -19.3 -12.8 -11.3 -24.3 -20 -24.3 -16.9 -22.3
EG -19.7 -13.3 -20.6 -19.5 -33 -27.6 -33 -24.6 -31
1 1.0G -17.6 -10.8 -20.5 -19.4 -32.8 -27.5 -32.8 -24.5 -30.9
. 2.0G -13.9 -7.5 -19 -18 -31.5 -26 -31.5 -23 -29.6
Grenzhofer StralRe
EG -12 -5.6 -18.2 -16.6 -29.6 -25.2 -29.5 -22.2 -27.5
5/1 1.0G -12 -5.5 -16 -14.2 -27.1 -23 -27.1 -20 -25.1
2.0G -11.9 -5.4 -12.1 -10.8 -24.1 -19.1 -24.1 -16.1 -22.1
EG -36.3 -30.1 -8.8 -6 -18.3 -15.9 -18.3 -12.8 -16.3
HauptstralRe 110/1 1.0G -34.5 -28.2 -8.6 -5.8 -18.1 -15.7 -18.1 -12.6 -16.1
2.0G -32 -25.7 -8.2 -5.4 -17.7 -15.3 -17.7 -12.3 -15.7
1640-G3A all Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
L 11.2.4
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG -38.1 -32.3 -4.7 -2.8 -15.6 -12 -15.7 -8.9 -13.6
a 1.0G -37.4 -31.6 -4.5 -2.5 -18.9 -11.8 -19.1 -8.6 -16.9
112 2.0G -32.4 -26.2 -6.8 -5.1 -18.1 -14.2 -18.3 -11 -16.2
EG -29.4 -23 -11.4 -10.1 -23.4 -19.1 -23.6 -15.7 -21.4
b 1.0G -26.8 -20.4 -11.4 -10.1 -23.3 -19.1 -23.5 -15.8 -21.3
2.0G -21 -14.6 -11.1 -9.7 -22.9 -18.8 -23.1 -15.5 -20.9
EG -37.3 -30.9 -7.1 -4.6 -17 -14.3 -17 -11.2 -15
a 1.0G -36.7 -30.3 -7.1 -5.8 -22.1 -19.8 -22.2 -16.6 -20.1
112/1 2.0G -32.8 -26.4 -12 -9.4 -21.7 -19.4 -21.8 -16.2 -19.7
EG -31.9 -25.5 -17.8 -16.5 -29.9 -24.9 -29.9 -21.8 -27.9
HauptstralBe
b 1.0G -29.4 -23 -17.1 -15.9 -29.3 -24.3 -29.3 -21.2 -27.3
2.0G -24 -17.5 -13.4 -12.2 -25.6 -20.5 -25.6 -17.4 -23.6
a EG -13.7 -7.3 9.3 10.8 -2.3 2.6 -2.2 5.5 -0.4
1.0G -13.3 -6.9 8.5 10.2 -2.8 1.8 -2.7 4.7 -0.9
114 EG -33.7 -28.4 5.6 6.8 -6.6 -1.7 -6.7 1.5 -4.7
b 1.0G -32.4 -26.9 54 6.8 -6.4 -1.9 -6.5 1.3 -4.5
2.0G -28.5 -22.4 5 6.5 -6.7 -2.2 -6.7 0.9 -4.7
EG -30.7 -24.3 -7.8 -5.6 -18.3 -15 -18.3 -11.9 -16.3
131 1.0G -29.1 -22.7 -6.4 -4.3 -16.9 -13.6 -16.9 -10.5 -14.9
2.0G -27.3 -20.9 -5.4 -3.2 -15.8 -12.6 -15.8 -9.5 -13.8

1640-G3A all_Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 11.25

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7

EG -40.1 -33.8 -10.2 -7.8 -20.2 -17.4 -20.2 -14.3 -18.2
131/1 1.0G -36.7 -30.4 -8.9 -6.4 -18.8 -16 -18.9 -12.9 -16.8
2.0G -32.8 -26.5 -7.8 -5.3 -17.7 -14.9 -17.7 -11.8 -15.7
EG -14.5 -8.1 1.7 3.6 -9.3 -5.4 -9.3 -2.3 -7.3
133 1.0G -11.4 -4.9 5.6 7 -6.3 -1.5 -6.3 1.5 -4.3
2.0G -14.3 -7.9 4.9 7.3 -5.5 -1.9 -5.6 1.2 -3.5
a EG -19.6 -13.2 2.9 4.4 -8.7 -4.5 -8.8 -1.3 -6.7
1.0G -19 -12.6 3.2 4.7 -8.3 -4.2 -8.4 -1.1 -6.3
135 EG -16 -9.5 -0.3 2.1 -10.4 -7 -10.3 -4.1 -8.3

b 1.0G -16.2 -9.7 -0.5 1.9 -10.6 -7.2 -10.5 -4.4 -8.5

HauptstralBe

2.0G -16.1 -9.6 -0.1 2.2 -10.3 -6.8 -10.3 -4 -8.3

EG -14.7 -8.4 1 3 -9.7 -6.1 -9.7 -3.1 -7.6

137 1.0G -14.4 -8.1 1.2 3.2 -9.4 -5.9 -9.5 -2.9 -7.4

2.0G -13.9 -7.6 1.5 3.6 -9.1 -5.6 -9.1 -2.6 -7

EG -13.6 -7.1 1.6 3.6 -9.1 -5.2 -8.8 -2.4 -7.1

a 1.0G -13.7 -7.2 1.3 3.4 -9.3 -5.4 -9 -2.7 -7.3

139 2.0G -13.5 -7.1 1.3 3.3 -9.3 -5.5 -9 -2.7 -7.3

EG -16.3 -9.8 -1.4 0.8 -11.9 -8.2 -11.9 -5.3 -9.9

b 1.0G -15.1 -8.7 -0.5 1.7 -11 -7.3 -10.9 -4.4 -8.9

2.0G -14.1 -7.7 0.2 2.3 -10.3 -6.7 -10.3 -3.8 -8.3

1640-G3A all_Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.2.6

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7

EG -33.6 -27.2 -10.4 -8.6 -21.5 -18 -21.6 -14.7 -19.5
HauptstralRe 139 c 1.0G -31.9 -25.4 -8.8 -7 -19.8 -16.3 -20 -13.1 -17.8
2.0G -26.1 -19.7 -6.7 -4.9 -17.9 -14.1 -18 -10.9 -15.9

EG -34.9 -28.6 -4.2 -0.7 -13 -10.2 -13 -7.3 -11

1/1 1.0G -31.5 -25.2 -2.4 1.1 -11.2 -8.5 -11.2 -5.5 -9.2

2.0G -27.6 -21.3 -1.2 2.2 -10.1 -7.3 -10.1 -4.3 -8.1

EG -12 -5.6 -1.5 0.6 -12 -8.3 -12 -5.4 -10

a 1.0G -11.2 -4.8 -0.8 1.4 -11.2 -7.6 -11.2 -4.7 -9.2

Kirchheimer Strake 2.0G -10.8 -4.3 -0.3 1.9 -10.7 -7.1 -10.6 -4.2 -8.7

EG -22.7 -16.2 -2 1.6 -11 -7.5 -11 -4.5 -9

2 b 1.0G -21.6 -15.2 -1.3 2.3 -10.3 -6.8 -10.3 -3.8 -8.3

2.0G -19.7 -13.3 -0.7 2.9 -9.7 -6.2 -9.7 -3.3 -7.7
C 1.0G -6.3 0.1 -3 -0.5 -12.8 -9.9 -12.8 -6.9 -10.9
d 1.0G -6.1 0.3 -10.2 -8.2 -20.9 -17.1 -22.4 -14.1 -20.4

e 1.0G -1.9 4.5 0.1 2.6 -9.8 -6.8 -9.8 -3.8 -7.8
EG -7 -0.6 -7.6 -4.7 -16.9 -14.5 -16.9 -11.5 -14.9
a 1.0G -6.2 0.2 -6.4 -3.5 -15.7 -13.3 -15.7 -10.3 -13.7
Schwetzinger StraRe 1 2.0G -5.6 0.8 -5.3 -2.6 -14.8 -12.2 -14.8 -9.3 -12.9
EG -3.2 3.2 -1.7 1.2 -11.2 -8.7 -11.2 -5.7 -9.2

b 1.0G -3.5 2.9 -1.7 1.2 -11.2 -8.7 -11.2 -5.7 -9.2

2.0G -3.7 2.7 -1.4 1.4 -10.9 -8.5 -10.9 -5.4 -8.9
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AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.2.7

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
EG -19.5 -13.1 -10.2 -7.1 -19.2 -17.1 -19.1 -14.2 -17.2
1 c 1.0G -19.1 -12.7 -9.7 -6.6 -18.7 -16.6 -18.6 -13.6 -16.7
2.0G -17.4 -11 -7.9 -5.3 -17.5 -14.9 -17.5 -11.9 -15.5
d 1.0G -10.2 -3.7 -6.4 -3.6 -15.7 -13.4 -15.7 -10.4 -13.7
EG -12.2 -5.8 -7.1 -5.8 -19.1 -14 -19 -11 -17
2/1 1.0G -11.5 -5.1 -7.6 -4.5 -16.6 -14.6 -16.6 -11.6 -14.6
2.0G -11.2 -4.7 -7.5 -4.4 -16.5 -14.5 -16.5 -11.5 -14.5
EG -14.2 -7.8 -16.9 -14.7 -27.2 -23.8 -27.1 -20.9 -25.2
2/2 1.0G -13.4 -7 -15.2 -13.4 -26.2 -22.1 -26.2 -19.2 -24.2
2.0G -12.2 -5.8 -9.9 -8.4 -21.5 -16.9 -21.5 -13.9 -19.5
. EG -12.1 -5.7 -18.7 -17 -30.2 -25.5 -30.1 -22.5 -28.2
Schwetzinger Stral3e
2/3 1.0G -11.9 -5.5 -15.5 -13.8 -27.1 -22.1 -27.1 -19.1 -25.1
2.0G -11.1 -4.7 -9.7 -7.4 -20.7 -15.8 -20.7 -12.8 -18.7
EG -13.8 -7.4 -10.8 -7.1 -19.6 -17.6 -19.6 -14.8 -17.6
a 1.0G -12.4 -6 -9.4 -5.7 -18.2 -16.2 -18.2 -13.4 -16.2
2.0G -11.5 -5 -8.3 -4.6 -17.1 -15.1 -17.1 -12.3 -15.1
3 EG -8 -1.6 -5.3 -2.2 -14.3 -12.2 -14.3 -9.3 -12.3
b 1.0G -7.9 -1.5 -5.1 -2 -14.1 -12 -14 -9 -12.1
2.0G -7.4 -1 -4.4 -1.3 -13.4 -11.3 -13.4 -8.3 -11.4
c 1.0G -7.7 -1.2 -9.7 -6.9 -19.4 -17 -19.3 -13.6 -17.4
5 a EG -19.4 -13 -15.3 -11.9 -23.9 -22.2 -23.9 -19.3 -21.9
1.0G -17.7 -11.3 -13.6 -10.2 -22.2 -20.6 -22.2 -17.6 -20.2
1640-G3A all_Teil2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau

Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

11.2.8

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.1/A10 | P3.1/A11 | P3.2/Al P3.2/A2 P3.2/A3 P3.2/A4 P3.2/A5 P3.2/A6 P3.2/A7
a 2.0G -16.6 -10.2 -12.5 -9.1 -21.1 -19.4 -21 -16.5 -19.1
5 b EG -12.9 -6.5 -9.3 -7.1 -21.6 -16.3 -21.9 -13.3 -19.6
1.0G -12.3 -5.8 -8.6 -6.1 -20 -15.6 -20.2 -12.6 -18
EG -24.3 -17.9 -19.9 -16.9 -29 -26.9 -29.1 -23.9 -27.2
Schwetzinger Stral3e 71 1.0G -23.4 -16.9 -18.6 -15.8 -28.1 -25.6 -28.2 -22.6 -26.2
2.0G -21.4 -15 -15.3 -13.2 -25.8 -22.3 -25.9 -19.3 -23.9
EG -19.3 -12.8 -13.2 -9.7 -21.6 -20.2 -21.6 -17.2 -19.6
15 1.0G -19.7 -13.2 -13.7 -10.1 -21.9 -20.7 -21.9 -17.7 -19.9
2.0G -19.5 -13 -13.2 -9.7 -21.6 -20.3 -21.6 -17.3 -19.6

1640-G3A all_Teil2
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AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau ANLAGE-NR.

Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim

Berechnung und Bewertung der

11.3.1

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zulassigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort

Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

StralRe

Nr.

Fassade

Geschoss

fiir Baupostion / Arbeitsablauf

P3.2/A8 | P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/Al11

EG -19.2 -29.6 -29.7 -23.6
2 1.0G -16.5 -26.8 -27.1 -20.9
Beethovensirale 2.0G -11.6 -21.9 -22 -16
EG -20.2 -30.4 -30.6 -24.5
4 1.0G -17.9 -28 -28 -22.1
2.0G -14.9 -25 -24.8 -19.1

EG -2.2 -12.7 -11.6 -6.3

a 1.0G -2.7 -13.2 -12 -6.8

1 2.0G -2.9 -13.4 -12.2 -7
b 1.0G -5.2 -15.7 -14.5 -9.3

2.0G -5.1 -15.6 -14.4 -9.2

EG -5.9 -15.9 -15.1 -9.8

3 1.0G -6.1 -16 -15.3 -10
2.0G -4.6 -14.7 -14.3 -8.7
Clara-Schuhmann-Weg EG -18.8 -29.1 -29.1 -23.1
a 1.0G -18.4 -28.7 -28.8 -22.7

2.0G -13.6 -23.8 -24.1 -18

EG -3.1 -13.5 -12.5 -7.2

4 b 1.0G -3.9 -14.3 -13.4 -8
2.0G -3.6 -14 -13.3 -7.8

EG -3 -13.4 -12.4 -7.1

c 1.0G -2.6 -13 -12 -6.7

2.0G -2.3 -12.7 -11.9 -6.5

1640-G3A all_Teil3
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AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 1132

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zulassigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fiir Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG -12 -22.1 -21.4 -16.1
a 1.0G -11.4 -21.6 -20.9 -15.5
5 2.0G -9.3 -19.4 -18.9 -13.4
EG -6.3 -19.5 -18.4 -13.1
b 1.0G -5.7 -19.4 -18.2 -13
2.0G -5.2 -18.2 -17.3 -11.9
EG -9.8 -20.1 -20.1 -14.2
a 1.0G -7.1 -17.4 -17.4 -11.5
6 2.0G -4.1 -14.3 -14.6 -8.5
EG -20.3 -30.6 -30.8 -24.7
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -20.1 -30.4 -30.7 -24.5
2.0G -15.6 -25.8 -26.2 -20
EG -16.1 -26.3 -26.3 -20.6
7 1.0G -14.3 -24.3 -24.4 -18.7
2.0G -11 -21 -21.2 -15.4
EG -19.1 -29.4 -29.8 -23.5
a 1.0G -17.3 -27.6 -28 -21.7
8 2.0G -13.1 -23.3 -23.7 -17.5
EG -12.3 -22.6 -22.6 -16.7
b 1.0G -9.7 -20 -20 -14.1
2.0G -5.5 -15.9 -16.1 -10

1640-G3A all_Teil3 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 11.33

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zulassigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fiir Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.2/A8 | P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG -18.3 -28.6 -28.8 -22.7
9 1.0G -15.3 -25.6 -25.7 -19.7
2.0G -10.4 -20.7 -20.7 -14.8
EG -11.6 -21.9 -21.8 -15.9
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 9.1 -19.4 -19.3 -13.4
10 2.0G -4.8 -15.1 -15.2 -9.2
EG -22.6 -32.9 -33.3 -27.1
b 1.0G -22.6 -32.9 -33.3 -27
2.0G -19 -29.2 -29.6 -23.4
EG -18.2 -28.5 -28.6 -22.6
Goethestralle 3 1.0G -15.4 -25.7 -25.9 -19.8
2.0G -11.6 -22 -21.8 -16
EG -19.3 -29.7 -30 -23.8
1 1.0G -19.3 -29.6 -30 -23.7
i 2.0G -17.7 -28.7 -29.1 -22.2
Grenzhofer Strafie EG [16.8 272 27.1 21.2
5/1 1.0G -14.6 -24.9 -24.8 -18.9
2.0G -10.8 -21.1 -21.2 -15.2
EG -7.4 -17.9 -17 -11.6
HauptstralBe 110/1 1.0G -7.2 -17.8 -16.8 -11.4
2.0G -6.9 -17.4 -16.4 -11

1640-G3A all_Teil3 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 11.34

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zulassigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG -3.7 -14.2 -13.7 -8
a 1.0G -3.6 -14 -13.8 -8.1
112 2.0G -5.9 -16.4 -16.1 -10.2
EG -10.8 -21.3 -21.2 -15.2
b 1.0G -10.8 -21.2 -21.2 -15.2
2.0G -10.5 -20 -20.7 -14.8
EG -10.8 -21.9 -20.9 -14.1
a 1.0G -11.4 -21.9 -20.9 -15.5
112/1 2.0G -11 -21.5 -20.5 -15.1
EG -16.6 -27 -27.2 -21
HauptstralBe
b 1.0G -16 -26.4 -26.6 -20.4
2.0G -12.2 -22.5 -22.8 -16.6
a EG 10.9 0.2 0.1 6.2
1.0G 10.1 -0.5 -0.5 5.8
114 EG 6.5 -4.2 -4.3 1.9
b 1.0G 6.4 -4.2 -4.2 1.9
2.0G 6.1 -4.5 -4.5 1.6
EG -6.6 -17.1 -16.5 -10.8
131 1.0G -5.2 -15.8 -15.2 -9.5
2.0G -4.2 -14.7 -14.1 -8.4

1640-G3A all_Teil3 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 11.35

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zulassigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/Al11
EG -9 -19.5 -18.7 -13.2
131/1 1.0G -7.6 -18.1 -17.3 -11.8
2.0G -6.5 -17 -16.2 -10.7
EG 3 -7.4 -7.1 -1.3
133 1.0G 6.8 -3.5 -3.5 2.5
2.0G 6.5 -3.9 -3.4 2.2
a EG 3.9 -6.5 -6.3 -0.4
1.0G 4.1 -6.2 -6 -0.1
135 EG 1.4 -8.7 -8.2 -2.7
HauptstraGe b 1.0G 1.2 -8.9 -8.4 -2.9
2.0G 1.6 -8.6 -8.1 -2.5
EG 2.3 -8 -7.6 -1.9
137 1.0G 2.5 -7.8 -7.4 -1.7
2.0G 2.8 -7.5 -7 -1.4
EG 3.2 -7 -6.6 -1.2
a 1.0G 3 -7.3 -6.9 -1.4
139 2.0G 2.9 -7.3 -6.9 -1.4
EG 0.2 -10 -9.7 -4
b 1.0G 1.1 -9.1 -8.8 -3.1
2.0G 1.7 -8.5 -8.1 -2.5

1640-G3A all_Teil3 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
MohlistraBe 27 S 03.1640 17 Berechnung und Bewertung der 11.3.6

68165 Mannheim

Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zulassigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fiir Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P3.2/A8 | P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG -9.6 -20 -19.6 -13.8
HauptstralRe 139 c 1.0G -8 -18.4 -17.9 -12.2
2.0G -5.8 -16.1 -15.8 -10
EG -1.8 -12.2 -11.4 -5.9
11 1.0G 0 -10.4 -9.6 -4.2
2.0G 1.2 -9.2 -8.4 -3
EG 0.1 -10.2 -9.9 -4.2
a 1.0G 0.8 -9.5 -9.1 -3.4
Kirchheimer StraRe 2.0G = 9 8.6 2.9
EG 0.9 -9.4 -8.9 -3.3
2 b 1.0G 1.6 -8.7 -8.2 -2.6
2.0G 2.2 -8.1 -7.7 -2
c 1.0G -1.4 -12 -11.2 -5.7
d 1.0G -8.9 -19.2 -19.4 -13.3
e 1.0G 1.6 -8.8 -7.9 -2.6
EG -6 -16.4 -15.5 -10.1
a 1.0G -4.8 -15.3 -14.3 -8.9
. 2.0G -3.8 -14.2 -13.3 -7.9
Schwetzinger Stralie 1 e 03 0.7 o8 Y
b 1.0G -0.3 -10.7 -9.8 -4.4
2.0G 0 -10.4 -9.5 -4.1

1640-G3A all_Teil3

[.B.U. GmbH



Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR. ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 11.3.7

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zulassigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
EG -8.6 -19.1 -18 -12.7
1 c 1.0G -8.1 -18.6 -17.5 -12.2
2.0G -6.4 -16.9 -16.1 -10.6
d 1.0G -4.9 -15.8 -14.5 -9
EG -5.7 -15.9 -16.1 -10
2/1 1.0G -6.1 -16.6 -15.3 -10.1
2.0G -6 -16.5 -15.2 -10.1
EG -15.4 -25.8 -25.3 -19.7
2/2 1.0G -13.8 -24.1 -23.9 -18.1
2.0G -8.5 -18.8 -18.9 -12.9
. EG -17.2 -27.5 -27.6 -21.5
Schwetzinger Strafe | 5 1.0G 138 24.1 243 18.2
2.0G -7.4 -17.8 -17.9 -11.8
EG -9.1 -19.6 -18.5 -13.2
a 1.0G -7.7 -18.2 -17 -11.8
2.0G -6.6 -17.1 -16 -10.7
3 EG -3.7 -14.2 -13.1 -7.8
b 1.0G -3.5 -14 -12.9 -7.6
2.0G -2.8 -13.3 -12.2 -6.9
c 1.0G -8.5 -16.8 -15.8 -12.6
5 a EG -13.7 -24.3 -23 -17.7
1.0G -12 -22.6 -21.3 -16

1640-G3A all_Teil3

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer Straf3e in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 11338

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zulassigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P3.2/A8 P3.2/A9 | P3.2/A10 | P3.2/A11
a 2.0G -10.9 -21.5 -20.2 -14.9
5 b EG -10.8 -21.2 -20.5 -14.4
1.0G -9.6 -20.1 -19 -13.2
EG -18.7 -29.4 -28.2 -22.9
Schwetzinger Stralle 7/1 1.0G -17.4 -28 -27.1 -21.6
2.0G -14.1 -24.6 -24.2 -18.4
EG -11.6 -22.2 -20.8 -15.6
15 1.0G -12.1 -22.7 -21.2 -16.1
2.0G -11.8 -22.3 -20.9 -15.7

1640-G3A all_Teil3 [.B.U. GmbH



Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR. ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 121

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3

EG -16.9 -25.6 -20.7 -22.8 -32 -26.5

2 1.0G -14.9 -24 -18.7 -22.5 -31.9 -26.2

2.0G -11.3 -20.5 -15 -22 -31.5 -25.7

BeethovenstralRe

EG -14.9 -22.8 -18.8 -6.2 -14.7 -10

4 1.0G -14.2 -22.3 -18 -6.3 -16.1 -10

2.0G -13.1 -21.3 -16.9 -6.3 -16.2 -10.1

EG 3.2 -4.3 0.1 -14.4 -22.7 -18.1

a 1.0G 3.1 -4.2 0 -14.8 -23.1 -18.5

1 2.0G 2.9 -4.5 -0.3 -14.9 -23.2 -18.5

b 1.0G -1.3 -9.8 -5.4 -26.5 -35.8 -30.3

2.0G -1.3 -9.8 -5.3 -25.3 -34.8 -29
EG 4.7 -3.4 0.7 -7.7 -15.4 -11.5
3 1.0G 3.6 -4.5 -0.3 -8.6 -16.4 -12.4
2.0G 3.2 -4.9 -0.8 -8.9 -16.8 -12.7
Clara-Schuhmann-Weg EG -9.9 -18.4 -13.8 -19.6 -28.5 -23.4
a 1.0G -9.6 -18.2 -13.5 -18.3 -27 -22.2
2.0G -7.3 -16.3 -11.2 -13.1 -22.7 -16.9

EG 7.6 -0.9 3.7 -0.2 -9.5 -3.9

4 b 1.0G 6.1 -2.4 2.3 -1.4 -10 -5.2

2.0G 5.2 -3.3 1.3 -0.9 -9 -4.7

EG 7.8 -0.8 3.9 2.5 -5.1 -1.4

c 1.0G 7.7 -0.8 3.8 2.6 -5 -1.3

2.0G 7.2 -1.3 3.4 2.5 -5.2 -1.4

1640-G3A al2

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

12.2

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3

EG 3 -4.8 -0.9 -3 -12 -6.8

a 1.0G 3 -4.8 -0.9 -2.9 -13.3 -6.7

5 2.0G 3 -4.8 -0.8 -2.5 -10.6 -6.4

EG 3.2 -4.7 -0.7 -15.6 -24.1 -19.4

b 1.0G 3.2 -4.7 -0.7 -12.8 -19.9 -16.8

2.0G 3.1 -4.7 -0.7 -8.6 -17.1 -12.4

EG 5.2 -2.9 1.4 -1.4 -9.5 -5.3

a 1.0G 5.2 -2.9 1.3 -0.8 -8.8 -4.8

6 2.0G 5.2 -2.9 1.3 -0.2 -8 -4.1

EG -16 -25 -19.9 -17.5 -26.8 -21.3

Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -16 -25 -19.9 -15.6 -24.6 -19.5
2.0G -12.6 -21.8 -16.4 -11.2 -19.6 -16.1

EG 0.5 -8.3 -3.4 -17.5 -19.8 -21.3

7 1.0G 2.2 -5.9 -1.7 -14.8 -18.9 -18.6

2.0G 2.1 -5.9 -1.7 -10.2 -16.3 -14

EG -4.8 -14.6 -8.6 -20.6 -30.9 -24.3

a 1.0G -3.4 -11.1 -7.3 -20.4 -30.5 -24.1

8 2.0G -2.8 -10.7 -6.6 -15.4 -25.4 -19.1

EG 1.6 -6.3 -2.2 -11.7 -20.3 -15.6

b 1.0G 1.6 -6.3 -2.2 -9.6 -18.4 -13.5

2.0G 1.6 -6.3 -2.2 -7 -16.5 -10.8

1640-G3A al2

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . ) . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
MohlistraBe 27 S 03.1640 17 Berechnung und Bewertung der 12.3

68165 Mannheim Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strafte Nr. |Fassade| Geschoss P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3
EG -6.8 -16.5 -10.7 -19.9 -29.7 -23.6
9 1.0G -6.1 -14.6 -10 -17.5 -27 -21.2
2.0G -4.8 -12.8 -8.8 -13.9 -23.3 -17.6
EG 1.9 -5.8 -2 -6.3 -14 -10.2
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G 1.9 -5.8 -2 -5.5 -13.4 -9.4
10 2.0G 1.9 -5.8 -1.9 -4.1 -12.5 -7.9
EG -20.3 -28.8 -24.2 -21.9 -32.3 -25.6
b 1.0G -19.8 -28.6 -23.6 -21.7 -31.9 -25.5
2.0G -16.4 -26 -20.2 -17.9 -28 -21.6
EG -16.9 -26 -20.7 -20 -29.5 -23.8
Goethestralle 3 1.0G -14.6 -23.8 -18.4 -17.2 -26.5 -21
2.0G -11.1 -20.3 -14.9 -13.1 -22.1 -16.9
EG -11.9 -20.1 -15.8 -14.5 -23.9 -18.2
1 1.0G -10.1 -17.2 -14.2 -14.2 -23.5 -17.9
. 2.0G -6.6 -15 -10.6 -11.4 -20.4 -14.7
Grenzhofer Strafse EG 0.9 8.6 4.8 52 126 14.9
5/1 1.0G -0.9 -8.6 -4.8 -5.2 -12.6 -14.7
2.0G -0.9 -8.6 -4.8 -5.2 -12.6 -14.5
EG -26.2 -35.1 -29.9 -2.8 -10.8 -6.5
HauptstralRe 110/1 1.0G -24.2 -33.1 -27.9 -2.6 -10.6 -6.4
2.0G -21.4 -30.2 -25.2 -2.3 -10.3 -6.1

1640-G3A al2

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 12.4

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strafte Nr. |Fassade| Geschoss P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3

EG -27.3 -36.5 -31.1 6 -3.3 2.2

a 1.0G -26.7 -35.6 -30.5 5.7 -3.4 2

112 2.0G -23.3 -32.1 -27.5 54 -4.2 1.7

EG -18.9 -27.7 -22.5 8.8 -0.5 4.9

b 1.0G -16.6 -25.4 -20.3 8.5 -0.7 4.6

2.0G -11.8 -20.6 -15.3 8.1 -0.9 4.3

EG -25.8 -34.7 -29.2 2.2 -6.5 -1.6

a 1.0G -25.2 -33.9 -28.5 2 -6.6 -1.7

112/1 2.0G -22.2 -30.6 -25.3 2.2 -6.3 -1.5
EG -20.3 -29.9 -23.8 -5.2 -17.2 -10.5

HauptstralBe

b 1.0G -19 -28 -22.5 -5.3 -17.1 -10.5

2.0G -13.5 -22.7 -16.4 -4.8 -16.1 -9.7
a EG -2.1 -10.5 -5.8 -13.4 -22.5 -17.2
1.0G -1.7 -10 -5.4 -13 -22 -16.8

114 EG -16.9 -24.5 -20.7 6.2 -3.1 2.2

b 1.0G -22.4 -30.8 -26 6.2 -2.9 2.3

2.0G -18.2 -27.2 -21.9 6 -3.6 2.1

EG -20 -27.3 -23.8 0.4 -8.5 -3.2

131 1.0G -18.5 -25.9 -22.3 1.5 -7.3 -2.1

2.0G -17.2 -24.6 -21.1 2.2 -6.6 -1.4

1640-G3A al2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim G
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 12.5

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3
EG -30.2 -39 -33.9 -3.8 -12.4 -6.3
131/1 1.0G -27.1 -35.9 -30.7 -2.5 -11.1 -5.1
2.0G -23.5 -32.2 -27.2 -1.5 -10.1 -4.1
EG -5.6 -14.2 -9.4 3.8 -4.3 0
133 1.0G -0.9 -8.1 -4.8 6.6 -1.5 2.4
2.0G -3.9 -11 -7.7 6 -2.2 1.9
a EG -8.4 -16.3 -12.2 3.1 -5.6 -0.7
1.0G -7.8 -15.7 -11.6 85 -5.1 -0.3
135 EG -4.9 -12.7 -8.7 -5.1 -15.6 -11.4
b 1.0G -5.1 -12.9 -8.9 -5.2 -15.6 -11.3
HauptstralBe
2.0G -5.1 -12.9 -8.9 -4.3 -14 -9.3
EG -4.6 -12.3 -8.4 -3.9 -12 -7.8
137 1.0G -4.3 -12 -8.1 -3.6 -11.7 -7.5
2.0G -3.8 -11.6 -7.6 -3.1 -11.2 -7
EG -2.6 -10.5 -6.3 -2.4 -10.6 -6.3
a 1.0G -2.7 -10.6 -6.5 -2.6 -10.7 -6.4
139 2.0G -2.5 -10.4 -6.3 -2.5 -10.6 -6.3
EG -2.9 -10.8 -6.6 -10.9 -19.1 -14.8
b 1.0G -1.9 -9.8 -5.6 -9.8 -18.1 -13.8
2.0G -1.2 -9.2 -4.9 -8.3 -16.8 -12.3

1640-G3A al2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAG-NR. ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 12.6

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3
EG -22.5 -30.8 -26.2 -4.9 -12.4 -8.3
HauptstralRe 139 c 1.0G -20.7 -29 -24.5 -3.3 -10.8 -6.7
2.0G -15.5 -24.6 -19.2 -2 -9.5 -5.3
EG -23 -31 -26 -9.3 -17.1 -13.3
1/1 1.0G -19.7 -27.9 -22.8 -7.5 -15.3 -11.4
2.0G -16.3 -24.6 -19.5 -6.1 -13.9 -10
EG -1 -9.4 -4.7 -6.7 -14.7 -10.5
a 1.0G -0.2 -8.6 -3.9 -5.8 -13.8 -9.7
Kirchheimer Strake 2.0G 0.3 -8.1 -3.4 -5.1 -13.2 -9
EG -7.8 -15.7 -11.5 -4.4 -13.9 -9.4
2 b 1.0G -7 -14.9 -10.7 -3.6 -12.9 -8.5
2.0G -5.9 -14 -9.7 -2.9 -12.1 -7.6
C 1.0G 1 -7.4 -2.7 -4.6 -15.2 -8.4
d 1.0G 4.9 -3.4 1.2 -18.6 -27.1 -22.6
e 1.0G 2.8 -2.8 2 -4.4 -12.1 -8.3
EG -0.8 -9.5 -4.7 -12.2 -18.7 -15.2
a 1.0G 0.2 -8.4 -3.6 -10.9 -17.5 -14
Schwetzinger StraRe 1 2.0G 1.1 -7.5 -2.8 -9.8 -16.3 -12.9
EG 3.4 -5.3 -0.3 -5.9 -13.3 -9.2
b 1.0G 3.2 -5.4 -0.6 -5.8 -13.2 -9.1
2.0G 3.3 -5.3 -0.5 -5.4 -13.4 -8.7

1640-G3A al2

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 12.7

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.
Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf

Strafte Nr. |Fassade| Geschoss - T s | Pa.LA3 | P4.2IAL | P42iA2 | P4.2IA3
EG 5.9 138 9.7 234 .33 272

. ¢ [106G 5.4 13.4 0.3 22.2 318 226

2.0G 8.9 18 12.8 175 272 213

d | 1.0G 1.6 0.6 55 145 20.7 126

EG 3.9 13.2 76 23.7 326 274

211 1.0G 3 710.9 6.7 241 33.1 278

2.0G 2.8 0.7 6.4 23.8 328 274

EG 101 18.8 13.9 21.9 315 256

202 1.0G 0.6 7.7 13.4 21.9 315 256

2.0G 7 15.6 0.7 21.2 31 24.9

. EG 21 0.8 6 7.7 257 215
Schwetzinger Strafe |, 1.0G 2 9.7 5.8 172 254 209
2.0G 1.4 0.3 55 16.8 251 19.7

EG 5.9 VR 0.8 19.6 271 235

a [1.0G 2.6 2.7 8.4 7.9 254 218

2.0G 3.6 117 74 153 232 19.1

3 EG 0.2 7.9 3.6 11 271 21.9

b [1.0G 03 78 35 0.7 258 205

2.0G 03 7.9 3.6 8.9 216 163

c | 1.0G 0.4 85 43 5.1 245 18.8

. . |ES 9.2 172 131 20.8 285 247

1.0G 75 153 113 186 263 225

1640-G3A al2 [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 12.8

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag

oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P4.1/A1 P4.1/A2 P4.1/A3 P4.2/A1 P4.2/A2 P4.2/A3
a 2.0G -6.2 -13.9 -10 -15.4 -23.5 -19.2
5 b EG -4.1 -12.2 -7.8 -20.6 -29.6 -24.4
1.0G -3.4 -11.3 -7.1 -18.6 -27.6 -22.4
EG -10.6 -18.1 -14.4 -23 -31.8 -26.9
Schwetzinger Stral3e 711 1.0G -10 -17.5 -13.8 -20.9 -29.6 -24.7
2.0G -9.1 -16.7 -13 -16.4 -25.5 -20.2
EG -10 -17.2 -13.9 -27.2 -34.9 -31
15 1.0G -10.3 -17.4 -14.2 -26.6 -34.9 -30.3
2.0G -10 -17.1 -13.9 -26.3 -34.6 -30

1640-G3A al2

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.11

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Eassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6
EG -29.3 -26.2 -27.3 -28.3 -25 -16.5
2 1.0G -27.2 -24 -25.2 -26.2 -22.6 -14.3
2.0G -22.3 -19.1 -20.3 -21.3 -17.7 -9.3
BeethovenstralRe
EG -28.6 -25.7 -26.6 -27.6 -24.6 -16
4 1.0G -27.8 -24.6 -25.8 -26.8 -23.5 -14.4
2.0G -25.3 -22.2 -23.3 -24.3 -21 -12.2
EG -8.3 -5.5 -6.3 -7.3 -4.4 4.2
a 1.0G -8.8 -5.9 -6.8 -7.8 -4.9 3.7
1 2.0G -8.8 -6 -6.8 -7.8 -5 3.6
b 1.0G -12.2 -9.2 -10.2 -11.2 -8.1 0.4
2.0G -12 -9 -10 -11 -8 0.5
EG -5.8 -3 -3.8 -4.8 -1.9 6.8
3 1.0G -6.7 -3.9 -4.7 -5.7 -2.9 5.8
2.0G -7 -4.2 -5 -6 -3.2 55
Clara-Schuhmann-Weg EG -11.3 -8.6 -9.3 -10.3 -7.7 1.1
a 1.0G -11.3 -8.6 -9.3 -10.3 -7.6 1.1
2.0G -11 -8.3 -9 -10 -7.3 14
EG -4.3 -1.4 -2.3 -3.3 -0.3 8.3
4 b 1.0G -5.7 -2.8 -3.7 -4.7 -1.8 6.9
2.0G -6.6 -3.7 -4.6 -5.6 -2.7 6
EG -3.2 -0.3 -1.2 -2.2 0.7 9.4
c 1.0G -3.2 -0.4 -1.2 -2.2 0.7 9.3
2.0G -3.6 -0.8 -1.6 -2.6 0.3 8.9

1640-G3A al3_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

13.1.2

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6

EG -7.8 -5.1 -5.8 -6.8 -4.1 4.6

a 1.0G -7.8 -5 -5.8 -6.8 -4.1 4.7

5 2.0G -7.7 -5 -5.7 -6.7 -4.1 4.7

EG -7.5 -4.8 -5.5 -6.5 -3.8 4.9

b 1.0G -7.5 -4.8 -5.5 -6.5 -3.8 4.9

2.0G -7.4 -4.7 -5.4 -6.4 -3.8 5

EG -6.3 -3.5 -4.3 -5.3 -2.5 6.2

a 1.0G -6.3 -3.5 -4.3 -5.3 -2.5 6.2

6 2.0G -6.3 -3.5 -4.3 -5.3 -2.5 6.2
EG -26.7 -23.8 -24.7 -25.7 -22.7 -14.1

Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -26.7 -23.8 -24.7 -25.7 -22.6 -14
2.0G -23.8 -20.7 -21.8 -22.8 -19.3 -10.9

EG -8.7 -6 -6.7 -7.7 -5.1 3.7

7 1.0G -8.7 -6 -6.7 -7.7 -5.1 3.7

2.0G -8.7 -6 -6.7 -7.7 -5.1 3.7

EG -13.8 -11.2 -11.8 -12.8 -10.3 -1.5

a 1.0G -13.8 -11.2 -11.8 -12.8 -10.3 -1.5

8 2.0G -13.6 -11 -11.6 -12.6 -10.1 -1.3

EG -10.7 -8 -8.7 -9.7 -7.1 1.7

b 1.0G -10.7 -8 -8.7 -9.7 -7.1 1.7

2.0G -10.6 -7.9 -8.6 -9.6 -6.9 1.8

1640-G3A al3_Teill

[.B.U. GmbH



Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR. ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 13.1.3

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6
EG -14.5 -12.2 -12.5 -13.5 -11.4 -2.5
9 1.0G -14.5 -11.9 -12.5 -13.5 -11.1 -2.2
2.0G -14.4 -11.8 -12.4 -13.4 -10.9 -2
EG -8.6 -6.1 -6.6 -7.6 -5.2 3.6
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G -8.6 -6 -6.6 -7.6 -5.2 3.6
10 2.0G -8.6 -6.1 -6.6 -7.6 -5.2 3.6
EG -14.5 -11.9 -12.5 -13.5 -11 -2.2
b 1.0G -14.5 -11.9 -12.5 -13.5 -11 -2.2
2.0G -14.5 -11.8 -12.5 -13.5 -10.9 -2.1
EG -31.5 -28.9 -29.5 -30.5 -27.2 -18.3
Goethestralle 3 1.0G -30.2 -27.6 -28.2 -29.2 -25.6 -16.5
2.0G -28.5 -25.9 -26.5 -27.5 -23.4 -13.2
EG -15.6 -12.5 -13.6 -14.6 -11.3 -2.7
1 1.0G -16.3 -13 -14.3 -15.3 -11.6 -3.3
. 2.0G -12.3 -9.6 -10.3 -11.3 -8.7 0.1
Grenzhofer Strafse EG 13 "10.4 11 12 96 0.8
5/1 1.0G -13 -10.4 -11 -12 -9.6 -0.8
2.0G -13 -10.5 -11 -12 -9.6 -0.8
EG -39.8 -37.1 -38 -38.9 -35.9 -27.6
HauptstralBe 110/1 1.0G -37.4 -34.8 -35.5 -36.5 -33.7 -25.2
2.0G -34.2 -31.5 -32.3 -33.2 -30.4 -22

1640-G3A al3_Teill

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.1.4

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6
EG -41.1 -38.6 -39.6 -40.4 -37.4 -29.6
a 1.0G -39.9 -37.6 -38.5 -39.2 -36.5 -28.6
112 2.0G -35.3 -32.4 -33.4 -34.4 -31.2 -23
EG -32 -29 -30 -31 -27.9 -19.4
b 1.0G -29 -26.2 -27 -28 -25.1 -16.6
2.0G -23.5 -20.6 -21.5 -22.5 -19.5 -10.9
EG -39.6 -36.4 -37.6 -38.6 -35 -26.7
a 1.0G -38.6 -35.5 -36.7 -37.6 -34.2 -25.9
112/1 2.0G -34.2 -31.1 -32.2 -33.2 -29.8 -21.4
EG -35.1 -32 -33.1 -34.1 -30.6 -22.2
HauptstralBe
b 1.0G -32 -29 -30 -31 -27.7 -19.3
2.0G -26 -23.2 -24 -25 -22 -13.5
a EG -16.7 -13.9 -14.7 -15.7 -12.9 -4.3
1.0G -16.2 -13.4 -14.2 -15.2 -12.4 -3.8
114 EG -35.9 -34 -34.7 -35.3 -33.1 -25.7
b 1.0G -34.7 -32.6 -33.4 -34.1 -31.7 -24.1
2.0G -31.6 -28.8 -29.9 -30.8 -27.7 -19.6
EG -41.8 -39 -40 -40.9 -38.1 -29.6
131 1.0G -38.4 -35.6 -36.6 -37.5 -34.7 -26.2
2.0G -34.5 -31.5 -32.6 -33.5 -30.6 -21.9

1640-G3A al3_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.1.5

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6

EG -42.3 -39.7 -40.5 -41.4 -38.7 -30.2
131/1 1.0G -38.8 -36.1 -36.9 -37.8 -35.1 -26.6
2.0G -34.6 -32 -32.7 -33.7 -31 -22.4

EG -18.6 -14.7 -16.6 -17.6 -13.4 -4.3

133 1.0G -13.4 -10.3 -11.4 -12.4 -9.5 0.1

2.0G -16.4 -13.3 -14.5 -15.5 -12.5 -2.9

a EG -21.8 -19.1 -19.8 -20.8 -18.2 -9.5

1.0G -21.1 -18.5 -19.2 -20.2 -17.6 -8.9

135 EG -17.6 -15 -15.6 -16.6 -14.1 5.4

b 1.0G -17.8 -15.2 -15.8 -16.8 -14.3 -5.6

HauptstralBe

2.0G -17.7 -15.1 -15.8 -16.8 -14.2 -5.5

EG -17.3 -14.7 -15.3 -16.3 -13.8 5.1

137 1.0G -17 -14.4 -15 -16 -13.5 -4.8

2.0G -16.5 -13.9 -14.5 -15.5 -13 -4.2

EG -15.7 -13 -13.7 -14.7 -12.1 -3.4

a 1.0G -15.8 -13.1 -13.8 -14.8 -12.2 -3.5

139 2.0G -15.6 -12.9 -13.6 -14.6 -12 -3.3

EG -20.3 -17.6 -18.3 -19.3 -16.7 -7.9

b 1.0G -19.2 -16.5 -17.2 -18.2 -15.5 -6.8

2.0G -18.2 -15.4 -16.2 -17.2 -14.4 -5.7

1640-G3A al3_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.1.6

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.
Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. |Fassade| Geschoss
P5.1/A1 | P5.1/A2 | P5.1/A3 | P5.1/A4 | P5.1/A5 | P5.1/A6
EG -36.4 -33.5 -34.4 -35.4 -32.4 -23.8
HauptstralRe 139 c 1.0G -34.6 -31.8 -32.6 -33.6 -30.6 -22.1
2.0G -29.7 -26.6 -27.7 -28.7 -25.2 -16.9
EG -37.3 -34.5 -35.4 -36.4 -33.3 -24.9
1/1 1.0G -34.3 -31.3 -32.4 -33.4 -30.1 -21.8
2.0G -30.2 -27.3 -28.3 -29.2 -26.1 -17.7
EG -16.3 -13.4 -14.3 -15.3 -12.3 -3.8
a 1.0G -15.5 -12.6 -13.5 -14.5 -11.5 -3
Kirchheimer StraRe 2.0G -15 -12.1 -13 -14 -11 -2.5
EG -32.5 -29.6 -30.7 -31.6 -28.4 -20.3
2 b 1.0G -30.7 -27.8 -28.9 -29.8 -26.6 -18.4
2.0G -27.1 -24 -25.2 -26.1 -22.7 -14.5
c 1.0G -9.2 -6.3 -7.2 -8.2 -5.2 3.3
d 1.0G -9.1 -6.2 -7.1 -8.1 -5.1 35
e 1.0G -5.2 -1.9 -3.2 -4.2 -0.6 7.8
EG -8.9 -5.8 -6.9 -7.9 -4.5 3.9
a 1.0G -8 -4.9 -6 -7 -3.7 4.8
Schwetzinger Strafe 1 2.0G -7.5 -4.5 -5.5 -6.5 -3.2 5.2
EG -5.7 -2.6 -3.7 -4.7 -1.4 7
b 1.0G -5.9 -2.9 -3.9 -4.9 -1.6 6.8
2.0G -6.1 -3 -4.1 -5.1 -1.8 6.6

1640-G3A al3_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAG-NR. ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 13.1.7

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6
EG -15.3 -12.4 -13.3 -14.3 -11.3 -2.7
1 c 1.0G -14.9 -12 -12.9 -13.9 -10.9 -2.3
2.0G -18.5 -15.4 -16.5 -17.5 -14.1 -5.6
d 1.0G -10.9 -8.1 -8.9 -9.9 -7.1 1.6
EG -15.2 -12.2 -13.2 -14.2 -11 -2.5
2/1 1.0G -13.2 -10.4 -11.2 -12.2 -9.4 -0.7
2.0G -13.1 -10.3 -11.1 -12.1 -9.3 -0.6
EG -17.1 -14 -15.1 -16.1 -12.6 -4.3
2/2 1.0G -14.6 -11.9 -12.6 -13.6 -10.9 -2.2
2.0G -14 -11.2 -12 -13 -10.1 -1.5
Schwetzinger StraRe EG -12.9 -10.3 -10.9 -11.9 -9.4 -0.6
2/3 1.0G -12.8 -10.2 -10.8 -11.8 -9.2 -0.5
2.0G -12.3 -9.6 -10.3 -11.3 -8.6 0.1
EG -15.5 -12.5 -13.5 -14.5 -11.3 -2.8
a 1.0G -13.8 -10.9 -11.8 -12.8 -9.8 -1.2
2.0G -12.8 -9.9 -10.8 -11.8 -8.8 -0.2
3 EG -8.6 -5.7 -6.6 -7.6 -4.6 4
b 1.0G -8.4 -5.5 -6.4 -7.4 -4.4 4.2
2.0G -8.6 -5.8 -6.6 -7.6 -4.7 4
c 1.0G -7.9 -5.1 -5.9 -6.9 -4.1 4.7
5 a EG -20.4 -17.6 -18.4 -19.4 -16.7 -7.9
1.0G -18.7 -16 -16.7 -17.7 -15 -6.3

1640-G3A al3_Teill

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.18

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.1/A1 P5.1/A2 P5.1/A3 P5.1/A4 P5.1/A5 P5.1/A6
a 2.0G -17.6 -14.9 -15.6 -16.6 -13.9 -5.2
5 b EG -14.2 -11.4 -12.2 -13.2 -10.3 -1.7
1.0G -13.4 -10.6 -11.4 -12.4 -9.6 -0.9
EG -25.2 -22.5 -23.2 -24.2 -21.6 -12.8
Schwetzinger Strale 7/1 1.0G -24.4 -21.7 -22.4 -23.4 -20.8 -12
2.0G -23 -20.2 -21 -22 -19.2 -10.5
EG -19.6 -17.1 -17.6 -18.6 -16.4 -7.5
15 1.0G -19.8 -17.4 -17.8 -18.8 -16.6 -7.7
2.0G -19.6 -17.2 -17.6 -18.6 -16.4 -7.5

1640-G3A al3_Teill [.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAG-NR. ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 13.2.1

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
EG -32.4 -29.3 -30.4 -31.4 -27.9 -19.3
2 1.0G -30.1 -27 -28.1 -29.2 -25.4 -16.8
2.0G -25 -21.9 -23.1 -24.1 -20.4 -11.8
BeethovenstralRe

EG -27.5 -24.7 -25.4 -26.4 -23.7 -15
4 1.0G -26.8 -24 -24.8 -25.7 -22.9 -14.3
2.0G -25.4 -22.4 -23.3 -24.3 -21.3 -12.8

EG -12.3 -9.7 -10.3 -11.3 -8.9 -0.1

a 1.0G -12.7 -10.2 -10.8 -11.8 -9.4 -0.6

1 2.0G -12.9 -10.3 -10.9 -11.9 -9.5 -0.7

b 1.0G -16.6 -13.9 -14.6 -15.6 -12.2 -4.2

2.0G -16.5 -13.8 -14.5 -15.5 -12.2 -4.1

EG -11.3 -8.7 -9.3 -10.3 -7.9 0.9

3 1.0G -12.3 -9.7 -10.3 -11.3 -8.9 -0.1

2.0G -12.7 -10.1 -10.7 -11.7 -9.3 -0.5
Clara-Schuhmann-Weg EG -30.4 -27.5 -28.5 -29.5 -26.4 -17.9
a 1.0G -30.1 -27.2 -28.1 -29.2 -26 -17.5
2.0G -25.4 -22.3 -23.5 -24.5 -20.9 -12.6

EG -15.3 -12.7 -13.4 -14.4 -11.7 -3

4 b 1.0G -16.5 -13.8 -14.5 -15.6 -12.8 -4.1

2.0G -16 -13.3 -14.1 -15.1 -12.4 -3.7

EG -19.5 -16.4 -17.5 -18.6 -15.1 -6.7

c 1.0G -18.9 -15.8 -16.9 -18 -14.5 -6.1

2.0G -15.5 -12.8 -13.6 -14.5 -11.8 -3.1
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AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

13.2.2

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
EG -13.4 -10.8 -11.4 -12.5 -10 -1.1
a 1.0G -13.4 -10.7 -11.4 -12.4 -9.9 -1.1
5 2.0G -13.4 -10.5 -11.4 -12.5 -9.6 -0.8
EG -17 -16.3 -16.4 -17.7 -15.7 -6.7
b 1.0G -16.5 -15.9 -16 -17.4 -15.3 -6.3
2.0G -16.7 -15 -14.9 -16.6 -14.3 -5.4
EG -19.7 -16.6 -17.5 -18.5 -15.6 -6.9
a 1.0G -19.4 -16.1 -17 -18.1 -15.2 -6.4
6 2.0G -17.3 -14.2 -15.1 -16.1 -13.4 -4.6
EG -33 -30 -31 -32.5 -28.9 -20
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -32.8 -29.9 -30.9 -32.4 -28.8 -19.9
2.0G -27.8 -25.1 -25.8 -28.1 -24.5 -14.8
EG -21.9 -19 -20 -21 -17.9 -9.4
7 1.0G -21.5 -18.4 -19.5 -20.6 -17.1 -8.7
2.0G -20.9 -17.8 -18.9 -20 -16.5 -8.1
EG -33.3 -30.1 -31.4 -32.4 -28.8 -20.4
a 1.0G -32.4 -29.3 -30.5 -31.5 -28 -19.6
8 2.0G -28.7 -25.7 -26.8 -27.8 -24.4 -16
EG -19 -16.4 -17 -18.1 -15.5 -6.8
b 1.0G -18.4 -15.8 -16.4 -17.5 -14.9 -6.2
2.0G -16.9 -14.1 -14.9 -16 -13.1 -4.5
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AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.2.3

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strafte Nr. |Fassade| Geschoss P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
EG -31.5 -28.3 -29.5 -30.5 -27 -18.6
9 1.0G -29 -25.9 -27 -28.1 -24.7 -16.2
2.0G -25.5 -22.5 -23.5 -24.6 -21.3 -12.8
EG -19.3 -16.6 -17.3 -18.2 -15.7 -7
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G -18.7 -16 -16.7 -17.6 -15.1 -6.3
10 2.0G -16.9 -14.1 -14.9 -15.9 -13.1 -4.4
EG -36.8 -33.5 -34.8 -35.8 -32.6 -24
b 1.0G -36.9 -33.6 -34.9 -35.9 -32.7 -24.1
2.0G -31.8 -28.6 -29.8 -30.8 -28 -19.3
EG -32.6 -29.5 -30.6 -31.7 -28.2 -19.8
Goethestralle 3 1.0G -30.1 -26.9 -28.1 -29.1 -25.6 -17.2
2.0G -25.9 -22.9 -23.9 -24.9 -21.7 -13.2
EG -25.6 -25.1 -23.6 -26.6 -25.2 -15.8
1 1.0G -22.1 -21.6 -20.1 -23 -22.1 -12.4
. 2.0G -18.7 -17.9 -16.8 -19.6 -17.5 -8.3
Grenzhofer Strafse EG 237 20.7 2138 22.8 19.4 ~10.9
5/1 1.0G -22.3 -19.2 -20.3 -21.3 -17.9 -9.5
2.0G -19.7 -16.6 -17.7 -18.7 -15.3 -6.9
EG -36.2 -33.7 -34.3 -35.3 -32.6 -24.2
HauptstralRe 110/1 1.0G -35.7 -33.3 -33.8 -35 -32.3 -23.9
2.0G -35.1 -32.8 -33.2 -34.4 -31.7 -23.3
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AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.24

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6

EG -21.4 -18.5 -19.4 -20.3 -17.4 -8.8
a 1.0G -35.8 -32.7 -34 -34.7 -23.5 -23.3
112 2.0G -33.8 -30.8 -31.9 -32.8 -29.5 -21.3
EG -32.5 -29.1 -30.5 -31.4 -27.6 -19.4

b 1.0G -31.1 -27.9 -29.1 -30 -26.5 -18.2

2.0G -29 -25.8 -27 -27.9 -24.4 -16.1
EG -38.3 -35 -36.3 -37.2 -33.7 -25.4

a 1.0G -37.7 -34.5 -35.8 -36.7 -33.2 -24.9

112/1 2.0G -35.8 -32.7 -33.8 -34.8 -31.5 -23.1

EG -34.2 -30.8 -32.2 -33.1 -29.3 -21.1

HauptstralBe

b 1.0G -33.7 -30.4 -31.7 -32.6 -29 -20.8

2.0G -31.1 -27.8 -29.1 -29.9 -26.5 -18.2

a EG -6.9 -3.3 -4.8 -5.6 -1.8 6.4

1.0G -6.8 -3.4 -4.7 -5.6 -1.9 6.4

114 EG -20.3 -17.4 -18.3 -19.2 -16.2 -1.7

b 1.0G -19.5 -16.5 -17.5 -18.3 -15.3 -6.9

2.0G -18.5 -15.5 -16.5 -17.4 -14.4 -5.9

EG -29.6 -26.5 -27.7 -28.2 -25.3 -17

131 1.0G -28.2 -25.1 -26.2 -26.7 -23.8 -15.6
2.0G -26.9 -23.8 -25 -25.5 -22.6 -14.4
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AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.2.5

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
EG -34 -31 -32.1 -32.6 -29.8 -21.5
131/1 1.0G -32.5 -29.5 -30.6 -31.1 -28.3 -20
2.0G -31.3 -28.3 -29.3 -29.9 -27.1 -18.8
EG -12.1 -8.9 -10 -11 -7.6 0.8
133 1.0G -9 -5.9 -7 -7.9 -4.6 3.8
2.0G -9.2 -6 -7.1 -8.1 -4.8 3.7
a EG -14.1 -11 -12.1 -13 -9.7 -1.3
1.0G -13.6 -10.5 -11.6 -12.5 -9.3 -0.8
135 EG -8.5 -5.6 -6.5 -7.4 -4.5 4
b 1.0G -8.7 -5.8 -6.7 -7.6 -4.8 3.8
HauptstralBe
2.0G -8.7 -5.9 -6.7 -7.7 -4.8 3.8
EG -11.3 -8.4 -9.3 -10.2 -7.4 1.2
137 1.0G -11 -8.2 -9 -10 -7.1 1.5
2.0G -10.6 -7.8 -8.6 -9.6 -6.7 1.9
EG -10.1 -6.6 -7.6 -8.5 -5.5 3
a 1.0G -10.3 -6.8 -7.8 -8.7 5.7 2.8
139 2.0G -10.3 -6.8 -7.7 -8.7 -5.6 2.9
EG -11 -8.1 -9 -10 -6.9 1.6
b 1.0G -10.1 -7.2 -8.1 -9.1 -6.1 2.5
2.0G -9.5 -6.6 -7.5 -8.5 -5.5 3.1
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AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAG-NR. ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 13.2.6

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
EG -28.3 -25.1 -26.2 -27 -23.8 -15.4
HauptstralRe 139 c 1.0G -26.6 -23.4 -24.5 -25.3 -22.1 -13.7
2.0G -23.5 -20.1 -21.4 -22.2 -18.8 -10.4
EG -14.9 -12.2 -12.9 -13.9 -11.2 -2.5
1/1 1.0G -13.1 -10.4 -11.1 -12.1 -9.4 -0.7
2.0G -12 -9.2 -10 -11 -8.2 0.4
EG -9.4 -7 -7.4 -9 -5.9 2.7
a 1.0G -8.7 -6.4 -6.7 -8.3 -5.3 3.3
Kirchheimer Strake 2.0G -8.4 -6.1 -6.4 -8.1 -5 3.6
EG -10.2 -7.4 -8.3 -9.3 -6.2 2.3
2 b 1.0G -9.6 -6.7 -7.6 -8.6 -5.6 3
2.0G -9.1 -6.3 -7.2 -8.2 -5.1 3.4
c 1.0G -9.2 -6.5 -7.3 -8.3 -5.5 3.2
d 1.0G -20.5 -17.6 -18.5 -19.7 -16.4 -7.8
e 1.0G -10 -7.1 -8 -9.1 -6.1 2.6
EG -16.4 -13.8 -14.5 -15.5 -12.8 -4.1
a 1.0G -15.3 -12.6 -13.3 -14.3 -11.7 -2.9
Schwetzinger StraRe 1 2.0G -14.2 -11.6 -12.2 -13.3 -10.6 -1.9
EG -11.2 -8.5 -9.2 -10.3 -7.5 1.2
b 1.0G -11.2 -8.5 -9.3 -10.3 -7.5 1.2
2.0G -11 -8.2 -9 -10.1 -7.3 1.4
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AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.2.7

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.
Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf

Strafie Nr. |Fassade) Geschoss P5.2/A1 | P5.2/A2 | P5.2/A3 | P5.2/A4 | P5.2/A5 | P5.2/A6
EG -18.9 -16.3 -16.9 -17.9 -15.5 -6.7
1 c 1.0G -18.4 -15.9 -16.4 -17.5 -15 -6.2
2.0G -17.5 -14.9 -15.5 -16.5 -13.9 -5.2
d 1.0G -14.2 -11.5 -12.2 -13.2 -10.5 -1.8
EG -19.7 -16.5 -17.8 -18.7 -15.1 -6.8
2/1 1.0G -17.3 -14.7 -15.3 -16.3 -13.8 -5
2.0G -17.2 -14.6 -15.3 -16.2 -13.7 -4.9
EG -23.8 -20.8 -21.8 -22.9 -19.6 -11.2
212 1.0G -21.9 -19.2 -19.9 -20.9 -18.2 -9.5
2.0G -19.7 -16.8 -17.7 -18.7 -15.7 -7.1
Schwetzinger StraRe EG -29.4 -26.5 -27.4 -28.4 -25.3 -16.8
2/3 1.0G -27.1 -24 -25.1 -26.1 -22.7 -14.3
2.0G -21.4 -18.3 -19.4 -20.4 -17 -8.6
EG -19.6 -17 -17.6 -18.7 -16.2 -7.4
a 1.0G -18.2 -15.6 -16.2 -17.3 -14.8 -6
2.0G -17.1 -14.6 -15.1 -16.2 -13.7 -4.9
3 EG -16.5 -11.7 -12.3 -13.3 -10.8 -2
b 1.0G -16.2 -11.5 -12.1 -13.1 -10.6 -1.8
2.0G -15.3 -10.8 -11.4 -12.5 -9.9 -1.2
C 1.0G -17.7 -15.1 -15.7 -16.7 -14.2 -5.4
5 a EG -24.1 -21.6 -22.1 -23.2 -20.8 -12
1.0G -22.4 -19.9 -20.4 -21.5 -19.1 -10.3
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AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 13.2.8

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

fur Baupostion / Arbeitsablauf

Strae Nr. |Fassade| Geschoss P5.2/A1 P5.2/A2 P5.2/A3 P5.2/A4 P5.2/A5 P5.2/A6
a 2.0G -21.3 -18.8 -19.3 -20.4 -18.1 -9.2

5 b EG -23.4 -21.1 -21.4 -22.8 -20.1 -11.2

1.0G -22.1 -20.1 -20.1 -21.9 -19 -10.1
EG -30.2 -27.6 -28.2 -29.2 -26.7 -17.9
Schwetzinger Stralle 7/1 1.0G -29.4 -26.6 -27.3 -28.4 -25.7 -16.9
2.0G -27.2 -24.1 -25.2 -26.2 -23 -14.4
EG -26.5 -23.8 -24.4 -25.5 -22.8 -14.1
15 1.0G -26.4 -23.6 -24.3 -25.3 -22.6 -13.9
2.0G -25.6 -22.8 -23.5 -24.5 -21.7 -13.1
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Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR. ANLAGE-NR.

S 03.1640.17 141

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strae Nr. |Fassade| Geschoss P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG -26.1 -25.6 -35.6 -24.5 -24 -34
2 1.0G -23.7 -23.2 -32.9 -23 -22.5 -32.4
2.0G -18.5 -18 -27.6 -19.1 -18.6 -28.4
BeethovenstralRe
EG -22.2 -21.8 -33.3 -24.6 -24.2 -34.6
4 1.0G -21 -20.6 -31.5 -22.4 -21.9 -32
2.0G -18.4 -18 -28.3 -18.5 -18 -27.9
EG -6.1 -5.9 -18.1 -5.5 -5.2 -17
a 1.0G -6.6 -6.3 -18.6 -5.5 -5.2 -17.3
1 2.0G -6.7 -6.5 -18.7 -5.7 5.4 -17.5
b 1.0G -10.2 -9.9 -21.8 -9.7 -9.3 -21.1
2.0G -10.1 -9.8 -21.7 -9.6 -9.3 -21
EG -4.6 -4.3 -16.6 -3.3 -3 -15.3
3 1.0G -5.6 -5.3 -17.6 -4.2 -4 -16.3
2.0G -6 -5.7 -18.1 -4.6 -4.3 -16.5
Clara-Schuhmann-Weg EG -23.8 -23.4 -33.9 -21.5 -21.1 -32.3
a 1.0G -23.5 -23.1 -33.4 -21.1 -20.7 -31.8
2.0G -19 -18.5 -28.1 -17.7 -17.2 -26.8
EG 5.7 -5.4 -17.3 -1.8 -1.5 -13.3
4 b 1.0G -7 -6.7 -18.4 -3.1 -2.8 -14.6
2.0G -7.1 -6.8 -18.5 -3.7 -3.3 -15.2
EG -12.6 -12.2 -22.1 -4.1 -3.7 -15.2
c 1.0G -12 -11.5 -21.4 -3.8 -3.5 -14.9
2.0G -9.1 -8.7 -19.7 -3.3 -3 -14.3
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AUFTRAGGEBER
rnv GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.

S 03.1640.17

Umbau
Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Berechnung und Bewertung der
Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

ANLAGE-NR.

14.2

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG -6.1 -5.8 -18.2 -4.2 -4 -16.4
a 1.0G -6.1 -5.8 -18.2 -4.2 -3.9 -16.4
5 2.0G -6.1 -5.8 -18.3 -4.1 -3.9 -16.3
EG -6.6 -6.3 -18.4 -4.1 -3.9 -16.3
b 1.0G -6.6 -6.3 -18.1 -4.1 -3.8 -16.2
2.0G -6.6 -6.3 -18 -4 -3.8 -16.1
EG -12.7 -12.2 -22.6 -11.1 -11.1 -21.4
a 1.0G -12 -11.6 -21.8 -10.3 -10.3 -20.4
6 2.0G -9.8 -9.4 -20 -7.9 -7.7 -18.2
EG -27.2 -26.7 -36.3 -27 -26.5 -36.4
Clara-Schuhmann-Weg b 1.0G -27.1 -26.5 -36.1 -26.9 -26.4 -36.3
2.0G -21.9 -21.3 -30.5 -21.9 -21.3 -30.3
EG -14.3 -14 -24.9 -8.8 -7.1 -17.6
7 1.0G -13.9 -13.5 -23.9 -5.8 -4.8 -16.9
2.0G -13.4 -13 -23 -5.7 -4.8 -16.9
EG -27 -26.4 -35.8 -13.3 -12.8 -21.8
a 1.0G -25.9 -25.4 -35.1 -9.1 -8.8 -21
8 2.0G -21.9 -21.4 -31.2 -9 -8.7 -20.8
EG -16 -15.5 -25.2 -16.2 -15.7 -25.8
b 1.0G -14.8 -14.3 -24 -15.3 -14.8 -24.9
2.0G -12.1 -11.7 -21.7 -12 -11.6 -21.9

1640-G3A al4

[.B.U. GmbH



AUFTRAGGEBER Umbau

AUFTRAG-NR. . . . . ANLAGE-NR.
rnv GmbH v G Endhaltestelle Kirchheimer StraRe in Eppelheim
Mohlstrae 27 Berechnung und Bewertung der
68165 Mannheim S 03.1640.17 Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten 14.3

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strafte Nr. |Fassade| Geschoss P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG -24.7 -24.2 -33.8 -23.5 -23.1 -33.5
9 1.0G -22.1 -21.6 -31.3 -21.5 -21 -31.2
2.0G -18 -17.5 -27.5 -18.2 -17.7 -27.9
EG -16.2 -15.7 -25.5 -16.8 -16.4 -26.5
Clara-Schuhmann-Weg a 1.0G -15.1 -14.6 -24.4 -15.7 -15.2 -25.5
10 2.0G -12.1 -11.6 -21.8 -12 -11.6 -21.9
EG -30 -29.5 -38.8 -29.2 -28.7 -38.4
b 1.0G -30.1 -29.6 -38.8 -29.3 -28.7 -38.4
2.0G -24.6 -24.1 -33.6 -24.5 -23.9 -33.3
EG -26.7 -26.2 -35.9 -25.8 -25.3 -34.8
Goethestralle 3 1.0G -24.1 -23.6 -33.3 -23.5 -22.9 -32.4
2.0G -19.9 -19.5 -29.7 -18.8 -18.3 -27.8
EG -17.9 -17.5 -27.1 -18.1 -16.4 -26.3
1 1.0G -14.2 -13.8 -23.8 -14.3 -13.1 -23.1
. 2.0G -11 -10.4 -19.7 -11.1 -9.6 -19.2
Grenzhofer Strafse EG 14.4 141 26.3 128 125 24.8
5/1 1.0G -14 -13.7 -26 -12.5 -12.2 -24.7
2.0G -12.6 -12.3 -23.9 -11.4 -10.8 -22.4
EG -30.9 -30.6 -41.1 -27.9 -27.7 -39
HauptstralBe 110/1 1.0G -30.4 -30.1 -40.5 -27.4 -27.2 -38.3
2.0G -29.7 -29.4 -39.6 -26.5 -26.3 -37.2
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strafte Nr. |Fassade| Geschoss P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG -31.7 -31.3 -40.2 -31 -30.5 -40
a 1.0G -30.9 -30.5 -39.3 -30.6 -30.1 -39.4
112 2.0G -28.5 -28 -37.2 -28 -27.4 -36.9
EG -26.9 -26.4 -36 -13.9 -13.7 -25.5
b 1.0G -25.2 -24.7 -34.5 -13.7 -13.4 -25.2
2.0G -22.6 -22.2 -32.1 -13.1 -12.8 -24.4
EG -32.8 -32.3 -42.1 -21.2 -21 -33.3
a 1.0G -32.2 -31.7 -41.5 -21.2 -20.9 -33.2
112/1 2.0G -29.9 -29.5 -39.4 -20.6 -20.3 -32.4
EG -27.7 -27.1 -36.4 -28.5 -28 -37.3
HauptstralBe
b 1.0G -26.3 -25.8 -35.4 -26.7 -26.2 -35.7
2.0G -22.5 -22 -31.9 -22.8 -22.3 -32.2
a EG -2.7 -2.2 -12.2 -5.5 -5.1 -15.7
1.0G -2.5 -2 -12.2 -5.1 -4.7 -15.4
114 EG -15 -14.6 -25.7 -14 -12.5 -23.9
b 1.0G -14.1 -13.8 -24.9 -15.4 -15.1 -26.2
2.0G -13.1 -12.7 -23.8 -14.2 -13.9 -24.9
EG -24.3 -23.9 -35.1 -16.1 -15.8 -27.6
131 1.0G -22.8 -22.5 -33.6 -14.7 -14.4 -26.2
2.0G -21.5 -21.2 -32.3 -13.6 -13.3 -25.1
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf
Strafte Nr. |Fassade| Geschoss P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG -28.7 -28.4 -39.8 -17.4 -17.1 -29.1
131/1 1.0G -27.2 -26.9 -38.2 -16 -15.7 -27.7
2.0G -25.9 -25.6 -36.8 -14.8 -14.5 -26.6
EG -6.4 -6 -15.8 -8.1 -7.6 -17.3
133 1.0G -3.2 -2.8 -13 -5.2 -4.7 -14.8
2.0G -3.7 -3.3 -14 -5.6 -5.3 -16.4
a EG -8.9 -8.5 -19.2 -9.9 -9.6 -20.6
1.0G -8.4 -8 -18.7 -9.4 -9.1 -20.1
135 EG -3.2 -2.9 -14.1 -4 -3.7 -14.8
b 1.0G -3.4 -3.1 -14.4 -4.2 -3.9 -15
HauptstralBe
2.0G -3.4 -3.1 -14.4 -4.2 -3.9 -15
EG -6.1 -5.7 -16.9 -8.5 -8.1 -19
137 1.0G -5.8 -5.5 -16.6 -8.2 -7.9 -18.8
2.0G -5.4 -5 -16.2 -7.8 -7.5 -18.4
EG -4.4 -4 -14.5 -2.9 -2.6 -12.7
a 1.0G -4.6 -4.2 -14.8 -3.2 -2.9 -13.1
139 2.0G -4.6 -4.2 -14.8 -3.4 -3 -13.3
EG -4.6 -4.2 -14.7 0.4 0.8 -9.3
b 1.0G -3.8 -3.3 -13.9 1 1.4 -8.8
2.0G -3.2 -2.8 -13.4 1.2 1.6 -8.7
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
StraRe Nr. |Fassadel Geschoss fur Baupostion / Arbeitsablauf
P6.1/A1 P6.1/A2 P6.1/A3 P6.2/A1 P6.2/A2 P6.2/A3
EG -23.2 -22.9 -33.5 -24.4 -24 -34.3
HauptstralRe 139 c 1.0G -21.6 -21.2 -31.8 -22.8 -22.5 -32.8
2.0G -18.4 -17.9 -27.9 -20.5 -20.1 -30.4
EG -8.7 -8.3 -19.6 -11.7 -11.9 -23.5
1/1 1.0G -6.9 -6.5 -17.8 -9.9 -10.1 -21.8
2.0G -5.7 -5.4 -16.7 -8.8 -9 -20.6
EG -2 -1.5 -11.6 7.1 7.9 -2.3
a 1.0G -1.4 -0.9 -11.2 5.8 5.9 -4.5
Kirchheimer Strake 2.0G -1.3 -0.9 -11.2 3.3 3.8 -6.4
EG -7.4 -7 -17.6 -2.1 -2.1 -12.3
2 b 1.0G -6.7 -6.3 -17 -1.7 -1.6 -12.1
2.0G -6 -5.6 -16.3 -1.5 -1.4 -11.9
C 1.0G -2.7 -2.3 -13.2 -9.2 -8.9 -20.2
d 1.0G -13.2 -12.7 -22.6 -12 -11.4 -21.1
e 1.0G -3.4 -3 -14.1 -7.5 -7.2 -18.6
EG -10.1 -9.8 -21.2 -9.9 -9.5 -20.8
a 1.0G -8.9 -8.6 -20 -8.7 -8.4 -19.7
Schwetzinger StraRe 1 2.0G -7.9 -7.6 -19 -7.7 -7.3 -18.7
EG -4.8 -4.4 -15.7 -6.6 -6.3 -17.7
b 1.0G -4.8 -4.5 -15.7 -6.7 -6.3 -17.7
2.0G -4.6 -4.2 -15.5 -6.4 -6.1 -17.5
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Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag
oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.
Immissionsort Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit
fur Baupostion / Arbeitsablauf

Strafte Nr. |Fassade| Geschoss e T e > T P6.1A3 | P6.2/AL | P6.2/A2 | P6.2A3
EG 12.6 123 243 245 24 33.8

. ¢ [106G 121 11.8 23.8 23.3 229 327

2.0G 11.3 11 22.7 18.9 183 277

d | 1.0G 10 9.7 21.9 224 222 31.8

EG 13.6 131 22.6 145 13.9 234

211 1.0G 1.2 710.9 22.9 123 12 239

2.0G 11 0.7 22.6 12.2 11.9 238

EG 145 14 235 4.2 137 239

202 1.0G 11.6 11.3 234 12 117 236

2.0G 11 0.7 22.2 10.8 10.4 213

. EG 23.3 22.9 33.4 8.1 7.8 -20.4
Schwetzinger Strafe |, 1.0G 21 206 -30.6 -8 77 202
2.0G 154 15 24.9 74 7 19.1

EG 13.4 131 251 15.7 153 271

a [1.0G 12 1.7 23.8 143 13.9 257

2.0G 710.9 710.6 22.7 13.2 129 247

3 EG 105 710.2 221 220.7 203 312

b [1.0G 710.2 9.9 21.7 220.2 19.8 -30.7

2.0G 0.3 -9 220.6 18 17.7 282

c |10G 1.7 1.4 23.4 23 225 322

. . |ES 17.9 17.7 -30.1 17.9 176 229

1.0G 16.2 16 28.4 151 148 271
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Luftschallpegel aus den Bautatigkeiten

Rot unterlegte Differenzenpegel Uiberschreiten jeweils den zuldssigen Immissionsrichtwert der AVV Baularm um den ausgewiesenen Betrag

oder den aus der Gesamtlarmvorbelastung (Schiene + Stral3e) angehobenen Richtwert.

Immissionsort

Pegeldifferenz (Baularmimmission - angepasster Richtwert) in dB(A) zur Tagzeit

fur Baupostion / Arbeitsablauf

StralRe Nr. |Fassade| Geschoss

P6.1/A1 | P6.1/A2 | P6.1/A3 | P6.2/A1l | P6.2/A2 | P6.2/A3

a 2.0G -15.1 -14.9 -27.3 -14 -13.7 -26

5 b EG -17.7 -17.3 -28.6 -17.8 -17.6 -27.3

1.0G -16.4 -16.1 -27.5 -17.1 -16.9 -26.6

EG -24.6 -24.4 -36.5 -29.1 -28.8 -40.5

Schwetzinger Stralle 7/1 1.0G -23.7 -23.4 -35.2 -28 -27.6 -39.1

2.0G -21.6 -21.3 -32.4 -26 -25.7 -36.6

EG -21.7 -21.4 -33.8 -27.8 -27.7 -38.8

15 1.0G -21.7 -21.4 -33.9 -27.6 -27.5 -38.7

2.0G -21 -20.8 -33 -27 -27 -38.1
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