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1

V.2220.L0566.A01

Ausbau der Landesstraße 566 mit BÜ-Beseitigung Mörsch

BA II: Entwässerung in Wasserschutzgebiet Zone I, II und III

Feststellungsentwurf

Nov. 2020

Nov. 2020

Nov. 2020

Bau-km  0 + 384,472  bis  3 + 782,500

1

Sickerschlitz
alle 20 m,
1.00 m breit

Regelquerschnitt    M 1:50

2.5% 2.5%

2.5%

7
5

50

12.0%

6.0%

Bankett Fahrbahn Trennstreifen Radweg Bankett

25 3,25 3,25 25

Fahrbahn BöschungBöschung

Fahrbahnbefestigung:

10 cm Asphaltdeckschicht

10 cm Asphalttragschicht

30 cm Schottertragschicht

60 cm Gesamtaufbau

gem. RStO 2012, Tafel 1, Bk3,2, Zeile 5 Radwegbefestigung:

  2.5 cm Asphaltdeckschicht

  8.0 cm Asphalttragschicht

19.5 cm Schottertragschicht

30.0 cm Gesamtaufbau

1:1.5

1,00 1,00

1,00

Oberbodenandeckung, 20 cm

Bereich WSG IIIa - Dammböschung

10 cm frostunempfindliches Material

Oberbodenabtrag, 20 cm

Füllboden

Schotterrasen

Schutzeinrichtung

Sickerschlitz alle 20 m,
1.00 m breit

Oberbodenandeckung, 20 cm

Füllboden

Schotterrasen

Schutzeinrichtung

Mulde

1,50 3,50 3,50 1,75 2,50 50 1,00

6.0%
Oberbodenandeckung, 20 cm

Oberbodenabtrag, 20 cm

1
0

1:1.5

Muldenbefestigung:

10 cm Oberbodenandeckung

20 cm carbonathaltigem Sand
(Mindestcarbonatgehalt 5%)

2
0

4.0%

Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 6

Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 3

Kontrollschacht DN 1000

DN 400

2.5%

Regelquerschnitt    M 1:50

2.5% 2.5%

Bankett Fahrbahn Trennstreifen Radweg Bankett

25 3,25 3,25 25

Fahrbahn BöschungBöschung

1,00

Bereich WSG I und II

Radwegbefestigung:

 2.5 cm Asphaltdeckschicht (wasserundurchlässig)

  8.0 cm Asphalttragschicht

19.5 cm Schottertragschicht

30.0 cm Gesamtaufbau

6.0%
1:1.5

Befestigung Trennstreifen:

10cm Asphalttragdeckschicht (wasserundurchlässig)

Schottertragschicht

gem. RiStWag

4.0%

Fahrbahnbefestigung:

10 cm Asphaltdeckschicht (wasserundurchlässig)

10 cm Asphalttragschicht

30 cm Schottertragschicht

60 cm Gesamtaufbau

gem. RStO 2012, Tafel 1, Bk3,2, Zeile 5

10 cm frostunempfindliches Material

Füllboden

10 cm Asphalttragdeckschicht (wasserundurchlässig)

1
0

Drainage DN 100

Drainage DN 100

Hochbord 12/15/30 (mit dauerelastischer Fugenabdichtung)

Straßenablauf

Dichtungsbahn

Die Abdichtung ist in Abhängigkeit von 
den erdstatischen und bautechnischen 
Verhältnissen auszubilden.

Muldenbefestigung:

10 cm Oberbodenandeckung

20 cm carbonathaltigem Sand
(Mindestcarbonatgehalt 5%)

≥
 8

0

Mulde

7
5

30 50 1,95

7
5

50

1,00 2,50 3,50 3,50 2,50 2,50 50

Schutzeinrichtung

Schutzeinrichtung mit Dichtungskragen
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 6

Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 6

7

Schotterrasen

Oberbodenandeckung, 20 cm

Regelquerschnitt    M 1:50

2.5%

1,50 3,50 3,50 1,75 2,50 50 1,00

Bankett Fahrbahn Trennstreifen Radweg Bankett

25 3,25 3,25 25

Fahrbahn BöschungBöschung

Radwegbefestigung:

  2.5 cm Asphaltdeckschicht

  8.0 cm Asphalttragschicht

19.5 cm Schottertragschicht

30.0 cm Gesamtaufbau

Bereich WSG IIIa - Einschnittsböschung

Mulde

1
0

2.5% 2.5% 7
5

50

12.0%

6.0%

Fahrbahnbefestigung:

10 cm Asphaltdeckschicht

10 cm Asphalttragschicht

30 cm Schottertragschicht

60 cm Gesamtaufbau

gem. RStO 2012, Tafel 1, Bk3,2, Zeile 5

1,00

4.0%

Oberbodenandeckung, 20 cm

10 cm frostunempfindliches Material

Oberbodenabtrag, 20 cm

Füllboden

Schotterrasen

Oberbodenandeckung, 20 cm

Füllboden

Schotterrasen

Drainage DN 100Drainage DN 100

Muldenbefestigung:

10 cm Oberbodenandeckung

20 cm carbonathaltigem Sand
(Mindestcarbonatgehalt 5%)

Schutzeinrichtung

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 6

Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 6

Regelquerschnitt    M 1:50

1,00 43 1,50 3,50 3,50 1,75 2,50 50 43

7
5

50

Bankett Fahrbahn Trennstreifen Radweg Bankett

25 3,25 3,25 25

Fahrbahn Böschung

Radwegbefestigung:

  2.5 cm Asphaltdeckschicht

  8.0 cm Asphalttragschicht

19.5 cm Schottertragschicht

30.0 cm Gesamtaufbau

2.5%2.5%
12.0%

6.0%

1,00

4.0%

2.5%

Amphibien-
leiteinrichtung

Amphibien-
leiteinrichtung

Bereich WSG IIIa - Amphibienleiteinrichtung

Oberbodenandeckung, 20 cm

filterfähiges Material

Schotterrasen

Oberbodenandeckung, 20 cm

Füllboden

Schotterrasen

Fahrbahnbefestigung:

10 cm Asphaltdeckschicht

10 cm Asphalttragschicht

30 cm Schottertragschicht

60 cm Gesamtaufbau

gem. RStO 2012, Tafel 1, Bk3,2, Zeile 5

10 cm frostunempfindliches Material

Absturzsicherung, h = 1.30 m

(Planung: siehe Plan 15.1) (Planung: siehe Plan 15.1)

Oberbodenandeckung

filterfähiges Material

1
0

Muldenbefestigung:

10 cm Oberbodenandeckung

20 cm carbonathaltigem Sand
(Mindestcarbonatgehalt 5%)

Mulde

Sickerschlitz
alle 20 m,
1.00 m breit

Schutzeinrichtung
Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 5

Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 3

Hochbord 12/15/30

Hochbord     M 1:25

2
0

3
0

3
5

5
1

0

15 15

7

3

12 Aufsatz Pultform Klasse C 250
(vor dem Bordstein)

Zwischenteil
DIN 4052-6a

Auflagering
DIN 4052-10b

Schaftkonus
DIN 4052-11

Eimer
DIN 4052-C3

Boden DN 150
mit Steckmuffe L

Ablaufkombination mit Pultform für Straße

Straßenablauf     M  1:25

30

1,75 3,00 50 43

Trennstreifen Wirtschaftsweg Bankett Böschung

Wirtschaftswegbefestigung:

  2.5 cm Asphaltdeckschicht

  8.0 cm Asphalttragschicht

19.5 cm Schottertragschicht

30.0 cm Gesamtaufbau

6.0% 2.5%

Amphibien-
leiteinrichtung

Oberbodenandeckung, 20 cm

Füllboden

Schotterrasen

Absturzsicherung, h = 1.30 m

(Planung: siehe Plan 15.1)

Oberbodenandeckung

filterfähiges Material

Sickerschlitz
alle 20 m,
1.00 m breit

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 5

Regelquerschnitt    M 1:50
Bereich WSG IIIa - Bereich Wirtschaftsweg

Fahrbahn

1:
1

Regelquerschnitt    M 1:50

2.5%

2,50 50

12.0%

Bankett Radweg Bankett Versickerungsmulde

Böschung

Bereich WSG IIIa - Versickerungsmulde

1,70

30

30 1,10 30

1:1
Muldenbefestigung:

10 cm Oberbodenandeckung

20 cm carbonathaltigem Sand
(Mindestcarbonatgehalt 5%)

Oberbodenandeckung, 20 cm

Sohlhöhe Versickerungsmulde
westlich 115.70 / östlich 116.30

1,70

Absturzsicherung, h = 1.30 m

Einstauhöhe

1,00

4.0%

12 13

20

1:1.5

2:1

2.5%

Randausbildung     M  1:20

6.0%

3

Markierung (Schmalstrich)

Drainage Ø 100

steinfreier, bindiger Boden
oder Beton C12/15

Filtermaterial:

Körnung 1/7

Körnung 15/303
0

30

Schutzeinrichtung


