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7 Kleintierdurchlässe
LW = 1,00 m, LH = 0,75 m
Bau-km 0+260 bis 0+430

Leiteinrichtung für Amphibien
und Kleintiere
Fahrbahnrand rechts
wirksame H = 0,52 m
Laufstraße B = 0,30 m
Bau-km 0+200 bis 0+450

Leiteinrichtung für Amphibien
und Kleintiere
Fahrbahnrand links
wirksame H = 0,52 m
Laufstraße B = 0,30 m
Bau-km 0+200 bis 0+450

Anschluss an rekonstruierte Achse
auf Basis Vermessungsdaten

Anbindung Knoten L 1135 / L 1177
Anfahrsicht Vzul >70 km/h
L = 110 m

Anbindung Wirtschaftsweg
Bauwese Asphalt
mit Anschluss an Bestand

Querungsstelle mit Mittelinsel
Bau-km 0+022 bis 0+127

Anbindung Wirtschaftsweg
Bauweise ohne Bindemittel
(Forstmischung)
mit Anschluss an Bestand

Biotop

Biotop

Biotop

nur Fahrbahndecken-
erneuerung zwischen
Bau-km 0+127 bis 0+391

vorh. Holzlagerplatz
und Holzabholplatz
zur Waldbewirtschaftung

Stopprinne inkl. Stahlgitterrost
für Amphibien und Kleintiere
L = 21,50 m
Bau-km 0+403,50 bis 0+425

passive Schutzeinrichtung
am äußeren Fahrbahnrand
aus Stahl
Bau-km

passive Schutzeinrichtung
am äußeren Fahrbahnrand
aus Stahl
Bau-km 0+248 bis 0+406
u. Bau-km 0+422 bis 0+521

passive Schutzeinrichtung
am äußeren Fahrbahnrand
aus Stahl
Bau-km 0+188 bis 0+521

vorh. Maschinenweg
zur Waldbewirtschaftung

Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km 0+022 bis 0+127
(Bereich Querungsstelle)

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 0+258 bis 1+400

Beginn der Baustrecke
Anpassung an Bestand
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Breite: 84,1 Höhe: 43,0 Fläche: 0,362cm cm m2
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Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

Dammböschung

Entwässerung
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Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Prüfschacht

Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschungsstück
DN 500

Rechtec kdurchlass mit  Endbauwerk
LW  =, LH  =

Rückbaufläche

Baumfällung

Wildschutzzaun
Leiteinrichtungen für Amphibien

Kleintierdurchlass

Versorgungseinrichtungen
vorhanden geplant

Trinkwasserleitung
WW

Gasleitung
GG

E-Freileitung
EE

E-Leitung
EE

Fernmeldeleitung
FF

Schmutzwasserleitung
SWSW

Leitung Straßenbeleuchtung
SBSB

Fernheizleitung
FHFH

Baufeldgrenze

Einzelbaumschutz

Regelungsverzeichnis
Nr. im Regelungsverzeichnis12

50
2,50 1,75

25
3,25 1,50 1,50 3,25

25
1,75 2,50

50

10,00

Querungsstelle

Querschnitt

1,50
25

3,00 3,00
25

1,50

6,50

Sonderquerschnitt RQ 11

Regelquerschnitt
Aufgestellt:

Regierungspräsidium Karlsruhe
Abt. 4    Mobilität, Verkehr, Straßen
Ref. 44  Planung

Karlsruhe, 31.05.2023          gez. Knaust


