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Straßenquerschnitt A - A

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk10 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

 4 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
44 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Waldwegbefestigung:
Bauweise ohne Bindemittel nach RLW / RStO

  5 cm Deckschicht ohne Bindemittel
40 cm Frostschutzschicht

45 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Gehwegbefestigung:
Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2

10 cm Asphalttragdeckschicht
25 cm Frostschutzschicht

35 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Gehwegbefestigung:
Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2

10 cm Asphalttragdeckschicht
25 cm Frostschutzschicht

35 cm Gesamtdicke des Oberbaus

1:1,5 

1:49,64
2,5% 2,5%

3,0% 6,0%

2,5% 2,5%

25 4,62

1,00 50 1,25 1,25 1,75 4,87

50

9,75

Fahrstreifen

Ba
nk

et
tMulde

var.
Radweg

2,50

var.

Fahrbahn L 1135

Seitentrenn-
streifen

Oberkante
Gelände

Ac
hs

e
G

ra
di

en
teOberboden

20 cm

Oberboden
3 cm

alte Fahrbahn
4 cm Asphaltfeinbeton
10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
30 cm Frostschutzschicht

Oberboden
3 cm

Seitentrennstreifen
standfest mit
Schotterrasen Leitpfosten

2:
13 cm

12
var.

var.

Ac
hs

e 
50

0

2:
13 cm 2:1 3 cm

Straßenquerschnitt B - B

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk10 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

 4 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
44 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Gehwegbefestigung:
Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2

10 cm Asphalttragdeckschicht
25 cm Frostschutzschicht

35 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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Straßenquerschnitt C - C

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk10 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

 4 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
44 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Waldwegbefestigung:
Bauweise ohne Bindemittel nach RLW / RStO

  5 cm Deckschicht ohne Bindemittel
40 cm Frostschutzschicht

45 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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Straßenquerschnitt D - D

Waldwegbefestigung:
Bauweise ohne Bindemittel nach RLW / RStO

  5 cm Deckschicht ohne Bindemittel
40 cm Frostschutzschicht

45 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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