
G
R

G
R

G
R

G
R

GR

G
R

GR

G
R

G
R G
R

A

GR

A

W
EG

G
R

G
R

GR

GR

G
R A

G
R

GR

G
R

G
R

A

GR

G
R

LNH

568

564

5370/2

561

5390/1

556/2

5381/1

563

569
556/1

560

5371

5385

557

5389/1

5377

5386

5389/2

5391

567

562

5375

558

565

5382/1

5379

5380

566

Teigtrögle

5503/1

W
urm

berger Feld

und

Kührain

Fe
rn

m
el

de
le

itu
ng

Fernmeldeleitung

Fer nm
eldel eit ung

WL DN 800 St Sw ZM/PE

+ 2x D
N 100 PVC KSR für F-Kabel

Entleerungsschacht
VE7, H = 376,700R

=450
A=150

A=150

A=100

A=100
R

=300

R
=300

A=100
 

A=100
R

=∞

 6,0%
 

 7,0%
 

 7,0%
 

 2,5%
 

AE

H= 27000 m

-4,8 %
514,4 m

1+250

1+300

1+350

1+400

1+450

1+500

1+550
R=∞
R=28

R=28 R=∞

R=∞ R=250

 2,5%  

örtl.

AA
AE

AA

AE

-7 %
5,25 m

H
= 

 500 m

-7 %
5,25 m

-8 %
25,963 m

H=      300 m

-8 %
25,963 m

-3,5 %

10,537 m -3,5 %

10,537 m

R=395,989
R=25

R=25
R=∞

 5,5%  

 2,5%  

 2,5%  

 2,5% 

AA
AEAA

AE

-12 %

18,56 m

H
=       25 m

-12 %

18,56 m

2,5 %
4,956 m

H
=       50 m

2,5 %

4,956 m
-4,5 %

2,234 m

-4,5 %
2,234 m

Anfahrsi cht       

100 km/h,  200 m 
Anfahrsi cht     

100 km/h, 200 m 

O

O

P

P

Q
Q

Beginn der B
austre

cke

Anpassu
ng an Besta

nd

Beginn der BaustreckeAnpassung an Bestand

potenziele Gewerbeentwicklung
für das Gewerbgebiet Wammeser
nach Wunsch der Gemeinde.
Darstellung Kreisverkehrsplatz und
Anschluss an L 1135 nur nachrichtlich
nach Planung (Stand 21.02.2017).

einzeln stehender Baum
markante Linde

Waldgebiet

Retentionsbecken
bei einem Hochwasserfall
bis Querstraße Zufahrt Waldparkplatz

Biotop

Streuobstwiese
mit alten Bäumen

Anbindung Wirtschaftsweg
Anfahrsicht Ve >70 km/h
L = 200 m

Anbindung "Bei der Linde"
Anfahrsicht Ve >70 km/h
L = 200 m

Wirtschaftsweg
Bauweise Asphalt
mit Anschluss an Bestand

Straße "Bei der Linde"
Bauweise Asphalt

Rohrdurchlass
DN 250 PP
L = 20 m

1,50

6,50

1,50

1,50

6,50

1,50

754,0075

50 4,
00

1,
50116

302

401

115

3488250

3488250

3488300

3488300

3488350

3488350

3488400

3488400

3488450

3488450

3488500

3488500

3488550

3488550

5416250

5416250

5416300

5416300

5416350

5416350

5416400

5416400

5416450

5416450

5416500

5416500

5416550

5416550

5416600

5416600

Pl
ot

da
te

i:
G

P_
U

16
_P

5-
So

ns
tig

e-
Pl

än
e-

La
ge

pl
an

-K
no

te
np

un
kt

-B
ei

-d
er

-L
in

de
.P

LT
   

Pl
ot

ob
je

kt
: G

P_
U

16
_P

5-
So

ns
tig

e-
Pl

än
e-

La
ge

pl
an

-K
no

te
np

un
kt

-B
ei

-d
er

-L
in

de
   

Pl
ot

da
tu

m
: 0

2.
06

.2
3

Pr
oj

ek
t:

16
_5

02
3_

AL
L

Breite: 84,1 Höhe: 42,0 Fläche: 0,353cm cm m2

Sonstige Pläne, Lageplan
Knotenpunkt "Bei der Linde"

Datum Zeichen

bearbeitet :

gezeichnet :

geprüft  :

Unterlage

Plan
Nächster Ort:

Straße:

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg

Maßstab:

Regierungspräsidium
Karlsruhe

Nr. Art der Änderung Datum Name

PSP-Element-Nummer
Organisationseinh. ProjektStraße

Anfangsstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

Endstation

Lagesystem:

Höhensystem:

Stand Liegenschaftskataster:

Stand Bestandsvermessung:

GK UTM

NHNNN

Proj.-Nr.:

Unterlage

Datum Zeichen
bearbeitet

gezeichnet

geprüft

2016 5023
Plan

www.kuk.de

Ingenieure GmbH

T  0721 3508-0
Stephanienstr. 55

F  0721 3508-2000
76133 KarlsruheI

I

11/2022

11/2022 hil

tje

16

1:500

5

5

11/2022

11/2022

11/2022

tje

hil

brut

16

Karlsruhe, den 30.11.2022

11/2022 brut

FESTSTELLUNGSENTWURF

L 1135
Ausbau zwischen L 1177

und Wiernsheim

Wiernsheim

L 1135

7 1 1 9 0 4 9 9117 0 5 0 1 8 3 5

V

7 1 1 9 0 4 9 7 1 1 9 0 5 0 0 0 2 2

2 2 3 0 L 1 1 3 5 A 0 2 0 0 0 0 0

X

X 02.06.2016 / 12.09.2019

30.11.2022

X

X

Zeichenerklärung
Planung

Sonstiges
freizuhaltendes Sichtfeld

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

gesetzlich geschütztes Biotop

Verwaltung
Gemeindegrenze

Landesgrenze

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Radweg
Gehweg

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

Dammböschung

Entwässerung
vorh anden geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Ang abe von Flie ßrichtung, Lä nge und Ge fälle

DN 300 50.0 m 1 .5% D N 30 0

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Prüfschacht

Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschung sstück
DN 500

Rechtec kdurchlass m it Endbauwerk
LW  =, LH  =

Rückbaufläche

Baumfällung

Wildschutzzaun
Leiteinrichtungen für Amphibien

Kleintierdurchlass

Versorgungseinrichtungen
vorhanden geplant

Trinkwasserleitung
WW

Gasleitung
GG

E-Freileitung
EE

E-Leitung
EE

Fernmeldeleitung
FF

Schmutzwasserleitung
SWSW

Leitung Straßenbeleuchtung
SBSB

Fernheizleitung
FHFH

Baufeldgrenze

Einzelbaumschutz

Regelungsverzeichnis
Nr. im Regelungsverzeichnis12

1,50
25

3,00 3,00
25

1,50

6,50

Sonderquerschnitt RQ 11

Regelquerschnitt
Aufgestellt:

Regierungspräsidium Karlsruhe
Abt. 4    Mobilität, Verkehr, Straßen
Ref. 44  Planung

Karlsruhe, 31.05.2023          gez. Knaust


