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7 Kleintierdurchlässe
LW = 1,00 m, LH = 0,75 m
Bau-km 0+260 bis 0+430

Leiteinrichtung für Amphibien
und Kleintiere
Fahrbahnrand rechts
wirksame H = 0,52 m
Laufstraße B = 0,30 m
Bau-km 0+200 bis 0+450

Leiteinrichtung für Amphibien
und Kleintiere
Fahrbahnrand links
wirksame H = 0,52 m
Laufstraße B = 0,30 m
Bau-km 0+200 bis 0+450

Anschluss an rekonstruierte Achse
auf Basis Vermessungsdaten

Biotop

nur Fahrbahndecken-
erneuerung zwischen
km 0+127 bis 0+391

Sichtfelder an Überquerungsstellen

erforderliche Haltesichtweite Sh = 80 m
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Umkehrelement am Ende
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Umkehrelement am Ende
der Leiteinrichtung für
Amphibien und Kleintiere

Stopprinne inkl. Stahlgitterrost
für Amphibien und Kleintiere
L = 21,50 m
Bau-km 0+403,50 bis 0+425

vorh. Holzlagerplatz
und Holzabholplatz
zur Waldbewirtschaftung

Wirtschaftsweg
Bauweise ohne Bindemittel
(Forstmischung)
mit Anschluss an Bestands-
gelände

Wirtschaftsweg
Bauweise Asphalt

vorh. Maschinenweg
zur Waldbewirtschaftung

vorh. Maschinenweg
zur Waldbewirtschaftung
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Breite: 84,1 Höhe: 42,0 Fläche: 0,353cm cm m2

Sonstige Pläne, Variante 3
Lageplan Amphibienschutzanlage
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FESTSTELLUNGSENTWURF

L 1135
Ausbau zwischen L 1177

und Wiernsheim

Wiernsheim

L 1135
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Zeichenerklärung
Planung

Sonstiges
freizuhaltendes Sichtfeld

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

gesetzlich geschütztes Biotop

Verwaltung
Gemeindegrenze

Landesgrenze

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Radweg
Gehweg

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

Dammböschung

Entwässerung
vorh anden geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Ang abe von Flie ßrichtung, Lä nge und Ge fälle

DN 300 50.0 m 1 .5% D N 30 0

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Prüfschacht

Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschung sstück
DN 500

Rechtec kdurchlass m it Endbauwerk
LW  =, LH  =

Rückbaufläche

Baumfällung

Wildschutzzaun
Leiteinrichtungen für Amphibien

Kleintierdurchlass

Versorgungseinrichtungen
vorhanden geplant

Trinkwasserleitung
WW

Gasleitung
GG

E-Freileitung
EE

E-Leitung
EE

Fernmeldeleitung
FF

Schmutzwasserleitung
SWSW

Leitung Straßenbeleuchtung
SBSB

Fernheizleitung
FHFH

Baufeldgrenze

Einzelbaumschutz
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