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Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt
Eine vom Bund und den Landern

gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Allgeme_me . Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAQ
bauaufsichtliche
lelaSSlll'lgl Datum: Geschéftszeichen:
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Bauartgenehmigung
Nummer: Geltungsdauer
Z-101.34-48 vom: 9, August 2019

bis: 9. August 2024
Antragsteller:

Keller Grundbau GmbH
Kaiserleistralle 8
63067 Offenbach

Gegenstand dieses Bescheides:
Silikatgel "NEUTROGEL" zum Einpressen in den Untergrund

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Bewertung der Silikatgele
"NEUTROGEL" zum Einpressen in den Untergrund der Firma Keller Grundbau GmbH,
63067 Offenbach, hinsichtlich der Auswirkungen auf Boden und Grundwasser. Die Silikat-
gele "NEUTROGEL" werden zum Einpressen in den Untergrund als Poreninjektion zur
Abdichtung von Boden (Lockergestein) fiir geotechnische Zwecke im Geltungsbereich der
Landesbauordnung verwendet.

(2) Die Gele bestehen aus Silikatverbindungen, Harter und Wasser, die Vor-Ort angemischt
werden.

(3) Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die wasserrechtliche Erlaub-
nis nach § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009.

(4) Der Erlaubnisvorbehalt der zusténdigen Wasserbehérde in Wasserschutzzonen bleibt

unbertihrt.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Hinsichtlich der Eigenschaften der Gele und der Anforderungen an Ausgangsstoffe und
Einpressgut gelten die Festlegungen von DINEN 12715" in Verbindung mit
DIN SPEC 181872

(2) Die Gele mussen die Anforderungen der "Grundséatze zur Bewertung der Auswirkungen
von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" (Fassung 2011) erfillen.

(3) Die Gele bestehen aus Mischungen von Natronwasserglas, Harter und Wasser.

(4) Die genaue Zusammensetzung der Gele ist von der Temperatur und dem Baugrund
abhangig. Die Zusammensetzung muss mit den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Angaben, der fir die Herstellung der Silikatgele "NEUTROGEL" verwendeten
Rahmenrezepturen, ubereinstimmen. Dabei ist eine Harterdosierung von 3,5-6,0%
zuldssig. Anderungen in den Rahmenrezepturen bedirfen der vorherigen Zustimmung durch
das Deutsche Institut far Bautechnik.

(5) Die Ausgangsstoffe werden ohne weitere Zusatze, wie z. B. Stoffe zur Verbesserung
der Lagerfahigkeit, eingesetzt.

3 Bestimmungen fiir die Planung und Bemessung

341 Planung

Der Ablauf der Injektionsmallnahmen sollte so geplant werden, dass die einzelnen Injek-
tionsabschnitte nicht parallel in Grundwasserflierichtung ausgefithrt werden. Falls Injek-
tionen in Grundwasserflietrichtung erforderlich sind, ist ein Grundwasser-Monitoring geman
dem beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Priifumfang durchzufithren.

DIN EN 12715:2000-10 Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Injektionen
DIN SPEC 18187:2015-08 Ergénzende Festlegungen zu DIN EN 12715:2000-10, Ausfihrung von besonderen
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Injektionen
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3.2 Bemessung

Es sind die entsprechenden Bestimmungen von DIN EN 12715" in Verbindung mit
DIN SPEC 181872 einzuhalten. Wenn fiir die Bodenabdichtung Nachweise zur Standsicher-
heit zu beachten sind, ist die DIN EN 1997-1% in Verbindung mit DIN 1054 zu beriicksich-

tigen.
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
41 Ausfiihrende Firma

Die Herstellung der Gele auf der Baustelle darf nur unter verantwortlicher technischer
Leitung der Firma Keller Grundbau GmbH erfolgen.

4.2 Herstellung

Bei der Herstellung der Gele sind als Parameter die genauen Mischungsverhéltnisse fur die
Gelzusammensetzung und die Gelzeit festzulegen. Die Herstellparameter sind zu protokol-
lieren und dem Deutschen Institut fiir Bautechnik sowie der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

4.3 Kontrollen wahrend der Ausfiihrung

(1) Auf jeder Baustelle ist eine baustelleneigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter baustelleneigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen.

(2) Die baustelleneigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Tabelle 1 aufge-
fuhrten MaRRnahmen einschlielen.

Tabelle 1: MaRnahmen der baustelleneigenen Produktionskontrolle

Gegenstand der Priifung Dokumentation Haufigkeit Prifwert
Ausgangsstoffe Werkszeugnis 2.2 |jede Lieferung

nach
- Dichte des DIN EN 10204° 1,37 g/ml (+10%)
Natronwasserglases
(bei 20 °C)
- Dichte des Harters 1 1,54 glem® (£10%)
(bei 20 °C)
- Dichte des Harters 2 1,67 g/lcm® (£10%)
(bei 20 °C)
Molverhaltnis des Werkszeugnis 2.2 | jede Lieferung 3,2
Wasserglases (SiO, : Na,O) | nach

DIN EN 10204°
pH-Wert® des angemischten | Aufzeichnung alle 60 min 5+1
Silikatgels (bei 23 °C)

DIN EN 1997-1:2009-09 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1:
Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009
% DIN 1054:2010-12 Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau — Ergénzende Rege-
lungen zu DIN EN 1997-1
2 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen

Der pH-Wert ist mittels pH-Meter zu ermittelin.
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Gegenstand der Priifung Dokumentation Haufigkeit Priifwert
Gelzeit tge des angemischten | Aufzeichnung alle 60 min
Silikatgels (bei 23 °C) mit
a) Harterdosierung 3,5 % a) 21 min+ 5 min
b) Harterdosierung 6 % b) 47 min =5 min

(3) Dartber hinaus erfolgt eine Fertigungskontrolle mit Hilfe von Mischungsprotokollen,
d. h. mit einer automatischen Aufzeichnung.

(4) Die Ergebnisse der baustelleneigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fr die baustelleneigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(6) Bei ungentgendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Angemischte Gele, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu kennzeichnen, dass Verwechslungen mit tberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung
unverzuglich zu wiederholen.

(7) An mindestens drei Bauvorhaben ist ein baubegleitendes Grundwasser-Monitoring
durchzufuhren. Das Grundwasser-Monitoring ist entsprechend dem beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Prufumfang durchzufuhren. Ferner sind an allen ausgefiihrten
Objekten die Unterlagen zur eingesetzten Injektionsmenge und Dichtheit der Sohle aufzu-
bewahren und dem Deutschen Institut far Bautechnik und der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

4.4 Bestitigung der Ubereinstimmung

(1) Die bauausfuhrende Firma hat zur Bestétigung der Ubereinstimmung der Herstellung
der Gele "NEUTROGEL" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung fiir
jede Baustelle eine Ubereinstimmungserkléarung gemaR § 16 a Abs. 5, § 21 Abs. 2 MBO' auf
Grundlage der Kontrollen der Ausfiihrung (s. Tabelle 1) abzugeben.

Fassung November 2002, zuletzt ge&ndert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 13. Mai 2016.
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(2) Die Ubereinstimmungserklarung des Bauausfiihrenden muss mindestens die folgenden
Angaben enthalten:

Bescheidnummer

Bezeichnung des Bauvorhabens

Datum der Ausfilhrung

Name und Sitz der ausfitlhrenden Firma

Bestatigung tber die Ausfiihrung entsprechend den Planungsunterlagen

Dokumentation der Ausgangsstoffe (inkl. der genauen Mischungsverhaltnisse fir die
Gelzusammensetzung und die Gelzeit) und Lieferscheine

Dokumentation der Ergebnisse der baustelleneigenen Produktionskontrolle (siehe 4.3,
Abs. (4))

(3) Die Ubereinstimmungserkldrung ist dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakte auszu-
handigen und dem Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.
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