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1 Ausgangssituation

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) GmbH & Co. KG, ein Gemeinschaftsunternehmen der Open
Grid Europe GmbH (OGE) und der Fluxys TENP, einer Tochtergesellschaft der belgischen Fluxys, plant
den Bau einer Molchschleusenstation bei Au am Rhein. Das Leitungssystem der TENP besteht aus zwei
parallelen Leitungsstrangen, die in den 1970er Jahren (TENP ) und 1990 / 2000er Jahren (TENP II) verlegt
wurden.

Die MaRhahme bei Au am Rhein ist erforderlich, da im Rahmen von regelméaRigen Inspektionen auf der
TENP | Korrosionsschaden vorgefunden worden sind. Vorsorglich wurde deshalb in 2017 der Druck auf
den betroffenen Abschnitten des Leitungsstrangs abgesenkt und dieser vorlaufig aul3er Betrieb gesetzt.
Zum Schutz vor Korrosion wurde im Bereich der Schweil3ndhte im Leitungsverlauf von der Eifel bis
Wallbach an der Schweizer Grenze in den 1970er Jahren zum Teil eine in Deutschland wenig
gebrauchliche Umhillung verwendet. Diese Umhillung ist nach heutigen Erkenntnissen unzureichend
aufgebracht worden. In der Folge hat sich die Umhullung partiell von der Rohrleitung gelést. Auf der
Grundlage dieser Erkenntnisse und nach Anhdrung des technischen Sachverstandigen erfolgte daher die

temporare Aul3erbetriebsetzung der TENP | im betroffenen Leitungsabschnitt.

Ein Abschnitt von Klingenminster (Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, Landkreis Sudliche Weinstral3e,
Rheinland-Pfalz) bis zum Rhein (inklusive der Kreuzung des Flusses) bei Au am Rhein ist nicht von dem
Schadensbild betroffen und wurde bereits wieder in Betrieb genommen. Am Ende dieses Abschnitts soll

die geplante Station errichtet und eine Verbindung in das Leitungsnetz der terranets bw hergestellt werden.

Von der Planung betroffen ist die Gemeinde Au am Rhein im Landkreis Rastatt.

TENP-Leitungssystem

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline, kurz TENP,
ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Open Grid
Europe und der Fluxys TENP, einer

Tochtergesellschaft der belgischen Fluxys.

Beginnend an der deutsch-niederléandischen und
deutsch-belgischen Grenze wird Erdgas auf einer
Strecke von etwa 500 km durch zwei
Rohrleitungen (TENP | und TENP II) in Richtung

Schweiz und Italien transportiert.

Die Pipeline TENP | wurde Anfang der 1970er
Jahre erbaut und ist heute mit der TENP Il Teil der

bedeutendsten Nord-Sud-Achse des

Abbildung 1: Ubersichtsskizze TENP-Leitungssystem
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europaischen Erdgas-Verbundsystems. Die TENP Il wurde im hier betroffenen Abschnitt bei Au am Rhein

vollstandig mit einem Achsabstand von 5 m parallel zur TENP | errichtet.

1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

b

—

N2 Ny

L

&

Abbildung 2: Projektgebiet zwischen Ortslage und Rhein

Auszug aus dem DVGW-Regelwerk G 463:
,Eine Gashochdruckleitung ist molchbar zu
bauen. Ausnahmen hiervon sind z. B. kurze
Anschlussleitungen, Umgéange, Ausblase-
leitungen“. Um den Abschnitt von
Mittelbrunn bis Au am Rhein der in Rede
stehenden Gasleitung gemalf3 den Vorgaben
des technischen Regelwerks prifen zu
kénnen, muss eine sogenannte
Molchschleusenstation am  Start- und
Endpunkt des jeweiligen  Abschnitts
installiert werden. Dort kann ein
sogenannter Molch, ein technisches
Inspektionsgerat, welches mit dem Gasfluss
durch die Leitung geschickt werden kann,

eingebracht oder enthommen werden.

Die TENP GmbH & Co. KG plant im Bereich

der vorhandenen Station Au am Rhein den Neubau einer solchen Molchschleusenstation fir die Leitung

Nr. 50 sowie den Neuanschluss der bestehenden Ubergabestation, die derzeit nur tiber die TENP II

angeschlossen ist. Hier werden Gasmengen in eine Leitung der terranets bw GmbH Ubergeschleust. Die

alte Leitung (TENP I, DN 950) wird im betreffenden Bereich auf einer Strecke von ca. 110 m zunachst

riickgebaut und durch eine neue Leitung (TENP Ill, DN 1.000) sowie die Molchschleusenstation ersetzt.

So kann die Molchbarkeit des Abschnitts zwischen Mittelbrunn und Au am Rhein gemafl Regelwerk

realisiert werden.

Tabelle 1: Wesentliche Merkmale des Vorhabens

Vorhaben

Neubau einer Molchschleusenstation nah der vorhandenen
Ubergabestation Au am Rhein und Anbindung an den weiterhin
nutzbaren Abschnitt der TENP | sowie den Abgriff der terranets bw

Transportmedium

Gas im Sinne des § 3 Nr. 19a EnWG

Hauptsachlich Erdgas, welches aus gasférmigen
Kohlenwasserstoffen besteht. Methan als Hauptbestandteil ist
ungiftig, nicht wassergefahrdend, farb- und geruchlos.
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Nennweite der Hauptleitung 1.000 (ca. 1 m)

(DN):

Auslegungsdruck (DP): 70 bar

Rohre: hochfeste Stahlrohre, kunststoffummantelt

Arbeitsflachen (temporéar) Ca. 14.821 m?

Stationsflache (dauerhaft) Ca. 1.632m?

Schutzstreifenbreite: Die im Grundbuch zu sichernde Schutzstreifenbreite der Leitung
betragt 10 m. Bereits vorhandene Leitungsrechte werden fir die
Errichtung und den Betrieb der neuen Leitung genutzt.
(vgl. DVGW Arbeitsblatt G 463)

Ausfiihrung Baugrube Ausflihrung als abgebdschte und wasserdichte Baugrube mit
Spundwandverbau und tiefliegender Weichgelsohle.

Im Vorfeld zur Errichtung der Station erfolgt die Umlegung der parallel zur TENP | verlaufenden
Glasfaserkabeltrasse der GasLINE (vgl. Ziffer 5.3, Uberschrift Vorabverlegung der GasLINE
Glasfaserkabeltrasse), welche es im Verfahren als notwendige Folgemalinahme i.S.d. 8§ 75 Abs. 1 S. 1
VwVIG mit planfestzustellen gilt. Diese wird nérdlich der geplanten Stationsflache neu eingebracht, um den
Betrieb der Anlage wahrend der Baumafinahmen zur Molchschleusenstation nicht zu gefahrden.
Eigentimer der Glasfaserkabeltrasse ist die GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG." Vorhabentrager dieser Malnahme ist die GasLINE, wobei

die Genehmigung im Rahmen der Planfeststellung eingeholt wird.

1.2 Gegenstand der Unterlage

Die textliche Beschreibung des Vorhabens stellt der allgemeine und technische Erlauterungsbericht dar
(Kapitel 1 der Antragsunterlage). Darin sind neben der Vorhabenbeschreibung (vgl. Ziffer 1) und der
energiewirtschaftlichen Begriindung (vgl. Ziffer 2) Aussagen zum rechtlichen Rahmen (vgl. Ziffer 3), den
technischen Rahmenbedingungen (vgl. Ziffer 4), sowie konkrete Angaben zum Vorhaben wie der Ablauf
der Bauarbeiten (vgl. Ziffer 5) dargelegt. Abschlieend werden die Griinde fur die Wahl des Standortes
erlautert (vgl. Ziffer 6).

Netzausbau TENP llI: Station Au am Rhein - Erlauterungsbericht
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Die Antragsunterlage insgesamt gliedert sich in die folgenden Kapitel:

Tabelle 2: Kapiteltbersicht der Planfeststellungsunterlage

Kapitel Inhalt

1 Allgemeiner und technischer Erlauterungsbericht

Ubersichtsplan

Trassierungsplane

Kreuzungsverzeichnis

Grundstiicksverzeichnis

Plane zum Grundstiicksverzeichnis

Wasserrechtliche Belange

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

© |0 | N[O |0 |bd|W [N

Bauantrag Station

[N
o

Kurzgutachten Baularm

=Y
[

Landschaftspflegerischer Begleitplan, spezielle artenschutzrechtliche Prifung und
Bodenschutz

12 FFH-Vertraglichkeitsprufung

Kapitel 2 enthalt zur Verortung des Bauvorhabens einen Luftbildiibersichtsplan im Mal3stab 1 : 5.000 sowie

einen Bildausschnitt auf Basis einer topographischen Karte.

Die Darstellung des Bauvorhabens inklusive der notwendigen Arbeitsflachen zur Errichtung des Bauwerks
ist in den sogenannten Trassierungsplanen (auch als Grundrissplane bezeichnet) in der Mal3stabsebene
1:1.000 in Kapitel 3 abgebildet. Neben dem sind darin die geplanten Zufahrten zur Erreichbarkeit der
Baustelle wie auch sog. Ablaufleitungen zur Ableitung des anfallenden Wassers aus der

Grundwasserhaltung dargestellt.

Im Anschluss findet sich in Kapitel 4 das Kreuzungsverzeichnis, welches die vom Bauvorhaben betroffene

Infrastruktur unter Angabe des Betreibers auflistet.

Kapitel 5 beinhaltet ein anonymisiertes Grundstiicksverzeichnis. Damit kénnen Eigentiimer von Flachen
nachvollziehen, ob sie von dem Bauprojekt betroffen sind. Die Darstellung der Betroffenheit in den

zugehorigen Planen (MaRstab 1:1.000) ist in dem folgenden Kapitel 6 zu finden.
Kapitel 7 beinhaltet die wasserrechtlichen Belange, also die Antrage auf Wasserhaltung und Einleitung.
In Kapitel 8 findet sich der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie.

Fur die Errichtung der umlaufenden Zaunanlage sind Bauantrage erforderlich, die in Kapitel 9 enthalten

sind. Dem liegt auch ein Detaillageplan der geplanten Station im MaRstab 1 : 100 bei.

Netzausbau TENP llI: Station Au am Rhein - Erlauterungsbericht
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Kapitel 10 enthalt ein Kurzgutachten zu den zu erwartenden Larmemissionen wahrend der Bauphase. Die
dort zugrunde gelegten Immissionsrichtwerte gelten fiir einen Zeitraum zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Bautatigkeiten auBerhalb dieses Zeitraums sind nicht geplant.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan in Kapitel 11 stellt den Eingriff in Natur und Landschaft
bilanzierend dar und legt entsprechende Ausgleichsmafinahmen fest. Die spezielle artenschutzrechtliche

Prufung wie auch der Fachbeitrag zum Bodenschutz sind zusatzlich Teil dieses Kapitels.

Aufgrund der rdumlichen Néhe zum FFH-Gebiet ,Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe*

enthalt Kapitel 12 eine FFH-Vertraglichkeitsprifung.

1.3 Zeitplan
¢ Raumordnungsverfahren Nicht erforderlich
e Planfeststellungsverfahren Beginn IV. Quartal 2021
e BaumaRnahme lll. Quartal 2022, Bauzeit ca. 8 Monate bei
optimalem Verlauf und guter Witterung
e Inbetriebnahme Nach Fertigstellung der Bauarbeiten in 2023

1.4 Vorhabentragerin TENP GmbH & Co. KG

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) GmbH & Co. KG, ein Gemeinschaftsunternehmen der OGE
und der Fluxys TENP, einer Tochtergesellschaft der belgischen Fluxys, ist Betreiberin des TENP
Leitungssystems. Die OGE wurde von der TENP GmbH & Co. KG mit der Planung und Umsetzung des
vorliegenden Projektes beauftragt. Antragstellerin und Vorhabentragerin in dem hier vorliegenden,
planfestzustellenden Projekt ist die TENP GmbH & Co. KG.

Die OGE mit Sitz in Essen ist Deutschlands fihrender Erdgastransporteur. Mit einem hochmodernen sowie
effizienten Leitungsnetz und umfassenden Service-Leistungen, gestiitzt auf der Kompetenz erfahrener
Mitarbeiter, bietet die OGE ihren Kunden innovative und zukunftsorientierte Transportlésungen. Die
Ausgliederung des (Erdgas-) Transportgeschéafts und somit die Trennung von den Handelsaktivitaten des
E.ON Konzerns wurde im Jahre 2010 abgeschlossen und die Open Grid Europe GmbH als eigenstandige
Gesellschaft etabliert (1926 Griindung der Aktiengesellschaft fir Kohleverwertung, die spatere Ruhrgas,
2003 Zusammenschluss von Ruhrgas und E.ON, 2004 Grindung der Ruhrgas Transport, als
Transporttochtergesellschaft der E.ON Ruhrgas AG, 2006 Umfirmierung in E.ON Gastransport GmbH,
2008 Ubernahme des Netzeigentums der E.ON Ruhrgas AG, 2010 Umfirmierung in Open Grid Europe
GmbH). Basierend auf dieser Erfahrung aus ca. 95 Jahren Erdgasgeschaft betreibt die OGE ein
Versorgungssystem, welches mit rund 12.000 Trassenkilometern das gréRte und komplexeste

Fernleitungsnetz in Deutschland darstellt und von der Lange mit dem Autobahnnetz Deutschlands

Netzausbau TENP llI: Station Au am Rhein - Erlauterungsbericht
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vergleichbar ist. Das System leistet eine stets sichere und bedarfsgerechte Versorgung mit Erdgas und ist

zentraler Bestandteil des europaischen Erdgasverbundsystems.! Die Fluxys TENP GmbH vermarktet mit
rund 64% den gréf3ten Kapazitatsanteil der TENP-Pipeline.

1 www.oge.net

Netzausbau TENP llI: Station Au am Rhein - Erlauterungsbericht
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2 Planrechtfertigung und energiewirtschaftliche Begrindung

2.1 Planrechtfertigung

Jeder Fachplanung wohnt das Erfordernis der Planrechtfertigung inne. Dieses ist erfillt, wenn fur das
beabsichtigte Vorhaben gemessen an den Zielsetzungen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes ein Bedarf
besteht, die geplante MaRnahme unter diesem Blickwinkel also erforderlich ist. Das ist nicht erst bei
Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, sondern wenn es verninftigerweise geboten ist (vgl.
Oberverwaltungsgericht fir das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 12.09.2019, Az. 21 B
295/19.AK — zur Gastransportleitung ZEELINK).

Das planfestzustellende Vorhaben dient den Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG einer méglichst sicheren,
preisgunstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltvertrdglichen Versorgung der
Allgemeinheit mit Gas (sog. interne Planungsleitsatze). Dariiber hinaus sind fir die Planrechtfertigung auch
die Grinde des § 23 Abs. 1 S. 1 Anreizregulierungsverordnung (ARegV) als externe Planungsleitsatze
heranzuziehen. Danach sind auch MaRnahmen zur Sicherung der Stabilitat des Gesamtsystems und flir
die Einbindung in das nationale oder internationale Verbundnetz gerechtfertigt. Die hier planfestzustellende
MafRnahme dient einerseits der Sicherheit der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas (sogleich Ziffer 2.2)

sowie der Einbindung des Netzes in das internationale Verbundnetz (sogleich Ziffer 2.3).

2.2 Versorgungssicherheit einschlief3lich Ausschluss der Nullvariante

Die Netzausbaumalinahme dient der Sicherheit der Versorgung der Allgemeinheit mit Erdgas. Dem liegt

die folgende Bedarfsermittlung zu Grunde:

Im Szenariorahmen zum NEP 2020 wurde von einer Arbeitsgruppe der Fernleitungsnetzbetreiber Snam
Rete Gas, Swissgas, FluxSwiss, Transitgas, Fluxys TENP und OGE die Versorgungssituation in Italien,
Schweiz und Deutschland analysiert. Dieser Szenariorahmen legt angemessene Annahmen Uber die
Entwicklung der Gewinnung, der Versorgung, des Verbrauchs von Gas und seinem Austausch mit anderen
Landern zu Grunde, § 15a Abs. 1 S. 4 EnWG. Zur Darstellung der Versorgungssicherheit der Gasmarkte
in Italien und der Schweiz wurde ein Szenario prognostiziert, das mdgliche Restriktionen in der Versorgung
dieser Staaten bertcksichtigt. Im Ergebnis wurde ein Kapazitatsbedarf der terranets bw GmbH in Héhe von
9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) und eine Ausspeisekapazitat (nachfolgend: Exit) in Wallbach
(Ubergang der TENP-Leitung in die Schweiz) in Hohe von 16,2 GWh/h ausgewiesen.

Aus der Netzmodellierung ergeben sich zur Realisierung des ermittelten Bedarfs in Héhe von 16,2 GWh/h
am Exit Wallbach und von 9,3 GWh/h fiir die terranets bw (aus dem Transportsystem TENP) die unten
genannten gesamthaft erforderlichen AusbaumalRnahmen des TENP Leitungssystems, die folglich im

Netzentwicklungsplan Gas 2020 dargestellt werden.

Netzausbau TENP llI: Station Au am Rhein - Erlauterungsbericht
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Die Lage der Leitungsabschnitte / MalZnahmen wurde unter Berticksichtigung der Transportanforderungen

und der thermodynamischen Eigenschaften des zu transportierenden Erdgases bestimmt.

Die Netzrechnungen — ausbaurelevant waren Szenarien mit durchgéngigem Transport in Richtung

Wallbach und somit infolge der Zwischenentnahmen mit stufenweise sinkendem Normvolumenstrom in

Nord-Sud-Richtung — haben erwartungsgemal ergeben, dass die Startpunkte der Abschnitte direkt

ausgangs der Verdichterstationen Mittelbrunn, Schwarzach und Hugelheim liegen sollen. Begriindet ist

dies auch in den dort bestehenden spezifisch héheren Gasvolumenstromen aufgrund der erhghten

Gastemperatur und geringeren Gasdichte durch physikalische Prozesse im Zuge der Verdichtung. Eine

Verschiebung der Startpunkte in Flussrichtung, weg von den Verdichterstationen, hatte einen gréReren

Ausbaubedarf und entsprechend langere Leitungsabschnitte zur Folge.

Leitung von der Verdichterstation
Mittelbrunn nach Schwanheim (DN
1.000/ DP 70/ Lange ca. 38 km / NEP
ID-552-01)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung:

Erhohung der Uberspeisekapazitat in das
Gasnetz der terranets bw auf in Summe
9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem
TENP)
Kapazitat von 16,2 GWh/h am Exit in
Wallbach.

sowie  Bereitstellung einer

Durch die Errichtung der Malinahme

kommt es in dem entsprechenden
Abschnitt zu einer Kapazitatserhdhung in
Schwanheim von ca. 7,21 GWh/h auf ca.

27,18 GWh/h.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier

beschriebenen Malnahme handelt es
sich um ein Leitungsneubauvorhaben
inklusive aller notwendigen technischen

Einrichtungen. Die neue Leitung soll

zwischen der Verdichterstation in

Mittelbrunn und der Station Schwanheim

in Parallelfihrung zu der bereits

Netzausbau TENP Il
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existierenden Gasversorgungsleitung TENP Il errichtet werden. Die Maflinahme befindet sich in Rheinland-
Pfalz.

Leitung von Schwanheim nach Au am Rhein (DN 1.000/ DP 70/ Lange ca. 13 km / NEP ID-602-02)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhéhung der Uberspeisekapazitat in das Gasnetz der terranets bw

auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitat von 16,2
GWh/h am Exit in Wallbach.

Durch die Errichtung der Mallnhahme kommt es in dem entsprechenden Abschnitt zu einer
Kapazitatserhdhung in Au am Rhein von ca. 7,02 GWh/h auf ca. 25,61 GWh/h.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MafRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen.

Die neue Leitung soll zwischen der Station Schwanheim und der Ortslage Klingenmuinster in
Parallelfihrung zu der bereits existierenden Gasversorgungsleitung TENP I errichtet werden. Die
MafRnahme befindet sich in Rheinland-Pfalz.

Zwischen Klingenmunster und Au am Rhein wird ein Teil der bereits vorhandenen TENP | angebunden
und weiterhin genutzt. Eine Querverbindung zur TENP Il sowie die Errichtung einer Molchschleusenstation
ist am Ende des nutzbaren Abschnitts der TENP | in der Ortslage der Gemeinde Au am Rhein vorgesehen.
Diese MaflRnahme befindet sich in Baden-Wirttemberg.

Leitung von der Verdichterstation Schwarzach nach Eckartsweier (DN 1.000/DP 70/ Léange ca. 28,5
km / NEP ID-603-01)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhéhung der Uberspeisekapazitat in das Gasnetz der terranets bw

auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitét von 16,2
GWh/h am Exit in Wallbach.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MafRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll
zwischen der Verdichterstation Schwarzach und der Station Eckartsweier in Parallelfiihrung zu der bereits
existierenden Gasversorgungsleitung TENP Il errichtet werden. Die MalRnahme befindet sich in Baden-
Wirttemberg.

Durch die Errichtung der MaRnahme kommt es in dem entsprechenden Abschnitt zu einer
Kapazitatserhohung in Eckartsweier von ca. 3,92 GWh/h auf ca. 19,21 GWh/h.

Leitung von der Verdichterstation Higelheim nach Tannenkirch (DN 900/ DP 70/ Lange ca. 16 km /
NEP ID-554-01)

Netzausbau TENP llI: Station Au am Rhein - Erlauterungsbericht
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Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhthung der Uberspeisekapazitat in das Gasnetz der terranets bw

auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitat von 16,2
GWh/h am Exit in Wallbach.

Durch die Errichtung der MaRnahme kommt es in dem entsprechenden Abschnitt zu einer
Kapazitatserhohung in Tannenkirch von ca. 3,1 GWh/h auf ca. 16,85 GWh/h.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MaRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll
zwischen der Verdichterstation Hlgelheim und der Station Tannenkirch in Parallelfihrung zu der bereits
existierenden Gasversorgungsleitung TENP Il errichtet werden. Die MalBnahme befindet sich in Baden-
Wiirttemberg. Der NEP Abschnitt ist Grundlage des vorliegenden Planfeststellungsantrags fur den

Abschnitt Higelheim — Hisingen.
Leitung von Tannenkirch nach Hisingen (DN 900/ DP 70/ L&nge ca. 16 km / NEP ID-604-01)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhéhung der Uberspeisekapazitat in das Gasnetz der terranets bw

auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitét von 16,2
GWh/h am Exit in Wallbach.

Durch die Errichtung der MalRnahme kommt es in dem entsprechenden Abschnitt zu einer
Kapazitatserhdhung in Hisingen von ca. 3,1 GWh/h auf ca. 16,85 GWh/h.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MafRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll
zwischen den Stationen Tannenkirch und Husingen in Parallelfihrung zu der bereits existierenden
Gasversorgungsleitung TENP Il errichtet werden. Die MalRnahme befindet sich in Baden-Wrttemberg. Der
NEP Abschnitt ist Grundlage des vorliegenden Planfeststellungsantrags fur den Abschnitt Higelheim —
Husingen.

Zusammengefasst sind die oben genannten NetzausbaumalBBnahmen kumulativ erforderlich, um den
prognostizierten Gastransportbedarf zu decken, wie er im Rahmen der Szenarioplanung ermittelt wurde.
Sofern die NetzausbaumafRnahmen nicht durchgefuhrt werden, kann die Bereitstellung einer Kapazitat von
16,2 GWh/h am Exit in Wallbach nicht erreicht werden. Die Nullvariante scheidet zur Bedarfsdeckung daher
aus.

2.3 Einbindung des Netzes in das internationale Verbundnetz

Zudem sind die vorgenannten Netzausbaumaflinahmen fir die Einbindung in das internationale
Verbundnetz im Sinne des § 15 Abs. 2 S. 1 EnWG i.V.m. § 23 Abs. 1 S. 1 Anreizregulierungsverordnung
(ARegV) erforderlich.

Netzausbau TENP llI: Station Au am Rhein - Erlauterungsbericht
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Die Einbindung des TENP Systems in das internationale Verbundsystem wurde von einer Arbeitsgruppe
der Fernleitungsnetzbetreiber Snam Rete Gas, Swissgas, FluxSwiss, Transitgas, Fluxys TENP und OGE
zur erforderlichen Ausspeisekapazitat am Grenziibergangspunkt Wallbach analysiert. In der Analyse wurde
die Versorgungssituation in ltalien und der Schweiz umfassend bewertet. Unter der Bericksichtigung
relevanter Restriktionen in der Versorgung des italienischen Gasmarktes und der Deckung des Gasbedarfs
der Schweiz wurde eine Ausspeiseleistung aus dem TENP System in Hohe von 16,2 GWh/h am Exit

Wallbach ermittelt. Zum internationalen Verbundnetz im Einzelnen:

Nach & 3 Nr. 35 EnWG ist ein Verbundnetz eine Anzahl von Gasversorgungsnetzen, die miteinander
verbunden sind. Ein Gasversorgungsnetz wiederum ist unter anderem ein Fernleitungsnetz, das einem

Energieversorgungsunternehmen gehort, 8§ 3 Nr. 20 EnWG.

Wie bereits zuvor dargestellt, dienen die vorgenannten Netzausbaumaflnahmen insbesondere der
Gewadhrleistung einer Transportkapazitat von 16,2 GWh/h am Grenziibergangspunkt in Wallbach an der
Grenze zur Schweiz. An dieser Stelle erfolgt die Verbindung des Fernleitungsnetzes der TENP GmbH &
Co. KG mit dem Fernleitungsnetz der schweizerischen Transitgas AG. Das Netz der Transitgas AG mindet
wiederum an einem Grenziibergabepunkt, wobei dieses Netz dann das Fernleitungsnetz der Snam Rete

Gas S.p.Ain ltalien speist und mit diesem auch physisch verbunden ist.

Danach sind die MaRnahmen zum Ausbau des Leitungssystems der TENP GmbH & Co. KG auch im Sinne
der Planrechtfertigung erforderlich, weil diese das Netz der TENP GmbH & Co. KG in das internationale
Verbundnetz einbinden. Diese Einbindung erfolgt unmittelbar durch die Anbindung an das schweizer
Transportnetz der Transitgas AG und die mittelbare Speisung des Netzes der Snam Rete Gas S.p.A in
Italien. Gerade die Verbindung mit dem schweizer Netz und die Ubergabe von 16,2 GWh/h am
Grenzlbergabepunkt fiilhren zu einer (internationalen) Verbindung zweier Gasversorgungsnetze, mithin zur
Bildung eines (internationalen) Verbundnetzes im Sinne des § 3 Nr. 35 EnWG, sodass auch externe

Planungsleitsatze erfillt sind.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Fernleitungsnetzbetreiber aus der das Vorgehen, die Annahmen und
die Ergebnisse der gemeinsam durchgefuhrten Analyse hervorgehen, wurde als Anlage 3 ,Analyse des
Grenzlbergabepunkts Wallbach” in den Szenariorahmen zum NEP 2020 aufgenommen und kann dort

noch naher nachvollzogen werden.

2.4 Fazit

Nach dem Vorstehenden ist die planfestzustellende MaRnahme fir die Versorgungssicherheit und zur
Einbindung des Netzes in das internationale Verbundnetz erforderlich. Die MaRnahme dient darum den
Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG sowie des § 23 ARegV. Wegen der Einhaltung der internen und externen

Planleitsatze liegt die erforderliche Planrechtfertigung darum vor.
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3 Rechtliche Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren

3.1 Raumordnungsverfahren

Fur die Errichtung von Gasleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 300 mm soll gemaR3 § 15
Raumordnungsgesetzes in Verbindung mit §1Nr. 14 Raumordnungsverordnung ein
Raumordnungsverfahren durchgefiihrt werden, wenn diese im Einzelfall raumbedeutsam sind und
tiberortliche Bedeutung haben. Uber die Raumbedeutsamkeit und die Notwendigkeit der Durchfiihrung
eines Raumordnungsverfahrens entscheidet die nach Landesrecht zustandige Regionalplanungsbehorde,
das Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 21. Das Raumordnungsverfahren schlie3t in Baden-

Wiirttemberg mit der raumordnerischen Beurteilung ab.

Wird ein Raumordnungsverfahren erforderlich, wird in diesem festgestellt, ob raumbedeutsame Planungen
oder MaRnahmen mit den Erfordernissen der Raumordnung Ubereinstimmen und wie raumbedeutsame
Planungen und Maflinahmen unter den Gesichtspunkten der Raumordnung aufeinander abgestimmt oder

durchgefiihrt werden kénnen.

Im Jahr 2020 sahen die Planungen im vorliegenden Abschnitt noch den Neubau der TENP Ill in gleicher
Trasse der TENP | mit einer Lange von ca. 3,5 km bis zur vorhandenen Armaturenstation Elchesheim vor.
Auf dieser Basis wurde Uber die Notwendigkeit der Durchfihrung eines Raumordnungsverfahrens
entschieden. Mit Schreiben vom 04.06.2020 hat das Regierungsprasidium Karlsruhe bestétigt, dass flr

diese MalRnahme kein Raumordnungsverfahren erforderlich ist.

Der Umfang des geplanten Vorhabens hat sich im Rahmen der weiteren Planungen massiv verringert. Es
sind nunmehr lediglich 110 m Austausch der Trasse und der Neubau einer Stationsflache statt 3,5 km

Austausch in gleicher Trasse vorgesehen.

3.2 Planfeststellungsverfahren

GemalR 8 43 EnWG bedurfen die Errichtung und der Betrieb von Gasversorgungsleitungen mit einem
Durchmesser von mehr als 300 Millimeter der Planfeststellung. Die vorliegenden Planungen sehen die
Errichtung und den Betrieb von Leitungsteilen mit einem Durchmesser von DN 1.000 (ca. 1 m) vor. Insofern

ist ein Planfeststellungsverfahren gemaf § 43 EnWG durchzufihren.

Die Planfeststellung konzentriert alle nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustimmungen. Durch sie werden alle 6ffentlich-rechtlichen
Beziehungen zwischen dem Antragsteller und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.
Ausgenommen sind einzig die wasserrechtlichen Gestattungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

welche jedoch regelméaRig mit der Planfeststellung in einem Beschluss ergehen.
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Der Standort der Mafinahme befindet sich innerhalb der Dammschutzzone des rechtsrheinischen
Deichabschnitts bei Au am Rhein. Fir Eingriffe in diesen Bereich ist eine Befreiung gemanR § 9 der
Dammschutzverordnung im Rahmen der Planfeststellung zu beantragen. Im Zuge der wasserrechtlichen

Antrage wird die Befreiung beantragt (vgl. Kapitel 7 der Antragsunterlage).

Die zustandige Behorde fir Planfeststellungsverfahren ist das Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 17

— Recht, Planfeststellung.

3.3  Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung

Gemal Anlage 1 des UVPG (der Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben), Nr. 19.2.4 'Errichtung und Betrieb
einer Gasversorgungsleitung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes, ausgenommen Anlagen, die den
Bereich eines Werksgelandes nicht Uberschreiten, mit einer LaAnge von weniger als 5 km und einem
Durchmesser von mehr als 300 mm' ist fir das in Rede stehende Projekt zu prifen, ob eine
Umweltvertraglichkeitsprifung im Rahmen der Genehmigung durchgefiihrt werden muss. Bezogen auf die
geplante Grundwasserforderung wahrend der Bauphase war fir das Projekt gemaf Anlage 1, Nr. 13.3.2
-Entnehmen, Zutageférdern oder Zutageleiten von Grundwasser" des UVPG eine allgemeine Vorprifung

erforderlich.

Mit Schreiben vom 03.08.2021 wurde von der Planfeststellungsbehdrde mitgeteilt: ,[...] fur das o.g.
Vorhaben wird gemal3 8§ 5 Abs. 1 Satz 1i.V.m § 7 Abs. 2i.V.m. Anlage 1 Nr. 19.2.4 UVPG und § 7 Abs. 1
i.V.m Anlage 1 Nr. 13.3.2 festgestellt, dass keine Verpflichtung zur Durchfilhrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) besteht.”

3.4 Befreiung von den Vorschriften der Dammschutzverordnung

Zum Wohl der Allgemeinheit, inshesondere aus Griinden des Hochwasserschutzes und der Abwehr von
Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung, wurde die Verordnung des Regierungspréasidiums
Karlsruhe zur Sicherung und Erhaltung der Schutzddmme am Rhein und an der Mindungsstrecke des
Neckars (Dammschutzverordnung) erlassen. Nach 85 der Verordnung sind alle Handlungen verboten, die
den Bestand und die Sicherheit der Damme gefahrden. Dazu zahlen insbesondere auch Grabungen,
Bohrungen, Rammungen, das Verlegen unterirdischer Leitungen, sonstige Erdarbeiten und bauliche
MaRnahmen an oder auf den Dammen. Gemal 85 (3) gelten diese Verbote nicht fir Handlungen, die

offentlich-rechtlich zugelassen sind.

Zum Schutz des Dammes werden dariiber hinaus ein Dammschutzstreifen von vier Metern Breite
(beginnend am DammfuR) sowie eine Dammschutzzone von 35 Metern (anschlieend an den

Dammschutzstreifen festgesetzt. Im Dammschutzstreifen gelten die unter 85 genannten Verbote
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sinngemal. Im Dammschutzstreifen sind Eingriffe in den Untergrund mit einer Tiefe von mehr als 0,5 m
verboten.

Aufgrund der Lage der bereits bestehenden Station, liegen Teile der BaumafRnahme innerhalb des
Dammschutzstreifens sowie der Dammschutzzone (siehe Abbildung 4). Der Dammschutzstreifen wird
dabei lediglich durch die temporaren Arbeitsflachen beriihrt. Demgegeniiber befinden sich Teile der
Baugrube sowie des dauerhaft verbleibenden Pipings bzw. Stationsgeldandes innerhalb der
Dammschutzzone. Die dem Damm nachstgelegene Baugrube hat einen Abstand von ca. 29 m zum
Dammful3, so dass eine Gefahrdung des Bestandes und der Sicherheit des Dammes ausgeschlossen
werden kann.
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Abbildung 4: BaumafRnahme mit Dammschutzstreifen und Dammschutzzone

Nach 89 der Dammschutzverordnung kann durch die untere Wasserbehorde eine Befreiung von den
genannten Verboten erteilt werden, wenn Uberwiegende Grinde des Allgemeinwohls die Abweichung
fordern. Die vorliegend beantragte Malnahme dient der Versorgung der Allgemeinheit mit Energie und hat
somit einen tberwiegenden Grund des Allgemeinwohls inne (siehe auch Ziffer 2 des Erlauterungsberichts).
Der Antrag auf Befreiung gemaR 89 der Dammschutzverordnung wird im Zuge der wasserrechtlichen

Belange (siehe Kapitel 7 der Antragsunterlage) gestellt.
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3.5 Privatrechtliche Zustimmungen und Regelungen

Zivilrechtliche Regelungen sind zwar nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens, es soll an dieser

Stelle jedoch kurz auf Folgendes hingewiesen werden:

Die Vorhabentragerin verhandelt mit Betreibern von Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Stral3en,
Bahnanlagen, etc.), um gegebenenfalls Kreuzungsvereinbarungen zu schlieRen, sowie die damit
verbundenen technischen Einzelheiten abzustimmen und festzulegen. Mit Betreibern von Fremdleitungen
werden hinsichtlich der Durchfiihrung von Leitungskreuzungen beziehungsweise Parallelverlegungen

ebenfalls die technischen Einzelheiten besprochen und moglichst vertraglich geregelt.

Fur die durch den temporéaren Arbeitsstreifen der Gasleitung (siehe Ziffer 5.2.2 des Erlauterungsberichts)
betroffenen Flachen wird Gber Bauerlaubnisse und Gestattungsvertrage verhandelt. Die Bauerlaubnis
regelt dann gegebenenfalls alle zivilrechtlichen Fragen der zeitweiligen Inanspruchnahme und der

Wiederherstellung der Nutzflachen.

Die Vorhabentragerin ist im Einzelfall und bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen verpflichtet, fur

die Inanspruchnahme der jeweiligen Grundstlcke eine angemessene Entschadigung in Geld zu leisten.

Die dauerhafte zivilrechtliche Sicherung der Leitung erfolgt fiir den Bereich des so genannten
Schutzstreifens (siehe Ziffer 5.2.1 des Erlauterungsberichts) durch die Eintragung einer beschrankten

personlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch.

Die Leitungsachse der TENP Il soll tberwiegend in gleicher Trasse getauscht werden. Dazu ist zunachst
der Ausbau der TENP | vorgesehen. Fur diese Bereiche werden die bereits bestehenden Leitungsrechte

weiter genutzt, sodass dort voraussichtlich keine erneute Einigung erforderlich ist.

Hierzu werden mit den Eigentimern der durch die Leitung betroffenen Grundstiicke Verhandlungen tber
den Abschluss zivilrechtlicher Gestattungsvertrage und Bauerlaubnisse vorbehaltlich aller

Entschadigungsanspriche gefiihrt.

Fir die Gestattung des Leitungsrechtes erhélt der Eigentimer eine angemessene Entschadigung
(Dienstbarkeitsentschadigung), die sich nach der Rechtsprechung zur Enteignungsentschadigung bemisst.
Sofern solche zivilrechtlichen Vertrage nicht zustande kommen, wird die planfestgestellte Leitungstrasse
durch die zwangsweise Belastung der Grundstiicke mit beschrankten personlichen Dienstbarkeiten nach

dem Landesenteignungsrecht dinglich gesichert.

Daruber hinaus nimmt die Planung Grundstucke fur die neue Stationsflache in Anspruch, fur die keine
privatrechtlichen Einigungen Uber den Bau einer Stationsflache bestehen, sondern lediglich das

Leitungsrecht eingetragen ist, s.0. Diese Grundstiicke wurden von der Vorhabentragerin erworben.
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4 Technische Rahmenbedingungen

4.1 Sicherheit der Leitungsinfrastruktur und rechtliche Grundlagen

Fernleitungen, die der offentlichen Versorgung dienen, sowie deren Nebenanlagen unterliegen strengen
Sicherheitsmaf3stéaben. Planung, Bau und Betrieb missen nach speziellen gesetzlichen Vorschriften sowie
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

Die technische Sicherheit einer Gashochdruckleitung ist geregelt in:
e Energiewirtschaftsgesetz (EnNWG)
e Verordnung Uber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV)
e Regelwerk der deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches DVGW
e Bauteilnormen, DIN-EN usw.

Die Einhaltung dieser Sicherheitsmaf3stéabe wird durch Einschaltung von unabhéngigen Sachverstandigen
und einem behordlichen Prif- und Uberwachungsverfahren gewahrleistet.

Jede Fernleitung ist aus sich heraus technisch sicher. lhre Integritat ist durch die Einrichtung und Einhaltung
des Schutzstreifens (fir DN 1.000 sind dies 10 m, je 5 m links und rechts der Leitungsachse) insbesondere
gegen mdogliche Eingriffe Dritter, gesichert. Dadurch wird die Fernleitung vor Beschadigungen geschiitzt,

sodass es nicht zu Stérungsfallen kommen kann.

4.2  Gashochdruckleitungsverordnung im Uberblick

Die auf Grund des § 49 Absatz 4 EnWG ergangene Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) regelt
u. a. die sicherheitstechnischen Anforderungen an den Bau und Betrieb von Gashochdruckleitungen.

Gemadll § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 GasHDrLtgV missen Gashochdruckleitungen, die als
Energieanlagen im Sinne des 8§ 3 Nr. 15 EnWG der Versorgung mit Gas dienen und die fur einen maximal
zulassigen Betriebsdruck von mehr als 16 bar ausgelegt sind, den Anforderungen der 88 3 und 4 der
GasHDrLtgV entsprechen und nach dem Stand der Technik so errichtet und betrieben werden, dass die
Sicherheit der Umgebung nicht beeintrachtigt wird und schéadliche Einwirkungen auf den Menschen und

die Umwelt vermieden werden.

Wer die Errichtung einer Gashochdruckleitung beabsichtigt, hat gemafl § 5 Absatz 1 GasHDrLtgV das
Vorhaben der zustandigen Behdrde unter Beifligung aller fur die Beurteilung der Sicherheit erforderlichen
Unterlagen schriftlich anzuzeigen und zu beschreiben. Der Anzeige ist eine gutachterliche AuRerung eines
zugelassenen und unabhangigen Sachverstandigen beizufligen, aus der hervorgeht, dass die angegebene
Beschaffenheit der Gashochdruckleitung den Anforderungen der 88 2 und 3 GasHDrLtgV entsprechen. Die

zustandige Behorde kann das Vorhaben nach § 5 Absatz 2 GasHDrLtgV beanstanden, wenn die

Netzausbau TENP llI: Station Au am Rhein - Erlauterungsbericht
21/42 Datum: 10. Dezember 2021



=) OGE

angegebene Beschaffenheit der Gashochdruckleitung nicht den Anforderungen der 88 2 und 3
GasHDrLtgV entspricht.

Fir die Inbetriebnahme ist 8 6 GasHDrLtgV maRgeblich. Die Gashochdruckleitung darf erst in Betrieb
genommen werden, wenn ein anerkannter Sachverstandiger aufgrund einer Prifung hinsichtlich der
Dichtheit und Festigkeit und des Vorhandenseins der notwendigen Sicherheitseinrichtungen sowie der
Wechselwirkung mit anderen Leitungen, einschlie3lich der Wechselwirkung mit verbundenen Leitungen,
festgestellt hat, dass gegen die Inbetriebnahme keine sicherheitstechnischen Bedenken bestehen und er
hierber eine ,Vorabbescheinigung” gemafl § 6 Absatz 1 Nr. 1 GasHDrLtgV erteilt hat. Dariiber hinaus
muss der Betreiber gegeniber der zustdndigen Behdrde nachgewiesen haben, dass er die Anforderungen
nach § 4 Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 3 und Absatz 3 GasHDrLtgV erfillt. Nach abschlieRender Prufung erteilt
der Sachverstandige eine ,Schlussbescheinigung” nach § 6 Absatz 2 Satz 3 GasHDrLtgV. Diese enthalt
Angaben uber Art, Umfang und Ergebnis der einzelnen durchgefuhrten Prufungen sowie eine
gutachterliche AuRerung dariiber, ob die Gashochdruckleitung den Anforderungen der 8§ 2 und 3

GasHDrLtgV entspricht. Sachverstandige fir Leitungen sind im Sinne der GasHDrLtgV:
e die Sachverstandigen der technischen Uberwachungsorganisationen (TUV),
e die Sachverstandigen der 6ffentlich-rechtlichen Materialpriifungsanstalten (MPA) und
o die Sachverstandigen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW).

Die dann anschlieBende Betriebsphase der Gashochdruckleitung unterliegt ebenfalls der GasHDrLtgV
sowie verschiedenen Vorschriften des DVGW, insbesondere dem Arbeitsblatt G 466-1 Gasleitungen aus

Stahlrohren flr einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar — Betrieb und Instandhaltung.

4.3 DVGW-Regelwerk und mitgeltende technische Regeln im Uberblick

4.3.1 Konstruktion und Errichtung der Leitung

Konstruktion

Das DVGW Arbeitsblatt G 463 enthalt eine umfassende Zusammenstellung der Anforderungen und
Grundlagen, die bei der Konstruktion und Errichtung einer Gashochdruckleitung aus Stahlrohren fir einen
Betriebsdruck von Uber 16 bar zu beachten sind. Im Zusammenhang mit dem DVGW Arbeitsblatt G 463 ist
das Regelwerk DIN EN 1594 “Rohrleitungen fir einen maximal zulassigen Betriebsdruck tUber 16 bar —
Funktionale Anforderungen“ =zu bertcksichtigen. Eine durch das Arbeitsblatt vorgeschriebene
Sicherheitseinrichtung stellt z.B. die Druckentlastungseinrichtung des Leitungssystems auf den

Armaturenstationen dar. Diese Funktion ist auch auf der Molchschleusenstation Au am Rhein vorgesehen.
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Festigkeitsberechnungen

Die Festlegung des Leitungsdurchmessers und des Auslegungsdrucks der Ferngasleitung wird in
Abhéngigkeit von der erforderlichen Transportkapazitat bestimmt. Die Wanddicke des Stahlrohres ermittelt
sich aus der Streckgrenze des in Betracht gezogenen Werkstoffes mit dem zugehdrigen Sicherheitsbeiwert
unter Beriicksichtigung des Auslegungsdrucks (Design Pressure — DP). Die Normen DVGW Arbeitsblatt
G 463 in Verbindung mit DIN-EN 1594 legen die Berechnungsformel fest, geben Erlauterungen zu
Berechnungen und spezifizieren die Berechnungsgrundsatze. Der Rohrleitungskonstrukteur ist zur

Anwendung dieser Normen verpflichtet.

Werkstoffauswahl

Die Werkstoffauswahl bietet dem Konstrukteur alterungsbestandige Rohrleitungswerkstoffe aus Stahl mit
hoher Streckgrenze, grolRer Z&higkeit und guten Schweieigenschaften an. Die technischen
Lieferbedingungen sind in der DIN EN ISO 3183, Anhang M festgelegt. Das fertige Rohr wird bereits
werksseitig einer Druckprifung unterzogen. Die jeweiligen Schmelzproben, Streckgrenzwerte und
Druckprifungen lassen sich jedem einzelnen Rohr zuordnen, sind registriert und werden von

unabhéangigen Sachverstandigen durch ein Abnahmepriifzeugnis bestatigt.

Errichtung

Samtliche Gewerke unterliegen strengen Qualitatskontrollen. Insbesondere werden alle Schwei3nahte mit
zerstorungsfreien  Prifverfahren wie Ultraschallverfanren und / oder Durchstrahlung mittels

Roéntgenverfahren auf einwandfreie Ausfiihrung gemafl DVGW Arbeitsblatt GW 350 gepriift.

Das Schweil3personal muss seine besondere Qualifikation durch Vorlage entsprechender Zeugnisse
dokumentieren und wird dartber hinaus durch entsprechende Verfahrens- und Fertigkeitsprifungen

kontrolliert.

Die entscheidenden Abnahmeprifungen erfahrt die Leitung sowie die Molchschleuse durch eine Dichtheits-
und Festigkeitsprifung. GemaR DVGW Arbeitsblatt G 469 kommen verschiedene Druckprufverfahren in
Frage. In diesen Verfahren wird die Fernleitung mit Wasser gefillt und anschlieGend lber den
Auslegungsdruck belastet. Die Qualitat der Fernleitung wird durch die Druckpriifung nachhaltig verbessert,
weil durch geringe plastische Dehnungen des Rohrmaterials Spannungsspitzen abgebaut und das

Spannungsniveau der Fernleitung homogenisiert wird.

An der Uberwachung, Dokumentation und Kontrolle der ordnungsgeméaRen Bauausfiihrungen ist neben
den zustdndigen Fachingenieuren von Bauherren- und Unternehmerseite auch ein unabhéangiger

Sachverstandiger einer technischen Uberwachungsorganisation beteiligt.
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Dokumentation

Alle Bauteile einer Gashochdruckleitung unterliegen einer umfassenden Qualitatskontrolle. Deren Einbau
in das Leitungssystem erfolgt nur bei Vorliegen eines Abnahmeprifzeugnisses. Dieses Zeugnis wird nach
der Werksabnahme von einem unabhéngigen Sachverstandigen einer technischen Uberwachungs-

organisation gepruft und unterschrieben.

Alle Prufzeugnisse, Abnahmeprotokolle, Baustellenrohrbiicher, Berichte wichtiger Vorkommnisse, Bau-,
Planungs- und Vermessungsunterlagen sowie behdrdliche Genehmigungen werden an zentraler Stelle
zusammengefihrt und dokumentiert. Die vollstindige Vorlage dieser Unterlagen wird bereits auf der
Baustelle durch den zusténdigen Fachingenieur sichergestellt und ist Bestandteil der Endabnahme durch

die unabhangige technische Uberwachungsorganisation.

Die Netzdokumentation in Versorgungsunternehmen ist in dem DVGW-Arbeitsblatt GW 120 geregelt.

4.3.2 Gebiete mit besonderem Schutzbedirfnis

Mit dem Inkrafttreten der Fortschreibung des DVGW Arbeitsblattes G 463 ,,Gashochdruckleitungen aus
Stahlrohren fur einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar, Errichtung” (07/2016) wurden erstmals
.Gebiete mit besonderem Schutzbedirfnis* durch das Regelwerk definiert. Solche Gebiete sind
beispielsweise bebaute Gebiete, Kreuzungen mit Verkehrswegen oder Gebiete, in denen mit zusatzlichen
Einwirkungen auf die Gashochdruckleitung zu rechnen ist. In diesen Gebieten ist die Implementierung
einzelner, zusatzlicher SchutzmafRhahmen vorgesehen, die laut G 463 in Abhéngigkeit von der Art des
Gebietes und eines mdglichen Gefahrdungspotenzials festzulegen sind. Das DVGW Arbeitsblatt G 463

benennt in Ziffer 5.1.12 beispielhaft die in diesem Fall anwendbaren SchutzmaflZnahmen.

Die Uberschlagige Betrachtung des Standorts Au am Rhein ergibt, dass keine zusatzlichen
SchutzmaBnahmen erforderlich sind, da aufgrund der abgelegenen Lage nicht mit zusétzlichen
Einwirkungen auf die Leitung zu rechnen ist. Trotzdem wird der Standort hinsichtlich der oben genannten

Kriterien gepruift.

Die Gebiete mit besonderem Schutzbedirfnis werden grundsatzlich nach den per Definition genannten
Kriterien und darlber hinaus anhand der Verteilung der Bebauung in der Néhe des Standorts (zur

Berucksichtigung von zusétzlichen Einwirkungen in Form von Bauaktivitaten) festgelegt.

Im Folgenden wird der Standort hinsichtlich der im Regelwerk genannten Kriterien untersucht.

Bebaute Gebiete
Bebaute Gebiete im Sinne DVGW-Arbeitsblatt 463, Abs. 5.1.12 sind solche Gebiete, die mindestens einem
der folgenden Kriterien gentigen:

e Das Geléande ist bereits bebaut. Als bebautes Gelande wird ein bebautes Flurstiick angesehen,

auf dem die Leitung verlegt wird
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e Das Gelande ist im Geltungsbereich eines giiltigen Bebauungsplanes zur Bebauung
ausgewiesen
¢ In dem Gelande wird die Gashochdruckleitung nédher als 20 m zu Wohngeb&uden oder zu

Gebauden zum standigen Aufenthalt von Menschen verlegt

Der in Rede stehende Bereich der neu geplanten Station Au am Rhein ist aktuell nicht bebaut, nicht Teil
eines Bebauungsplans und liegt nicht ndher als 20 m zu Wohngebduden oder Gebauden, die zum
stéandigen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

=>» Hieraus ergibt sich, dass kein Gebiet mit besonderem Schutzbedirfnis vorliegt.

Gebiete, in denen mit zusatzlichen Einwirkungen zu rechnen ist

In diese Kategorie fallen:

e Als ein zusatzliches Kriterium wird eine erhdhte Bebauungsdichte in der Nahe der Leitung als
Kriterium fir ein Gebiet, in denen mit zusatzlichen Einwirkungen zu rechnen ist, angewendet. In
den Gebieten mit Bebauung / erhdhter Bebauungsdichte wird eine mechanische Beschadigung
von auBen im Rahmen von Baumafinahmen (zum Beispiel Baggereingriff oder Erdrakete) als eine
mdgliche Einwirkung in Betracht gezogen. Dementsprechend werden solche SchutzmafRhahmen

ergriffen, die sich gegen diesen Schadenmechanismus richten.

In diese Kategorie fallen explizit nicht:
e Zusatzlasten: Alle Arten von zu erwartenden Belastungen sind bei der Leitungskonstruktion zu
bertcksichtigen. Gebiete mit Zusatzlasten sind keine Gebiete mit erhéhtem Schutzbediirfnis im
Sinne dieser Norm. Diesen werden durch DVGW-Arbeitsblatt G 463 Abs 5.2.1 beriicksichtigt

e Gebiete mit besonderer landwirtschaftlicher Bearbeitung und Baumschulen mit saisonaler / mehr-

jahriger Bepflanzung

e Sonstige zusatzliche Einwirkungen, die beispielsweise durch geologische Besonderheiten (z.B.
geologische Spriinge), Bergsenkungsgebiete, Wasserhaltungsbereiche (z.B. Stein- ,Braunkohle-
oder Erz-, Salzbergbau), Erdbebengebiete, Bereiche mit Hochspannungsbeeinflussung o.&.
verursacht werden, sind auf Grundlage der daflr einschlagigen technischen Regeln bei Planung,
Errichtung und Betrieb zu behandeln. Sie bilden keine Gebiete mit erh6htem Schutzbediirfnis. Sie
werden z. B. durch DVGW-Arbeitsblatt G 463, Abs. 5.1.2 berlicksichtigt.

Eine Bebauung bzw. eine erhéhte Bebauungsdichte in dem in Rede stehenden Bereich ist nicht erkennbar,
die nachstliegende Wohnbebauung ist ca. 300 m entfernt.

=>» Hieraus ergibt sich, dass kein Gebiet mit besonderem Schutzbedirfnis vorliegt.
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Kreuzungen mit Verkehrswegen

Kreuzungen mit Verkehrswegen bilden ein Kriterium fir ein Gebiet mit besonderem Schutzbedirfnis. Als

Kreuzungen mit Verkehrswegen gelten:
e BundesfernstraRen (Autobahnen, BundesstraRen);
e Landes-, Kreisstral3en;
e Gemeindestraf3en innerhalb von bebauten Gebieten;
e Wasserstral3en (schiffbare Gewasser);
e und Bahnkreuzungen

Kreuzungen mit Wirtschaftswegen oder sonstigen Wegen (6ffentlich, nicht 6ffentlich, asphaltiert, nicht
asphaltiert) sind keine Kreuzungen mit Verkehrswegen im Sinne von DVGW-Arbeitsblatt G 463, Abs.
5.1.12, da hier im Vergleich zur Ubrigen Trasse (d.h. auRerhalb von Wegen) nicht mit einer erhdéhten

Frequenz baulicher Eingriffe in den Boden zu rechnen ist.

Dadurch, dass es sich um eine standortbezogene MaRnahme handelt, ergeben sich keine Kreuzungen mit

Verkehrswegen.

=> Hieraus ergibt sich, dass kein Gebiet mit besonderem Schutzbedirfnis vorliegt.

Fazit

Die nach DVGW Arbeitsblatt G 463 anzuwendenden Prifkriterien begriinden fiir den hier betroffenen
Bereich kein Gebiet mit besonderem Schutzbediirfnis. Uber den bereits grundsétzlich anzuwendenden,

sehr hohen Sicherheitsstandard hinaus sind keine zusatzlichen Ma3hahmen zu ergreifen.

4.3.3 Betriebliche Uberwachung

GemaR 8§ 4 Absatz 1 Satz 1 und 2 GasHDrLtgV hat der Betreiber einer Gashochdruckleitung
sicherzustellen, dass diese in ordnungsgemal3em Zustand erhalten, sowie Uiberwacht und tberprift wird.
Er hat notwendige Instandhaltungsmal3nahmen unverziiglich vorzunehmen und die den Umsténden nach

erforderlichen SicherheitsmalRnahmen zu treffen.

Die Betriebsdriicke sind an wesentlichen Betriebspunkten laufend zu messen und zu Uberwachen. Dies
erfolgt in einer Dispatcherzentrale anhand von speziellen Prifalgorithmen. Zur Entgegennahme von
Stérungsmeldungen dienen dauerhaft besetzte und jederzeit erreichbare Betriebsstellen, die unverziiglich
die zur Beseitigung der Stdrung erforderlichen Mal3nahmen einleiten. Zur Beseitigung von Stérungen und

zur Schadensbhekdmpfung wird ein Entstérungsdienst vorgehalten, der in der Lage ist, Folgeschaden zu
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verhindern oder zu beseitigen, notwendige Ausbesserungen sofort vorzunehmen und erforderliche

MafRnahmen, inshesondere zum Schutz von Menschen, sofort zu ergreifen.
Das Betriebspersonal fuhrt kontinuierlich folgende InstandhaltungsmafRnahmen durch:

e Regelmafige Streckenkontrollen (Begehen, Befahren oder Befliegen): Die Kontrollintervalle regelt
das DVGW Arbeitsblatt G 466-1. Die Uberwachung ist in unbebautem Gebiet mindestens alle 4
Monate (Begehen oder Befahren) oder monatlich (Befliegen) oder alle 2 Monate (Befliegen bei
betrieblicher Erfahrung und entsprechenden 6rtlichen Verhaltnissen) vorgeschrieben. Durch diese
Uberwachung kénnen Eingriffe und MalRnahmen, die zu einer Beeintrachtigung der Leitung fiihren
kénnen, rechtzeitig erkannt und verhindert werden. Die Streckenkontrollen werden in der
betrieblichen Praxis in deutlich kirzeren Intervallen durchgefuhrt, als es vom Regelwerk
vorgeschrieben ist. Eine Sichtbefliegung erfolgt tiblicherweise alle 14 Tage. Eine Begehung erfolgt

i.d.R. zweimal jahrlich zusétzlich zur Befliegung.
e Uberwachung und Wirksamkeitspriifung des kathodischen Korrosionsschutzes
e Uberprifung der Rohrleitung auf Einwirkungen durch Tiefbauarbeiten von Dritten

e Anpassung der UberwachungsmaRnahmen bei Anderung der Betriebsbedingungen oder

Anderung der Bebauung
e Funktionsuberprifung von Leitungseinrichtungen (Fernsteueranlagen, Motorarmaturen)

4.3.4 Sicherheitsmanagement nach DVGW Arbeitsblatt G1000
Das DVGW Regelwerk G1000 beschreibt die Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von
Unternehmen fiir den Betrieb von Gasversorgungsanlagen im Sinne von § 3 Nr. 15, 83 Nr. 20 und § 49

Energiewirtschaftsgesetz mit Ausnahme der Energieanlagen der Endverbraucher.

Das Gasversorgungsunternehmen muss Uber eine personelle, technische, wirtschaftliche und finanzielle
Ausstattung sowie eine Organisation verfiigen, die die Sicherheit entsprechend ihrer Aufgaben und
Tatigkeitsfelder bei Planung, Bau und Instandhaltung der Versorgungsanlagen und technischen

Betriebsmittel gewabhrleistet.

Das technische Fachpersonal muss aufgrund seiner Qualifikation und Erfahrungen die ihm {bertragenen
Arbeiten beurteilen, ausfiihren sowie mégliche Gefahren erkennen und beseitigen kdnnen. Die technische
Fuhrungskraft ist fur die Ubertragenen Aufgaben im zustandigen Bereich verantwortlich und verfligt Gber

die erforderlichen Befugnisse.

Ebenfalls muss das Gasversorgungsunternehmen (Uber eine geeignete Aufbau- und
Ablauforganisationsstruktur verfiigen, sodass alle Aufgaben, Tatigkeiten und Prozesse sicher geplant,
durchgefihrt und tberwacht werden kénnen. Die sach- und fachgerechte Durchfiihrung der Aufgaben und

Tatigkeitsfelder muss gemaR dem DVGW Regelwerk G1000 vom Gasversorgungsunternehmen
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dokumentiert und aufbewahrt werden. Das qualifizierte Personal, die technische Ausstattung und die
Organisationen des Unternehmens sowie die Dokumentation stellen somit das technische

Sicherheitsmanagement fiir den Betrieb einer Gasversorgungsanlage sicher.

Die Open Grid Europe GmbH ist fir den Betrieb des Leitungssystems inkl. Molchschleusenstation
zustandig und verfugt Uber das Sicherheitsmanagement nach DVGW Arbeitsblatt G1000.

4.3.5 Korrosionsschutz
Gashochdruckleitungen sind gemafl § 3 Absatz 1 Satz 2 GasHDrLtgV gegen Auf3en- und soweit

erforderlich Innenkorrosion zu schiitzen.

Erdgas ist nicht korrosiv und mit der Einhaltung der durch das DVGW Arbeitsblatt G260 Gasbeschaffenheit
(dort Kapitel 4.3.2) geforderten Richtwerte als ,trocken” einzustufen.

Der Korrosionsschutz der Leitung besteht aus einer Rohrumhillung (passiver Schutz) und zuséatzlich bei
erdverlegten Leitungen einem kathodischen Korrosionsschutz, kurz: KKS (aktiver Schutz). Die Details zur
Planung, Errichtung und Inspektion sind im DVGW Arbeitsblatt GW 10 geregelt.

Korrosionsreaktionen an der AuRenseite erdverlegter Rohrleitungen sind elektrochemischer Natur und mit
dem FlieBen elektrischer Strome verbunden. Diese Strome sind hervorgerufen durch Elementbildung
zwischen unterschiedlich belufteten erdfiihligen Rohrleitungsoberflachen, durch Streustrome oder durch

induzierte Wechselspannung.

Unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten stellt eine Kombination von passiven (Umhullung)
und aktiven Schutzmalnahmen (kathodischer Korrosionsschutz) die optimale Ldsung des
Korrosionsschutzes dar. Darliber hinaus sind gemaR DVGW Arbeitsblatt G 463 erdverlegte Rorhleitungen

durch passive- und aktive Schutzmafnahmen gegen Korrosion zu schitzen.

4.3.5.1 Passiver Korrosionsschutz

Werksumhillung: Im Leitungsbauprojekt TENP IIl wird neben dem Stationspiping eine Stahlrohrleitung
DN 1.000 verlegt, die werksseitig mit einer 3-Lagen Polyethylen-Umhillung nach DIN EN ISO 21809-1
umhuillt ist. Werksseitig umhillte Formteile und Armaturen werden mit einer Polyurethanbeschichtung nach
DIN EN 10290 zu beschichtet.

Nachumhillung: Bauseits erfolgen Umhiillungen von z. B. Schwei3nahten.

4.35.2 Kathodischer Korrosionsschutz
Die geplante Station Au am Rhein wird in den vorhandenen kathodischen Korrosionsschutz eingebunden.

AuRRerhalb der eingezaunten Stationsflache sind keine MalRnahmen erforderlich.
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4.4 Hochspannungsbeeinflussung

Im Rahmen des Stationsneubaus Au am Rhein sind keine Erdungsmaflnahmen aufgrund von

Hochspannungsbeeinflussungen erforderlich und vorgesehen.

45 Zusammenfassung

Gashochdruckleitungen missen entsprechend den Anforderungen des Standes der Technik errichtet und
gepruft werden. Entsprechend dem in Deutschland herkdmmlich verfolgten und erfolgreich bewéhrten
deterministischen Sicherheitskonzept werden Rohrleitungen so ausgelegt, errichtet und betrieben, dass an
allen Punkten der Leitung — unabhangig von &ufReren nicht beeinflussbaren Bedingungen — eine gleich
hohe Sicherheit gewahrleistet ist. Im europaischen Vergleich sind die technischen Anforderungen fur die
Errichtung, die Prifung und den Betrieb von Gashochdruckleitungen in Deutschland sehr hoch. Dies wird
durch die seit Jahren verwendeten und bewéahrten Vorschriften, technischen Regeln, Baustandards und
die baubegleitende Uberwachung der Bau-, SchweiR- und Verlegearbeiten durch qualifiziertes

Fachpersonal erreicht.

Die Vorpriifung der Planunterlagen sowie die Uberwachung der Bau-, SchweiR- und Verlegearbeiten
wahrend der gesamten Projektphase sowie die Durchfihrung einer Wasserdruckpriifung durch amtlich

anerkannte Sachverstandige gewahrleisten die Einhaltung der hohen Qualitatsstandards.

Damit wird gewahrleistet, dass die geplante Erdgasfernleitung TENP Il — Au am Rhein und die zugehérige

Molchschleuse sicher sind und bei bestimmungsgemafiem Betrieb keine Gefahr von der Leitung ausgeht.
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5 Technische Angaben zum Vorhaben

5.1 Exkurs: ,Molchung von Gasleitungen”

Im Folgenden wird das ,Molchen“ von Gasfernleitungen erlautert. Dazu werden zunéchst einige Begriffe
nach DVGW Merkblatt G 450 definiert.

Begriff Erléauterung

Molch Pass- oder Laufkdrper mit kreisformigem, dem lichten Durchmesser der
Rohrleitung entsprechenden Querschnitt, der mit Hilfe des Betriebsmediums
(oder Wasser) die Rohrleitung durchfahrt. Der Molch kann aus einem oder

mehreren miteinander verbundenen Modulen bestehen.

Molchschleuse Einrichtung zum Einsetzen und Absenden des Molches (Sendeschleuse) oder

zum Empfangen und Entnehmen des Molches (Empfangsschleuse).

Molchabschnitt Leitungsabschnitt zwischen Molchsende- und Molchempfangsschleuse.

Im Allgemeinen kann das Molchen als das Durchfahren und Inspizieren einer Leitung mit Hilfe eines
technischen Gerats, dem Molch, bezeichnet werden. Fir die Molchung von Gasfernleitungen stehen dem
Zweck der Molchung entsprechend verschiedene Molche mit verschiedenen Funktionsarten zur Verfigung.
So ist ein Reinigungsmolch beispielsweise mit Manschetten oder Scheiben sowie Blrsten und
Dauermagneten zur Entfernung von festen und flissigen Rohrinhaltsstoffen ausgestattet und dient, wie der
Name vermuten lasst, der Reinigung einer Leitung. Ein anderes Beispiel ist der so genannte Lagemoich,
der mit Mess- und Speichertechnik zur Vermessung der Lage der Rohrleitung versehen ist. Weitere,
gangige Molchtypen sind Dummy-Molche (zur Prifung der Durchgéngigkeit fir einen Inspektionsmolch auf
einem Molchabschnitt), Geometriemolche, Inspektionsmolche, Kalibermolche und Schaumstoffmolche.
(vgl. DVGW Merkblatt G 450, S. 9)

Eine besondere Form der Molchung ist die Ultraschallmolchung, bei der ein Molch in einer Wassersaule
durch die Rohrleitung gesendet wird. Die Wassersaule wird durch einen vorlaufenden sowie einen hinter

dem Messmolch befindlichen Molch begrenzt.

Molche verbleiben nicht dauerhaft in der Leitung, sondern werden zu Beginn des Molchlaufs eingebracht
und nach Abschluss wieder entnommen. Dazu sind die oben genannten Molchschleusen erforderlich.
Molchschleusenstationen werden geschottert und umzéunt.

Vor der Molchschleuse befindet sich eine Armaturenstation zur Sperrung und Entspannung der Leitung

sowie Umgangsleitungen, die den Gasfluss in nachgelagerte Netze ermdglichen.
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5.2 Flachenbedarf

Im Folgenden werden die Bedarfe an Flachen, ausgel6st durch den dauerhaft in Anspruch genommenen
Schutzstreifen, den tempordr genutzten Arbeitsstreifen, Zufahrten sowie Flachen fiir temporare

Ablaufleitungen bei Grundwasserhaltung erlautert.

5.2.1 Schutzstreifen
Auszug aus dem DVGW Arbeitsblatt G 463 (A), Ziffer 5.1.4:

,Gashochdruckleitungen sind zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der
Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen Dritter in einem Schutzstreifen zu verlegen. Dieser ist
dauerhaft rechtlich zu sichern. Es muss sichergestellt sein, dass die Gashochdruckleitung durch
die Nutzung im Bereich des Schutzstreifens nicht gefahrdet wird. Im Schutzstreifen diirfen fir die
Dauer des Bestehens der Gashochdruckleitung keine Gebaude oder baulichen Anlagen errichtet
werden. Der Schutzstreifen ist von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Gashochdruckleitung
beeintrachtigen kann, freizuhalten, dies ist bereits bei der Trassierung entsprechend zu
bertcksichtigen. Dartiber hinaus durfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die
den Bestand oder Betrieb der Gashochdruckleitung beeintréachtigen oder gefahrden. So ist, u. a.
das Einrichten von Dauerstellplatzen (z. B. Campingwagen, Container) sowie das Lagern von
Silage und schwer zu transportierenden Materialien unzulassig. Die Errichtung von Parkplatzen im

Schutzstreifen ist in Abstimmung mit dem Eigentiimer/Netzbetreiber zulassig.”

Dem DVGW Arbeitsblatt G 463 entsprechend wird die neue Leitung mit einer Schutzstreifenbreite von 10 m
(jeweils 5 m rechts und links der Leitungsachse) im Grundbuch gesichert. In Abstimmung mit dem
Leitungseigentiimer ist im Schutzstreifen der Leitung die Anlage von kreuzenden oder parallel fihrenden
Stral3en, Wegen, Kandlen, Rohrleitungen und Kabeln mdglich, wenn dadurch weder der Bestand noch der

Betrieb der Leitungen gefahrdet oder beeintrachtigt wird.

Fur den Bau der Station werden tempordr 14.821 m? Flache bendtigt. Das dauerhaft in Anspruch zu
nehmende Stationsgelande (2.301 m?) wird durch eine Umz&unung mit Ubersteigschutz sowie einer
Eingriinung vor unbefugten Einfliissen Dritter geschitzt. Die umzaunte Stationsflache hat eine Grél3e von
ca. 1.632 m?. Hinzu kommen die Zufahrt mit ca. 112 m2, ein Parkplatz mit ca. 94 m2 sowie die Eingriinung
mit 463 m2. Die Flachen, auf denen die Station errichtet werden soll, wurden von der Vorhabentragerin
erworben. Ca. 141 m2 bestehend aus der Stellflache fur die Molchschleuse, dem Technikcontainer sowie
dem umlaufenden Plattenweg werden gepflastert. Die Stationsflache, die Zufahrt sowie der Parkplatz

(insgesamt ca. 1.776 m?) werden geschottert.

5.2.2 Arbeitsstreifen fir die Errichtung
Zur Bauausfuihrung ist ein Arbeitsstreifen bzw. eine Baustelleneinrichtungsflache festzulegen, die den am
Bau der Gashochdruckleitung beteiligten Unternehmen zur Verfligung steht. Der Arbeitsstreifen soll der Art

und Menge des Aushubs sowie dem Maschineneinsatz angemessen sein. Beinhaltet sind alle Flachen, die
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fur die Arbeiten, die Materiallagerung, Baucontainer usw. bendétigt werden. Der erforderliche Arbeitsstreifen

ist in dem Trassierungsplan (siehe Kapitel 3 der Antragsunterlage) gelb dargestellit.

Die ausreichende Dimensionierung des Arbeitsstreifens ist flr die Arbeitssicherheit wahrend des
Bauablaufs elementar wichtig. Darlber hinaus ermdglicht ein ausreichend grof3es Baufeld den
reibungslosen Arbeitsablauf und tragt so dazu bei, die Dauer der Eingriffe in Natur und Landschaft, die
Dauer der Wasserhaltung, baustellenbedingte Larmemissionen usw. auf ein notwendiges Mindestmal3 zu
begrenzen.

5.2.3 Zufahrt

Im Planwerk (Kapitel 2 und 3 der Antragsunterlage)
ist die vorgesehene Zufahrt zum Baufeld bis zur
nachsten klassifizierten Stral3e in einer separaten
Schraffur eingetragen. Diese verlauft sudlich vom
geplanten Baufeld bis zur L78a. Da die Breite der
Zufahrt keinen durchgéngigen Begegnungsverkehr
zulésst, wird ein Kreisverkehr angelegt, indem eine
Grunlandflache  hinzugenommen  wird  (vgl.
Trassierungsplan G4006 und G4006A und
Abbildung 5). Uber diese Zufahrt soll der gesamte

Baustellenverkehr abgewickelt werden.

Abbildung 5: Zufahrt rot schraffiert (Auszug
Ubersichtsplan, Kapitel 2)

5.2.4 Flache fur temporare Ablaufleitung bei Grundwasserhaltung

Fur die geplante BaumalBnahme ist eine temporare Grundwasserhaltung erforderlich (vgl. Kapitel 7
.Wasserrechtliche Belange" der Antragsunterlage). Grundséatzlich ist geplant, aufgrund der grofRen
anstehenden Wassermengen die Bauausfiihrung anhand einer wasserdichten Baugrube durchzufiihren.
Wasserhaltungsmafinahmen werden jedoch bei wenigen Arbeitsschritten, wie dem Ausbau der TENP |
oder der Einbindung der neuen Station in den Bestand erforderlich (vgl. Ziffer 5.3, Ablauf der Bauarbeiten).

Die Einleitung der im Rahmen der Grundwasserhaltung geftrderten Wassermengen in die dafir
beantragten Einleitstellen erfolgt Uiber sogenannte ,fliegende” Leitungen (Durchmesser DN 200), die vom
Baufeld bis zur jeweiligen Einleitstelle provisorisch errichtet werden. Die daflr erforderlichen Flachen sind
ebenfalls aus dem Trassierungsplan ersichtlich. Neben der primér vorgesehenen Einleitung in den Altrhein
ist nur bei Bedarf die Einleitung in die westlich gelegenen Teiche im Sinne einer Wasserstandsregulierung
maoglich. Grundsatzlich liegen diese jedoch aullerhalb der Reichweite der rechnerisch ermittelten
Absenktrichter.
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5.3 Ablauf der Bauarbeiten

Fur die Errichtung der Absperr- und Molchstation ,Au am Rhein“ sind Modifikationen am vorhandenen
Leitungssystem der TENP | (LNr. 50) und TENP Il (LNr. 450) erforderlich. Eine Besonderheit ergibt sich
aus der betrieblichen Situation des TENP Leitungssystems, da auch wahrend der Umbaumalinahme der
Transportbetrieb Gber die TENP Il in Richtung Suden, u. a. zur Aufspeisung des nachgelagerten
Leitungsnetzes der terranets bw, vollumfanglich gewéhrleistet bleiben muss. Aus diesem Grund ist eine

sogenannte Anbohrung (unter Gas) der TENP Il vorgesehen.

Aufgrund der vorhandenen Geologie des Plangebiets waren fur diese Umbaumalinahme bei
konventioneller Bauweise erhebliche GrundwasserhaltungsmaRnahmen erforderlich. Vor diesem
Hintergrund soll eine wasserdichte Baugrube mit Spundwandverbau und einer tiefliegenden Weichgelsohle

errichtet werden (vgl. orange Darstellung im Trassierungsplan G4006 und Abbildung 6).

Der Vorteil der wasserdichten Baugrube besteht
darin, dass fur alle Arbeiten, die innerhalb der Grube
stattfinden, keine dauerhafte Wasserhaltung

betrieben werden muss. Stattdessen ist es

ausreichend, die Grube nach der Errichtung

WA

einmalig leer zu pumpen. Die Einleitung der

-13\-—-1

Wassermengen soll grundséatzlich in den Altarm des

Chaifo ]y o glesbiiese I SN Rheins erfolgen. Sollten die westlich der MaRnahme

B

gelegenen Teiche beeintrdchtigt werden, ist auch

Abbildung 6: Wasserdichte Baugrube, orange . . . L .

Eintragung hier vorsorglich eine Einleitstelle vorgesehen, die

(Auszug Trassierungsplan, Kapitel 3 der nach Bedarf genutzt werden kann. Die
Antragsunterlagen)

wassertechnischen Antragsunterlagen zeigen aber,

dass die rechnerisch ermittelten Absenktrichter nicht bis in diesen Bereich reichen (vgl. Kapitel 7,

Wasserrechtliche Belange). Kapitel 10 der Antragsunterlage enthalt ein Schalltechnisches

Prognosegutachten, in dem die wahrend der Bauphase zu erwartenden Larmimmissionen beschrieben und

bewertet werden. Die dort zugrunde gelegten Immissionsrichtwerte gelten fiir einen Zeitraum zwischen

7:00 Uhr und 20:00 Uhr. Bautatigkeiten auf3erhalb dieses Zeitraums sind nicht geplant.

Vorabverlegung der GasLINE Glasfaserkabeltrasse

Bevor die Erd- und Rohrbauarbeiten zur Rohrleitungsverlegung beginnen, mussen vier parallel zur
bestehenden TENP | verlegte Kabelschutzrohe (KSR) mit Lichtwellenleitern der GasLINE auf einer Strecke
von ca. 115 m umgelegt werden, da die geplante Stationsflache im derzeit durch die KSR beanspruchten

Bereich liegen soll. Vorhabentrager dieser Malinahme ist die GasLINE, wobei die Genehmigung im
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Rahmen der Planfeststellung eingeholt wird. Die KSR werden die geplante Stationsflache nérdlich und
westlich umlaufen, um vor der bereits vorhandenen Stationsflache wieder in die Kabeltrasse einzubinden
(vgl. Trassierungsplan G4006, Kapitel 3 der Antragsunterlage). Hier sind Erdarbeiten nur in geringem
Umfang erforderlich. Das Kabel wird eingepfligt oder im offenen Graben verlegt. Entsprechende Gruben

werden an den Einbindepunkten errichtet.

Vorbereitende MaRnahmen Stationsbau

Fur den Austausch der Leitung und die Errichtung

der Molchschleuse, muss zunachst auf der

geplanten Baustelleneinrichtungsflache in den

entsprechenden Bereichen der Mutterboden mit
Baggern abgehoben und seitlich am Rand des

Baufeldes fachgerecht gelagert werden. Eine

Vermischung mit den darunter liegenden

Bodenschichten (B-, C-Horizont) wird hierdurch
Abbildung 7: Abheben und Lagern des

vermieden. Es kommen Bagger mit Breitschaufeln Mutterbodens

zum Einsatz. Im Anschluss erfolgt, wo erforderlich,
die oberflachige Befestigung der Arbeitsflache mit Flie3 und Schotter. Baucontainer und Parkplatze werden
im Arbeitsstreifen auf diesen Flachen eingerichtet und aufgestellt.

Rickbau TENP | und Abtrennung TENP I in stdlicher Richtung

Nachdem der Oberboden abgetragen und gelagert worden ist, ist zunachst der Riickbau der vorhandenen
und defekten TENP | auf einer Strecke von ca. 110 m Lange geplant. Dazu wird eine Grundwasserhaltung

] (LNT.

mittels Brunnen im Bereich des Leitungsverlaufs installiert.

Zum Ausbau der TENP | wird der Rohrgraben bis zur

Oberkante der Leitung ausgehoben. In Bereichen, in denen s 1)

die Leitung zu trennen ist, wird der Rohrgraben auch seitlich

der Rohrleitung hergestellt (Kopflécher). Hierbei werden die

Bdden des B-Horizonts und des C-Horizonts (Unterboden), — B e

soweit mdglich, separiert und seitlich gelagert. Die Leitung
wird mittels Schneidbrenner oder durch Kaltschnitt (Sagen,

Frasen 0.4.) in Rohrsegmente geteilt, welche daraufhin )

ausgebaut, abgefahren und fachgerecht entsorgt werden.

Neben dem Ausbau der TENP Il wird zeitgleich der in

Richtung Suden laufende Teil der TENP | hinter dem Abgriff
Au am Rhein getrennt und die Enden jeweils gasdicht

verschlossen sowie der aul3er Betrieb genommene Teil der

Abbildung 8: Abtrennung TENP | und
Entliftungsleitung auf vorhandener
Stationsflache

Auszug aus Trassierungsplan G4006
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TENP | (in sudlicher Richtung) mit einer Entliftung versehen. Diese Entliftung wird auf der bereits
vorhandenen Stationsflache untergebracht (vgl. Trassierungsplan G4006, Kapitel 3 der Antragsunterlagen
und Abbildung 8).

Daraufhin werden Gruben und der Rohrgraben geschlossen und ein Planum im Bereich der geplanten
Baugrube wird errichtet.

Herstellung einer wasserdichten Baugrube mit Weichgelsohle

Es ist im nachsten Schritt vorgesehen, eine Baugrube mit Spundwandverbau und teilweise abgebdschter
Form mit einer ,tiefliegenden Weichgelsohle* zu errichten. Durch das Abbéschen wird keine zusétzliche
Verstarkung des Spundwandverbaus bzw. eine Riickverankerung der Spundungen erforderlich.

In einem ersten Arbeitsgang wird dazu die Baugrube
bis auf ca. 1,5 m unter GOK ausgehoben und
entsprechend abgebdscht. Im Weiteren, ggf. aber
auch schon vorher, wird der Spundwandverbau in
der teilweise ausgehobenen Grube eingebracht und
im Anschluss innerhalb der Spundungen das
Weichgel injiziert, um die Grube nach unten hin
abzudichten. Die Abbildung 9 zeigt ein Beispiel einer

solchen Baugrube.

Bei der Weichgelsohle handelt es sich um eine

temporare Versiegelung des Bodens im unteren appildung 9: Beispiel fiir eine teilgebéschte

Baugrube mit Spundwandverbau und

Bereich des Spundkastens der Baugrube, ca. 6 bis Sohlabdichtung

7 m unter Gelandeoberkante. Das Weichgel wird

hierzu als Poreninjektion in das Lockergestein (Kies) des Untergrundes eingepresst und dichtet so den
Boden horizontal ab. Bei Weichgelen handelt es sich um ein Gemisch aus ca. 2/3 Wasser und 1/3
Wasserglas (i.d.R. Natriumsilikat) und einer geringen Menge an Harter (ca. 2 %). Die Auswirkungen von
Weichgelen auf Boden und Grundwasser sind bei den heutigen Systemen als unbedenklich eingestuft (vgl.

beispielhaft Anlage 1 zum Erlauterungsbericht: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Weichgel).

Das Grundwasser, welches sich noch innerhalb der Grube befindet, wird nach Herstellung der
wasserdichten Sohle einmalig abgepumpt. AnschlieBend wird die Grube ausgebaggert und die

Rohrbauarbeiten innerhalb der Grube kdnnen beginnen.

Der in Betrieb befindliche Teil der TENP | (von Norden kommend) sowie die TENP Il werden innerhalb der

Baugrube verlaufen, um diese dort spater einzubinden.
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Rohrbauarbeiten

Das innerhalb der Grube liegende Piping kann im Weiteren errichtet werden. Dazu werden nérdlich und
sudlich der Grube Krane aufgestellt, die das Baumaterial in die Grube heben sollen. Im Bereich von
Armaturen werden entsprechende Betonfundamente errichtet. Schwei3arbeiten und die Prifung und
Nachumhillung von Schwei3nahten werden durchgefuihrt. Dann kann eine tlw. Rickverfiillung der Grube

erfolgen.

Einbindung TENP [ und TENP I

Nachdem die Arbeiten in der Grube Uberwiegend abgeschlossen wurden, sollen die neuen Leitungsteile
mit dem vorhandenen System verkniipft werden. Die Einbindung der TENP lIl in die TENP | sowie TENP
Il (Querverbindung zur TENP I1ll) kann in der Baugrube erfolgen, da diese Leitungen innerhalb der
Baugrube verlaufen. Dieser Arbeitsschritt ist zeitintensiv und technisch komplex, da die TENP Il wéhrend
des laufenden Betriebs durch eine Anbohrung eingebunden wird. Nach Errichtung der Querverbindung

wird in einem nachgelegten Schritt die Hauptarmatur in die TENP Il eingebaut.

Fur die Anbindung der TENP lIl an den Abgriff / Anschluss ,Au am Rhein“ (Anschluss terranets bw) wird
ein Umgang oder eine sogenannte Bypassleitung (DN 500) gelegt. Diese verlauft iberwiegend au3erhalb
der wasserdichten Baugrube. Dazu ist eine erneute Wasserhaltung mittels der bereits vorhandenen

Brunnen erforderlich (vgl. Kapitel 7 der Antragsunterlage).

Nach Abschluss der Arbeitsschritte an einzelnen Rohrleitungsteilen kann die Baugrube in weiteren

Teilbereichen bereits wieder verfillt werden und Restarbeiten werden durchgefihrt.

Nachbereitung und Rekultivierung

Abschliel3end werden die Baugruben vollstandig verflllt. Die errichtete Weichgelsohle muss nicht entfernt
werden. Sie verbleibt im Boden und l6st sich im Laufe der Zeit auf. Die Auswirkungen von Weichgelen auf
den Boden werden bei den heutigen Systemen als unbedenklich eingestuft (vgl. beispielhaft Anlage 1 zum

Erlauterungsbericht: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Weichgel).

Nun werden Arbeiten an der Oberfliche der Station durchgefihrt. Die Armaturen werden
nachrichtentechnisch angebunden und die Oberflachen wiederhergestellt. Um die Station herum wird ein

Zaun mit Ubersteigschutz errichtet und die EingriinungsmafRnahmen umgesetzt.

Die Bauzeit betragt in Summe bei einem optimalen Bauverlauf und guter Witterung ca. 8 Monate, kann sich

aber bei negativen Einfliissen entsprechend verlangern.
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6 Standort der Planung

Nach DVGW-Regelwerk G 463, Abschnitt 5.2 sind Gashochdruckleitungen bis auf wenige Ausnahmen
molchbar zu bauen. Der Suchraum fir den Standort einer Molchschleuse ist priméar davon abhéngig,
welcher Abschnitt einer Leitung molchbar gemacht werden soll. Zu Beginn und zum Ende jedes
molchbaren Abschnitts muss eine Molchschleuse existieren, um den Molch in die Leitung einzubringen und
wieder zu entnehmen. Folglich muss die Molchschleuse an dem Punkt errichtet werden, der den Start-
oder Endpunkt eines Molchabschnitts darstellt. Aus Ziffer 2 des Erlauterungsberichts ergibt sich die
Planrechtfertigung fur den TENP-Leitungsabschnitt zwischen Mittelbrunn und Schwanheim sowie zwischen
Schwanheim und Au am Rhein und somit die Notwendigkeit der Errichtung einer Molchschleuse in Au am
Rhein. So kann die Molchbarkeit des Abschnitts Mittelorunn — Au am Rhein realisiert werden und
gleichzeitig erfolgt die Anbindung des nachgelagerten Systems der terranets bw an diesem Standort.

Grol3raumige Alternativen sind vor dem Hintergrund der beschriebenen Planrechtfertigung nicht ersichtlich.

6.1 Herleitung der Standortwahl

Bei der Auswahl unter verschiedenen raumlichen Trassenvarianten oder Stationsstandorten kommt der
Behorde ein planerischer Gestaltungsspielraum zu. Die Grenze der planerischen Gestaltungsfreiheit ist
erst dann Uberschritten, wenn sich eine raumliche Alternative unter Berucksichtigung aller
abwagungserheblichen Belange als eindeutig vorzugswirdig aufdrangt oder wenn der Behorde bei der
Ermittlung, Bewertung oder Gewichtung einzelner Belange ein rechtserheblicher Fehler unterlaufen ist.
Eindeutig vorzugswiirdig erscheint eine Planungsvariante insbesondere dann, wenn sie sich unter
Berucksichtigung aller abwagungserheblichen Belange gegentber der beantragten Plantrasse oder dem
beantragten Standort eindeutig als die bessere, weil Offentliche und private Belange insgesamt
schonendere Losung darstellt. Das Gebot sachgerechter Abwagung wird dagegen nicht verletzt, wenn sich
die Behorde im Widerstreit der verschiedenen Belange fir die Bevorzugung des einen und damit
notwendigerweise fur die Zuriickstellung des anderen entscheidet. Die darin liegende Bewertung der von
der Planung berthrten Belange und ihre Gewichtung im Verhaltnis untereinander ist ein wesentliches
Element der planerischen Gestaltungsfreiheit. Ein Abwéagungsfehler liegt selbst dann nicht vor, wenn eine
andere als die planfestgestellte Variante ebenfalls mit guten Grinden vertretbar gewesen wére
(Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 11.7.2016 - 22 A 15.40031 - Rn. 39; vgl. auch
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22.11.2016 - 9 A 25.15 - Rn. 39, vergleiche auch Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 28.03.2017 - Az. 22 A 16.40040, zur OGE-Leitung Schwandorf-

Forchheim).

Bundelung

Besonderheiten fir die Trassenfiihrung und Standortwahl gelten indes dann, wenn die Biindelung von

(Trassen linienférmiger) Infrastruktur moglich ist. Dariiber hinaus ist es grundsatzlich sinnvoll,
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Nebenanlagen der Gasversorgungsleitung in unmittelbarer raumlicher Nahe zu dieser zu errichten. Weil
die Bundelung Natur und Landschaft am wenigsten belastet, darf ihr bei der Abwégung unterschiedlicher
Planungsvarianten eine besondere Bedeutung beigemessen werden. (Oberverwaltungsgericht flr das
Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 24.08.2016 - Az. 11 D 2/14.AK, Urteil vom 09.01.2004, Az. 11 D
116/02).

Es ist jedoch anzumerken, dass dem Gesichtspunkt des Biindelungsgebots nicht ein unbedingter Vorrang
eingeraumt werden darf; dies ware rechtswidrig. Dennoch bleibt es dabei, dass nur ernsthaft in Betracht
kommende Alternativen zu prifen sind und andere Alternativen, die bereits auf Grund einer Grobanalyse
als weniger geeignet erscheinen, schon in einem frihen Verfahrensstadium ausscheiden dirfen
(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 12.11.2020 — Az. 4 A 13.18). In der neuesten Rechtsprechung hat
das Bundesverwaltungsgericht dazu erneut erkannt, dass die von einer Bestandstrasse geprégte
Situationsgebundenheit von Grundstiicken und Gebieten ein Kriterium ist, das grundséatzlich geeignet ist,
sich in der Abwagung gegen konkurrierende Belange durchzusetzen. Sofern eine vorhandene Leitung
bereits eine Trasse vorgibt, die sich insgesamt als vertraglich erweist, kann es fehlerfrei sein, wenn eine
vertiefte  Prifung alternativer groRrdumiger Trassen unterbleibt. Lokalen Konflikten und
Umweltauswirkungen kann gegebenenfalls durch die Wahl kleinrAumiger Alternativtrassen begegnet
werden (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 27.07.2020 — Az. 4 VR 7/19 u. 4 VR 3/20 — in: NVwZ 2021,
723).

Austausch in gleicher Trasse der TENP I, Stationsbau am vorhandenen Standort

Im hier vorliegenden Planfeststellungverfahren soll eine Erneuerung der Gasversorgungsleitung in der
bereits bestehenden Trasse, sowie die Errichtung einer neuen Stationsflache an einer bereits bestehenden
Station erfolgen. Nach dem Vorstehenden flhrt dies zu den geringsten Belastungen bei den 6ffentlichen
Belangen, da sich mit Blick auf Natur und Landschaft die Nutzung der Bestandstrasse und des
bestehenden Standorts aufdrangt. Die Vorhabentrdgerin plant die Errichtung der Station im Bereich
vorhandener Anlagen, also heute bereits betroffenen Flurstiicken. Es ist folglich von keiner unzuléassigen
Beeintrachtigung privater Belange auszugehen. Es ist dartiber hinaus anzumerken, dass ein Verlassen der
Bestandstrasse und des bestehenden Stationsstandorts zu neuen o6ffentlich wie privaten Betroffenheiten
fuhren wirde. Eine insgesamt starkere Schonung der 6ffentlichen und privaten Belange durch die Suche
eines neuen Standorts fir die Molchschleusenstation ist nicht nur nicht ersichtlich, sondern auch
fernliegend. Entsprechend liegt die grundsatzliche Auswahl des bestehenden Standorts in dem
planerischen Gestaltungsspielraum, den die Rechtsprechung der Planfeststellungsbehérde fir die
Abwagung zubilligt. Insbesondere nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom
27.07.2020 - Az. 4 VR 7/19 u. 4 VR 3/20 bedarf es entsprechend keiner vertieften Priifung groRraumiger

Alternativen.
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Wahl des Antragsstandorts
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Abbildung 10: Plangebiet Au am Rhein, Fixpunkte und Raumwiderstande

Sich aufdrangende oder sinnvolle Alternativen zu dem Standort unmittelbar im Bereich der bestehenden
Station ergeben sich nicht. Die Molchschleuse weiter nordlich zu errichten ist aufgrund des dort befindlichen
Deichs und verschiedenen Schutzgebietsausweisungen nicht moéglich. Wirde man die Molchschleuse
weiter westlich platzieren (bspw. auf den Flurstiicken Gemarkung Au, Flurstiicke 4939, 4941, 4942, 4943,
4944, 4945 (vgl. Trassierungsplan G4006 des Kapitel 3), ware das FFH-Gebiet Nr. 7015341
.Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe* direkt betroffen. Aufgrund der Mdoglichkeit, die

Anlage auRRerhalb des FFH-Gebiets zu errichten, muss von diesem Standort abgesehen werden.

Unmittelbar stidostlich liegt eine Station der FBG GmbH, zu der mehrere Leitungen und Kabel fihren. Ein
Standort der Molchschleuse weiter in Richtung Stiden oder Osten ist nicht sinnvoll, da entsprechende
Anbindungsleitungen zwischen geplanter Station und dem Leitungsbestand inklusive des Anschluss an die
Leitung der terranets bw einen gréReren Eingriff in Natur und Landschaft bedeuten wiirden.

Die geplante Station kann jedoch nicht unmittelbar an der vorhandenen Station (Abgriff Au am Rhein)
anschlieRen, da die in Abbildung 10 tirkis dargestellte Leitung der FBG (DN 250) eine solche Platzierung
nicht zulasst. Die geplante Umzaunung der Molchschleusenstation liegt aufRerhalb des westlich
angrenzenden Schutzstreifens dieser Leitung.
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6.2 Beschreibung des Antragsstandortes

““Baden-Wiirttemberg
Reg. Bez. Karlsruhe
Landkreis Rastatt

“Gem. Au am Rhein

i}

L "’*;-_{

Abbildung 11: Ubersichtsplan Au am Rhein

Die bereits existierende Station Au am Rhein der TENP GmbH & Co. KG befindet sich in Baden-
Wirttemberg, im Landkreis Rastatt stidlich des Rheins und ndérdlich der Ortslage Au am Rhein. Nordlich
des in Rede stehenden Bereichs befindet sich der kirzlich ertiichtigte Rheinhochwasserdamm (vgl.
Darstellungen im Trassierungsplan G4006, Kapitel 3 der Antragsunterlage). Ostlich und nérdlich erstreckt
sich das Landschaftsschutzgebiet ,Rheinniederung zwischen Au am Rhein, Durmersheim und
Rheinstetten“. Westlich beginnt das FFH-Gebiet ,Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe*
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sowie nordlich das Vogelschutzgebiet ,Rheinniederung Elchesheim — Karlsruhe®. Westlich befinden sich
mit ca. 270 m Abstand die Angelteiche des Kleintierzuchtvereins Au am Rhein.

Die geplante Stationsflache befindet sich in der Gemarkung Au auf den Flurstiicken 4928, 4929, 4930,
4931, 4933/1, 4933/2. Die geplante dauerhafte Zufahrt fihrt Gber die Flurstiicke 4933/2 4936 und 4937 zu
einem bestehenden Asphaltweg westlich der Station, der die heutige Anbindung der vorhandenen
Stationsflachen an die L78a darstellt. Die Vorhabentrdgerin hat die direkt von der Station betroffenen
Flurstiicke erworben (vgl. Ziffer 0).
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Abbildung 12: Antragsstandort, Auszug aus Trassierungsplan G4006, ohne MaRstab

Die Abbildung 12 zeigt die geplante Stationsflache. In Blau gestrichelt werden die bestehenden (Fremd-)
Leitungen und in durchgehend Rot das neu geplante Stationspiping dargestellt. Gelb hinterlegt ist die
vorgesehene Flache fir die Baustelleneinrichtung. Die Flachen sind weit Uberwiegend gehdlzfreie
Grinlandflachen. Lediglich auf Flurstick 4926/2 befindet sich eine Weide, die vom Arbeitsbereich

ausgenommen und somit erhalten wird.

Im Norden grenzt ein geschotterter Weg am Ful3e des Rheinhochwasserdamms an. Die Zufahrt zu der
Station erfolgt Gber den vorhandenen asphaltierten Weg, der in Richtung Stden auf die LandesstralRe L78a
trifft (rote Schraffur). Die geplante Baugrube ist in Orange dargestellt.

Dieser Standort ermdglicht den Austausch der TENP | in gleicher Trasse, die optimale Anbindung des

Stationspipings an die TENP Il (Ltg. 450) sowie die ,Nordschwarzwaldleitung” der terranets bw.
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Die folgende Abbildung 13 zeigt die Flache, auf der die Station geplant ist. Im Hintergrund sieht man rechts
im Bild die vorhandene und eingezaunte Stationsflache der TENP (ohne Gebaude), von wo aus die
dauerhafte Zufahrt zur geplanten Stationsflache erfolgen soll. Links im Bild sind die vorhandenen Mess-

und Regelanlagen (weil3e Gebaude) der terranets bw dargestellt.

Abbildung 13: Flache der geplanten Molchschleusenstation

7 Anlagen
Anlage 1:1 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Silikatgel NEUTROGEL
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