Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 1: Trassenvorbereitung mit Holzvollernter
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeq N Te Tg K K, Kr  Lwar
dB(A) [-] [h] [h] dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Bagger klein - Aushubarbeiten 97,9 1 13 8,0 5 3,1 0,0 96,0
Bagger grol3 - Aushubarbeiten 1055 1 13 8,0 5 48 0,0 1053
Holzvollernter 110,0 1 13 8,0 5 3,0 0,0 108,0
Bagger mittel - Aushubarbeiten 102,2 1 11 8,0 5 32 0,0 1004
Tandemwalze 104,3 1 13 8,0 5 0,9 0,0 100,2
Schlepper mit Mulde 99,0 1 13 8,0 5 0,0 0,0 94,0
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 111 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Anlage 1.1.1
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Bauphase 1: Trassenvorbereitung

Baumaschine - Arbeitsvorgang

Schallleistungspegel von Baustellen

Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

I-WAeq N TE TB
dB(A) [ [h] [h]

K

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Bagger klein - Aushubarbeiten 97,9 1 13 8,0 5 3,1 0,0 96,0
Bagger grol3 - Aushubarbeiten 1055 1 13 8,0 5 48 0,0 1053
Bagger mittel - Aushubarbeiten 102,2 1 11 8,0 5 32 0,0 1004
Tandemwalze 104,3 1 13 8,0 5 09 0,0 100,2
Schlepper mit Mulde 99,0 1 13 8,0 5 0,0 0,0 94,0
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 108 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Anlage 1.1.2

zum Dokument
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 2: Riickbau
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeq N Te Tg

=
¥

dB(A) [[1 [ [h] dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Bagger mittel - Aushubarbeiten 102,2 1 13 8,0 5 32 0,0 1004
Bagger grol3 - Aushubarbeiten 1055 1 13 8,0 5 48 0,0 1053
Rohrtransport (LKW) 102,0 1 13 8,0 5 0,0 0,0 97,0
Raupe (Rohtransport) 101,5 1 13 8,0 5 26 00 991
Sonderfahrzeuge (LKW) 102,0 2 13 8,0 5 0,0 0,0 100,0
Bagger mittel - Aushubarbeiten 100,2 1 13 8,0 5 1,9 0,0 971
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 109 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Anlage 1.2

zum Dokument
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 3: Vorstrecken und SchweiRen
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeg N Te Tg K K,
dB(A) [l [h] [h] dB(A) dB(A)

dB(A) dB(A)

Rohrleger 1080 2 13 8,0 5 0,0 0,0 106,0
Schweildiraupe 98,0 3 13 8,0 5 0,0 0,0 97,8
Schweillaggregate 96,0 2 13 8,0 5 0,0 0,0 94,0
LKW 99,0 1 13 8,0 5 00 0,0 94,0
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 107 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Anlage 1.3

zum Dokument

022M7 G1-3 Rev. 1




Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Bohrgerat

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 4: Grabenherstellung
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeg N Te Tg K K, Kr  Lwar

dB(A) [[1 [ [h] dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Bagger grol3 - Aushubarbeiten 1055 1 13 8,0 5 48 0,0 105,3

100,5 1 13 8,0 5 16 00 971
10

Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 106 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit

Anlage 1.4

IIENEST 2um Dokument
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 5: Absenken
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeg N Te Tg K K, Kr  Lwar
dB(A) [ [h] [h] dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Rohrleger (6 Stk.) 1080 6 13 80 5 00 00 1108
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 111 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Anlage 1.5
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 6: Verfiillen
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeg N Te Tg K K,

dB(A) [[1 [ [h] dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Bagger mittel 102,2 1 11 8,0 5 32 0,0 1004
Padder 101,5 1 13 8,0 5 26 0,0 991
Siebanlage 1070 2 13 8,0 5 20 0,0 107,0
Rohrgrabenverdichter 102,2 1 11 8,0 5 32 0,0 1004
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 109 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Anlage 1.6

zum Dokument
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 7: Druckprifung

Beurteilungszeit:

Baumaschine - Arbeitsvorgang

Hochdruckpumpe

Gesamt-Schallleistungspegel:

Abkiirzungen:
I—WAeq
I-WAr

I—WAr, ges.
N

Te
Tg

tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

I-WAeq N TE TB
dB(A) [ [h] [h]

11,0 1 13 8,0

I-WAr,ges.= 106 dB(A)

Energieaquivalenter Schallleistungspegel
Beurteilter Schallleistungspegel

Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

Anzahl der Baumaschinen

Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

5

0,0 0,0 106,0

Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Zuschlag fir Tonhaltigkeit

Anlage 1.7
zum Dokument
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 8: Trassenwiederherstellung
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeg N Te Tg K K,
dB(A) [l [h] [h] dB(A) dB(A)

dB(A) dB(A)

Tiefenlockerer 102,0 1 13 8,0 5 0,0 0,0 97,0
Bagger mittel 102,2 1 13 8,0 5 32 0,0 1004
Bagger grof3 1055 1 13 8,0 5 48 0,0 1053
Raupe 101,5 1 13 8,0 5 26 0,0 991
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 108 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit
Anlage 1.8

022M7 G1-3 Rev. 1
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 9: Rohrbiegen (nur auf den Rohrlagerplatzen)
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

K KI KT LWAr
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

9] 0,0 0,0 1020
5 32 00 1004
10 00 00 920

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeg N Te Tg
dB(A) [ [h] [h]

Biegemaschine 107,0 1 13 8,0
Bagger mittel 102,21 13 8,0
Materialtransport - LKW 99,0 2 13 25
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges. = 105 dB(A)
Abkiirzungen:

Lwaeq Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Lwar Beurteilter Schallleistungspegel

Lwar, ges. Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Te Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

Ts Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Kr Zuschlag fir Tonhaltigkeit

Anlage 1.9
zum Dokument
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Projekt: ,,TENP llI“ - Prognose von Baularmimmission

Auftraggeber: Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG

Abkiirzungen:
I—WAeq
I-WAr

I—WAr, ges.
N

Te
Tg

Schallleistungspegel von Baustellen

Bauphase 10: Spundung/Verbau (nur lokal)
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Energieaquivalenter Schallleistungspegel

Beurteilter Schallleistungspegel

Beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

Anzahl der Baumaschinen

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeq N

dB(A) [
Vibrationsramme 108,5 1
Bagger grof3 105,5 1
LKW 99,0 1
Gesamt-Schallleistungspegel: Lwar, ges.

Te Ts
[h] [h]
13 25
13 8,0
13 8,0
= 106 dB(A)

Tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine

K K,

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

10 0,0
5 4,8
5 0,0

Téagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

Zeitkorrektur fir die Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer

gemal Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
Zuschlag fir Impulshaltigkeit
Zuschlag fir Tonhaltigkeit

0,0 98,5
0,0 105,3
0,0 94,0

zum Dokument
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Anlage 1.10




