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1.0 VORHABENTRAGERINNEN UND BEVOLL-
MACHTIGTE

Im gegenstindlichen Vorhaben geht es um die Anderung einer 110-kV-Gemein-
schaftsleitung der MVV Netze GmbH (im Weiteren als MVV oder MVV Netze bezeich-
net) und der DB Energie GmbH (im Weiteren als DB Energie bezeichnet). Das Eigen-
tum an der Leitungsanlage sowie auch deren Betrieb obliegen der MVV Netze bzw.
DB Energie. Formliche Vorhabentragerinnen sind demnach die MVV Netze und die
DB Energie.

Die TransnetBW GmbH (im Weiteren als TransnetBW bezeichnet) ist von den Vorha-
bentragerinnen bevollmachtigt, sémtliche Leistungen im Zuge der Planung, &ffentlich-
rechtlichen Genehmigung und (Bau-)Ausfiihrung in deren Namen zu erbringen. Die
TransnetBW vertritt deshalb die Vorhabentrdgerinnen vollumfénglich im Genehmi-
gungsverfahren. Darlber hinaus wird die TransnetBW im Namen der MVV Netze so-
wie DB Energie die erforderliche grundstiicksrechtliche Sicherung vornehmen.

Entsprechende Vollmachten zugunsten der TransnetBW sind in einem Projektvertrag
zwischen den drei Parteien geregelt. Ein entsprechender Nachweis hierzu wurde der
Planfeststellungsbehdrde vorgelegt.

2.0 PROJEKTBEGRUNDUNG

TransnetBW plant den Bau eines Umspannwerks (UW) im direkten Umfeld des Grol3-
kraftwerkes Mannheim (GKM). Der Genehmigungsantrag fiir den Bau des Umspann-
werkes gemaB §§ 4 und 19 Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde im April 2022 bei
der zustdndigen Genehmigungsbehdérde eingereicht. Die immissionsschutzrechtliche
Genehmigung fir den Bau des Umspannwerks wurde daraufthin im August 2022 von
der nach Landesrecht zustdndigen Stadt Mannheim, Fachbereich Klima, Natur, Um-
welt erteilt (Aktenzeichen: 202210977/67.32-WM). Der erforderliche Bau des UW ist
im Gesamtkontext des Stromnetzausbaus in der BRD zu sehen, wonach deutschland-
weit viele bestehende Stromleitungen bspw. zwischen den Netzknoten Weinheim,
Mannheim (GKM), AltluBheim und Karlsruhe-Daxlanden verstarkt und auf eine Nenn-
spannung von 380 kV umgestellt werden sollen.

Uber die vorgesehene UW-Flache verlduft zum jetzigen Zeitpunkt eine 110-kV-Freilei-
tung. Als vorbereitende MaBnahme fir die Errichtung des neuen UW ist es deshalb
erforderlich, den Verlauf dieser Leitung zu dndern, um das Baufeld fur das UW freizu-
machen. Durch die Verlegung der 110-kV-Leitung wird sich die Uberspannung der
Grundstiicke dndern.
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3.0 PROJEKTBESCHREIBUNG

Die Flache fir die Baufeldfreimachung befindet sich nérdlich vom GKM, umgeben von
der PlinaustraBBe, der Altriper StraBBe sowie von Block 9 des GKM.

Abbildung 1: Flache fir den Bau des Umspannwerks nérdlich des GroBkraftwerks Mannheim. Quelle Luftbild:
© GeoBasis-DE / BKG 2022

Abbildung 2: Gegenwartiger und zukinftiger Leitungsverlauf: Schwarz=Bestand, rot=Neubau, gelb=Rickbau,
orange=geplantes Umspannwerk. Quelle Luftbild: © GeoBasis-DE / BKG 2022

Uber die in Abbildung 2 dargestellte orange Flache verlauft im Bestand eine 110-kV-
Gemeinschaftsleitung der DB Energie und der MVV Netze. Der bestehende Mast 405
(512/3419) befindet sich direkt auf der Flache des kiinftigen UWs. Fir die dauerhafte
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Freihaltung des Baufelds zur Errichtung des neuen UWs ist es demnach erforderlich,
den Verlauf der Gemeinschaftsleitung anzupassen. Hierflr soll Mast 405 (512/3419)
zurlickgebaut und durch den neuen Mast 405A (512/3419A) an einem anderen Stand-
ort ersetzt werden. Aufgrund des daraus resultierenden neuen Leitungswinkels ist es
zudem erforderlich, den Bestandsmast 406 (512/3418) als Winkelabspannmast 406A
(512/3418A) standortgleich ersatzneuzubauen.

Insgesamt sind die folgenden Masten durch die Anderung der Bestandsleitung be-
troffen:

1 Standortverschobene Errichtung von Neubaumast 405A (512/3419A) als Ersatz
fir den Bestandsmast 405 (512/3419).

2  Ruckbau von Bestandsmast 405 (512/3419).

3 Standortgleicher Ersatzneubau von Mast 406 (512/3418) als Mast 406A
(512/3418A). Hierfir wird Gbergangsweise ein Provisorium (P 406) errichtet, an-
schlieBend der Bestandsmast rlickgebaut und der Neubaumast am gleichen
Standort errichtet.

4 Sanierung von Bestandsmast 404 (512/3420) durch Maststahlverstérkung, den
Einbau von Mastverankerungen sowie Verstarkung des Stufenfundaments.

Es wird darauf hingewiesen, dass die MVV und die DB Energie unterschiedliche Mast-
bezeichnungen verwenden. So handelt es sich bei den Nummern 404, 405, 405A, 406
und 406A um die Bezeichnung der MVV. Die Bezeichnung 512/3420, 512/3419,
512/3419A, 512/3418 und 512/3418A stellt hingegen die der DB Energie dar. Es han-
delt sich dabei aber um die gleichen Maste, weshalb in diesem Erlauterungsbericht
zumeist beide Benennungen, die der DB Energie in Klammern, angegeben sind.

4.0 ANTRAGSGEGENSTAND

Antragsgegenstand ist die Anderung der bestehenden 110-kV-Leitungstrasse durch
standortverschobenen Ersatzneubau eines Masten, standortgleichen Ersatzneubau ei-
nes Masten, die Sanierung eines Bestandsmasten sowie notwendige Arbeiten an Sei-
len und Ketten als erforderliche MaBnahmen fir den Bau des UW Mannheim:

e die MaBnahmen V3 und V4, welche sich aus der speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung zur Baufeldfreimachung ergeben, werden entsprechend fir die Errichtung
der Schutzgeriiste beriicksichtigt,

e bauvorbereitende MaBnahmen im Zuge der Baustelleneinrichtung (z. B. Aushol-
zung),

e Umsetzung von Wasserhaltungskonzepten im Zuge der Bautatigkeiten, sofern er-
forderlich,

e Grindung des Fundamentes und Stocken des unteren MastfuBBteiles am neuen
Mast 405A (512/3419A),

e Einbau von Mastverankerungen, Verstérkung der Stufenfundamente und Mastver-
starkungen am Bestandsmast 404 (512/3420),

e Setzen des provisorischen Fundamentblocks mit Eckstielanschlissen fur das Provi-
sorium P 406 zur spateren Versetzung des Tragmasten 406 (512/3418),

e Errichtung von Schutzgeristen,
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e Vorbereitende Arbeiten am Mast 405 (512/3419) und 406 (512/3418) in Form von
Sicherung durch Kran, Ausbau Bindelabstandshalter, Einbau Kopfanker, Einbau
Hilfsrahmen, Einbau Rollenk&sten,

e Lobsen aller vier Eckstiele an Mast 406 (512/3418), Verschwenkung des Mastes auf
das neu vorbereitete provisorisches Fundament P 406 und anschlieBende Inbe-
triebnahme der Stromkreise in Traglage am provisorischen Mast P 406,

e Grindung des Fundamentes und Stocken des unteren MastfuBBteiles am neuen
Mast 406A (512/3418A),

e Montage der Mastschiisse und Traversen fir die Maste 405A (512/3419A) und
406A (512/3418A), Stocken Mastoberteil Mast 405A (512/3419A),

e Stocken Mastoberteil Mast 406A (512/3418A) und daraufhin Ubernahme der Erd-
und Leiterseile in Traglage am neuen Mast 406A (512/3418A),

e Demontage Provisorium P 406,

¢ Inbetriebnahme der Stromkreise in Traglage am Mast 406A (512/3418A),

e Demontage der Erd- u. Leiterseile zwischen Mast 404 (512/3420), 405 (512/3419)
und 406A (512/3418A), neuer Erd- und Leiterseilzug zwischen Mast 404
(512/3420), 405A (512/3419A) und 406A (512/3418A) und Inbetriebnahme der
neuen Stromkreise in Abspannlage Gber den neuen Trassenverlauf mit Mast 405A
(512/3419A); aus Schaltungsgriinden erfolgen diese Arbeiten zuerst auf der rech-
ten und im Anschluss auf der linken Traversenseite,

e Demontage Mast 405 (512/3419),

e Demontage von Schutzgeriisten,

e R&umung der Baustelle, Arbeitsflachen und Zuwegung.

Die Errichtung und der Betrieb des UW Mannheim selbst sind nicht Bestandteil des
vorliegenden Antrags auf Planfeststellung. Diese wurden in einem eigenen Verfahren
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG-Verfahren) beantragt und im August
2022 von der nach Landesrecht zustandigen Stadt Mannheim, Fachbereich Klima, Na-
tur, Umwelt genehmigt (Aktenzeichen: 202210977/67.32-WM).

Neben der Planfeststellung sind andere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Zulas-
sungen oder Planfeststellungen nicht erforderlich, mit Ausnahme von wasserrechtli-
chen Erlaubnissen und Bewilligungen, die von der Planfeststellungsbehérde geson-
dert zu erteilen sind. Die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen kénnen je-
doch in einem einheitlichen Bescheid mit dem Planfeststellungbeschluss enthalten
sein.

Der vorliegende Antrag auf Planfeststellung umfasst demnach sémtliche &ffentlich-
rechtlichen Entscheidungen und Fachgenehmigungen einschlieBlich der wasserrecht-
lichen Erlaubnisantrage.

5.0 REGELWERKE UND RICHTLINIEN

Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass
die technische Sicherheit gewédhrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechts-
vorschriften die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Nach § 49
Abs. 2 EnWG wird die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ver-
mutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizitat die
technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
e. V. (VDE) eingehalten werden.
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Fir die Planung und Errichtung der Freileitung sind die folgenden Normen maBgeb-
lich:

e DIN EN 50341-1 - Allgemeine Anforderungen an Freileitungen Gber 1 kV Nenn-
spannung

e DIN EN 50341-2 - Ubersicht iiber die in den einzelnen Landern geltenden Festle-
gungen

e DIN EN 50341-2-4 - Nationale normative Festlegungen fir Deutschland

Die Normen sind unter der Bezeichnung VDE 0210-1, VDE 0210-2 und VDE 0210-2-4
Teil des VDE-Vorschriftenwerks.

Fir den Betrieb und Arbeiten an der Freileitung sind die Normen DIN EN 50110-1 und
DIN VDE 50110-2 von Bedeutung. Teil 1 enthalt allgemeine Anforderungen elektri-
scher Anlagen, Teil 2 beschreibt nationale normative Anhénge. Die Normen sind unter
der Bezeichnung VDE 0105-1 und VDE 0105-2 als Teil des VDE-Vorschriftenwerks
nachzulesen. Konkrete nationale normative Festlegungen fur das Bedienen von und
allen Arbeiten an, mit oder in der Nahe von elektrischen Anlagen sind Teil der DIN
VDE 0105-100.

Innerhalb der oben genannten VDE-Vorschriften 0210 und 0105 sind weitere zu be-
ricksichtigende technischen Vorschriften und Normen aufgefihrt, die dartber hinaus
fir den Bau und Betrieb von Hochspannungsfreileitungen Relevanz besitzen, wie z. B.
Unfallverhiitungsvorschriften oder Regelwerke fur die Bemessung von Griindungsele-
menten.

6.0 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

In den folgenden Kapiteln werden die Bestandteile des Vorhabens beschrieben.

6.1 BESTANDTEILE DER FREILEITUNG

6.1.1 MASTE

Die Maste einer Freileitung sind Teile der Stitzpunkte zur Befestigung der Leiterseile.
Sie bestehen maflgeblich aus Mastschaft, Mastspitze und Traversen. An den Traversen
der Maste werden Isolatorenketten und daran die Leiterseile fir die Stromibertra-
gung befestigt. An der Mastspitze werden sog. Erdseile zum Blitzschutz der Strom-
kreise gefihrt. Diese kénnen mitunter als kombiniertes Erdseilluftkabel ausgefiihrt
werden und dienen damit zusatzlich der Nachrichtenlbertragung. Weitere separate
Luftkabel kdnnen zudem auch am Mastschaft gefiihrt werden.

Hinsichtlich ihrer Funktion werden Tragmaste (T, TD bzw. TDGE), Winkelabspann-
maste (WA bzw. WA_GE) und Winkelendmaste (WE bzw. WE_GE) unterschieden.
Wahrend Tragmaste in geraden Leitungsabschnitten eingesetzt werden und hierbei
keine horizontalen Leiterzugkréfte vorherrschen, werden Winkelabspannmaste in
Winkelbereichen eingesetzt, da sie die horizontalen Leiterzugkréfte in den Winkel-
punkten der Leitung aufnehmen kénnen. Winkelendmaste werden statisch so dimen-
sioniert, dass sie Differenzziige aufnehmen kdnnen, die aus unterschiedlich groBen
oder einseitig fehlenden Leiterseilzugkréften von ankommendem und abgehenden
Spannfeld resultieren. Diese Maste werden regelmé&Big im Vorfeld der Umspann-
werkseinflihrungen eingesetzt.
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Im Zuge der Baufeldfreimachung des UWs Mannheim kommen nur Winkelabspann-
maste zum Einsatz. In diesem Zusammenhang wird Mast 405A dariber hinaus auch
als Kabelabfiihrungsmast ausgelegt, der auf einer nordwestlich angrenzenden Flache
per Erdkabel an einen neu errichteten Trafo angebunden werden soll. Die Planung
und Genehmigung des Erdkabels wird von der DB Energie in einem gesonderten Ver-
fahren verfolgt.
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Abbildung 3: Mastentwurf fiir Mast 406A (WA2 36,0)
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Abbildung 4: Mastentwurf fir Mast 405A (KE-WA4 43,0)

6.1.2 LEITERSEILE

Der Zweck einer Freileitung ist die Ubertragung elektrischer Energie zwischen defi-
nierten Punkten. Die stromfihrenden Leiter erfiillen diesen Zweck direkt und sind da-
mit die wichtigste Komponente der Leitung. Als Leiter oder Phasen bezeichnet man
die zwischen den Stltzpunkten einer Freileitung frei gespannten, von der Mastkon-
struktion isolierten Seile. Im Zwei- und Dreiphasensystem (auch Drehstrom genannt)
wird ein Stromkreis dabei von je zwei bzw. drei elektrischen Leitern gebildet (Ublicher-
weise abgekdrzt als L1, L2 bzw. L3). Die Leiter stehen dabei gegeniiber der Erde und
gegeneinander unter Spannung. Im Bereich der Hochspannung handelt es sich dabei
i. d. R. nicht um ein einzelnes Leiterseil, sondern um sog. Bindelleiter bestehend aus
zwei, drei oder vier Einzelseilen, die durch Abstandshalter in gleichem Abstand zuei-
nander gehalten werden. Als Einzelseile werden Verbundseile verwendet, die aus ei-
nem tragfédhigen Kern aus Stahldréhten gebildet werden, welche von einem mehrla-
gigen Mantel von leitfdhigen Aluminiumdrdhten umgeben ist.

Die geplanten Freileitungen sind fiir den Betrieb von vier 110-kV-Stromkreisen ausge-
legt. Die einzelnen Leiter werden dabei als Blindelleiter aus zwei horizontal angeord-
neten Einzelseilen verwendet (Zweierbliindel). Bei dem standardmafBig geplanten Ein-
zelseilen wird folgendermaBen unterschieden:

Betreiber Belegung Stromkreis | Typ

MWV Netze | System 1 links Blumenau 2 | 110-kV-3x2x243-AL1/39-ST1A
oben

MVV Netze | System 2 rechts | Blumenau 1 | 110-kV-3x2x243-AL1/39-ST1A
oben
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DB Energie | System 3 links un- | Mm-Mh 4 110-kV-2x2x304-AL1/49-ST1A
ten

DB Energie | System 4 rechts | Mm-Mh 3 110-kV-2x2x304-AL1/49-ST1A
unten

Tabelle 1: Ubersicht Einzelseile
Bei den Seilen handelt es sich um ein Stahl-Aluminium-Verbundseil wie folgt:

/ Bei der MVV Netze vom Typ 243-AL1/39-ST1A (MVV Netze) d. h. einer Querschnitts-
flache von rund 243 mm?2 Aluminium zu 39 mm?2 Stahl und einem Leiterdurchmesser
von 21,8 mm.

/ Bei der Deutschen Bahn vom Typ 304-Al1/49-ST1A (DB), d. h. einer Querschnitts-
flache von rund 304 mm?2 Aluminium zu 49 mm?2 Stahl und einem Leiterdurchmesser
von 24,4 mm.

Die einzelnen Teilleiter eines Zweierblindels werden in einem Abstand von 400 mm
angebracht. Der Abstand wird durch den Einbau von Bliindelabstandshaltern gewahr-
leistet. Der Einsatz von Biindelleitern wirkt sich sowohl positiv auf die Ubertragungsfa-
higkeit des Leiters als auch die verursachten Gerduschimmissionen aus.

6.1.3 ERDSEILE

An der Mastspitze eines Freileitungsmasts werden Erdseile (ES) zum Schutz der darun-
terliegenden Stromkreise mitgeflhrt. Sie sollen verhindern, dass Blitzeinschlage in die
stromfiihrenden Leiterseile erfolgen und dadurch Schaden an den UW-Schaltanlagen
oder automatische Abschaltungen der betroffenen Stromkreise hervorgerufen wer-
den. Der Blitzstrom wird mittels der ES auf die benachbarten Maste und Uber diese
weiter in den Boden abgeleitet. In dieser MaBnahme wurde die Verwendung von ei-
nem Erdseil vom Typ 106-AL1/76-ST1A geplant.

6.1.4 ISOLATORENKETTEN

Um die Isolation der Leiterseile gegeniber den geerdeten Mastbauteilen zu gewahr-
leisten, werden Isolatorenketten eingesetzt. Neben dem Schutz vor elektrischen Uber-
schlagen missen die Ketten zudem mechanischen Anforderungen wahrend des Be-
triebs gentigen, da sie die Aufnahme und Weiterleitung der auf die Seile einwirkenden
Krafte in das Mastgestéange gewéhrleisten. Die Leiterseilblindel sind mittels zweier Iso-
latorenketten an den Traversen der Maste befestigt.

An Tragmasten werden die Leiter mit Tragketten in vertikaler Einbaurichtung befes-
tigt. Hier werden nur in geringem Umfang Kréfte in Leiterseilrichtung auf die Maste
Ubertragen. An WA- und WE-Masten werden die Leiter an Abspannketten mit maf-
geblich horizontal angeordneten Isolatoren befestigt, die die gesamten Leiterzug-
krafte auf den Stiitzpunkt Gbertragen. Im Regelfall bestehen die Ketten jeweils aus zwei
tragféhigen Isolatorenstréngen, von denen jeder einzelne in der Lage ist, allein die
mechanische Beanspruchung aus den Seilen aufzunehmen. Dadurch ergibt sich eine
hohere Sicherheit fir die Seilauthdngung. Bei den geplanten Isolatorenketten werden
Verbundisolatoren verwendet.
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Abbildung 5: Beispiel Doppelabspannketten fir 110-kV; 2er-Biindel (MVV)

6.1.5 MASTGRUNDUNG

Die Mastgrindung gewahrleistet die Standsicherheit des Mastes und soll die Bau-
werkslast, die sich unter verschiedenen Bedingungen ergibt, mit ausreichender Si-
cherheit in den vorhandenen Baugrund einleiten, ohne eine unzuldssige Bewegung
des Griindungskérpers hervorzurufen. Uber die Eckstiele eines Mastes sind die Maste
in einem oder mehreren Fundamentkdrpern verankert.

Die Art der Griindung hangt von der Form des Mastes, der GroBe der Belastung, den
Boden- bzw. Grundwasserverhéltnissen und den technischen Méglichkeiten der Bau-
ausflhrung ab. Grundsétzlich kann unterschieden werden zwischen Flach- und Tief-
grindungen. Wahrend es sich bei ersteren um Platten- und Stufenfundamente han-
delt, sind Bohr- und Rammpfahlgrindungen charakteristische Tiefgrindungen.

Rammrohr- oder
Plattenfundament Bohrpfahlgrindung

Stufenfundament

Abbildung 6: Mastgriindungsarten

TRANSNETBW, ERLAUTERUNGSBERICHT BAUFELDFREIMACHUNG UW MANNHEIM

12/33



Bei Mast 405A (512/3419A) kommt eine Tiefgrindung mit 4 GroBBbohrpféhlen zur Aus-
fihrung, die nicht in Eckstielneigung, sondern herstellungsbedingt unter 3° zur Lot-
rechten geneigt sind. Unterhalb der Fundamentk&pfe haben die Bohrpféhle einen
Durchmesser von ca. 1,8 Meter. Die Fundamentkdpfe haben einen Durchmesser von
ca. 2,1 Meter und stehen etwa 0,4 Meter Giber die Erdoberkante hinaus (sichtbarer Teil
des Fundaments). Unterhalb der Erdoberkante haben die Bohrpféhle eine Ldnge von
ca. 17,4 Meter. Die Bohrpféhle inkl. Fundamentkopf haben somit insgesamt eine
Lédnge von ca. 17,8 Metern (unter und Uber Erdoberkante).

Bei Mast 406A (512/3418A) erfolgt ein standortgleicher Ersatzneubau, wobei das Be-
standsfundament bis zu einer Tiefe von 1,2 Meter unter der Gelandeoberkante zurick-
gebaut und anschlieBend ein neues Fundament erstellt wird. Nach der MaBnahme ist
das neue Fundament wie folgt dimensioniert. Tiefgrindung mit 4 GroBbohrpfahlen,
die nicht in Eckstielneigung, sondern herstellungsbedingt unter 4° zur Lotrechten ge-
neigt sind. Unterhalb der Fundamentk&pfe haben die Bohrpfahle einen Durchmesser
von ca. 1,3 Meter. Die Fundamentk&pfe haben einen Durchmesser von ca. 1,5 Meter
und stehen etwa 0,4 Meter Gber die Erdoberkante hinaus (sichtbarer Teil des Funda-
ments). Unterhalb der Erdoberkante haben die Bohrpféhle eine Lange von ca. 12 Me-
ter. Die Bohrpfahle inkl. Fundamentkopf haben somit insgesamt eine Ldnge von ca.
12,4 Metern (unter und Uber Erdoberkante).

Bei Mast 404 (512/3420) muss an einem Eckstiel das bestehende Stufenfundament
verstérkt werden. Hierfir wird der Eckstiel bis zu einer Tiefe von ca. 2,2 Meter freige-
legt und oberhalb der dortigen Fundamentstufe eine Betonplatte (MaBe 6,20 x 6,20 x
0,70 Meter) zur Verstarkung eingebunden.

6.1.6 KORROSIONSSCHUTZ

Die fir den Freileitungsbau verwendeten Werkstoffe sind den verschiedensten Angrif-
fen und Belastungen durch Mikroorganismen, atmospharische Einflusse sowie durch
aggressive Wasser und Béden ausgesetzt.

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fir Freileitungen feuerver-
zinkt. Um einer Verwitterung der Zinkschicht vorzubeugen, wird zusatzlich eine farbige
Beschichtung aufgebracht. Dabei werden aus Griinden des Umweltschutzes |6semit-
telarme Beschichtungen eingesetzt. Die Beschichtung wird standardméaBig in einem
Beschichtungswerk durchgefihrt. Eine nachtrégliche Beschichtung vor Ort ist den-
noch fur Verbindungsmittel, Steigsysteme und Knotenbleche erforderlich. Die eigent-
liche Bauzeit einer Freileitung wird dadurch nicht beeinflusst, da der Korrosionsschutz
unabhangig vom Baufortschritt erfolgt. Die Ausfiihrung der Korrosionsschutzarbeiten
ist zu groBen Teilen auch wéhrend des Betriebes der Freileitung méglich.

In der Ausfihrungsplanung werden entsprechend der geltenden technischen und
rechtlichen Anforderungen detaillierte Anweisungen Uber den Korrosionsschutz, ins-
besondere hinsichtlich der Vorbereitung und Gestaltung der Baustelle, der Verarbei-
tung des Materials, des Transports und der Lagerung der Beschichtungsstoffe sowie
der Entsorgung der Leergebinde und des Verbrauchsmaterials formuliert.

6.1.7 ERDUNG

Die Stahlgittermasten werden zur Begrenzung von Schritt- und Berihrungsspannun-
gen geerdet. Die hierzu notwendigen Erdungsanlagen bestehen aus Erdern, Tiefen-
erdern und Erdungsleitern. Sie sind nach DIN EN 50341-1 und DIN EN 50341-2-4 aus-
zulegen.
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6.1.8 KREUZUNGEN
Die geplante Freileitung kreuzt im Trassenverlauf die folgenden &ffentlichen Verkehrs-
flachen:

e Hochdorfer StraBe

e Mundenheimer Stral3e

e Gleisanlage (elektrifiziert)
e RhenaniastralBe

e Altriper StraBe

Die rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung der Kreuzungen erfolgt Gber
Kreuzungs- bzw. Gestattungsvertrdge mit den jeweiligen Eigentimern bzw. Baulast-
trégern. Gegebenenfalls sind kurzzeitige StraBensperrungen notwendig. Die oben
aufgefuhrten StraBBen sind im angeflgten Kreuzungsverzeichnis (siehe Unterlage 7)
nicht erwahnt, da darin nur klassifizierte StralBen enthalten sind und nur fir diese ein
Kreuzungsvertrag zu erstellen ist.

6.1.9 SCHUTZSTREIFEN, DIENSTBARKEITEN UND LEITUNGSRECHTE

Ein Schutzstreifen definiert einen durch die Uberspannung einer Freileitung dauerhaft
in Anspruch genommenen Schutzbereich. Der Schutzstreifen dient dem vorschrifts-
mé&Bigen sicheren Betrieb sowie Instandhaltung der Leitung und gewéhrleistet die Ein-
haltung der Sicherheitsabstande zu den Leiterseilen gemaB DIN EN 50341. Fir Grund-
sticksflachen, die innerhalb eines Schutzstreifens liegen, gelten Nutzungsbeschran-
kungen, damit der Betrieb einer Freileitung nicht beeintrachtigt oder gefahrdet wird.

Die Ausbildung des Schutzstreifens ergibt sich aus der maximalen seitlichen Auslen-
kung der Leiterseile durch Windeinwirkung. Neben der zu erwartenden Windlast ist
die konkrete Auspragung des Schutzstreifens mafgeblich abhingig von der Geomet-
rie des Mastgesténges, der Betriebsspannung, der verwendeten Beseilung und den
Isolatorketten sowie dem Abstand zwischen den einzelnen Masten (Spannfeldlange).
Daraus ergibt sich rein rechnerisch zunachst ein parabolischer technischer Schutzstrei-
fen, der in Spannfeldmitte breiter als im Bereich der Maste ist und die erforderlichen
Sicherheitsabstédnde zu den Leiterseilen nach DIN EN 50341 gewéhrleistet. Der ding-
lich zu sichernde Schutzstreifen wird anschlieBend parallel in Abhéngigkeit des maxi-
malen Abstandes von der Leitungsachse in Spannfeldmitte festgelegt, d. h. die Aus-
lenkung durch Wind (inkl. Schutzabstand), wird lotrecht projiziert und parallel zu Lei-
tungsachse dargestellt (siehe Abbildung 7). Dadurch kénnen auch die betrieblichen
Belange im Rahmen von InstandhaltungsmalBnahmen, die den Mastbereich betreffen
(z. B. Korrosionsschutzarbeiten oder Trassenpflege), angemessen berlicksichtigt wer-
den.

Der Schutzstreifen sowie die Maststandorte werden durch Eintragung einer be-
schrénkten personlichen Dienstbarkeit zugunsten des Leitungsbetreibers in das
Grundbuch rechtlich auch gegeniiber Rechtsnachfolgern im Eigentum an dem Grund-
stlick gesichert. Die Dienstbarkeit gestattet den Vorhabentragerinnen den Bau, den
Betrieb und die Unterhaltung der Leitung. Hierzu gehéren sdmtliche BaumaBnahmen
zur Errichtung der Leitung einschlieBlich bauvorbereitender Arbeiten sowie die Nut-
zung des Grundstilicks wahrend des Leitungsbetriebs flir Begehungen, sowie Inspek-
tions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Der Eigentliimer behalt sein Eigentum
und wird fir die Benutzung des Grundstlcks und die Eintragung der Dienstbarkeit
einmalig finanziell entschadigt.

TRANSNETBW, ERLAUTERUNGSBERICHT BAUFELDFREIMACHUNG UW MANNHEIM

14733



Anlagen r,if”f‘“l'lldis nummer < Schutzstreifenbreite
lasttyp
yp - /

Schutzstreifen 2
Neubau /

Trassenachse

\
o]
[=1
R
|
| Feldlénge
(=]
=
A
_F R _/ Maststandort

Abbildung 7: Beispiel fir einen Schutzstreifen

Die Inanspruchnahme von Grundstiicken ist insbesondere der Unterlage 6 Rechtser-
werbsverzeichnis und -plan zu entnehmen. Im Rechtserwerbsverzeichnis sind dabei
samtliche vom Vorhaben betroffene Grundstiicke aufgelistet. Neben dem konkreten
Umfang der dauerhaften Sicherung fiir Maste und den Schutzstreifen ist ebenfalls dar-
gestellt, in welchem Umfang eine voribergehende Inanspruchnahme des jeweiligen
Grundstiicks wahrend der BaumaBnahme erforderlich ist. Die planerische Darstellung
der Inanspruchnahmen kann dem Rechtserwerbsplan entnommen werden. Die in An-
spruch genommenen Flachen sind ebenfalls aus Unterlage 3, den Lageplénen, er-
sichtlich.

Die Bevollméachtigte (TransnetBW) wird im Namen der Vorhabentrdgerinnen mit sémt-
lichen Grundstiickseigentiimern in Kontakt treten und den Abschluss privatrechtlicher
Vertrédge anstreben. Sofern sich hierbei kein einvernehmlicher Vertragsabschluss er-
zielen I3sst, stellt der Planfeststellungsbeschluss nach § 45 EnWG die Grundlage fir
die Eintragung der beschrankten personlichen Dienstbarkeitim Wege der Enteignung
dar. Die vorlaufige Beschaffung der Benutzungsrechte bis zum Abschluss eines Ent-
eignungsverfahrens erfolgt im Wege eines Verfahrens der vorzeitigen Besitzeinwei-
sung nach § 44b EnWG.

Innerhalb des Schutzstreifens diirfen nur mit Zustimmung der Vorhabentrdgerinnen
der Leitungsanlage bauliche und sonstige Anlagen errichtet werden. Im Schutzstreifen
dirfen ferner keine Baume und Straucher angepflanzt werden, die durch ihren Wuchs
den Bestand oder Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefdhrden. Bdume und
Strducher, die innerhalb des Schutzstreifens liegen oder die in den Schutzstreifenbe-
reich hineinragen, missen regelméaBig gepflegt werden, wenn durch deren Wuchs
der Bestand oder Betrieb der Leitung beeintréchtigt oder gefdhrdet wird. Leitungsge-
fahrdende Stoffe diurfen im Schutzstreifen nicht gelagert werden. Geléndeverénde-
rungen im Schutzstreifen, die sich negativ auf die bestehenden Bodenabstédnde der
Leitungsanlage auswirken, sind verboten.

6.2 BAU UND BETRIEB DER FREILEITUNG

6.2.1 BAUABLAUF

Der grobe Bauablauf ergibt sich aus der Darstellung des Antragsgegenstandes in Ka-
pitel 4.0, weshalb er hier nicht nochmals dargestellt wird.
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6.2.2 TEMPORARE FLACHENINANSPRUCHNAHME

Fur die Masten 404 (512/3420), 405 (512/3419), 405A (512/3419A), 406 (512/3418)
und 406A (512/3418A) werden Arbeitsflachen fur die Mastgriindungen, die Mastmon-
tage, den Seilzug bzw. die Demontage von Rickbaumasten bendtigt. Zusatzlich wer-
den in der Ausfihrung Provisorien und Schutzgeriste erforderlich, fur die Arbeitsfla-
chen ausgewiesen sind.

Die Arbeitsflachen missen wéhrend der BaumalBnahme mit Fahrzeugen und Geréaten
unterschiedlicher Art erreichbar sein, woflr zusétzliche Flachen im Rahmen der Zuwe-
gung in Anspruch genommen werden. Mitunter kommt es dabei zu einer Uberschnei-
dung von verschiedenen Flachenarten (z. B. Seilzugflache und Zuwegung). Im Vorfeld
wurden bereits die notwendigen Arbeitsflachen geplant.

Die Lage und Ausdehnung der Arbeitsflachen sind in den Lageplanen (Unterlage 3)
dargestellt.

Fir das Vorhaben werden mehrere Arbeitsflachen von insgesamt ca. 10.000 m2 bené-
tigt. Diese liegen Uberwiegend auf versiegelten Bereichen innerhalb des Kraftwerks-
gelédndes sowie auf einem Grundstlick in der Rheingdnheimer Straf3e.

Lediglich die Arbeitsflachen fir den Riickbau des Masten 405 befinden sich auf einer
aus Bauschuttrecyclingmaterial und Schotter bestehenden ehemaligen Baustellenein-
richtungsflache, die mit Sukzessionsvegetation bewachsen ist.

Zudem werden Bereiche zum Aufstellen von Schutzgeristen fir den Seilzug benétigt,
die sich auf eine Gesamtflache von insgesamt ca. 2.000 m? belaufen. Diese befinden
sich an der Rhenaniastral3e, Mundenheimer Stral3e und beiderseits der Kreuzung Cas-
terfeldstraBe und HelmertstraBBe. Die Geriste an sich befinden sich in Zonen von Ver-
kehrsgrin- aber auch von Gehédlzstreifen. Folglich ist fur Letztere ein Rickschnitt der
Gehdlze erforderlich, der auf das erforderliche Mindestmal3 beschrankt und nur im
Winterhalbjahr (Anfang Oktober - Ende Februar) auBerhalb der Avifauna-Brutzeit
durchgefuhrtwerden soll. Ferner sollen die Schutzgeriste ausschlieBlich punktuell ge-
grindet und somit eine vollflachige Schotterung der Bereiche als Fundament fur die
Schutzgerilste vermieden werden.

Die Inanspruchnahme der Flachen wird im Vorfeld der BaumaBnahme durch die Be-
vollmé&chtigte (TransnetBW) bzw. das beauftragte Bauunternehmen mit den betroffe-
nen Grundstiickseigentimern und Bewirtschaftern abgestimmt. Dazu wird eine
schuldrechtliche Gestattung zur voribergehenden Nutzung der betroffenen Grund-
stiicke abgeschlossen. Sofern sich hierbei keine Einigung erzielen l&sst, stellt der Plan-
feststellungsbeschluss die Grundlage dar fir die Verschaffung des benétigten vo-
ribergehenden Besitzrechts im Wege eines Verfahrens zur vorzeitigen Besitzeinwei-
sung nach § 44b EnWG. Eine Sicherung im Grundbuch ist nicht erforderlich.

Nach Beendigung der BaumaBnahme werden samtliche im Rahmen der Zuwegung
und Bauausfihrung genutzte Flachen von der Bevollméchtigten (TransnetBW) bzw.
den beauftragten Bauunternehmen in Abstimmung mit den Betroffenen wiederher-
gestellt. Im Bedarfsfall wird vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten der Zustand
der StraBen, Wege und Flurstiicke festgestellt und dokumentiert. Durch die Arbeiten
entstandenen Wegeschdden werden behoben oder reguliert.
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6.2.3 GRUNDUNGSARBEITEN UND WASSERHALTUNG

Zur Festlegung der Grindungsart sowie der Fundamentdimensionierung wurden
standortbezogene Baugrunduntersuchungen fiir Mast 405A (512/3419A) und 406A
(512/3418A) vorgenommen. Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung und
der Fundamentdimensionierung sowie der Datenauswertung von Grundwassermess-
stellen im Vorhabengebiet wurde die Notwendigkeit von Wasserhaltungskonzepten
fur die Grindungsarbeiten geprift.

Als Wasserhaltung bezeichnet man ein Verfahren, das den Zweck hat, eine Baugrube
trockenzulegen. Durch die Wasserhaltung soll einerseits anfallendes Niederschlags-
wasser und andererseits Wasser, das aus dem Baugrund in die Baugrube eindringt,
entweder am Eindringen gehindert oder gesammelt und aus der Baugrube abgeleitet
werden. Es wird dabei unterschieden in:

U Tagwasserhaltung: Bei dieser erfolgt die Entwésserung gleichzeitig mit dem
Baugrubenaushub. Das nur zeitweise (meist nach Niederschlagsereignissen)
vorhandene Oberfléchen-, Sicker-, Stau-, Schichten- und Niederschlagswas-
ser wird entlang von angelegten Graben und Rinnen in Pumpensimpfe gelei-
tet und dort sténdig oder zeitweise abgepumpt werden. Es erfolgt keine Ab-
senkung des Grundwassers.

o Offene Wasserhaltung: Hier wird der Grundwasserspiegel in der Baugrube
durch Abpumpen so weit abgesenkt, dass die Sohle trocken bleibt und Bau-
arbeiten moglich sind. Dazu wird das in die Grube eindringende Wasser
durch sichtbar offene Sicker- oder Dréngrdben an der tiefsten Stelle der
Grube gesammelt und abgepumpt.

. Geschlossene Wasserhaltung: Um den Grundwasserspiegel abzusenken, wird
das Grundwasser Uber Leitungen, Rohre und Drénagen von auBerhalb oder
innerhalb der Grube befindlichen Brunnen abgefihrt. Dabei erfolgt kein offe-
ner bzw. sichtbarer Austritt von Grundwasser aus der Baugrube.

Im gegenstandlichen Vorhaben ist unter Berlicksichtigung des worst-case-Bemes-
sungswasserstandes an keinem Maststandort eine Grundwasserabsenkung notwen-
dig, sodass das Vorhalten einer Tagwasserhaltung ausreichend ist. Wasser wird nur in
den Baugruben gesammelt und setzt sich voraussichtlich aus Oberflachen-, Sicker-,
Stau-, Schichten- und zuflieBendem Niederschlagswasser zusammen. Niederschlags-
wasser, das im Bereich der BaustraBen und Arbeitsflachen aufkommt, kann seitlich ab-
flieBen und vor Ort versickern. Da die Bohrpfahle der Neubaustandorte eine Lénge
von 12,0 m (Mast 406A bzw. 512/3418A) und 17,4 m (Mast 405A bzw. 512/3419A)
aufweisen werden, binden diese in den Oberen Grundwasserleiter ein.

GemalB § 49 Abs. 1 WHG bzw. § 43 Abs. 1 WG Baden-Wirttemberg sind die Bauaus-
fihrung und die Baustelleneinrichtung fur die Maststandorte der zustdndigen Be-
hérde anzuzeigen. Des Weiteren ist gemal3 § 49 Abs 1 Satz 2 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4
WHG bzw. § 43 Abs. 2 WG Baden-Wiirttemberg fiir das Einbringen von Stoffen in das
Grundwasser eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Der Umgang mit Nieder-
schlagswasser hat grundsétzlich nach den Vorgaben des § 55 Abs. 2 WHG bzw. der
Niederschlagswasserbeseitigungsverordnung Baden-Wirttemberg zu erfolgen.

Im gegensténdlichen Vorhaben wird fiir die Maststandorte 404 (512/3420), 405
(512/3419), 405A (512/3419A) und 406A (512/3418A) die Bauausfiihrung und
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Baustelleneinrichtung gemé&B § 49 Abs. 1 WHG bzw. § 43 Abs. 1 WG Baden-Wrttem-
berg angezeigt. Zusatzlich wird fir die Maststandorte 405A (512/3419A) und 406A
(512/3418A) eine wasserrechtliche Erlaubnis fir das Einbringen von Stoffen in das
Grundwasser geméal3 § 49 Abs. 1 Satz 2i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG bzw. § 43 Abs. 2
WG Baden-Wirttemberg beantragt, weil die geplanten Bohrpféhle bei Grundwasser-
héchststdnden (worst-case) ins Grundwasser reichen. Detaillierte Ausfiihrungen zu
den Antrédgen sind in Unterlage 9 (Erlduterungsbericht wasserrechtliche Untersu-
chung) dargestellt.

Im Folgenden werden die Griindungsarbeiten kurz beschrieben.

Mast 404 (512/3420)

Bei Mast 404 (512/3420) wird ein Eckstiel des bestehenden Stufenfundaments ver-
starkt. Hierfur wird am Eckstiel eine Betonplatte (MaBe 6,20 x 6,20 x 0,70 Meter) in
einer Tiefe von ca. 2,2 Meter auf das bestehende Stufenfundament gesetzt und mit
diesem verbunden.

Abbildung 8: Beispiel einer Fundamentsanierung

Mast 405A (512/3419A)

Bei Mast 405A (512/3419A) wird eine Tiefgriindung umgesetzt. Dabei werden an den
Eckpunkten des Mastes mit einem Bohrgerét tiefe Bohrungen erstellt. Der Bohraushub
wird am jeweiligen Maststandort zwischengelagert und nach Abschluss der Arbeiten
abtransportiert. Nach Abschluss der Bohrung werden die Pfahle mit einer Stahlbeweh-
rung versehen und bis zur Gelandeoberkante aufbetoniert. Nachfolgend wird der
MastfuB Uber eine Stahlbetonkonstruktion an die Bohrpféhle angebunden.

Mast 406A (512/3418A)

Bei Mast 406A (512/3418A) wird das Bestandsfundament bis zu einer Tiefe von 1,2
Meter unter der Geldandeoberkante zurlickgebaut. AnschlieBend wird ein neues Fun-
dament mittels Tiefgriindung erstellt, wobei die Vorgehensweise analog zu der bei
Mast 405A (512/3419A) ist.
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Abbildung 9: Beispiel Bohrgerét fiir Bohrpfahlfundament, rechts die Bewehrungskaérbe fiir die Bohrpféhle

6.2.4 MASTMONTAGE (STAHLBAU)

Nach dem Errichten der Mastunterteile in der Griindung, darf ohne Sonderbehand-
lung des Betons friihestens vier Wochen nach dem Betonieren mit dem Aufstellen der
Masten begonnen werden. Die Stahlgittermaste werden in Einzelteilen zu den Mast-
standorten transportiert (LKW-Transporte ca. 35 bis 40 t) und - je nach Montageart und
Tragkraft der eingesetzten Gerdte am Boden innerhalb der Arbeitsflaichen an den
Maststandorten zu gréBeren Mastbauteilen vormontiert.

Die Methode, mit der die Stahlgittermasten errichtet werden, hangt von Bauart, Ge-
wicht und Abmessungen der Masten ab. Je nach Montageart und Tragkraft der einge-
setzten Gerate, werden die Stahlgittermasten stab-, wand-, schussweise oder vollstén-
dig am Boden vormontiert und errichtet. Im Normalfall werden die vormontierten Bau-
teile dann mit einem Mobilkran zusammengesetzt.

Abbildung 10: Beispiel Masterrichtung (Mast stocken)
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Nach Errichtung der Maste werden zur Isolation gegenliber dem geerdeten Mastge-
stange Isolatorenketten an den Traversen angebracht. Teilweise werden die Isolato-
renketten bereits vor der Mastmontage an den Traversen montiert. StandardmaBig
werden dabei Verbundisolatoren verwendet. An den Isolatorenketten werden dann
im Rahmen des Seilzugs die Leiterseile angebracht.

6.2.5 SEILZUGARBEITEN

Fir bestimmte Schaltzustdnde werden die Bestandsseile voriibergehend auf das Pro-
visorium P 406 sowie den neuen Mast 406A (512/3418A) iUbernommen. Danach wer-
den sie zwischen den Masten 404 (512/3420), 405 (512/3419) und 406 (512/3418),
zurlickgebaut. Neue Seile werden zwischen den Masten 404 (512/3420), 405A
(512/3419A) und 406A (512/3418A), aufgelegt bzw. neu gezogen. Der Seilzug erfolgt
nach Abschluss der Mastmontage. An einem Ende des Abspannabschnitts befindet
sich der Trommelplatz mit den auf Trommeln aufgewickelten Seilen (LKW-Transporte
ca. 35 bis 40 t) sowie eine Seilbremsmaschine und am anderen Ende der Windenplatz
mit Seilwinden zum Ziehen der Seile. Das Verlegen von Seilen fir Freileitungen wird
gemal der DIN 48207-1 durchgefihrt. Leiter- und Erdseile bzw. Luftkabel werden da-
bei schleiffrei, d. h. ohne Bodenberiihrung verlegt.

SEILZUG EINES ZWEIERBUNDELS

ABSPANNMAST TRAGMAST TRAGMAST ABSPANNMAST

Vorseilwinde
Vorseil

‘g o
D \
@ Seiltromme / Seiltrommel
P % » .
Seilwinde ’ !
TROMMELPLATZ WINDENPLATZ

Abbildung 11: Schematische Darstellung eines Seilzugs

Vor Beginn des Seilzugs wird der jeweilige Abspannabschnitt vorbereitet. An den
Kreuzungssituationen werden SchutzmaBnahmen getroffen, die verhindern, dass eine
Gefdhrdung oder Beeintrachtigung durch eine zu starke Anndherung wahrend des
Seilzugs erfolgt (siehe Schutzgerist Abbildung 12). Zudem werden die Isolatorketten
montiert und an ihnen Seilrollen befestigt, wo die Seile wahrend des Seilzugs am Mast
gefihrt werden. Die Verortung der Schutzgeriste kann den Lageplénen (Unterlage 3)
entnommen werden.
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Abbildung 12: Beispiel Schutzgerist tber Niederspannungsleitung

Abbildung 13: Beispiel Seilrollen an Isolatorketten befestigt

AnschlieBend werden die neuen Erd- und Leiterseile mit den vorhandenen Seilen ver-
bunden und tUber die Seilrollen auf die neuen Maste gezogen. Durch eine Seilbremse
am Trommelplatz werden die Seile dabei eingebremst, um eine ausreichende Zug-
spannung zu erzeugen und damit ein kontrolliertes Abspulen sowie einen schleiffreien
Seilzug zu gewéhrleisten. AbschlieBend werden die Seildurchhdnge auf den berech-
neten Sollwert einreguliert und die Seile in die Isolatorketten eingeklemmt.
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Abbildung 14: Beispiel Seilzugarbeiten (Trommelplatz)

Wiéhrend des Seilzugs (siehe Beispiel Seilzugarbeiten) missen die Maste bis zur Mon-
tage aller Leiterseile mit temporédren Bauverankerungen versehen werden, um deren
Standsicherheit wahrend der Seilmontage zu gewéhrleisten.

6.2.6 PROVISORIEN (MASTVERSETZUNG)

In Bereichen, in denen wahrend des Betriebs im bestehenden Trassenraum Bauarbei-
ten durchgefihrt werden, ist der Einsatz von Provisorien erforderlich. Dies betrifft in
diesem Antrag den Ersatzneubau des Mast 406. Dadurch kénnen die einzelnen Strom-
kreise wahrend der Bauarbeiten weiter in Betrieb (spannungsfihrend) bleiben.

1512/3419)
gepl Baufeld UW Mannheim

g <g, h \
}z,j‘}; N > P 406

-Kraftwerk - .

Mannheim "1-1-05‘." N

S (51203508 %s, NN
(| \ \\\\.- N,
I RN \
I ' =
Stromkreise: Legende:
MYV Netze 110kY Blumenau 2, grin $ Mastsymbol WA-Mast
MVV Netze 110xV Blumenau 1, blau
[ 1 agepl Baufeld UW Mannheim

D8 Energie 110KV BL 512 Sys &
DB Energie 10KV BL 512 Sys 3 % Schutzgerust mit Netz

Abbildung 15: Einsatz des Provisoriums (siehe lila) fir Mast 406 (512/3418)

Um den neuen Mast 406A (512/3418A) errichten zu kdnnen, wurde das Provisorium P
406 geplant, fir welches die folgenden Arbeiten umgesetzt werden:

e  Erstellung eines provisorischen Blockfundaments inklusive MastfuB3 fiir den Be-
standsmast

e AuBerbetriebnahme der Stromkreise

e Stromkreise in Seilrollen legen

. Mast an einen Kran anschlagen (fixieren)
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e  Mastim Bereich MastfuB3 schneiden
e  Mast auf das provisorische Blockfundament stellen und mit MastfuB3 verschrau-

ben
e  Eventuelle Nachregulage der Stromkreise
. Inbetriebnahme der Stromkreise in den Seilrollen

Nach der Erstellung der neuen Maste und der Neubeseilung der Stromkreise auf die-
sen kann die Inbetriebnahme aller Stromkreise erfolgen. AnschlieBend kann der Riick-
bau des Provisoriums erfolgen.

6.2.7 RUCKBAU

Wahrend des Rickbaus der Leitungsbauteile und Leitungsanlagen werden die Mast-
standorte mit Fahrzeugen und Geréten angefahren. Zunéchst werden die aufliegen-
den Leiterseile entfernt. AnschlieBend wird das Mastgesténge vom Fundament ge-
trennt, mittels eines Autokrans auf der Arbeitsflache abgelegt, vor Ort in kleinere Be-
standteile zerlegt und abtransportiert, sodass keine Bestandteile oder sonstigen Riick-
stdnde am Standort verbleiben. Das Fundament des Bestandsmast 405 wird bis zu ei-
ner Tiefe von mindestens 1,2 m unter der Gelandeoberkante entfernt, sofern die dann
noch verbleidenden Anteile fir die aktuelle Nutzung des Grundstlcks nicht stérend
sind bzw. keine anderen begriindeten Einzelfélle vorliegen (z. B. Nahe zu anderen
Bauwerken), die einen weiteren Abtrag des Fundaments erfordern. Hierzu wird das
Bestandsfundament mit entsprechenden Geréaten entfernt und der Betonabbruch ne-
ben dem Standort bis zur endgtltigen Entsorgung gelagert. Die nach der Demontage
des Fundaments entstehende Grube wird mit geeignetem und ortsiblichen Boden-
material der erforderlichen Bodenqualitdt entsprechend den vorhandenen Boden-
schichten aufgefillt und in Abhangigkeit der umgebenden Nutzung wiederherge-
stellt. Eine Bauwasserhaltung ist wahrend des oberflachlichen Fundamentriickbaus
nicht zu erwarten. Alle zurlick- oder ausgebauten Materialien werden gemaf den gul-
tigen Gesetzen und Vorschriften behandelt und entsorgt.

6.2.8 BAUBEDINGTE LARMIMMISSIONEN

Baustellen sind nach § 3 Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) An-
lagen, die nicht genehmigungsbedirftig sind und deshalb den Anforderungen nach
§ 22 BImSchG unterfallen. Nach § 22 Abs. 1 BImSchG wird vom Betreiber gefordert,
dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind und dass unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen
auf ein Mindestmal3 beschréankt werden.

Grundlage fir die Beurteilung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Gerau-
schimmissionen von Baustellen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Bauldrm (AVV Bauldrm). Diese gilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf Bau-
stellen, soweit die Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oderim Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen Verwendung finden. Die in Abh&ngigkeit der baurecht-
lichen Nutzungsart festgesetzten Immissionsrichtwerte sind Ziffer 3.1.1. der AVV Bau-
l&rm zu entnehmen. Als Nachtzeit gemaB AVV Bauldrm gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis
7.00 Uhr.

Soweit technisch maglich, werden gerduscharme Bauverfahren und Baumaschinen
nach dem Stand der Larmminderungstechnik verwendet. Die fur die Bauausfiihrung
beauftragten Firmen werden hierzu vertraglich verpflichtet. Soweit trotz Schutz- bzw.
MinimierungsmaBnahmen die Richtwerte der AVV Baularm Uberschritten werden und
die Gerauschimmissionen nach Abwéagung mit vertretbarem Aufwand nicht weiter ver-
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ringert werden kénnen, werden die betroffenen Eigentimer oder sonst dinglich Be-
rechtigen von Wohngeb&uden durch die Bevollméachtigte (TransnetBW) informiert.
AufVerlangen ist durch die Bevollmé&chtigte (TransnetBW) eine Entschadigung in Geld
zu zahlen.

6.2.9 RAHMENTERMINPLAN

Die Umsetzung der BaumaBnahme ist fir den Zeitraum von Februar 2024 bis August
2024 in mehreren Schritten geplant. Die Dauer der einzelnen Arbeitsschritte ist in fol-
gender Tabelle dargestellt.

Gewerk Dauer

Vorbereitenden MaBnahmen zum Bau (Baustelleneinrichtung) | 20 Tage

Bau des neuen Mast 405A und Vorbereitung des Provisorium | 50 Tage
P 406, Erstellung der Schutzgerlste

Verschwenkung Mast 406 auf prov. Fundament 2 Tage

Bau des neuen Mast 406A 30 Tage

Ubernahme der Erd- und Leiterseile am neuen Mast 406A, De- | 10 Tage
montage Provisorium P 406

Vorbereitung Mast 404 (Sanierung) und Seilzug zwischen Mast | 40 Tage
404, 405A und 406A

Ruckbau der SchutzgerUste, Baustelle rdumen 10 Tage

Tabelle 2: Rahmenterminplan

7.0 UMWELT UND IMMISSIONEN

Im Folgenden werden die zum Thema Umwelt und Immissionen durchgefiihrten Pri-
fungen dargestellt:

7.1 SCHALL

Im Rahmen der Genehmigung zum vorliegenden Vorhaben ist u. a. zu prifen, ob Ge-
rauschimmissionen beim Betrieb der Leitung auf der kiinftigen Trasse die Anforderun-
gen der Technischen Anleitung (TA) zum Schutz gegen L&rm - TA Larm erfillen. Im
Hinblick auf Schallemissionen von Hochspannungsleitungen ist grundsétzlich Folgen-
des festzustellen:

Entladungsgerdusche an Hochspannungsleitungen, so genannte Koronageréusche,
treten witterungsbedingt auf und erreichen vor allem bei Niederschlag die héchsten
Werte. Die maBgebenden Pegel lassen sich mittels semi-empirischen Formeln in etwa
rechnerisch ermitteln. Wesentliche EinflussgréBen fur die entstehende Schallleistun-
gen sind insbesondere die maximalen elektrischen Feldstarken auf der Oberfléache
der Spannung fihrenden Leiter (Randfeldstérken), die wiederum wesentlich durch die
Betriebsspannung der Leitung bestimmt wird.
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Bei 110-kV-Leitungen liegen die Randfeldstérken an den Leitern in aller Regel so nied-
rig, dass sie zu keinen hérbaren bzw. relevanten Schallemissionen fihren. In der Fach-
literatur gibt es vereinzelt Hinweise dazu, insbesondere auch auf Seite 18 der ,LAI-
Handlungsempfehlungen fir EMF- und Schallgutachten zu Hoch- und Héchstspan-
nungstrassen in Bundesfachplanungs-, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfah-
ren” (LAl-Beschlussfassung vom 29. und 30. Mérz 2022).

Im vorliegenden Fall sind alle Stromkreise der betreffenden 110-kV-Leitung mit Zwei-
erbindel-Leitern ausgestattet, sodass die entsprechenden maximalen Randfeldstar-
ken sehr weit unterhalb von Werten liegen, bei denen hérbare Schallimmissionen zu
erwarten sind (siehe Unterlage 8.1 Schallprognose).

7.2 ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER

Die Untersuchung der Auswirkung der Anderung zweier Spannfelder der von der 110-
kV-Gemeinschaftsfreileitung der DB Energie und der MVV ausgehenden magneti-
schen und elektrischen Felder erbrachte folgende Ergebnisse:

¢ Im Umfeld der Freileitungstrasse sind neun maBBgebliche Immissionsorte vorhan-
den, welche in Unterlage 8.2 (EMF-Prognose) auf Seite 14 dargestellt sind. MaB-
gebliche Immissionsorte sind dabei Orte, die zum nicht nur voriibergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind und sich jeweils in einem Streifen von
10 Meter Breite angrenzend an den ruhenden &uBeren Leiter der 110-kV-Freilei-
tung befinden.

e Die Grenzwerte der 26. BImSchV werden an den maf3geblichen Immissionsorten
sicher eingehalten. Der héchste Grad der Ausschdpfung des Grenzwerts fir mag-
netische Felder betragt 21 % vom Grenzwert, der hochste Wert fiir elektrische
Felder 22 %.

. Die Schwelle von 7 kV/m fur die elektrischen Feldstarke, ab der mit erheblichen
Beléstigungen oder Schéden zu rechnen ist (Ziff. [1.3.6 LAl-Hinweise) wird im Un-
tersuchungsgebiet nicht erreicht. Im Bereich der Trasse sind daher keine Wirkun-
gen wie Funkenentladungen, auch zwischen Personen und leitfadhigen Objekten,
die zu erheblichen Belastigungen oder Schaden flihren kénnen, zu erwarten.

e Das Uberspannungsverbot gemaB § 4 Abs. 3 der 26. BimSchV gilt nur fiir Leitun-
gen mit einer Nennspannung von 220 Kilovolt und mehr und damit von vorne-
herein nicht fiir die Anderung der 110-kV-Gemeinschaftsfreileitung der DB Ener-
gie und der MVV.

®  Esbefindetsich eine Vielzahl an maBgeblichen Minimierungsorten nach Ziff. 2.11
26. BImSchVVwV im Einwirkungsbereich der Freileitung (bei 110-kV betragt die-
ser 200 Meter). Ein solcher Ort ist ein im Einwirkungsbereich der jeweiligen An-
lage liegendes Gebdude oder Grundstiick wie Wohnungen, Krankenhé&user,
Schulen, Kindergérten, Kinderhorte, Spielplatze oder dhnliche Einrichtungen im
Sinne des § 4 Absatz 1 26. BImSchV sowie jedes Gebaude oder Gebaudeteil, das
zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmtist. Eine Pri-
fung der MinimierungsmaBnahmen wurde daher durchgefihrt. Auf Grund der
technischen Randbedingungen besteht jedoch kein weiteres Minimierungspo-
tential (vgl. Unterlage 8.2).
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Die Anforderungen geméB 26. BImSchV und 26. BImSchVVwV werden fur die gean-
derten Spannfelder der Trasse eingehalten. Es mlssen aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht hinsichtlich elektromagnetischer Felder keine MaBnahmen durchgefihrt
werden.

Hinsichtlich der EMF-Prognose (Unterlage 8.2) und des oben genannten Ausschop-
fungsgrads der zuldssigen Grenzwerte von leicht Gber 20 % ist darauf hinzuweisen,
dass die Prognose im Juli 2022 mit dem Planungsstand von April 2022 erstellt worden
sind. Gegeniber diesem Planungsstand wurde der Standort des Neubaumasten 405A
(512/3419A) aufgrund eines unterirdischen Schachtes des GroBkraftwerks Mannheim
um ca. 3 Meter Richtung Norden verschoben. Durch den leicht verdnderten Mast-
standort veréndert sich der Durchhang in Spannfeldmitte zwischen den Masten 404
(512/3420), 405A (512/3419A) und 406A (512/3418A) um wenige Zentimeter. Dies
wirkt sich jedoch nicht auf die Ergebnisse der im Gutachten dargelegten Berechnun-
gen aus.

Insbesondere vor dem Hintergrund des ermittelten niedrigen Ausschépfungsgrads
der Grenzwerte von leicht iber 20 %, wurde auf eine Uberarbeitung der EMF-Prog-
nose (Unterlage 8.2) verzichtet. Es werden weiterhin alle Grenzwerte sicher eingehal-
ten. Die minimale Verschiebung des Standortes von Mast 405A (512/3419A) fihrt zu
keinem anderen wie dem oben dargestellten Ergebnis.

7.3 ELEKTROMAGNETISCHE BEEINFLUSSUNG

In verschiedenen Technischen Empfehlungen der Schiedsstelle fir Beeinflussungsfra-
gen (SfB) werden Kriterien fiir eine Uberpriifung auf negative Beeinflussungen von
Nachbarinfrastrukturen genannt. Die TE 7 (Technische Empfehlung 7) ist hierbei de-
ckungsgleich mit der GW 22 des DVGWs und der AfK-Empfehlung Nr. 3.

Induktive Beeinflussung

Durch Versetzung des Masten 405 / 405A kann durch die Veranderung der Trasse
keine induktive Beeinflussung in relevanter Héhe entstehen. Die Lénge der Spannfel-
der zwischen Mast 404 und Mast 405A mit 178,9 m und zwischen Mast 405A und Mast
406A mit 238,6 m sind hierfiir mit Bezug auf die Technischen Empfehlungen zu kurz.
Eine beeinflussungsrelevante Naherungsldnge kann durch die kleinrdumige Verande-
rung nicht entstehen. Vor- und Mehrfachbelastungen bleiben bei dieser Betrachtung
unbericksichtigt, da diese nicht verdndert werden. Diese Aussage gilt fir sémtliche
Telekommunikationskabel und Rohrnetze entlang der beiden Spannfelder.

TRANSNETBW, ERLAUTERUNGSBERICHT BAUFELDFREIMACHUNG UW MANNHEIM

26/33



AR A A
// LIRS «// |

km //(/I/I s
: Priifun erforder\lch
10 /i/ !\:/'g)/‘ a v
A - o ,'1 —
AV u*
AV T A
S A l///‘/ //( A’/‘/‘
L "// AT
,///4;/ 274
T ) /;//%//
i1 ] [ Prufung nlchterforderllch i
RN P
T
01 i Ll - | \ L |
10 100 1000 m

— a
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Hochspannungs-Drehstromfreileitungen und 16,7-Hz-Hochspannungsbahnstromleitungen

Abbildung 16: TE 7 Bild 1
Ohmsche Beeinflussung

Die TE 3 nennt einen Mindestabstand zur Erdungsanlage eines Mastes mit niederoh-
miger Sternpunkterdung von 2 m fiir Telekommunikationskabel, ohne dass zusatzliche
SchutzmaBnahmen ergriffen werden mussen. Diese Grenze wird eingehalten.

Fur Rohrleitungen gilt ein Mindestabstand von 20 m von der Erdungsanlage des Mas-
tes, um eine ohmsche Beeinflussung generell auszuschlieBen. Bei kleineren Entfernun-
gen muss das Material der Rohrleitung und SchutzmaBnahmen néher betrachtet wer-
den. Die Bevollmachtigte (TransnetBW) steht diesbezliglich im Austausch mitder MVV
Netze.

7.4 INSTANDHALTUNG

Die spétere Instandhaltung der Freileitungen dient dem Erhalt des betriebssicheren
Zustands und muss, da die Trassen in der Regel frei zuganglich sind und 6ffentlicher
oder privater Nutzung unterliegen, die Verkehrssicherungspflicht gewahrleisten, d. h.
Gefahren abwenden, die von einer Freileitung auf die Umgebung ausgehen kénnen.

Erforderliche InstandhaltungsmaBnahmen umfassen insbesondere:
/ Inspektion: z. B. Begehung, Mastkontrolle, Befliegung

/ Wartung: z. B. Trassenfreihaltung (regelmé&Bige Gehdlzentnahme und Riickschnitte
im Mastbereich und unter den Leiterseilen), Korrosionsschutz, Erdungsanlagen

/ Instandsetzung: z. B. Austausch von Isolatorketten oder Leiterseilen, Mastverstéar-
kungsmaBnahmen
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7.5 UVP-VORPRUFUNG

Gem. § 5 Abs. 1 i.V.m. § 9 UVPG stellt die zustdndige Behdrde auf Grundlage geeig-
neter Angaben der Vorhabentrégerinnen, bzw. hier der Bevollmé&chtigten (Trans-
netBW), sowie eigener Informationen fest, ob fiir das vorliegende Anderungsvorha-
ben die Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) besteht.

In diesem Zusammenhang stellt sich zunachst die Frage, ob im damaligen Vorhaben
der bestehenden 110-kV-Gemeinschaftsleitung der MVV und der DB Energie eine
UVP gem. UVPG durchgefiihrt worden ist. Angesichts des hohen Alters der bestehen-
den Anlage ist davon auszugehen, dass fur diese keine UVP durchgefihrt wurde.

Somit ist vorliegend § 9 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 UVPG maBgeblich. Nach § 9 Abs. 2
Nr. 2 i.V.m. Nr. 19.1.4 der Anlage 1 zum UVPG ist eine standortbezogene Vorprifung
nach § 7 Abs. 2 UVPG fiir das Anderungsvorhaben durchzufiihren. Die Vorpriifung
dient der Uberschldgigen Prifung, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann. Dabei werden die Kriterien der Anlage 3 zum UVPG be-
ricksichtigt. Vom Ergebnis einer Vorprifung ist es abhangig, ob eine UVP fir das Vor-
haben durchzufiihren ist.

Aus Sicht der Bevollmé&chtigten (TransnetBW) ist aufgrund der Ergebnisse der vorlie-
genden Vorprifung (siehe Unterlage 8.3 UVP-Vorprifung) die Durchfihrung einer
UVP nicht erforderlich.

Grundsatzlich handelt es sich bei der Nutzung der Naturgiter im Rahmen der MaB-
nahmen des Vorhabens um eine baubedingte, temporare Flacheninanspruchnahme.
Diese wird dabei auf das unbedingt erforderliche Mindestmal beschrénkt. Eine dau-
erhafte zusatzliche Flacheninanspruchnahme erfolgt nicht, da lediglich der Verlauf der
Leitung gedndert wird, die Anzahl an Masten wird nicht gedndert.

Im Kraftwerksgeldnde liegen artenschutzrechtliche MaBnahmen fir die Mauerei-
dechse sowie eine damit zusammenhangende artenschutzrechtliche Ausnahme aus
dem Projekt ,Neubau Umspannwerk Mannheim” vor. Sie werden entsprechend im
Zuge der Umsetzung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (Aktenzeichen:
202210977/67.32-WM) ab Sommer 2023 umgesetzt und kdnnen fir das Vorhaben
.Baufeldfreimachung Umspannwerk Mannheim” als gegeben vorausgesetzt werden.

Weitere Verbotstatbestdnde werden durch geeignete MafBBnahmen vermieden.

Erhebliche oder dauerhafte und nachhaltige Schaden an Schutzgltern erfolgen durch
das Vorhaben nicht, da die temporaren Flacheninanspruchnahmen nicht auf hochwer-
tigen Flachen stattfinden. Zusétzliche dauerhafte Flacheninanspruchnahmen erfolgen
nicht.

Fir das Landschaftsbild ist kein erheblicher Konflikt zu verzeichnen da lediglich der
Verlauf der Leitung geéndert wird, die Anzahl an Masten wird nicht geéndert.

7.6 SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRUFUNG

Im Beitrag zur saP (siehe Unterlage 8.4 saP) werden die artenschutzrechtlichen Anfor-
derungen abgearbeitet, die sich aus den europaischen Richtlinien, Richtlinie
92/43/EWG des Rates (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH-RL) und Richtlinie
2009/147/EG des européischen Parlaments und des Rates (Vogelschutz-Richtlinie, VS-
RL) sowie aus der nationalen Gesetzgebung (BNatSchG) ergeben.
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Die unmittelbar geltenden Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG dienen in Verbin-
dung mit § 45 BNatSchG der Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in natio-
nales Recht. Im Zuge eines nach § 15 BNatSchG zuléssigen Eingriffs sind im Rahmen
der artenschutzrechtlichen Prifung die unter diese Richtlinien fallenden Arten (Arten
des Anhangs IV der FFH-RL, wildlebende europaische Vogelarten und sonstige in ei-
ner Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgefihrte Verantwortungsarten)
zu beriicksichtigen.

Das AusmalB moglicher Betroffenheiten wird anhand der Formblatter zur speziellen
Artenschutzpriifung von Arten des Anhangs IV der FFH-RL und von Européischen Vo-
gelarten nach §§ 44 und 45 BNatSchG ermittelt. Artenschutzrechtlich erforderliche
MaBnahmen werden dargestellt und ausgearbeitet.

Im betroffenen Vorhabenbereich im Kraftwerksgeldnde wurden in Randbereichen ver-
einzelt Mauereidechsen festgestellt.

Diese Vorkommen wurden durch das Vorhaben ,Neubau Umspannwerk Mannheim”,
das auf ,Uberlappender” Flache stattfindet, bereits artenschutzrechtlich abgehandelt.
Die ab Sommer 2023 geplante Umsetzung der dort getroffenen MaBnahmenerforder-
nisse sind Voraussetzung der hier getroffenen Beurteilung des vorliegenden Vorha-
bens.

Die hier beschriebenen Beeintrachtigungen des Eidechsenvorkommens sind tempo-
rar, da nach Abschluss der BaumaBnahmen mit den im Rahmen des Vorhabens ,Neu-
bau Umspannwerk Mannheim” herzustellenden Nebenflachen wieder Eidechsenle-
bensrdume fir Eidechsen angelegt werden.

Die fur den Seilzug bendtigten Schutzgeriste werden auf Verkehrsnebenflachen ein-
gerichtet, die eine méBige Lebensraumeignung fir Mauereidechsen und die Avifauna
besitzen. Unter Einhaltung der VermeidungsmaBnahmen V3 und V4 (Vgl. Unterlage
8.4) ist nicht mit einem Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden zu
rechnen. Nach Abschluss der BaumaBnahmen werden die temporar beanspruchten
Flachen wiederherstellt.

GemélB Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehorde der Stadt Mannheim ist
keine Bilanzierung geméB Eingriffsregelung erforderlich, da sich das Projekt innerhalb
im Zusammenhang bebauter Ortsteile befindet. Die Gberbauten Flachen sind bereits
weitgehend Uberbaut und/oder versiegelt. Aus diesem Grunde wird auf die Erstellung
eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes verzichtet. Sich aus der vorliegenden
saP ergebende MaBnahmenerfordernisse werden in der vorliegenden Unterlage ent-
sprechend hinreichend detailliert beschrieben. Hinweise auf Vorkommen ausschlief3-
lich besonders geschitzter Arten liegen nicht vor.

7.7 BEDEUTUNG FUR DEN ZWECK DES KLIMASCHUTZGESETZES UND DIE
DARIN FESTGELEGTEN ZIELE
Das am 18.12.2019 in Kraft getretene und zuletzt am 18.08.2021 geédnderte Bundes-
Klimaschutzgesetz (KSG) soll die Erfillung der nationalen Klimaschutzziele sowie der
europaischen Zielvorgaben gewahrleisten. Das wesentliche Ziel ist, die bundesweiten
Treibhausgasemissionen gemalB § 3 Absatz 1 KSG schrittweise zu reduzieren. Das
Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 4.05.2022 (9 A 7.21) herausgear-
beitet, dass die damit verbundenen Anforderungen des globalen Klimaschutzes zum
Prafprogramm der Umweltvertréglichkeitsprifung gehdren, soweit das UVPG in der
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ab dem 16.05.2017 geltenden Fassung anwendbar ist. Dies ist bei dem hiesigen Vor-
haben der Fall. Bei Nichtbestehen einer UVP-Pflicht hat das Beriicksichtigungsgebot
des § 13 Absatz 1 Satz 1 KSG Bedeutung fiir alle Planungs-, Beurteilungs- oder Ermes-
sensspielrdume.

Da das Bundes-Klimaschutzgesetz keine nédheren Vorgaben fur das Verfahren der Be-
ricksichtigung i.S.v. § 13 Absatz 1 Satz 1 KSG enthélt, gelten die allgemeinen pla-
nungsrechtlichen Grundsétze. Die mit vertretbarem Aufwand ermittelbaren abwa-
gungsrelevanten CO2-relevanten Auswirkungen des Vorhabens mit Blick auf das glo-
bale Klima sind zu ermitteln und dahingehend zu bewerten, welche Folgen sich daraus
fur die Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes ergeben.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 4.05.2022 (? A 7.21) klarge-
stellt, dass die Beriicksichtigungspflicht des § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG sektoriibergreifend
im Sinne einer Gesamtbilanz zu verstehen ist. Es geht um die Einhaltung der nationa-
len, europdischen und vodlkerrechtlichen Klimaschutzziele, wobei langfristig eine
.Netto-Treibhausgasneutralitdt” im Sinne eines Gleichgewichts zwischen den anthro-
pogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase
durch Senken angestrebt wird (BT-Drs. 19/14337 S. 24). Hierfur sind die dem Vorha-
ben zuzurechnenden Treibhausgasemissionen anhand der verschiedenen Sektoren
gemal § 4 KSGi.V.m. Anlage 1 des Gesetzes zu betrachten. Im Sinne einer Gesamtbi-
lanz ist im Rahmen der Abwagung der Klimabelange zudem zu erwégen, inwieweit
das Vorhaben insgesamt zum Klimaschutz beitrdgt oder aber den Klimaschutzzielen
entgegenwirkt, wobei auch in letzterem Fall die fiir das Vorhaben sprechenden éffent-
lichen Belange im Ergebnis hoher gewichtet werden kdénnen als die mit ihm verbun-
denen klimarelevanten Nachteile.

Gegenstand der Betrachtung ist dabei allein das zur Planfeststellung beantragte Vor-
haben nach MaBgabe des fachplanungsrechtlichen Vorhabenbegriffs sowie des Vor-
habenbegriffs in § 2 Abs. 4 UVPG (s. dazu insbesondere im Hinblick auf den Gegen-
stand der Umweltvertraglichkeitspriifung BVerwG, Urteil vom 10.11.2016 - 9 A 18.15,
BVerwGE 156, 215 Rn. 31). Betrachtungsgegenstand sind daher weder die mit der
fortgeleiteten Energie durchgefiihrten Tatigkeiten oder Auswirkungen auf den Ener-
giemarkt noch die vorgelagerten, etwa bei der Produktion von Baustoffen, entstehen-
den Treibhausgasemissionen (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.03.2020 -
11 A 7/18, juris Rn. 52 sowie nachgehend BVerwG, Beschluss vom 18.02.2021 - 4 B
25.20, juris Rn. 10 ff. sowie Rn. 22 ff.). Zudem ist neben der vom Bundesverwaltungs-
gericht in seinem Urteil vom 4.05.2022 (9 A 7.21) ausdriicklich betonte Ermittelbarkeit
von klimarelevanten Auswirkungen mit vertretbarem Aufwand die Ermittlungstiefe
durch die Abwéagungs- und damit Entscheidungsrelevanz gewonnener Erkenntnisse
beschrénkt. Auswirkungen, die auf die zu treffende Entscheidung erkennbar keinen
Einfluss haben, missen auch nicht, insbesondere nicht vertieft, ermittelt werden. We-
der das planerische Abwagungsgebot noch die Vorschriften zur Umweltvertraglich-
keitspriifung erfordern eine Beschreibung von Umweltauswirkungen um ihrer selbst
Willen (so ausdrickllich BVerwG, Beschluss vom 18.02.2021 - 4 B 25.20, juris Rn. 18).
Auch ist es nicht erforderlich, im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens fir ein Vor-
haben auf, ggf. auch kritische, Immissionslagen zu reagieren und sie in die Abwégung
einzubeziehen, da sie mit dem Vorhaben selbst nichts zu tun haben (vgl. BVerwG, Be-
schluss vom 6.03.2013 - 4 BN 39.12, juris Rn. 6 sowie BVerwG, Beschluss vom
15.01.2008 - 9 B 7.07, juris Rn. 9).
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Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem Vorhaben kénnen im Wesentli-
chen aufgrund der Errichtung (inbesondere Baustellenverkehr), anlagenbedingt (ins-
besondere bei fiir den Klimaschutz bedeutsamen Boden) sowie aufgrund von War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten (insbesondere damit verbundener Verkehr) ent-
stehen. Diese Auswirkungen werden nachfolgend fiir die wesentlichen hier relevanten
Sektoren im Sinne der Anlage 1 zum Bundes-Klimaschutzgesetz vertiefend dargestellt:

Sektor Landnutzungsénderung

Im antragsgegenstandlichen Vorhaben kommt es zu keiner zusatzlichen dauerhaften
Flacheninanspruchnahme von Kohlenstoff bindenden Landnutzungen wie bspw.
Moor- oder Waldflachen, da die Masten auf befestigter bzw. bereits versiegelter Fla-
che versetzt oder ersatzneugebaut werden. Im Hinblick auf den Sektor Landnutzungs-
anderung bestehen somit keine anlagenbedingten dauerhaften Auswirkungen, wel-
che sich auf die Klimabilanz der Landnutzung auswirken wiirden.

Sektor Industrie

Der Sektor 2 (Industrie) umfasst die Quellkategorien die Verbrennung von Brennstof-
fen im verarbeitenden Gewerbe und in der Bauwirtschaft, Industrieprozesse und Pro-
duktverwendung sowie den Transport und die Lagerung von CO2.

Sog. Lebenszyklusemission sind im Hinblick auf das hiesige Vorhaben fir die Planfe-
stellung nur zu betrachten, sofern sie diesem zuzurechnen und sofern sie Gberhaupt
abwégungsrelevant sind. Emissionen, die bei der Produktion von Baustoffen entste-
hen, sind daher von vornherein nicht Gegenstand des hiesigen Vorhabens, das sich
auf die Errichtung und den Betrieb der Leitung richtet. Die durch die Baustoffproduk-
tion verursachten Emissionen sind ihrerseits anlagenbezogen und Gegenstand eines
gesonderten Zulassungsverfahrens. Die der Planfeststellung vorgelagerten Produkti-
onsprozesse fur die eingesetzten Materialen sind somit fur die vorliegende Betrach-
tung nicht von Bedeutung.

Die vorhabenbedingten Lebenszyklusemissionen beschréanken sich vielmehr auf Emis-
sionen, die unmittelbar durch die Errichtung und den Betrieb einschlieBlich Unterhal-
tung, Instandsetzung u.8. der Leitung entstehen. MaBgeblich fir den Klimaschutz in
der Bauphase sind die Baustellenfahrten und der Baustellenbetrieb. Bei dem zur Ge-
nehmigung vorgelegten Vorhaben macht der An- und Ablieferverkehr den Hauptan-
teil der Fahrbewegungen aus. Im Bereich der Arbeitsflichen erfolgt der Betrieb von
Baumaschinen. Diese werden teilweise mit Kraftstoffen betrieben, so dass im Rahmen
der Errichtung des Vorhabens entsprechend CO2-Emissionen freigesetzt werden. An-
gesichts des geringen Umfangs der BaumaBnahmen haben diese Emissionsmengen
jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf das globale Klima. Auch in der Betriebs-
phase gehen vom Vorhaben fast keine CO,-Emissionen aus. Einzig fir Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten werden Befahrungen der Leitungstrasse durchgefihrt. Diese
erfolgen i.d.R. als jéhrliche Begehungen mit Inaugenscheinnahme der Freileitungsan-
lage. Je nach Bedarf erfolgen noch InstandhaltungsmafBnahmen wie Trassenfreihal-
tung, Korrosionsschutz oder sonstige Arbeiten zur Instandhaltung der Freileitungsan-
lage.

Die Errichtung, der Betrieb und die Wartung der Leitungsanlage haben keine erheb-
lichen Auswirkungen auf das globale Klima, insbesondere keine solchen, die die Plan-
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feststellung fiir den Bau und den Betrieb des Vorhabens in Frage stellen oder in sons-
tiger Weise auf den Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses aufgrund ihrer Abwa-
gungs- oder sonstigen Entscheidungsrelevanz Einfluss haben kénnten.

Sektor Energiewirtschaft

Das Vorhaben verursacht keine im Hinblick auf die maBgeblichen Quellkategorien
(Verbrennung von Brennstoffen in der Energiewirtschaft, Pipelinetransport, flichtige
Emissionen aus Brennstoffen) fur die Planfeststellung ins Gewicht fallenden Treibhaus-
gasemissionen im Sinne von Sektor 1 (Energiewirtschaft). Eine weitergehende Be-
trachtung ist daher nicht erforderlich.

Gesamtabwéagung

Im Hinblick auf die Belange des Klimaschutzes hat das Bundesverwaltungsgericht
selbst fur ein StraBenbauvorhaben ausdriicklich entschieden, dass § 13 Abs. 1 Satz 1
KSG keine gesteigerte Beachtenspflicht begriindet und daher insbesondere nicht im
Sinne eines Optimierungsgebots zu verstehen ist. Ein Vorrang des Klimaschutzgebots
gegenliber anderen Belangen lasst sich daher weder aus Art. 20a GG noch aus § 13
KSG ableiten (BVerwG, Urteil vom 4. Mai 2022 - 9 A 7/21, Rn. 85).

Die dem Vorhaben zuzuordnenden Treibhausgasemissionen fallen im Hinblick auf die
Belange des Klimaschutzes nur sehr gering ins Gewicht. Nach der maf3geblichen Ge-
samtbetrachtung leistet das Vorhaben aufgrund seiner Zielrichtung, die klimafreund-
liche Energieversorgung der Allgemeinheit zu sichern, vielmehr einen zentralen Bei-
trag zur Verwirklichung der Energiewende und der Klimaschutzziele. Im Ergebnis fallt
die Abwédgung daher zugunsten des Vorhabens aus. Ebenso wenig sind fiir die auf der
Ebene der Planfeststellung und damit im Vorfeld der nachfolgenden Investitions- und
BeschaffungsmaBnahmen einschlieBlich Ausfihrungsplanung bereits fur die Planfest-
stellung relevante Minderungsmdoglichkeiten etwa in Bezug auf zu verwendende Bau-
stoffe oder sonstige Produkte oder in Bezug auf den Baustellenverkehr o.3. ersichtlich,
die fur die Planfeststellung des Vorhabens von Entscheidungsrelevanz sind.
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8.0 ABKURZUNGSVERZEICHNIS

BImSchV

BImSchVvwV

DB
DIN
EMF
EN

EnWG

ES

ESLK

GKM

kV

LK

LKW

LUBW

MWV

SAP

T, TD bzw. TDGE
TA

UNB

UNB

UVvP

UVPG

uw

VDE

WA bzw. WA_GE
WE bzw. WE_GE

WHG

Bundes-Immissionsschutzverordnungen

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der 26. BIm-
SchV

Deutsche Bahn

Deutsches Institut fir Normung e.V.
Elektromagnetische Felder
Européische Normen

Gesetz Uber die Elektrizitdts- und Gasversorgung (Energiewirt-
schaftsgesetz)

Erdseil

Erdseilluftkabel

GroBkraftwerk Mannheim

Kilovolt

Luftkabel

Lastkraftwagen

Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg
Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Spezielle Artenschutzrechtliche Prifung

Tragmast

Technische Anleitung

Ubertragungsnetzbetreiber

Untere Naturschutzbehdrde
Umweltvertraglichkeitsprifung
Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz

Umspannwerk

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
Winkelabspannmaste

Winkelendmaste

Wasserhaushaushaltsgesetz

Tabelle 3: Abklrzungsverzeichnis
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