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Anlagen
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Anlage Berechnung der Sicherheitsleistung

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag vom 12.03.2019, zuletzt erganzt am 30.06.2020 wird Ihnen geman
§§ 4 ffund 10 BImSchGi. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 der Verordnung Uber genehmi-
gungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) sowie den Nummern 8.11.2.1 (GE), 8.11.2.3
(GE), 8.11.2.4 (V), 8.12.1.1 (GE), 8.12.2 (V) und 8.12.3.1 (G) des Anhang 1 hierzu die

immissionsschutzrechtliche Genehmigung
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fur die Errichtung und den Betrieb sowie die Erweiterung einer Anlage zur zeitweiligen
Lagerung und Behandlung von gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abfallen sowie zur
Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten in Oberderdingen-Flehingen, Robert-
Bosch-Ring 22-23 auf den Flurstucken 9858/3, 9860/8, 9860/7, 10830, 10831 und
10832 (Tell) erteilt.

1.

Die Gesamtlagerkapazitat von nicht gefahrlichen Abfalle betragt max. 2.071 Ton-
nen. Die Durchsatzmenge dieser Abfalle wird auf max. 33.630 t/a begrenzt.

Die Gesamtlagerkapazitat fur gefahrliche Abfalle betragt max. 1.262 Tonnen. Die
Durchsatzmenge der gefahrlichen Abfalle wird auf 8.950 t/a begrenzt.

Die Lagerhochstmenge von Eisen- und Nichteisenschrotten betragt maximal 3.000
Tonnen, davon entfallen jeweils maximal 30 Tonnen auf die Abfallschlissel 19 01
12,10 02 01 und 10 02 10. Die Durchsatzmenge wird auf 15.000 t/a begrenzt.

Die maximale Durchsatzleistung fur die Behandlung von nicht gefahrlichen Abfal-
len betragt 1.240 Tonnen pro Tag. Die maximale Behandlungsmenge fur die Vor-
behandlungsanlage von nicht gefahrlichen Abfallen fur die Verbrennung oder Mit-
verbrennung betragt 100 Tonnen pro Tag.

Die maximale Durchsatzleistung fur die Behandlung von gefahrlichen Abfallen be-
tragt 320 Tonnen pro Tag, davon entfallen maximal 20 Tonnen pro Tag auf Altholz
der Kategorie A IV.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schliel3t gemaf § 13 BImSchG fol-
gende Entscheidungen ein:

e Baugenehmigung nach §§ 49, 58 der Landesbaubauordnung flr Ba-
den-Wiurttemberg (LBO),

Die Baugenehmigung wird ohne Baufreigabe erteilt. Mit der Ausflihrung
des Bauvorhabens darf erst nach Erteilung des Baufreigabescheines
(Roter Punkt) durch die zustandige untere Baurechtsbehdrde (Landrats-
amt Karlsruhe) begonnen werden.

e Zulassung einer Ausnahme von Festsetzungen des Bebauungsplans
gem. § 31 Abs. 1 BauGB (hier: Zulassung einer Betreiberwohnung)



4. Die Genehmigung ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die
nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

5. Der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung liegen die mit dem Dienstsiegel
des Regierungsprasidiums Karlsruhe versehenen Antragsunterlagen vom
30.06.2020 zugrunde. Die Anlagen sind nach diesen Unterlagen zu errichten und
zu betreiben, soweit in den Nebenbestimmungen nichts anderes festgelegt ist.

6. Die Genehmigung erfolgt unter den in Ziffer IV. dieses Bescheides aufgefuhrten
Nebenbestimmungen.

7. Die sich aus den bisherigen Genehmigungsbescheiden ergebenden Rechte und
Pflichten bleiben unberthrt, soweit sie nicht mit dem Inhalt dieses Bescheides im
Widerspruch stehen. Im Falle eines Widerspruchs treten die Bestimmungen dieser
Genehmigung an die Stelle der Rechte und Pflichten aus den bisherigen Geneh-
migungsbescheiden.

8. Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Be-
standskraft dieser Entscheidung mit der Errichtung der Anlage begonnen wird.

9. Der Betrieb der Anlage darf erst aufgenommen werden, wenn die unter der Ne-
benbestimmung IV. 10. festgesetzte Sicherheitsleistung geleistet wurde.

10.Die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erhobenen Einwendungen werden
zuruckgewiesen, soweit ihnen nicht in diesem Bescheid entsprochen wird.

11.Dieser Genehmigung liegt das Merkblatt Uber die besten verfugbaren Techniken
(BVT) fur Abfallbehandlungsanlagen in der derzeit geltenden Fassung zugrunde.

12.FUr diese Entscheidung wird eine Gebuhr in Hohe von _ festgesetzt.
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M.
Beschreibung des Vorhabens

Die Schwarz Rohstoff GmbH (Firma Schwarz) betreibt im Robert-Bosch-Ring 22-23 in
75038 Oberderdingen-Flehingen (Flurstick 10830) eine immissionsschutzrechtlich
genehmigte Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von gefahrlichen und
nicht gefahrlichen Abfallen sowie zur Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten.
In der bestehenden Anlage werden im Wesentlichen Eisen- und Nichteisenschrotte,
Nutzeisen, Kabel sowie untergeordnet Altholz und gemischte Bau- und Abbruchab-
falle zeitweilig gelagert und behandelt.

Durch das stetige Wachstum der Firma Schwarz bietet das derzeitige Betriebsge-
lande keine raumlichen Kapazitaten fur eine weitere Ausdehnung des Betriebs. Daher
plant die Firma Schwarz ihr bestehendes Betriebsgelande (Flurstick 10830) auf die
westlich angrenzenden Teilflachen des Industriegebiets Oberderdingen (Kreuzgarten)
6. und 7. Abschnitt (Flurstiicke 9858/3, 9860/8, 9860/7 und 10832 (teilweise)) zu er-
weitern. Die geplante westliche Erweiterung nimmt eine Flache von 15.416 m? ein.
Zusatzlich soll das ostlich gelegene Flurstick 10831 mit einer GrofRe von 1.302 m? als
Grunflache zur Betriebsflache hinzugenommen werden. Insgesamt kommt es zu einer
Vergrof3erung der Betriebsflache von 6.235 m? auf 22.953 m2. Mit der Betriebserwei-
terung werden zudem der Wendehammer, die offentliche Grunflache (Flurstick 9860
zwischen Flurstiuck 9860/8 und 9860/7) sowie die Baugrenzen uberplant.

Durch die geplante Betriebserweiterung kommt es zum einen zu einer Erhohung der
bereits genehmigten Lager- und Behandlungsmengen fur gefahrliche und nicht ge-
fahrliche Abfalle sowie fur Eisen- und Nichteisenschrotte. Zudem sollen neue Abfall-
schlussel fur die Lagerung und Behandlung sowie neue Behandlungsaggregate ge-
nehmigt werden.

Die 0Ostliche Betriebsflache stellt das Bestandsgelande der Firma Schwarz dar. Diese
gliedert sich in die folgenden Betriebseinheiten:

BE1 Buro- und Sozialgebaude, Waage (Bestand),

BE2 Halle, Zwischenlagerung von Elektroaltgeraten (neu),
BE3 Lagerboxen fur Trockenschrotte (Bestand),

BE4 Spanelager (Bestand),

BES5 Lagerboxen fur Nutzeisen (Bestand),
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BEG Abstellplatz fur Maschinen und Gerate (Bestand),
BE7 Tank- und Waschplatz (Bestand),
BES8 Brennschneidplatz (neu).

Auf der bereits genehmigten Betriebsflache (Bestandsgelande) kommt es zu keinen
baulichen Veranderungen. Die Anderungen auf dem Bestandsgelande bestehen im
Wesentlichen aus der Erh6hung der genehmigten Lagermengen von Eisen- und
Nichteisenschrotten von 800 Tonnen auf 3.000 Tonnen. In der bereits bestehenden
Halle (BE 2) sollen zusatzlich Elektro- und Elektronikaltgerate, Batterien, Lacke,
Frostschutzmittel und Leuchtstoffrohren zeitweilig gelagert werden. Eine Behandlung
der Elektro- und Elektronikaltgerate ist nicht vorgesehen. Des Weiteren wird unter der
bestehenden Flugdachhalle ein Bereich zum Brennschneiden (BE 8) eingerichtet.

Die zukunftige westliche Betriebsflache stellt die geplante Erweiterungsflache der
Firma Schwarz dar. Die Erweiterungsflache gliedert sich in folgende Betriebseinhei-
ten:

BE9 Bdulro- und Verwaltungsgebaude, Sozialgebaude (neu),
BE10 Parkplatze (neu),

BE11 LKW- und Containerstellplatz (neu),

BE12 Kleinanlieferer / Container (neu),

BE13 Kanalballenpresse (neu),

BE14 Lagerung von Abfallen in Halle (neu),

BE15 Lagerung und Behandlung von Bauschutt (neu),

BE16 Lagerung und Behandlung von Altholz (neu),

BE17 Werkstatt (neu).

Die gesamte betrieblich genutzte westliche Erweiterungsflache wird in betonbauweise
befestigt und mit einer geordneten Entwasserung ausgefuhrt.

Auf der geplanten westlichen Erweiterungsflache wird eine geschlossene Lager- und
Sortierhalle zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von gefahrlichen und nicht ge-
fahrlichen Abfallen errichtet. Die Lager- und Sortierhalle wird mit einer Abluftreini-
gungsanlage ausgestattet.
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Die gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abfalle werden ausschlieRlich innerhalb der
geplanten geschlossenen Lager- und Sortierhalle witterungsgeschutzt zeitweilig gela-
gert und behandelt. Die Lager- und Sortierhalle Iasst sich in die Betriebseinheiten BE
13 Kanalballenpresse, BE 14 Lagerung von Abfallen in Halle, BE 15 Lagerung und
Behandlung von Bauschutt sowie BE 16 Lagerung und Behandlung von Altholz unter-
teilen.

BE 13 Kanalballenpresse / KMF-Presse

In diesem Bereich ist der Betrieb einer Ballenpresse zur Behandlung von Papier,
Pappe und Kartonagen (PPK) sowie Kunststoffen geplant. Die maximale Behand-
lungsmenge betragt 25 Tonnen pro Tag.

Zudem ist der Betrieb einer mobilen Kanalballenpresse zum Pressen kunstlicher Mi-
neralfaser (KMF-Presse) geplant. Es sollen hier sowohl gefahrliche als auch nicht ge-
fahrliche KMF gepresst werden. Die KMF-Presse verflgt uber ein integriertes Unter-
druckgerat und eine integrierte 3-stufige Filteranlage, Uber welche die anfallenden Fa-
sern abgesaugt werden.

Die KMF-Presse soll an maximal drei Tagen pro Monat betrieben werden. Der maxi-
male Durchsatz betragt 70 Tonnen pro Tag.

BE 14 Lagerung von Abfallen in Halle

In diesem Bereich der Halle sollen unterschiedliche gefahrliche und nicht gefahrliche
Abfalle zeitweilig gelagert werden. Die Lagerung der Abfalle erfolgt hierbei in Lager-

boxen bzw., soweit erforderlich, in dichten Containern. Folgende Abfallarten sollen in
diesem Bereich gelagert werden:

e Gemischte Bau- und Abbruchabfalle (150 Tonnen),

e Papier, Pappe, Kartonage (PPK) (40 Tonnen),

¢ Kunststoffe (20 Tonnen),

e Altreifen und Autositze (153 Tonnen),

e Gemischte nicht gefahrliche Materialien (161 Tonnen),

e Glas (15 Tonnen),

e Kiunstliche Mineralfasern (KMF, nicht gefahrlich) (20 Tonnen),
e Kiunstliche Mineralfasern (KMF, gefahrlich) (50 Tonnen) sowie
e Sonstige gefahrliche Abfalle (65 Tonnen).
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Die Lagerboxen sollen fakultativ genutzt werden. Es ist geplant, die jeweiligen Boxen
abwechselnd mit verschiedenen Abfallen belegen zu kénnen. Es werden jedoch be-
stimmte Lagerboxen ausschlieflich fur die Lagerung gefahrlicher Abféalle ausgewie-
sen. Die Lagerung der Abfalle erfolgt so, dass die Gefahr einer moglichen Brandaus-
breitung minimiert wird (abwechselnde Lagerung brennbarer und nicht brennbarer
Abfalle).

Neben der Lagerung der Abfalle ist in diesem Bereich der Halle noch die Behandlung
von Altreifen mittels eines Reifen-Felgen-Trenners geplant. Die maximale Behand-
lungskapazitat betragt 5 Tonnen pro Tag

BE 15 Lagerung und Behandlung von Bauschutt

Im sudlichen Bereich der Halle soll ein Teil zur Zwischenlagerung und Behandlung
von gefahrlichen und nicht gefahrlichen mineralischen Abfallen errichtet werden. Die
Behandlung erfolgt mittels einer mobilen Brecher- und Siebanlage.

Die maximale Lagermenge betragt 1.000 Tonnen flr gefahrliche sowie 1.000 Tonnen
fur nicht gefahrliche mineralische Abfalle. Die maximale Durchsatzleistung betragt
1.000 Tonnen pro Tag fur nicht gefahrlichen Bauschutt sowie 250 Tonnen pro Tag fur
gefahrlichen Bauschuitt.

Der Standort des Bauschuttbrechers wird mit einer punktuellen Luftabsaugung und
Filteranlage ausgestattet.

BE 16 Lagerung und Behandlung von Altholz

Im sudlichen Areal der Halle soll ein Bereich zur Zwischenlagerung und Behandlung
von Altholz der Kategorie A | — A IV errichtet werden. Der Bereich besteht aus einem
Inputlager, einem Altholzzerkleinerer mit Sortieranlage sowie einem Output-Bereich.

Die maximale Lagermenge betragt 100 Tonnen fur Altholz der Kategorie A IV (gefahr-
licher Abfall) sowie 500 Tonnen fur Altholz der Kategorien Al — Il (nicht gefahrlicher
Abfall).

Die maximale Durchsatzleistung fur die Behandlung des Altholzes betragt 100 Ton-
nen pro Tag fur Altholz der Kategorie A | — Il sowie 20 Tonnen pro Tag fur Altholz der
Kategorie A IV. Der Zerkleinerer wird maximal vier Stunden pro Tag betrieben.



-14 -

Der Standort des Altholzzerkleinerers wird mit einer punktuellen Luftabsaugung und
Filteranlage ausgestattet.

BE 12 — Kleinanliefererbereich / Lagerung wertvoller Metalle

Auf der Freiflache sollen lediglich Abfalle von privaten Kleinanlieferern (BE 12) aus-
schlielich in dichten, gedeckelten Containern angenommen und gelagert werden.
Diese Abfalle spielen fur den Betrieb nur eine untergeordnete Rolle. Die jeweilige
Menge der Abfalle ist in den vorgenannten Lagermengen in BE14 enthalten.
Zusatzlich sollen in diesem Bereich noch zwei Mulden fur die Lagerung besonders
hochwertiger Metalle (ohne Anhaftung wassergefahrdender Stoffe), welche nicht di-
rekt verkauft werden konnen, errichtet werden. Diese Mulden konnen zum Schutz vor
Diebstahl mit Betondeckeln abgedeckt werden.

Neben den vorgenannten Tatigkeiten sind auf der Erweiterungsflache die nachfolgen-
den baulichen Tatigkeiten geplant:

e Errichtung eines neuen Blro- und Sozialgebaudes (BE9) westlich der Hofzu-
fahrt,

e Errichtung von Parkplatzen (BE 10)

e Errichtung von LKW- und Containerstellplatzen (BE 11) sudwestlich der neu
geplanten Lager- und Sortierhalle (Flurstick 9860/7),

e Errichtung einer, an die geplante Lager- und Sortierhalle angrenzen Werkstatt
(BE 17) sowie

e Errichtung eines Transformators fur die Stromversorgung der neu geplante La-
ger- und Sortierhalle,

Die Anordnung der Betriebseinheiten kann dem Lageplan in Anlage 2-4 der Antrags-
unterlagen entnommen werden. Fur eine detaillierte Anlagenbeschreibung wird auf
die Antragsunterlagen verwiesen.
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V.
Nebenbestimmungen

1. Allgemeines

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Die planungsrechtlichen Festsetzungen der 1. Gemeinsamen Anderung des
Bebauungsplans “Industriegebiet Oberderdingen® (Kreuzgarten) 6. und 7. Ab-
schnitt mit ortlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 19. November 2019
sind einzuhalten und umzusetzen.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Refe-
rat 54.2, mindestens vier Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

Zwei Wochen vor Inbetriebnahme ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe,
Referat 54.2, die Person schriftlich mitzuteilen, die fur die Gesellschaft die Be-
treiberpflichten der genehmigungsbeduirftigen Anlage wahrnimmt.

Eine Mehrfertigung dieser Genehmigung einschlielich der zugehorigen An-
tragsunterlagen ist auf dem Betriebsgelande, bei der Betriebsleitung oder ihrer
beauftragten Person jederzeit zur Einsichtnahme fur die Aufsichtsbehérden
bereitzuhalten. Die Verantwortlichen vor Ort sowie deren Stellvertreter sind
Uber den Inhalt der Genehmigung sowie der dazugehdrigen Antragsunterla-
gen zu informieren.

Eine ordnungsgemale und fachkundige Bauleitung muss jederzeit gewahr-
leistet sein. Der Antragsteller hat dem verantwortlichen Bauleiter die Bestim-
mungen dieser Entscheidung gegen Unterschrift zur Kenntnis zu geben.

Wahrend und nach Abschluss der Bauarbeiten ist durch geeignete Mal3nah-
men sicher zu stellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zu dem Betriebsgelande
haben.

Es ist ein Immissionsschutz- und ein Abfallbeauftragter gemaf’ § 53 Abs. 1
BImSchG bzw. § 59 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i. V. m. § 2 Abs. 1 Ab-
fallbeauftragten-Verordnung (AbfBeauftrV) zu bestellen und dem Regierungs-
prasidium Karlsruhe, Referat 54.2, schriftlich zu nennen.
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1.8 Fur die Gesamtanlage gelten fur die jeweilige Betriebseinheit folgende Men-
genbeschrankungen fur die Lagerung (L) und Behandlung (B):

BE 2 (Halle Bestandsflache)

max.
Abfall- Abfallbezeichnung Tatig- | Lager-
schlissel keit | menge

[t]

max. Be-
handlungs-
menge [t/d]

Gebrauchte elektrische und elektronische Gerate
20 01 36 | mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 L

23 und 20 01 35 fallen 10 -
16 02 14 Gebrauchte Gerate mit Ausnahme derjenigen, die L

unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die un-
160115 ter 16 01 14 fallen L 5 i
2001 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit L

Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen
16 06 01* | Bleibatterien L 45 -
2001 21* ]Ic_éeilléchtstoffrohren und andere quecksilberhaltige Ab- L 2 )

BE 3, 4 und 5 (Lagerflachen fir Eisen- und Nichteisenschrotte in der Flugdachhalle)

max.
Abfall- Abfallbezeichnung Tatig- | Lager-
schlissel keit | menge

[t]

max. Be-
handlungs-
menge [t/d]

02 01 10 | Metallabfille

11 05 01 [ Hartzink

12 01 01 [ Eisenfeil- und -drehspane

12 01 02 [Eisenstaub und -teilchen

12 01 03 [ NE-Metallfeil- und -drehspéne
12 01 04 [ NE-Metallstaub und -teilchen
12 01 13 [ Schweilabfalle

1501 04 [Verpackungen aus Metall

16 01 06 Altfahrzeuge, die weder Fliissigkeiten noch andere
gefahrliche Bestandteile enthalten 3.000 90

| Y

Bremsbelage, mit Ausnahme denjenigen, die unter
160112 16 01 11fa?|en o9 L
16 01 16 | Flissiggasbehalter
16 01 17 | Eisenmetalle L/B
16 01 18 [ Nichteisenmetalle L
Gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber,
16 08 01 | Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin L

enthalten (auf3er 16 08 07)
17 04 01 [ Kupfer, Bronze, Messing L/B




-17 -

17 04 02 | Aluminium L/B
17 04 03 [Blei L/B
17 04 04 |Zink L/B
17 04 05 [Eisen und Stahl L/B
17 04 06 |Zinn L/B
17 04 07 [ gemischte Metalle L/B
17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 L/B
fallen
19 01 02 |Eisenteile aus der Rost- und Kesselasche entfernt L
19 10 01 [Eisen- und Stahlabfalle L/B
19 10 02 [ NE-Metall-Abfalle L/B
19 12 02 [ Eisenmetalle L/B
20 01 40 [Metalle L/B
19 12 03 [ Nichteisenmetalle L/B
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Aus-
oz nahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen L 30 30
10 02 01 | Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke L 30 30
10 02 10 | Walzzunder L 30 30

Die Lagerung von Spanen (AVV 12 01 01 und 12 01 03) hat in dem AwSV-konformen
Spanelager (BE 4) zu erfolgen. Die maximale Lagerkapazitat betragt hier antragsge-
maf 134 Tonnen. Diese Lagermenge ist in der Gesamtlagermenge von 3.000 Ton-
nen Eisen- und Nichteisenschrotte enthalten.

Die separate Lagerung von Nutzeisen (besonders hochwertige Eisen- und Nichtei-
senschrotte) in den Lagerboxen fur Nutzeisen (BE 5) wird antragsgemalf} auf 102

Tonnen beschrankt. Diese Lagermenge ist in der Gesamtmenge von 3.000 Tonnen
Eisen- und Nichteisenschrotte enthalten.

BE 13 und 14 — Kanalballenpresse / Lagerung von Abfallen in der Halle / KMF-Presse

max.
Abfall- . Tatig- | Lager- max. Behand-
schlissel Abfallbezeichnung keist:l me?\ge lungsmenge [t/d]
[t]
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe L/B
1501 05 [Verbundverpackungen L/B
1501 06 [gemischte Verpackungen L/B 40 20
19 12 01 | Papier und Pappe L/B
20 01 01 | Papier und Pappe L/B
07 02 13 [ Kunststoffabfalle L
12 01 05 [ Kunststoffspane und -drehspane L 20 5
1501 02 [Verpackungen aus Kunststoff L/B
16 01 19 [ Kunststoff L/B
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17 02 03

Kunststoff

L/B

19 12 04

Kunststoff und Gummi

L/B

200139

Kunststoffe

L/B

16 01 03

Altreifen

L/B

150

16 01 22

Bauteile a. n. g.

150109

Verpackungen aus Textilien

191208

Textilien

200110

Bekleidung

2001 11

Textilien

[ e

1502 03

Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischticher und
Schutzkleidung mit Ausnahme denjenigen, die unter
15 02 02 fallen

17 03 02

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 17 03 01 fallen

25

19 02 10

brennbare Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 19 02 08 und 19 02 09 fallen

1912 10

Brennbare Abfélle, Brennstoffe aus Abfall (EBS)

100

19 02 99

Abfélle a. n. g.

191212

Sonstige Abfalle (einschlief3lich Materialmischun-
gen) aus der mechanischen Behandlung von Abfal-
len mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fal-
len

200199

Sonstige Fraktionen a. n. g.

16 01 22

Bauteile a. n. g.

16 01 99

Abfalle a. n. g.

[t el

30

17 06 04

Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter
17 06 01 und 17 06 03 fallt

L/B

20

20

17 09 04

gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09
03 fallen

150

150107

Verpackungen aus Glas

16 01 20

Glas

17 02 02

Glas

1912 05

Glas

20 01 02

Glas

15

17 04 09*

Metallabfalle, die durch gefahrliche Stoffe verunrei-
nigt sind

! Il e

17 04 10*

Kabel, die Ol, Kohlenteer oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten

10

17 03 01*

Kohlenteerhaltige Bitumengemische

17 03 03*

Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 06 01*

Dammmaterial das Asbest enthalt

17 06 05*

Asbesthaltige Baustoffe

50

17 06 03*

Anderes Dammmaterial, das aus gefahrlichen Stof-
fen besteht oder solche Stoffe enthalt

i I Y I N

50

50

17 09 02*

Bau- und Abbruchabféalle, die PCB enthalten (z. B.
PCB-haltige Dichtungsmassen, etc.)
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BE 15 — Lagerung und Behandlung von Bauschutt / Brecher- und Siebanlage

gemischte Abfalle) die gefahrliche Stoffe enthalten

max.
Abfall- . Tatig- | Lager- max. Behand-
schlissel Abfallbezeichnung keit [menge| lungsmenge [t/d]
[t]
17 01 01 [Beton L/B
17 01 02 | Ziegel L/B
17 01 03 [ Fliesen, Ziegel und Keramik L/B
17 0107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik L/B
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die un- 1.000 1.000
170504 14er 17 05 03 fallen LiB
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen,
170802 die unter 17 08 01 fallen L
19 12 09 | Mineralien (z. B. Sand, Steine) L/B
20 02 02 |Boden und Steine L/B
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton,
17 01 06" | Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefahrliche Stoffe | L/B 250
enthalten
« | Bauschutte auf Gipsbasis, die durch gefahrliche 1.000
17 08 01 IR L -
Stoffe verunreinigt sind
17 09 03* Sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschlieRlich L )

BE 16 — Lagerung und Behandlung von Altholz / Altholzzerkleinerer

max.
Abfall- . Tatig- | Lager- max. Behand-
schlissel Abfallbezeichnung keit [menge| lungsmenge [t/d]
[t
Sagemehl, Spane, Abschnitte, Spanplatten, und
03 0105 | Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 L/B
04 fallen
1501 03 [ Verpackungen aus Holz L/B
17 02 01 |Holz . _ L/B 500 100
1912 07 ]Ic-_:ljliz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 L/B
20 03 07 | Sperrmiill (hier: Altholz vom Landkreis Karlsruhe) L/B
2001 38 ]Ic-_:ljliz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 L/B
Glas, Kunststoff und Holz, die geféhrliche Stoffe ent-
17 02 04* | halten oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt L/B
sind 100 20
19 12 06* | Holz, das gefahrliche Stoffe enthalt L/B
20 01 37* | Holz, das gefahrliche Stoffe enthalt L/B
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Baurecht

Mit der Ausfuhrung des Bauvorhabens darf erst nach Erteilung des Baufrei-
gabescheines (Roter Punkt) begonnen werden. Dieser ist bei der zustandi-
gen unteren Baurechtsbehorde (Landratsamt Karlsruhe) zu erwirken und wird
von dieser erteilt.

Fur die Ausfuhrung der tragenden Bauteile ist der unteren Baurechtsbehorde
der statische Nachweis einschlie3lich Konstruktionszeichnungen in doppelter
Fertigung vorzulegen.

Wenn die Voraussetzungen fur den Wegfall der bautechnischen Prafung nach
§ 18 LBOVVO vorliegen, hat der Verfasser der bautechnischen Nachweise
unter Angabe von Namen und Anschrift zu bestatigen, dass er die bautechni-
schen Nachweise unter Beachtung der baurechtlichen Vorschriften und tech-
nischen Baubestimmungen verfasst und aufeinander abgestimmt hat (bau-
technische Bestatigung). In der bautechnischen Bestatigung hat der Aufsteller
der Statik ferner zu versichern, dass er die Qualifikationsanforderungen nach
§ 18 Abs. 3 LBBVVO erfilllt.

Die Vorlage des statischen Nachweises ist dann nicht erforderlich. Der Bauf-
reigabeschein (Roter Punkt) ist von der Erledigung dieser Nebenbestim-
mung abhangig.

Die Baugenehmigung ist nur unter Einhaltung der Bedingung wirksam, dass
eine grundbuchrechtliche Vereinigung mit Verschmelzung der nachfolgenden
Grundstucke vorgenommen wird: Flurstick Nrn.: 9858/3, 9860/8, 10830.

Als Nachweis hierfur sind der unteren Baurechtsbehorde vor Baufreigabe
(Roter Punkt) der FortfUhrungsnachweis sowie der Grundbuchauszug vorzu-
legen.

Nach Erstellung des Schnurgerustes ist durch einen zugelassenen Vermes-
sungssachverstandigen nachprufen zu lassen, dass Grundriss und Hohenlage
des Bauvorhabens auf dem Baugrundstick mit den genehmigten Planen Uber-
einstimmen. Der Nachweis hierUber ist der unteren Baurechtsbehorde vor
Baufreigabe (Roter Punkt) vorzulegen.
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Der Baubeginn ist der Baurechtsbehorde schriftlich anzuzeigen.

Das Vorhaben ist gemaf § 39 LBO im Verbindung mit DIN 18040 Teil 1 (6f-
fentlich zugangliche Gebaude) und Teil 2 (Wohnungsbau) barrierefrei herzu-
stellen.

Die Baugenehmigung ist nur unter Einhaltung der Bedingung wirksam, dass
die als Ausnahme genehmigte Wohnung ausschliel3lich von Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter genutzt wer-
den. Dies wird nach Rechtkraft der Baugenehmigung als Bauvermerk in das
Baulastenverzeichnis als baurechtliche Verpflichtung eingetragen.

Das Pflanzgebot ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes auszufuh-
ren.

Nach Fertigstellung des Gebaudes mussen die Nachweise zur Einhaltung der
Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der Nachweis Uber
die Erflllung der Nutzungspflicht nach dem Erneuerbaren-Energien-Warme-

Gesetz (EEWarmeG) unverziglich vorgelegt werden. GemaR § 2 EnEV-DVO
ist eine Kopie des aktuellen Energieausweises (nach § 16 EnEV) vorzulegen.

Der/die in den Planunterlagen dargestellte(n) Kfz-(Garagen-) Stellplatz/Stell-
platze ist/sind als notwendiger Stellplatz/Stellplatze herzustellen. (Mindeststell-
platzgréfRe 2,30 m x 5,00 m)

FuUr das Bauvorhaben wird gemal § 67 Abs. 1 der Landesbauordnung die
Schlussabnahme vorgeschrieben. Aus diesem Grund muss der unteren Bau-
rechtsbehorde rechtzeitig schriftlich mitgeteilt werden, wann die Vorausset-
zung fur die Abnahme gegeben ist.

FuUr diese Abnahme wird eine gesonderte Gebuhr in Hohe von 2 von Tausend
der Baukosten erhoben, mindestens jedoch 100,00 €.

Brandschutz

Das Brandschutzkonzept —Gesamtbetrieb- mit Stand 08. Juni 2020, Projekt-
nummer 2447, erstellt durch das Ingenieurburo fur Technischen Umweltschutz
Dr.-Ing. Frank Droscher, ist unter Berlcksichtigung der folgenden Erganzun-
gen vollstandig und ordnungsgemal umzusetzen.
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Erganzungen:
Neue Halle mit zweiseitig geschlossener Uberdachung und Kantine

1.

Die tragenden und aussteifenden Bauteile sowie das Haupttragewerk der
Dacher sind in mindestens feuerhemmender Bauart herzustellen (vgl. Ab-
schnitt 6 Industriebaurichtlinie — IndBauRL).

Die erforderliche automatische Brandmelde- und Alarmierungsanlage ist
flachendeckend (K1) sowie in der Betriebsart TM auszufthren. Die Vorga-
ben der DIN 14675 und VDE 0833 sind zu berucksichtigen und umzuset-
zen. Die Brandmeldeanlage ist auf die Integrierte Leitstelle (ILS) — Karls-
ruhe aufzuschalten. Weiter sind die Aufschaltebedingungen flr Brandmel-
deanlagen der Feuerwehr Oberderdingen zu berucksichtigen.

Die Bedachung (nicht nur die Dachhaut) sind aus nicht brennbaren Bau-
stoffen herzustellen (vgl. Abschnitt 5.13.1 IndBauRL).

Die Lagerguthohe ist dauerhaft auf max. 7,5 m zu begrenzen (vgl. Ab-
schnitt 6.4.2 IndBauRL).

Bei der Bemessung und Sicherstellung der Rettungswegefuhrung ist zu-
satzlich der Abschnitt 5.6.5 IndBauRL (Rettungswege unterhalb von Uber-
dachungen) zu berucksichtigen.

Der erforderliche zweite Ausgang (Rettungsweg) aus der Werkstatt (>
200 m? Grundflache) ist in den Brandschutzplanen darzustellen und in der
Werkstatt herzustellen.

Aus der Kantine (Pausenraum) ist ein zweiter Rettungsweg Uber mind. ein
geeignetes Fenster (vgl. § 13 LBOAVO) sicherzustellen. Dieses Fenster
ist standig frei zuganglich zu halten und mit einem geeigneten nachleuch-
tenden Piktogramm als Notausstieg zu kennzeichnen.

FUr das Lager (Einbau) Uber der Werkstatt sind die erforderlichen Ret-
tungswege unter Berlcksichtigung des Abschnitt 6 IndBauRL in den
Brandschutzplanen nachzuweisen und fur das Lager herzustellen.
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9. Der Fluchtweg im Freien an der Nordseite der Lager- und Sortierhalle
muss in zwei Richtungen nutzbar sein und somit auch an der Ostseite (Be-
reich Aullenlager) an die Verkehrsflache angebunden werden. Fluchtwege
konnen grundsatzlich auch als Feuerwehrzugange genutzt werden. Eine
lichte Breite von mind. 1,25 m ist sicherzustellen.

10. Mindestens in der neu geplanten Lager- und Sortierhalle ist an gut zu-
ganglichen Stellen geeignete Wandhydranten (Typ F) in ausreichender
Zahl herzustellen (vgl. Abschnitt 5.14.1 und DIN 14462)

11. Fir die Rauchableitung aus der Werkstatt (BE 17) erforderliche Tore mus-
sen so hergestellt werden, dass diese manuell ge6ffnet werden konnen.
Auf die Abschnitte 5.7.1.2 und 5.7.4.2 IndBauRL wird verwiesen (vgl. auch
Abschnitt 7 Abweichung 4.7.4 des Brandschutzkonzeptes).

Blrogebaude Neubau
12. Die Vorgaben des § 9 Abs. 6 LBOAVO- Dacher vor héherfihrenden Wan-
den- sind zu bertcksichtigen und umzusetzen.

Burogebaude —Bestand- (Gebaudeklasse 1 laut Brandschutzkonzept)

13. Dieses Gebaude ist nicht ,freistehend” und somit mind. in die Gebaude-
klasse 2 (vgl. § 2 Abs. 4 LBO) einzustufen. Die fur diese Gebaudeklasse
zutreffenden und geltenden Vorgaben der LBO und LBOAVO sind weiter-
hin zu bericksichtigen und sicherzustellen.

Allgemeiner Teil
14. In der geplanten Zaunanlage sind jeweils an den Hydrantenstandorten (6f-

fentliches Leitungsnetz) Turéffnungen vorzusehen, um somit die erforderli-
chen —wirksamen Loscharbeiten- auf dem gesamten Betriebsgelande zeit-
nah durchfihren zu kénnen (vgl. § 15 Abs. 1 LBO). Die o. g. Tlren mus-
sen mit dem Generalschlussel des Objekts zu 6ffnen sein.

15.Die Erhebung, Konzeption und Umsetzung zur Léschwasserrickhaltung
sind unter Berlcksichtigung der geltenden Richtlinie zur Bemessung von
Ldschwasser-Ruckhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe
(Loschwasser-Ruckhalte-Richtlinie - LORURL) - durchzufihren.
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Bei der Lagerung von Gefahrstoffen (z. B. Gasflaschenlager) sind die Vor-
gaben der jeweils geltenden Regelwerke (z. B. TRGS 510) zu berucksich-
tigen und sicherzustellen.

Es ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 fur das Gesamtobjekt (Bestand,
Einbauten und Aulienanlagen) zu erstellen und dem Regierungsprasidium
Karlsruhe vorzulegen (vgl. Abschnitt 5.14.2 IndBauRL).

Flar das Gesamtobjekt ist unter Berucksichtigung des Abschnitt 5.14.3 Ind-
BauRL ein geeigneter Brandschutzbeauftragter durch den Betreiber zu be-
stellen. Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten sind festzuschreiben
und mussen mindestens den Vorgaben des o. g. Abschnitt 5.14.3 entspre-
chen.

Bei der Errichtung von Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung sind die
Vorgaben der geltenden Feuerungsverordnung zu berucksichtigen.

Bezlglich der fehlenden Feuerwehrumfahrt (vgl. Abschnitt 5.2.2 Ind-
BauRL) ist vom Antragsteller ein Antrag auf Abweichung bei der unteren
Baurechtsbehorde zu stellen. Aus brandschutztechnischen Belangen kann
unter Berucksichtigung der geplanten Verkehrsflachen auf dem Grund-
stick und des Feuerwehrumgangs (vgl. Ziffer 9 dieser Erganzungen) eine
Zustimmung in Aussicht gestellt werden.

Zur Uberwachung der Umsetzung des o. g. Brandschutzkonzeptes sowie der
Erganzungen ist ein geeigneter (vgl. Abschnitt 4.3 VwV Brandschutzprifung)
Fachbauleiter —-Brandschutz- durch den Antragsteller vor Baufreigabe einzu-
setzen.

Zur Schlussabnahme ist der unteren Baurechtsbehoérde sowie dem Regie-
rungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, ein Abschlussbericht des Fachbaulei-
ters —Brandschutz- vorzulegen, in dem die ordnungsgemale Umsetzung aller
Punkte aus dem o. g. Brandschutzkonzept sowie der Erganzungen bestatigt

wird.
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Betrieb und Organisation

Die Anlage darf montags bis samstags von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr betrieben
werden.

Die Betriebsleitung muss nachweislich Uber die Fachkunde i. S. d. § 9 der Ent-
sorgungsfachbetriebe-Verordnung (EfbV) und das sonstige Personal Uber die
Sachkunde nach § 10 EfbV verfugen.

Der Betreiber der Anlage muss jederzeit Uber ausreichendes und fur die jewei-
lige Aufgabe qualifiziertes Personal verfugen. Die aufgabenspezifische Schu-
lung und Weiterbildung des Personals ist sicherzustellen.

Fir die Gesamtanlage ist eine Betriebsordnung zu erstellen und an geeigneter
Stelle auszuhangen.

Die Betriebsordnung hat den Ablauf und den Betrieb der Anlage zu regeln und
mindestens folgende Inhalte zu bertcksichtigen:

e Verhalten im Normalbetrieb,

e Verhalten bei Betriebsstorungen,

e Verhalten im Brandfall sowie

e Verhalten bei Unfallen inklusive Erste-Hilfe-Malinahmen.

Betriebsstorungen sind dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, un-
verzuglich unter Angabe Uber Art, Ort, Umfang und Dauer schriftlich zu mel-
den, wenn sie die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit beeintrachtigen kon-
nen. Dies gilt auch fur sonstige Beeintrachtigungen sonstiger Schutzguter.

Vor Inbetriebnahme ist ein Betriebshandbuch zu erstellen. Im Betriebshand-
buch sind die Betriebsanleitung der Anlage bzw. der Anlagemodule fur den
Normalbetrieb, An- und Abfahren bzw. der Anlagenmodule, die Stillstandzei-
ten, die Instandhaltung und fur Betriebsstorungen die Mallinahmen festzule-
gen, die fur den ordnungsgemalen Betrieb und die Betriebssicherheit der An-
lage erforderlich sind. Im Betriebshandbuch sind die Aufgaben und Verantwor-
tungsbereiche des Personals, die Kontrolle und WartungsmaRnahmen sowie
die Informations-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten festzulegen.
Das Betriebshandbuch ist bei Bedarf fortzuschreiben.
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Das Betriebshandbuch ist jederzeit zur Einsichtnahme durch die Aufsichtsbehor-
den bereitzuhalten.

FuUr den Betrieb ist ein Betriebstagebuch zu fihren. Hierbei sind insbesondere
die Bestimmungen der §§ 49 ff Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und §§ 23 ff
Nachweisverordnung (NachwV) zu beachten. Das Betriebstagebuch muss
mindestens folgende Daten enthalten:

e Annahmedatum der Abfalle,

e Zuordnung der jeweiligen Abfallschlissel zu den angenommenen Abfallen,

e Mengen des angenommenen Abfalls (gewichtsmaRig ermittelt),

e Aussagen zur Annahmekontrolle,

e Angaben Uber den jeweiligen Abfallerzeuger mit vollstandiger Anschrift und
Anfallstelle,

e Angaben uber den Verbleib der angenommenen Abfalle (Name und vollstan-
dige Anschrift des Abnehmers) (weiterer Entsorgungsweg),

e Angaben uber zurickgewiesene Abfalle (insbesondere Abfallschlussel, Ab-
fallerzeuger (Adresse und Anfallstelle), Ruckweisungsgrund, Datum und
Menge),

e Betriebs- bzw. Stillstandszeiten der Anlage(n) sowie

e besondere Vorkommnisse, insbesondere Betriebsstorungen einschlief3lich
der Ursachen und erfolgter Abhilfemal3nahmen (Fehlanzeige erforderlich).

Das Betriebstagebuch ist von der fur die Leitung und Beaufsichtigung des Be-
triebes verantwortlichen Person regelmalig zu Uberprufen. Das Betriebstage-
buch kann elektronisch gefuhrt werden. Das Betriebstagebuch muss jederzeit
einsehbar sein.

Es ist ein Jahresbericht zu erstellen und dem Regierungsprasidium Karlsruhe
jahrlich bis spatestens 31. Marz des Folgejahres vorzulegen. Der Inhalt und
Umfang ist mit dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, abzustim-
men.

Abfall

Es durfen nur die unter Ziffer IV. 1.8 aufgefUihrten Abfalle angenommen wer-
den.
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Die im Rahmen der Beurteilung der Storfallrelevanz der gefahrlichen Abfalle
festgelegten Annahmekriterien bzw. -beschrankungen (Kapitel 6 der Antrags-
unterlagen) sind zu beachten und einzuhalten.

Fur gemischte gewerbliche Siedlungsabfalle und Bau- und Abbruchabfalle
sind die Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) zu berlcksichti-
gen (z. B. Dokumentationspflichten).

Fur Abfélle sind geeignete Sammel-, Transport- und Lagerbehaltnisse zu ver-
wenden; sie sind entsprechend ihrem Inhalt (Abfallbezeichnung, Abfallschlts-
sel), Wassergefahrdungsklasse (WGK) und Gefahrensymbol und -bezeich-
nung nach Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen.

Die Lagerboxen sind gemalR der jeweiligen Abfallbelegung sichtbar zu be-
schriften. Die Lagerung der Abfalle hat so zu erfolgen, dass die Gefahr einer
moglichen Brandausbreitung minimiert wird. Beispielsweise durch die abwech-
selnde Lagerung brennbarer und nicht brennbarer Abfalle.

Vor Inbetriebnahme der Anlage sind dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Re-
ferat 54.2, die Lagerboxen anhand eines Ubersichtsplanes schriftlich zu nen-
nen, welche ausschliellich fur die Lagerung gefahrlicher Abfalle vorgesehen
werden.

Es ist innerhalb der neu geplanten Lager- und Sortierhalle eine Flache vorzu-
halten, auf der bei Verdacht auf Kontaminationen bzw. bei Falschdeklaration
eine Materialanlieferung komplett abgekippt und naher untersucht werden
kann (Sicherstellungsflache). Es sind hier zudem geeignete Behalter vorzuhal-
ten, in denen eine gefahrlose Zwischenlagerung bis zur Entsorgung maoglich
ist.

Abfalle mit wassergefahrdenden bzw. gefahrlichen Fllssigkeiten dirfen nur in
flissigkeitsdichten Containern innerhalb der neu geplanten Sortier- und Lager-
halle gelagert werden.

Im Kleinanliefererbereich (BE 12) durfen ausschlie3lich sortenreine Abfalle in
dichten, gedeckelten Containern zeitweilige gelagert werden. Die einzelnen
Container sind gemal ihrem Inhalt zu kennzeichnen und zu beschriften.
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In den beiden geplanten Mulden flr Metalle (BE 12) darf nur hochwertiges
Nutzeisen, ohne Anhaftung gefahrlicher bzw. wassergefahrdender Stoffe zeit-
weilig gelagert werden.

Unter dem Abfallschlussel AVV 16 01 06 (Altfahrzeuge, die weder Flussigkei-

ten noch andere gefahrliche Bestandteile enthalten) durfen nur trockengelegte
Restkarossen angenommen werden, welche nicht unter den Anwendungsbe-

reich der Altfahrzeugverordnung fallen.

Abfalle, die durch den Anlagenbetrieb erzeugt werden, sind, ggf. nach chemi-
scher Untersuchung, ordnungsgemalf zu entsorgen. Fur die auf dem Betriebs-
gelande anfallenden gewerblichen Siedlungsabfalle sind die Vorgaben der Ge-
werbeabfallverordnung zu beachten.

Vor Inbetriebnahme der Anlage sind dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Re-
ferat 54.2, die geplanten Entsorgungswege fur die Abfallschltssel 16 01 15
und 20 01 27 sowie fur die im Rahmen des Betriebs der Filteranlage anfallen-
den Filterstaube schriftlich darzulegen.

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist ein Qualitatssicherungskonzept zu erstel-
len, in dem umfassend die Vorgehensweisen fur Annahme, Umgang und Ab-
gabe der Abfalle einschl. der Eigenkontrolle dargestellt wird. Das Konzept ist
dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, zur Zustimmung vorzule-
gen.

Bei der Annahme der Abféalle ist eine Annahmekontrolle durchzuftihren, die
mindestens folgende MalRhahmen zu umfassen hat:

— Sichtkontrolle (Inaugenscheinnahme) des angelieferten Abfalls,

— Dokumentation des Datums und der Uhrzeit der Abfallannahme,

— Mengenermittlung in Gewichtseinheiten (t) und deren Dokumentation,

— Dokumentation des Abfallerzeugers (Name und Anschrift),

— Feststellung, ob der Abfall zur Annahme in der Anlage zugelassen ist,

— Erfassung des Namens und der Anschrift des Beforderers und das amtli-
che Kennzeichen des Lieferfahrzeuges,

— Erstellung eines Eingangsscheines (Lieferschein/ Annahmebeleg).
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Bei der Annahme mineralischer Abfalle muss eine Deklarationsanalyse vorlie-
gen, aus der die Einhaltung der im jeweils einschlagigen Regelwerk (VwV Bo-
den, Dihimann — Vorlaufige Hinweise, Baden-Wurttemberg, DepV usw.) ge-
nannten Parameter hervorgeht. Andernfalls mussen die Abfalle auf die jeweili-
gen Schadstoffe nach der Annahme nachbeprobt werden. Weitere Parameter
sind zu bestimmen, wenn Anhaltspunkte fur ihr Vorhandensein vorliegen.

Abweichend von den Ziffern IV. 5.15 und IV. 5.16 durfen Bodenaushub, Stra-
Renaufbruch und Bauschutt auch ohne Deklarationsanalytik angenommen
werden, wenn aufgrund der Herkunft und friheren Nutzung, sowie der orga-
noleptischen Prifung, eine Verunreinigung durch Schadstoffe ausgeschlossen
werden kann. Dies ist zu dokumentieren.

Der angelieferte mineralische Abfall ist nach Abfallarten, Abfallschlissel sowie
innerhalb dieser, sofern erforderlich, nach Zuordnungsklassen getrennt zu la-
gern und zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung muss sowohl fir das Ein-
gangs- als auch flr Ausgangsmaterial erfolgen und muss Uber die Art des Ma-
terials, Abfalltyp, die Zuordnungsklasse sowie das der Zuordnungsklassen-
Einstufung zugrundeliegende Regelwerk (VwV Boden, Handlungshilfe Gleis-
schotter, Dihimann — vorlaufige Hinweise Baden-Wurttemberg, DepV usw.)
Auskunft geben.

Die Getrennthaltepflicht nach Satz 1 gilt nicht fur Abfalle, die zulassigerweise
gemischt verarbeitet und weiter entsorgt werden.

Das angenommene Altholz (Input) ist durch Sichtkontrolle und Sortierung den
fur den vorgesehenen Verwertungsweg zugelassenen Altholzkategorien gem.
Anhang lll der Altholzverordnung zuzuordnen. Das hierfur eingesetzte Perso-
nal muss uber die erforderliche Sachkunde verfugen.

Das abgegebene Altholz (Output) ist gemal’ den §§ 6,7 Altholzverordnung alle
500 Tonnen durch eine zugelassene Stelle zu beproben.

Werden Flachen nacheinander fur die Lagerung unterschiedlicher Zuord-
nungsklassen genutzt, so sind die Flachen dazwischen zu reinigen, um eine
Verschleppung von Schadstoffen zu verhindern.
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Die Betriebsstunden der Behandlungsanlagen (Bauschuttbrecher- und Sie-
banlage, Altholzzerkleinerer, Kanalballenpresse sowie KMF-Presse) sowie die
Menge der behandelten Abfalle sind im Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Die Altholz- und Bauschuttaufbereitung darf antragsgemaf nicht zeitgleich er-
folgen.

Die Behandlungsaggregate (Brecher- und Siebanlage, Altholzzerkleinerer so-
wie KMF-Presse) mussen nach der Behandlung von gefahrlichen Abfallen ge-
reinigt werden, sofern diese danach fur die Behandlung von nicht gefahrlichen
Abfalle eingesetzt werden sollen.

Die Reinigung der Brecher- und Siebanlage sowie des Altholzzerkleinerers
kann nach der Behandlung gefahrlicher Abfalle durch die Behandlung nicht
gefahrlicher Abfalle erfolgen. Dies hierbei entstehende Abfallcharge ist dann
den gefahrlichen Abfallen zuzufuhren.

Die Reinigung der KMF-Presse darf ausschlief3lich mit dem hierfur vorgesehe-
nen Staubsauger erfolgen. Ein Abblasen von Staubablagerungen ist nicht ge-
stattet.

Im Rahmen des Jahresberichtes nach § 31 BImSchG (vgl. Ziffer IV. 4.9) ist
dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, eine Ubersicht vorzulegen,
in der u. a. die In- und Outputstrome (Jahresdurchsatz in Tonnen) einzelner
Abfalle nach Abfallschlussel bzw. zusammengefasst nach Abfallart getrennt
dokumentiert werden.

Immissionsschutz

Larm

Die dem Antrag beigefligte Prognose uber die zu erwartende Larmemission
und —immission vom 15. Mai 2020 (erstellt durch die ADU cologne Institut fur
Immissionsschutz GmbH) ist Bestandteil der Genehmigung. Die darin aufge-
fuhrten technischen bzw. organisatorischen Mal3nahmen sind bei der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage zu beachten.
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6.2 Der Gerauschbelastung (Beurteilungspegel der Gerauschimmissionen der An-
lage einschlieRlich des Fahrverkehrs auf dem Betriebsgelande) liegen die Vor-
schriften der TA Larm zu Grunde.

6.3  Als Immissionsrichtwert flr die Immissionsorte 01 - 10 wird der gemal} der
Emissionskontingentierung zulassige Immissionsanteil des gesamten Be-
triebsgelandes der Fa. Schwarz festgelegt. Fur die Ubrigen Immissionsorte in-
nerhalb des Bebauungsplangebiets gelten die Richtwerte der TA Larm.

Der Immissionsbeitrag (Zusatzbelastung), hervorgerufen durch die Larmemis-
sion aller zur Genehmigung gehdérenden Anlageteile, darf an den mafdgeblichen
Immissionsorten folgende Werte nicht Gberschreiten:

MaRgeblicher Immissionsort Zulassiger Immis- Beurtei-
sionsanteil ge- lungspegel

maR B-Plan (tags) (tags)

IO 1 - Felgenbutzstralde 49, 1. OG 42,8 dB(A) -

IO 2 - Felgenbutzstralde 43, 1. OG 43,7 dB(A) -

IO 3 - Felgenbutzstralie 31, 1. OG 44.4 dB(A) -

IO 4 - Felgenbutzstralie 25, 1. OG 44,2 dB(A) -

IO 5 - FelgenbutzstralRe 15, 1. OG 44,4 dB(A) -

IO 6 — BissingerstralRe 45, 1. OG 44,3 dB(A) -

IO 7 — Kirchgel3nerplatz 7, 1. OG 43,7 dB(A) -

IO 8 — Derdinger StralRe 7, 1. OG 42,5dB (A) -

10 9 — Keltenweg 12, 1. OG 41,1 dB (A) -

IO 10 — Germanenweg 12, 1. OG 41,0 dB (A) -

IO 11 — Robert-Bosch-Ring 18, Betriebswoh- - 64 dB (A)

nung Fa. W. Gross, 1. OG

IO 12 — Emil-von-KeRler-Str. 2 (Buro, 1. OG) - 64 dB (A)

IO 13 — Robert-Bosch-Ring 37 (Buro, EG) - 64 dB (A)

IO 14 - Robert-Bosch-Ring 37 - 64 dB (A)

(Wohngebaude, 1. OG)

IO 15 — Hohenburgstralle 31 (2. OG) - 64 dB (A)

IO 16 — H6henburgstrale 29 (1. OG) - 64 dB (A)
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Der messtechnische Nachweis Uber die Einhaltung der Immissionswerte wird
zunachst ausgesetzt. Nach Aufforderung durch das Regierungsprasidium
Karlsruhe, Referat 54.2, ist die Einhaltung der festgelegten Immissionsricht-
werte fur Gerauschimmissionen an den mafRgeblichen Immissionsorten in der
Nachbarschaft ermitteln zu lassen. Der Betreiber der Anlage tragt die Kosten
der Messung.

Bei der Messung gilt:

- Die Messungen durfen nicht von derjenigen Messstelle durchgefuhrt
werden, die die Larmprognose erstellt hat.

- Die Messstelle ist zu verpflichten, eine Messplanung zu erstellen, dem
Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, den Termin der Messung
mitzuteilen und Unterlagen Uber die Messplanung rechtzeitig, mindes-
tens jedoch zwei Wochen vor Beginn der Messung vorzulegen.

- Eine Fertigung des Messberichts ist dem Regierungsprasidium Karls-
ruhe, Referat 54.2, innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt zu Ubersen-
den.

Staub

Das Staubemissions- und -immissionsgutachten der Muller-BBM GmbH, Nie-
derlassung Karlsruhe, Nordliche Hildapromenade 6, in 76133 Karlsruhe vom

08. Juni 2020, Bericht Nr. M143116/02, ist Bestandteil der Genehmigung. Die
darin aufgefuhrten technischen bzw. organisatorischen Malknahmen sind bei

der Errichtung und dem Betrieb der Anlage zu beachten.

Die geplante Anlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass wahrend des
gesamten Anlagenbetriebs, einschliellich Anlieferung, Lagerung und Abtrans-
port, staubférmige Emissionen, soweit nach dem Stand der Technik mdglich,
vermieden werden.

Die Bauschutt- sowie die Altholzbehandlung sowie andere staubintensiven Ar-
beiten durfen nur bei geschlossenen Hallentoren erfolgen. Wahrend der Bau-
schutt- sowie Altholzbehandlung muss die Abluftreinigungsanlage in Betrieb
sein.
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Der genehmigte maximale Volumenstrom aus der Abluftreinigungsanlage be-
tragt antragsgemaf’ 15.000 m3/h (Norm trocken).

Die Abluftreinigungsanlage ist vom Betriebspersonal regelmafig auf Funktion
zu prufen und nach den Angaben des Herstellers zu warten. Funktionskontrol-
len und Wartungsmafnahmen sind im Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Die staubformigen Emissionen im abgefuhrten Abgas der Abluftreinigungsan-
lage durfen die Massenkonzentration von 10 mg/m® Gesamtstaub sowie

20 mg/m? organische Stoffe (angegeben als Gesamtkohlenstoff) - jeweils an-
gegeben im Normzustand (273,15 K, 101,3 kPa, trockenes Abgas) - nicht
uberschreiten.

Die Abgase der Abluftreinigungsanlage sind entsprechend der gutachterlichen
Schornsteinhdhenberechnung nach TA Luft 2002 der Muller-BBM GmbH, Nie-
derlassung Karlsruhe, Nordliche Hildapromenade 6 in 76133 Karlsruhe vom
08. Juni 2020, Bericht Nr. M143116/02 Uber einen Schornstein mit einer Hohe
von mindestens 24,7 m Uber Grund senkrecht nach oben in die Atmosphare
abzuleiten.

An dem Abgaskamin der Absauganlage sind Messplatze und Messstrecken
entsprechend den Empfehlungen der Richtlinie DIN EN 15259 ,Luftbeschaf-
fenheit — Messung von Emissionen aus stationaren Quellen — Anforderungen
an Messstrecken und Messplatze und an die Messaufgabe, den Messplan und
den Messbericht” einzurichten. Lage und GroRRe der Messoffnungen sind vor
Durchflihrung der Emissionsmessungen im Einvernehmen mit der Messstelle
festzulegen. Die Messplatze sollen ausreichend grof3, leicht begehbar und so
beschaffen und so ausgewahlt sein, dass eine fur die Emissionen der Anlage
reprasentative und messtechnisch einwandfreie Emissionsmessung ermog-
licht wird.

Die Einhaltung der unter Ziffer IV. 6.10 festgelegten Emissionsbegrenzungen
ist erstmalig frihestens drei und spatestens sechs Monate nach der ersten In-
betriebnahme der Anlage und daran anschlieRend wiederkehrend alle drei
Jahre durch ein Messgutachten einer nach § 29b Bundes-Immissionsschutz-
gesetz bekannt gegebenen Stelle nachzuweisen. Die Messungen sollen bei
Betriebsbedingungen durchgeflhrt werden, die erfahrungsgemaf zu den
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hochsten Emissionen fuhren konnen. Es ist eine Messung wahrend des Be-
triebs des Bauschuttbrechers sowie eine weitere Messung wahrend des Be-
triebs des Altholzzerkleinerers durchzufuhren. Beide vorgenannten Messun-
gen konnen an einem Termin stattfinden.

Die zugehdrige Messplanung ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat
54.2, mindestens vier Wochen vor Messbeginn vorzulegen.

Der Messbericht ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, spa-
testens vier Wochen nach Erstellung zu Ubersenden.

Beim Be- und Entladen sind die staubformigen Emissionen u. a. durch fol-
gende MaRRnahmen der TA Luft zu begrenzen:

Malnahmen, bezogen auf das Umschlagverfahren:
e groltmogliche Minimierung der Fallstrecke sowie
e Anpassung von Geraten an das jeweilige Material / den jeweiligen Abfall.

Malnahmen, bezogen auf das Umschlaggerat:

e regelmaRige Wartung der Gerate sowie

e groltmogliche Minimierung von Anhaftungen.

Die Lkw-Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h darf auf dem gesamten Betriebsge-
l&nde nicht Uberschritten werden. Die Lkw-Fahrer sind vor der Einfahrt in die

Betriebseinheiten Uber die Fahrgeschwindigkeit zu informieren.

Die Fahrwege im Anlagenbereich sind in ordnungsgemalem Zustand zu hal-
ten und regelmalig, sowie nach Bedarf, zu saubern.

Wasserrecht

Entwéasserung

Die Entwasserung der Erweiterungsflache hat gemal dem, den Antragsun-
terlagen beigefugten, Entwasserungsplan zu erfolgen.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

-35-

Die Hofflache der Erweiterungsflache ist antragsgemal in Betonbauweise zu
befestigen und mit einer ordnungsgemalfien Entwasserung zu versehen.

Die Entwasserung ist im Trennsystem durchzufuhren. Schmutzwasser darf
nur in die Schmutzwasserleitungen und Regenwasser nur in die Regenwas-
serleitungen eingeleitet werden.

Das Bestandsgelande ist weiterhin, wie genehmigt, tber den vorhandenen
Abscheider NS 30 in den Schmutzwasserkanal zu entwassern.

Das unbelastete Dachflachenwasser der neuen Lager- und Sortierhalle sowie
des neuen Burogebaudes ist Uber eine Zisterne zu fassen. Der Notuberlauf
der Zisterne ist Uber den kommunalen Regenwasserkanal in den Vorfluter zu
entwassern.

Fir die geplante Versickerung des Hofflachenwassers sowie die Einleitung
des Hofflachenwassers Uber den kommunalen Regenwasserkanal in die Vor-
flut ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. §§ 8,9 Abs. 1 Nr. 4, 57 WHG er-
forderlich. Diese ist in einem separaten Verfahren vor Inbetriebnahme der
Anlage beim Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.3, zu beantragen.

Das anfallende Niederschlagswasser des wasserundurchlassig befestigten
Lkw- und Containerabstellplatzes ist zu fassen. Die Flache ist an den kom-
munalen Schmutzwasserkanal anzuschliel3en.

Wassergefahrdende Stoffe / AwSV

Abfalle, welche als feste wassergefahrdende Stoffe nach AwSV einzustufen
sind, durfen nur in der neu zu errichtenden geschlossenen Lager- und Sor-
tierhalle zeitweilig gelagert und behandelt werden.

Bei der Lager- und Sortierhalle handelt es sich auf Grund der Lagermenge
von grofRer 1.000 Tonnen fester wassergefahrdender Stoffe um eine pruf-
pflichtige Anlage nach AwSV. Die Anlage ist nach § 46 Abs. 2 AwSV i. V. m.
Anlage 5 Zeile 4 Spalte 2 vor Inbetriebnahme durch einen Sachverstandigen
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nach § 53 AwSV zu prufen. Hierbei ist durch den Sachverstandigen zu besta-
tigen, dass die Lager- und Sortierhalle die Anforderungen des § 26 Abs. 1
AwSV einhalt.

Fir die Anlage ist eine Anlagendokumentation nach § 43 AwSV sowie eine
Betriebsanweisung nach § 44 AwSV zu erstellen.

Die Bodenbefestigung der Lager- und Sortierhalle ist so auszufuhren, dass
diese den betriebstechnischen Anforderungen sowie der Ruckhaltung von
Ldschwasser genugt.

An den Turen und Toren der Lager- und Sortierhalle sind Aufkantungen oder
mobile Sperren in ausreichender Hohe anzubringen, so dass das bendtigte
Ldschwasservolumen innerhalb des Gebaudes zurickgehalten werden kann.

Im Brandfall anfallendes Loschwasser ist sicher und schadlos zuriickzuhalten
und zu entsorgen.

An den Ubergabestellen des betrieblichen Schmutzwasserkanals zum 6ffent-
lichen Kanalnetz sind manuelle Absperreinrichten anzubringen, welche im
Brandfall eine Ruckhaltung des Loschwassers gewahrleisten.

Das manuelle Abschiebern des internen Kanalnetzes zum offentlichen Kanal-
netz muss bei einer Betriebsstorung jederzeit, auch aul3erhalb der Betriebs-
zeit, moglich sein. Die zustandige Feuerwehr ist Uber die Lage und Einsatz-
moglichkeit des Kanalabsperrsystems zu informieren.

Die Mitarbeiter sind Uber die Handhabung der Schieber zu unterweisen. Die
Unterweisung ist zu dokumentieren.

Es ist durch geeignete Mal3nahmen sicherzustellen, dass kein belastetes
Oberflachenwasser/Loschwasser in den kommunalen Regenwasserkanal ge-
langen kann.

Das Betriebspersonal ist vor dem erstmaligen Umgang mit den AwSV-Anla-
gen und regelmaldig wiederkehrend, mindestens einmal jahrlich anhand der
Betriebsanweisung nach § 44 AwSV zu unterweisen.
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Die befestigten Lagerflachen sind regelmaldig auf Beschadigungen zu kon-
trollieren. Etwaige Beschadigungen sind unmittelbar zu beheben. Gleiches
gilt fur die Fahrwege auf dem gesamten Betriebsgelande. Diese Verpflichtung
ist in die Betriebsanweisung nach § 44 AwSV aufzunehmen. Die Durchfuh-
rung der Kontrollen und deren Ergebnisse sind im Betriebstagebuch zu doku-
mentieren.

Lagerung von Betriebs- und Hilfsmitteln in der Werkstatt (BE 17)

Die Lagerung wassergefahrdender Stoffe (Hydraulikol, Motordl) hat nur in
Gebinden zu erfolgen, die den gefahrgutrechtlichen Anforderungen genugen.

Die Gebinde mit wassergefahrdenden Flussigkeiten sind antragsgemalf} auf
flussigkeitsundurchlassigen Auffangwannen zu lagern. Die eingesetzte Auf-
fangwanne muss den wasserrechtlichen Anforderungen entsprechen. Ein
entsprechender Nachweis (z. B. Ubereinstimmung mit allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung) ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2,
vor Inbetriebnahme vorzulegen.

Das Ruckhaltevolumen der Ruckhalteeinrichtung muss jeweils mindestens
zehn Prozent des daruber gelagerten Gesamtvolumens, wenigstens jedoch
den Rauminhalt des grofiten Behaltnisses betragen.

Das Fass- und Gebindelager ist arbeitstaglich auf Leckagen zu kontrollieren.
Die Kontrolle ist zu dokumentieren.

Hydraulikblanlage Ballenpresse

Die Ballenpresse ist in einer Auffangwanne zu errichten, in welcher im Falle
einer Havarie austretendes Hydraulikdl sicher zurlckgehalten wird. Die Auf-
fangwanne muss den wasserrechtlichen Anforderungen entsprechen. Ein ent-
sprechender Nachweis (z. B. Ubereinstimmung mit allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung) ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, vor In-
betriebnahme vorzulegen.
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Das Ruckhaltevolumen der Auffangwanne muss wenigstens den Rauminhalt
des Hydrauliktanks betragen.

Die Auffangwanne ist arbeitstaglich auf Leckagen zu kontrollieren. Die Kon-
trolle ist im Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Arbeitsschutz

Die in den Antragsunterlagen beschriebenen Malihahmen zum Arbeitsschutz
sind umzusetzen und einzuhalten.

Vor Inbetriebnahme der Anlage hat der Arbeitgeber eine Gefahrdungsbeurtei-
lung fur alle Betriebsbereiche und Arbeitsplatze durchzuflhren. Die daraus re-
sultierenden Schutzmalinahmen sind umzusetzen. Das Ergebnis der Beurtei-
lung, die festgelegten Mallinahmen des Arbeitsschutzes, sowie das Ergebnis
ihrer Uberpriifung sind schriftlich zu dokumentieren und dem Regierungsprasi-
dium auf Verlangen vorzulegen. Die eingesetzten Arbeitnehmer sind vor erster
Aufnahme der Tatigkeit und danach jahrlich wiederkehrend Uber die Gefahren
der Tatigkeiten und die notwendigen SchutzmalRnahmen zu unterweisen. Die
unterwiesenen Arbeitnehmer haben die Teilnahme an den Unterweisungen
schriftlich zu bestatigen.

Arbeitnehmer (auch von Fremdfirmen) sind vor Arbeitsaufnahme bzw. wieder-
kehrend mindestens einmal jahrlich zu unterweisen. Die Unterweisungen sind
zu dokumentieren. Die Teilnahme an den Unterweisungen ist schriftlich zu be-
statigen.

Den Arbeitnehmern ist die erforderliche persénliche Schutzausristung zur
Verfligung zu stellen.

Es sind Umkleidemdglichkeiten mit Schwarz-Weil3-Bereich fur die Arbeitneh-
mer zur Verfugung zu stellen.

FUr die Arbeitsstatte ist ein Flucht- und Rettungsplan aufzustellen. Er ist an
geeigneter Stelle in der Arbeitsstatte auszulegen oder auszuhangen.

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist ein Alarmplan und Notfallplan / -konzept mit
MalRnahmen zu erstellen.
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Dieselbetriebene Verladebagger und Radlader, welche innerhalb der ge-
schlossenen Halle eingesetzt werden, sind mit Rul3partikelfiltern und geeigne-
ten Filtersystemen fur die Fahrerkabine auszustatten. Sofern dieselbetriebene
Behandlungsaggregate (Brecher, Altholzzerkleinerer etc.) in der geschlosse-
nen Halle zum Einsatz kommen, mussen diese auch Uber einen Rul3partikelfil-
ter verfiigen

Wahrend des Betriebs der Behandlungsaggregate (Brecher, Altholzzerkleine-
rer) durfen sich Personen in der Halle nur in Ausnahmefallen und mit ausrei-
chender PSA aufhalten.

Naturschutz

Es ist eine Okologische Baubegleitung einzusetzen, welche vor Beginn der
Bauarbeiten die Wirksamkeit der durchgefluhrten CEF-MalRnahmen fur die
Zauneidechsen bestatigt. Mit der Baumalnahme darf erst nach Bestatigung
der Wirksamkeit der CEF-Malinahme begonnen werden

Vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Reptilienschutzzaun um das Ersatzhabitat
zu errichten. Dieser ist Uber die Dauer der gesamten Baumalnahme zu erhal-
ten. Um zu vermeiden, dass der Reptilienschutzzaun Gberwachsen wird, muss
die Vegetation regelmaRig beidseitig auf einer Breite von einem Meter einmal
im Monat gemaht werden. Zudem ist die Funktionsfahigkeit des Zaunes ein-
mal im Monat im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung zu kontrollieren.

Zusatzlich ist fur die Dauer der Bauarbeiten eine Absperrung /Einzaunung der
CEF-Flache (Ausgleichsflache) vorzunehmen, um ein Befahren bzw. das un-
genehmigte Lagern von Baumaterialien oder Gegenstanden auf dieser Flache
auszuschliefden.

Die Pflege und Erhaltung der Ausgleichsflache fur Zauneidechsen muss Uber
einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren erfolgen.

Wahrend des vorgenannten Zeitraums ist ein Monitoring zur Sicherung der
sachgemalen Pflege der Ausgleichsflache und zur Dokumentation der Ent-
wicklung des Zauneidechsenvorkommens durchzufuhren. In den ersten funf
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Jahren sind jahrlich drei Begehungen, in den darauffolgenden 20 Jahren jahr-
lich eine Begehung durchzufuhren. Die Durchfihrung des Monitorings ist nur
wahrend der Aktivzeit der Zauneidechsen, zwischen April und August, mog-
lich.

Die Monitoringberichte sind der unteren Naturschutzbehoérde des Landratsam-
tes Karlsruhe sowie dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, unauf-
gefordert vorzulegen.

Altlasten und Bodenschutz

Sofern Auffullungen und Gelandemodellierungen im Zuge der Bebauung vor-
gesehen sind, ist nach den Vorgaben der VwV Boden bzw. des RC-Erlasses
(,Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial®) zu verfahren. Die Vor-
haben sind mit dem Landratsamt Karlsruhe abzustimmen.

Sicherheitsleistung

Zur Sicherstellung der Erflllung der Betreiberpflichten nach Stilllegung des
Betriebs ist gemal} §§ 12 Abs. 1 Satz 2, 5 Abs. 3 BImSchG eine Sicherheits-
leistung in Hohe von 395.845,00 € zu erbringen.

Die Sicherheitsleistung ist in Form einer unbefristeten selbstschuldnerischen
Blrgschaft zugunsten des Landes Baden-Wurttemberg, vertreten durch das
Regierungsprasidium Karlsruhe, zu erbringen.

Die Burgschaft ist von einem
1. in der Europaischen Gemeinschaft oder
2. in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens Uber den Europai-
schen Wirtschaftsraum oder
3. in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens uber das of-
fentliche Beschaffungswesen
zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer zu stellen.

Die Burgschaftserklarung bedarf der Schriftform (§ 766 BGB); sie muss den
Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der
Vorausklage (§§ 770, 771 BGB) enthalten.
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Die Burgschaftsurkunde ist im Original beim Regierungsprasidium Karlsruhe,
Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe, zu hinterlegen.

Der Abschluss und das Fortbestehen eines rechtswirksamen Blrgschaftsver-
trags als Sicherheitsleistung sowie die Hinterlegung der zugehorigen Birg-
schaftsurkunde sind dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, vor
Inbetriebnahme vorzulegen.

Ein Betreiberwechsel ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe mindestens zwei
Wochen vorher anzuzeigen. Im Falle des Ubergangs der Anlage auf einen
neuen Betreiber darf dieser den Betrieb der Anlage erst aufnehmen, nachdem
er selbst die erforderliche Sicherheit entsprechend den obenstehenden Vorga-
ben beim Regierungsprasidium Karlsruhe hinterlegt hat.

Die Burgschaftsurkunde wird zurtickgegeben, wenn die Betreiberpflichten
nach § 5 Abs. 3 BImSchG erflllt sind oder im Falle eines Betreiberwechsels
der neue Betreiber die erforderliche Sicherheit erbracht hat.

Die Genehmigungsbehdrde behalt sich vor, die Hohe der Sicherheitsleistung
bei Bedarf anzupassen. Ein Anpassungsbedarf kann sich insbesondere dar-
aus ergeben,

1. dass sich die marktublichen Entsorgungspreise fur die in der Anlage zu-
gelassenen Abfalle wesentlich andern oder

2. dass sich die Kapazitat der Anlage oder die Qualitat der in der Anlage
zugelassenen Abfalle erheblich andern (durch ein immissionsschutz-
rechtliches Anzeige- oder Genehmigungsverfahren).
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V.
Begriindung

1. Sachverhalt

Die Schwarz Rohstoff GmbH betreibt an ihrem bestehenden Standort am Robert-
Bosch-Ring 22-23 in 75038 Oberderdingen-Flehingen (Flurstiick 10830) eine mit im-
missionsschutzrechtlicher Genehmigung des Landratsamtes Karlsruhe vom
08.06.2009 (Az.: 106.11) zugelassene sowie mit immissionsschutzrechtlicher Ande-
rungsgenehmigung des Landratsamts Karlsruhe vom 23.11.2015 (Az.: 51.12001-
106.111-2722917) geanderte Anlage zur Zwischenlagerung und zur Behandlung von
Eisen- und Nichteisenschrotte, Nutzeisen, Kabel sowie Altholz und gemischte Bau-
und Abbruchabfallen.

Der (bisherige) Betrieb umfasst funf gemaf den folgenden Nummern des Anhangs 1
zur 4. BImSchV genehmigungsbedurftige Anlagen:

a) Nr.8.11.2.4 (V) — Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefahrlichen Ab-
fallen, soweit nicht von Nummer 8.11.2.3 erfasst, mit einer Durchsatzkapazitat
von 10 Tonnen oder mehr je Tag,

b) Nr.8.12.1.2 (V) - Anlage zur zeitweilige Lagerung von gefahrlichen Abfallen
mit einer Gesamtlagerkapazitat von 30 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen,

c) Nr. 8.12.2 (V) — Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefahrlichen Abfal-
len mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr,

d) Nr.8.12.3.2 (V) — Anlage zur zeitweilige Lagerung von Eisen- und Nichteisen-
schrotten, einschliellich Autowracks, mit einer Gesamtlagerflache von 1.000
bis weniger als 15.000 m? oder einer Gesamtlagerkapazitat von 100 bis weni-
ger als 1.500 Tonnen sowie

e) Nr. 8.15.3 (V) — Anlage zum Umschlagen von Abfallen, soweit nicht von Num-
mer 8.12 oder 8.14 erfasst, mit einer Kapazitat von 100 Tonnen oder mehr
nicht gefahrlichen Abfallen je Tag.

Mit Antrag vom 12.03.2019, eingegangen am 13.03.2019, zuletzt erganzt am
30.06.2020 hat die Schwarz Rohstoff GmbH den Antrag auf immissionsschutzrechtli-
che Genehmigung fur die Errichtung und den Betrieb sowie die Erweiterung einer An-
lage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von gefahrlichen und nicht gefahrli-
chen Abfallen sowie zur Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten im Robert-
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Bosch-Ring 22-23, Flst.-Nr. 9858/3, 9860/8, 9860/7, 10830, 10831 und 10832 (Teil) in
75038 Oberderdingen-Flehingen, eingereicht.

Durch die beantragte Anderung umfasst der Betrieb zukiinftig folgende sechs Anla-
gen gemal Anhang 1 der 4. BImSchV:

a) Nr. 8.11.2.1 (GE) - Anlage zur sonstigen Behandlung von gefahrlichen Abfallen
mit einer Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag (hier: 320 t/d),

b) Nr.8.11.2.3 (GE) - Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefahrlichen
Abfallen, soweit diese fur die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt
werden, mit einer Durchsatzkapazitat von 50 (hier: 100 t/d),

c) Nr. 8.11.2.4 (V) - Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefahrlichen Ab-
fallen, soweit nicht von Nummer 8.11.2.3 erfasst, mit einer Durchsatzkapazitat
von 10 Tonnen oder mehr je Tag (hier: 1.240 t/d),

d) Nr.8.12.1.1 (GE) - Anlage zur zeitweilige Lagerung von gefahrlichen Abfallen
mit einer Gesamtlagerkapazitat von 50 Tonnen oder mehr (hier: 1.262 t),

e) Nr. 8.12.2 (V) - Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefahrlichen Abfal-
len mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr hier: 2.071 t),

f) Nr. 8.12.3.2 (G) - Anlage zur zeitweilige Lagerung von Eisen- und Nichteisen-
schrotten, einschlieRlich Autowracks, mit einer Gesamtlagerflache von 15.000
m? oder einer Gesamtlagerkapazitat von 1.500 Tonnen oder mehr
(hier: 3.000 t).

Die bisher genehmigte Anlage Ziffer 8.15.3 (V) zum Umschlag von nicht gefahrlichen
Abfallen ist nach Einschatzung der Antragstellerin fur den Betrieb der Firma Schwarz
nicht mehr erforderlich. Aus diesem Grund hat die Antragstellerin mit vorliegendem
Genehmigungsantrag auf die Ziffer 8.15.3 (V) gemal Anhang 1 der 4. BImSchV ver-
zichtet.

2. Zustandigkeit

Die Zustandigkeit des Regierungsprasidiums Karlsruhe fur die Erteilung dieser Ge-
nehmigung ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Verordnung der Landes-
regierung und des Ministeriums fur Umwelt, Naturschutz und Verkehr tber Zustandig-
keiten fur Angelegenheiten des Immissionsschutzes (Immissionsschutz-Zustandig-
keitsverordnung — ImSchZuVO) vom 11. Mai 2010 (GBI. Nr. 8, S. 406) in der derzeit
gultigen Fassung.
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3. Genehmigungsverfahren

Das Vorhaben bedarf einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach den
§§ 4 und 10 BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV sowie den
Nummer 8.11.2.1 (GE), 8.11.2.3 (GE), 8.11.2.4 (V), 8.12.1.1 (GE), 8.12.2 (V) und
8.12.3.1 (G) des Anhangs 1 der 4. BImSchV.

Das Verfahren war aufgrund der damit verbundenen grundlegenden Veranderung des
Anlagencharakters als immissionsschutzrechtliches Neugenehmigungsverfahren ge-
mal §§ 4, 10 BImSchG zu fuhren.

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wurde gemaf § 2 Abs. 1

Nr. 2 der 4. BImSchV nach Mal3gabe der §§ 4 ff. und 10 BImSchG und den Bestim-
mungen der Neunten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV) als formli-

ches Verfahren mit Offentlichkeitsbeteiligung durchgeflhrt.

Das Regierungsprasidium Karlsruhe hat darauf hingewirkt, dass die Schwarz Rohstoff
GmbH eine frithe Offentlichkeitsbeteiligung durchfihrt.

Das Vorhaben fallt in den Anwendungsbereich des Gesetzes Uber die Umweltvertrag-
lichkeitsprufung (UVPG). Es war daher eine allgemeine Vorprufung des Einzelfalls
nach § 7 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 1 Ziffer 8.7.1.1 des UVPG durchzufuhren.
Im Rahmen der Prifung wurde festgestellt, dass fur das beantragte Vorhaben keine
Umweltvertraglichkeitsprufung durchzufuhren ist. Das Regierungsprasidium Karlsruhe
als zustandige Behorde kam aufgrund Uberschlagiger Prufung zum Ergebnis, dass
durch das Vorhaben unter Berucksichtigung der vorgesehenen Schutzmallinahmen
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umweltschutzguter zu beftrch-
ten sind. Die Feststellung, dass eine Umweltvertraglichkeitsprufung nicht durchgefuhrt
werden muss, wurde am 10. September 2020 auf der Internetseite des Regierungs-
prasidiums Karlsruhe bekannt gegeben.

Gemaly § 10 Abs. 5 BImSchG wurden das Landratsamt Karlsruhe (untere Baurechts-
behorde, untere Wasser- und Bodenschutzbehorde, untere Naturschutzbehdrde so-
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wie das Amt fur Bevolkerungsschutz, SG Vorbeugender Brandschutz) sowie die Ge-
meinde Oberderdingen als Standortgemeinde als Trager offentlicher Belange (T6B)
am Verfahren beteiligt. Die Anhorung der oben genannten Behdrdenvertreter erfolgte
am 01. April 2019 durch das Regierungsprasidium Karlsruhe.

Die Gemeinde Oberderdingen teilt in ihrer Stellungnahme vom 21. Mai 2019 mit, dass
bei bebauungsplankonformer Errichtung der Erweiterungsanlage keine stadtebauli-
chen Bedenken bestehen. Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wurde erteilt.

Mit Datum vom 06. Mai 2019 hat das Landratsamt Karlsruhe als untere Baurechtsbe-
horde, untere Wasser- und Bodenschutzbehorde, untere Naturschutzbehorde sowie
als Amt fur Bevolkerungsschutz, SG Vorbeugender Brandschutz seine Stellung-
nahme abgegeben.

Im Ergebnis waren die Unterlagen fur die abschlielende Bewertung des Antrages
nicht ausreichend und mussten Uberarbeitet werden. Die Uberarbeiteten und dem An-
trag zugrundeliegenden Unterlagen (Stand 22. Juni 2020) wurden am 30. Juni 2020
beim Regierungsprasidium Karlsruhe eingereicht. Mit Schreiben vom 30. Juni 2020
wurden dem Landratsamt Karlsruhe die geanderten Antragsunterlagen durch das Re-
gierungsprasidium Karlsruhe zugesandt und um abschlielende Stellungnahme gebe-
ten.

Mit Datum vom 28. Juli 2020 hat das Landratsamt Karlsruhe als untere Baurechtsbe-
horde, untere Wasser- und Bodenschutzbehorde, untere Naturschutzbehorde sowie
als Amt fur Bevolkerungsschutz, SG Vorbeugender Brandschutz seine abschlieliende
Stellungnahme abgegeben. Es wurden keine Einwande gegen das Vorhaben vorge-
tragen. Die vorgebrachten Auflagen oder Nebenbestimmungen wurden unter Ziffer IV.
dieser Entscheidung berucksichtigt.

Gemal § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV wurde der Antragstellerin die Vollstandigkeit der
Antragsunterlagen am 07. August 2020 bestatigt.

Mit Schreiben (E-Mail) vom 04. September 2020 wurden die Umweltverbande Bund
fur Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Baden-Wirttem-
berg e.V., Landesnaturschutzverband Baden-Wurttemberg e.V. (LNV) und Natur-
schutzbund Deutschland (NABU)- Landesverband Baden-Wdurttemberg e.V. uber das
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Vorhaben informiert. Sie erhielten ebenfalls die Moglichkeit sich zu dem Vorhaben zu
aulRern.

Das Vorhaben wurde am 04. September 2020 auf der Homepage des Regierungspra-
sidiums Karlsruhe und der Gemeinde Oberderdingen sowie im Staatsanzeiger Ba-
den-Waurttemberg 6ffentlich bekannt gemacht. Fur den Erorterungstermin wurde der
03. Dezember 2020 festgelegt.

Der Genehmigungsantrag mit den zugehorigen Unterlagen sowie den entscheidungs-
erheblichen Berichten und Empfehlungen, die dem Regierungsprasidium Karlsruhe
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung vorlagen, lagen, jeweils einschlief3lich, vom

14. September 2020 bis 13. Oktober 2020 bei der Gemeinde Oberderdingen und dem
Regierungsprasidium Karlsruhe zur Einsichtnahme aus. Zusatzlich wurden die vorge-
nannten Unterlagen auf der Homepage des Regierungsprasidiums Karlsruhe verof-
fentlicht.

Die gesetzliche Einwendungsfrist begann am 14. September 2020 und endete am
13. November 2020. In dieser Frist ging von Seiten der Umweltverbande BUND, LNV
und NABU eine gemeinsame, durch den BUND Regionalverband Mittlerer Oberrhein
erarbeitete Stellungnahme ein. Von Seiten der Blrger wurden keine Einwendungen
vorgebracht.

Das Regierungsprasidium Karlsruhe hat in Ausubung des ihm zustehenden Ermes-
sens beschlossen, keinen Erorterungstermin durchzufuhren. Der fur Donnerstag, den
03. Dezember 2020 anberaumte Erorterungstermin wurde abgesagt. Die Absage des
Erdrterungstermins wurde am 25. November 2020 auf der Homepage des Regie-
rungsprasidiums Karlsruhe bekannt gegeben.

Die Absage des Erorterungstermins wurde durch das Regierungsprasidium Karlsruhe
im Vorfeld mit den Einwendern besprochen. Es wurde im Einvernehmen mit den Ein-
wendern beschlossen, dass diese im weiteren Verfahren durch das Regierungsprasi-
dium beteiligt werden. Die Einwender stimmten dieser Vorgehensweise mit E-Mail
vom 17. November 2020 zu. Zu den im Rahmen der Stellungnahme des BUND vor-
gebrachten Einwendungen haben die Antragstellerin sowie das Regierungsprasidium
Karlsruhe mit Schreiben vom 18. Dezember 2020 Stellung genommen. Den Einwen-
dern wurde die Moglichkeit gegeben, sich zu der Stellungnahme nochmals schriftlich
zu auldern. Zudem wurde durch das Regierungsprasidium Karlsruhe angeboten, die



-47 -

einzelnen Punkte trilateral (Einwender, Antragstellerin sowie Genehmigungsbehorde)
in einer Online-Besprechung zu erortern. Mit Schreiben vom 22. Januar 2021 haben
die Einwender ihre abschlieende Stellungnahme eingereicht. Auf die Durchfihrung
einer trilateralen Besprechung wurde von Seiten der Einwender verzichtet.

4. Entscheidungsgriinde

Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist zu erteilen, da sicherge-
stellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer auf Grund des § 7 BImSchG erlas-
senen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erflllt werden und andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Be-
trieb der Anlage nicht entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 BImSchG).

Gemal § 5 Abs. 1 BImSchG sind genehmigungsbedurftige Anlagen durch den Betrei-
ber so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzni-
veaus fur die Umwelt insgesamt

= schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft
nicht hervorgerufen werden konnen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG);

= Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen getroffen wird, insbesondere
durch die dem Stand der Technik entsprechenden MaRnahmen (§ 5 Abs. 1 Nr.
2 BImSchG);

= Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle verwertet und nicht zu ver-
wertende Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt
werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG) und

» Energie sparsam und effizient verwendet wird (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG).

Nach § 36 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) darf ein Verwal-
tungsakt, auf den ein Anspruch besteht, nur dann mit Nebenbestimmungen versehen
werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen sind, oder wenn sie sicherstel-
len sollen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfullt wer-
den. Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 BImSchG besteht ein Rechtsanspruch auf eine immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung, wenn die dort genannten Genehmigungsvoraus-
setzungen erflllt sind. § 12 Abs. 1 BImSchG enthalt die gesetzliche Zulassung von
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Nebenbestimmungen, indem die immissionsschutzrechtliche Genehmigung unter Be-
dingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden kann, soweit dies erforderlich
ist, um die Erfullung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen
sicherzustellen.

Dem Genehmigungsantrag konnte unter den in Ziffer IV. dieses Bescheides festge-
legten Nebenbestimmungen stattgegeben werden (§ 12 Abs.1 BImSchG). Die Neben-
bestimmungen sind erforderlich, um die Erfullung der in § 6 BImSchG genannten Ge-
nehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen.

4 .1.Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Bauplanungsrecht

Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulassig. Es liegt im Geltungsbereich des
festgesetzten Bebauungsplanes ,Industriegebiet Oberderdingen (Kreuzgarten) 6. und
7. Abschnitt® (rechtsverbindlich seit 19. Dezember 2019).

Als Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan ein Industriegebiet (Gl)

(§ 9 BauNVO) fest. Das Industriegebiet dient ausschliel3lich der Unterbringung von
Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebie-
ten unzulassig sind.

Zulassig in diesem Industriegebiet sind Gewerbebetriebe aller Art, wenn sie unter An-
lagen und Betriebsarten der Abstandsklassen V, VI und VIl der Abstandsliste 2007
(NRW) und Anlagen mit ahnlichem Emissionsgrad fallen sowie Anlagen und Betriebs-
arten mit den Nrn. 72, 73 und 76 aus der Abstandsklassen |V der Abstandsliste 2007
(NRW), sofern sie nach Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) keine relevanten ge-
ruchsemittierenden Abfalle lagern oder umschlagen.

Zudem sind ausnahmsweise Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
sowie fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet
und ihm gegenuber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind, zulassig.

Zur bauplanungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens wurde die zustandige untere
Bauplanungsbehorde der Gemeinde Oberderdingen um Stellungnahme gebeten. Die
Gemeinde Oberderdingen teilte in ihrem Schreiben vom 21. Mai 2019 daraufhin mit,
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dass bei bebauungsplankonformer Errichtung der Erweiterungsflache keine stadte-
baulichen Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Die Gemeinde Oberderdingen hat im Rahmen der Stellungnahme ihr bauplanungs-
rechtliches Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) erteilt.

Baugenehmigung

In Bezug auf die erforderliche Baugenehmigung gemalf} § 49 LBO wurde die zustan-
dige untere Baurechtsbehorde des Landratsamts Karlsruhe angehort. Die untere Bau-
rechtsbehdrde hat dem Bauantrag zugestimmt und erganzende Anforderungen ge-
stellt, welche als Nebenbestimmungen unter Ziffer IV. 2 dieser Entscheidung beruck-
sichtigt wurden. Die Baugenehmigung wird ohne Baufreigabe erteilt.

Die beantragte Errichtung einer Betreiberwohnung (Ausnahme von Festsetzungen
des Bebauungsplans gem. § 31 Abs. 1 BauGB) kann unter Einhaltung der unter Ziffer
IV. 2.7 aufgefuhrten Bedingungen ausnahmsweise zugelassen werden.

4.2.Brandschutz

Das durch das Ingenieurburo fur Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Droscher
GmbH, erstellte Brandschutzkonzept - Gesamtbetrieb - in der Fassung vom 11. Juni
2020 ist Bestandteil der Genehmigungsunterlagen.

Das Amt fur Bevolkerungsschutz - Brandschutz - des Landratsamtes Karlsruhe hat
dem o. g. Brandschutznachweis zugestimmt und erganzende Anforderungen gestellt,
welche als Nebenbestimmungen unter Ziffer IV. 3 dieser Entscheidung berucksichtigt
wurden.

Der in Abschnitt 7 des o. g. Brandschutzkonzeptes beantragten Abweichung von
Nummer 6.2 Tabelle 2 IndBauRL — tragende und aussteifende Bauteile aus feuer-
hemmenden Baustoffen, Sicherheitskategorie K2 - kann aus brandschutztechnischer
Sicht nur zugestimmt werden, wenn eine mindestens feuerhemmende Bauart herge-
stellt wird. In diesem Fall betragt die maximal zulassige Brandabschnittsflache 4.500
m?, gemald Nummer 6.2 Tabelle 2 IndBauRL. Die vorhandene Brandabschnittsflache
von ca. 5.508 m? Uberschreitet diese zwar, jedoch wird in Abschnitt 7 des Brand-
schutzkonzeptes dargelegt, dass sich die eigentliche Hallenflache fur die zeitweilige
Lagerung und Behandlung von Abfallen auf ca. 4.339 m? (< 4.500 m?) reduziert. Dies
wird in der Nebenbestimmung Ziffer IV. 3.2 Nr. 1 berucksichtigt.
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Der in Abschnitt 7 des o. g. Brandschutzkonzeptes beantragten Abweichung von
Nummer 5.7 IndBauRL — Rauchableitung - kann aus brandschutztechnischer Sicht
unter der MalRgabe zugestimmt werden, dass die fur die Rauchableitung aus der
Werkstatt erforderlichen Tore so hergestellt werden, dass diese manuell gedffnet wer-
den konnen. Dies Bedingung wird in der Nebenbestimmung Ziffer [V 3.2 Nr. 11 be-
rucksichtigt.

Bei Einhaltung der in den Antragsunterlagen beschriebenen Verfahrensdurchfuhrung
sowie der unter Ziffer IV. 3 aufgefuhrten Nebenbestimmungen bestehen aus Sicht

des Brandschutzes keine Bedenken gegen das Vorhaben.

4 3. Anlagensicherheit

Im Rahmen der Antragstellung wurde durch das Ingenieurburo Gorisch eine Beurtei-
lung der Storfallrelevanz der gefahrlichen Abfalle und Betriebsmittel durchgefuhrt.

Als Ergebnis der Beurteilung kann festgestellt werden, dass die Anlage nicht als Teil
eines Betriebsbereiches nach § 1 der 12. BImSchV (Storfall-Verordnung) einzustufen

ist.

4 4. Immissionsschutz

Durch die, den Antragsunterlagen beigefugten Gutachten und Prognosen werden die
erforderlichen Prafungen und Berechnungen nach TA Larm und TA Luft durchgefuhrt
und bewertet. Eine Prafung und Berechnung der Geruchsemissionen war im vorlie-
genden Fall nicht erforderlich, da keine geruchsintensiven Abfalle zeitweilig gelagert
bzw. behandelt werden.

Luftschadstoffe / Staub / Geruche

Schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe sind nicht zu besorgen. Der
Vorsorgepflicht wird mit der Einhaltung der unter Ziffer IV. 6.5 — 6.18 genannten Emis-
sionsbegrenzungen Genuge getan.

Gemal dem Staubemissions- und immissionsgutachten der Muiller-BBM GmbH, wel-
ches Bestandteil der Antragsunterlagen ist, Uberschreiten die diffusen Staubemissio-
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nen mit 0,70 kg/h den Bagatellmassenstrom von 0,1 kg/h gemaf’ Nr. 4.6.1.1 Buch-
stabe b) TA Luft. Aufgrund der Uberschreitung des Bagatellmassenstroms war es er-
forderlich, die Immissionskenngrofden gem. Nr. 4.6.1.1 der TA Luft zu bestimmen.

Die Zusatzbelastung durch den Betrieb der zukinftigen Gesamtanlage der Firma
Schwarz wurde mit einer Ausbreitungsrechnung prognostiziert. Als Ergebnis der Aus-
breitungsrechnung ist festzustellen, dass die Zusatzbelastung sowohl fur Schweb-
staub PM1o als auch Staubniederschlag durch den Betrieb der zukunftigen Gesamt-
anlage der Firma Schwarz an den umgebenden Immissionsorten irrelevant im Sinne
der Nr. 4.1 Buchstabe c) der TA-Luft ist und somit keine Ermittlung der Gesamtbelas-
tung an Schwebstaub PM1o als auch Staubniederschlag erforderlich ist. Zudem ist fur
Schwebstaub PM1o an den Beurteilungspunkten nicht mit einer Uberschreitung der
zulassigen Anzahl von 35 Tagen mit Tagesmittelwerten groRer 50 ug/m?® zu rechnen.
Auf Grund der an den Beurteilungspunkten auftretenden geringen PM1o-Zusatzbelas-
tung ist nach Aussage des Gutachters auch der Schutz hinsichtlich des Schweb-
staubs PMz2 5 sichergestellt.

Bezuglich der erforderlichen Hohe des Schornsteins wurde auf Basis der TA Luft ein
Gutachten der Muller-BBM GmbH vorgelegt, das unter Berucksichtigung der Emissi-
onsmassenstrome und eines ungestorten Abtransportes der Schadstoffe mit der
freien Luftstromung zu dem Ergebnis kommt, dass der Kamin der Abluftreinigungsan-
lage eine HOhe von 24,7 m aufweisen muss.

Larm

Das Betriebsgelande der Firma Schwarz liegt im raumlichen Geltungsbereich des
rechtskraftigen Bebauungsplanes ,Industriegebiet Oberderdingen® (Kreuzgarten) 6.
und 7. Abschnitt mit 6rtlichen Bauvorschriften. Demnach sind fur das kunftige Ge-
samtgelande der Firma Schwarz Emissionskontingente von Lek, tag= 65 dB (A) pro m?
und Lexk, Nacht = 50 dB (A) pro m? festgesetzt.

Die Berechnung der hieraus resultierenden Immissionsanteile fur die Bestands- und
Erweiterungsflache der Firma Schwarz (Zusatzbelastung) erfolgte gemaf DIN 45691.
Auf diese Weise korrelieren Emissions- und Immissionskontingente reproduzierbar
und uber einen in der DIN 45691 festgelegte Berechnungsalgorithmus miteinander.

Gemal der dem Antrag beigefluigten Prognose Uber die zu erwartende Larmemission
und —immission vom 15. Mai 2020 (erstellt durch die ADU cologne Institut fr Immissi-
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onsschutz GmbH) konnte nachgewiesen werden, dass die Beurteilungspegel der Zu-
satzbelastung die gemal der Emissionskontigentierung zulassigen Teilemissionen an
den malfdgeblichen Immissionsorten einhalten bzw. unterschreiten. An den maf3gebili-
chen Immissionsorten, welche innerhalb des Bebauungsplangebietes liegen, sind die
Immissionsrichtwerte der TA Larm um mindestens 6 dB (A) unterschritten. Aus die-
sem Grund setzt das Regierungsprasidium Karlsruhe den messtechnischen Nach-
weis uber die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Inbetriebnahme der Anlage
derzeit aus.

4 5. Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallbeseitigung

Die abfallrechtlich einzuhaltenden Anforderungen ergeben sich vorwiegend aus den
Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetztes (KrWG) und den dazugehorigen Verord-
nungen. Die entsprechenden Nebenbestimmungen stellen sicher, dass die Anforde-
rungen des Abfallrechts eingehalten werden. Insbesondere ist der ordnungsgemalie
Umgang mit Abfallen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG und eine ordnungsgemalle
Verwertung bzw. Beseitigung der Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der All-
gemeinheit gewahrleistet.

Weitere Nebenbestimmungen sind insoweit aufgrund der direkten und unmittelbaren
Wirkung der Vorgaben des Abfallrechts nicht erforderlich.

4.6.Enerqgieeffizienz

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG sind genehmigungsbedurftige Anlagen so zu errich-
ten und zu betreiben, dass Energie sparsam und effizient verwendet wird.
Energieintensive Prozesse oder Anlagen werden nicht betrieben.

4.7.Wasser- und Bodenschutz

Indirekteinleitung nach § 58 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Gemal § 58 Abs. 1 WHG bedarf die Einleitung von Abwasser in die 6ffentlichen Ab-
wasseranlagen (Indirekteinleitung) einer Genehmigung, soweit an das Abwasser in
der Abwasserverordnung Anforderungen fur den Ort des Anfalls des Abwassers oder
vor seiner Vermischung festgelegt sind.
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Der im Rahmen der Antragsunterlagen aufgefuhrte Anhang 27 ,Behandlung von Ab-
fallen durch chemische und physikalische Verfahren (CP-Anlagen) sowie Altlaufbe-
reitung” der Abwasserverordnung (AbwV) ist nicht einschlagig und trifft fur die ge-
nannte Entwasserung der Dach- und Hofflache sowie der sanitaren Anlagen nicht zu.
Eine chemische und physikalische Behandlung von Abfallen sowie eine Altdlaufberei-
tung findet auf dem Betriebsgelande der Firma Schwarz nicht statt. Zudem fallen im
Rahmen der in der Lager- und Sortierhalle durchgeflhrten rein physikalischen Abfall-
behandlung keine Abwasser an. Auf dem Betriebsgelande (Hofflache) werden keine
Abfalle behandelt. Somit fallen auf dem Betriebsgelande keine betrieblichen Abwas-
ser an.

Eine Indirekteinleitung nach § 58 Abs. 1 (WHG) ist somit nicht erforderlich. Der Antrag
auf Indirekteinleitung war somit abzulehnen.

Entwasserung

Auf dem Bestandsgelande werden keine Anderungen an der genehmigten Entwasse-
rung vorgenommen. Das Bestandsgelande wird weiterhin wie genehmigt uber den
vorhandenen Abscheider NS 30 in den Schmutzwasserkanal entwassert.

Die Erweiterungsflache wird in asphaltbauweise befestigt. Abfalle werden ausschlief3-
lich witterungsgeschutzt in der neu geplanten Lager- und Sortierhalle gelagert und be-
handelt. Lediglich im Kleinanliefererbereich (BE 12) werden Abfalle auf der Freiflache,
in dichten, gedeckelten Containern, gelagert. Betriebliches Abwasser (Abwasser aus
der Lagerung oder Behandlung von Abfallen) fallt in den vorgenannten Bereichen
nicht an.

Die Entwasserung der Erweiterungsflache ist gemaf den planungsrechtlichen Fest-
setzungen der 1. Gemeinsamen Anderung des Bebauungsplans “Industriegebiet
Oberderdingen® (Kreuzgarten) 6. und 7. Abschnitt mit ortlichen Bauvorschriften im
Trennsystem durchzufihren. Schmutzwasser darf hierbei nur in die Schmutzwasser-
leitungen und Regenwasser nur in die Regenwasserleitungen eingeleitet werden.

Das unbelastete Dachflachenwasser der neuen Lager- und Sortierhalle sowie des
neuen Blrogebaudes ist entsprechend den Antragsunterlagen (Anlage 10, Entwasse-
rungsplan, Plan Nr. 7 BA) in einer Zisterne zu fassen. . Der Notuberlauf der Zisterne
wird an den kommunalen Regenwasserkanal angeschlossen.
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Das Hofflachenwasser der Erweiterungsflache soll gemal der in den Antragsunterla-
gen enthaltenen Entwasserungsplanung zum einen Teil in die umliegenden Grunfla-
chen versickert und zum anderen Teil uber den kommunalen Regenwasserkanal in
die Vorflut eingeleitet werden. Hierfur ist eine wasserrechtliche Erlaubnis geman §§ 8,
9 Abs. 1 Nr. 4, 57 WHG erforderlich. Diese ist nicht im Rahmen des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eingeschlossen. Die wasserrechtliche
Erlaubnis ist beim Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.3, zu beantragen. Uber
die Zulassigkeit der Direkteinleitung ist somit in einem separaten Verfahren zu ent-
scheiden.

Das anfallende Niederschlagswasser des wasserundurchlassig befestigten Lkw- und
Containerabstellplatzes (BE 11) wird separat gefasst und in den kommunalen
Schmutzwasserkanal eingeleitet.

Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen

Bei der neu geplanten Lager- und Sortierhalle handelt es sich, auf Grund der Lage-
rung von Abfallen, welche gemal} § 3 Abs. 2 Satz 1 Nummer 8 AwSV als feste, allge-
mein wassergefahrdende Stoffe einzustufen sind, um eine Anlage zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen im Sinne des § 62 WHG.

Diese Anlagen mussen so beschaffen sein und errichtet, unterhalten und betrieben
werden, dass eine Verunreinigung der Gewasser oder eine sonstige nachteilige Ver-
anderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist.

§ 26 AwSYV regelt die besonderen Anforderungen an Anlagen zum Lagern, Abflllen,
Herstellen, Behandeln oder Verwenden fester wassergefahrdender Stoffe.

Gemal der amtlichen Begrindung zur Verordnung tUber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen - B. Besonderer Teil - (Bundesratsdrucksache 144/16
vom 18.03.2016) ist es bei festen wassergefahrdenden Stoffen angemessen, davon
auszugehen, dass der Besorgnisgrundsatz auch dann eingehalten werden kann,
wenn nur eine Sicherheitsbarriere vorhanden ist, da feste Stoffe bei der Leckage ei-
nes Behalters zwar - in der Regel wohl nur in geringen Mengen - austreten, nicht aber
wegfliellen kdnnen. Insofern sieht § 26 Absatz 1 vor, dass dann, wenn die festen
wassergefahrdenden Stoffe in Behaltern oder Verpackungen oder in Raumen aufbe-
wahrt werden, keine RuckhaltemalRnahmen erforderlich sind. Die Flache, auf der mit
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den festen wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird, muss den betriebstechni-
schen Anforderungen genugen. An die Flachen werden aber keine wasserrechtlichen
Anforderungen gestellt. Diese Regelung folgt weitgehend § 15 der Muster-VAwS, in
der Anlagen einfacher und herkdmmlicher Art zum Lagern, Abfullen und Umschlagen
fester Stoffe geregelt wurden. Der Begriff "einfacher oder herkdmmlicher Art" ent-
stammt § 19h Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 WHG a. F., nach dem es fur diese Anlagen
bei Einhaltung bestimmter Anforderungen keine Eignungsfeststellung gab.

Bei der Lager- und Sortierhalle handelt es sich auf Grund der geplanten Lagermenge
von grofRer 1.000 Tonnen fester wassergefahrdender Stoffe um eine prufpflichtige An-
lage nach AwSV. Die Anlage ist nach § 46 Abs. 2 AwSV i. V. m Anlage 5 Zeile 4
Spalte 2 vor Inbetriebnahme durch einen Sachverstandigen gemafy § 53 AwSV zu
prufen.

Im Rahmen der Prafung ist durch den Sachverstandigen zu bestatigen, dass die La-
ger- und Sortierhalle den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV genugt. Hierbei muss
sichergestellt sein, dass die festen wassergefahrdenden Stoffe witterungsgeschutzt
gelagert werden, d. h., dass ein Zutritt von Niederschlagswasser und eine Verwehung
der Stoffe ausgeschlossen ist sowie die Bodenflache den betriebstechnischen Anfor-
derungen, im vorliegenden Fall der Lagerung der Abfalle in loser Schittung genugt.
Da die Halle zudem als Einrichtung zur Loschwasserrickhaltung ausgebildet wird,
mussen der Boden und Wande der Halle bis zum Zeitpunkt der Entsorgung des
Loschwassers ausreichend dicht sein. Die Anforderungen der Loschwasser-Ruck-
halte-Richtlinie (LORURL) sind hierbei zu berucksichtigen.

Ausgangszustandsbericht (AZB)

Die Vorlage eines Berichts Uber den Ausgangszustand ist gemaR §§ 10 Abs. 1a, 3
Abs. 9 BImSchG i. V. m. Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)
hinsichtlich des Abfalls nicht erforderlich. Hinsichtlich der relevant gefahrlichen Stoffe
ist die Moglichkeit der Verschmutzung ausgeschlossen (§ 10 Abs. 1a S. 2 BImSchG),
da die Lagerung auf einer AwSV-Flache erfolgt.

4 8. Arbeitsschutz

Die Belange des Arbeitsschutzes werden entsprechend den Antragsunterlagen hinrei-
chend berucksichtigt.
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Aus Sicht des Arbeitsschutzes bestehen keine Bedenken gegen die beantragte Ge-
nehmigung, wenn das Vorhaben entsprechend den Antragsunterlagen realisiert wird
und die unter Ziffer IV. 8 festgelegten Nebenbestimmungen eingehalten werden.

4.9.Naturschutz

Die naturschutzrechtlichen Belange wurden bereits im Rahmen des Verfahrens zur 1.
Gemeinsamen Anderung des Bebauungsplans ,Industriegebiet Oberderdingen®
(Kreuzgarten) 6. und 7. Abschnitt ermittelt und bertcksichtigt. Zur Klarung der natur-
schutzrechtlichen Belange wurde ein Umweltbericht mit Eingriffs-Ausgleichs-Bewer-
tung erstellt.

Fir die Artengruppe Reptilien wurden bereits die erforderlichen vorgezogene CEF-
MalRnahmen umgesetzt. Das Ersatzhabitat von 4.300 m? wurde angelegt. Die Umsie-
delung der Eidechsen wurde bereits durchgefuhrt.

Durch die Nebenbestimmungen unter Ziffer IV. 9.1 — 9.5 werden die wesentlichen na-
turschutzrechtlichen Forderungen der planungsrechtlichen Festsetzungen der 1. Ge-

meinsamen Anderung des Bebauungsplans “Industriegebiet Oberderdingen® (Kreuz-

garten) 6. und 7. Abschnitt in der Fassung vom 19. November 2019 nochmals aufge-

fuhrt.

Aus Sicht des Naturschutzes bestehen keine Bedenken gegen die beantragte Geneh-
migung, wenn das Vorhaben entsprechend den Antragsunterlagen realisiert wird und

die unter Ziffer IV. 9 festgelegten Nebenbestimmungen eingehalten werden.

4.10. Sicherheitsleistung

Gemaly § 12 Abs. 1 Satz 2 BImSchG soll zur Sicherstellung der Anforderungen nach
§ 5 Abs. 3 BImSchG bei Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1
BImSchG eine Sicherheitsleistung auferlegt werden. Die Sicherheitsleistung dient der
Sicherstellung der Erfullung der Betreiberpflichten in der Nachbetriebsphase nach § 5
Abs. 3 BImSchG. Abgesichert werden soll insbesondere das Risiko, im Falle einer
Zahlungsunfahigkeit des Betreibers erforderliche NachsorgemalRnahmen ggf. im
Wege einer Ersatzvornahme auf Kosten der offentlichen Hand durchfihren zu mus-
sen.
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Maldgeblich fur die Hohe der Sicherheitsleistung sind die voraussichtlichen Kosten
der Entsorgung der maximal zulassigen Menge an gelagerten bzw. im Behandlungs-
prozess befindlichen Abfallen, denn der konkrete Umfang der bei einer moglichen Be-
triebseinstellung auf dem Betriebsgrundstick zu entsorgenden Abfalle ist nicht vor-
hersehbar (vgl. hierzu das o. a. Urteil des BVerwG vom 13. Marz 2008). Die Erfah-
rung hat bestatigt, dass gerade in den Fallen, in denen ein Betreiber nicht mehr wil-
lens oder in der Lage war, selbst eine ordnungsgemafie Entsorgung der in der Anlage
vorhandenen Abfalle durchzufuhren, in der letzten Phase des Betriebs die vorhan-
dene Lagerkapazitat haufig voll ausgeschopft oder sogar Uberschritten wurde.

Die Entsorgungskosten berechnen sich als Produkt aus der nach der Genehmigung
maximal zulassigen Lager- bzw. Behandlungsmenge fur jede einzelne Abfallart in
Tonnen multipliziert mit einem durchschnittlichen Entsorgungspreis je Tonne der be-
treffenden Abfallart. Abfalle mit positivem Marktwert bleiben in diesem Zusammen-
hang unberucksichtigt, wobei allerdings auch keine saldierende Aufrechnung mogli-
cher Erl0se aus deren Verkauf erfolgen darf.

Far die jeweils zu betrachtenden Abfalle mussen realistische Entsorgungskosten am
Markt bei der Bemessung der Hohe der Sicherheitsleistung zu Grunde gelegt werden.

Da deren kunftige Entwicklung zum Zeitpunkt dieser Anordnung nicht sicher prognos-
tizierbar ist, muss im Zweifel ein konservativer Ansatz auf der Grundlage aktueller
Entsorgungskosten fur die betreffenden Abfallarten gewahlt werden. Insbesondere
verbietet es sich im Hinblick auf Sinn und Zweck der Sicherheitsleistung, lediglich ak-
tuell sehr gunstige Entsorgungspreise anzusetzen, da deren dauerhafter Bestand
nicht gesichert erscheint.

Analyse-, Umschlag-, Transportkosten und Unvorhergesehenes werden als Zuschlag
berucksichtigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 13. Marz
2008 einen derartigen Zuschlag in Hohe von 15 % ausdrucklich gebilligt.
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Pos. geman Abfallart Max. Entsorgungspreise Entsorgungs-
Anlage 3-3 Lager- laut LUBW in [€/1] kosten
menge [i] (gerundet) [€]
1 PPK 40 152 6.080
2 Kunststoffe 20 134 2.680
3 Altreifen 150 103 15.450
4 Gemischte Materialien 49.943
- Textilien 9 150 750
- Aufsaug- und Filtermaterialien 1 113 113
- Bitumen 25 40 1000
- Brennbare Abfalle 100 149 14.900
- sonstige Abfalle 30 113 3.390
- Ddmmmaterial 20 327 6.540
- Bau- und Abbruchabfille 150 155 23.250
5 Eisen- und Nichteisen- 30 43 1.290
schrotte
6 Altholz Al - Alll 500 70 35.000
7 Mineralische Abfalle (ngA) 1.000 54 54.000
8 Batterien/ elektr. Gerate 10 34 340
9 Glas 15 44 660
10 Frostschutzmittel/Farben 2 210 420
11 Gefahrliche Metalle 10 100 1.000
12 Altholz AIV 100 79 7.900
13 Mineralische Abfalle (gA) 1.000 140 140.000
14 Batterien/ elektr. Gerate 47 p. M. p. M.
15 Sonderabfalllager 105 29.450
- Kohlenteer, Asbest 50 247 12.350
- Anderes Dammmaterial 50 327 16.350
- Bau- und Abbruchabfalle 5 150 750
(PCB)
ergibt gerundet 344.213,00 €
inkl. Zuschlag in Hohe von 15 % 395.845,00 €

Dieser Berechnung liegen die uns von der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Wurttemberg zur Verfugung gestellten Entsorgungspreise zu
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Grunde, die wir mit den von der Antragstellerin genannten Entsorgungspreise abge-
glichen haben. Hierbei wurden die durch die LUBW zur Verfugung gestellten Median-
Entsorgungskosten (brutto) zu Grunde gelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass unter Position 5 (Eisen- und Nichteisenschrotte) le-
diglich die Abfallfraktionen mit den Abfallschlisselnummern 10 02 01, 10 02 10 und
19 01 12 negative Marktpreise aufweisen und somit die maximale Lagerkapazitat von
30 Tonnen fur diese Abfallschlissel der Berechnung der zu erbringenden Sicherheits-
leistung zugrunde liegt.

Das offentliche Interesse an der Festsetzung der Sicherheitsleistung in dieser Hohe
uberwiegt das private Interesse an der Festsetzung einer moglichst geringen Sicher-
heitsleistung. Nur durch eine Sicherheitsleistung in dieser Hohe ist gewahrleistet,
dass die Kosten der Abfallentsorgung und der Herstellung ordnungsgemafer Zu-
stande des Betriebsgelandes nach einer Betriebseinstellung nicht zu Lasten der 6f-
fentlichen Hand gehen.

In Ziffer IV. 10.7 dieser Genehmigung ist die Moglichkeit einer Anpassung der Sicher-
heitsleistung fur den Fall vorgesehen, dass diese aufgrund von Preisentwicklungen
geboten erscheint. Eine Neubewertung der Hohe der Sicherheitsleistung kann auch
auf Grund einer anzeige- oder genehmigungspflichtigen Anderung des Anlagenbe-
triebs erforderlich werden, wenn sich die Anderung auf die Kapazitat der Anlage oder
die Qualitat der in ihr zugelassenen Abfalle bezieht.

Entscheidende Kriterien bei der Auswahl der Art der Sicherheitsleistung - in Aus-
ubung des Auswahlermessens zur Art des Sicherungsmittels - sind Insolvenzfestig-
keit und administrative Praktikabilitdt. Das Ministerium fur Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Wurttemberg und die Regierungsprasidien von Baden-Wurttemberg
sind sich einig, dass im Regelfall als Sicherheitsleistung eine selbstschuldnerische
Bankburgschaft in Betracht kommt. Grunde, im vorliegenden Fall eine andere Form
der Sicherheitsleistung zu verlangen oder zu akzeptieren, sind weder vorgetragen
noch ersichtlich.

Die Burgschaftsurkunde wird im Falle der endgultigen Stilllegung der Anlage zuruck-
gegeben, nachdem sich die zustandige Behorde, derzeit das Regierungsprasidium
Karlsruhe, im Rahmen einer Kontrolle vor Ort und eventuell durch Auswertung weite-
rer Unterlagen davon Uberzeugt hat, dass die Anlage entsprechend den Vorgaben



-60 -

des § 5 Abs. 3 BImSchG ordnungsgemal stillgelegt wurde, insbesondere alle vorhan-
denen Abfalle ordnungsgemal entsorgt wurden.

4.11. Einwendungen

Gegen das Vorhaben ist insgesamt ein Einwendungsschreiben form- und fristgerecht
eingegangen. Einwendungen wurden von drei Umweltverbanden erhoben. Nach fach-
licher Prafung wurde festgestellt, dass die Einwendungen keiner 6ffentlichen Erorte-
rung bedurfen. Der geplante Erorterungstermin wurde daher, wie bereits oben darge-
stellt, abgesagt und diese Entscheidung am 25. November 2020 im Internet auf der
Homepage des Regierungsprasidiums Karlsruhe veroffentlicht.

Nachfolgend werden die wesentlichen Einwendungen dargestellt.

4111, Anforderung an die behordliche Uberwachung

Wegen der Gefahrlichkeit der behandelten und gelagerten Stoffe wird von den Ein-
wendern eine engmaschige Betriebskontrolle durch die Uberwachungsbehérde gefor-
dert.

» Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um ein Betriebsgelande auf dem
mindestens eine Anlage nach Artikel 10 in Verbindung mit Anhang | der Richtlinie
2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates Uber Industrieemissio-
nen (Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) vom
24. November 2010 (ABI. L 334, S. 17), zuletzt geandert durch Berichtigung vom
19. Juni 2012 (ABI. L 158, S. 25) in der jeweils gultigen Fassung, vorhanden ist.
Flr diese Betriebe sind Betriebskontrollen vor Ort in einem Abstand von ein, zwei
oder drei Jahren vorgeschrieben. Auch muss jahrlich ein Jahresbericht mit den
Daten und Informationen vorgelegt werden, mit denen die Einhaltung der Geneh-
migung gepruft werden kann. Auf Nebenbestimmung IV. 4.9 und IV. 5.27 wird ver-
wiesen.

Der Einwendung wurde damit entsprochen.
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4.11.2. Allgemeine Stellungnahme zur Anlage

Abfallhierarchie

Von Seiten der Einwender wird gefordert, dass der Betreiber der Anlage durch die
Genehmigungs- und Uberwachungsbehdrde dazu angehalten werden solle, dass der
durch den Betrieb der Anlage generierte Abfallanfall minimiert, die Erzeugung ver-
wertbarer, qualitatsgesicherter Baustoffe gestarkt und die Erzeugung verwendbarer,
qualitatsgesicherter Rohstoffe fur die Verwertung ausgebaut werden solle.

» Diese Forderung wird bereits durch die im § 6 KrWWG vorgegebene Abfallhierarchie
(Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwer-
tung, insbesondere energetische Verwertung und Verfullung, Beseitigung) vorge-
geben und gilt fur den Betreiber unmittelbar.

Die Einwendung wird zurlckgewiesen.

Abfallrecht

Nach Meinung der Einwender wurden im Antrag Bezuge zur Umsetzung abfallrechtli-
cher Anforderungen, wie NachwV, GewAbfV, AbfBeauftrV, EfbV, AltholzV u. a. sowie
fur andere abfallrechtliche Regeln, z. B. LAGA Mitteilungen fehlen.

» Gesetze und Verordnungen gelten fur den Betreiber unmittelbar. Die Inhalte mus-
sen nicht im Einzelnen im Genehmigungsbescheid aufgefuhrt werden.
Die abfalltechnischen Regelungen wie z. B. die LAGA-Mitteilungen 23, 32+33, 34
sind der Antragstellerin bekannt und werden eingehalten bzw. umgesetzt.

Die Einwendung wird zurlckgewiesen.

Qualitats- und Umweltmanagementsystem

Die Einwender geben an, dass offensichtlich kein Qualitats- oder Umweltmanage-
mentsystem existiert, das — wie fur auditierte Standorte nach § 61 KrWG vorgesehen
— ordnungsrechtliche Erleichterungen ermoglichen kdnnte. Insofern bestunden auf
Basis der Antragsunterlagen hinsichtlich eines zweifelsfrei sach- und ordnungsgema-
Ren Betriebs der Anlage leider Interpretationsmoglichkeiten.

» Es handelt sich bei dem geplanten Betrieb der Schwarz Rohstoff GmbH nicht um
einen auditierten Standort nach § 61 KrWwG (EMAS). Eine EMAS Zertifizierung ist
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nach Kenntnis der Regierungsprasidiums Karlsruhe fur den Standort auch nicht
vorgesehen. Ordnungsrechtliche Erleichterungen gem. § 61 Abs. 3 Kr'WG werden
fur den Betrieb der Firma Schwarz nicht gewahrt.

Das Regierungsprasidium hat schon zu Beginn des Verfahrens eine Plausibilitats-
prufung und eine Vollstandigkeitspriufung durchgefihrt und die Antragsunterlagen
fur aussagekraftig gehalten.

Die Einwendung wird zurlckgewiesen.

4.11.3. VerfahrensflieRbild

Es wird eigewendet, dass die im Antrag in Register 3 enthaltene ,Anlagen- und Be-
triebsbeschreibung® insbesondere hinsichtlich der technischen Aspekte informativ sei.
Das den betrieblichen Ablauf beschreibende Schema sei allerdings nur rudimentar.
Es sei nicht eindeutig interpretierbar und entsprache nicht den Vorgaben der DIN
10628. Vor Inbetriebnahme sollen VerfahrensflieRbilder vorgelegt werden, aus denen
die einzelnen Schritte von Materialfluss und -behandlung eindeutig ersichtlich sind;
ggf. nach Abfallarten/Verfahrensarten unterschieden.

» Das Regierungsprasidium hat schon zu Beginn des Verfahrens eine Plausibilitats-
prufung und eine Vollstandigkeitsprifung durchgefuhrt und die Antragsunterlagen

fur aussagekraftig gehalten.

Der Einwendung wurde mit der Nebenbestimmung IV. 5.14 teilweise entsprochen.
Daruber hinaus wird sie zurickgewiesen.

411.4. Abfallarten und Umgang mit Abfallen

Beantragte Abfallschlissel

Die Einwender fordern, dass der Katalog der in der Anlage zu behandelnden bzw. zu
lagernden Abfallarten auf die in den Antragsunterlagen genannten Abfallarten zu be-
schranken ist.

» Der Betrieb wird auf die zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung beantragten
Abfallarten und Abfallschlissel beschrankt. Die Antragsunterlagen sind Bestand-



-63-

teil der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und somit verbindlich. Zusatz-
lich sind die zugelassenen Abfallarten unter der Nebenbestimmung IV. 1.8 festge-
schrieben.

Die Einwendung wird entsprochen.

Abfalle mit wassergefahrdenden bzw. gefahrlichen Flassigkeiten

Es wird durch die Einwender zusatzlich darauf hingewiesen, dass Abfalle mit wasser-
gefahrdenden bzw. gefahrlichen Flussigkeiten nur in flussigkeitsdichten, gegen Nie-
derschlag geschutzten Containern getrennt von sonstigen Abfallen gelagert werden
durften. Dies gelte insbesondere fur gefahrliche Abfalle.

Die Einwendung wird mit der Nebenbestimmung IV. 5.8 entsprochen.

Gutachten KMF-Presse

Durch die Einwender wird vorgebracht, dass das Gutachten des Buros Hufenreuter
vom 14. September 2016 nicht die beim Verpressen von KFM-Abfallen und beim Um-
gang mit asbesthaltigen Abfallen hinsichtlich Arbeits- und Gesundheitsschutz zu stel-
lenden Anforderungen erfllle, da es keinen spezifischen Bezug zum Standort der
Firma Schwarz aufweise.

» Die Messung des Ingenieurburos Hufenreuter wurde an einer vergleichbaren
KMF-Presse durchgefuhrt, wie sie in der geplanten Anlage der Firma Schwarz
vorgesehen ist. Damit ist aus Sicht der Antragstellerin sowie der Genehmigungs-
behdrde ein hinreichend spezifischer Bezug vorhanden.

Des Weiteren werden zur Bewertung der arbeitsschutztechnischen Anforderungen
die TRGS 521 (Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mine-
ralwolle), TRGS 905 (Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverandernder oder
fortpflanzungsgefahrdender Stoffe) und die Gefahrstoffverordnung zugrunde ge-
legt.

Die Einwendung wird zurlckgewiesen.

4.11.5. Annahme und Abgabe der Abfalle und Materialien

Sicherstellungsflache
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Laut Forderung der Einwender solle eine Flache vorhanden sein, auf der bei Verdacht
auf Kontaminationen bzw. bei Falschdeklaration eine Materialanlieferung komplett ab-
gekippt und naher untersucht werden konne. Fur aussortierte besonders uberwa-
chungsbedurftige Abfalle bzw. sonstige Abfalle, die nicht zugelassene seien, waren
geeignete Behalter oder Flachen vorzuhalten, in denen eine gefahrlose Zwischenla-
gerung bis zur Entsorgung moglich sei.

» Die Einrichtung einer Sicherstellungsflache ist gemafl den Antragsunterlagen vor-
gesehen. Zusatzlich wird diese mit Nebenbestimmung IV. 5.7 explizit gefordert.

Der Einwendung wurde entsprochen.

Eingangs- und Ausgangskontrolle von Abfallen

Es wird gefordert, dass alle angenommenen gefahrlichen Abfalle vor der Weiterverar-
beitung chemisch/physikalisch im Labor Uberpruft werden und dass von allen Abfallen
Ruckstell-Proben aufbewahrt werden solle. Bei Abgabe der in der Anlage anfallenden
Abfalle bzw. verwertbaren Materialien, einschl. der dort originar erzeugten Abfalle,
solle durch eine chemisch/physikalische Untersuchungen der Nachweis gefihrt wer-
den, dass die entsprechenden Verwertungs- bzw. Entsorgungsanforderungen einge-
halten wurden. Die Maldgaben fur Probenahme, Art der Untersuchungsparameter,
Ruckstellprobe etc. im Rahmen der Eingangs- und Ausgangskontrolle sein in Abstim-
mung mit der Genehmigungsbehodrde festzulegen.

» Generell handelt es sich bei dem Input der Firma Schwarz zum Grof3teil um Ab-
falle aus Industrie und Gewerbe. Der Abfallerzeuger/Anlieferer muss vor Anliefe-
rung eine abfalltechnische Deklaration (gemaR landes- bzw. materialspezifischen
Regelungen) des zu entsorgenden Abfalls vorlegen. Kleinanlieferer spielen eine
untergeordnete Rolle. Abfalle die in der Anlage der Firma Schwarz nicht geneh-
migt sind, werden nicht angenommen, oder auf Kosten des Anlieferers direkt ord-
nungsgemal entsorgt.

Die durch die Firma Schwarz durchgefuhrte Eingangskontrolle/Ausgangskontrolle
von gefahrlichen Abfallen ist in den Antragsunterlagen dargestellt sowie in unse-
rem Schreiben vom 18. Dezember 2020 nochmals exemplarisch erlautert.

Die Einwender fordern zudem, dass fur die erforderlichen Eingangs-/Ausgangskon-
trollen ein betriebseigenes Labor einzurichten sei, das technisch und personell eine
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sach- und ordnungsgemale Durchfuhrung der Untersuchungen gewahrleiste. Dies
gelte insbesondere fur die Annahme/Abgabe gefahrlicher Abfalle.

» Ein firmeneigenes Analyselabor zur Beprobung von Abfallen zu errichten und zu
betreiben liegt fernab der Praxis und ist fur ein mittelstandisches Unternehmen wie
Firma Schwarz nicht wirtschaftlich realisierbar. Aufgrund der in den Antragsunter-
lagen beschriebenen Vorgehensweise wird eine Beprobung lediglich bei nicht be-
stimmbaren Abfallen notwendig, welche gesondert gelagert werden. Dies ist nur
der Fall, wenn beim Abladen die Unbestimmtheit des Abfalls auffallt. Eine etwaige
Beprobung und Analyse wird von externen Fachlaboren durchgefuhrt.

Der Einwendung wurde mit den Nebenbestimmungen IV. 5.14 — 5.20 teilweise ent-
sprochen. Daruber hinaus wird sie zuriickgewiesen.

4.11.6. Verbleib der Abfalle und Materialien

Entsorgungsnachweis

Es wird von Seiten der Einwender darauf hingewiesen, dass die Firma Schwarz Roh-
stoff GmbH vor Inbetriebnahme als Erzeuger und Besitzer von Abfallen, insbesondere
fur gefahrliche Abfalle zur Beseitigung, mit der Vorlage von (Sammel-) Entsorgungs-
nachweisen die Entsorgung bzw. Zuweisung des Abfalls zu einer Entsorgungsanlage
zu belegen habe.

» Die Nachweisverordnung gilt fur den Betreiber unmittelbar. Die Inhalte mussen
nicht im Einzelnen in den Antragsunterlagen bzw. dem Genehmigungsbescheid
aufgefuhrt werden.

Die Einwendung wird zurlckgewiesen.
Originar erzeugte Abfallarten

Die Einwender geben an, dass Angaben zur Entsorgung der in der Anlage originar er-
zeugten Abfalle fehlten, z. B. Abfalle aus den Abluftfiltern.

» Die Forderung einer ordnungsgemafen und schadlosen Entsorgung der Abfalle
wurde unter Nebenbestimmung IV. 5.12 festgelegt.

Der Einwendung wird entsprochen.
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REACH-Verordnung

Die Einwender merken an, dass der Anlagenbetreiber eine eventuelle Anmeldung
nach der Chemikalienverordnung REACH zu prufen hatte, sofern das aufbereitete
Material bei der weiteren Verwendung/Verwertung seine Abfalleigenschaft verlore.

» Nach Auskunft der Antragstellerin ist es nicht geplant, Sekundarrohstoffe mit ei-
nem Produktstatus zu erzeugen. Aufierdem wurde die REACH-Verordnung fur
den Betreiber unmittelbar gelten, so dass die Inhalte nicht im Einzelnen im Geneh-
migungsbescheid aufgefuhrt werden mussten.

Die Einwendung wird zurlckgewiesen.

411.7. Staubemissionen

Es wurde durch die Einwender vorgebracht, dass eine klare Aussage fehle, wie die
zum Schutz des Personals erforderlichen technischen und betrieblichen Mal3nahmen
zur Minimierung der Entstehung sowie der Emission von Stauben, insbesondere die
im Gutachten der Fa. Muller BBM genannten, konsequent umgesetzt wurden. Neben
den Arbeitsschutzmalinahmen beinhalte dies auch die Schulung des Personals und
die Prufung der Wirksamkeit der Mal3inahmen durch wiederkehrende Eigenkontrolle.

» Unter Ziffer 13.7 der Antragsunterlagen wird dargestellt, dass fur jeden Arbeits-
platz eine Gefahrdungsbeurteilung und Betriebsanweisung erstellt werden. Die je-
weiligen Mitarbeiter werden regelmalig, aber mindestens einmal im Jahr entspre-
chend geschult. Mit dem Betriebsarzt wird festgelegt, ob MaRnahmen zur Pflicht-
vorsorge und/oder Angebotsvorsorge (ArbMedVV) zu treffen sind.

Die Behandlungsaggregate in der Lager- und Sortierhalle werden von den Mitar-
beitern mittels Mobilbagger, Radlader und Stapler beschickt. Die Fahrerkabinen
sind hierbei geschlossen zu halten und bieten einen ausreichenden Schutz vor
Staubemissionen. Ein anderweitiger Aufenthalt von Personen ist in der Halle wah-
rend des Betriebs der Behandlungsaggregate nicht vorgesehen.

Auf die Nebenbestimmungen IV. 4.3, IV. 8.2 sowie IV. 8.9 wird verwiesen.

Der Einwendung wurde entsprochen.
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4.11.8. Sicherheitsleistung

Es wurde eingewendet, dass aus den Antragsunterlagen keine belastbaren Angaben
zu einer Sicherheitsleistung entnommen werden konnten. Die Sicherheitsleistung
musse im Falle einer Standort- oder Firmenschliel3ung die Kosten fur die Entsorgung
der am Standort ggf. vorhandenen Abféalle (maximale Lagermenge), die Raumungs-
malinahmen, evtl. Gutachter- oder sonstige externe MalRnahmen und die Wiederher-
stellung des ordnungsgemalien Zustands abdecken. Die Sicherheitsleistung sei an-
gesichts der Entsorgungssituation und -kosten und unter Einbeziehung der vorge-
nannten Kriterien zu berechnen und vor Betriebsaufnahme der Genehmigungsbe-
horde vorzulegen.

» Die Berechnung der zu erbringenden Sicherheitsleistung ist Teil des Genehmi-
gungsverfahrens. Mit der Nebenbestimmung IV. 10.1 ff. wurde die Sicherheitsleis-
tung festgesetzt und die Berechnung in Ziffer V. 4.10 weitergehend erlautert.

Der Einwendung wurde entsprochen.

4.11.9. An- und Abtransport

Die Einwender geben an, dass unter der Annahme, dass die Anlieferungen der Ab-
falle in einer 10-stundigen Kernzeit erfolgen wurden, wahrscheinlich weit tber 100
Lkw pro Tag abzufertigen waren. Es stellt sich fur die Einwender die Frage, inwiefern
bei dieser Frequenz eine sach- und ordnungsgemalie Abwicklung einschl. Zuweisung
und Ab- und Aufladung moglich sei. Auf den hoheren Zeitaufwand bei gefahrlichen
Abfallen oder bei bestimmter Verpackung wird hingewiesen.

Die maximale Zahl der An- und Abtransporte per Lkw solle auf ein Mal} beschrankt
werden, dass jederzeit einen sach- und ordnungsgemalien Betrieb der Anlage sicher-
stelle.

» In der Prognose uber die zu erwartende Larmemission und —immission durch eine
Anlage der Firma Schwarz Rohstoff GmbH vom 15. Mai 2020 (erstellt durch ADU
Cologne GmbH) sind max. 50 Lkw-Bewegungen pro Tag angesetzt.
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Die Prognose nimmt den o. g. Wert als pessimalen Hochstwert an, welcher gele-
gentlich auftreten kann. Bei den 50 Lkw-Fahrten handelt es sich somit um Spitzen-
werte, denen die maximale Auslastung der Anlage zugrunde liegt und die bewusst
konservativ angenommen wurden, um auf der sicheren Seite zu sein. Die Anliefe-
rungsmenge pro Tag ist nicht konstant, sondern kann je nach Wirtschaftslage
deutlich unter dem Maximum liegen.

Wie hoch die maximale Auslastung der Anlage sein soll, ist eine unternehmeri-
sche Entscheidung, auf die das Regierungsprasidium als Genehmigungsbehdrde
keinen Einfluss hat. Aufgabe des Regierungsprasidiums ist lediglich sicher zu stel-
len, dass die maximale Auslastung der Anlage keine erheblichen Belastigungen
der Allgemeinheit und der Nachbarschaft zur Folge hat.

Die vorgenannte Prognose ist Teil der Antragsunterlagen und somit auch Be-
standteil der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Die dort getroffenen An-

nahmen sind somit verbindlich durch die Antragstellerin umzusetzen und einzuhal-
ten.

Die Einwendung wird daher zurickgewiesen.

4.11.10. Gebaude und Energie

Die Einwender weisen darauf hin, dass die zu errichtenden Gebaude grol3e Dachfla-
chen aufweisen, die als Flachdach (Buro- und Sozialgebaude) oder mit geringer Nei-
gung ausgefuhrt wirden. Die Novellierung des Klimaschutzgesetzes Baden-Wurttem-
berg schreibe fur Nicht-Wohngebaude die Installierung von Photovoltaikanlagen ab
2022 vor. Im Vorgriff auf die gesetzliche Regelung fordern die Einwender die Installa-
tion von Photovoltaikanlagen auf die Dachflachen der vorgenannten Gebaude, sowie
die Uberdachung und Installation von Photovoltaikanlagen bei geeigneten Park- und
Abstellflachen. Es wird durch die Einwender gefordert, dass die Antragstellerin ein
fachtechnisches Gutachten zur Installation, Nutzung (Eigen oder Abgabe) und Wirt-
schaftlichkeit der Anlage kurzfristig zu erstellen und vorzulegen habe. Die Ausfuh-
rungsplane sollten bei der Behorde vor Aufnahme der Bauarbeiten eingereicht wer-
den.

» Die in der Novellierung des Klimaschutzgesetzes Baden-Wurttemberg in § 8a ge-
nannte Forderungen gelten rechtsverbindlich nur fur Bauantrage, welche nach
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dem 01.01.2022 eingereicht werden. Aus diesem Grund kann die Genehmigungs-
behdrde diese im vorliegenden nicht verbindlich einfordern.

Die Einwendung wird zurlckgewiesen.

4.11.11. Personal und Dokumentation

Schulung der Mitarbeiter

Die Einwender fordern, dass die Mitarbeiter fur einen sach- und ordnungsgemalfien
Betrieb entsprechend unterwiesen und geschult sein mussten. Dies gelte insbeson-
dere vor dem Hintergrund rechtlicher Anforderungen. Sofern Sachkunde- oder sons-
tige Qualifikationsnachweise erforderlich seien, waren diese zu belegen.

» Die ausreichende Schulung der Mitarbeiter ist in den relevanten Gesetzen und
Verordnungen, u. a. ArbSchG, der EfbV und AwSV, geregelt. Der Einwendung
wurde auch mit den Nebenbestimmung IV. 4.3, IV. 7.15, IV. 7.17 und IV. 8.2 ent-
sprochen. Daruber hinaus wird sie zurickgewiesen.

Daten- und Informationssystem
Es wird gefordert, die Antragstellerin zur Sicherstellung eines ordnungsgemafien An-
lagenbetriebs zu verpflichten, ein Daten- und Informationssystem einzufihren.

» Alle angenommenen und abgegebenen Abfalle missen im Rahmen der Nach-
weisverordnung dokumentiert werden. Es handelt sich hierbei um die sogenannte
Registerpflicht. Das Regierungspréasidium Karlsruhe, Referat 54.2, als Uberwa-
chungsbehdrde kann sich jederzeit bei einer Vor-Ort-Uberwachung die Dokumen-
tationen zeigen oder elektronisch zukommen lassen. Im Ubrigen wird auf die Ne-
benbestimmungen IV. 4.7 — 4.8 zum Fuhren eines Betriebstagebuches verwiesen.

Der Einwendung wurde damit entsprochen.
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VL.
Gebiuihren

Die Gebuhrenentscheidung beruht auf den §§ 1, 3,4, 5, 7 und 12 Abs. 1 des Landes-
gebuhrengesetzes (LGebG) vom 14. Dezember 2004 (GBI. S. 895), zuletzt geandert
am 17. Dezember 2015 (GBI. Nr. 25, S. 1191), in Verbindung mit der Gebuhrenver-
ordnung des Umweltministeriums (GebVO UM) vom 03.Marz 2017 (GBI. Nr. 8, S.
181), zuletzt geandert am 12. Dezember 2019 (GBI. Nr. 24, S. 566) und den Num-
mern 8.1.1i. V. m. 8.8.2 des Gebuhrenverzeichnisses hierzu (GebVerz UM)i. V. m.
der Gebuhrenordnung des Wirtschaftsministeriums (GebVO WM) vom 12. April 2020
(GBI. Nr. 12, S. 212), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Okto-
ber 2020 (GBI. Nr. 39, S. 963) und den Nummern 13.1 und 13.4 des Gebuhrenver-
zeichnisses (GebVerz WM) hierzu.

Fur die Entscheidung wird eine Gebuhr in Hohe von _ festgesetzt.
Der Gebuhrenrechnung liegen folgende Kosten zugrunde:
Gesamtinvestitionskosten

davon Baukosten

Die festgesetzte Gebuhr errechnet sich wie folgt:

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung
Gebuhr nach Nr. 8.1.1 des GebVerz UM

Baugenehmigung
Gebuhr gemal Nr. 13.1 der GebVerz WM

(4 Promille der Baukosten, mindestens 50 Euro) _

Befreiung, Ausnahme oder Abweichung von baurechtlichen
Vorschriften und von Festsetzungen eines Bebauungsplans

Gebuhr gemal Nr. 13.4 der GebVerz WM
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(Gebuhrenrahmen 30 bis 3.000 €)

_
Summe gerundet _

Gebuhren und Auslagen werden nach §18 LGebG mit der Bekanntgabe der Entschei-
dung zur Zahlung fallig. Wird die Gebuhr nicht innerhalb eines Monats nach Falligkeit
entrichtet, so ist fur jeden angefangenen Monat der SGumnis ein Sdumniszuschlag
von 1 v. H. des ruckstandigen Betrages zu entrichten (§ 20 LGebG).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gebuhrenentscheidung nach § 80 Abs. 2 Ziff. 1
der Verwaltungsgerichtsordnung kraft Gesetz sofort vollziehbar ist. Widerspruch und
Anfechtungsklage haben demnach keine aufschiebende Wirkung gegenuber der Ge-
buhrenfestsetzung und zwar auch dann nicht, wenn diese Wirkung gegenuber der
Sachentscheidung eintritt.

Bitte leisten Sie Zahlungen ausschliel3lich an die Landesoberkasse Baden-Wrttem-
berg, BW-Bank Karlsruhe, IBAN: DE02 6005 0101 7495 5301 02,

BIC: SOLADEST600 und geben Sie als Verwendungszweck das oben angefuhrte
Kassenzeichen an. Bei Betragen bis 5.000 € besteht auch die Moglichkeit der Online-
Zahlung.
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VIL.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim
Verwaltungsgerichtshof Baden-Wurttemberg mit Sitz in Mannheim erhoben werden.

Vor dem Verwaltungsgerichtshof miussen sich die Beteiligten, aul3er in Prozesskos-
tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmachtigte vertreten lassen. Dies gilt auch fur
Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof einge-
leitet wird. Als Bevollmachtigte sind Rechtsanwalte oder Rechtslehrer an einer staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europaischen
Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz, die die Befahigung zum Richteramt besitzen, zugelas-
sen; soweit diese Beteiligte sind, kdnnen sie sich selbst vertreten. Behorden und juris-
tische Personen des offentlichen Rechts einschliel3lich der von ihnen zur Erfullung ih-
rer Offentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlisse kdnnen sich durch eigene
Beschaftigte mit Befahigung zum Richteramt oder durch Beschaftigte mit Befahigung
zum Richteramt anderer Behorden oder juristischer Personen des offentlichen Rechts
einschlieBlich der von ihnen zur Erfullung ihrer 6ffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-
sammenschlusse vertreten lassen. Weitere Vertretungsbefugnisse konnen sich im
Einzelfall aus § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung erge-
ben.

Mit freundlichen GrilRen



1.1

2.1

2.2

3.1

3.2
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VIILI.
Hinweise

Burgschaftsurkunde

Die bereits vorliegende Burgschaftsurkunde wird nach Vorliegen der neuen
Burgschaftsurkunde in Hohe von 395.845,00 Euro an die Betreiberin zurtck-
gegeben.

Flachenbefestiqung

Bei der Ausfuhrung der Bodenflachen sind die Verkehrslasten gemal der
Richtlinie fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen, Aus-
gabe 2012 (RStO 12) der Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrs-
wesen zu berucksichtigen.

Das technische Regelwerk ZTV Asphalt 07/13 der Forschungsgesellschaft fur
StralRen- und Verkehrswesen ist zu berucksichtigen.

Arbeitsschutz

Sicherheitseinrichtungen zur Verhutung oder Beseitigung von Gefahren wie
Feuerloscheinrichtung, Signalanlagen, Notaggregate, Notschalter, sind in re-
gelmafigen Abstanden zu warten und auf ihre Funktionsfahigkeit prifen zu
lassen.

Der Unternehmer muss nach § 3 Abs. 6 Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) ermitteln und festlegen:

e Art der erforderlichen Prufung von Arbeitsmitteln,

e Umfang der erforderlichen Prufung,

e Fristen der erforderlichen Prufung,

e die notwendigen Voraussetzungen, die die von ihm als Priferbeauftragte
.Befahigte Person® erfullen muss.

Die Ergebnisse der Prufungen sind gem. § 14 Abs. 7 BetrSichV aufzuzeich-
nen. Die Dokumentation ist am Betriebsort vorzuhalten.



4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

-74 -

Abwasser

FUr die Einleitung von Abwassern in die kommunale Kanalisation sind die Vor-
gaben des Kanalnetzbetreibers einzuhalten.

Abfall

Gemal § 3 Abs. 2 Satz 1 Nummer 8 AwSV sind feste Gemische, worunter
auch Abfalle fallen, vorbehaltlich einer abweichenden Einstufung gemafi § 10
AwSYV als allgemein wassergefahrdend eingestuft.

Gemal § 10 Abs.1 Nr. 3 AwSYV sind feste Gemische der Einbauklasse Z0 oder
Z1.1 der Mitteilung 20 der LAGA ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Reststoffen/Abfallen — Technische Regeln® bzw. der Ver-
waltungsvorschrift des Umweltministeriums fir die Verwertung von als Abfall
eingestuftem Bodenmaterial (VwV Boden) als nicht wassergefahrdend einzu-
stufen. Daraus folgt, dass feste Gemische mit einem Zuordnungswert gro3er
Z1.1 als allgemein wassergefahrdend anzusehen sind. Die Lagerung von fes-
ten Abfallen mit einem Zuordnungswert grofRer Z1.1 fallt somit unter den An-
wendungsbereich der AwSV.

Asbesthaltige Abfalle durfen ausschlieflich in vollstandig geschlossenen, luft-
dicht verpackten und nach der TRGS 519 gekennzeichneten Behaltnissen o-
der Ummantelungen zum Zweck der Lagerung angenommen werden. Eine
Behandlung asbesthaltiger Abfalle ist nicht gestattet.

Transportbedingte Tatigkeiten im Zusammenhang mit asbesthaltigen Abfallen,
wie z. B. das Umverpacken, durfen nur durch fachkundiges Personal oder un-
ter Aufsicht eines Sachkundigen und unter Einhaltung der Vorgaben der
TRGS 519 durchgefihrt werden. Das Personal ist im Umgang mit asbesthalti-
gen Materialien regelmaflig zu schulen und anhand einer Betriebsanweisung
nach § 14 GefStoffV zu unterweisen.



