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Telefax: +49 7941 9241-30
oehringen@bit-ingenieure.de
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Höhenbezug: Normalnull (NN)
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von Enzweihingen

Profil Leinf. Str.

Kreuzungswinkel

Profil B 10 NEU
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Lichte Weite

Stützweiten

Nutzbreite
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1+912.311

37.74 gon
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Konstr.höhe

Brückenklasse nach DIN EN 1991-2

2.60 - 3.80 m
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auf 5,50/2 m bezogen

rechter Rand

linker Rand

R=93,90

L=16,95

R=110,00

L=18,27 R=|

L=26,41 A=28,75

L=16,54

R=50,00

L=12,81

A=28,75

L=16,54 A=31,24

L=19,52

R=50,00

L=39,32

A=31,23

L=19,50

0
+

0
0

0
,0

0
0

0
+

0
1

6
,9

5
0

0
+

0
3

5
,2

1
6

0
+

0
6

1
,6

2
7

0
+

0
7

8
,1

6
3

0
+

0
9

0
,9

7
5

0
+

1
0

7
,5

11

0
+

1
2

7
,0

2
6

0
+

1
6

6
,3

5
0

KRÜMMUNGSBAND

-2,0%

H=20000 m

1,8%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m


