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M = 1:1000/100

NN 202,00

+206,995

KM= 0+000,000
TS= 206,995 m

KNICK

20,858 m

2,350 %

+207,485

KM= 0+020,858
TS= 207,485 m

f= 0,062 m
T= 7,875 m
H= 500 m

134,632 m5,500 %

+214,890

KM= 0+155,490
TS= 214,890 m

f= -0,469 m
T= 37,500 m
H= 1500 m

77,250 m

0,500 %

+215,276

KM= 0+232,740
TS= 215,276 m

f= 0,094 m
T= 7,500 m
H= 300 m

56,505 m5,500 %

+218,384

18,823 m
6,750 %

+219,655
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Schachtnummer

OK Schacht (mNN)

Rohrsohle (mNN)

Material / Durchmesser mitte

KM= 0+289,245
TS= 218,384 m

f= 0,059 m
T= 18,750 m
H= 3000 m

Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Villingen-Schwenningen | Öhringen

Altstadt 36
74613 Öhringen

Telefon: +49 7941 9241-0
Telefax: +49 7941 9241-30
oehringen@bit-ingenieure.de
www.bit-ingenieure.de

BIT Ingenieure AG

Höhenbezug: Normalnull (NN)
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Muldensohle
mit Schacht
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Zeichenerklärung

Materialarten der Entwässerungsleitungen

B = Betonrohr
K = Kunststoffrohr
BWSZ = Betonrohr mit WSZ II - Eignung
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Gemarkung Enzweihingen
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Länge BW 50,85 m

Knoten Ost Rampe Süd
Stützmauer Wirtschaftsweg

Bau-km 0+135 - 0+184

Höhe 0,50 - 2,10 m

Bauwerk 7019 727
Knoten Ost Rampe Süd

Stützmauer Wirtschaftsweg
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Δs=1,548 %
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QUERNEIGUNGSBAND

auf 8,00/2 m bezogen
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KRÜMMUNGSBAND

-2,0%

H=20000 m

1,8%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m


