Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flichent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilfliche Wi Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten ¥, Ac;[m?] | gewshit | A,;[m?]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Metall, Glas, F t:0,9-1,0
Flachdach eta as, Faserzemen
(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
0,
oder ca. 5%) Kies: 0.7
Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Asphalt, fugenloser Beton: 0,9
Pflaster mit dichten Fugen: 0,75
fester Kiesbelag: 0,6
Strallen, Wege . ]
und Platze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25
Rasengittersteine: 0,15
. toniger Boden: 0,5 29.110 0,50 14.555
Bdschungen,
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Graben Kies- und Sandboden: 0,3
Garten. Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1
und Kulturland  stejles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet A [mz] 29.110
Summe undurchlassige Flache A, [mz] 14.555
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ -] 0,50

Bemerkungen:

Aufgrund der HZV-Stutzscheiben und der zum Teil schwer durchldssigen Bodenschichten wurde
fur den gesamten Bdschungsbereich vereinfachend ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,5 angenommen.
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