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Unterlage
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Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg
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Ingenieurbüro für Bauwesen
Herbert Germey GmbH

Neckarsulmer Str. 15  72072 Tübingen
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Ausbau Knotenpunkte "Wasserfall" und "Hochhaus"

B 28 Bad Urach

Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+790
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Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h h >= 2,00 m h < 2,00 m

Regelböschung 1 : 1,5 *) b = 3,00 m

Tangentenlänge
der Ausrundung

3,00 m 1,5 h

best. Gelände

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

Bk   32

Tafel  1
Zeile  3

Fahrbahnaufbau :

 4 cm Deckschicht

14 cm Asphalttragschicht

65 cm Gesamtdicke

 8 cm Binderschicht

24 cm Frostschutzschicht

15 cm Schottertragschicht

Mulde

min. 2,5%

Bau-km 0+401

q%

Böschungs- und Bankettausbildung
mit Abdichtungsmaßnahmen nach
RiStWag

In Wasserschutzzone IIIA und II

Zuwegung Gasstation

≥10 %

FahrstreifenFahrstreifenFahrstreifen Mittelinsel

q%
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Flachbordstein

ca
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0
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6,50 ≥ 1,6

15 cm
15 cm Oberbodenauftrag

15cm

4,00

≥ 1,0

ggf. Sickerrohrleitung
mit Kontrollschächten

Abdichtung gem. RiStWag, Pkt. 7 Abdichtung gem. RiStWag, Pkt. 7

best.bit.Weg

best.bit.Weg

best.Fahrbahn

Wartebereich

Aufbau  Einstiegsbereich:

  8,0 cm Betonsteinplatten

  4,0 cm Brechsand-Splitt Gemisch 0/5 mm

28,0 cm Schottertragschicht 0/45

40,0 cm Gesamtdicke

(ggf. hydr. Untergrundverbesserung)

1,3 %

18

2,5 %

30 30 30

Aufbau  Gehweg :

2,5 cm Asphaltdeckschicht   AC  5 DL

8,0 cm Asphalttragschicht   AC 22 TL

29,5 cm Schottertragschicht 0/45

40,0 cm Gesamtdicke

(ggf. hydr. Untergrundverbesserung)

 Humus in vorh. Stärke abtragen

ca. 20 cm

Oberbodenauftrag
15cm 6 %

50

Befestigung ohne
Schutzeinrichtung
gem. RiStWag Pkt. 6.3.3
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Sickerrohrleitung DN 100
mit Kontrollschächten
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Bodensubstrat

4 % 4 %

Sickerrohrleitung
mit Kontrollschächten

0,80nach RiStWag Pkt. 7.3.2.2
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Tiefenlage Abdichtungsschicht
bei Baumpflanzungen:         2,00m
bei Gebüschpflanzungen:    1,00m
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Aufbau  Zuwegung:

  2,5 cm Asphaltdeckschicht   AC  5 DL

  8,0 cm Asphalttragschicht   AC 22 TL

49,5 cm Schottertragschicht 0/45

60,0 cm Gesamtdicke

(ggf. hydr. Untergrundverbesserung)

(ggf. hydr. Untergrundverbesserung)
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Fugenabdichtung
gem. RiStWag Pkt. 6.3.6

Fugenabdichtung
gem. RiStWag Pkt. 6.3.6

Fugenabdichtung
gem. RiStWag Pkt. 6.3.6
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Straßenablauf

Dichtungskragen zum
Anschluss der Abdichtung

an den Straßenablauf


