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Aufbau Gehweg bit. :

—— 2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TL
29,5 cm Schottertragschicht 0/45

40,0 cm Gesamtdicke

(ggf. hydr. Untergrundverbesserung)

Abdichtung gem. RiStWag Pkt. 7

ggf. Sickerrohrleitung
mit Kontrollschachten

Fahrbahnaufbau :

—— 4 cm Deckschicht

8 cm Binderschicht

14 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht

24 cm Frostschutzschicht
65 cm Gesamtdicke

8 cm Pflasterdecke
4 cm Sand/Splittgemisch

vorsehen

28 cm wasserdurchlassige Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht
24 cm Frostschutzschicht
65 cm Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

—— 12 cm Granitgrofl3pflaster

2> 20 cm Betonfundament

30 cm Frostschutzschicht Bk 32

Tafel 1
Zeile 3

Ingenieurbdro fir Bauwesen Datum Name
Herbert Germey GmbH _
bearbeitet |31.08.2023 SJ
;Y
EEREEY gezeichnet [ 31.08.2023| Rm
Tel.: 07071/910mzoiaari%n;g;?/t&gi-ggog—zmzijl?iglgizng@germey.de geprUﬂ: 31.08.2023 SJ
Datum Name
Strallenbauverwaltung
" bearbeitet
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7T1412[1]1(3]4[10]]7[5]2]2)/0]6]3)|0 51117
Endstation 715(2]2[10(6]3(10[]7[5]/2]2]/0]6]61l0 0]1114
Lagesystem: GK UTM |:| Stand Kataster: 07 /2020
Hohensystem: NN |:| NHN Bestandsvermessung: 09 /2021

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stralenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage
Strale: B 28 Blatt-Nr.

Néchster Ort: Bad Urach

PSP- Element: V.2410.B0028.A05 Malstab:

14.2
3

Bau-km 0+632,5

1:50

Ausbauquerschnitt 3-3

B 28 Bad Urach

Ausbau Knotenpunkte "Wasserfall" und "Hochhaus”

Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+790

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen

Abteilung 4 Straflenwesen und Verkehr
Referat 42 Steuerung und Baufinanzen

Tlbingen, den 11.09.2023
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