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Ausbau Knotenpunkte "Wasserfall" und "Hochhaus"

B 28 Bad Urach
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Format: 101,0 x 29,7 = 0,300 qm

31.08.2023 SJ

0
0

0
0

5

Straßenquerschnitt  3-3

2,50 3,25 3,25 3,00 3,25 25 1,00

14,00

15,0

Fahrstreifen

B
a

n
ke

tt

6,50 1,00 6,50

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h h >= 2,00 m h < 2,00 m

Regelböschung 1 : 1,5 *) b = 3,00 m

Tangentenlänge
der Ausrundung

3,00 m 1,5 h

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

Bk   32

Tafel  1
Zeile  3

Fahrbahnaufbau :

 4 cm Deckschicht

14 cm Asphalttragschicht

65 cm Gesamtdicke

 8 cm Binderschicht

24 cm Frostschutzschicht

15 cm Schottertragschicht

Bau-km 0+600
Böschungs- und Bankettausbildung
mit Abdichtungsmaßnahmen nach
RiStWag

In Wasserschutzzone IIIA und II
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Betonfundament
C25/30

Geotextil/Vlies

Sickerstrang mit Sickerrohr DN 100 PE-HD
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Sickerrohrleitung
mit Kontrollschächten
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Aufbau  Gehweg bit. :

2,5 cm Asphaltdeckschicht   AC  5 DL

8,0 cm Asphalttragschicht   AC 22 TL

29,5 cm Schottertragschicht 0/45

40,0 cm Gesamtdicke

(ggf. hydr. Untergrundverbesserung)

   12 cm Granitgroßpflaster

≥ 20 cm Betonfundament

   30 cm Frostschutzschicht

≥ 1,00
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Geländer

≥4,0 %

min. 2,5%
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mit Kontrollschächten

Abdichtung gem. RiStWag Pkt. 7
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nach RiStWag
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Befestigung ohne
Schutzeinrichtung
gem. RiStWag Pkt. 6.3.3
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FairNetz

≥ 1,00

≥ 1,00

min. 2,5%

Sickerstrang
mit Sickerrohr
DN 100 PE-HD
Filtervlies um Sickerstrang
vorsehen

3
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4 %

 8 cm Pflasterdecke

≥8 cm wasserdurchlässige Asphalttragschicht

65 cm Gesamtdicke

 4 cm Sand/Splittgemisch

24 cm Frostschutzschicht

15 cm Schottertragschicht
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FairNetz

Lage der Gasleitung
von Reglerstation

bis 0+550

Lage der Gasleitung
von 0+550 bis 0+690

Filtervlies um Sickerpackung
vorsehen

Fugenabdichtung
gem. RiStWag Pkt. 6.3.6
Fugenabdichtung
gem. RiStWag Pkt. 6.3.6

Fugenabdichtung
gem. RiStWag Pkt. 6.3.6


