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S,Ws

S,PS

S,fi

S,aB

S,SZ

S,C

S,FZ

S,aS

höchster Wasserstand von Schwimmbädern

lichtes Profil von Segelsportanlagen

fest installierte Geräte

ausfahr- oder aufricht- oder besteigbare Bauteile

Start- und Zielanlagen

Campingeinrichtungen
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Fahrbahn oder Schienenoberkante

Gleismitte

Oberleitungsanlage einer Oberleitungsbuslinie

Oberleitungsanlage eines Schienenweges

feste Bauteile einer Seilbahnanlage

vereinbartes lichtes Profil einer Wasserstraße

äußerer Fahrbahnrand

Lichtraumprofile einer Oberleitungsanlage

Masten oder Seile einer Seilbahnanlage

Schienenoberkante mit vorgesehener Oberleitung

Fahrbahn mit vorgesehener Oberleitung
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unterkreuzte Seilbahnanlage
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Bäume unter der Freileitung

Bäume mit erhöhter Gefährdung bei Umbruch
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Antenne

betriebseigene Anlage

L,L

L,sB
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L,BF

Leiter

unter Spannung stehende Bauteile

geerdete Bauteile

Bauteile einer oberirdischen Fernmeldelinie

bestiegen werden

Bäume seitlich der Freileitung, die nicht 

zugänglich

Steilhang, weder dem Verkehr noch dem Sport 
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Beseilung (Seilkennung bezieht sich auf den ersten Mast im Profilplan)

Bemerkung

Berechnungszustände unterkreuzend überkreuzend

Eislast

ungleiche Eislast

ausgeschwungen

höchste Temperatur
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Vorsorge für das Seilkriechen (KD): 20 K

Erdbeschleunigung           g = 10,00 m/s²
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