
Regelquerschnitt Kreisstraße K 8011
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Frostsicherer Oberbau nach RStO 12
Asphaltbeton                                  4 cm
Asphalttragschicht                       12 cm
Kiestragschicht                            20 cm
Frostschutzschicht                       39 cm
Gesamtdicke                                75 cm
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Regelquerschnitt Geh- und Radweg
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Bankett Frostsicherer Oberbau nach RStO 12

Asphaltbeton                               2,5 cm
Asphalttragschicht                         8 cm
Frostschutzschicht                       30 cm
Gesamtdicke                             40,5 cm

20

q = 2,5 %> 1:1,5

Ac
hs

e

6 %

Oberbodenandeckung
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Oberkante Gelände

Korrekturwert Straßenoberfläche
D `! StrO ^ = - 2 dB (A)

3 cm Oberboden 3 cm Oberboden

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H 1
Wirkungsbreich: W4 bis W 5
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K 8011 / LI 12, B 12 (Eglofstal) - St 2378 (Steinegaden)

Ersatzneubau der Grenzbrücke über die Obere Argen
Bau-km 0-158,933 bis 0+214,733

K 8011 / --- / 0,166 bis Li 12 / 100 / 0,252

Ern. der Brücke über die Obere Argen bei Eglofstal

14.2
Regelquerschnitt
Landkreis Ravensburg
Bau-km 0-158,933 bis 0+000
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Böschungshöhe

Regelböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

h > 2,00 m

1:2 b = 3,00 m

h < 2,00 m

T = 3,00 m T = 1,5 x h

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung


