Betriebsweg

‘Betriebswe Grabensicherung _ . _
im Steilberegich der Deponie Goralian Grabon b sum -im Flachbereich der Deponie
nde der BaumafRnahme ‘

L, 100 " ~ 3,50 50

e T

Quergefélle ca. 2,5 % —

Grabensicherung
‘ Geotextilabdeckung des
; .. . eftllten Graben bis zum
: Rekult|V|erungssch|cht nde der BaumafRnahme
' (Oberboden) 50 ~3.50 50

—%
—%
—%

Rekultivierungsschicht

Vi i PP Quergefélle ca. 2,5 % —
(Oberboden) - Rekultivierungsschicht -

3 (Rohboden)

 Gefélle min.8%

Rekultivierungsschicht
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Rekultivierungsschicht (Schutz)
Geotextiles Dranelement (GTE)
Kunststoffdichtungsbahn (KDB)
Geotextile Tondichtungsbahn (GTD)
Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) fein

Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) grob

Rekultivierungsschicht (Schutz)

Geotextiles Dranelement (GTE) | | ) . _ Deponat
Kunststoffdichtungsbahn (KDB) 3 | Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) erweitert
Geotextile Tondichtungsbahn (GTD)
Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) fein
Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) grob Deponat
Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) erweitert
Legende:
Rekultivierungsschicht (Oberboden) Trag- und Ausgleichsschicht Geotextiles Dranelement (GTE)
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhang 3, Bodenverbessernde/lastverteilende Schicht Dranagematte mit BAM-Zulassung
-IL-aIt:j?("e 2, _?_F;ait?fosow"/agQS 7:{;5 EUtab?(res hicht Ausgleich von Differenzsetzungen durch erhohte
eldkapazitat = mm/ Gesamtdicke Reku-Schic i i i .
p Einbaudicke Belastung siehe TAS grob Kunststoffdlchtungsbahn (KDB)
e —— PEHD-Kunststoffdichtungsbahn, Dicke d= 2,5 mm N A Eras Datar _ N _
mit BAM-ZuIassung, strukturiert r. nderung/Ergénzung atum: gez.: gepl.: gepr.:
Rekultivierungsschicht (Rohboden) Geotextile Tondichtungsbahn (GTD)
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhang 3, [sahazeha sshazehaseha Bentonitmatte mit bundeseinheitlicher Eignungsbeurteiltun
Tabelle 2, Spalte 9 sowie BQS 7-1, Nutzbare ) Deponat BeStand der LAGA-Ad-hoc-AG "DeponieteChnik" 9 g g — -
Feldkapazitdt = 140 mm/ Gesamtdicke Reku-Schicht Objekt: PanNr: RV05/4-07

Erosionsschutz I Planstand: hmi
Anspritzbegriinung mit Erosionsschutzmatte De po n |e G ute nfu rt — : i G/Ie':‘e50m|gung

Rekultivierungsschicht (Schutz , : )
Bodenmaterial entgprechend De;()V, Anhanzj 3, Betnebsweg  rd — P — A — > S?Ot?)gllet TtrlegpnlggMez | Vorhaben: Bearbeitung: | Datum: Name:
Tabelle 2, Spalte 9; Durchlassigkeit k > 1x10E-4 m/s, Aufbau (von oben nach unten): aterial. Lseotextil, K, -£ulassung gez.: 30.10.2020 ow
Kérnung entsprechend Zulassung Drénelement - 0,08 m Deckschicht abgestuft (0,15 m Bankettmaterial) Volumenoptimierun
. . . l.: 30.10.2020 HW

- 0,32 m Schottertragschicht Abdichtung Wegebegleitgraben P g P

- 0,60 m Frostschutzschicht (Kies/Schotter, Kérnung 0/64 mm) S mit PEHD - Kunststoffdichtungsbahn, Dicke d = 1,5 mm, gepr.: 30.10.2020 SS
Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) fein strukturiert und geotextiler schutzschicht PP, 600 g/m2 S

Material: Kies/Split, entsprechend BQS 4-1, Kérnung < 20 mm
entsprechend BQS 4-1; Durchlassigkeit = 1 x 10E-4 m/s;
ggf. Ersatzbaustoff entsprechend DepV,

Regelschnitt Betriebswege auf der DKI-Deponie

Grabensicherung Auslauf Flachendranage
Material: Kies/Schotter, Kérnung 32/64 mm

Spalte 7

:
Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6 é
&1 | vorhabenstrager: Entwurfsverfasser:
1]
Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) grob | Landratsamt 4/
Bodenmaterial entsprechend BQS 4-1; :r) a /ens u rg
Kies-/Splittmaterial mit Kalkgehaltsbeschrankung, % AU Consult GmbH ® Fldfon C821,/261990
Kémung 0/‘!00 mm, Durchlassigkeit = 1 x 10E-4 m/s; ggf. Ersatzbaustoff 2 IF_riiggnrsatrtaﬁs?ergt Ravensburg ProvinostraBe 52 (Gebtude A15) ol ioboscermide
Ausfuhrung E 88212 Ravensburg Internet: www.au-consult.de
Gutenfurt | - AI/All = Belastung nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, S . 86153 Augsburg™
. 2| | Tel:0751/85-0 g 9
Spalte 6 sowie CaCO3 < 30 Masse-% 2| | Fax 0751/85-2305 . WA
- Alll/AIV =  Belastung nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, e ] Z~—"" " ] :
3| | Unterschrift: Unterschrift:
g
&

"Fur diese Zeichnung/technische Unterlage/Darstellung behélt sich der Planfertiger alle Rechte vor!"




