Landkreis Ravensburg
Deponie Gutenfurt

Betrieb eines Methanol-Tanklagers fur die Sickerwasservor-
behandlungsanlage
Erlauterungsbericht zur Anzeige nach § 67 BImSchG

Marz 2022

Auftraggeber:
Landkreis Ravensburg
Friedenstralie 6
88212 Ravensburg

Verfasser:

AU Consult GmbH
Provinostralle 52
86153 Augsburg

Bearbeiter:

ppa. Dipl.-Ing. (FH) K. Gaag

Umweltmanagement
1SO 14001

Diese Ausfertigung umfasst insgesamt 11 Seiten und 6 Anlagen.




Landkreis Ravensburg — Deponie Gutenfurt

Methanol-Tanklager
Anzeige nach § 67 BImSchG

Seite |

Inhaltsverzeichnis

1  VERANLASSUNG UND ANTRAGSGEGENSTAND......oooviiiiieeee 1
2 STANDORT UND UMGEBUNG DER ANLAGE.......cccii it 1
2.1 Allgemeine Beschreibung der Umgebung ..............uvuveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnes 1
2.2  Aktuelle Ubersichtslageplane und Ausschnitt Flachennutzungsplan 2020...1
2.3 Aktuelles LUfthild ............uueieiiiiiiiiiiii e 1
3 ANTRAGSUNTERLAGEN ... e 4
4 ANLAGEN- UND BETRIEBSBESCHREIBUNG.........ccccoeviiiieiiieeie e, 5
4.1  Methanol-Tanklager mit zugehorigen Betriebseinrichtungen ....................... 5
B U | oY= £ To) 1 (=1 o] 1o O 6
4.3 AnIagenbetrieD ........ ... 7
5 AWSV, WASSERRECHT ... 7
STt B T Y PR 7
5.2  NiedersChlagSWasSEr ..........uiiiiiiiiii e e e e 7
6 IMMISSIONSCHUTZRECHTLICHE GUTACHTEN ....cccoovvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 7
7 ARBEITSSCHUTZ ... e e e e 7
4% B € T = 1 g (o [F] g o [T o DO 7
7.2  Technische und organisatorische Schutzmallnahmen............................... 8
7.3  Personliche Schutzmallnahmen ... 8
7.4  AufenthaltSTAUME .........cooii e 8
8 MARBNAHMEN NACH BETRIEBSEINSTELLUNG ...........ccoviiiiiiiieeeeee, 8

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:  Deponie Gutenfurt mit Standort unterirdisches

Methanol-Tanklager (roter Kreis) ..., 2
Abbildung 2:  Methanol-Tanklager mit dazugehdoriger Befllllstation (roter Kreis).............. 3
Abbildung 3:  Methanol-Tanklager mit Betriebseinrichtungen........................ooo. 6

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vorhandene Genehmigungen Sickerwasservorbehandlungsanlage
Deponie Gutenfurt ... 4
Tabelle 2: Immissionsschutzrechtliche Zuordnung............cooooiiiiiii 4

P:\RV09\Bearbeitung\Antragsunterlagen\220310RV09-Erlauterungsbericht G-Antrag67BImSchG.docx



Landkreis Ravensburg — Deponie Gutenfurt

Methanol-Tanklager
Anzeige nach § 67 BImSchG

Seite I
Anlage
Anlage 1:  Planunterlagen
Planersteller Plan-Nr. Planinhalt Malstab
AU Consult GmbH RV05/4-01 | Ubersichtsplan 1:25.000
RV05/4-02 |Ubersichtsplan 1:5.000
Likusta Umwelttechnik GmbH Methanol Dosierung Fliel3- o. M.
schema
assfalg-gaspard+partner 0. Nr. Lageplanausschnitt Metha- 1:250
noltank
Entsorgungszentrum Guten- |o. Nr. Bild Methanol-Tanklager mit o. M.
furt Betriebseinrichtungen
Anlage 2:  Prifberichte TUV Siddeutschland
Prufbericht nach VbF und VAwWS, Priftermin 23.05./ 13.10.2002
Prifbescheinigung nach AwSV, Pruftermin 25.10.2021
Anlage 3:  Priifaufzeichnung TUV Sud
Brandschutz iUberwachungsbedurftige Anlagen, 02.02.2018
Anlage 4:  Explosionsschutzdokument
Likusta Umwelttechnik GmbH, Stand 15. Juli 2021
Anlage 5:  Priifberichte TUV Sid
Prufaufzeichnung Techn. Explosionsschutz einer erlaubnispflichtigen Anlage,
Prifung der Mangelbehebung, Priftermin 13.10.2021
Anlage 6:  Sicherheitsdatenblatt und Produktdatenblatt

Methanol technisch, Denitol-Si, Gelsenheim Chemical Products

P:\RV09\Bearbeitung\Antragsunterlagen\220310RV09-Erlauterungsbericht G-Antrag67BImSchG.docx



Landkreis Ravensburg — Deponie Gutenfurt
Methanol-Tanklager
Anzeige nach § 67 BImSchG
Seite 1

1  Veranlassung und Antragsgegenstand

Der Landkreis Ravensburg betreibt auf der Deponie Gutenfurt eine Sickerwasservorbe-
handlungsanlage. Als Kohlenstoffquelle fur die Sickerwasserbehandlungsanlage wird Me-
thanol verwendet.

Die Lagerung des Methanols erfolgt in einer doppelwandigen unterirdischen Tankanlage.
Diese Tankanlage wurde 2001, im Zuge der wasserrechtlichen Genehmigung fur die Sicker-
wasservorbehandlungsanlage, genehmigt.

Rechtsgrundlage fur den Bau und Betrieb des Tanklagers war die Verordnung fur brennbare
Flussigkeiten (VbF). Nach aktueller Verordnungslage unterliegt das Methanollager der 4.
BimSchV, Anhang 1 Ziffer 9.3.2.

Es ist daher vorgesehen, gemeinsam mit dem Planfeststellungsantrag fur die Volumenopti-
mierung der Deponie Gutenfurt, das Methanollager nach § 67 BImSchG anzuzeigen.

2 Standort und Umgebung der Anlage
2.1 Allgemeine Beschreibung der Umgebung

Das Entsorgungszentrum Gutenfurt liegt stdlich von Ravensburg im Gewerbegebiet Kar-
rer zwischen der B30 und B33 und ist Uber die Kreisstralte K 7981 zu erreichen.

2.2 Aktuelle Ubersichtslageplane und Ausschnitt Flachennutzungsplan 2020
In Anlage 1 liegen aktuelle Ubersichtsplane 1:25.000 und 1:5.000 bei.

2.3  Aktuelles Luftbild

Die nachfolgenden Luftbilder zeigen die Deponie Gutenfurt und den Standort der vorhan-
denen Methanollagers.
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Abbildung 1: Deponie Gutenfurt mit Standort
(roter Kreis)

unterirdisches Methanol-Tanklager

Bilder © 2021 GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
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Abbildung 2:

4= Dosierschrank

Methanoltank

Abfullflache mit Befillschrank

Methanol-Tanklager mit dazugehdriger Beflllstation (roter Kreis)

Bilder © 2021 GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
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3 Antragsunterlagen

Fur die betrieblichen Einrichtungen der Sickerwasservorbehandlungsanlage und dem un-
terirdischen Methanol-Tanklager liegt nachfolgende Genehmigung vor.

Was Datum Behorde, Az.
Genehmigung fir den Bau und Betrieb einer Sicker- 07.05.2001 Lra Ravensburg
wasservorbehandlungsanlage Untere Wasserrechts-
Genehmigung zur Errichtung eines Betriebsgebdudes behoérde

fur die Sickerwasservorbehandlungsanlage Az.: 432-692.8-hal

Erlaubnis nach der Verordnung tber brennbare
Flussigkeiten (VbF) fir den Bau und Betrieb eines
unterirdischen Lagertanks mit Methanol mit einer
Beflllstelle im Freien

Tabelle 1: Vorhandene Genehmigungen Sickerwasservorbehandlungsanlage Deponie Gutenfurt

Das Methanol-Tanklager unterliegt nach aktueller Verordnungslage dem BImSchG, in Ver-
bindung mit der 4. BImSchV Anhang 1, Ziffer 9.3.2.

Der Betrieb des Methanol-Tanklagers wird nach § 67 BImSchG, in Verbindung mit der 4.
BimSchV, wie nachfolgend aufgefiihrt angezeigt:

Was 4. BImSchV | Grenzen | angezeigte Menge
Anlagen, die der Lagerung von in der Stoffliste 9.3.2 10 t bis 24 t bzw. 30 m?
zu Nummer 9.3 genannten Stoffen dienen, mit <200t

einer Lagerkapazitat von den in Spalte 3 der
Stoffliste (Anhang 2) bis weniger als den in
Spalte 4 der Anlage ausgewiesenen Mengen

Tabelle 2: Immissionsschutzrechtliche Zuordnung

Die Zuordnung zur Stoffliste (4. BImSchV, Anhang 2) ergibt sich aus der Nr. 30. Methanol
ist It. Sicherheitsdatenblatt in die Gefahrenklasse ,akute Toxizitat" Kategorie 3 eingestuft.
Gefahrenmerkmal H301 (Giftig bei Verschlucken).
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4  Anlagen- und Betriebsbeschreibung
4.1 Methanol-Tanklager mit zugehérigen Betriebseinrichtungen

Nachfolgend ist das VerfahrensflieRbild aufgeflhrt. Das Flie3bild ist auch in Anlage 1 bei-
gelegt.
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4.2  Ubersichtsbild
Nachfolgendes Bild zeigt die sichtbaren Betriebseinrichtungen des Methanol-Tanklagers.

Abbildung 3: Methanol-Tanklager mit Betriebseinrichtungen
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4.3 Anlagenbetrieb

Bzgl. der Beschreibung des Anlagenbetriebs und der technischen Ausstattung der Anlage
verweisen wir auf das FlieRbild unter 4.1 bzw. Anlage 1. Eine detaillierte Beschreibung der
Anlage ist Pkt. 5 des Explosionsschutzdokuments in Anlage 4 zu entnehmen.

5 AwSV, Wasserrecht
51 AwSV

In der wasserrechtlichen Entscheidung vom 07.05.2001 wurde die Genehmigung zum Bau
und Betrieb des Methanol-Tanklagers mit einer Prifung und Abnahme im Sinne der VbF
und der VAWS 1996 verknUpft.

Die entsprechenden Prifberichte des TUV Suiddeutschland zur Priifung vom 23.05. und
13.09.2002 sind in der Anlage 2 beigelegt. Dem Betreiber wurde damit die ordnungsge-
malde Errichtung des Methanol-Tanklagers incl. der zugehoérigen Nebeneinrichtungen be-
scheinigt und der Betrieb freigegeben.

Nach aktueller Verordnungslage unterliegt der Betrieb des Methanol-Tanklagers der
AwSV. Die Prifbescheinigungen der letzten Prifung vom 25.10.2021 sind ebenfalls in An-
lage 2 beigelegt. Die zustandige Aufsichtsbehdrde (WHG) hat bereits eine Kopie der Pruf-
bescheinigungen erhalten.

Die nachste wiederkehrende Prifung erfolgt im Oktober 2026.

5.2 Niederschlagswasser

Der Befullplatz fur das Methanol-Tanklager besteht aus einer nicht iberdachten Ortbeton-
platte, die mit Gefalle zu einem zentralen Einlaufschacht ausgebildet ist. Anfallendes Nie-
derschlagswasser kann Uber den Einlaufschacht tber das bestehende Kanalsystem dem

Klaranlagenzulauf zugefuhrt werden.

Die Ableitung zur Klaranlage kann durch eine Absperrarmatur vor dem Beflllvorgang ver-
schlossen werden. Evtl. auslaufendes Methanol wahrend des Befullvorgangs wird durch
das Gefalle der Ortbetonplatte zum Einlaufschacht geleitet und durch den Absperrschieber
zuruckgehalten.

6 Immissionschutzrechtliche Gutachten
Die Erstellung immissionschutzrechtlicher Gutachten, z. B. Larm, Luft etc. ist nicht erfolgt.

7 Arbeitsschutz
7.1 Gefahrdungen

Wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beschaftigten bei der Arbeit zu gewahr-
leisten und zu verbessern sind, ist im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt. Nach § 5
ArbSchG und entsprechend der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A1 missen
durch den Arbeitgeber die Gefahrdungen am Arbeitsplatz ermittelt und beurteilt, die sich
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daraus ergebenden ArbeitsschutzmalRnahmen eigenverantwortlich festgelegt und deren
Wirksamkeit Gberpruft werden.

Zur Bewertung der Gefahrdungen, die sich aus dem Umgang mit Methanol ergeben, wurde
vom Betreiber der Anlage die Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes beauftragt
(siehe Anlage 4). Des Weiteren wurde eine Uberpriifung der Einhaltung der erforderlichen
Brandschutzmalinahmen (siehe Anlage 3) und des technischen Explosionsschutzes (siehe
Anlage 5) veranlasst.

7.2 Technische und organisatorische Schutzmaflihahmen

Die Gefahren, die sich aus dem Umgang mit Methanol ergeben sind im Sicherheitsdaten-
blatt in Anlage 6 aufgefthrt. Zur Minimierung der Gefahrdung hat der Anlagenbetreiber tech-
nische und organisatorische Schutzmalinahmen ergriffen.

Die Beschaftigten werden Uber die Gefahren und Gesundheitsbelastungen und deren Ver-
meidung unterrichtet und eingewiesen. Die Unterweisungen werden wiederkehrend jahrlich
durchgefuhrt und dokumentiert. Die Betriebsanweisungen und ein Notfallplan sind im Be-
flllschrank ausgehangt und wurden dem Verantwortlichen personlich ausgehandigt.

7.3 Personliche SchutzmalRnahmen

Als personliche Schutzausristungen werden Gehdrschutzmittel, partikelfiltrierende Atem-
masken (Filterklasse 3), Schutzbrille und Arbeitshandschuhe vorgehalten. Das Tragen von
Schutzschuhen mit durchtrittsicherer Sohle (S3) ist obligatorisch. Die Beschaftigten sind
verpflichtet, auf dem gesamten Betriebsgelande auffallige Warnkleidung zu tragen.

7.4  Aufenthaltsrdume

Dem Betriebspersonal stehen im Betriebsgebaude alle erforderlichen Einrichtungen zur
Verfligung. Diese umfassen einen Umkleideraum, einen Waschraum, ein WC sowie einen
Aufenthaltsraum.

8 MalRnahmen nach Betriebseinstellung

Nach der Betriebseinstellung werden die Lagerflachen geraumt und gereinigt. Weitere Mal3-
nahmen sind nicht erforderlich.
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Planersteller Plan-Nr. Planinhalt Malstab
AU Consult GmbH RV05/4-01 | Ubersichtsplan 1:25.000
RV05/4-02 | Ubersichtsplan 1:5.000

Likusta Umwelttechnik GmbH Methanol Dosierung Flief3- o. M.

schema
assfalg-gaspard+partner o. Nr. Lageplanausschnitt Metha- 1:250

noltank
Entsorgungszentrum Guten- |o. Nr. Bild Methanol-Tanklager mit o. M.
furt Betriebseinrichtungen
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2. Grundlagen

2.1 Gesetze, Vorlagen und Regelungen

Dieses Explosionsschutzdokument wurde auf der Grundlage folgender Gesetze, Vorlagen und
Regelungen der Gemeindekasse / Berufsgenossenschaften erstellt:

- Betriebssicherheitsverordnung (BetriebSichV) vom 02.06.2016

- Gefahrstoffverordnung GefahrStoffV

- Druckprafungen nach DIN EN 13480-5 Industrielle Rohrleitung - Teil 5: Prifung
- Diverse TRBS und TRGS, welche die Betriebssicherheitsverordnung konkretisieren, z.B.:
- TRBS 1111 Gefahrdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung

- TRBS 1112 Instandhaltung

- TRBS 1112 Teil 1 Explosionsgefahrdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten

- TRBS 1201 mit Teilen 1, 3, 5 Instandhaltung und Prifungen
- TRBS 1203 Befahigte Personen
- TRBS 2152 Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare

- TRBS 3151 Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefahrdungen an Tankstellen u.a.
- TRGS 509 Lagern von flissigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behaltern sowie Full-

und Entleerstellen
- TRGS 725 Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare

- TRGS 727: Vermeidung von Zindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
- GUV - R 104 Explosionsschutz - Regeln, Schutzmalinahmen, Ausgabe 01.2007
- DGUV - R 113-001 Explosionsschutz - Regeln, Ausgabe 04.2017
- DGUV - R 113-004 Arbeiten in engen Raumen / Behalter, Ausgabe 07.2013
- GUV - R 132 Vermeidung von Zundquellen infolge elektrostatischer Aufladungen,

Ausgabe 01.2005
- ATEX Produktrichtlinie 2014/34/EU vom 26.02.2014

- ATEX Betriebsrichtlinie 1999/92/EG, Stand 16. Dezember 1999 (ehemals 94/9/EG)
- DIN EN 60079-10 / VDE 0165 Teil 101, Explosionsgefahrdete Bereiche, Stand Oktober 2016

- AWsV

2.2 Begehungen und Besprechungen
- Telefonische Besprechungen, Ortskenntnis durch Tatigkeiten
- Besprechung auf der Anlage am 10.10.2017

2.3 Verteiler Explosionsschutzdokument

- Entsorgungszentrum

- Landkreis Ravensburg REAG
Umweltschutzamt
Brand- Katastrophenschutz
Abfallwirtschaftsamt
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3. C- Quellen

3.1 Aligemein

Als Kohlenstofftrager soll Methanol eingesetzt werden.

Methanol ist gesundheitsschadlich und unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Bei steigenden Temperaturen kann es in geschlossenen Gefafen zu einem Uberdruck und zum
Bersten des Gefalles kommen.

3.1.1 Methanol

Methanol wird auch als Methylalkohol, Spiritol, Holzin, Holzalkohol und Karbinol bezeichnet.
Es handelt sich um eine farblose, angenehm stechend bis stflich riechende,
feuchtigkeitsanziehende, fliichtige Flissigkeit.

Sicherheitstechnische Kenndaten von Methanol
Siedepunkt: 64,5 °C

Flammpunkt: 9 °C

Ziindtemperatur: 440 °C

Untere Explosionsgrenze: 5,5 Vol.-% bzw. 76 g/m?
Obere Explosionsgrenze: 50 Vol.-% bzw. 665 g/m?

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): 270 mg/m? bzw. 200 ml/m? (ppm)

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (UF) 4; Kategorie fiir Kurzzeitwerte (I1)

Das Produkt aus Uberschreitungsfaktor und Uberschreitungsdauer muss eingehalten werden:
UF 4 x 15 min = 60 min. Dabei sind auch langere Uberschreitungsdauern zuléssig, der UF darf
nicht Gberschritten werden.

Bemerkung Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Grenzwertes nicht
beflrchtet zu werden.

3.2 Brandschutzrelevante Eigenschaften

Dampfe von Methanol kénnen mit Luftsauerstoff ein zlindfahiges Gasgemisch bilden. Dazu muss
in der Mischung die Konzentration bei Methanol zwischen 5,5 und 50 Vol. % liegen.
AulBerhalb dieser Grenzen sind die Gemische nicht zindfahig.

Auch Gasgemische mit einen Inertgasanteil > 75 Vol. % sind in Verbindung mit Luft ebenfalls
nicht mehr in einen ziindfahigen Zustand zu bringen.

Die Sicherheitstechnischen Kenndaten von Medien gemalf 3.1 ff und unter 9. Sicherheits-
datenblatter missen unbedingt beachtet werden.

Rauchen, offenes Licht und Feuer ist innerhalb der Ex- Zonen Verboten.

In Gebauden, Radumen, Schachten oder sonstigen Anlagen in denen eine Gasentwicklung
mdglich ist muss strickt darauf geachtet werden, dass Rauchen, offenes Licht und Feuer oder
sonstige Handlungen, die eine Explosion oder Feuer auslosen kdnnen, unterlassen werden.
Die Einhaltung der GUV - R 127 und entsprechende Betriebsanweisungen sind unbedingt zu
beachten.

Methanol:

Einstufungen nach GefStoffV (brennbare Fliissigkeiten), TA Luft, WHG
Gefahrstoffverordnung: Leichtentziindlich

Brennbare Flussigkeiten mit Flammpunkt < 21° C (bisher Gefahrklasse B nach VbF)

TA Luft: (Nummer 5.2.5) Klasse [, d.h. der Massenstrom von 0,1 kg/h oder die
Massenkonzentration von 20 mg/m? im Abgas darf nicht Uberschritten werden.

Ist dies mit verhaltnismafligem Aufwand nicht einzuhalten, ist die Emissionsbegrenzung im
Einzelfall festzulegen.
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Beim Vorhandensein von mehreren Stoffen sind die weiteren Festlegungen der TA Luft
hinsichtlich maximaler Massenstrdme und -konzentration im Abgas zu beachten.
WGK: 1 (schwach wassergefahrdend)

Explosionsgefahren / Gefahrliche Reaktionen

Dampfe sind schwerer als Luft und bilden mit Luft explosionsfahige Atmosphare.

Beim Vorhandensein von Zindquellen, wie heile Oberflachen, offene Flammen, mechanisch
erzeugte Funken, elektrische Gerate, elektrostatische Aufladungen und Blitzschlag, ist mit
erhohter Explosionsgefahr zu rechnen.

Bei durchtranktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen) besteht erhdhte Entzindungsgefahr.
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger Warmeentwicklung.

Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.

Bildet unter heftiger Warmeentwicklung mit Alkalimetallen, Erdalkalimetallen und Oxidationsmitteln
gefahrliche Gase und Dampfe wie z.B. Wasserstoff. Explosionsgefahr.

Reagiert unter heftiger Warmeentwicklung z.B. mit Alkylaluminiumderivaten, Stickoxiden,
Saurechloriden, Saureanhydriden und mit Chloroform in Anwesenheit von Laugen.

Zersetzt sich bei Erhitzen/Verbrennen in gefahrliche Gase (z.B. Kohlenmonoxid, Formaldehyd).
Greift folgende Werkstoffe an: Zink, Magnesium und deren Legierungen, Aluminium,
galvanisiertes Eisen, sowie einige Kunststoffe (z.B. PVC).
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3.3 Gesundheitliche Gefahrdungen

Gesundheitsgefahrdung Methanol

Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme Uber die Haut kann zu Gesundheitsschaden fuhren.
Kann Atemwege, Augen, Magen-Darm-Trakt und Haut reizen.

Beschwerden kénnen auch erst nach Stunden oder Tagen auftreten.

Voriibergehende Beschwerden wie Schwindel, Kopfschmerzen, Ubelkeit, Sehstérung, Verwirrtheit
kénnen auftreten.

Das Verschlucken geringer Mengen kann lebensbedrohlich sein.

Kann Gesundheitsstorungen wie Augenschaden, Leberschaden, Herzschaden, Nierenschaden
verursachen.

Erstickungsgefahr

Die Dampfe der Medien sind schwerer als Luft und flhren innerhalb weniger Minuten zum
Ersticken. Diese Gefahr besteht vor allem in tiefen Gruben bzw. Schachten in die Dampfe
einstrémen.

Weitere Erstickungsgefahr entsteht dort durch Sauerstoffmangel den die Dampfe verdrangen den
Luftsauerstoff.

Gefahrlichkeit von Methanol fiir den Menschen

MAK Methanol: 200 ppm, 270 mg/m3. Ab 100 ppm wird ein Gasfilter AX (braun) empfohlen.
Ab 3 Volumen % ist Methanol gesundheitsschadlich und ab 10 Volumen % giftig.
Toxisches Gefahrdungspotential: giftig.
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4. Umsetzung EG - Richtlinie 1999/92/EG und BetriebSichV
Mit der EU-Richtlinie 1999/92/EG (ATEX 137) kam die Verpflichtung, ein Explosionsschutz-
dokument zu erstellen. Die nationale Umsetzung erfolgte in der Betriebssicherheitsverordnung.

Durch Prifungen der Anlage im Mai 2017 wurden Mangel festgestellt, welche durch die
Instandsetzung und Wartung im Oktober 2017 beseitigt wurden.
Abschlieend wurde das Explosionsschutzdokument erstellt

4.1 Allgemein

Mit dem Explosionsschutzdokument soll der Nachweis erbracht werden, dass durch den
Arbeitgeber die Explosionsrisiken bestimmt und bewertet und adaquate vorbeugende
Schutzmallinahmen ergriffen worden sind.

Wenn eine explosionsfahige Atmosphare in einer Grélkenordnung auftreten kann, dass spezielle
Schutzmalnahmen ergriffen werden mussen, so muss aus dem Explosionsschutzdokument eine
Zoneneinteilung der betroffenen Arbeitsbereiche hervorgehen, und es muss klar sein, dass die
Mindestanforderungen der Richtlinie umzusetzen sind, um einen sicheren Arbeitsablauf und
Gebrauch der Gerate und Einrichtungen zu gewahrleisten.

Darlber hinaus ist sicherzustellen, dass vor Inbetriebnahme oder nach Anderung eines
Arbeitsbereichs das Explosionsschutzdokument erstellt oder entsprechend Uberarbeitet wird.

Betriebssicherheitsverordnung als Priifgrundlage

Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen sind die Gesamtheit der explosionsschutz-relevanten
Arbeitsmittel einschliel3lich der Verbindungselemente sowie der explosionsschutzrelevanten
Gebaude.

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bildet die gesetzliche Grundlage flr die Prifung
und Wartung dieser Anlagen.

Die Prifungen sind mit dem Ziel durchzufiihren, den Schutz vor Gefahrdungen durch Explosionen
und Brande mindestens bis zur nachsten Prifung sicherzustellen.

Bei den Prifungen sind auch die Wirksamkeit und die Funktion der technischen Schutzmalf3-
nahmen festzustellen, die nach dieser Verordnung und der GefahrStoffV. getroffen wurden.

In der Betriebssicherheitsverordnung sind die erforderlichen Prafungen fur den sicheren Betrieb
und die MalRnahmen zur sicheren Verwendung sowohl fur Gberwachungsbedurftige als auch fur
nicht Gberwachungsbedurftige Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen geregelt.

Im Anhang 2 der BetrSichV ist definiert, welche Anlagen gemaf § 2 Absatz 13 BetrSichV
uberwachungsbedurftig sind.

SchutzmalRnahmen: Arbeitsbereiche, Arbeitsplatze, Arbeitsmittel und deren Verbindungen
untereinander mussen so konstruiert, errichtet, zusammengebaut, installiert, verwendet und
instandgehalten werden, dass keine Brand- und Explosionsgefahrdungen auftreten.

Priifungen fir Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen
Fir Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen gilt (gemal Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV):

1) Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und
nach prifpflichtigen Anderungen auf Explosionssicherheit zu priifen.
Hierbei sind das im Explosionsschutzdokument nach § 6 Absatz 9 Nummer 2 der
GefahrStoffV. dargelegte Explosionsschutzkonzept und die Zoneneinteilung zu
berlcksichtigen.

2) Jahrliche Prifung der BrandschutzmalRnahmen.

21 Explosionsschutzdokument_4 Dep_Gutenfurt.docx Seite 7 von 26
Stand 15.07.2021



3) Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen sind mindestens alle sechs Jahre auf
Explosionssicherheit zu prifen. Hierbei sind das Explosionsschutzdokument und
die Zoneneinteilung zu berucksichtigen.

4) Gerate, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie
2014/34/EU mit ihren Verbindungseinrichtungen als Bestandteil einer Anlage in einem
explosionsgefahrdeten Bereich und deren Wechselwirkungen mit anderen Anlagenteilen
wiederkehrend mindestens alle drei Jahre zu prifen.

Dazu gehort die technische Dichtheit der Anlage und der Blitzschutz.

5) Auf die wiederkehrenden Priifungen nach 3) und 4) kann verzichtet werden, wenn der
Arbeitgeber im Rahmen der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung ein Instandhaltungs-
konzept festgelegt hat, das gleichwertig sicherstellt, dass ein sicherer Zustand der Anlagen
aufrechterhalten wird und die Explosionssicherheit dauerhaft gewahrleistet ist. Die
Wirksamkeit des Instandhaltungskonzepts ist im Rahmen der Priifung nach 1) zu bewerten.

Alle Prufungen mussen entweder von einer zur Prufung befahigten Person (zPbP) oder von einer
zertifizierten Uberwachungsstelle (ZUS) durchgeflihrt und dokumentiert werden.

Die im Rahmen des Anderungs- und Instandsetzungskonzepts durchgefiihrten Arbeiten und
Mafinahmen an der Anlage sind zu dokumentieren und der Behérde auf Verlangen darzulegen.

4.2 Inhalte eines Explosionsschutzdokuments

- Betriebs- und Verfahrensbeschreibung eines Prozesses oder einer Anlage

- Brand- und explosionstechnische Kennzahlen der eingesetzten Stoffe

- Zoneneinteilung

- Analyse der mdglichen Zindquellen - Auswahl der Gerate

- Vorbeugende und konstruktive Schutzmal3nahmen fir den vorliegenden Anwendungsfall
- Technische und organisatorische Schutzmaflnahmen

4.3 Anforderungen an den Arbeitgeber

- Durchfiihrung einer Beurteilung der Explosionsrisiken

- MaBnahmen zur Verhinderung und Schutz gegen Explosionen

- Schaffung sicherer Arbeitsbedingungen, einschliel3lich der Erstellung der notwendigen
Arbeitsanweisungen, Durchfuhrung von Schulungen, Fuhren der Nachweise und
Durchfiihrung der technischen Malinahmen

- Verpflichtung zur Koordinierung von Fremdfirmen und Besucher

- Klassifizierung derjenigen Bereiche in Zonen, in denen eine explosionsfahige Atmosphare
auftreten kann, einschlieRlich der Kennzeichnung der Zugangsbereiche

- Auswahl der entsprechenden Ausrustung

- Erstellung eines Explosionsschutzdokuments

4.4 Organisatorische MaBnahmen

Der Arbeitgeber muss die Mitarbeiter, die in Bereichen tatig sind, in denen eine explosionsfahige
Atmosphare auftreten kann, entsprechend ihrer Gefahrdung schulen.

Zusatzlich muss sichergestellt werden, dass bestimmte (gefahrliche) Arbeiten nur in Verbindung
mit einem Genehmigungssystem durchgefihrt werden durfen, wobei eine Gefahrdungsanalyse
der Arbeiten stattfinden muss, bei welcher die dort stattfindenden Regelarbeiten und die
gefahrlichen Arbeiten gleichermalien bertcksichtigt werden mussen.

Zu den Mallnahmen zur Verhinderung einer explosionsfahigen Atmosphare gehéren auch:

- RegelmaRige Begehungen

- Standige Messungen und Dokumentation der Rohgaswerte
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- Optimierungen der Rohgaswerte aulierhalb der Explosionswerte

- Regelung der Aufsicht wahrend der Anwesenheit von Arbeitnehmern in den Ex-Zonen

- Regelung der Aufsicht wahrend der Betankung durch 2. Mitarbeiter und Beobachtung des
Schaltschrankes auf Alarme und Spannungsausfall.

- Organisation von Wartungen und Dichtigkeitsprifungen in den erforderlichen Zeitintervallen
Es darf immer nur eine Firma im Sicherheitsbereich arbeiten und dieser muss wahrend der
Wartung abgesperrt werden

- Anbringen von Sicherheitskennzeichnungen an allen betroffenen Bauwerken

4.5 Technische MaRnhahmen

Soweit erforderlich, missen nach einer Gefahrdungsbeurteilung folgende MaRnahmen zur

Vermeidung einer Explosion durchgeflihrt werden:

- Die Freisetzung einer explosionsfahigen Atmosphéare (absichtlich oder unbeabsichtigt) muss zu
einer sicheren Stelle abgeleitet oder sicher aufgefangen werden.

- Vorkehrungen gegen elektrostatische Aufladungen als Ziindquellen missen bertcksichtigt
werden. Die Mitarbeiter missen mit der erforderlichen Kleidung ausgestattet werden.

- Es durfen nur sichere Gerate eingesetzt werden.

- Es mussen MalRnahmen zur Vermeidung einer Explosion ergriffen werden; falls nicht moéglich,
sind MalRnahmen zur Begrenzung der Explosionsauswirkungen zu treffen

- Optische und akustische Warn- und Evakuierungseinrichtungen fur den Ernstfall

- Einrichtung und Wartung der erforderlichen Notfalleinrichtungen

- Vor einer Inbetriebnahme muss eine sachkundige Person die Gewahrleistung der Sicherheit
gegen eine Explosion sicherstellen.

- Es werden keine technischen MalRnahmen getroffen die die Ex-Zonen gemal der TRGS 725
reduzieren und somit besonders Gberwacht werden muissen, die Steuerung ist nach dem Stand
der Technik betriebsbewahrt.

- Die Leckage- und Uberfiillsicherungen sind eigensicher verdrahtet und bei einer Storung wird die
Anlage abgeschaltet.

- Jahrlicher Austausch der Pumpenmembranen und auffillen des Getriebeols

- Kontrolle der Pumpenlager usw. auf Temperaturanschieg
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5. Beschreibung der Anlage

5.1 Zustandigkeiten

Inhaber der Plangenehmigung fiir den Betrieb der Entsorgungsanlage ist der Landkreis
Ravensburg.

Der Regiebetrieb wurde der REAG (Tochtergesellschaft des Landkreises) Ubertragen.

Zum Betriebsbeauftragen fur die Abfallentsorgungsanlage wurde Herr Siedlicki bestellt.

Das Ingenieurblro AGP, vertreten durch Herr Seitz vor Ort, wurde mit der Gesamtbetriebsleitung
beauftragt. Herr Mittmann von dem AGP betreut die Sickerwasserbehandlung.

Zusatzlich verantwortlich fur die Montage, Installation, Wartung und Reparatur sind die
beauftragten Firmen.

5.2 Allgemeines

5.2.1 Aufstellort Lagertank fiir Methanol, mit Befullplatz und Dosierstation

Der unterirdische Lagertank und die Beflllstation sind &stlich von der Millumladestation und vor
der Auffahrt zur Millumladestation, auf der Freiflache. Die Dosierung fir das Methanol und der
Schaltschrank hangt auf der Stidseite des SBR und die Leckagelberwachungen fir den
Lagertank und die unterirdischen Rohre ist an der Riickwand, innerhalb der Garage der
Sickerwasservorbehandlungsanlage montiert.

Der Schaltschrank und die Leckagelberwachungen sind au3erhalb des Ex-Bereichs montiert. Die
Aufstellung des Lagertanks erfolgt unterirdisch. Die Dosierpumpen werden in einem GFK-Schrank
untergebracht. Die Befillung des Tanks erfolgt tiber einen Beflillplatz, der 6stlich an die
Mdillumladestation angrenzt und Gber den Kompostplatz angefahren wird.

Alle unterirdischen Rohrleitungen, die Medium flhren, sind doppelwandig und mit Stickstoff
Uberwacht.

Die unterirdischen Rohrleitungen und der unterirdische Lagertank sind Gber Kupferrohre /
Kunststoffschlauche mit der jeweiligen Leckageauswertung verbunden.

5.2.2 Leitungen fiir die Dosierung des Methanols

Als Kohlenstofftrager wird Methanol eingesetzt.

Die Beflllung des Lagertanks fur Methanol erfolgt Uber einen Befullschrank am Rand des zu
errichtenden Befullplatzes mit Befullstutzen, Stutzen fir die Gaspendelleitung, Auffangwanne und
Restentleerung. Die Befullleitung DN 80, die Gaspendelleitung DN 50, die Saugleitungen DN 32,
sind aus Edelstahl, verlaufen unterirdisch. Die Beftll- Saugleitung sind doppelwandig und mit einer
uberdruck Stickstoffuberwachung ausgerustet. Die Dosierleitung liegt oberirdisch vom
Dosierschrank zum SBR. Die oberirdischen Teile der Rohrleitungen sind einwandig.

5.2.3 Elektro-, Schalt-, Mess- und Steuerungstechnik

Alle Pumpen sind Verdrangerpumpen in Form von Membranpumpen mit Uberstrémventilen und
werden mit frequenzgesteuerten Antrieben (FU) ausgerustet.

Der Schaltschrank zur Aufnahme der Installationen zur Stromeinspeisung, der Schalt- und
Regelanlagen sowie des Fernwirksystems wird in spritzwassergeschitzter GFK-Ausfihrung
montiert. Der Aufstellort ist nicht als explosionsgefahrdet eingestuft.

Die Steuerung enthalt alle Komponenten zum automatischen Betrieb der Anlage, bzw. der
Anlagenteile.

Bei Anlagenstérungen wird die Anlage abgeschaltet die Stérungen werden elektrisch gemeldet
und registriert. Die Férder- Dosierpumpen sind trockenlaufsicher und kénnen trocken Laufen.

5.2.4 Unfallschutz

Im Zuge der Erweiterung der Dosierstation ist als ergdnzende MalRnahme zum Unfallschutz die
Installation einer Notdusche mit Augendusche vorgesehen. Die Montage der Notdusche erfolgt in
der Sickerwasserbehandlungsanlage, der Zugang muss immer mdglich sein.
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5.2.5 Anlage fur die Dosierung von Kohlenstofftragern

Die Einhaltung der geltenden Grenzwerte fur den Parameter Stickstoff erfordert die Dosierung von
Kohlenstofftragern in die Denitrifikationsstufe. Als Kohlenstofftrager wird Methanol eingesetzt, der
Flammpunkt liegt Gber 0° C. Alle Anlagenteile werden entsprechend resistent ausgefihrt.

5.2.6 Lagertank

Die Lagerung des Methanols erfolgt in einem doppelwandigen Lagerbehalter aus Edelstahl in
unterirdisch liegender Ausfiihrung mit einer Leckageiiberwachung durch 0,5 bar Uberdruck.
Der Lagertank ist gemaf’ DIN 6608/2 gefertigt und das Volumen betragt < 30 m3.

Uber eine doppelwandige unterirdische Rohrleitung wird das Methanol den Dosierpumpen
zugefuhrt, dazu ist eine Forderpumpe mit Leckagelberwachung im Domschacht montiert.
Lagertank und Befillplatz sind im Freien, der Beflllplatz sowie alle Anlagenteile der Lager- und
Dosierstation werden entsprechend der bestehenden Vorschriften nach WHG, TRGS, TRBS und
VAWS ausgefihrt.

Alle elektrischen Anlagenteile erhalten den erforderlichen Ex-Schutz.

Das Fundament fur den Lagertank ist aus Stahlbeton gemaf’ DIN, C 25/30,

5.2.7 Befiillung des Lagertanks

Neben der Millumladestation ist der versiegelte Befillplatz mit einem verschlieRbaren Ablauf,
dieser muss vor dem einfahren des Tankwagens geschlossen werden.

Innerhalb des stationaren Befiillschrankes befindet sich die Befiillarmatur, der Gaspendelstutzen
und die Erdungseinrichtung fir den Tankwagen. Zwischen dem Beflllschrank und dem Lagertank
sind eine unterirdische Befullleitung und eine Gaspendelleitung aus Edelstahl fest installiert.

Das ankommende Tankfahrzeug muss als erstes kontrolliert werden, dass keine Teile heiler als
300° C sind, dann darf das Fahrzeug in den Befillplatz einfahren. AnschlieRend muss der
Tankwagenfahrer, mittels der Erdungszange und dem daran befestigten Erdungskabel einen
Potentialausgleich zur Anlage herzustellen. Der Befilllstutzen und die Gaspendelleitung werden
mittels geprufter und zugelassener Schlauchleitungen mit dem Tankfahrzeug verbunden.

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen werden vom Schaltschrank angesteuert, iGberwacht und
am Schaltschrank gemeldet. Durch einen Schalter am Schaltschrank wird das in dem
Befullschrank installierte Absperrventil mit Elektroantrieb gedffnet, nachfolgend kann der
Befullvorgang beginnen.

Der LKW-Fahrer des Anlieferfahrzeugs flihrt die Beflillung mit max. 60 m?h, < 0,1 bar durch und
Uberwacht diese. Zusatzlich muss bei jedem Befiillen ein sachkundiger Mitarbeiter des Betreibers
anwesend sein der die Befillung und den Schaltschrank beobachtet. Bei einem Spannungsausfall
am Schaltschrank, einer Stérung oder einem Alarm muss die Betankung sofort abgebrochen und
die Absperrventile in den Rohrleitungen im Befullschrank geschlossen werden.

An der Entliftungsleitung des Methanoltanks ist ein Uber- Unterdruckventil eingebaut. Dieses
bewirkt, dass die aus dem Tank ausstromende Luft Gber die Gaspendelleitung in den Tankwagen
zuruckgefiihrt wird. Erst wenn der Druck in der Gaspendelleitung Uber 0,01 bar ansteigt 6ffnet das
Uber- Unterdruckventil und die Abluft strémt am 4 Meter hohen Liftungsmasten hinter dem
Beflllschrank aus. In diesem Fall ist die Befullung abzubrechen und die Stérung zu beseitigen.
Nach dem Fillvorgang mussen die Absperrventile geschlossen, die Schlauche getrennt, die
Binddeckeln aufgeschraubt und die Erdungszange abgenommen werden.

5.2.8 Uberfiillsicherung des Methanoltanks

Sollte wieder Erwarten der Methanollagertank den Inhalt des Tankfahrzeugs nicht vollstandig
aufnehmen kdnnen, wird der Beflllvorgang automatisch unterbrochen.

Die auf dem Methanollagertank installierte Niveaumessung bewirkt beim Erreichen des max.
Flllstandes automatisch die SchlieBung der Fullarmatur und gibt eine Alarmmeldung.
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Um die Beflllleitung in den Tank vollstandig zu entleeren, wird per Handschalter die Fullarmatur
wieder gedffnet. Nach der Entleerung der Befullleitung ist der Fullvorgang abgeschlossen.

Wird aufgrund einer Fehlbedienung oder Fehlfunktion der Methanollagertank weiter beflllt, steigt
das Niveau bis zu der Uberflllsicherung, unterhalb der maximalen Fiillhéhe gemaR
Zulassungsbescheinigung. In der Folge wird die Beflllarmatur erneut geschlossen. Eine Freigabe
zur Offnung der Befiillarmatur erfolgt erst wieder, wenn das Niveau im Lagertank unter die max.
max. Flllhéhe abgesunken ist und die Uberfiillsicherung die Befiillarmatur freischaltet.

5.2.9 Leckage

Sollte bei dem Befiillvorgang eine Leckage auftreten, wird das auslaufende Methanol tGber den
Gefallebeton des Befullplatzes gesammelt und zurtickgehalten.

Durch langsames Offnen der dort installierten Absperrarmatur und Zugabe von Wasser nach der
Absperrarmatur wird das Methanol in kleinen, verdiinnten und unschadlichen Mengen Uber das
bestehende Kanalsystem dem Klaranlagenzulauf zugefuhrt oder die aufgefangene Menge kann
unter Beachtung der EX-Bestimmungen in einen separaten Behalter abgepumpt werden.

Der Lagerbehalter hat eine Uberdruckiiberwachung und die unterirdischen Rohrleitungen eine
Stickstoff-Uberwachung, beide schlieRen im Alarmfall die Befiillarmatur.

5.2.10 Dosierung

Durch die Férderpumpe im Domschacht wird das Vorlagegefall im Dosierschrank gefllt, der
Fullstand wird Gber Min-. Max-. Kontakte geregelt. Die Be-Entliiftung des Vorlagebehalters erfolgt
Uber eine Be- Entliftungsleitung die im SBR endet und am Ende ist eine Detonationssicherung.
Die Dosierung des Methanols erfolgt Uber zwei Membranpumpen mit FU- geregeltem Antrieb. Die
Pumpen und Armaturen sind in ableitfahigen Schutzwannen mit einer Leckagesonde montiert. Der
GFK-Dosierschrank mit den Dosierpumpen ist am SBR montiert.

Bei einer Leckage werden die Pumpen abgeschaltet und ein Alarm ausgegeben.

Die Dosierung erfolgt in den SBR, am Ende der Rohrleitung ist eine Detonationssicherung
eingebaut und das Leitungsende ist mit einem Schlauch unter dem Wasserspiegel abgetaucht.
Die Forder- Dosierpumpen sind trockenlaufsicher und konnen trocken Laufen.

5.2.11 Detonationssicherungen

Die Detonationssicherungen funktionieren wie folgt:

- Am Ende der Beflllleitung ist ein Tauchtopf eingebaut, dieser sperrt durch die
Flussigkeitsfullung und muss immer befillt sein, bei einem "2 jahrigem nicht benutzen der
Befullleitung muss ggf. Methanol (Wasser) aufgefullt werden.

- Die Be- Entliftungsleitung des Behalters ist mit einer dauerbrandfesten Detonationssicherung
mit Uber- Unterdruckventil abgesichert.

- Der Gaspendelanschluss im Befullschrank ist durch eine Detonationssicherung abgesichert

- Die Be- Entliftungsleitung des Vorlagebehalters auf der Dosierpalette und die Dosierleitung
sind am Rohrleitungsende, auf dem SBR, durch jeweils eine Detonationssicherung
abgesichert.

5.2.12 AuBerbetriebnahme

Kurzzeitige AulRerbetriebnahme

Die Dosierpumpen sind abzuschalten und die zugehérigen Kugelhahne in den Saug- und
Druckleitungen mussen offenbleiben. Die automatischen Leckagetuberwachungen missen
aktiviert bleiben. Der Schaltschrank darf nicht abgeschaltet werden.

Vorubergehende AulRerbetriebsetzung

Es gelten die MaRnahmen wie vor. Zusatzlich sind der Tank und die Rohrleitung vollstandig zu
entleeren. Die Rohrleitungen sind vom Tank zu trennen, Tank und Rohrleitungen sind grindlich zu
reinigen und mit Stickstoff oder Wasser zu befiillen. Die Leckageiberwachungen bleiben aktiviert.
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5.2.13 Sicherheitseinrichtungen

o Uberfiillsicherung und Leckagelberwachung im Tank

o Detonationssicherungen an der Beflll-, Gaspendel- Saug-, Dosier- und Be-
Entliftungsleitungen.

Leckageuberwachung der Beflll-, Saug-, Dosierleitung mit Stickstoff

Erdung und Blitzschutz der Anlagenteile.

Leckageuberwachung in der Dosierpalette

Alle elektrischen Anlagenteile werden mit dem erforderlichen Ex-Schutz ausgefuhrt.

In dem Bereich der Befull-, und Dosieranlage werden Feuerldscher installiert.

Die Anlage erhalt die erforderlichen Warn- und Hinweisschilder.

Eventuell auftretende Stérungen werden gemeldet, in der zentralen Schaltwarte registriert.
Die Verkehrswege sind so ausgefiihrt, dass das Tankfahrzeug ohne zu rangieren, den
Beflllplatz verlassen kann.

Der Anlagenbereich erhalt eine Notdusche.

O O O0OO0OO0OO0O0OOo

o

5.2.14 Wartung

Die Auskleidung des Domschachtes ist nicht ableitfahig und darf nicht betreten werden,
nur der Mannlochdeckel darf als Standplatz bei Wartungsarbeiten genutzt werden.

Es durfen keine Tatigkeiten ausgefuhrt werden, die eine statische Aufladung erzeugen kénnen!
Die gesamte Anlage ist wartungsarm. Lediglich die Sicherheitseinrichtungen und die
Dosierpumpen mussen mindestens einmal jahrlich gewartet werden.

Ein taglicher Kontrollgang, mindestens 5-mal in der Woche, ist erforderlich.

Wahrend der Wartungsarbeiten darf sich keine weitere Firma in dem Sicherheitsbereich der Tank-
Dosieranlage aufhalten oder tatig sein, der Sicherheitsbereich muss abgesperrt werden.

5.2.15 Ex-Schutz

Der Beflill- Dosierschrank ist den folgenden Ex-Schutzklassen zuzuordnen:

Zone 1 bis einen Meter um den Befull- Dosierschrank (Klasse Il, Geratekategorie 2, Gase):
CE...ExII2G EEx ... lIBT2

Der SBR ist im Inneren den folgenden Ex-Schutzklassen zuzuordnen:

Zone 2 von der Oberkannte bis zum Wasserspiegel (Klasse Il, Geratekategorie 3, Gase):
CE ... ExII 3G EEx ... lIB T2.

Die Dosierleitung und die Be- Entluftung des Vorlagebehalters auf der Dosierpalette im SBR
umgebend 1 m Zone 1(Klasse Il, Geratekategorie 2, Gase):

CE ....ExII 2G EEx ... lIB T2.

Der Domschacht ist im Inneren den folgenden Ex-Schutzklassen zuzuordnen:

Zone 1(Klasse Il, Geratekategorie 2, Gase):

CE ... ExII2G EEx ... lIBT2

Das Innere des Lagerbehalters und nicht mit Medium beflllten Rohrleitungen, auch Be-
EntlGftung, ist Zone 0: (Klasse Il, Geratekategorie 1, Gase):

CE...ExII1GEEx... lIB T2.

Alle Einrichtungen entsprechen den daraus resultierenden Schutzvorschriften.

Der Schaltschrank ist keiner Ex-Schutzklasse zuzuordnen.
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5.3 Hauptkomponenten der Anlage

Die nachfolgend aufgefihrten Hauptkomponenten der Methanol Lager- und Dosieranlage sind in
den Planen dargestellt.

Nahere Angaben zur Funktion der Komponenten sind in der Gefahrdungsanalyse aufgefuhrt.

Beflllschrank mit Leitungen: unterirdisch
Lagerbehalter: unterirdisch

Rohrleitungen: unter- oberirdisch
Dosierstation mit Dosierpumpen: oberirdisch
Impfstellen: oberirdisch abgetaucht

MaRnahmen:
Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an dieser Anlage sind die Mallnahmen entsprechend
den Ex- Schutzvorschriften zu beachten. Siehe Kapitel 6.
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6. Gefahrdungsanalyse der C- Quellendosierung

Die Einzelkomponenten der Methanoldosierung haben sicherheitstechnisch &hnliche Wirkungen
und werden daher nicht einzeln untersucht, um die Explosionsgefahren zu ermitteln.

Hierbei werden die Betriebszustande Normalbetrieb, Wartung und Stérung betrachtet. Die dabei
erforderlichen MalRnahmen bauen in der vorherigen Reihenfolge aufeinander auf. Dies bedeutet,
dass bei einer Wartung auch die MaRnahmen des Normalbetriebs zu bertcksichtigen sind und
bei einer Stérung die Mallnahmen aller Betriebszustande.

Bei der Gefahrdungsanalyse werden folgende Zindquellen und Gefahrdungen betrachtet:
- HeilRe Oberflachen, Flammen und heil3e Gase

- Mechanisch erzeugte Funken

- Elektrische Funken, Ausgleichstrome und statische Elektrizitat
- Blitz- Elektroschlag

- Elektromagnetische Wellen

- Exotherme Reaktionen

- Veratzungen, Korrosion

- Vergiftung

- Gesundheitsschaden

- Quetschungen

- Uberdruck, Explosion

6.1 Medien

Allgemeines

Die Dosieranlage wird mit Methanol betrieben, deshalb sind die sicherheitstechnischen Daten der
Sicherheitsdatenblatter zu beachten.

Die Sicherheitstechnischen Kenndaten von Methanol sind dem Kapitel 3 zu entnehmen.

6.2 Normalbetrieb

Gefahr

Entstehen oder Vorhandensein einer explosionsfahigen Atmosphare im Normalbetrieb.
Quetschgefahr durch drehende und schwere Teile. Zindgefahr durch Reibung
Gesundheits- Erstickungsgefahr.

MaRnahmen

Vermeiden von Zindquellen durch Betriebsanweisung

Beflllschrank innen: Zone 1

Tank und Rohrleitungen innen: Zone 0.

Dosierstelle SBR: Zone 1

Das Innere des SBR ohne die Dosierstelle: Zone 2

Dosierschrank innen: Zone 1.

Hinweis-, Verbotsschilder und Unterlagen beachten.

Kennzeichnung des gelagerten Mediums mit Inhaltsangabe und Wassergefahrdungsklasse.
Nur der Lagerbehalter, die Dosierpalette und die unterirdische Dosierleitung sind Leckage-
uberwacht. Alle anderen Rohrleitungen sind einwandig und einsehbar. Die Einwandigen
Rohrleitungen sind verschweil3t und haben keine Trennstellen aul3erhalb der Auffangwannen.
Die Dosierstellen im SBR sind abgetaucht, kénnen zur Probenahme gezogen werden und muissen
anschlieen sofort wieder abgetaucht werden.

Die Membranen der 3 Pumpen missen min. jahrlich ersetzt werden, damit keine Reibung bei

Membranbruch entsteht.
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6.3 Betankung des Lagerbehalters

Die Auswirkung bei einer Zindung ware hoch, da sich Personen in unmittelbarer Nahe aufhalten.
Gefahr

Entstehen oder Vorhandensein einer explosionsfahigen Atmosphare beim Betanken des
Behalters.

Brandgefahr durch die Entzindung von Dampfen

Quetschgefahr durch sich drehende und schwere Teile.

Gesundheitsgefahr.

MaRnahmen

Geeignete Schutzkleidung tragen, Feuerldscher bereitstellen und den Sicherheitsbereich
absperren.

Wahrend der Betankung muss eine sachkundige Person des Betreibers und der Tankwagenfahrer
vor Ort sein und den Beflillvorgang kontinuierlich iberwachen.

Bodenablauf schliefen und die Erdung anschliel3en.

Die Schlauche missen dicht angekuppelt werden und die Gaspendelung muss funktionieren.

Der Raum hinter dem Beflllplatz muss zum schnellen Verlassen des Befiillplatzes frei sein.
Betankung sofort abbrechen, wenn Medium austritt oder das Uber- Unterdruckventil klappert.

6.4 Wartung

Die Auswirkung bei einer Zindung ware hoch, da sich Personen in unmittelbarer Nahe aufhalten.
Gefahr

Entstehen oder Vorhandensein einer explosionsfahigen Atmosphare bei Wartungsarbeiten.
Quetschgefahr durch sich drehende und schwere Teile.

Gesundheits- Erstickungsgefahr. Arbeiten in Schachten

Brandgefahr durch die Entziindung von Dampfen.

Elektrostatische Aufladung im Domschacht durch mangelnde Ableitfahigkeit

MaBnahmen

Arbeiten durfen nur von sachkundigem und befahigtem Personal oder von zugelassenen
Fachbetrieben mit befahigten Personen durchgefuhrt werden.

Rohrleitungen mit Wasser spulen und den Arbeitsbereich ausreichend beluften.

Einsatz von Ex — Gaswarngerat, (Sauerstoffmessgerat) funkensicheren / zugelassenen
Werkzeugen, geeigneter Schutzkleidung und Feuerldscher bereitstellen.

Die Arbeitsbereiche missen beluftet werden und Ex-frei sein. Vorher darf der Domschacht
nicht betreten werden.

6.5 Storung

Gefahr

Entstehen oder Vorhandensein einer explosionsfahigen Atmosphare bei Stérungen.
Quetschgefahr durch drehende und schwere Teile.

Erstickungs- Gesundheitsgefahr.

MafRnahmen

Alle elektrischen Bauteile spannungsfrei schalten. Notaus.

Wenn mdglich die Leckagen schlieen und das auslaufende Medium auffangen / aufnehmen.
Bei Ungewissheit und bei Bedarf sofort die Feuerwehr alarmieren!

Den Betreiber des Abwassersystems und die Feuerwehr informieren, wenn das Medium in die
offentliche Kanalisation eindringt

Eigener Ldschversuch, nur bei kleinen Stérungen und ohne Eigengefahrdung, da im Brandfall
Atem- und Hautgifte entstehen!

Leckagen verschlieen, Rohrleitung absperren.
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6.6 Beurteilung der Brandgefahrdung

Allgemeines

Bei der Methanol Lager- Dosieranlage treten im Normalbetrieb nur kurzzeitig und dann geringe
Mengen an Methanoldampfe aus. Der Lagerbehalter ist unterirdisch eingebaut und somit ist die
Betriebstemperatur recht konstant.

Im Bereich von 5 m um die Lager-Dosieranlage ist Rauchen, Feuer, offenes Licht usw. verboten.
Es durfen keine brennbaren Stoffe im Bereich der Lager-Dosieranlage abgestellt /gelagert werden.
Zur Brandbekampfung mit Wasser muss ein ausreichendes Loschwasservolumen zur Verfugung
stehen. Hierfur kann z.B. das DVGW Arbeitsblatt W405 herangezogen werden.

Bei Flussigkeitsbranden darf nur mit Schaum oder Sprihstrahl gekuhlt / geléscht werden, ein
Verteilen der Flissigkeit durch Aufschwimmen des Methanols oder Fluten des Behalters muss
verhindert werden.

Von einem externen Gutachter wurde ein Brandschutzgutachten erstellt.

6.6.1 Normalbetrieb

Im Normalbetrieb tritt nur im SBR Methanol und Methanoldampfe aus, Das Methanol wird unter
der Wasseroberflache eingeleitet und die Dampfe werden durch die Luftbewegung verdinnt und
verteilt.

Durch die Aufstellung findet eine standige naturliche Liftung statt.

Im Normalbetrieb kann nur im SBR eine explosionsfahige Atmosphare entstehen.

Gefahr: Methanol und dessen Dampfe sind leicht entzindlich und durch das Lagervolumen
besteht Bandgefahr.

6.6.2 Betankung

Bei der Betankung des Behalters besteht erhéhte Brandgefahr da die Rohrleitungen gedffnet
werden und bei einer Stérung kann Methanoldampf am Be- Entliftungsstutzen austreten.

Der Bereich um den Abflllplatz muss abgesperrt und das Tankfahrzeug gegen Wegrollen
gesichert werden.

Der erste Container der Mullumladestation muss wahrend der Betankung leer sein und darf auch
nicht befullt werden, ggf. muss der Container abgefahren werden.

Gefahr: Es besteht hohe Brandgefahrdung.

6.6.3 Wartung

Bei Wartungsarbeiten besteht erhéhte Brandgefahr da die Rohrleitungen und Behalteréffnungen
gedffnet werden. Der Bereich der Lager- Dosieranlage ist abzusperren und am Arbeitsplatz ist ein
zusatzlicher Feuerldscher bereit zu stellen. Der Arbeitsbereich muss beliftet werden und die
dauerhafte Ex- Freiheit ist sicherzustellen.

Der erste Container der Mullumladestation muss wahrend der Betankung leer sein und darf auch
nicht befullt werden, ggf. muss der Container abgefahren werden.

Bei Arbeiten ist besondere Vorsicht geboten, es dirfen sich keine unbeteiligten oder weiteren
Firmen im Sicherheitsbereich, 10 m, aufhalten oder arbeiten.

Gefahr: Es besteht hohe Brandgefahrdung.

6.6.4 Storung

Bei Stérungen an den Rohrleitungen, Dosierpumpen, der Beflllleitung kann Methanol austreten
und beim Betanken, wenn die Gaspendelung nicht funktioniert kbnnen Methanoldampfe am Be-
EntlGftungsventil ,Abblasen“ und explosives / brennbares Gasgemisch entstehen, dieses kann
sich entzinden.

Die Auswirkung ware gering, da sich i.d.R. keine Personen in unmittelbarer Nahe aufhalten.

Bei Arbeiten ist besondere Vorsicht geboten.

Gefahr: Es besteht hohe Brandgefahrdung.

21 Explosionsschutzdokument_4 Dep_Gutenfurt.docx Seite 17 von 26
Stand 15.07.2021



7. Zusammenfassung

Fur die Sicherheit der C- Quellendosieranlage sind der Betriebsleiter und der Betreiber
verantwortlich.

Mit dem Betrieb, der Uberwachung, der Wartung und Instandhaltung der Methanoldosieranlage ist
eigens geschultes / befahigtes Personal und entsprechende Fachbetriebe zu beauftragen.
Eingesetzte Personen missen entsprechend unterwiesen sein und mit den Grundlagen des
Explosionsschutzes mit diesem Dokument und der Dokumentation vertraut sein.

Die Unterweisungen mussen schriftlich dokumentiert sein und regelmafiig wiederholt werden.

Die Risiken und Auswirkungen beim Eintreten einer Stérung sind in diesem Dokument aufgefuhrt.
Das Risiko des Eintretens kann mit diesem Dokument nicht verhindert, sondern minimiert
werden.

Unter Beachtung der in diesem Dokument aufgefiihrten MaRnahmen, der Einhaltung der
gesetzlichen Grundlagen (z.B. DGUV Regel 113-001) und den, bei den wiederkehrenden
Prifungen aufgefuhrten Auflagen, kann bei der Methanoldosierung zur Sickerwasserbehandlung
von einem bestimmungsgemaflen und sicheren Betrieb ausgegangen werden.
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8. Anlagen Zonen

8.1 Explosionsfahige Atmosphare

Explosionsfahige Gas - Atmosphéare nach EN 60079-10 / VDE 0165 Teil 101:

Unter atmospharischen Bedingungen vorliegendes Gemisch von Luft und einem brennbaren
Material in Form von Gas, Dampf, Nebel oder Staub, in dem sich nach Ziindung die Verbrennung
im gesamten unverbrauchten Gemisch fortpflanzt.

Es muss also zwingend neben einem z.B. Methanolgehalt zwischen ca. 5,5 Vol % und 50 Vol %
ein Sauerstoffgehalt von > ca. 10 Vol % zeitgleich herrschen damit eine explosionsfahige
Atmosphare entstanden ist. Alle anderen Bereiche sind entweder ,innert“ oder ,brennbar®.
Explosionsgefahrdeter Bereich nach EN 60079-10 / VDE 0165 Teil 101: Bereich, in dem eine
explosionsfahige Gasatmosphare in solchen Mengen vorliegt oder erwartet werden kann, dass
Maflnahmen hinsichtlich der Bauweise, der Installation und der Verwendung von elektrischen
Betriebsmitteln erforderlich sind.

8.2 Gesundheitsschadlich, giftig

Viele Stoffe haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Lebewesen und die Umwelt.
Die einschlagigen Vorschriften der Sicherheitsdatenblatter, Berufsgenossenschaften und
Behorden sind zu beachten und unbedingt einzuhalten.

Bei Arbeiten mit gefahrlichen Medien muss die Entsprechende Schutzkleidung angelegt werden.

8.3 Definitionen der Zoneneinteilung

Die Definition erfolgt nach EN 60079-10 / VDE 0165 Teil 101 und BetrSichV.

Gefahrdete Bereiche werden nach der Haufigkeit des Auftretens und der Dauer des
Vorhandenseins einer explosionsfahigen Gasatmosphare wie folgt in Zonen aufgeteilt:

Zone 0

Bereich, in dem standig, langzeitig oder haufig eine explosionsfahige Atmosphare aus
einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel
vorhanden ist.

Hierzu kénnen z. B. zahlen:

1. Das Innere von Behalter, Rohrleitungen

2. Das Innere von Schachten, Rdumen bei gedffnetem Leitungssystem

Zone 1

Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass bei normalem Betrieb eine explosionsfiahige

Atmosphire aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas,

Dampf oder Nebel gelegentlich auftritt.

Hierzu kénnen z. B. z&hlen:

. Die nahere Umgebung der Zone 0

. Der ndhere Bereich von Messstutzen, Ausblasleitungen

. Der nahere Bereich um Verbindungen, die betriebsmafig geldst werden z.B. beim Beflllen

. Das Innere von Gruben, Schachten und Raumen

. Der Bereich von 2,5 Meter um die Anschliisse und den Beflllschlauch des Tankfahrzeuges

. Wie Zone 0, Punkt 1 - 2, wenn durch Bauart, Zwangsluftung oder Messungen sichergestellt ist,
dass explosionsfahige Gemische nur gelegentlich auftreten kdnnen.

OO WN -

21 Explosionsschutzdokument_4 Dep_Gutenfurt.docx Seite 19 von 26
Stand 15.07.2021



Zone 2

Bereich, in dem nicht damit zu rechnen ist, dass bei normalem Betrieb eine
explosionsfahige Atmosphare aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in
Form von Gas, Dampf oder Nebel auftritt und wenn, dann nur selten und auch nur
kurzfristig.

Hierzu kénnen z. B. zahlen:

1. Bereiche, die die Zonen 0 oder 1 umgeben

2. Bereiche um I6sbare Verbindungen von Rohrleitungen und Beflllschlauchen

3. Wie Zone 0, Punkt 1 - 2, wenn durch Bauart, Zwangsluftung oder Messungen sichergestellt ist,
dass explosionsfahige Gemische nur kurzzeitig auftreten kdnnen.

8.4 Zindquellen

Das Prifen und Analysieren erfolgt auf der Grundlage des Vorhandenseins von wirksamen

Zundquellen:

- HeilRe Oberflachen: > T2 = 400, Methanol > 440 °C

- Flammen und heille Gase (Form, Struktur, Verweilzeit)

- Mechanisch erzeugte Funken : Reiben, Schlagen, Abtragen

- Elektrische Anlagen : Funken (Schaltvorgange, Wackelkontakt,
Ausgleichstrome), heille Oberflachen (Bauteil)

- Elektrische Ausgleichstrome, kathodischer Korrosionsschutz

- Streu-, Rickstréme (Schweilanlagen) -

- Korper- oder Erdschluss

- magnetische Induktion (> I, HF) -

- Blitzschlag

- Statische Elektrizitat : - Entladung von aufgeladener, isoliert angeordneten
leitfahigen Teilen

- aufgeladenen Teilen aus nichtleitfahigen Stoffen

- Blitzschlag : direkt und indirekt (Induktion)

- Elektromagnetische Wellen 10.000 Hz - 3. 000. 000. 000. 000 Hz (HF)

- Funksender, Schweilfmaschinen

- Fokussierung, starke Laserstrahlung

- lonisierende Strahlung - > Rdntgen, radioaktive Strahlung

- Ultraschall

- Adiabatische Kompression und StoRwellen

- Exotherme Reaktion, einschliellich Selbstentziindung von Stauben

- Fahrzeuge und Gerate z.B. PKW, LKW, Rasenmaher
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8.5 Kennzeichnung von Betriebsmitteln

Kriterien zur Auswahl von Geraten und Schutzsystemen in der EU - Richtlinie 1999/92/EG
geregelt:

- Zone 0 : Gerate der Kategorie 1,

- Zone 1 : Gerate der Kategorie 1 oder 2,

- Zone 2 : Gerate der Kategorie 1, 2 oder 3.

Es muss nachgewiesen werden kdénnen, dass die verwendeten Gerate geeignet sind. Die
Methode zur Beurteilung von nicht elektrischen Geraten, die in einer explosionsfahigen
Atmosphare eingesetzt werden, ist im Europaischen Standard EN 13463—1 [7] enthalten. Hier wird
ein Zusammenhang zwischen der Haufigkeit einer explosionsgefahrlichen Atmosphare und den
Zindquellen hergestellt. Dadurch kann fir eine bestimmte Zone die Auswahl der Gerate oder
Verfahren getroffen werden.

Die Auswahl eines elektrischen Gerats hangt davon ab, ob sichergestellt werden kann, dass die
maximal zulassige Oberflachentemperatur des Gerats die Ziindtemperatur unterschreitet.

Fir Gase und Dampfe sind sie in Klassen von T1 bis T6 eingeteilt.

Beispiel fiir die Kennzeichnung von Betriebsmitteln nach Anhang 11 1.0.5 :

Name / Anschrift CE Serien Nr.: Typ Bj. EExd 2 GIIA T3

des Herstellers

E nach européaischem Recht

Ex explosionsgeschutzt

Zindschutzart : hier : d druckfeste Kapselung

Kategorie: 1/ M2/ 1/ 2/ 3 hier: fir Zone 1

Atmosphare: G: Gas-, Dampf-, Nebel-, Luft-Gemische

D: Staub

Explosionsgruppe: hier: llA z.B. CH4 Literaturwert

Temperaturklasse: hier: T3 Oberflachentemperatur >200 - 300° C
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8.6 Planunterlagen
- Teilbereichsplan mit Ex-Zonen
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9 Betriebsanweisungen
9.1 Methanol

Botiel Betriebsanweisung |G

gem. §14 GefStoffV

Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tatigkeit:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
Methanol
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

« Giftig beim Einatmen und Verschlucken

+ Giftig bei Hautkontakt

« Schidigt die Organe

* Fliissigkeit und Dampf sind leicht entziindbar

SCHUTZMARNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

* Auf Gefahrenbezeichnung und Gefahrensymbole achten

* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen ader trinken

+ Keine Lebensmittel am Arbeitsplatz aufbewahren

* Fiir ausreichende Beliiftung am Arbeitsplatz sorgen; vor Arbertsbaginn Absaugung einschalten oder Atemschutzmaske
tragen

» Vor der Arbeitsaufnahme und nach der Arbeit Hinde mit Wasser und Hautreinigungsmittel waschen; geeignetes
Hautschutzmittel auftragen

+ Geeignete Schutzhandschuhe tragen und bei lingerfristigem Einsatz regelmiBig durch neue ersetzen

* DightschlieBende Schutzbrille tragen

+ Antistatische Schutzkleidung tragen

* Ab-fUmfillen nur in dafiir gerignete und erdnungsgemat gekennzeichnete Behilter

+ Behdlter dicht verschlossen an einem gut belifteten, trockenen und kihlen Ort aufbewahren

+ Umgang und Lagerung von Methanol nicht in der Néhe van starken Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, Chloroform
oder in Gegenwart mit starken Basen

+ Von Hitze/Funken/offener Flamme/heien Oberflichen fernhalien

+ Elektrostatische Aufladung vermeiden

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

+ |m Brandfall: Feuerwehr alarmieren; mit vorgesehenen Feverlischmitteln IGschen (2.8, mit Sprihwasser, COy-Léscher
\E oder Schaum)
* + Bei Leckagen: Methanol mit Universalbindemittel aufnehmen; dabei notwendige Schutzausriistung tragen;
- MaBnahmen zum Explosionsschutz beachten

ERSTE HILFE

* Hautkontakt: Alle beschmutzten, getrénkten Kleidungsstiicke sofort ausziehen; Haut mit viel Wasser Motruf; - 112
abwaschenfduschen

+ Einatmen: Bei Beschwerden Betroffenen an die frische Luft bringen, ggf. hinlegen

+ Verschlucken: Viel Wasser trinken; keine Milch; kein Alkohol, Erbrechen vermeiden; sofort Arzt aufsuchen

» Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen; vorhandene Kontaktlinsen nach
Maglichkeit entfernen,weiter spillen

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

+ Selbst geringe Mengen nicht in die Kanalisation einleiten
+ Sammlung in geeigneten, dicht schlieBenden und ordnungsgemal gekennzeichneten Behdltern
+ Zur Entsorgung an einen Entsorgungsfachbetrieb Ubergeben
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9.2 Ex-Bereiche
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Sicherheitsdatenblatt und Produktdatenblatt
Methanol technisch, Denitol-Si, Gelsenheim Chemical Products
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| 1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname Methanol technisch, Denitol-Si
Andere Identifizierungsarten Methanol technisch, Denitol-Si
Versandbezeichnung Methyl alcohol

EG-Nummer 200-659-6

CAS-Nummer 67-56-1
REACH-Registrierungsnummer 01-2119433307-44
Produkttyp Flussigkeit

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Herstellung des Stoffs

Vertrieb des Stoffs

Formulierung und (Um)verpackung von Stoffen und Gemischen

Als Abwasserreinigungschemikalie verwenden - Industriell
Verwendung in Reinigungsmitteln - Industriell

Verwendung in Reinigungsmitteln - Gewerblich

Verwendung in Ol- und Gasfeldbohrungen und -produktionsbetrieben
Zur Verwendung in Kraftstoff - Industriell

Zur Verwendung in Kraftstoff - Gewerblich

Verwendung als Laborreagenz - Industriell

Verwendung als Laborreagenz - Gewerblich

Reinigungsmittel und De-icers (Flissigprodukte) - Verbraucher
Reinigungsmittel und De-icers (Aerosol) - Verbraucher

Zur Verwendung in Kraftstoff, Kraftstoffzusatz. (Verwendung im Freien) - Verbraucher

Verwendungen von denen abgeraten wird Ursache

Zur Verwendung in Kraftstoff, Sichere Verwendung kann nicht gezeigt werden.
Hausgebrauch/Hobby, z.B. Modellmotoren,
Treibstofftanks, Fondue-Set (Verwendung in
Innenrdumen) - Verbraucher

Verwendung des Stoffes/ des Gemisches Industrielle Verwendungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Gelsenchem Chemical Products GmbH

Bebelallee 1

22299 Hamburg

Germany

1.4 Notrufnummer
Giftinformationszentrale Géttingen: +49 551 19240
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| 2. Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition Stoff mit einem Bestandteil

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 2, H225

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H331

STOT SE 1, H370 (zentrales Nervensystem (ZNS), Sehnerv)

Siehe Abschnitt 16 fir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.
Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren , Symptomen und
Umweltrisiken.

2.2 Kennzeichnungselemente, Gefahrenpiktogramme
Signalwort Gefahr

Gefahrenhinweise

H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H301 + H311 + H331 - Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H370 - Schadigt die Organe. (zentrales Nervensystem (ZNS), Sehnerv)

Sicherheitshinweise

Pravention P210 - Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen
Flammen und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P280 - Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder
Gesichtsschutz tragen. Schutzkleidung tragen.

Reaktion P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.
P303 + P361 + P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Lagerung P403 + P233 - Behalter dicht verschlossen an einem gut
bellfteten Ort aufbewahren.

Entsorgung P501 — Inhalt/Behalter gemalf lokalen/regionalen/
nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung
zufthren.

Ergdnzende Nicht anwendbar.

Kennzeichnungselemente

EG Verordnung (EG)

Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XVII- Beschrinkung der Nicht anwendbar
Herstellung des
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Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe, Mischungen,
und Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen
Mit kindergesicherten Verschliissen
auszustattende Behalter

Tastbarer Warnhinweis

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt entspricht den Kriterien fiir
PBT- oder vPvB-Stoffen gemaR Anhang Xilli
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

PBT | P B T
Nein | N/A | Nein | Nein

vPvB | vP VB
Nein | N/A | Nein

Kann bei Verschlucken , Einatmen oder
langerem bzw. wiederholtem Hautkontakt zum
Tod oder zu Erblindung flihren.

Dampf kann reizend fiir die Augen und die
Atmungsorgane sein. Brennt mit kaum sichtbarer
Flamme.

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung
fuhren

| 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Produktdefinition
Aliphatischer Alkohol.

Stoff mit einem Bestandteil

Name des Identifikatoren | %
Produkts

lInhaltsstoffs

Verordnung
(EG) Nr.
1272/2008
[CLP]

Flam. Liq. 2, H225 | [A]

Typ

Methanol EG: 200-659-6 85 —100%

CAS: 67-56-1
Verzeichnis 603-
001-00-x

Acute Tox. 3,
H301

Acute Tox. 3,
H311

Acute Tox. 3,
H331

STOT SE 1, H370
(zentrales
Nervensystem
(ZNS), Sehnerv)

Siehe Abschnitt 16 fiir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sitze.

Typ
[A] Bestandteil

[B] Verunreinigung
[C] Stabilisierendes Zusatzmittel

Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfigbar, in Abschnitt 8

wiedergegeben.
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| 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Augenkontakt Bei BerUihrung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel
Wasser spulen. Die Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten
werden, damit ein grindliches Ausspllen gewahrleistet ist. Auf
Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen. Einen Arzt
verstandigen.

Hautkontakt Bei Beriihrung die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich
Wasser abspllen und die kontaminierten Kleidungsstiicke und Schuhe
ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor dem Ausziehen mit Wasser
durchtranken. Dieses dient der Vermeidung einer Entziindung durch
statische Elektrizitdt oder Funken. Kontaminiertes Leder, besonders
Schuhwerk, ist zu entsorgen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung grundlich reinigen. Einen Arzt
verstandigen.

Inhalativ Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Bei nicht vorhandener oder
unregelmafiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist
durch ausgebildetes Personal eine kinstliche Beatmung oder
Sauerstoffgabe einzuleiten. Einen Arzt verstandigen.

Verschlucken Kein Erbrechen herbeifiihren auRer bei ausdriicklicher Anweisung durch
medizinisches Personal. Niemals einer bewusstlosen Person etwas
durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage
bringen und sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort einen Arzt
verstandigen.

Schutz der Ersthelfer  Es sollen keine Ma3nahmen ergriffen werden, die mit persénlichem
Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei
Verdacht, dass immer noch Dampfe vorhanden sind, muss der Retter
eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhangiges
Atemschutzgerat tragen. Fur die Erste Hilfe leistende Person kann es
gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren. Waschen
Sie verunreinigte Kleidung griindlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen
oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und
Symptomen.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ Giftig beim Einatmen

Verschlucken Gift beim Verschlucken

Hautkontakt  Giftig beim Hautkontakt

Augenkontakt Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder
lang anhaltender Exposition.

Inhalativ: Das ,Schniffeln” (Missbrauch) von Lésungen oder der absichtliche iibermalige
Kontakt zu Dampfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem
haben, einschliellich Bewusstlosigkeit und moglicherweise auch Tod. Das Einatmen
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von thermischen Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel und Rauch kann
gesundheitsschadlich sein. Dampfe, Aerosole oder Rauche kdnnen zu Reizungen der
Nase, Mund oder dem Atemtrakt fihren.

Verschlucken Kann beim Verschlucken zum Erblinden oder zum Tod filhren. Verschlucken kann zu
Reizungen von Mund, Hals und dem Verdauungssystem filhren. Verschlucken kann
zu Unterleibsschmerzen, Magenkrampfen, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Schlafrigkeit oder Schwindel fihren.

Hautkontakt  Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation
und/oder Dermatitis fiihren.

Augenkontakt Dampfe, Aerosole oder Rauch kénnen zu Augenreizungen fuhren. Exposition

gegeniber Dampfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen, Rétung und Tréanen
der Augen fihren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt  Die Behandlung sollte im Allgemeinen von den Symptomen abhangen
und auf die Linderung der Auswirkungen ausgerichtet sein.

Symptome kdnnen verzogert eintreten. Nicht abwarten, bis Symptome
auftreten.

GrélRere Mengen an Methanol kénnen durch Verschlucken , Einatmen
oder durch die Haut absorbiert werden. Methanol flhrt zur Dampfung des
zentralen Nervensystems (ZNS). Seine Metaboliten verursachen
metabolische Azidose und kénnen zu einer bleibenden Schadigung der
Sehkraft fihren.

Erbricht der Patient und/oder verliert er das Bewusstsein, Intubieren und,
falls notwendig, Herz- Lungen-Wiederbelebung einleiten.
Magenabsaugung und/oder -spulung durchfihren, um

Aspiration von Erbrochenem zu vermeiden. Metabolische Azidose
beseitigen. Metabolismus von Methanol kann durch die Verabreichung
von Ethanol verhindert werden. In schweren Fallen kann Hdmodialyse
erforderlich sein.

| 5. MaRnahmen zur Brandbekimpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel Bei Branden Wassernebel , alkoholstabilen Schaum, Feuerléscher
auf Trockenchemikalien- oder Kohlendioxidbasis oder Sprays
verwenden.

Ungeeignete Loschmittel Keinen Wasserstrahl verwenden. Bei Verwendung eines

Wasserstrahls kann das Feuer durch Verspritzen des Produkts
verteilt werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Bei Erwarmung oder

oder der Mischung Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behalter kann platzen,

ausgehen wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dampfe sind schwerer
als Luft und kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden und
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verbreiten sich am Boden. Entzindung tber grofere Entfernung
moglich. Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberflache
wiederentziinden. Dampfe kdnnen sich in tiefgelegenen oder
geschlossenen Bereichen ansammeln oder sich sehr weit bis zu
einer Zundquelle ausbreiten und zu einem Flammenruckschlag
fuhren. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und
Explosionsgefahr. Brennt mit kaum sichtbarer Flamme.

Geféhrliche Zu den Verbrennungsprodukten kénnen folgende Verbindungen
Verbrennungsprodukte gehoren:
Kohlenstoffoxide (CO, CO2)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Es sollen keine Malknahmen ergriffen werden, die mit

VorsichtsmaBnahmen fiir personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert

Feuerwehrpersonal wurden. Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend
abriegeln

und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Behalter
aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos maoglich ist.
Dem Feuer ausgesetzte Behalter mit Spruhwasser

kihlen. Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen, um Druckaufbau,
Selbstentziindung oder Explosion zu verhindern.
Spriuhnebelvorhang zur Ablenkung der Dampfdrift verwenden. Mit
diesem Stoff kontaminiertes Loéschwasser mulR eingeddmmt
werden und darf nicht in Gewasser, Kanalisation oder Abflul}

gelangen.
Besondere Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und
Schutzausriistung bei der umluftunabhangige Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen,
Brandbekampfung die im Uberdruckmodus betrieben werden. Kleidung fiir

Feuerwehrleute (einschlieRlich Helm, Schutzstiefel und
Schutzhandschuhe), die die Europaische Norm EN 469 einhalt,
gibt einen Grundschutz bei Unfallen mit Chemikalien.

| 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen

anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Sofort Rettungskrafte hinzuziehen. Es sollen keine MaRnahmen

Personal ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen oder
nicht ausreichend trainiert wurden. Samtliche Ziindquellen
entfernen. Umgebung evakuieren. Nicht benétigtem und
ungeschultztem Personal den Zugang verwehren. Verschittete
Substanz nicht berihren oder betreten.

Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu
vermeiden. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flamen im
Gefahrenbereich. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Fir
ausreichende Liftung sorgen. Geeignete personliche
Schutzausristung anlegen.

Einsatzkrafte Der Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht
bellfteten Bereich, der mit Dampf, Nebel oder Rauch
kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausristung
und ein sicheres Arbeitssystem aulerst gefahrlich.
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Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)
tragen. Geeigneten Chemikalienschutzanzug tragen.
Chemikalienfeste Stiefel.

Siehe auch Informationen in "Nicht fur Notfalle geschultes

Personal*
6.2 Vorratstanks missen in einem mit einem Wall umgebenen
UmweltschutzmaBnahmen Bereich aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Verbreitung und

das Abflielen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit
dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.
Die zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das
Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
(Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge Samtliche Zundquellen entfernen. Undichte Stelle verschlielen,
wenn gefahrlos moéglich. Behalter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen
geeigneten Entsorgungsbehalter geben. Funkensichere
Werkzeuge und explosionssichere Gerate verwenden. Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Die
Methode und die benutzte Ausristung muss mit den
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und der industriellen
Praxis Ubereinstimmen.

GroRe freigesetzte Menge Samtliche Ziindquellen entfernen. Undichte Stelle verschlieen,
wenn gefahrlos méglich. Behalter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind nahern. Eintritt in
Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche
vermeiden. Leckagebereich einddmmen; Produkt darf nicht in
die Kanalisation oder in Oberflachen- oder Grundwasser
gelangen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem
Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur)
eingrenzen und zur Entsorgung nach den értlichen
Bestimmungen in einen dafir vorgesehenen Behalter geben.
Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Gerate
verwenden. Verschmutzte Absorptionsmittel kbnnen genauso
gefahrlich sein, wie das freigesetzte Material. Die Methode und
die benutzte Ausristung muss mit den entsprechenden
gesetzlichen Vorschriften und der industriellen Praxis
Ubereinstimmen.

Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen

entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Siehe Abschnitt 1 fiir Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Brandbekampfungsmafnahmen finden Sie in Abschnitt 5.

Siehe Abschnitt 8 fiir Informationen bezliglich geeigneter
personlicher Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 12 fir UmweltschutzmalRnahmen.

Siehe Abschnitt 13 fiir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

| 7. Handhabung und Lagerung
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Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der
Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fur jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen Geeignete persodnliche Schutzausristung anlegen. Nicht in die
Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen.
Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Nur bei
ausreichender Bellftung verwenden. Bei unzureichender Liftung
Atemschutzgerat tragen. Im Originalbehalter oder einem
zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem
kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest
geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer
oder anderen Zindquellen lagern und anwenden.
Explosionsgeschutzte elektrische Gerate (Luftung, Beleuchtung
und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug
verwenden. Vorsichtsmallnahmen zur Vermeidung
elektrostatischer Entladungen treffen. Behalter nicht
wiederverwenden. Leere Behalter enthalten Produktrickstande
und kénnen gefahrlich sein.

Ratschlag zur allgemeinen Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen

Arbeitshygiene diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu
verbieten. Nach Umgang grundlich waschen. Kontaminierte
Kleidung und Schutzausristung vor dem Betreten des
Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 fur weitere Angaben zu
Hygienemallnahmen.

7.2 Bedinqungen zur Entsprechend den értlichen Vorschriften aufbewahren. In einem
sicheren Lagerung unter separaten, entsprechend zugelassenen Bereich lagern. An
Beriicksichtigung von einem trockenen, kiihlen und gut durchlifteten Ort von
Unvertraglichkeiten unvertraglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10).

Unter Verschluss aufbewahren. Von Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung fernhalten. Samtliche Ziindquellen
entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behalter bis
zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.
Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen und
aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Lagerung und
Verwendung nur in fur dieses Produkt vorgesehenen
Gefalken/Behaltern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern
aufbewahren.

Warnhinweise auf den Behaltern nicht entfernen. Um
Kontamination mit Feuchtigkeit zu vermeiden, unter Stickstoff als
Schutzgas lagern oder eine Trockenmitteleinheit an der
Tankbeliftungsleitung anbringen.

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten
Behalter verwenden.

Lagertanks nicht betreten. Falls Zutritt zu Tanks erforderlich ist,
sind die Vorschriften der Arbeitsgenehmigung zu beachten. Vor
Betreten von Behaltern und engen Rdumen ist eine
Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren und angemessene
SchutzmaRnahmen in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen
Vorschriften sowie der industriellen Praxis festzulegen. Wenn
das Produkt gepumpt wird (z.B. beim Abflllen. beim Beladen




Sicherheitsdatenblatt
gemal (EG) Nr. 1907/2006
(REACH), Anhang Il

Produktname: Methanol technisch, Denitol-Si

Stand vom: 19. Oktober 2021
Seite 9 von 24

Ungeeignet

Deutschland -
Lagerklasse

oder bei Leckagen) und bei Probenahmen, besteht die Gefahr
der elektrostatischen Aufladung. Es muss sichergestellt sein,
dass die verwendeten Gerate richtig geerdet oder mit dem Tank
verbunden sind.

Die Bildung von explosionsgefahrlichen Luft-/Dampf- (oder Gas)-
Gemischen ist auch bei tiefen Umgebungstemperaturen maglich.
Produkt-Dampfe aus Leckagen unter Druck stehender Produkt-
Leitungen bzw. Produkt- Dampfe, die mit heillen Oberflachen in
Beruhrung kommen, stellen eine Entzindungs- oder
Explosionsgefahr dar. Putzlappen, Papier oder jedes andere
Material, das zur Absorption des verschutteten Produktes
verwendet wurde, stellt eine Brandgefahr dar und muss
kontrolliert gesammelt und entsorgt werden.

Zur Lagerung ungeeignete Materialien: Aluminium. (und seine(n)
Legierungen), Zink, PVC.

Unvertraglich mit Blei und Bleilegierungen.

3

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen

Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im
Anhang, wo zutreffend.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche

Schutzausriistung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die
Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische
Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Expositionsgrenzwerte

Methanol

TRGS900 AGW (Deutschland). Wird tiber die Haut absorbiert.
Kurzzeitwert: 1080 mg/m3 15 Minuten. Erstellt/Revidiert:4/2001
Kurzzeitwert: 800 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert:4/2001
Schichtmittelwert: 270 mg/me+ 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 4/2001
Schichtmittelwert: 200 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 4/2001

In diesem Abschnitt kdnnen zwar spezifische zu Uberwachende Grenzwerte flr bestimmte
Komponenten erscheinen, in entstandenen Nebeln, Dampfen oder Stauben kénnen aber auch
andere Komponenten enthalten sein. Daher treffen die angegebenen spezifischen zu
Uberwachenden Grenzwerte nicht unbedingt auf das Produkt als Ganzes zu und werden nur fir
allgemeine Informationszwecke angegeben.

Empfohlene
Uberwachungsverfahren

Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt,
kann eine personliche, atmospharische (bezogen auf den
Arbeitsplatz) oder biologische Uberwachung erforderlich sein, um
die Wirksamkeit der Bellftung oder anderer KontrollmaRnahmen
und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeraten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf
Uberprifungsnormen erfolgen , wie beispielsweise der Folgende:
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Europaische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmospharen -
Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenlber
chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und
Messstrategie) Europdische Norm DIN EN 14042
(Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden fir die Anwendung und den
Einsatz von Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer
und biologischer Arbeitsstoffe ) Europaische Norm DIN EN 482
(Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die
Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer
Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente fir
Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls
gefordert.
Name des
Produkts / Typ Exposition Wert Population Wirkungen
Inhaltsstoffs
Methanol DNEL Kurzfristig - 4 mg/kg Allgemeinbevoélkerung Systemisch
Dermal bw/Tag
DNEL Langfristig - 4 mg/kg Allgemeinbevdlkerung Systemisch
Dermal bw/Tag
DNEL Kurzfristig - 20 mg/kg Arbeiter Systemisch
Dermal bw/Tag
DNEL Langfristig - 20 mg/kg Arbeiter Systemisch
Dermal bw/Tag
DNEL Kurzfristig - 26 mg/m® | Allgemeinbevdlkerung Ortlich
Inhalativ
DNEL Langfristig - 26 mg/m® | Allgemeinbevdlkerung Ortlich
Inhalativ
DNEL Kurzfristig - 26 mg/m® | Allgemeinbevdlkerung Systemisch
Inhalativ
DNEL Langfristig - 26 mg/m3 | Allgemeinbevolkerung Systemisch
Inhalativ
DNEL Kurzfristig - 130 mg/m? | Arbeiter Ortlich
Inhalativ
DNEL Langfristig - 130 mg/m?® | Arbeiter Ortlich
Inhalativ
DNEL Kurzfristig - 130 mg/m?® | Arbeiter Systemisch
Inhalativ
DNEL Langfristig - 130 mg/m? | Arbeiter Systemisch
Inhalativ
DNEL Kurzfristig 4 mg/kg Allgemeinbevdlkerung Systemisch
Oral bw/Tag
DNEL Langfristig 4 mg/kg Allgemeinbevdlkerung Systemisch
Oral bw/Tag

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration
Es liegen keine PNECs Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Absauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um

MaBnahmen die relevanten Konzentrationen in der Luft unter den jeweils
zulassigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten. Alle Aktivitdten mit
Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen
Gesundheitsrisiken evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede
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Exposition unter ausreichend kontrollierten Bedingungen geschieht.
Persdnliche Schutzausristung sollte erst dann in Betracht gezogen
werden, nachdem andere KontrollmalRnahmen (z. B. Kontrollen
technischer Art) entsprechend evaluiert wurden. Persénliche
Schutzausristung sollte den jeweils gultigen Normen

entsprechen, geeignet fur den Verwendungszweck sein, in gutem
Zustand gehalten und vorschriftsmaRig gewartet werden. Personliche
Schutzausristung unter Beachtung der giiltigen Normen auswahlen.
Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten fiir Personliche
Schutzausristung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie
von |hrer national zustandigen Organisation. Die endgultige Wahl der
Schutzausristung wird sich nach der Gefahrdungsbeurteilung richten.
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der
personlichen Schutzausristung miteinander kompatibel sind.

Individuelle Schutzmafnahmen

Hygienische MaBnahmen

Atemschutz

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am
Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und
einem Toilettenbesuch grindlich Hande, Unterarme und Gesicht.
Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augensplilstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Wenn technische Absaug- oder LiiftungsmafRnahmen nicht méglich
oder unzureichend sind, muss ein geeignetes Atemschutzgerat
getragen werden. Besteht das Risiko einer Uberschreitung des/ von
Expositionsgrenzwertes/ n, muss ein geeignetes Atemschutzgerat
getragen werden. Die Wahl eines geeigneten Atemschutzgerates
hangt von der Durchflhrung einer Analyse der Arbeitsplatzumgebung
und der durchzufiihrenden Téatigkeit ab. Falls erforderlich muss das
Atemschutzgerat fir den Gebrauch in einer definierten
explosionsfahigen Atmosphare zertifiziert worden sein (EX
Kennzeichnung). Vor jeder Verwendung sind die Passform des
Atemschutzgerates und der richtige Sitz der angelegten Ausristung
zu prifen. Siehe Euronorm EN 529 fir weitere Anleitungen Uber die
Wahl, den Gebrauch, die Pflege und Wartung von
Atemschutzgeraten. In folgenden Situationen ist ein geeignetes
Atemschutzgerat zu tragen (Umgebungsluftunabhangig:

- wenn die Arbeitsplatzatmosphare fir die menschliche Gesundheit
und die Umwelt als unmittelbar geféahrlich eingestuft wird

- wenn Sauerstoffmangel am Arbeitsplatz droht

- wenn die Arbeitsplatzatmosphare unkontrolliert ist

- wenn die Arbeitsplatzatmosphare nicht bekannt ist

- wenn Gefahr fiir Bewusstlosigkeit oder Erstickung droht

- wenn Eintritt in einen engen Raum erforderlich wird

- wenn das Risiko eines Gasaustritts besteht, der zu einer Explosion
oder einem Brand fiihren kénnte

- wenn die Schadstoffkonzentration in der Atmosphare die
héchstzulassige Schadstoffkonzentration des Filtergerates tbersteigt
- wenn die Schadstoffe geruchsarm sind und vom Trager eines
Filtergerats durch Geschmack oder Geruch bei der Abnutzung oder
Sattigung des Filters unbemerkt bleiben

- wenn das Risiko einer Ubersteigung des Expositionswertes fiir
Schwefelwasserstoff besteht.

Nur bei ausreichender Bellftung verwenden.
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Augenschutz/
Gesichtsschutz

Hautschutz
Handschutz

Soweit Atemschutz erforderlich ist, sind geeignete Filtergerate zu

tragen, es sei denn, umgebungsluftunabhangige Atemschutzgerate

missen eingesetzt werden.

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen

Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen,

die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.

Empfohlen: Gasfilter: geeignet fiir Gase/Dampfe. Filtertyp: AX
Kombi-Filtergerat: geeignet fir Gase/Dampfe und
Partikel (Staub, Rauch, Nebel, Aerosol). Filtertyp:
AXP

Empfohlen: Schutzbrille. Gesichtsschutz.

Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der
Materialhandhabung variieren, missen fir jede geplante Anwendung
Sicherheitsverfahren entwickelt werden. Die Auswahl der korrekten
Schutzhandschuhe hangt von den gehandhabten Chemikalien und
den Arbeits- und Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten
Handschuhe bieten nur fiir einen begrenzten Zeitraum Schutz, bevor
sie entsorgt und ausgetauscht werden missen (selbst bei den besten
chemikalienbestandigen Handschuhen kommt es nach wiederholter
Exposition gegenuber Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Ricksprache mit dem Ausrster/ Hersteller
und unter Berlcksichtigung einer umfassenden Beurteilung der
Arbeitsbedingungen ausgewahlt werden.

Chemikalienbestéandige Handschuhe tragen. Handschuhe nicht
wieder verwenden.

Bei Schutzhandschuhen kommt es im Verlauf der Zeit aufgrund
physikalischer und chemischer Schadigung zu
Verschleilerscheinungen. Handschuhe regelmaRig prifen und
ersetzen.

Schutzhandschuhe missen widerstandsfahig gegen mechanische
Einwirkungen sein (Abrieb, Schnittfestigkeit und Stichfestigkeit).

Wie haufig sie ersetzt werden mussen, hangt von den Umstanden der
Benutzung ab.

Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter
Laborprifbedingungen erfasst und geben an, wie lange ein
Handschuh eine wirksame Permeationsbestandigkeit bietet. Bei der
Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig,
die tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu beriicksichtigen.
Holen Sie vom Handschuhausruster stets aktuelle technische
Informationen zu den Durchbruchzeiten der empfohlenen
Handschuhtypen ein.

Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen
ab:
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Standiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder
besser > 480 Minuten, falls geeignete Handschuhe bezogen werden
koénnen.

Wenn keine geeigneten Handschuhe erhaltlich sind, die dieses
Schutzniveau bieten, sind Handschuhe mit kiirzeren
Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adaquates Pflege- und
Austauschprogramm fir die Handschuhe eingerichtet und befolgt
wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.

Bekanntermalien werden bei kurzzeitiger, vortiibergehender
Exposition haufig Handschuhe mit kiirzeren Durchbruchzeiten
getragen. Daher muss ein adaquates Pflege- und
Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.

Handschuhdicke:

Fir allgemeine Anwendungen empfehlen wir iblicherweise
Handschuhe mit einer Dicke von mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein
Garant fur die Resistenz des Handschuhs gegenlber einer speziellen
Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung von der
Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhangig ist. Aus
diesem Grund sollte die Auswahl der Handschuhe unter
Berucksichtigung der Arbeitsbedingungen und der Durchdringungszeit
erfolgen.

Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart
und Modell abweichen. Aus diesem Grund sollten die technischen
Daten des Herstellers immer in die Auswahl von passenden
Handschuhen fiir die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhangig von der ausgeubten Tatigkeit kdnnen Handschuhe
mit abweichender Dicke fiir eine spezielle Arbeit erforderlich sein.
Zum Beispiel:

. Dinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder diinner) kdnnen
dort erforderlich sein, wo ein hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert
ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser Handschuhe eher auf eine
sehr kurze Zeit beschrankt, deshalb werden sie Ublicherweise in Form
von Einweghandschuhen verwendet.

. Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) kdnnen dort
erforderlich sein, wo ein erhdhtes mechanisches (auch chemisches)
Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.
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Haut und Korper

Bezieht sich auf den
Standard

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

Empfohlen: Butylhandschuhe.
Schutzhandschuhe aus Fluorkautschuk
(Fluorelastomer) sind bestandig gegen
Kohlenwasserstoffe und einem breiten Spektrum
von Chemikalien.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Schutzschuhe, die
gegen Chemikalien hochresistent sind. Bei Ziindgefahr sind schwer
entflammbare Schutzkleidung und Handschuhe zu tragen. Bezieht
sich auf den Standard: ISO 11612 Bei Ziindgefahr durch statische
Elektrizitat ist anti-statische Schutzkleidung zu tragen. Um maximale
Wirkung gegen statische Elektrizitat zu erzielen, missen
Arbeitskleidung, Schuhe und Handschuhe gleichfalls antistatisch sein.
Bezieht sich auf den Standard: EN 1149
Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz
gegen leichte oberflachliche Kontamination. Bei hohem Risiko der
Hautkontamination (dies betrifft erfahrungsgemaf unter anderem
folgende Téatigkeiten: Reinigungsarbeiten, Wartung und
Instandhaltung, Ab- und Umfillen, Probeentnahme, Reinigung von
Produktaustritten) sind ein Chemikalienschutzanzug und Stiefel
erforderlich. Arbeitskleidung/ Overalls sollten regelmafig gewaschen
werden. Kontaminierte Arbeitskleidung darf nur durch Fachfirmen, die
Uber die Art der Kontamination informiert wurden, gereinigt werden.
Kontaminierte Arbeitskleidung ist grundsatzlich getrennt von nicht
kontaminierter/ privater Kleidung aufzubewahren.
Atemschutz:EN529
Handschuhe:EN420, EN374
Augenschutz: E N166
Halbmaske mit Filter: EN 149
Halbmaske mit Filter und Ventil: EN 405
Halbmaske: EN 140 plus Filter
Halbmaske: EN 136 plus Filter
Partikelfilter: EN 143
Gas-/kombinierte Filter: EN 14387
Emissionen von Belliftungs- und Prozessgeraten sollten tUberprift
werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der
Umweltschutzgesetze genlgen. In einigen Fallen werden
Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable
Werte herabzusetzen.
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| 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Physikalischer Zustand Flussigkeit.

Farbe Farblos

Geruch Scharf

Geruchsschwelle 2000 ppm

pH-Wert Nicht anwendbar. Methanol ist ein organisches Losungsmittel:
100%

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt -97.8°C (-144°F)

Siedebeginn und 64.7°C (148.5°F)

Siedebereich

Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: 9,7 °C (49,5 °F))

Verdampfungsgeschwindig 4.1 (butylacetat=1)

keit

Entziindbarkeit (fest, Nicht anwendbar. Basierend auf dem physikalischen Zustand

gasférmig)

Obere/untere Unterer Wert: 6%

Entziindbarkeits- oder Oberer Wert: 36%

Explosionsgrenzen

Dampfdruck 16.9 kPa (126.95 mm Hg) [25°C (77°F)]

Dampfdichte 1.1 [Luft = 1]

Relative Dichte Nicht verflgbar.

Dichte 790 bis 800 kg/m3 (0.79 bis 0.8 g/cm?) bei 20°C

Léslichkeit(en) Loslich in Wasser.

Verteilungskoeffizient: n- -0.77

Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperat 455°C (851°F)

ur

Zersetzungstemperatur Nicht zutreffend. Auf den Endpunkt wird gemal REACH Anlage
VII, IX oder Xl verzichtet.

Viskositat Dynamisch: 0.001 bis 0.001 Pa s (0.544 bis 0.59 cP) bei 25°C

Explosive Eigenschaften Dampfe kdnnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch
bilden.

Oxidierende Eigenschaften Keine oxidierenden Eigenschaften aufgrund der Struktur

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen.

| 10. Stabilitit und Reaktivitit

10.1 Reaktivitat Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere
Informationen finden Sie unter ,Zu Vermeidende Bedingungen® und
,Uunvertragliche Materialien®.

10.2 Chemische Stabilitat Das Produkt ist stabil.

10.3 Mdglichkeit Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch
gefahrlicher Reaktionen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
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10.4 Zu vermeidende

Bedinqungen

10.5 Unvertragliche

Materialien

10.6 Gefahrliche

Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung
tritt keine gefahrliche Polymerisation auf.

Alle mdglichen Zindquellen (Funke, Flamme) vermeiden. Von Hitze
und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Vor Feuchtigkeit und
feuchter Luft schutzen.

Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende
Materialien und Sauren.

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten
keine gefahrlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

| 11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Name des Resultat / Testbehorde / Spezies | Dosis Exposition | Bemerkungen
Produkts / Wirkungsweg Nummer des Anmelders
Inhaltsstoffs | Herstellers
Methanol LC50 Inhalativ Keine - Ratte 128.2 4 Stunden Basierend auf
Dampf Richtlinie mg/l Methanol
LC50 Inhalativ Keine - Ratte 130.7 4 Stunden Basierend auf
Dampf Richtlinie mg/l Methanol
LC50 Inhalativ Keine - Ratte >115.9 4 Stunden Basierend auf
Dampf Richtlinie mg/ | Methanol
LC50 Inhalativ Keine - Ratte 87.5mg/ | 6 Stunden Basierend auf
Dampf Richtlinie | Methanol
LC50 Inhalativ Keine - Ratte 92.6 mg/l | 6 Stunden Basierend auf
Dampf Richtlinie Methanol
LC50 Inhalativ Keine - Ratte 82.1 mg/l | 6 Stunden Basierend auf
Dampf Richtlinie Methanol
LD50 Oral Keine - Ratte >1187 Basierend auf
Richtlinie mg/kg Methanol
Schitzungen akuter Toxizitét
Name des Oral (mg/kg) Dermal Einatmen Einatmen Einatmen
Produkts / (mg/kg) (Gase) (ppm) (Dampfe) (Stédube und
Inhaltsstoffs (mgl/l) Nebel) (mg/l)
Methanol 100 300 N/A 3 N/A
Reizung/Verétzung
Name des Testbehorde / Spezies | Wirkungsweg/ | Test- Bemerkungen
Produkts / Nummer Resultat konzentration | des Anmelders /
Inhaltsstoffs Herstellers
Methanol Keine - Kaninchen Haut - Wirkt nicht - Basierend auf
Richtlinie hautreizend. Methanol
Keine - Kaninchen Augen - Nicht - Basierend auf
Richtlinie reizend auf die Methanol
Augen.
Sensibilisierender Stoff
Name des Wirkungsweg | Testbehorde / Spezies Resultat Bemerkungen des
Produkts / Testnummer Anmelders /
Inhaltsstoffs Herstellers
Methanol Haut OECD 406 Meerschweinchen | Nicht Basierend auf
sensibilisierend Methanol
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KEIMZELLMUTAGENITAT
Name des Testbehorde / Zelle Typ Resultat Bemerkungen
Produkts / Testnummer des Anmelders
Inhaltsstoffs | Herstellers
Methanol OECD | 471 - Versuch: In Subjekt: Negativ Basierend auf
vitro Saugetier-Tier Methanol
OECD | 476 - Versuch: In Subjekt: Negativ Basierend auf
vitro Saugetier-Tier Methanol
- - Zelle: Versuch: In Subjekt: Negativ Basierend auf
Somatisch | vitro Saugetier-Tier Methanol
OECD | 474 Zelle: Versuch: In Subjekt: Negativ Basierend auf
Somatisch | vivo Saugetier-Tier Methanol
OECD | 473 Zelle: Versuch: In Subjekt: Negativ Basierend auf
Somatisch | vivo Saugetier-Tier Methanol

Schlussfolgerung /Zusammenfassung
Nicht eingestuft. Auf Basis der verfugbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht
erfullt.

Karzinogenitét

Name des Testbehorde / | Spezies | Wirkungsweg | Exposition | Resultat Bemerkungen

Produkts / Testnummer des Anmelders

Inhaltsstoffs | Herstellers

Methanol OECD | 453 Maus Inhalativ 24 Monate Negativ Basierend auf
Methanol

OECD | 453 Ratte Inhalativ 24 Monate Negativ Basierend auf

Methanol

Schlussfolgerung /Zusammenfassung
Nicht eingestuft. Auf Basis der verfugbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfiillt.

Reproduktionstoxizitét
Name des Testbehorde / Spezies | Wirkungs | Exposition | Entwick | Mater | Fruchtbar | Bemerkung
Produkts / Testnummer weg lungs- nale keit en des
Inhaltsstoffs Toxizitit Anmelders /
Herstellers
Methanol OECD 414 Ratte Inhalativ 2 - - Negativ Basierend
dquivalent Generation auf
Methanol
OECD 414 Maus Inhalativ 2 - - Negativ Basierend
dquivalent Generation auf
Methanol
OECD 414 Ratte Inhalativ 10 Tage Negativ - Negativ Basierend
aquivalent auf
Methanol
OECD 414 Maus Inhalativ 5 Tage Negativ - Negativ Basierend
aquivalent auf
Methanol

Schlussfolgerung /Zusammenfassung

Entwicklung: Nicht eingestuft. Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung
nicht erfullt.

Fruchtbarkeit: Nicht eingestuft. Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung
nicht erfullt.

Wirkungen auf oder Uber die Laktation: Nicht eingestuft. Auf Basis der verfugbaren Daten sind die
Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.
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Schlussfolgerung /Zusammenfassung
Aspirationsgefahr: Nicht eingestuft. Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fur eine
Einstufung nicht

erfillt.
Spezifische Organtoxizitét
Produkt / Gefahr Testbehorde / Spezies Wirkungs- Typ Dosis | Exposition | Zielorgan | Bemerkungen
Ingredient Testnummer weg e des Anmelders
Name | Herstellers
Methanol STOT - Séaugetier Oral LOAEL 2000 Augen Basierend auf
SE - Art nicht mg/kg Methanol
bestimmt
STOT - OECD 453 Saugetier Inhalativ NOAE 0.13 20 Herz Basierend auf
RE - Art nicht C mg/l Stunden / Gehirn Methanol
bestimmt Tage Leber

Schlussfolgerung / Zusammenfassung
STOT - SE: Schadigt die Organe.
STOT - RE: Nicht eingestuft. Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine

Einstufung nicht erfiillt. Bewertung erfolgte durch den Beweiskraft-Ansatz.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Zu erwartende Eintrittswege: Dermal, Inhalativ.

Nicht zu erwartende Eintrittswege: Oral.

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen

Verschlucken
Hautkontakt
Augenkontakt

Symptome im Zusammenhang der physikalischen, chemischen und toxikologischen

Giftig bei Einatmen.
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Eigenschaften

Inhalativ

Verschlucken
Hautkontakt
Augenkontakt

Verzogerte und sofort auftretende Wirkungen, sowie chronische Auswirkungen von

Zu den Symptomen kénnen gehoren:

Ubelkeit oder Erbrechen

Kopfschmerzen

Schiafrigkeit/Mudigkeit
Schwindel

Bewusstlosigkeit

Keine spezifischen Daten.
Keine spezifischen Daten.
Keine spezifischen Daten.

kurzzeitiger und lang anhaltender Exposition
Das "Schniiffeln" (Missbrauch) von Losungen oder der absichtliche
Ubermafige Kontakt mit Dampfen kann ernste Auswirkungen auf das
zentrale Nervensystem haben, einschlieRlich Bewusstlosigkeit und
moglicherweise auch Tod. Das Einatmen von thermischen
Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann
gesundheitsschadlich sein. Dampfe, Aerosole oder Rauche kénnen zu

Einatmen

Verschlucken

Reizungen der Nase, Mund oder dem Atemtrakt fihren.

Kann beim Verschlucken zum Erblinden oder zum Tod fihren.
Verschlucken kann zu Reizungen von Mund, Hals und dem
Verdauungssystem fiihren. Verschlucken kann zu Unterleibsschmerzen,
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Hautkontakt

Augenkontakt

Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Magenkrampfen, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schiafrigkeit oder

Schwindel fihren.

Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur
Irritation und/oder Dermatitis fuhren.

Dampfe, Aerosole oder Rauch kdnnen zu Augenreizungen fuhren.

Exposition gegenuber Dampfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen,
Rétung und Tranen der Augen flhren.

Allgemein

Karzinogenitat

Mutagenitat

Auswirkungen auf

Beim Verschlucken von Methanol oder bei intensivem Kontakt mit

Methanoldampfen oder Methanolnebeln kdnnen Erblindung,
Stoffwechselazidose und Tod die Folge sein. Methanol kann

Kopfschmerzen, Schwindelanfalle , Verdauungsstérungen, Mudigkeit,

Rauschzustande, Erregungszustande, Bewusstlosigkeit und

Augenreizungen verursachen. Langerer oder wiederholter Hautkontakt mit
Methanol kann ebenfalls eine Vergiftung zur Folge haben. Beim Menschen
wurde schon beim Verschlucken von weniger als 30 ml Gber Todesfalle

berichtet.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

die Entwicklung

Auswirkungen auf

die Fruchtbarkeit

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

| 12. Umweltspezifische Angaben

| 12.1 Toxizitat

Name des Testbehorde / Spezies Typ/ Exposition | Wirkungen | Bemerkungen
Produkts / Testnummer Resultat des Anmelders
Inhaltsstoffs | Herstellers
Methanol OECD 201 Algen Akut EC50 96 Stunden Basierend auf
22000 mg/I Methanol
Frischwasser
EPA 850.54 Algen Akut EC50 96 Stunden Basierend auf
22000 mg/l Methanol
Frischwasser
DIN 38412 Sonstige Akut EC50 48 Stunden Basierend auf
Teil 11 >10000 mg/I Methanol
Frischwasser
EPA 660/3- Fisch Akut LC50 96 Stunden Basierend auf
75-009 15400 mg/l Methanol
Frischwasser
Umweltgefahren
Nicht als gefahrlich eingestuft
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Dieses Produkt ist leicht biologisch abbaubar.
Name des Produkts / | Testbehorde / Resultat - Exposition | Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer

Methanol

keine Richtlinie

82.7 % - Leicht - 5 Tage

Basierend auf Methanol

keine Richtlinie

82.7 % - Leicht - 10 Tage

Basierend auf Methanol

keine Richtlinie

82.7 % - Leicht - 15 Tage

Basierend auf Methanol

keine Richtlinie

82.7 % - Leicht - 20 Tage

Basierend auf Methanol




Sicherheitsdatenblatt
gemal (EG) Nr. 1907/2006
(REACH), Anhang Il

Produktname: Methanol technisch, Denitol-Si
Stand vom: 19. Oktober 2021
Seite 20 von 24

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Entsprechend der Spalte 2 von REACH Anhang VII muss ein Test zur Bioakkumulation nicht
durchgefihrt werden, wenn die Substanz ein geringes Potenzial zur Bioakkumulation besitzt (zum
Beispiel eine Wert log Kow <3).

Name des Produkts / | LogPow BCF Potential
Inhaltsstoffs
Methanol -0.77 <10 niedrig

12.4 Mobilitdt im Boden

Verteilungskoeffizient Nicht verfugbar.

Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat Das Produkt wird schlecht vom Boden oder Sedimenten
absorbiert.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Name des PBT P B T vPvB vP vB
Produkts /

Inhaltstoffe

Methanol Nein N/A Nein Nein Nein N/A Nein

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Sonstige 6kologische Informationen
Dieses Produkt verfllichtigt sich wegen seines hohen Dampfdrucks wahrscheinlich schnell in die Luft.
Das Produkt I6st sich in Wasser rasch auf.

| 13. Hinweise zur Entsorgung |

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der
Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden Flhren sie dieses Produkt wenn mdglich dem Recycling zu.
Die Entsorgung muss durch zugelassene Entsorgungsunternehmen
erfolgen.

Gefahrliche Abfille Ja

Europaischer Abfallkatalog (EAK)

Abfallschliissel Abfallbezeichnung

07 01 04* andere organische Losemittel, Waschflissigkeiten und Mutterlaugen

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen kdnnen die Verwendung einer
anderen Abfallschlisselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.
Verpackung
Entsorgungsmethoden Flhren sie dieses Produkt wenn mdglich dem Recycling zu.
Die Entsorgung muss durch zugelassene Entsorgungsunternehmen
erfolgen.
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Besondere
VorsichtsmafRnahmen

Abfalle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Vorsicht beim Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder

ausgespult wurden. Leere Behalter und Auskleidungen kénnen
Produktriickstande enthalten. Dampf aus den Produktriickstanden
kann innerhalb des Behalters eine hoch entziindliche oder explosive
Atmosphare bilden. Leere Behalter stellen eine Brandgefahr dar, da
sie entzlindliche Produktreste und -dampfe enthalten kénnen. Leere
Behalter niemals schweilen, I6ten oder hartléten. Vermeiden Sie
die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abfllissen und

Abwasserleitungen.

Leere Gebinde kdnnen Restmengen enthalten. Warnhinweise
enthalten Anleitungen zur sicheren Handhabung der leeren
Verpackungen und sollten nicht entfernt werden.

Referenzen

Beschluss 2014/955/EU der Kommission

Richtlinie 2008/98/EG

| 14. Angaben zum Transport

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1 UN-Nummer UN 1230 UN 1230 UN 1230 UN 1230
14.2 Methanol Methanol Methanol Methanol
Ordnungsgemale
UN- Versandbezeichnung
14.3 3(6.1) 3(6.1) 3(6.1) 3(6.1)
Transportgefahrenklassen
14.4 Il Il 1 Il
Verpackungsgruppe
14.5 Nein. Nein. Nein. Nein.
Umweltgefahren
Zusatzliche Nummer zur Bemerkungen | Notfallpldne
Informationen Kennzeichnung | Tabelle: C. F-E, S-D

der Gefahr: Gefahr:

336 3+6.1

Tunnelcode

D/E

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Nicht verfiigbar

ADR/RID Kilassifizierungscode: FT1
ADN Kilassifizierungscode: FT1

14.7 Massenqgutbeférderunqg gemi Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-

Code

Versandbezeichnung

Methyl alcohol

Schiffstyp

3

Verschmutzungskategorie

Y
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| 15. Angaben zu Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. Keine der Komponenten ist gelistet.
1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der
zulassungspflichtigen Stoffe
Besonders besorgniserregende
Stoffe

Sonstige Bestimmungen
REACH Status Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das

Produkt in der EU gemaf den geltenden REACH-
Bestimmungen.

US-Inventar (TSCA 8b) Dieses Material ist aktiv oder freigestellt.
Australisches Dieses Material ist gelistet oder ausgenommen.
Chemikalieninventar (AICS)

Kanadisches Inventar Dieses Material ist gelistet oder ausgenommen.

Inventar vorhandener chemischer | Dieses Material ist gelistet oder ausgenommen.
Substanzen in China (IECSC)
Japanisches Inventar fiir Dieses Material ist gelistet oder ausgenommen.
bestehende und neue
Chemikalien (ENCS)

Koreanisches Inventar Dieses Material ist gelistet oder ausgenommen.
bestehender Chemikalien (KECI)

Philippinisches Dieses Material ist gelistet oder ausgenommen.
Chemikalieninventar (PICCS)

Taiwan Chemikalieninventar Dieses Material ist gelistet oder ausgenommen.
(TCSI)

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)
Nicht gelistet

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)
Nicht gelistet

Seveso-Richtlinie
Dieses Produktwird unter der SEVESO-Richtlinie kontrolliert.

Namentlich aufgefiihrte Stoffe
Methanol

Nationale Vorschriften

Stoérfallverordnung Bezugsnummer 2.24

Wassergefahrdungsklasse 2 (eingestuft gemal AwSV)
ChemikalienVerbotsverordnung Dieses Produkt unterliegt beim Inverkehrbringen in
(ChemVerbotsV) Deutschland der Chemikalien-Verbotsverordnung
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Hinweise zur Folgende Beschaftigungsbeschrankungen beachten:
Beschaftigungsbeschrankung Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend
(Jugendarbeitsschutzgesetz — JarbSchG)

Gesetz zum Schutz von Muttern bei der Arbeit, in der
Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz —

MuSchG)
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Abgeschlossen
| 16. Sonstige Angaben
Abkiirzungen und ADN = Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale
Akronyme Befoérderung von gefahrlichen Gitern auf Binnenwasserstrafien

ADR = Europaisches ibereinkommen Uber die internationale
Befoérderung gefahrlicher Guter auf der Stralle

ATE = Schatzwert akute Toxizitat

BCF = Biokonzentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP =Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung

CSR = Stoffsicherheitsbericht

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EINECS = Altstoffverzeichnis

ES = Expositionsszenario

EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

EAK = Europaischer Abfallkatalog

GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung
von Chemikalien

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Gefahrliche Glter im internationalen Seeschiffsverkehr
LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-
Verteilungskoeffizienten

MARPOL = Internationales tibereinkommen von 1973 zur Verhitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von
1978. ("Marpol" = marine pollution)

OECD = Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH= Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006]
RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher
Guter

RRN = REACH Registriernummer

SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur

SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen

STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Wiederholte Exposition
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Einmalige Exposition
Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts

UN = Vereinigte Nationen

UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz
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VOC = Flichtige organische Verbindungen

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 101316-
69-2/ RRN

01-2119486948-13, 101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-
2119489969-06,

64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 6474 1-89-5 / RRN 01-2119487067-30,
64741-95-3 /

RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64741-97-5 /
RRN

01-2119480374-36, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 | RRN
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 | RRN 01-2119467170-45, 64742-
53-6 / RRN

01-2119480375-34, 64742-54-7 /| RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 /| RRN
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 /| RRN
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN 01-2119480472-38, 64742-
63-8,

64742-64-9, 64742-65-0 /| RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-
2119487080-42,

72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16,
72623-87-1/

RRN 01-2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 /
RRN

01-2119970171-43

Volltext der abgekiirzten H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H-Satze H301 (oral) Giftig bei Verschlucken.

H311 (dermal) Giftig bei Hautkontakt.

H331 (inhalation) Giftig bei Einatmen.

H370 Schadigt die Organe.

Volltext der Einstufungen Acute Tox. 3, H301 AKUTE TOXIZITAT: (ORAL) - Kategorie 3
[CLP/GHS] Acute Tox. 3, H311 AKUTE TOXIZITAT: (Dermal) - Kategorie 3
Acute Tox. 3, H331 AKUTE TOXIZITAT: (EINATMEN) - Kategorie 3
Flam. Liq. 2, H225 ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie
2
STOT SE 1, H370 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT
(EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 1

Hinweis fiir den Leser

Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass
dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum
unten angegebenen Datum genau sind. Es werden keine Gewahrleistungen oder Zusicherungen, ob
ausdriicklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollstandigkeit der Daten und
Informationen in diesem Datenblatt gemacht. Die Daten und erteilten Ratschlage gelten, wenn das
Produkt fur die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Sie sollten das Produkt nicht fiir andere
als die angegebenen Anwendungen verwenden, ohne uns zuvor um Rat zu fragen.

Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu tberprifen und sicher einzusetzen und alle geltenden
Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Gelsenchem Chemical Products Ubernimmt keine
Verantwortung fir Schaden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung resultieren, die der
angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der
Empfehlungen oder aus Gefahren, die mit der Natur des Materials untrennbar verbunden sind. Kaufer
des Produkt fur die Lieferung an Dritte fir den Einsatz bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle
notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Personen, die das Produkt
handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfligung gestellt werden.
Arbeitgeber haben die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt beschriebenen
Gefahren betroffen sein kdnnen, alle VorsichtsmaRnahmen zu erklaren, die ergriffen werden sollten.



DENITOL® - Si - Gelsenchem Chemical Products

Unser DENiTOL®-Si ist ein Produkt auf der Basis von Methanol, zum Einsatz als externe Kohlenstoffquelle speziell fiir die Denitrifikation in
biologischen Sickerwasserreinigungsanlagen auf Deponien mit dauerhaftem Substrateinsatz. DENiTOL®-Si ist speziell auf Anlagen mit
geringer Verweildauer des Abwassers im Reaktor hervorragend als externer Kohlenstoff verwendbar. DENiTOL®-Si wird seit vielen Jahren
auf diversen Deponien in Deutschland und Europa erfolgreich eingesetzt. Es kann ganzjahrig verwendet werden und ist vollstandig
biologisch abbaubar.

e Produktmerkmale

Merkmale Garantiewert Typischer Wert
Erscheinung fliissig fliissig

Aussehen klar — leicht gelblich | wasserklar

Dichte ca. 0,8 kg/Liter 0,792 kg/Liter
Methanol — und Ethanolgehalt | ca. 95 % 98 %

Wasser ca.3% 1,5 %

Weitere organische Anteile ca.2 % 0,5 %

Theoretischer CSB ca. 1,6 g O2/g Substrat
BSB; ca. 1,0 g O2/g Substrat

Die Belieferung erfolgt

1.) in Fassern a 200 kg netto

2.) in Isocontainern a 1.000 kg netto

3.) im StraBentankzug (PartiegroBe ab 3 t.)
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