Priifung auf Bedarf einer Niederschlagswasserbehandlung
MaBnahmen und Bewertungsverfahren

Gewasser Typ Gewadsserpunkte
Versickerung in Grundwasserzone 5|Vorgabe Hr. Miller, LRA ADK

Flachen Luft Li Flachen Fi Abflussbelastung Bi
Art der Flache A_E Abflussbeiwert A_u fi Typ fi Typ fi Bi = fi * (Li + Fi)
Waldflache Deponie 2,44 ha 0,05 0,12 ha 58,9% L1 1 Fla 3 2,36
Waldflache auBerhalb der Deponie 1,70 ha 0,05 0,09 ha 41,1% L1 1 Fla 3 1,64
Gesamt 0,21 ha 100,0% Abflussbelastung B = Summe Bi = 4,00

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G:

Regenwasserbehandlung nicht erforderlich

Vorgesehene technische
Art des zu behandelnden Emissionswert Ei = Bi
Niederschlagswassers Typ Durchgangswert Di |x Di
Versickerung durch 30 cm
beachsenen Oberboden
(breitflachiger Auslauf
aus Randdamm und Waldflache Dila Erdbecken) 0,10 0,40
Summe Ei = Emissionswert E: 0,40
Gewadsserpunkte 5,00

Regenwasserbehandlung ausreichend, falls E < G

Regenwasserbehandlung ausreichend

Behandlung genauer priifen, wenn: E > G

nein
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