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1 Grundlagen

1 Grundlagen

[1] DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., DIN 4084:2009-1 Geldndebruchberechnung, 2009.

[2] Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik e.V. DGGT, Empfehlungen des Arbeitskreies "Geotechnik
der Deponiebauwerke", E 3-8 Reibungsverhalten von Geokunststoffen, 2005.

[3] DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., DIN EN 1997-1:2014-03 : Eurocode 7 - Entwurf,
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln, 2014.

[4] DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., DIN 1054:2010-12 Baugrund - Sicherheitsnachweise im
Erd- und Grundbau, 2010.

[5] Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik e.VV. DGGT, DIN EN 1998-1:2010-12, Auslegung von
Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln fur
Hochbauten, 2010.

[6] DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., DIN-EN 1991-2: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
— Teil 2: Verkehrslasten auf Briicken, 2003.

[7] K. J. Witt, Grundbau-Taschenbuch, Teil 2: Geotechnische Verfahren, 2009.

[8] Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik e.V. DGGT, DIN EN 1991-1-3 (2010-12), Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Aligemeine Einwirkungen, Schneelasten, 2010.

[9] Sweco, Deponie Schénbuch, Planungsunterlagen, Mai 2019.

2 Anlagen

[Al] Lageplan OK Endgestaltung mit Schnittlinien zur statischen Berechnung, Sweco, Stand Dezember
2019

[A2] Schnitte zur statischen Berechnung Gesamtdeponiekérper, Sweco, Stand Dezember 2019
[A3] Gleitkreise zur Berechnung der Standsicherheit fur im Schnitt 1 - Nordbdschung

[A4] Gleitkreise zur Berechnung der Standsicherheit fur im Schnitt 2 - Ostbéschung
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3 Veranlassung

Der Landkreis Zollernalbkreis beabsichtigt zur Sicherstellung der Entsorgung von Erdaushub und mine-
ralischen Abfallen bereits vorhandene Deponien im Kreisgebiet zu Gbernehmen, auszubauen und weiter
zu betreiben. Die Deponie soll fiir die Ablagerung von Abfallen, die die Zuordnungswerte ftir DK 0 und
DK | gemaR DepV 2017 einhalten, ausgebaut und betrieben werden. Der Ausbau und Betrieb der zu
errichtenden Deponie soll entsprechend den Vorgaben der Deponieverordnung DepV erfolgen.

Die DepV gibt in Anhang 5, Nummer 4, Ziffer 7 die Anforderungen an die Standsicherheit des Deponie-
korpers wie folgt vor: ,Der Deponiekérper muss in sich selbst und in Bezug zu seiner Umgebung in allen
Verflllzustanden standsicher sein.”

Die Standsicherheit des bestehenden Deponiekdrpers wurde durch ,Prof. Ast Ingenieurgesellschaft fir
Geotechnik und Projektsteuerung mbH" im Bericht zur ,Beurteilung der Standsicherheit des Bestandes
im Januar / April 2018 auf der Basis geotechnischer Feststellungen, Angaben und Berechnungen® mit
Stand vom 24.04.2018 nachgewiesen. Hierfuir wurden in drei Profilschnitten die Berechnungen durchge-
fuhrt.

In den nachfolgend beschriebenen Berechnungen wird die Standsicherheit des Deponiekdrpers im End-
zustand nach Verfillung der Erweiterung um den Deponieabschnitt DK 0 und DK | nachgewiesen.

4 Beschreibung des Deponiekorpers

4.1 Untergrundbeschaffenheit

Die durchgefiihrten Untergrunduntersuchungen wurden im ,Bericht zur geologischen und hydrogeologi-
schen Erkundung des Untergrundes vor dem Hintergrund der Standsicherheit und des Grundwassermo-
nitorings* der Fa. Ingenum GmbH vom 28.05.2019 zusammengefasst. Die durchgefiihrte Schurfkam-
pagne zeigt, dass der Untergrund des geplanten DK | - Deponieabschnittes aus natirlich konsolidiertem
Boden besteht und daher eine ausreichende Tragfahigkeit des Untergrundes gegeben ist. Weiterhin
weisen die im Zuge dessen entnommenen Proben darauf hin, dass auf Grund der ermittelten geotechni-
schen und chemischen Eigenschaften des Bodens, der Standort als Deponieerweiterung nach erfolgter
Bodenverbesserung geeignet ist. Eine geologische Barriere gemaf BQS 2-0/ 9/ bzw. BQA 2.1/ 10/
liegt jedoch nicht vor. Unter dem aufliegenden Oberboden (Ackerboden) ist eine Hanglehm / Hangschutt
im Erweiterungsbereich anzutreffen.

4.2 Deponiekdrper

Auf der herzustellenden geotechnischen Barriere wird ein Basisabdichtungssystem entsprechend den
Vorgaben der DepV abhangig der jeweiligen Deponieklassen DK 0 und DK | aufgebaut. Der darauf auf-
zubauende Deponiekdrper wird in einzelnen Verfillabschnitten bis zur geplanten Endverfillung aufge-
baut. Die GroR3e der Verfillabschnitte richtet sich nach dem entsprechenden Bedarf an Ablagerungsvo-
lumen zum Zeitpunkt der Verfullung. Oberhalb der geplanten Endverfullung wird entsprechend den Vor-
gaben der DepV ein Oberflachenabdichtungssystem bzw. eine Rekultivierung aufgebracht. Der Endzu-
stand des Deponiekoérpers beschreibt die Oberkante der Rekultivierungsschicht.
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5 Angaben zum Nachweis der Standsicherheit

5.1 System

Ausgehend von den erforderlichen Sicherheitsnachweisen im Erd- und Grundbau werden folgende Be-
anspruchungen des Deponiekérpers einschlie3lich der Dichtungsschichten untersucht:

- Die Gesamtstandsicherheit der Deponie mit der Gelande- und Bdschungsbruchsicherheit
- Die Standsicherheit der Deponieabdichtungssysteme (BAS und OFA)

Die Standsicherheitsberechnungen der Abdichtungssysteme liegen dem Planfeststellungsantrag in den
Anlagen 7 und 8 bei.

Die Gesamtstandsicherheit der Boschungen der Deponie ist fur den Grenzzustand GEO 3 — Grenzzu-
stand des Versagens durch Verlust der Gesamtstandsicherheit mit den Berechnungsgrundlagen und
Berechnungsverfahren nachzuweisen. Der Boschungsbruch umfasst einen Bruchkérper in der Bo-
schung ohne tief in den Baugrund einzugreifen. Der Nachweis wird mit kreisférmigen Gleitflachen, mit
der Lamellenmethode nach Bishop, gefihrt.

Beim Geléandebruch greift der Bruchvorgang auch in den Baugrund ein. Ursache ist eine ungeniigende
Scherfestigkeit des Baugrundes. Die Berechnung erfolgt ebenfalls fir den Grenzzustand GEO 3 mit
kreisformigen Gleitflachen und mit der Lamellenmethode nach Bishop.

Zur Untersuchung der Standsicherheit des Gesamtdeponiekdrpers im Endzustand wurden zwei mal3ge-
bende Schnittlinien untersucht:

- Schnitt 1 - Nordbdschung:
Gefalle im Endzustand 1:3; Boschungslange: ca. 130 m

- Schnitt 2 - Ostbéschung, Anschlussbereich Bestandsdeponie:
Gefalle im Endzustand 1:2, Boschungslange: ca. 52 m

Der nachfolgende Lageplanausschnitt stellt die Lage dieser beiden mafligebenden Schnittlinien dar.
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5.2 Lastannahmen

Die Standsicherheit des Deponiekdrpers ist nach aktuellen nationalen und europdischen Normen mit
dem Teilsicherheitskonzept zu fihren. Der Nachweis wird in der Anlehnung an die Gesamtstandsicher-
heit im Grenzzustand GEO-3 nach EC7 gefiihrt. Betrachtet wird der Béschungs-/Gelandebruch nach
DIN 4084 [1] — Nachweis der Gleitsicherheit in potenziellen Gleitflachen innerhalb des Deponiekdrpers
und dessen Untergrund. Untersucht werden die Lastfélle BS-P, BS-T und BS-E mit den Teilsicherheiten
nach [5].

Fur den Endzustand des Gesamtdeponiekdrpers gilt BS-T fur die voriibergehende Bemessungssituation
fur zeitlich begrenzte Zustande, im Wesentlichen der Bauzustand. Damit werden das Eigengewicht der
Abdeckschichten, der Einstau der Dranage und Baugerate auf der Béschung berticksichtigt.

Fur die Gesamtstandsicherheit des Deponiekdrpers werden drei Lastfélle in verschiedenen Betriebszu-
standen betrachtet.

1- Endzustand des Deponiekérpers
Zustand nach Aufbringen des Oberflachenabdichtungssystems nach Abschluss des Deponiebe-
triebes
(Annahme des Oberflachenabdichtungssystems als unveréanderliche und dauerhafte Last)

2- Bau der Oberflachenabdichtung
Baubetrieb des Oberflachenabdichtungssystems nach Endverfiullung des Deponiekdrpers und

0931-18-005e¢ 191209_Standsicherheitsnachweis_Deponiekdrper_Schénbuch Seite 4 www.sweco-gmbh.de
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Abschluss des Deponiebetriebes

(Annahme des Oberflachenabdichtungssystems als unveranderliche und dauerhafte Last, mit
zusatzlicher Verkehrslast des Baubetriebes in Form einer Planierraupe zum Einschieben des
Rekultivierungsbodens)

3- Veranderliche Einwirkung aus Erdbeben
Der Standort der Deponie befindet sich nach der Karte der Erdbebenzonen in Baden-Wirttem-
berg in der Erdbebenzone 3. Demzufolge sind bei den Standsicherheitsberechnungen zusatzli-
che Massenkrafte anzusetzen.

5.2.1 Lastfall 1: Endzustand des Deponiekérpers

Fur den Endzustand des Deponiekérpers wird die Rekultivierung und das Oberflachenabdichtungssys-
tem gem. DepV als standige Last auf dem Gesamtdeponiekdrper angenommen. Diese Last wird gleich-
mafig im Bdschungs- als auch im Plateaubereich angenommen.

Die nachfolgen schematischen Darstellungen zeigen den Aufbau des Oberflachenabdichtungssystems

fur die Bereiche der DK | und DK 0 - Deponie.

DK 0 - Bereich DK | - Bereich

Rekultivierungsschicht
gema BQS > 100cm

Dranagebahn mit BAM - Zulassung

Rekultivierungsschicht
gemal BQS > 100cm

Kunststoffdichtungsbahn,

Trag- und Ausgleichsschicht d > 2,5mm mit BAM - Zulassung

> 30cm gemdl BQS Trag- und Ausgleichsschicht
- > 30cm  gemdB BQS

DK 0 - Abfall DK | - Abfall

Vereinfacht wird fir die standige Belastung ein gleichwertiges Dichtungssystem mit einer Dichtungs-
machtigkeit von 1,30 m (1,00m Rekultivierung, 0,30m Ausgleichsschicht) angenommen.

Der Boden wird in die Kategorie U fiir Schluff mit einer Bodenwichte von y = 20 kN/ m2 angenommen,
sodass sich fiir die Belastung aus dem Oberflachenabdichtungssystem folgende Annahme treffen lasst:

fOberfléichenabdichtung =yxd=20 kN/mZ %X 1,30 m =26 kN /m

5.2.2 Lastfall 2: Bau des Oberflachenabdichtungssystems

Neben dem Endzustand mit fertiggestelltem Oberflachenabdichtungssystem wird auch der Bau der Ab-
dichtung mit Einbau der finalen Rekultivierungsschicht als zusatzliche Verkehrslast beriicksichtigt.

Es wird angenommen, dass der Einbau des Rekultivierungsboden durch einen Bagger Caterpiller CAT

318 C im vor-Kopf-Verfahren erfolgt und anschlieBend mit einer Raupe im vor-Stof3-Verfahren eingebaut
wird. Hierfuir werden dabei folgende Parameter angenommen:

0931-18-005e¢ 191209_Standsicherheitsnachweis_Deponiekdrper_Schénbuch Seite 5 www.sweco-gmbh.de
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Caterpillar CAT 318 C

Eigengewicht Gr 200 kN
Kettenbreite br 0,6 m
Kettenlange Ir 3,26 m
Fahrgeschwindigkeit v 0,833 | m/s
Bremsverzdgerung t 2,0 S

Die zuséatzliche Verkehrslast durch den Baubetrieb der Oberflachenabdichtung ergibt sich somit zu:

200 kN

_ ~ 2
= 120m x326m = 20 kN/m

p

5.2.3 Lastfall 3: Erdbeben

Die Erdbebeneinwirkung wird als auf die Bruchkorper der Gelandebruchberechnungen einwirkende hori-
zontale und vertikale Massenkraft nach DIN 1998-1 und -5 inkl. NA mit:

kp=a;+gxS=+r

und
k, = 0,33 x ky,

Erdbeschleunigung [g = 9,81 m/s?]
ortliche Erdbebenbeschleunigung [m/s?]
0,75 — 1,50 (Tabelle NA.4)

1,0 - 2,0 (Tabelle 7.1)

Fur Balingen gilt Erdbebenzone 3 mit nachfolgenden Kennwerten:

ag = 0,8 m/s?
S=1,50
r=10

Demnach ergeben sich firr die anzusetzenden einwirkenden Massenkrafte:

kn=0,122
kv = 0,04

Fur die Erdbebeneinwirkung gilt die Bemessungssituation BS-E gem. DIN 1054 mit dem Teilsicherheits-
beiwert yos = 1,0.

5.3 Bodenmechanische Kenngrof3en

In der nachfolgenden Tabelle sind die Bodenparameter fir die erdstatischen Berechnungen dargestellt.

Fur den Deponiekérper wurden die Parameter bzw. Kenngréf3en angenommen und basieren auf Erfah-
rungswerte, die naturgemal eine Spannweite aufweisen. Die Kennwerte des Untergrundes basieren auf

0931-18-005e¢ 191209_Standsicherheitsnachweis_Deponiekdrper_Schénbuch Seite 6 www.sweco-gmbh.de
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den Ergebnissen der durchgefiihrten Erkundungsbohrungen sowie auf den Standsicherheitsberechnun-

gen zum bestehenden Deponiekérper.

Bodenart Reibungswinkel Kohasion Bodenwichte
@ [°] ¢ [KN/m?] y [KN/m?]
Deponat (Erde und Bauschutt) 22,5 15 20
Deponat vorh. Deponie 22,5 15 20
Untergrund WeiR3jura Fels 40 0 21

Fur den Schnitt 1 - Nordbdschung wurde die Verwitterungsschicht nicht berticksichtigt, da die im Rah-
men der Baumalnahme zur Basisabdichtung riickgebaut wird und entsprechend durch den Aufbau des
Basisabdichtungssystems ersetzt wird.

Der Schnitt 2 - Ostbdschung schneidet den vorhandenen Deponiekdrper, sodass an dieser Stelle der
vorhandene Deponiekdrper unterhalb der geplanten Basisabdichtung Deponiekdrper beriicksichtigt wird.

5.4 Teilsicherheitsbeiwerte

Entsprechend den Vorgaben des EC 7 werden fir die anzusetzenden Einwirkungen zusatzliche Teilsi-
cherheitsbeiwerte beriicksichtigt, die sich nach den Grenzzustéanden und der Art der Beanspruchung
richten. Die nachfolgende Tabelle stellen die anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwerte fur die oben be-
schriebenen Einwirkungen zusammen.

Teilsicherheitsbeiwerte fiir Einwirkungen und Beanspruchungen
- Formelzei-
Einwirkungen bzw. Beanspruchungen chenz ! BS-P BS-T BS-A
GEO-3: Grenzzustand des Versagens durch Verlust der Gesamtsicherheit
Standige Einwirkungen Yo 1,00 1,00 1,00
Unglnstige veranderliche Einwirkungen Yo 1,30 1,20 1,00
Teilsicherheitsbeiwerte fiir geotechnische Grél3en
BodenkenngroRen Formelzei- BS-P BS-T BS-A
chen
GEO-3: Grenzzustand des Versagens durch Verlust der Gesamtsicherheit
Scherfestigkeit des dranierten Bodens
Reibungswinkel tan ¢” und Kohasion ¢’ Yo ¥e 1,25 115 1.10
0931-18-005e¢ 191209_Standsicherheitsnachweis_Deponiekdrper_Schénbuch Seite 7 www.sweco-gmbh.de
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6 Ergebnisse

Die erdstatischen Berechnungen wurden fiir zwei ausgewahlte Schnitte innerhalb des geplanten Depo-
niekorpers im Endzustand an den maRgebenden Bdschungen durchgefuhrt. Die entsprechenden Plan-
unterlagen mit Lage der Schnittfiihrungen und den Schnitten liegen der Anlage zu diesem Bericht bei.

Die Berechnungen beschreiben den Zustand der Deponie nach Endverfiillung und Aufbringen eines
Oberflachenabdichtungssystems entsprechend den Vorgaben der DepV und sind unabhangig der stati-
schen Berechnungen zu den Dichtungssystemen.

Mit den gewahlten BodenkenngréRen wurde eine ausreichende Standsicherheit des Deponiekdrpers in
den maf3gebenden Béschungsschnitten nachgewiesen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergeb-
nisse der Berechnungen zusammengefasst. Der zuldssige Auslastungsgrad y = 1,0 wird im Bauzustand
(BS-T), im Endzustand (BS-P) und im Falle eines Erdbebens (BS-E) nicht tiberschritten.

Lastfall / Bemessungssituation Schnitt 1 Schnitt 2
Nordbdschung Ostb6schung
Endzustand (BS-P) 0,75 0,90
Bauzustand (BS-T) 0,70 0,84
Erdbeben (BS-E) 0,84 0,91

Die Berechnungen der Gleitkreise fur alle Bemessungssituationen und Schnitte liegen der Anlage zu
diesem Bericht bei.

Die Standsicherheit der Béschungen des geplanten Deponiekérpers im Endzustand kénnen fur alle Be-
messungssituationen nachgewiesen werden.

Die Verflllung des Deponiekdrpers erfolgt in einzelnen Abschnitten mit einem entsprechend verdichte-
ten Einbau, sodass die Standsicherheit des Deponiekdrpers auch wahrend der Verfilllphase gegeben
ist. Im Rahmen des Deponiebetriebs ist die Standsicherheit gemafl den Vorgaben der DepV regelméaRig
zu beobachten und nachzuweisen.
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