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Eingangswerte

Parameter Zeichen Wert Einheit Bemerkung
Béschungssneigung 3,00 n (1:n)
in Bogenmafi 0,32 rad
in Grad B 18,43 °
Béschungslange | 135,00 m

dy 0,40 m
Dicke der Bodenschichten d; 0,40 m

Gl 0,80 m
Bodenwichte Y 19,00 KkN/m3
Aufstauhohe hy 0,02 m
Wasserwichte Yw 10 kN/m3
Gewicht Bagger Gr 200,00 kN
Lange der Baggerketten lr 3,26 m
Breite der Baggerketten br 0,60 m
Baggergeschwindigkeit v 0,83 m/s
Zeit bis zum Stillstand t 2,00 S
Lastausbreitungswinkel 30,007
Kontaktreibungswinkel [N 22,50°
[Adhasion a 0,00 kN/m2
Teilsicherheitsbeiwerte Yo 1,00

Yo 1,20

Y5/ Ya 1,15

1. Berechnung p fiir den Einbau der ersten Bodenschicht (Dicke d;)
Parameter und Formel Wert Einheit Bemerkung
Einwirkungen

Schubkraft aus Bodeneigengewicht

tsa = Y Yg'dy sing = 2,40 kN/m2

Stromungskraft

Swd = Y Yo" hu-sing = 0,08 kN/m2

Statische Belastung des Baggers

tras = (Gr/A) yg-sinf = 10,15 kN/m2

A=(2-1z"bg)+[4-d; tan30° - (Iz+ )] = 7,48 m2

Dynamische Belastung des Baggers

e ((’ﬂ),ar Yo _ . 1,36 kN/m?
g A a=%= 0,42 m/s?

Widerstande

Reibungskraft des Bodgns

tf_d=y-d,-cosﬁ-tan—ok+2= 2,60 kN/m2
Ys Ya

Reibungskraft aus der statischen Belastung des Baggers

tandydiaiol 9,14 kN/m?
Ys Ya

G
ran = (7’) +cosp -

Berechnung des Verhaltnisses k

= ((Z‘s.d ) 1)

= 095<1,0
(tra D)

Berechnung fiir den Auslastungsgrad p fiir d;

= (toa + Swa)* lr+ (tras +traa) "Iz -
tra: lg +tran'lr

1,19 £1,0 Bewehrungselement erforderlich!
kein Bewehrungselement erforderlich!

2. Berechnung i fiir den Einbau der zweiten Bodenschicht (Dicke dges)

Parameter und Formel Wert Einheit Bemerkung
Einwirkungen

Schubkraft aus Bodeneigengewicht 4,81 kN/mz2

tsa = ¥V Yo' dges. SN =

Stromungskraft

Swa = Yw VYo' Ru-sing = 0,08 kN/m2

Statische Belastung des Baggers

tras = (Gx/A) 'yq-sing = 6,87 kN/m?2

A=(2-1g-bg)+ [4-dges. "tan 30° - (Izp + bR)] = 11,04 m2

Dynamische Belastung des Baggers

T ((ﬂ) ! ,,L_) Yo . 0,92 kN/mz
9 o ay=c= 0,42 m/s?

Widerstande

Reibungskraft des Bodens
00 b P e 5,19 kN/m?
Ye Ya
Reibungskraft aus der statischen Belastung des Baggers
(Gr tandy  ax 6,19 kN/m2
t =|F)cosf-—+ —= g
Rdn (\ A) B = -

Berechnung des Verhaltnisses k

o (CREDR) 094 <1,0

(tra-D

Berechnung fir den Auslastungsgrad p fir dges

— (t2a + Swa): I+ (tras +traa) "l —
tra® g +tranlr

111 <10 Bewehrungselement erforderlich!
kein Bewehrungselement erforderlich!
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Reibungskraft des Bodens 2,60 kN/m2

Reibungskraft aus der statischen Belastung des
Baggers

9,14 kN/m?

Schubkraft aus Bodeneigengewicht 2,40 kN/m2
Stromungskraft 0,08 kN/m2
Statische Belastung des Baggers 10,15 kN/m?2
Dynamische Belastung des Baggers 1,36 kN/m2

Lénge der Baggerketten

((“B.d + Sua)' L+ (tras +traa) " ER)
= =

1,00 Kontrolle: =1
(ff.d gt taanlat Tg)
To = 10 ((taa + Swa): 1)+
(tnes +traa 1a) = (ta lat than-la) = 7,34 kN/m Defizitzugbewehrung erforderlich!

Keine Defizitzugbewehrung erforderlich!
Bemessungsfestigkeit der erforderlichen

Defizitzugbewehrun

Reibungskraft des Bodens 5,19 kN/m2

Reibungskraft aus der statischen Belastung des

6,19 kN/m?

Schubkraft aus Bodeneigengewicht 4,81 kN/m?
Stromungskraft 0,08 kN/m2
Statische Belastung des Baggers 6,87 kN/m?2

Dynamische Belastung des Baggers

0,92 kN/m2

Léange der Baggerketten 3,26 m

= ((ti.d + Sua)® L+ (tras +traa) " la) L

1,00 Kontrolle: =1
(%d “la+tranlz+ Tg)
Tca = LO'((t.Bd & Sl ‘n) +
(thes +taea1a)= (2" I+ taan 1g) = 4,21 kN/m Defizitzugbewehrung erforderlich!

Keine Defizitzugbewehrung erforderlich!
Bemessungsfestigkeit der erforderlichen

Defizitzuibewehruni 4,21 kN/m

MaRgebend fir den Einbauzustand ist die
Defizitzugkraft 7,34 KN/m

Wenn eine Defizitzugbewehrung erforderlich ist, muss der Nachweis gegen Bruch nach Geo-3/Geo-2
(STR) gefuhrt werden!
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MalRgegebende Defizitzugkraft 7,34 KN/m

Geogitter 200/40

Nennfestigkeit 200 kN/m
Beiwert Kriechen A, 1,40
Beiwert Vorschéadigung A, 1,05
Beiwert Uberlappung/Anschliisse Ag 1,00
Beiwert Umgebungseinflisse A, 1,20
Teilsicherheitsbeiwert 1,30
Korrekturfaktor nach EBGEO 1,05
Bemessungsfestigkeit

e e 83,06 KN/m
Foa = Ay Az 'kfls t A, (]’M) (’Lwr) -
Fpa—Tga =0 N 75,73 kKN/m
Teilsicherheit BS-T 1,15
MafRgegebende Defizitzugkraft 7,34 kKN/m
Kontaktreibungswinkel 22,50 °
Schichtdicke der Deckschicht 0,80 m
Geogitter auf Dichtungssystem L; 7,50 m
Geogitter auf Boden L, 0,00 m
Innerer Reibungswinkel 27,50 °
Wichte des Bodens 19,00 kKN/m3
Reibungswiderstand des Geogitters
entlang L, 5
Re1a = (Yblck:chicht' d) L (tany_:) = 41:06 kN/m
Gesamtwiderstand des Geogitters 41,06 kKN/m
E.=05 - y-d*-tan®(45 —"‘""‘T’"“"") = 2,24 kN
Nachweis gegen Herausziehen der
Bewehrung

(Z Tai —Ea) > Toa 38,82 > 7,34
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Boschungssneigung n (1:n)

in Bogenmaf 0,32 rad
in Grad B 18,43 °
Boschungsléange | 135,00 m

d; 0,40 m
Dicke der Bodenschichte d, 0,40 m

ges 0,80 m
Bodenwichte \ 19,00 kN/m3
Aufstauhdhe hy, 0,02 m
Wasserwichte Yw 10,00 kN/m3
Schneelast s 3,24 kN/m2
Kontaktreibungswinkel & 22,507
Adhasion ay 0,00 kN/m?2
Teilsicherheitsbeiwerte Yo 1,00

Yo 1,30

Vo ! Va 1,25

Einwirkungen

Schubkraft aus Bodeneigengewicht

tga = ¥ ' Yo' Gges. SING = 4,81 KN/m?2
Schubkraft aus Schneelast 1,07 kN/m?2
(e o RO d
ltran = (A) cosf — 5 e
Stromungskraft
Swd = Yuw'Yg" hy sinf= 0,08 kN/m2
Widerstande
Reibungskraft des Bodens
8
tra =Y'dﬂis.'cosﬁ'&+ﬁ= 4ol S
¥e Ya
Reibungskraft aus Schneelast
tand 2
Pg,¢=5'COSﬁ'—k+&= 1,02 KN/m
Ye Ya
Berechnung fiir den Auslastungsgrad p
_ ((tpattsat swa) D _ 1,03 <1,0 Bewehrungselement erforderlich!

((tpa +tona) D) kein Bewehrungselement erforderlich!
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Reibungskraft des Bodens 4,78 KN/m2
Reibungskraft Schneelast 1,02 kN/m2

Schubkraft aus Bodeneigengewicht 4,81 kN/m?
Schubkraft aus Schneelast 1,07 kN/m2
Stromungskraft 0,08 kN/m2

Boschungsléange 135,00 m

u=(tsa +swattsa) D/ {tra +tsna) 'l +Toa) = 1,00 Kontrolle: =1

Tog = 1,0 ((tu Sy Flsa ) 1) = {tra +tspa) ) = 21,27 kN/m Defizitzugbewehrung erforderlich!
Keine Defizitzugbewehrung erforderlich!
Bemessungsfestigkeit der erforderlichen
Defizitzugbewehrung 21,27 kN/m
Wenn eine Defizitzugbewehrung erforderlich ist, muss der Nachweis gegen Bruch nach Geo-3/Geo-2
(STR) gefuhrt werden!
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MalRgegebende Defizitzugkraft 21,27 kN/m

Geogitter 200/40

Nennfestigkeit 200 kN/m
Beiwert Kriechen A, 1,40
Beiwert Vorschéadigung A, 1,05
Beiwert Uberlappung/Anschliisse Ag 1,00
Beiwert Umgebungseinflisse A, 1,20
Teilsicherheitsbeiwert 1,30
Korrekturfaktor nach EBGEO 1,05
Bemessungsfestigkeit
e e 83,06 KN/m

Foa = Ay Az 'kfls t A, (]’M) (’Lwr) -

Fga—Tga 20 o 61,79 kN/m
Teilsicherheit BS-T 1,15
MafRgegebende Defizitzugkraft 21,27 kKN/m
Kontaktreibungswinkel 22,50 °
Schichtdicke der Deckschicht 0,80 m
Geogitter auf Dichtungssystem L; 7,50 m
Geogitter auf Boden L, 0,00 m
Innerer Reibungswinkel 27,50 °
Wichte des Bodens 19,00 kKN/m3
Reibungswiderstand des Geogitters

entlang L, 5
Rr:l..d = (Yblck:chicht' d) 'L:l : (tany_:) = 41,06 kN/m
Gesamtwiderstand des Geogitters 41,06 kKN/m
E.=05 - y-d*-tan®(45 —"‘""‘T’"“"") = 2,24 kN
Nachweis gegen Herausziehen der

Bewehrung

(Z Tai —Ea) > Toq 38,82 > 21,27
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Eingangswerte

Parameter Zeichen Wert Einheit Bemerkung
Bodschungssneigung 3 n (1:n)
in BogenmaRd 0,32 rad
in Grad B 18,43 °
Béschungsléange | 135,00 m

d; 0,40 m
Dicke der Bodenschic d, 0,40 m

s 0,80 m
Bodenwichte Y 19,00 kN/m3
Aufstauhéhe hy 0,02 m
Wasserwichte Yw 10,00 kN/m?3
Schneelast S 3,24 kN/m?2
Erdbebenbeschleunig ag 0,80 m/s?
Kontaktreibungswinke O 22,50 °
Adhasion ay 0,00 kN/m2
Teilsicherheitsbeiwert Yo 1,00

Yo 1,00

Vo ! Ya 1,00

Berechnung p fur den Endzustand
Parameter und Formel Wert Einheit Bemerkung
Einwirkungen

Schubkraft aus Bodeneigengewicht
tga = V' Vo' dges sinf = 4,81 kN/m2

Schubkraft aus Schneelast 0,82 kN/m2
Fsa = S'Yg'dges 'Sinf =

Stromungskraft

Swa = Yo' Yo' hysinf = 0,06 kN/m2

Kraft aus Erdbebenbeschleunigung

a 0,07 kN/m2
tee = (YG : dgs:‘ +5‘.\-) : (“%E) =

Widerstande

Reibungskraft des Bodens
tandi o _ 5,97 kN/m?2
Yo Ye

i = dgu. *cosf

Reibungskraft aus Schneelast

tndy G 1,27 kN/m2

Yo VYo

boq =5 cosf:

Berechnung fiir den Auslastungsgrad p

({trat tipa)-l kein Bewehrungselement erforderlich!

({tae ttsa t Sua ttea) ) 0,79 1,0 Bewehrungselement erforderlich!
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