Schnitt A-A Sickerwasserschachte
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Betonplafte, quadratisch
3,50x3,50%0,25m

Schachtabdeckung D400

LW @ 80 cm
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Schachtmantel PEHD
Schachtwandung innen gelb

Gerinne, PE 100, da355— [
Plattenmaterial bis
Rohrscheitel hochgezogen

Aussteifung ————
Bodenplatte, PEHD
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Betonauflager
C35/45
Hohe und Neigung

an Ortlichkeit anpassen

Halbschale; PEHD PE100,
da 355, gelocht, SDR 11

Vollwandrohr; PEHD, PE100,
da 355, SDR 11
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Betonplaftte C35/45 X(2

d nach stat.
Erfordernissen min. 0,20 m

Sauberkeitsschicht, Beton
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Schnitt A-A Rohrdurchfuhrung
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PEHD Dichftungsbahn
(KDB), d> 2,5 mm

Schleppstreifen, d > 5mm
umlaufend (b= 0,40m)
Anschluss gemal3 DVS 2225-4

PEHD-Platte d > 15mm
Hillrohr nach DIN 8074, PE 80
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Anpassung der PEHD- Platte

n ortliche Boschungsneigungen

PEHD-Platte, d > 20 mm

2/3-geschlitztes Teilsickerrohr da 400;
SDR 7,4 - PE 100

Geotextil
PEHD- Rohr nach DIN 8074,
mind. DN400- PE100 %%
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N T 150 Z,5  PEHD-Platte, d > 20 mm -, (KDB), d- 2,5 mm
Elastomer, umlaufend 5 R IICRK IR AN .
N9.9.9.90:90.9.9.9.9.9.90.90.0.0.9.0.9.9.9.9.0.0:0," Schleppstreifen, d > 5mm
12 O 000 0.9.9.9:9.9.9.9.0.0.9.9:9:9.0.9:0:0.0. - PP 0>
Hastomer nach DIN 406074070 =] 535IIEIIIEIIRRRLRRLRLLLLY umlaufend (b= 0,40m)
PEHD-Platte, d > 15 mm v ' Anschluss gemaB DVS 2225-4
} 0.77 ' 0.30
; 355 %
\Be’ronmindesfquali’ré’r C30/3%
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Grundriss Rohrdurchfuhrung
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Hillrohr nach DIN 8074, PE 80

PEHD-Platte, d > 15 mm

nach DIN

Betonmindestqualitat (30/37

Anpassung der PEHD- Platte
an ortliche Boschungsneigungen

EN 206-1/DIN 1045-2

PEHD-Platte, d > 20 mm
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PEHD - Rohr nach DIN 8074-mind. DN400- PE100\

13 31

2/3-geschlitztes Teilsickerrohr da 400;

\\
\-PEHD-Platte, d > 20 mm SOR 74 - PE 100
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Elastomer, umlaufend
Elastomer nach DIN 4060/4070
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Betonmindestqualitat (30/3%
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Detail Sickerwasserschacht (SiS 1-3 & SiS 0-1)

Detail Sickerwasserschachte
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Zulauf Transportleifung

Schachteinstieg DN 800

A

Ablagerungsbereich

Ablauf Transportleitung

Schnitt B-B Sickerwasserschachte

Zulauf Sickerwassersammler aus
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Verweise:
GP-LP-09  Lageplan Sickerwasserentwdsserung bis Kanalanschluss
GP-S-03 Langsschnitt Sickerwasserableitung bis Kanalanschluss
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Datum gez. gepr. Anderung
Aulraggeer Landkreis Zollernalbkreis

Ausbau und Betrieb einer DK | - und DK 0 - Deponie
Weiterbetrieb der DK -0,5 Deponie

Zeichnungsinhalt

Deponie Albstadt - Schonbuch
Details
Rohrdurchfihrung und Schachte

Draufsicht Draufsicht
Schachteinstieg DN 800
T ...................................... T AT
Zulauf Sickerwassersammler aus
Ablagerungsbereich
Ablauf Transportleitung
Schnitt B-B Sickerwasserschacht (SiS 1-3 & SiS 0-1)
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Ansicht Rohrdurchfuhrung saraine | ook [ oe T mes | o
1:2 5 SIS 11 915,08 | 912,32 | 912,30 91°
SIS 1-2 911,64 | 908,92 | 908,90 91°
SIS 1-3 908,20 | 905,42 | 905,40 91°
SIS 1-4 904,80 | 902,02 902 91°
SIS 01 901,32 | 898,62 | 898,60 91°
SIS 0-2 897,88 | 805,12 | 895,10 91°
% 183 } SIS 0-3 894,43 | 894,12 | 894,10 | 65°
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nach 1SO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
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