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Immissionsprognose 
 

Elektrische und magnetische Niederfrequenzfelder 

der 110-kV-Freileitung 

Eichstetten-Breisach, Leitungsanlage 1620  

 

im Rahmen des Antrags auf Planfeststellung 

zum Vorhaben Netzverstärkung und Ersatzneubau 

 

 
 

Antragsteller/Betreiber:   Netze BW GmbH   
        Schelmenwasenstraße 15 
        70567 Stuttgart 
 
 

Bearbeiter:     Bereich NETZ-TAK,  
Immissionsschutz EM-Felder 
Mitarbeiter 03, NETZ-TAK 

 
 

Berichtsdatum:    27.04.2020 
 
 

Version:     TAK-2020-04-27 
 
 

Gezeichnet: 
 

        Bearbeiter 03          Konzernexperte 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elektrische, magnetische Verträglichkeit Umwelt / Mensch 
 

NETZ-TAK 
Netze BW GmbH 
Schelmenwasenstraße 15 
70567 Stuttgart 

Ein Unternehmen der EnBW 

Bemerkung: 
Bearbeiter, Mitarbeiter und Fachexperten der Netze BW GmbH werden in diesem Dokument bzgl. des 
Schutzes der Privatsphäre nicht namentlich genannt, sind aber dem Antragsteller/Betreiber bekannt und 
eindeutig zuordenbar. Der verfahrensdurchführenden Behörde werden die jeweiligen Namen und Kon-
taktdaten auf Anfrage genannt. 
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Maßgeblicher 
Immissionsort 
Spannfeld 

Magn. Fluss-
dichte in µT bei 
Berechnungs-
höhe z in m 

Grenzwertauslas-
tung der magn. 
Flussdichte in %  

Elektr. Feldstärke 
in kV/m bei Be-
rechnungshöhe z 
in m 

Grenzwertauslas-
tung der elektr. 
Feldstärke in % 

M1002-M003A 6,07 (z=6) 6,07 (zulässig 81) 0,51 (z=1) 10,2 (zulässig 90) 

M21-M22 4,74 (z=1) 4,74 (zulässig 100) 0,56 (z=1) 11,2 (zulässig 100) 

M22-M23 4,43 (z=1) 4,43 (zulässig 100) 0,34 (z=1) 6,8 (zulässig 100) 

M2045-M046A 5,56 (z=1) 5,56 (zulässig 100) 0,50 (z=1) 10 (zulässig 100) 
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