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DB Netz AG

Zz.H. Frau Weber
Schwarzwaldstrasse 82
D-76137 Karlsruhe

lhre Zeichen Unsere Zeichen

BG
15005

Planungsgesellschaft
fiir Wasser und Boden

Rosensteinstralle 24
70191 Stuttgart
Fon 0711 2550936-0

Fax 0711 2576547

Telefon / Bearbeiter Datum
0711/2550936-12 28.09.2016
Dr. B. Gaukler

Erneuerung EU iiber Dorfbach in Niederschopfheim Str. 4000, km 154,620
hier: Zusammenfassende Stellungnahme zu den durchgefiihrten Arbeiten und den
betrachteten Ausfiihrungsvarianten vorgelegten Vorplanung

Sehr geehrte Frau Weber,

die geon-Planungsgesellschaft wurde von der DB Netz AG mit der Erstellung eines hydrolo-
gischen Gutachtens zur Erneuerung EU (iber Dorfbach in Niederschopfheim Str. 4000, km
154,620 beauftragt. In der nachfolgenden Stellungnahme werden die durchgeflhrten Arbei-
ten sowie die innerhalb des projektinternen Schriftverkehrs gemachten fachgutachterlichen
Beurteilungen zusammengestellt. Abschliellend erfolgt eine Variantenbewertung der nun-

mehr vorgelegten Planungsvarianten.

1. Auswertung der vorhandenen Unterlagen — Durchfiihrung von Abstimmungen /
Erhebungen bei der Unteren Wasserbehdrde (LRA Ortenaukreis, Herr Schnei-
der am 14.08.2015).

Mit Schreiben vom 08.05.2015 wurden geon von Seiten der DB Netz AG folgende Unterlagen

Ubergeben:

- Baugrundgutachten (augeon vom 20.01.2015)

- Vermessungsdaten (Lageplan mit 5 Querprofilen)

- Fachbeitrag Umwelt vom 16.01.15

- Schriftverkehr DB Netz — LRA Ortenaukreis

- Protokoll DBPB — LRA Ortenaukreis vom 15.01.2015
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- Stellungnahme Wald + Corbe vom 17.11.2014
- Fotodokumentation

Bezuglich der Dimensionierung des erforderlichen hydraulischen Durchflussquerschnitts fiir die
EU Dorfbach wurde nach Auftragserteilung telefonischer Kontakt mit dem LRA Ortenaukreis (Zu-
sténdigkeit Herr Schneider) aufgenommen.

Herr Schneider hat in diesem Zusammenhang empfohlen derzeit keine Abstimmungen durchzu-
fihren, da zur Zeit im Zusammenhang mit der Neubaustrecke der DB im Rheintal (Streckenab-
schnitt 7) die Bemessungsgrundlagen fur Gewasserquerungen diskutiert werden und hierzu eine
generelle Festlegung von Seiten der Wasserwirtschaft erfolgen wird.

Es wurde diskutiert ob der derzeitige Bemessungswert von HW 100 auch auf niedrigere Jahrlich-
keiten (z.B. HW 50) reduziert werden kdnne. Die in diesem Abstimmungsprozess fixierten Fest-

legungen kénnten dann auch auf die EU Dorfbach (ibertragen werden.

Dieser Abstimmungsprozess sollte bis Ende Juli 2015 abgeschlossen sein, daher wurde der Ab-

stimmungstermin auf den 14.08.2015 fixiert.

Als Ergebnis dieses Abstimmungsgesprachs konnen folgende Rahmenbedingen flr eine zukinf-
tige Dimensionierung des aus wasserwirtschaftlicher Sicht erforderlichen Durchflussquerschnitts

festgehalten werden:

- der Durchflussquerschnitt der neuen EU Dorfbach muss nicht gréRer dimensioniert wer-
den, als in der derzeitigen Bestandssituation.

- einer bauzeitlichen Verdolung des Dorfbaches steht aus Sicht des LRA Ortenaukreises
nichts entgegen.

- die Betriebssicherheit der neu zu erstellenden EU Dorfbach hinsichtlich der Hochwasser-
gefahrdung ist Sache der DB Netz AG

Im Nachgang zur Besprechung wurden geon von Seiten des LRA Ortenaukreis noch folgende

Unterlagen Ubergeben, die den weiteren Planungen zu Grunde gelegt werden kénnen:

- Flussgebietsuntersuchung fiir den Niederschopfheimer Dorfbach (Wald + Corbe, Mai
2010)

- AV LRA Ortenaukreis vom 29.07.15; Vorgaben UWB fir die Zulassung von Bahnanlagen

- Hochwassergefahrenkarte mit Uberflutungsflichen M 1 : 2.000

Diese Unterlagen werden als Anlage auf einem Datentrager der Stellungnahme beigegeben.

2. Bemessungsvorgaben — Angaben zur Sohleintiefung und zur méglichen bauzeitli-
chen Verrohrung
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Bemessungsvorgaben:
Die fur die entsprechenden Jahrlichkeiten anzunehmenden HQ-Werte in Niederschopfheim kon-

nen der Darstellung von Wald + Corbe (s. Anlage) entnommen werden.

Laut Aussage von Herrn Schneider, Amt flr Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Landratsamt
Ortenaukreis, wurde mit der Umsetzung der HochwasserriickhaltemalRnahmen entsprechend
dem Gutachten von Wald + Corbe bereits begonnen, sodass von den HQ-Werten der Variante
mit HRBs (FGM-Var. 119) ausgegangen werden kann.

FUr einen HQ100 ist hierbei von 4,6 m*s bei einem WSP an der Eisenbahnunterquerung von
153,45 mNN und einer FlieRgeschwindigkeit von 0,9 m/s auszugehen (HQ50 = 4,3 m®/s, HQ20 =
4,1 m¥s, HQ10 = 3,9 m¥s).

Zwischen HQ50 und HQ100 findet eine geringe, schadlose Ausuferung vor der Eisenbahnunter-

alday
NS
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Diese Ausuferung kann auch in Zukunft (nach Erneuerung der Eisenbahnunterquerung) in Kauf

genommen werden.

Angaben zur Sohleintiefung / Freibord:

Mit Schreiben vom 18.02.2016 erhielt geon eine Skizze fiir den neuen Durchflussquerschnitt.

Der bisherige Durchflussquerschnitt betragt 4,26 m?2. In der genannten Skizze wurde eine neue
Durchflussbreite von 6 m definiert. Mit Schreiben vom 01.03.2016 wurde eine Aussage (iber die
verbleibende lichte Hhe von 0,75 m gemacht.

Diese Randbedingungen wurden von geon nachgerechnet. Da der mégliche Durchfluss nicht nur
vom Querschnitt sondern auch vom Gefélle sowie dem hydraulischen Radius (Einfluss der Sohl-
rauheit) abhangig ist kann kein linearer Zusammenhang zwischen freier Durchflussflache und

moglichem Abfluss definiert werden.

Die Berechnungen ergaben Folgendes (s. SV vom 04.03.2016): bei einer lichten Abflussbreite
von 6 m wére eine Sohleintiefung von 12 ¢cm auf 82 cm lichte Durchflusshohe erforderlich. Hie-
raus wird eine Anpassung des Sohigefélles (Gefélle von 0,2%) Uber 50 m im Unterlauf notwendig,
sodass sich keine Staukurve einstellt. Auflerdem ist eine Aufweitung / Verengung des Quer-
schnitts im Oberlauf / Unterlauf unter einem Winkel von ca. 15° bei geradem Strémungsverlauf

und somit Uber ca. 4 m bei beidseitiger Aufweitung / Verengung erforderlich.

Mit Schreiben vom 09.03.16 wurden geon auf Grundlage dieser Angaben Skizzen zur méglichen
Gestaltung der Uferbereiche Ubermittelt. Inhalt dieses Schreibens war zusétzlich die Bitte, die
zuvor fir eine lichte Hohe von 82 cm durchgefiihrten Berechnungen zu den nétigen Anpassungen
des Bachbettes nun fur eine lichte Durchflusshéhe von 90 cm zu Uberarbeiten. Hiernach wurde
eine Anpassung des Sohlgefélles im Unterlauf Uber eine Strecke von 81 m errechnet. Zusatzlich

wurde zur Vermeidung eines Strémungsabrisses eine Abflachung des Anpassungswinkels von

15° am ndrdlichen Auslass des Baches hinter der EU empfohlen (siehe Skizze).
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Angaben zur bauzeitlichen Verrohrung/Ableitung (Variantenpriifung)

Zu berlicksichtigende HQ-Werte in m*/s

HQ2 HQ5 HQ10 HQ20 HQ50 HQ100
25 3,0 3,8 4.1 4,3 46

Zur bauzeitlichen Ableitung eines HQ2 bis HQ5 wurden verschiedene Systeme angefragt. Mit
Schreiben vom 18.07.16 wurde geon mitgeteilt, dass ein wasserdichter Verbau bauzeitlich in das
Bachbett eingebracht wird. Entsprechend der planlichen Darstellung betrégt der freie Abfluss-
querschnitt 3,3 m x 0,8 m.

In den uns Ubermittelten Planunterlagen sind drei Rohre DN 600 dargestellt. Der Einsatz eines
solchen Systems ist fraglich, da der mégliche Durchflussquerschnitt dadurch erheblich verringert
wird. Eine Verrohrung ist u.E. im Falle einer Unterdiikerung oder Umleitung erforderlich. Im vorlie-

genden Fall eines wasserdichten Verbaus wére der freie Abfluss vorzuziehen.

Die dargestellte Situation wurde von geon wie folgt nachgewiesen:

Bei einer lichten Weite von 3,3 m und einer lichten Hohe von 0,8 m (Angaben siehe Mail vom
18.07.2016) ist der Abflussquerschnitt von 2,64 m? ausreichend, um ein 5-jahrliches Hochwasser
abzuflihren. Voraussetzung ist, dass das Bachbett wahrend der Bauphase gepflegt und vor Ver-

krautung und den Eintrag von Fremdmaterialien (Bauschutt etc.) geschiitzt wird.
Weiterhin zu prufen sind die bauzeitlichen Phasen. Sollten hier in verschiedenen Bauphasen Be-
eintrachtigungen des Querschnitts erfolgen sind entsprechende MaRnahmen wie zum Beispiel die

Teilumleitung von Wassermengen (z.B. Differenz HQ2 zu Mittelwasserabfluss) erforderlich.

Allgemein ist in allen Bau- und Betriebsphasen darauf zu achten, dass die Bahnrichtlinien hin-

sichtlich der Gebrauchstauglichkeit vom Planer berticksichtigt werden.

Mit freundlichen Griiften

\\S

Dr. B. Gaukler
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Planungsgesellschaft
fiir Wasser und Boden

Rosensteinstralle 24
70191 Stuttgart

Fon 0711 2550936-0

DB Netz AG

z.H. Frau Weber
Schwarzwaldstrasse 82
D-76137 Karlsruhe

lhre Zeichen Unsere Zeichen Telefon / Bearbeiter Datum
BG 0711/2550936-12 28.09.2016
15005 Dr. B. Gaukler

Erneuerung EU iiber Dorfbach in Niederschopfheim Str. 4000, km 154,620
hier: Stellungnahme zur bauzeitlichen Bachverrohrung

Sehr geehrte Frau Weber,

die geon-Planungsgesellschaft wurde von der DB Netz AG mit der Erstellung eines hydrolo-
gischen Gutachtens zur Erneuerung EU Uber Dorfbach in Niederschopfheim Str. 4000, km
154,620 beauftragt. In der nachfolgenden Stellungnahme werden ergénzend zu der zusam-
menfassenden Stellungnahme vom 25.07.2016 bzw. 28.09.2016 (mit Ergénzungen) die
Madglichkeiten einer bauzeitlichen Verdolung des Dorfbachs erlautert.

Mit Schreiben vom 18.07.2016 wurde geon von Seiten der DB Engineering & Consulting
GmbH eine Skizze mit dem Querschnitt Gbergeben, der fiir die bauzeitliche Erfassung des
Baches zur Verfligung steht. Das Lichtraumprofil betrégt dabei 3,3 m * 0,8 m (Durchfluss-
querschnitt 2,64 m2). Ziel ist die bauzeitliche Verrohrung des Baches fur einen HQ2 (siehe
Schreiben vom 19.08.16) mit einer Durchflussmenge von ca. 2,5 m®/s. In diesem Schreiben
wird auch auf die Mdglichkeit einer Einzelanfertigung (z.B. Rechteckquerschnitt) hingewie-
sen.

Die Berechnung fiir verschiedene Rohrdurchmesser ergab, dass das vorhandene
Lichtraumprofil fur den Einbau einer Verdolung nicht ausreichend ist (bendtigt wird ein DN
1400 Rohr, alternativ zwei DN 1000 bis DN 1200 oder drei DN 900). In der zusammenfassen-

den Stellungnahme von geon wurde auf den Verzicht einer Verdolung zu Gunsten des freien
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Durchflusses hingewiesen. Diese Variante der bauzeitlichen Fassung des Dorfbaches ist
u.E. mit dem geringsten planerischen Aufwand, sowie Eingriff in das Gewasser verbunden.
Sollte der freie Durchfluss weiterhin von Seiten der DB Netz AG keine Option darstellen,
empfehlen wir, auf Grundlage der bisherigen Berechnungen, den Einbau eines rechteckigen
Gerinnes mit einem Querschnitt von mindestens 2 m?. Der Einsatz von zwei DN 1000 Roh-
ren ist in Kombination mit einer leichten Sohleintiefung ebenfalls denkbar. Dabei ist aller-
dings auf Grund des Glockendurchmessers (s. Abbildung) eine Sohleintiefung von mindes-
tens 60 cm erforderlich. Die zweite Variante ist allerdings deutlich knapper bemessen. Zu-
dem ist der Einlaufbereich der beiden Rohre aufwandig herzustellen, um das Wasser voll-
standig fassen zu kdnnen (Vermeidung von Umlaufigkeiten und hierdurch in der Folge von
Auskolgungen). Bei beiden Varianten muss der Einlaufbereich befestigt und so hergestellt

werden, dass kein Unterspllen der Rohre erfolgen kann. Sedimente sind regelmafig zu ent-

fernen.

&
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Nach Beenden der Baumafinahmen ist die abgestimmte Sohle wieder herzustellen.

Alle oben gemachten Angaben, ausschlieflich des freien Durchflusses, beziehen sich auf die
bauzeitliche Ableitung eines HQ2. Die Wassermengen eines HQ5 sind mit den genannten Varian-
ten nicht zu fassen. Weiterhin zu priifen sind die bauzeitlichen Phasen. Sollten hier in verschiede-
nen Bauphasen Beeintrachtigungen des Querschnitts erfolgen sind entsprechende Malinahmen

wie zum Beispiel die Teilumleitung von Wassermengen (z.B. Differenz HQ2 zu Mittelwasserab-

fluss) erforderlich.

Allgemein ist in allen Bau- und Betriebsphasen darauf zu achten, dass die Bahnrichtlinien hin-

sichtlich der Gebrauchstauglichkeit vom Planer beriicksichtigt werden.

Mit freundlichen Grufien

Dr. B. Gaukler

—

1.






Landratsamt Ortenaukreis Offenburg, 29.7.2015
- Amt fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz - SG 631 Gewésser
Bearbeiter: Kaufmann
Telefon: 0781 805 1310
E-Mail: andreas.kaufmann@ortenaukreis.de

|. Aktenvermerk:

Vorgaben UWB fiir die Zulassung von Bahnanlagen (Bahnkdrper, -durchlésse, -briicken

Bspr. 29.7.2015, TN: Vetter, Kaufmann, Schneider

Genehmigungsbehdrde ist das Eisenbahnbundesamt. Erlaubnis nach §28 WG gilt fur Brii-
cke/Durchlass. Falls (eisenbahnrechtlich) eine Planfeststellung erforderlich ist, dann wird nach
§68(3) beurteilt. Die Zulassung nach 78(4) WHG wird jeweils miterteilt.

Uber einen Vergleich Zustand ,Ist* mit Zustand ,Plan® sind die hydraulischen Auswirkungen
der betrachteten Ausbauvarianten im Einzelfall darzustellen (i.d.R. wird ein 2D-Modell not-

wendig sein).

Vorgaben UWB:

1. Bahnanlagenstand und —betriebssicherheit bei Bemessungsereignis mindestens HQ100
(DIN 19661),

2. Keine Verschlechterung des Hochwasserschutzes fir Ober- und Unterlieger,

3. Verbesserung fiir Innenbereich oberhalb falls verhaltnismanRig moglich,

4. Rickhalteraum-Erhaltungs- und Verbesserungsgebot nach §§ 77 WHG und 12(3) WG, au-
Rer eine Abflussbeschleunigung dient dem Hochwasserschutz fir Siedlungen

5. Hochwasserschutz flir Landwirtschaft steht wasserrechtlich unter dem Riickhalteraum-
Erhaltungs- und Verbesserungsgebot.

Andreas Kaufmann
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