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Zusammenfassung:

In vorliegendem Bericht wurden die baubedingten Schall- und Erschitterungsimmissionen durch die
Baumalinahmen im Zuge der Erneuerung der Bahnibergangssicherungsanlage in Aldingen an der
Strecke mit der Streckennummer 4600, 103,095 km fiir die schutzbediirftige Nachbarschaft im Um-
feld der MaRnahme ermittelt und beurteilt. Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

e Waihrend der Bauzeit konnen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm
auftreten. Hauptséchlich im Nachtzeitraum sind erhebliche Betroffenheiten in der Nachbar-
schaft zu erwarten.

e Eswurden mogliche Malinahmen diskutiert. Folgende Malinahmen missen oder sollten um-
gesetzt werden:

o Es sind gerduscharme Baumaschinen/Bauverfahren zu verwenden (Stand der Technik).
o Die betroffenen Anwohner sind umfassend zu informieren.
o Zweckmalig wéare der Einsatz eines Ansprechpartners bzgl. Baularm.

o Essollte Ersatzwohnraum fiir die Zeitréume mit erheblichen Baularmbelastungen angebo-
ten werden.

o Die Ausfuhrungsfirmen sollten zu einer Eigeniiberwachung hinsichtlich der Belange des
Larmschutzes verpflichtet werden (Vermeidung von Leerfahrten; Abschaltung von Baufahr-
zeuge sowie Baumaschinen in Bedienungspausen; usw.).

o Die Untersuchungen zu Bauerschitterungen kommen zu dem Ergebnis, dass bereichsweise
Uberschreitungen der zulassigen Anhaltswerte nach DIN 4150-2 im unmittelbaren Nahbe-
reich der Baustelle (< 30 m) nach aktuellem Planungsstand nicht ausgeschlossen werden
konnen. Entsprechende MaRnahmen zur Minderung erheblicher Bel&stigungen wurden vor-
geschlagen.
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1. Aufgabenstellung

Die DB Netz AG plant die Erneuerung der Bahniibergangssicherungsanlage in Aldingen. Der Bahn-
Ubergang ,,Aldingen* wird derzeit durch eine Lichtzeichenanlage aus dem Jahr 1977 technisch ge-
sichert. Somit ist die Bahniibergangsicherungsanlage technisch abgangig. Aus diesem Grund muss
die Anlage entsprechend gliltigem Regelwerk erneuert werden. Der Bahniibergang wird zukiinftig
durch eine automatische Lichtzeichenanlage mit Vollabschluss gesichert. Zur Erh6hung der Sicherheit
werden zusétzliche Seitenlichtzeichen installiert. Hierbei werden die veralteten Anlagen riickgebaut.
Der vorhandene BU-Belag bestehend aus Elastomer-Kleinflachenplatten soll erhalten bleiben. Die
Griindung der Signalmasten der Lichtzeichen und der Antriebe werden als Rammgriindungen ausge-
fuhrt. Die Verkabelung der Anlagenteile erfolgt ausgehend von neu zu errichtenden Kabelschachten
und Gleis- und Straenquerungen in Erdverlegung im Schutzrohr. Die Streckenverkabelung erfolgt in
vorhandenem Kabelkanal.

Durch die Bautétigkeiten kann es zu relevanten Schall- und Erschiitterungseinwirkungen auf die schutz-
bedirftige Nachbarschaft kommen. Im Rahmen einer schall- und erschiitterungstechnischen Untersu-
chung sind die baubedingten Gerdausche und Erschiitterungen zu prognostizieren und zu beurteilen.
Ggf. sind etwaige Auflagen fir die Ausschreibungsunterlagen des Bauvorhabens und MalRnahmen
zum Schutz der Betroffenen vorzuschlagen.

Die Mohler + Partner Ingenieure AG wurde mit dem Schreiben vom 23.10.2018 von der DB Netz
AG beauftragt.

2. Ortliche Gegebenheiten

Die BaumaRnahme findet am Bahniibergang in Aldingen bei Bahn-km 103,095 der DB-Strecke 4600
(Spaichlingen — Rottweil) statt. In den bestehenden Schienenweg wird nicht eingegriffen. Die Bau-
malnahmen beinhalten im Wesentlichen die Baufeldfreimachung, den Riickbau des Bestandsbau-
werkes, den Einbau des neuen Bauwerkes sowie die Herstellung des Endzustandes.

Die nachstgelegene schutzbedirftige Wohnbebauung befindet sich in etwa 15 m Abstand in sld-
westlicher Richtung und in etwa 20 m Abstand in ndrdlicher Richtung. Bebauungsplane existieren flir
diese Nachbarschaft nicht; der Flachennutzungsplan der Gemeinde Aldingen liegt nicht vor, sodass
die tatsachliche Nutzung zur Einstufung der Schutzbedirftigkeit herangezogen wird.

Die Schienenstrecke im Bereich der Maflinahme verlauft von Stidost nach Nordwest, die weitere Um-
gebung istim Wesentlichen eben, Anderungen im Héhenverlauf wurden anhand eines Hohenmodells
bei der Berechnung beriicksichtigt. Die genauen oOrtlichen Gegebenheiten kbnnen den Lageplénen in
Anlage 1 enthommen werden.
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3. Grundlagen

3.1 Baugeradusche

Baustellen gelten nach 8 3 Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes BImSchG [1] als nicht ge-
nehmigungsbedirftige Anlagen. Nach BImSchG wird vom Betreiber gefordert, dass schadliche Um-
welteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dass
unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal? beschrankt werden.

Grundlage flr die Beurteilung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Gerduschimmissionen von
Baustellen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerduschimmissio-
nen - vom 19. August 1970 (AVV Baularm [4]). Diese gilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf
Baustellen, soweit die Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher
Unternehmungen Verwendung finden. In der AVV Bauldrm werden in Abschnitt 3.1 folgende Immis-
sionsrichtwerte in der Nachbarschaft und Regelungen festgesetzt:

3.1 Festsetzung der Immissionsrichtwerte
3.1.1  Als Immissionsrichtwerte werden festgesetzt fiir
a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und 70 dB(A)

Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind,

b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht tagstiber 65 dB(A)
sind, nachts 50 dB(A)
c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen tagstiber 60 dB(A)
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend nachts 45 dB(A)

Wohnungen untergebracht sind,

d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagstiber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

e) Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind, tagstiber 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

f) Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten tagstiber 45 dB(A)
nachts 30 dB(A)

3.1.2  Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr.”

Die durchschnittliche tégliche Betriebsdauer innerhalb der Tages- und der Nachtzeit wird durch Zeit-
korrekturwerte der Wirkpegel gemali der nachfolgenden Tabelle 1 beriicksichtigt.

Tabelle 1: Zeitkorrekturen nach AVV Baularm

Durchschnittliche tégliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
Tagzeit 7 Uhr bis 20 Uhr Nachtzeit 20 Uhr bis 7 Uhr [dB(A)]
bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden 10
tiber 2,5 Stunden bis 8 Stunden tiber 2 Stunden bis 6 Stunden 5
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Tabelle 1: Zeitkorrekturen nach AVV Baularm

Durchschnittliche tégliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
Tagzeit 7 Uhr bis 20 Uhr Nachtzeit 20 Uhr bis 7 Uhr [dB(A)]
uber 8 Stunden uber 6 Stunden 0

Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Baularmprognose, indem die Zeitkorrekturwerte
bereits vor der Durchfilhrung von Ausbreitungsrechnungen von den berechneten Wirkpegeln abge-
zogen werden.

Bei den Schallleistungs-Wirkpegeln fiir die verschiedenen Bauarbeiten handelt es sich um energeti-
sche Mittelungspegel typischer Arbeitszyklen. Diese bestehen bei einer Erdbaumaschine, wie z. B.
einem Radlader, aus den einzelnen Arbeitsschritten Materialaufnahme, Heben der Schaufel, Fahren,
Abkippen des Materials, Fahren und Senken der Schaufel sowie Leerlaufphasen. Der Wirkpegel ist
gemalR AVV Baularm bei Messungen nach dem Takimaximalpegel-Verfahren in 5-Sekundentakten
(Larms in dB(A)) zu ermitteln. Dadurch wird die Impulshaltigkeit der Gerdusche mit beriicksichtigt. Bei
Prognoseberechnungen wird dem &quivalenten Dauerschallpegel ein Impulszuschlag aufaddiert.

Damit die berechneten Beurteilungspegel mit den gemessenen Beurteilungspegeln iibereinstimmen,
sind bei der Emissionsprognose zudem die Wirkzeiten zu beriicksichtigen, d.h. Rist., Stand- und Leer-
laufzeiten sind bei der Pegelbildung auszublenden. Insofern miissen aus den herstellerseitigen Anga-
ben von Baumaschinen zuné&chst die Wirkpegel gebildet werden.

Nach AVV Baularm gilt der Immissionsrichtwert als berschritten, wenn der Beurteilungspegel den
Richtwert Uberschreitet oder der Immissionsrichtwert fir die Nachtzeit von einem oder mehreren Mess-
werten (Takimaximalpegel- Verfahren) um mehr als 20 dB(A) (iberschritten wird. Als Messwert gilt
jeweils der aus der hdchsten Anzeige des Schallpegelmessers wahrend der Beobachtungsdauer von
5 Sekunden ermittelte Wert.

Uberschreitet der Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen Gerausches den Immis-
sionsrichtwert um mehr als 5 dB(A), sollen nach Nummer 4 der AVV Baularm MaflRnahmen zur Min-
derung der Gerausche angeordnet werden, sog. Eingriffsschwelle. Nach Nr. 4.1 der AVV Bauldarm
kommen als MalRnahmen zur Minderung des Baulérms insbesondere in Betracht:

e MaRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,
¢ MaRnahmen an den Baumaschinen,

o die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,
o die Anwendung gerduscharmer Bauverfahren,

o die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.
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Weiterhin ist bei der Beurteilung zu beriicksichtigen, ob Gerdusche von Baumaschinen nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind und mit welcher Haufigkeit bzw. RegelmaRigkeit erhebliche Larm-
belastungen fir die Nachbarschaft im Rahmen einer BaumalRnahme auftreten. Dariiber hinaus ist die
Anzahl der Betroffenen in der Nachbarschaft als MaR fiir die Betroffenheit ein wesentliches Bewer-
tungskriterium.

Die fiir eine Prognose zu ermittelnden Wirkpegel (entsprechend AVV Bauldrm Nr. 6.6) werden durch
Schallausbreitungsrechnung dargestellt. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt nach DIN 1SO
9613-2 [5] mit dem EDV-Programm IMMI [6].

Hinweis zu Vorbelastung

Besteht eine Vorbelastung aus anderen Larmquellen, kann diese die Zumutbarkeitsschwelle der An-
wohner fur Baularm erhéhen. Diese Mdglichkeit ist jedoch eine Kann-Regelung, deren Anwendung
im Einzelfall entschieden werden muss. Zunéchst sollten jedoch aus gutachterlicher Sicht die Mdglich-
keiten der Malinahmen zur Minderung des Baularms nach Abschnitt 4 der AVV Baularm geprift und
dargestellt werden.

Die Erh6hung der Zumutbarkeitsschwelle ist eine behdrdliche Entscheidung, die anhand der Um-
stande des Einzelfalls zu treffen ist. Die AVV Bauldrm enthalt hierzu kein eigenes Ermittlungsverfahren
wie die Vorbelastung eingehen soll. Im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts [9] wird hierzu folgendes ausgefiihrt:

»Eine Abweichung von den Immissionsrichtwerten kann danach etwa dann in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbe-
reich der Baustelle eine tatséchliche L&rmvorbelastung vorhanden ist, die dber dem malgeblichen Richtwert der
AVV Baularm liegt. Dabei ist der Begriff der Vorbelastung hier nicht einschrankend in dem Sinne zu verstehen, dass nur
Vorbelastungen durch andere Baustellen erfasst werden... MaRgeblich ist vielmehr die Vorbelastung im nattirlichen Wortsinn.
»Nachteilige Wirkungen“ im Sinne des § 74 Absatz 2 Satz 2 VwVfG gehen nur von solchen baustellenbedingten Geréu-
schimmissionen aus, die dem Einwirkungsbereich mit Riicksicht auf dessen durch die Gebietsart und die konkreten tatsachli-
chen Verhaltnisse bestimmte Schutzwiirdigkeit und Schutzbediirftigkeit nicht mehr zugemutet werden kénnen. Fiir die Ge-
bietsart ist dabei von der bebauungsrechtlich geprégten Situation der betroffenen Grundstiicke (im Einwirkungsbereich)
auszugehen, fir die tatsachlichen Verhdltnisse spielen insbesondere Geréusch-Vorbelastungen eine wesentliche Rolle...”

Die Vorbelastung ,,im natiirlichen Wortsinn“ wird hierbei nicht weiter konkretisiert. Anderes techni-
sches Regelwerk, wie beispielsweise die TALarm i. d. F. 1998 [15] oder die 18. BImSchV i. d. F.
1991, enthalten eine spezifische Regelung zur Erhéhung der Zumutbarkeit aufgrund von Fremdge-
rauschbelastungen. Danach missen die Fremdgerdusche die zu beurteilenden Gerausche in 95 %
der Zeit iberdecken. Dies ist bei Schienenverkehrsgerauschen mit den l&ngeren Zugpausen in der
Regel nicht der Fall.

Eine hochstrichterliche Entscheidung oder auch eine Bewertung seitens des Eisenbahn-Bundesamts
hierzu existiert derzeit jedoch nicht. Die Ber(cksichtigung der Vorbelastung aus Eisenbahngeréuschen
als obere Grenze der Zumutbarkeitsschwelle ist daher bisher nur spekulativ und wird nicht durch
Entscheidungen gestiitzt. Aus Sicht des Sachverstandigen muss jedoch bei der Bewertung der Betrof-
fenheit bercksichtigt werden, dass in einem Gebiet, in dem aufgrund der vorhandenen Larmvorbe-
lastungen die Gebaude bereits mit einem erhthten baulichen Schallschutz ausgestattet sind, eine
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temporare Baul&rmimmission eher zu tolerieren ist, als in einem Gebiet ohne Larmvorbelastungen,
s0z. eine Baumalinahme ,,auf der griinen Wiese*.

3.2 Bauerschiitterungen

Es existieren zurzeit keine gesetzlichen Regelungen zur Beurteilung von Erschiitterungsimmissionen
auf Menschen bzw. auf bauliche Anlagen. In einschlagigen Sachverstandigenauf3erungen werden
jedoch BeurteilungsmaRstdbe zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Erschiitterungen beschrieben. Die Bewertung der Erheblichkeit von Bel&s-
tigungen bzw. Nachteilen durch Erschiitterungseinwirkungen im Sinne des BImSchG [1] ist daher
anhand von Regelwerken sachverstandiger Organisationen oder von einzelfallbezogenen Gutach-
ten vorzunehmen, wobei die Normenreihen der DIN 4150 ,Erschiitterungen im Bauwesen* [18],
[19], [20] als antizipierte Sachverstandigengutachten zur Konkretisierung des Begriffs der schadli-
chen Umwelteinwirkung herangezogen, aber nicht schematisch angewandt werden kdnnen.

Die Beurteilung von Erschitterungsimmissionen auf Menschen in Geb&uden erfolgt nach der DIN
4150, Teil 2. Bei der Einhaltung der entsprechenden Anhaltswerte ist in der Regel zu erwarten, dass
erhebliche Beldstigungen von Menschen in Geb&duden vermieden werden. Die Beurteilung von Er-
schiitterungseinwirkungen auf Gebaude erfolgt nach der DIN 4150-3. Dabei nennt die Norm An-
haltswerte, bei deren Einhaltung keine Geb&audeschdden im Sinne einer Verminderung des Ge-
brauchswertes zu erwarten sind. Das Beurteilungsverfahren unterscheidet zwischen selten auftreten-
den kurzzeitigen bzw. hdufigen Einwirkungen. Entsprechend Punkt 6.5.1 der DIN 4150-2 sind bis zu
drei Ereignisse je Tag als selten einzustufen. Aufgrund der Erregerquellen beim Baubetrieb ist im vor-
liegenden Fall grundsétzlich von h&ufigen Einwirkungen auszugehen.

Die Beurteilung nach DIN 4150-2 erfolgt fiir haufige Einwirkungen nach folgender Vorgehensweise:

= st KB, Kleiner oder gleich dem (unteren) Anhaltswert A,, dann sind die Anforderungen der
Norm eingehalten.

= Ist der KB,.. groRer als der (obere) Anhaltswert A,, dann sind die Anforderungen der Norm
nicht eingehalten.

= st KB, groRer als der untere Anhaltswert A, und kleiner als der obere Anhaltswert A,, gilt die
Anforderung der Norm als eingehalten, wenn der KB, kleiner als der Anhaltswert A, ist. Ist der
KB, groRer als der Anhaltswert A, gilt die Anforderung der Norm als nicht eingehalten.

Das beschriebene Verfahren ist dabei grundsatzlich bei allen Arten von Erschiitterungseinwirkungen
anzuwenden, wobei zu ber(icksichtigen ist, dass die Anhaltswerte nicht schematisch anzuwenden sind
und eine Beurteilung im Einzelfall zu erfolgen hat. Dabei ist im Einzelfall zu priifen, ob die entspre-
chenden Werte aufgrund von Art, Ausmald und Dauer der Erschiitterungseinwirkungen geeignet sind,
deren Erheblichkeit und Zumutbarkeit sachgerecht zu beurteilen.
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Bei der Beurteilung der Erschitterungseinwirkungen auf Menschen in Geb&uden durch Baumalinah-
men sind tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) die durch den Baustellenbetrieb verursachten Erschitterun-
gen nach den nachfolgend dargestellten Anhaltswerten der Tabelle 2 in der DIN 4150-2 gebietsun-
abhéangig zu bewerten (die Angaben gelten nicht fiir Sprengungen nach DIN 4150-2, Tabelle 2).

Tabelle 2;  Anhaltswerte A fiir Erschitterungseinwirkungen tags durch Baumafinahmen
Dauer D <1Tag 6 Tage< D < 26Tage 26 Tage< D < 78Tage
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anhaltswerte Ay Ac™) A Ay Ac™) A Ay Ac*) A
Stufe 1 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2
Stufe 2 12 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4
Stufe 3 16 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6
*) Fur Gewerbe- und Industriegebiete gilt A,=6

Die jeweiligen Stufen beschreiben den Grad einer potenziellen Belastigung und stellen die Basis fiir
MaRnahmen zur Minderung erheblicher Belastigungen dar.

Unter der Dauer D der Erschiitterungseinwirkung in der Tabelle 2 der DIN 4150-2 ist die Anzahl von
Tagen zu verstehen, an denen tatséchlich Erschiitterungseinwirkungen auftreten. Tage mit Erschiitte-
rungseinwirkungen, die unter diesen Anhaltswerten (siehe Tab. 2) liegen, sind nicht mitzuz&hlen. Bau-
bedingte Erschitterungen nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) werden anhand der nachfolgend dar-
gestellten Anhaltswerte nach Tabelle 1 der DIN 4150-2 beurteilt (die Angaben gelten nicht fir Spren-
gungen nach DIN 4150-2, Tabelle 2):

Tabelle 3:  Anhaltswerte A fiir Erschutterungseinwirkungen nachts durch BaumalRnahmen
Zeile | Einwirkungsort Nachts

A, A, A
1 Industriegebiete 0,3 0,6 0,15
2 Gewerbegebiete 0,2 0,4 0,1
3 Misch-, Kerngebiete 0,15 0,3 0,07
4 Allgemeine bzw. Reine Wohngebiete 0,1 0,2 0,05
5 Besonders schutzbeddrftige Einwirkungsorte 0,1 0,15 0,05

Das Beurteilungsverfahren unterscheidet zwischen kurzzeitigen Erschitterungen und Dauererschiitte-
rungen. Dabei werden als Dauererschiitterungen jene Einwirkungen bezeichnet, bei denen die Defi-
nition von kurzzeitigen Erschitterungen nicht zutrifft. Erschiitterungen gelten als kurzzeitig, wenn sie
fur jedes Ereignis hdchstens wenige Sekunden andauern und keine Material-Ermiildungen oder Reso-
nanzerscheinungen in den betroffenen Strukturen erzeugen.

Werden beispielsweise Fundamente fiir Oberleitungs- oder Signalmasten eingerammt, Spundbohlen
eingerdttelt, so ist vom Belastungsfall durch Dauererschiitterungen auszugehen. Bei der Beurteilung
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nach der DIN 4150-3 werden folglich die messtechnisch erfassten maximalen Schwinggeschwindig-
keiten v, mit den jeweiligen Anhaltswerten fir Dauererschiitterungen verglichen.

Tabelle 4:  Anhaltswerte zur Beurteilung nach DIN 4150-3 fiir Dauererschitterungen

Zeile | Gebéaudeart Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit v,

oberste Gebaudede- vertikale Decken-
cke, horizontal [mm/s] | schwingungen [mm/s]

Gewerblich genutzte Bauten, Industrie-

10 10
bauten und ahnlich strukturierte Bauten

Wohngebé&ude und in ihrer Konstruktion

. ) 5 10
und/oder Nutzung gleichartige Bauten

Bauten, die wegen ihrer besonderen Er-
schitterungsempfindlichkeit nicht denen
3 nach Zeile 1 und 2 entsprechen und be- 25 einzelfallabhéngig
sonders erhaltenswert (z.B. unter Denk-
malschutz stehend) sind

Werden die Anhaltswerte eingehalten oder unterschritten, ist davon auszugehen, dass keine schadli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG [1] vorliegen.

Bei der Ausbreitung von Erschiitterungen von der Quelle zum Einwirkungsort kdnnen die drei Teilbe-
reiche Emission, Transmission und Immission unterschieden werden. In Anlehnung an diese Teilberei-
che erfolgt die Prognose von Erschiitterungen grundsétzlich gemaR folgender Gleichung. Die Prog-
noseformel entspricht auch den Empfehlungen der VDI 3837 [22].

Lv-Raum(f)=LE(H)+ALB(f)+ ALG(f)+ ALM(f)

mit:

Lv-Raum(f): Terzschnellespektrum am betrachteten Immissionsort

LE(D): Terzschnellespektrum der Erschitterungen am Emissionsort

LB(f): baugrund- +abstandsbedingte Erschiitterungsabnahme (Transmissionsweq)
LG(f): gebaudespezifische Ubertragungsfunktion am Immissionsort

LM(f): Summe Einfligedammung bei Verbau schwingungsmindernder Maf3n.

Aus den Terzschnellespekiren am Immissionsort kdnnen im Weiteren die relevanten Beurteilungsgro-
Ren gemall DIN 4150 berechnet werden. Bei baubedingten Erschiitterungen kdnnen vor der Bau-
maflnahme grundsatzlich sog. ,,in situ* Messungen durchgefiihrt werden bzw. es kann auf Angaben
in der einschlagigen Literatur oder auf Erfahrungswerte zuriickgegriffen werden. Die tatsachliche
Hohe der Erschitterungsemissionen verschiedener Baugerate hangt von einer Vielzahl von verschie-
denen Parametern (Werkzeugzustand, Untergrundbeschaffenheit, eingesetztes Material, etc.) ab,
weshalb im Rahmen von Literaturdaten nur grobe pauschale Annahmen getroffen werden kdnnen.
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Die Einwirkdauer bzw. die Einwirkzeit von Erschitterungsemissionen kénnen dabei aus Angaben zum
geplanten Baubetriebsablauf entnommen werden.

Die Erschiitterungen werden auf ihrem Ausbreitungsweg zwischen Erschitterungsquelle und Einwir-
kungsort in Abhéngigkeit von der Entfernung reduziert. Verantwortlich hierfiir ist die Amplitudenab-
nahme auf Grund der Geometrie und der Materialdampfung des Erdreichs.

Die Anregung des Gebaudes wird i. d. R. mit ilberhéhten Schwingschnellen auf den Geschossdecken
beantwortet. Die durch Resonanz bei den Eigenfrequenzen der Decken auftretenden VergréRerungs:
faktoren hangen insbesondere auch vom zeitlichen Verlauf (harmonisch/stationéar oder impulsférmig)
der Schwingungen ab.

Im vorliegenden Fall wurde im Rahmen der Prognose von Betroffenheiten die immissionsseitige Uber-
tragung der Erschiitterungen vom Erdreich in die Gebdude anhand von statistisch ermittelten Gebau-
deibertragungsfunktionen geman den Literaturangaben aus [21] angesetzt.

4. Baugerausche

4.1 Baubetriebsablauf

Der regulér geplante und zu untersuchende Baubetriebsablauf stellt sich gemaR den vom Auftragge-
ber ubermittelten Informationen ([10], [23], [24]) dar. Die Gesamtbauzeit soll ca. 1 Monat betragen;
die Arbeiten zum Einbau der neuen Uberfilhrung sollen im Januar 2022 mit Streckensperrungen statt-
finden.

Die Baumalnahmen kdnnen aufgrund der unterschiedlichen Wirkzeitraume und vergleichbaren Larm-
situationen, aus schalltechnischer Sicht, in 4 Bauphasen unterteilt werden.

AO Baustelleneinrichtung
Dauer ca. 1 Tag

Al Riickbaumafinahmen
Dauer ca. 2 Tage, 4 Stunden Nachtarbeit

A2 Tiefbau BU-Sicherung, Griindung Rammfundamente
Dauer ca. 8 Tage

A3 Kabeltiefbau Strecke
Dauer ca. 6 Tage, 3x4 Stunden Nachtarbeit

A4 Asphalt- und Erdarbeiten
Dauer ca. 8 Tage

A5 LST-Arbeiten
Dauer ca. 5 Tage
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AO Wiederherstellen der Baustelleinrichtungsflachen
Dauer ca. 1 Tag

Es wird angenommen, dass die Arbeiten wéhrend der Bauphasen A2, A4 und A5 im Tagzeitraum
und die Arbeiten wahrend der Streckensperrung (Bauphase A1l und A3 zum Teil auch nachts) statt-
finden. Die Zusammenstellung der Baumalinahmen, Bauphasen und eingesetzten Maschinen ist in
Anlage 2 dokumentiert.

4.2 Schallemissionen

Die Schallleistungspegel wurden in den geréauschrelevanten Bauphasen als Schallleistungs-Wirkpegel
abgebildet. Auf Basis dieser Schallleistungspegel wurden im nachsten Schritt die Geréusche der vo-
raussichtlich zum Einsatz kommenden Maschinen- und Arbeitsvorgdnge entsprechend der Literatur-
angaben ([11], [12], [13], [14]) und eigenen Messungen und Erhebungen prognostiziert. Dabei
wurden fiir die Schallleistungspegel der Baumaschinen emissionsseitige Zuschlage fiir Impulse be-
ricksichtigt, ausgedriickt durch den Taktmaximalpegel (emissionsseitiger Wirkpegel).

Im Rahmen der Prognosegenauigkeit wurde auf eine frequenzselektive Betrachtung verzichtet - als
Eingangswerte wurden A-bewertete Schallleistungssummenpegel zugrunde gelegt. Da zum derzeiti-
gen Zeitpunkt noch nicht genau abgesehen werden kann, welche Geréte, Bauabléaufe oder Maschi-
neneinsatzzeiten tatsachlich zur Anwendung kommen, wurden die wirkenden Schallleistungspegel
energetisch zu jeweils einer Schallquellengruppe je Bauphase summiert und entsprechend ihrer Ab-
strahlungscharakteristik als Schallquellen nach DIN I1ISO 9613-2 [5] modelliert.

Die einzelnen Schallleistungswirkpegel innerhalb der gerduschrelevanten Bautétigkeiten sind aus den
Anlagen 2 und 3 ersichtlich, wobei Anlage 2 die genaue Herleitung der Schallleistungswirkpegel
und Anlage 3 die EDV-Eingabedaten dokumentiert. Darin ist eine etwaige Zeitkorrektur noch nicht
enthalten. Abhangig von den Bauphasen ergeben sich unterschiedliche Summen-Schallleistungspegel
fir die Baumafinahme:

e Bauphase AO: (a)1.Tag Lwawx = 104 dB(A) tags
Bauphase A1: (a) 1. Nacht  Lyaw = 99 dB(A) nachts
(b) 1. Tag Lwawie = 104 dB(A) tags

e Bauphase A2: (a) 1Tag wawie = 111 dB(A) tags

e Bauphase A3: (a) 1. Nacht  Lyaw = 99 dB(A) nachts
(b) 1. Tag wawie = 104 dB(A) tags

e Bauphase A4: (a) 1Tag Lwawx = 113 dB(A) nachts

e Bauphase A5: (a) 1Tag Lwaw = 99 dB(A) nachts

Kurzzeitige Gerduschspitzen treten in den einzelnen Bauphasen mit Nachtarbeit erfahrungsgemafd
mit Schallleistungspegeln von bis zu Ly = 115 dB(A) auf. Die kurzzeitigen Gerauschspitzen wer-
den um nicht mehr als 20 dB(A) aus den o. g. Mittelungspegel herausragen. Daher wird auf eine
gesonderte Betrachtung gem. Nr. 3.1.3 der AVV Baularm verzichtet.



Mohler + Partner Ingenieure AG Bericht 710-5873-1 Seite 18 von 32

4.3 Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen wurden die Schallimmissionen mittels flachenhafter Ausbrei-
tungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2 [5] ermittelt. Fiir die maligeblichen Immissionsorte wurden
Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt. Die Berechnungen wurden mittels der Schallimmissions-Soft-
ware IMMI [6] durchgefiihrt.

Die Beurteilungssystematik geht bei der Ermittlung der Schallimmissionen von Baustellen vom Wirkpe-
gel (nach Nr. 6.6 der AVV Baularm [4]) aus. Demnach wird der Wirkpegel aus dem nach Takimaxi-
malpegel-Verfahren gemessenen, auf ganze Zahlen gerundeten Schallpegel ggf. unter Berticksichti-
gung eines Lastigkeitszuschlags fur deutlich hervortretende Téne (z.B. Singen, Heulen, Pfeifen, Krei-
schen) von bis zu 5 dB(A) gebildet. Dieser Lastigkeitszuschlag wurde erforderlichenfalls bei der Bil-
dung der kennzeichnenden Emissionswerte beriicksichtigt. Das Ergebnis der Ausbreitungsberechnun-
gen ist fiir die einzelnen Bauphasen fiir eine Aufpunkththe von h = 6 m tiber Gelandeoberkante in
Anlage 5 dokumentiert. Die vollstindigen Ergebnislisten der Einzelpunktberechnungen sind in Anlage
4 enthalten.

Fir die Bauphase A4 wurde fiir den Tagzeitraum eine worst-case Betrachtung mit einem Summen-
schallleistungspegel von L,,= 113 dB(A) berechnet. Die Auswertungen zu Betroffenheiten liegen da-
mit tendenziell auf der sicheren Seite.

Die schutzbediirfige Nachbarschaft wird anhand der Anforderungen der AVV Baularm fir Gebiete
in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,
beurteilt (1O 1 und 10 10). In den einzelnen Bauphasen stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar.

Bauphase AO

Der hochste Beurteilungspegel ist am Geb&aude Bahnhofsstral3e 4 (IO 3) mit bis zu 67 dB(A) tags zu
erwarten. Der Immissionsrichtwert der AVV Bauldrm von 60 dB(A) wird tagsiber um bis zu 7 dB(A)
Uberschritten. Durch die Einrichtung der BE-FI&chen kdnnen somit erhebliche Baularmeinwirkungen in
der Nachbarschaft nicht ausgeschlossen werden.

Bauphase Al

Der hochste Beurteilungspegel ist am Gebaude Hauptstrale 66 (IO 5) mit bis zu 68/67 dB(A)
tags/nachts zu erwarten. Die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm von 60/45 dB(A) Tag/Nacht
werden tagsuber um bis zu 8 dB(A) und im Nachtzeitraum um bis zu 18 dB(A) liberschritten. Durch
die Bautétigkeit in der Bauphase A1 kdnnen somit erhebliche Baularmeinwirkungen in der Nachbar-
schaft nicht ausgeschlossen werden.

Bauphase A2

Die hochsten Beurteilungspegel sind am Gebaude HauptstralRe 66 (IO 5) mit bis zu 78 dB(A) tags
zu erwarten. Im Nachtzeitraum finden keine Bautatigkeiten statt. Der Immissionsrichtwert der AVV
Bauldrm von 60 dB(A) wird tagstiber um bis 18 dB(A) lberschritten. Durch die Bautétigkeit in der
Bauphase A2 treten somit erhebliche Baularmeinwirkungen in der Nachbarschaft auf.
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Bauphase A3

Der hochste Beurteilungspegel ist am Gebaude Hauptstrale 66 (IO 5) mit bis zu 71/65 dB(A)
tags/nachts zu erwarten. Der Immissionsrichtwert der AVV Baul&arm wird tagstiber um bis zu 11 dB(A)
und im Nachtzeitraum um bis zu 20 dB(A) tiberschritten. Durch die Bautatigkeit in der Bauphase A3
sind erheblichen Baularmeinwirkungen in der Nachbarschaft zu erwarten.

Bauphase A4

Die hochsten Beurteilungspegel sind am Gebaude HauptstralRe 66 (IO 5) mit bis zu 75 dB(A) tags
zu erwarten. Im Nachtzeitraum finden keine Bautatigkeiten statt. Die Immissionsrichtwerte der AVV
Baularm werden tagstber um bis 15 dB(A) liberschritten. Durch die Bautétigkeit in der Bauphase A4
treten somit erhebliche Baularmeinwirkungen in der Nachbarschatft auf.

Bauphase A5

Die hochsten Beurteilungspegel sind am Gebaude HauptstralRe 66 (IO 5) mit bis zu 67 dB(A) tags
zu erwarten. Im Nachtzeitraum finden keine Bautatigkeiten statt. Die Immissionsrichtwerte der AVV
Baularm werden tagsiiber um bis 7 dB(A) Uberschritten. Durch die Bautatigkeit in der Bauphase A5
treten somit erhebliche Baularmeinwirkungen in der Nachbarschatft auf.

Zusammenfassende Beurteilung

Es zeigt sich, dass alle Bauphasen zu Betroffenheiten an schutzbedirftigen Gebauden in der Nach-
barschatft fihren. In nachfolgender Tabelle sind die Betroffenheiten zusammenfassend aufgelistet.

Tabelle 5: Baugerédusche — Betroffenheiten
Phase | Anzahl Tage/ Anzahl betroffener Hochster Uberschreitungen
Wochen Gebéaude Beurteilungspegel der IRW nach
[dB(A)] AVV Baularm
> |RW >70/60 dB(A) Tag Nacht Tag Nacht
A0 1Tag 3 - 67 - +7
Al 2 Tage 11 1 68 67 +8 +18
A2 8 Tage 12 3 78 - +18
A3 6 Tage 13 2 71 65 +11 +20
A4 8 Tage 10 2 75 - +15
A5 5 Tage 3 - 67 - +7

Aufgrund von Art und Umfang der BaumalRnahme kommt es rechnerisch an bis zu 4 Wochen tags-
tiber in allen Bauphasen und an 5 Kalendertagen nachts in den Bauphasen A1 und A3 zu Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm in der Nachbarschaft. Aus diesem Grund
werden Malnahmen geprift. In den folgenden Abbildungen sind fiir die jeweiligen Bauphasen die
Bereiche der von Bauldarmbel&stigungen betroffenen Nachbarschaft fiir Gebiete mit gewerblichen
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Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend
Wohnungen untergebracht sind (Nr. 3.1.1 c) der AVV Baularm), jeweils fiir die einzelnen Bauphasen
dargestellt.
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Abbildung 1:  Bauphase A1: Potenzielle Betroffenheiten in der Nachbarschaft
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Abbildung 2: Bauphase A2: Potenzielle Betroffenheiten in der Nachbarschaft am Tag
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Abbildung 3:

Bauphase A3: Potenzielle Betroffenheiten in der Nachbarschaft
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Abbildung 5:

Bauphase A5: Potenzielle Betroffenheiten in der Nachbarschaft am Tag
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4.4 Malnahmen zur Minderung des Baularms

Aufgrund der beim Baustellenlarm regelméfRig auftretenden Schwankungen der LArmbel&stigung ist
unter Nummer 4.1 der AVV Baularm zunachst nur bestimmt, dass MaRnahmen zur Minderung der
Gerausche grundsatzlich erst dann angeordnet werden sollen, wenn die nach Nummer 6 der AVV
Baularm ermittelten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB(A) berschreiten,
sog. Eingriffsschwelle.

Aufgrund von Art und Umfang der BaumalRnahme kommt es rechnerisch an bis zu 4 Wochen tags-
iiber in allen Bauphasen und an 5 Kalendertagen nachts in den Bauphasen 1 und 3 zu Uberschrei-
tungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm in der Nachbarschaft. In allen Bauphasen kommt
es aufgrund der sehr kurzen Absténde zur schutzbedirftigen Nachbarschatft zusatzlich zu erheblichen
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm (IRW + 5 dB). Aus diesem Grund wer-
den MafRnahmen gepriift.

Verwendung gerduscharmer Baumaschinen und Bauverfahren

Es wird davon ausgegangen, dass die eingesetzten Baumaschinen und Bauverfahren, die fir das
Bauvorhaben erforderlich sind, dem Stand der Larmminderungstechnik entsprechen (vgl. Anforderun-
gen aus der 32. BImSchV [8]).

Den Malinahmen durch Einsatz gerduscharmer Baumaschinen und Bauverfahren sind vor allem
durch die Art der Arbeiten Grenzen gesetzt (Verbau, Abbruch). Zudem filhren belastungs- und damit
gerduscharmere Bauverfahren auch haufig zu langeren Bauzeiten, so dass eine Larmminderung fir
die geplante MalRnahme mit einer Bauzeitverlangerung einhergehen kénnte und damit vsl. keine ef-
fektive Verringerung der Betroffenheit der Nachbarschatft zu erzielen wére.

Zwischen einzelnen Arbeitsvorgéangen sind die Baumaschinen stillzulegen, sofern dies den Arbeitsab-
lauf nicht unvertretbar erschwert. Beim Einsatz larmintensiver Baumaschinen sind auRerdem l&armfreie
Zeiten anzustreben. Dies kann durch den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Baumaschinen erreicht wer-
den (z. B. Einsatz mehrerer Presslufthammer wahrend der Abbrucharbeiten). Es wird der Einsatz eines
schallgedammten AbbruchmeiRels empfohlen (Ly, < 121 dB(A)).

Uberwachung des Baularms und Einsatz eines Ansprechpartners bzgl. Baularm

Bei den angegebenen Beurteilungspegeln handelt es sich um Prognosewerte auf der sicheren Seite,
die einen Anhalt fir das Vorliegen von relevanten Bauldrmeinwirkungen geben sollen. Durch eine
stichprobenhafte oder kontinuierliche Uberwachung der Baularmsituation wahrend der Arbeiten mit
Rickwirkung zur Bauleitung (LA&rmmonitoring), kdnnte das tatsachliche Auftreten von erheblichen Um-
welteinwirkungen fir die Nachbarschaft auf ein Mindestmal? begrenzt werden. Dies dient insbeson-
dere auch zur Beweissicherung im Fall von nachbarschaftlichen Einwendungen.

Entsprechend vergleichbarer Vorhaben ist ggf. der Einsatz eines Ansprechpartners bzgl. Bauldrm
zweckmaRig. Der Einsatz eines Ansprechpartners bzgl. Baularm umfassti. d. R. folgenden Aufgaben-
bereich:
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= Ansprechpartner bei Beschwerdefallen
= Immissionsschutzfachliche Uberwachung der Baustellen mit Durchfiihrung von Messungen
= Vorschlag von ggf. notwendigen Minderungsmafinahmen zum Schutz der Nachbarschaft

Die Ausfthrungsfirmen sind dahingehend zu einer Eigeniiberwachung zu verpflichten, dass Leerfahr-
ten maglichst vermieden und Baufahrzeuge sowie Baumaschinen in Bedienungspausen abgeschaltet
werden. AuBerdem ist von der Ausfiihrungsfirma eine Abstimmung zur Gré3e und Funktion des jewel-
ligen Gerétes auf die zu leistenden Arbeiten in den Angebotsunterlagen darzulegen.

Mafnahmen bei der Einrichtung der Baustelle — aktiver Schallschutz

Eine bzgl. der Nachbarschaft optimierte Aufstellung von Baumaschinen ist im vorliegenden Fall fiir
einen Teil der eingesetzten Baumaschinen kaum mdglich, da diese nicht ortsgebunden, d. h. an einem
festen Standort, eingesetzt werden kdnnen und auf der gesamten Baufléache (Zweiwegebagger, Rad-
lader usw.) agieren.

Diejenigen Baumaschinen, die an einem festen Standort betrieben werden kénnen, sollten so positio-
niert werden, dass sie sich moglichst weit entfernt von den maflRgeblichen Immissionsorten befinden
und betrieben werden. Bei der Wahl des Standortes ist soweit moglich die schallabschirmende Wir-
kung natirlicher und kiinstlicher Hindernisse auszunutzen (z. B. Geb&ude, Bodenerhebungen, Bau-
container) und auf evtl. auftretende, das Gerausch verstarkende Schallreflexionen zu achten.

Aufgrund der rAumlich begrenzten Ausdehnung des Baufeldes, kdnnte der Einsatz stationarer (tem-
porérer) Schallschirme im vorliegenden Fall grundsatzlich eine Mdglichkeit zur LArmminderung dar-
stellen, wodurch die Schallimmissionen und die Anzahl der betroffenen Gebé&ude reduziert werden
konnten. In Abh&ngigkeit von der Bautatigkeit in den jeweiligen Bauphasen lassen mobile Schall-
schutzwénde erfahrungsgemaf Schallpegelminderungen bis zu ca. 10 dB(A) erwarten.

Beschrankungen der Betriebszeit

Eine Beschrankung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der larmintensiven Baumaschinen
auf maximal 8 h tagstiber oder maximal 6 h nachts fiihrt zu einer Reduktion der Beurteilungspegel
nach AVV Bauldrm von 5 dB(A); eine Beschrankung der Dauer larmintensiver Arbeiten auf maximal
2,5 h tagsuber oder maximal 2 h nachts fiihrt zu einer Reduktion der Beurteilungspegel um 10 dB(A).
Die Beschrankung der Betriebszeiten bei larmintensiven Tatigkeiten kann jedoch dazu fiihren, dass
die Zahl der Sperrpausen mdglicherweise entsprechend erweitert und damit insgesamt betrachtet die
Bauzeit gegeniiber dem vorliegenden Baukonzept erhdht wird.

Information der betroffenen Anwohner

Durch Art und Umfang der Baustelle kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den Bautatigkeiten
erhebliche Beldstigungen der Anwohner auftreten kénnen. So kann durch Informationen tiber Art und
Umfang des auftretenden Baularms eine Minderung der Bel&stigungswirkung erreicht werden. Es
wird empfohlen, nachfolgende Informationsmafinahmen vorbeugend umzusetzen:
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a. Umfassende Information der Betroffenen Uiber die BaumaRnahmen, die Bauverfahren, die Dauer
und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baubetrieb;

b. Aufklarung tiber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen;

c. Zusatzliche baubetriebliche Malnahmen zur Minderung und Begrenzung der Bel&stigungen im
Einzelfall (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise usw.)

d. Benennung einer Ansprechstelle (z. B. Bauleiter), an die sich die Betroffenen wenden kdnnen,
wenn sie besondere Probleme durch Larmeinwirkungen haben (Ansprechpartner bzgl. Baularm);

e. Im Beschwerdefall: Nachweis der tatsachlich auftretenden Larmbelastung durch begleitende Mes-
sungen sowie deren Beurteilung beziglich der Wirkungen auf Menschen zur Beweissicherung im
Beschwerdefall.

Passive SchallschutzmaRnahmen

Passive SchallschutzmaBnahmen zur Minderung der Bel&stigung sind grundsétzlich geeignet; aller-
dings zielt hier der Schutz lediglich auf die Innenrdume ab; AulRenbereiche bleiben unberiicksichtigt.
Im vorliegenden Fall erscheinen passive SchallschutzmalRnahmen, wie beispielsweise der Einbau von
Schallschutzfenstern, vor allem wegen der lediglich ca. 1-monatigen Gesamtbauzeit mit Hinblick auf
die zu erwartenden Kosten und den Aufwand der vorbereitenden Malnahmen unverh@ltnismafig.
Zudem befindet sich das Vorhaben in einer bereits durch die Bahnstrecke larmvorbelasteten Situation,
so dass davon auszugehen ist, dass bereits ein baulicher Mindestschallschutz vorhanden ist.

Kernnachtzeit, Bereitstellung von Ersatzwohnraum und Entschadigung

Sofern beim Baubetrieb tatsachlich erhebliche Betroffenheiten nachgewiesen werden, kénnen ent-
sprechend vergleichbarer Baumalinahmen folgende Punkte erforderlich werden:

a. Einhaltung einer Kernnachtzeit von 0:00 Uhr bis 5:00 Uhr, die von besonders larmintensiven
Bautatigkeiten ausgespart werden soll.

b. Bereitstellung von Ersatzwohnraum, z. B. durch Ubernachtungsgelegenheiten in Hotels, Pen-
sionen 0. A..

c. Ausgleich durch finanzielle Entschadigung, z. B. Mietminderung, sofern gerichtlich angeord-
net.

Derartige Mal3nahmen erscheinen derzeit jedoch nicht absehbar erforderlich.

Bewertung der MaRnahmen, zusammenfassendes Malinahmenkonzept

Da die prognostizierten Schallimmissionen auf Annahmen eines Bauphasenkonzepts sowie zum vo-
raussichtlichen Bauablauf basieren, dabei jedoch nur beispielhafte bzw. (iblicherweise verwendete
Gerate und Bauverfahren herangezogen werden konnten, erscheinen zeitlich und ortlich konkreti-
sierte Malnahmen zur Minderung des Baularms erst bei genauerer Kenntnis des Bauablaufs sowie



Mohler + Partner Ingenieure AG Bericht 710-5873-1 Seite 27 von 32

der geplanten einzusetzenden Maschinen sinnvoll. Die bisherigen Bewertungen zeigen jedoch, dass
es empfehlenswert ist, nachfolgende von Bauzeiten und Bauphasen unabhangige Malinahmen aus-
reichend zu beriicksichtigen (Verpflichtungen):

e Verwendung von gerduscharmen Baumaschinen und Bauverfahren

Im Rahmen der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass von den beauftragten Bauunter-
nehmen ausschlief3lich Bauverfahren und Baugerate eingesetzt werden, die hinsichtlich ihrer
Schall- und Erschitterungsemissionen dem Stand der Technik entsprechen (siehe 32. BIm-
SchV [8]). Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass die Baustellen so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerausche weitestgehend verhindert werden, die nach dem Stand
der Technik vermeidbar sind.

e Umfassende Information der betroffenen Gemeinde und Anwohner im Vorfeld der Baumalf3-
nahmen (insbesondere Uber die Art, Dauer und Unvermeidbarkeit der besonders larminten-
siven Bautatigkeiten.

Um unzumutbare Belastigungen auf ein MindestmaR zu beschrénken, kdnnen sich dariiber hinaus
folgende Malnahmen als zweckmaRig erweisen (Vorschlage):

o Entsprechend vergleichbarer Vorhaben ist der Einsatz eines Ansprechpartners bzgl. Baularm
zweckmaRig.

o Die Ausflihrungsfirmen sind dahingehend zu einer Eigenliberwachung zu verpflichten, dass
die Belange des Larmschutzes zu beriicksichtigen sind (insbesondere die AVV Baularm), Leer-
fahrten moglichst vermieden und Baufahrzeuge sowie Baumaschinen in Bedienungspausen
abgeschaltet werden. AuRerdem ist von der Ausfilhrungsfirma eine Abstimmung zur GroRe
und Funktion des jeweiligen Gerates auf die zu leistenden Arbeiten in den Angebotsunterla-
gen darzulegen. Es wird der Einsatz eines schallgedammten Abbruchmeil3els empfohlen
(Lwa< 121 dB(A)).

Eine Beschrankung der Betriebszeit erscheint uns derzeit kein geeignetes Mittel zum Larmschutz, da
sich die Arbeiten dadurch insgesamt zeitlich verlangern und die Betroffenheit gegeniiber dem Larm-
niveau zwar verringert, jedoch zudem die Erheblichkeit der Betroffenheit durch den Zeitraum der
Belastung steigt. Der Einsatz stationarer (temporarer) Schallschirme (Schallschutzwénde, -wélle) er-
scheint im vorliegenden Fall unverhaltnismafig und wird nicht empfohlen.

Aus schalltechnischer Sicht sollte allen Anwohnern mit Baularm-Beurteilungspegeln von > 70/60 dB(A)
Tag/Nacht (betrifft die Gebaude HauptstraRe 66. Spaichinger Strale 3, BahnhofstralRe 4) Ersatz-
wohnraum, z.B. durch Ubernachtungsgelegenheiten in Hotels oder Pensionen, angeboten werden. Es
empfiehlt sich, dieses Angebot insbesondere in den Bauphasen mit Nachtarbeit (A1 und A3) auf die
in Abbildung 1 unten rot markierten Geb&aude auszuweiten, da auch hier mit wesentlichen Bauléarmpe-
geln im Nachtzeitraum zu rechnen ist.

Die allgemeinen Hinweise gemal Anlage 6 sind zu beachten.
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5. Bauerschitterungen

5.1 Erschitterungsrelevante Bautatigkeiten

Erschitterungsrelevante Bautétigkeiten kbnnen im vorliegenden Fall durch folgende Bauphasen bzw.
Bauzustande in der N&he von schutzbediirftiger Wohnbebauung erwartet werden:

e Bauphase A2:
Tiefgrindung (Ramme, Riittelplatte)

Um im Vorfeld der MaRRnahme etwaige Betroffenheiten abzuschatzen, werden Annahmen und An-
gaben zu den erwartenden Immissionen anhand eigener Erfahrungswerte bzw. aus Literaturangaben
(u.a. [21]) herangezogen.

Die Hohe der Erschitterungsemissionen sowie deren Weiterleitung im Erdreich héangen zudem stark
von den spezifischen geotechnischen Untergrundverhaltnissen ab. Entsprechend der zur Verfiigung
gestellten Baugrunderkundung mit geotechnischem Gutachten [26] besteht der Untergrund der Um-
gebung der BaumaRnahme weitestgehend aus anthropogenen Ablagerungen. Der oberflachennahe
Bereich wird aus sandigem, aufgeftillten Ton in lockerer Lagerung aufgebaut. Die Basis der darunter
liegenden Schicht besteht aus einem steinigen, kiesigen, sandig schluffigen Ton. Anschliel3end folgen
anstehende Tone, Sande und Kies. Hinsichtlich der Weiterleitung von Bauerschiitterungen, abhéangig
von ihrer Lagerungsdichte und Verwitterungsgrad, miissen diese als kritisch angesehen werden.

MaRgebende Emissionsquelle ist erfahrungsgemald die Rammtatigkeit. Die Erschiitterungen sind da-
bei von vielen Faktoren abhangig. Aus hausinternen Messungen kann in erster Anndhrung folgende
Erschitterungsemission angesetzt werden:

Potenziell (SWR Eindringtiefe 10m)

Potenziell (SWR Anlaufen)

= Potenziell (SWR Auslaufen)

Potenziell (Verdichten, entspricht SWR Anlaufen reduziert)

Schwingschnelle veff [nmm/s]

1 10 100
Abstand [m]

Abbildung 6: Abnahmefunktion der Tiefgrindung
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5.2 Bewertung der Erschitterungssituation

Aufgrund der geplanten Bautétigkeiten unter Beriicksichtigung der Untergrundverhalinisse ergibt sich
fur die baubedingten Erschiitterungen gegenwartig folgende Bewertung:

o Tiefbauarbeiten

Bei den Tiefbauarbeiten mit Einsatz von Ramm- und Riittelarbeiten handelt es sich um eine
Baumalinahme mit einem vergleichsweise geringen Anteil von erschiitterungsintensivem Bau-
gerat. Im Hinblick auf die Einhaltung der zulassigen Anhaltswerte fir Erschiitterungsimmissio-
nen werden die Tiefbauarbeiten fiir die BU-Sicherung i. d. R. als weniger kritisch betrachtet.
Es wird von Erschiitterungsanregungen durch den Einsatz einer Ramme ausgegangen. Der
Einsatz der erschiitterungsintensiven Baumaschinen ist in einem Zeitraum von 8 Tagen vorge-
sehen. Sofern zwischen dem Ort der Krafteinleitung durch die Ramme und dem néchstgele-
genen Immissionsort keine Schwingungsbriicken bestehen (z. B. Festgesteinsschicht, etc.),
werden Betroffenheiten durch Erschitterungsimmissionen in einem Umkreis von bis zu 30 m
prognostiziert.

In Folge dessen sind, basierend auf den derzeit vorliegenden Planungsannahmen zur Baudurchfiih-
rung, erfahrungsgeman potenzielle Betroffenheitsbereiche fiir Einwirkungen auf Menschen in Geb&u-
den mit geringerem Abstand als 30 m zur Baumafinahmen an der umliegenden Bebauung im Nacht-
zeitraum nicht auszuschlie3en. In Bereichen mit verborgenen Schwingungsbriicken oder stark konso-
lidierten Lagerungsverhaltnissen im Untergrund kénnen sich die Betroffenheitskorridore, auch in Ab-
hangigkeit zum eingesetzten Werkzeug und der notwendigen Krafteinleitung, auf groRere Entfernun-
gen ausdehnen.

Zur Dokumentation ggf. vorhandener Vorschadigungen an schutzbeddirftigen Bestandsgeb&duden in
der Nachbarschaft und um ggf. gegen Regressanspriiche gefeit zu sein, ist im Umkreis von ca. 50 m
um die Baustelle eine erschiitterungstechnische Beweissicherung empfehlenswert. Dies betrifft insbe-
sondere das Gebéaude in der Hauptstral’e 66 (Flurnummer 3112/2), aber auch die Geb&ude mit
den Hausnummern 64 (Flurnummer 3112/1), 77/1 (Flurnummer 2624/2), in der BahnhofsstralRe 4
(Flurnummer 3113) und die Geb&ude in der Spaichinger StraRe, Hausnummer 1, 3 und 5 (Flurnum-
mern 2628, 2628/1, 3071). Die Betroffenheiten kdnnen der Abbildung 7 entnommen werden. Die
Messorte sind dabei an der Baustelle an der n&chstgelegenen Gebaudefassade entsprechend den
Vorgaben der DIN 4150-2 bzw. DIN 4150-3 zu wahlen (z.B. bei Dauerschiitterungen in der obers-
ten Deckenebene bzw. bei kurzzeitigen Erschitterungen in der obersten Deckenebene oder am Ge-
b&audefundament).
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Abbildung 7: Betroffenheiten der Tiefgriindung

5.3 Diskussion von Mafnahmen zur Minderung von Erschiitterungsimmissionen

Aufgrund der abgeschétzten baubedingten Erschitterungsimmissionen sollen zur Minderung der Be-
lastigung moglicher betroffener Geb&aude folgende Malnahmen vor Beginn der erschiitterungsverur-
sachenden Bautatigkeiten durchgefiihrt werden:

. Umfassende Informationsweitergabe tber BaumalRnahmen, Dauer, etc. an betroffene Anwoh-
ner,

. Aufklarung tber die Unvermeidbarkeit von Erschiitterungen infolge der Baumafinahme,
. Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden kénnen,
. Informationen uber die Erschiitterungswirkung auf das Gebéaude,

. zusétzliche baubetriebliche MaRnahmen zur Minderung und Begrenzung der Bel&stigungen
(Pausen, Einhaltung der Ruhezeiten, etc.),

. Nachweise der tatschlich auftretenden Erschiitterungen, durch Messungen und Beurteilungen,
sofern die Einhaltung der Anhaltswerte nach Stufen 1 und 2 der Tabelle 2 der DIN 4150-2
durch das bauausfiihrende Unternehmen nicht sichergestellt werden kann.
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Die Wahrscheinlichkeit von etwaigen Geb&udeschaden im Sinne einer Verminderung des Ge-
brauchswertes entsprechend den Anforderungen der DIN 4150-3 ist gem. aktuellem Planungsstand
gering, allerdings nicht auszuschliel3en, zumal der tatsachliche Werkzeugeinsatz durch das bauaus-
fuhrende Unternehmen in einem spéteren Zeitpunkt festgelegt wird. Zur Dokumentation vorhandener
Vorschadigungen und zur spéteren Abwehr von Schadensersatzanspriichen, werden geb&udetech-
nische Beweissicherungen an Geb&uden, die sich in der Nahe zu den geplanten Erschiitterungsquel-
len befinden, empfohlen.

Dieses Gutachten umfasst 32 Seiten und 6 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Mohler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Minchen, den 31. Oktober 2019

Mohler + Partner
Ingenieure AG

i. V. Dipl-Ing. S. Miiller i. A. B. Eng. T. Kleinert
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6. Anlagen

Anlage 1: Lageplane

Anlage 2: Zeitliche Darstellung der Bauphasen und Emissionsanséatze

Anlage 3: Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Anlage 4: Ergebnisliste der Einzelpunktberechnungen und Darstellung der Betroffenheiten
Anlage 5: Beurteilungspegelkarten, h = 6 m GOK

Anlage 6: Allgemeine Hinweise zum Baustellenverkehr auf 6ffentlichen Stral3en
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Anlage 1: Lageplane

Ubersichtslageplan mit Immissionsorten
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Schallquellenplan Bauphase Al
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Schallguellenplan Bauphase A3
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Schallguellenplan Bauphase A5
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Anlage 2

Anlage 2: Zeitliche Darstellung der Bauphasen und der Emissionsansatze
g v | Schallleistungs-Wirkpegel Lwarm
3 = o> °
g £ 3 = 5
@ E E s = S £
= - 5 8 3 = g . . Summenpegel im Summenpegel im
a L i . ) 3] S o N S S Einzeln Einzeln . . . .
E Larmrelevante Tatigkeit(en) Maschinenbetrieb/ Arbeitsvorgang |Quelle Anzahl § o X < = 2 R~ Beurteilungszeitraum | Beurteilungszeitraum
g 2 £ : g 3 .
2 g E £ A £ T Nach T Nach
Qo c
g § S ag acht ag acht
; 2-Wege-Bagger/Hydraulikbagger 1 104,0 106,0 0,0 0 100 0 104
A0 BE Flache Herstellen n.N. 104 n.N.
Lkw 1 94 115 0 0 100 0 94
Al Riickbau Altanlage 2-Wege-Bagger/Hydraulikbagger 1 104,0 106,0 0,0 0 100 5 104 99 104 99
Lkw 1 94 115 0 0 100 5 94 89
2-Wege-Bagger/Hydraulikbagger 1 104,0 106,0 0,0 0 50 0 101
Ramme 1 99,1 101,9 0,9 0 50 0 97
A2 Tiefhau BU-Sicherung LkW L 3 115 0 0 80 0 % n.N. 111 n.N.
Ruttelplatte 1 111 114,6 16 0 50 0 110
Radlader 1 94,8 106,4 53 0 100 0 100
Minibagger 1 89,4 95,2 4,2 0 50 0 91
2-Wege-B /Hydraulikb 1 104,0 106,0 0,0 0 100 5 104 99
A3 Verlegung von Kabeln in vorh. Kabel-Kanal cge-magger/ycralixbagger : . . 104 99
Lkw 1 94 115 0 0 100 5 94 89
Lkw 1 94 115 0 0 100 0 94
A4 Asphalt- und Erdarbeiten Riittelplatte 1 111 114,6 1,6 0 75 0 111 n.N. 113 n.N.
Tandem- Vibrations 1 105,8 113,5 2,6 6 75 5 108
LST-Arbeiten Minibagger 1 89,4 95,2 4,2 0 100 0 94
AS Lkw 1 94 115 0 0 100 0 % nN. % nN.
SUMME A4-A5 113
BE Flache wéhrend Bauarbeiten 2-Wege-Bagger/Hydraulikbagger 1 104,0 106,0 0,0 0 100 5 99 AN 9% AN
Lkw 1 94 115 0 0 100 5 89 o o
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Anlage 3.1

Anlage 3:

Allgemeine Daten

Ausgabeprotkoll der Schallquellen

Berechnungseinstellung |Optimierte Einstellung |
Rechenmodell |Punktberechnung Rasterberechnung |
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT
L/m
Gelandekanten als Hindernisse Ja Ja
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja
Freifeld vor Reflexionsflachen /m

fur Quellen 1.0 1.0

fur Immissionspunkte 1.0 1.0
Haus: weilRer Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine
Art der Einstellung Optimiert Optimiert
Reichweite von Quellen begrenzen:

* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: 2000.0 2000.0

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein 30.0
Projektion von Linienquellen Ja Nein
Projektion von Flachenquellen Ja Nein
Beschrankung der Projektion Ja Ja

* Radius /m um Quelle herum: 100.0 100.0

* Radius /m um IP herum: 100.0 100.0
Mindestlange fiir Teilstiicke /m 1.0 1.0
Variable Min.-Lange fir Teilstiicke:

* in Prozent des Abstandes IP-Quelle 1.0 1.0
Zus. Faktor fir Abstandskriterium 1.0 1.0
Einfligungsdampfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein

* Einfligungsdampfung begrenzen:

* Grenzwert /dB fur Einfachbeugung:

* Grenzwert /dB fur Mehrfachbeugung:
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613

* Seitlicher Umweg Ja Nein

* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein
Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 Keine Reflexion
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Ja Ja

* Suchradius /m 1000.0 1000.0
Reichweite von Refl.Flachen begrenzen:

* Radius um Quelle oder IP /m: 200,00

* Mindest-Pegelabstand /dB: 30,00
Spiegelquellen durch Projektion Nein
Keine Refl. bei vollstandiger Abschirmung Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein
Teilstiick-Kontrolle
Teilstiick-Kontrolle nach Schall 03: Ja Nein
Teilstlick-Kontrolle auch fur andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (N&herung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB: 0.1 0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein
Globale Parameter Optimierte Einstellung
Voreinstellung von G auf3erhalb von DBOD-Elementen 0,00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnflache pro Einw. /m2 (=0.8*Brutto) 40,00
Mittlere Stockwerkshdhe inm 2,80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag| Abend| Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2,00| 1,00| 0,00
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Bauphase AO
Flachen-SQ /ISO 9613 (1) Bauphase A0 BE
FLQI001 Bezeichnung BE Flachen Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A0 BE DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,71 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 125,17 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 83,03
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase Al
Flachen-SQ /ISO 9613 (2) Bauphase A1
FLQI002 Bezeichnung Riickba Altanlage Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase Al DO 0,00
Knotenzahl 13 Hohe Quelle Nein
Lange /m 109,76 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) 109,76 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 400,23 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 77,98
Nacht 99,00 - - 99,00 72,98
FLQIi012 Bezeichnung BE Flachen w. Baubetrieb Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A1l DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,71 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 125,17 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 99,00 - - 99,00 78,03
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase A2
Flachen-SQ /ISO 9613 (3) Bauphase A2
FLQi003 Bezeichnung Tiefbau BU-Sicherung Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A2 DO 0,00
Knotenzahl 6 Hohe Quelle Nein
Lange /m 56,22 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) 56,22 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 128,05 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 111,00 - - 111,00 89,93
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQI004 Bezeichnung Tiefbau BU-Sicherung 2 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A2 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 41,45 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 41,45 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 64,21 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 111,00 - - 111,00 92,92
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQi013 Bezeichnung BE Flachen w. Baubetrieb Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A2 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,71 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 125,17 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 99,00 - - 99,00 78,03
Nacht -99,00 - - -99,00
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Bauphase A3
Flachen-SQ /ISO 9613 (3) Bauphase A3
FLQIi005 Bezeichnung Verlegung von Kabeln Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A3 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 44,92 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 44,92 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 86,21 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 84,64
Nacht 99,00 - - 99,00 79,64
FLQIi006 Bezeichnung Verlegung von Kabeln 2 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A3 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 55,84 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 55,84 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 119,05 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104,00 - - 104,00 83,24
Nacht 99,00 - - 99,00 78,24
FLQI014 Bezeichnung BE Flachen w. Baubetrieb Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A3 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) 62,71 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 125,17 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 99,00 - - 99,00 78,03
Nacht -99,00 - - -99,00
Bauphase A4
Flachen-SQ /ISO 9613 (2) Bauphase A4
FLQI007 Bezeichnung Asphalt und Erdarbeiten Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A4 DO 0,00
Knotenzahl 10 Hohe Quelle Nein
Lange /m 100,32 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 100,32 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 367,10 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 113,00 - - 113,00 87,35
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi015 Bezeichnung BE Flachen w. Baubetrieb Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A4 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) 62,71 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 125,17 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 99,00 - - 99,00 78,03
Nacht -99,00 - - -99,00
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Bauphase A5
Flachen-SQ /ISO 9613 (5) Bauphase A5
FLQi008 Bezeichnung LST-Arbeiten 1 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A5 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 15,24 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 15,24 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 14,17 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 97,00 - - 97,00 85,49
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQI009 Bezeichnung LST-Arbeiten 2 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A5 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 17,24 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 17,24 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 17,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 97,00 - - 97,00 84,46
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQIi010 Bezeichnung LST-Arbeiten 3 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A5 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 17,24 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) 17,24 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 17,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 97,00 - - 97,00 84,46
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQI011 Bezeichnung LST-Arbeiten 4 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A5 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 17,24 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 17,24 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 17,96 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 97,00 - - 97,00 84,46
Nacht -99,00 - - -99,00
FLQI016 Bezeichnung BE Flachen w. Baubetrieb Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Bauphase A5 DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62,71 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 62,71 Emi.Vari- | Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw"
Flache /m2 125,17 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 99,00 - - 99,00 78,03
Nacht -99,00 - - -99,00
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Anlage 4: Ergebnisliste der Einzelpunktberechnungen und Darstellung der Betroffenheiten
Bauphase AO
Bauphase A0 BE Einstellung: Optimierte Einstellung
Tag Nacht [
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
1Pkt001 101 SaarstraRe 11 EG 63,1
IPkt002 101 SaarstralRe 11 1.0G 65,0
1Pkt004 102 SaarstralRe 7 EG 60,9
IPkt005 102 SaarstraRe 7 1.0G 62,5
IPkt006 103 BahnhofstraRe 4/1 66,0
1Pkt007 103 BahnhofstraRe 4/1 67,0
IPkt008 104 BahnhofstraRe 4 EG 60,5
1Pkt009 104 BahnhofstraRe 4 62,1
IPkt010 105 HauptstralRe 66 EG 53,9
IPkt011 105 HauptstralRe 66 1.0G 54,8
IPkt012 106 HauptstralRe 77 EG 35,7
IPkt013 106 HauptstralRe 77 1.0G 37,4
IPkt014 107 Rottweiler Str. 3 EG 34,7
IPkt015 107 Rottweiler Str. 31.0G 35,5
IPkt016 108 Spaichinger Str. 3 EG 49,8
IPkt017 108 Spaichinger Str. 3 50,3
IPkt018 109 Spaichinger Str. 17 44,8
IPkt019 109 Spaichinger Str. 17 45,7
IPkt020 1010 Amselweg 13 EG 42,7
IPkt021 1010 Amselweg 13 1.0G 43,4
Bauphase Al
Bauphase Al Einstellung: Optimierte Einstellung
Tal Nacht [
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 101 SaarstralBe 11 EG 58,5 42,4
IPkt002 101 SaarstralBe 11 1.0G 60,3 43,0
IPkt004 102 SaarstraBe 7 EG 56,6 43,8
IPkt005 102 SaarstraBe 7 1.0G 58,1 44,1
IPkt006 103 BahnhofstraRe 4/1 62,5 52,2
1Pkt007 103 BahnhofstraRe 4/1 63,5 53,2
IPkt008 104 BahnhofstraBe 4 EG 61,1 54,7
1Pkt009 104 BahnhofstraRe 4 62,6 56,1
IPkt010 105 HauptstralRe 66 EG 67,4 62,4
IPkt011 105 Hauptstral3e 66 1.0G 67,7 62,7
IPkt012 106 HauptstralRe 77 EG 57,7 52,7
IPkt013 106 HauptstralRe 77 1.0G 58,9 53,9
IPkt014 107 Rottweiler Str. 3 EG 53,3 48,3
IPkt015 107 Rottweiler Str. 31.0G 54,0 49,0
IPkt016 108 Spaichinger Str. 3 EG 61,4 56,3
IPkt017 108 Spaichinger Str. 3 63,0 58,0
IPkt018 109 Spaichinger Str. 17 49,0 43,4
IPkt019 109 Spaichinger Str. 17 49,4 43,8
IPkt020 1010 Amselweg 13 EG 40,1 31,3
IPkt021 1010 Amselweg 13 1.0G 41,3 33,2
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Bauphase A2
Bauphase A2 Einstellung: Optimierte Einstellung
Tag Nacht [
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
1Pkt001 101 SaarstraRe 11 EG 61,0
IPkt002 101 SaarstralRe 11 1.0G 62,3
1Pkt004 102 SaarstralRe 7 EG 61,2
IPkt005 102 SaarstraRe 7 1.0G 61,8
IPkt006 103 BahnhofstraRe 4/1 67,6
1Pkt007 103 BahnhofstraRe 4/1 68,6
IPkt008 104 BahnhofstraRe 4 EG 69,3
1Pkt009 104 BahnhofstraRe 4 70,6
IPkt010 105 HauptstraRe 66 EG 77,9
IPkt011 105 HauptstraRe 66 1.0G 77,8
IPkt012 106 Hauptstrale 77 EG 68,1
IPkt013 106 Hauptstrae 77 1.0G 69,4
IPkt014 107 Rottweiler Str. 3 EG 63,7
IPkt015 107 Rottweiler Str. 3 1.0G 64,5
IPkt016 108 Spaichinger Str. 3 EG 72,9
IPkt017 108 Spaichinger Str. 3 74,3
IPkt018 109 Spaichinger Str. 17 58,4
IPkt019 109 Spaichinger Str. 17 58,8
IPkt020 1010 Amselweg 13 EG 47,5
IPkt021 1010 Amselweg 13 1.0G 49,1
Bauphase A3:
Bauphase A3 Einstellung: Optimierte Einstellung
Ta [ Nacht [
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 101 SaarstraBe 11 EG 58,9 45,7
IPkt002 101 SaarstraBe 11 1.0G 60,5 46,3
IPkt004 102 SaarstraBe 7 EG 57,5 47,5
IPkt005 102 SaarstraBe 7 1.0G 58,7 47,5
IPkt006 103 BahnhofstraRe 4/1 63,4 54,6
1Pkt007 103 BahnhofstraRe 4/1 64,4 55,6
IPkt008 104 BahnhofstraBe 4 EG 62,9 57,1
1Pkt009 104 Bahnhofstra3e 4 64,3 58,4
IPkt010 105 HauptstralRe 66 EG 70,4 65,4
IPkt011 105 HauptstraRe 66 1.0G 70,5 65,4
IPkt012 106 HauptstralRe 77 EG 61,0 56,0
IPkt013 106 Hauptstrae 77 1.0G 62,3 57,3
IPkt014 107 Rottweiler Str. 3 EG 56,6 51,6
IPkt015 107 Rottweiler Str. 3 1.0G 57,3 52,3
IPkt016 108 Spaichinger Str. 3 EG 65,7 60,7
IPkt017 108 Spaichinger Str. 3 67,1 62,1
IPkt018 109 Spaichinger Str. 17 51,6 46,3
IPkt019 109 Spaichinger Str. 17 52,0 46,7
IPkt020 1010 Amselweg 13 EG 42,0 35,0
IPkt021 1010 Amselweg 13 1.0G 43,3 36,7
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Bauphase A4:
Bauphase A4 Einstellung: Optimierte Einstellung
Ta Nacht [

IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB

1Pkt001 101 SaarstraRe 11 EG 60,6

1Pkt002 101 SaarstralRe 11 1.0G 61,9

1Pkt004 102 SaarstralRe 7 EG 59,7

IPkt005 102 SaarstraRe 7 1.0G 60,6

IPkt006 103 BahnhofstraRe 4/1 67,0

IPkt007 103 BahnhofstraRe 4/1 67,9

1Pkt008 104 BahnhofstraRe 4 EG 68,1

1Pkt009 104 Bahnhofstrale 4 69,4

IPkt010 105 HauptstraBe 66 EG 74,6

IPkt011 105 HauptstraBe 66 1.0G 75,4

IPkt012 106 HauptstraBe 77 EG 66,1

IPkt013 106 HauptstraBe 77 1.0G 67,3

IPkt014 107 Rottweiler Str. 3 EG 62,2

IPkt015 107 Rottweiler Str. 3 1.0G 62,9

IPkt016 108 Spaichinger Str. 3 EG 711

IPkt017 108 Spaichinger Str. 3 72,7

IPkt018 109 Spaichinger Str. 17 57,4

IPkt019 109 Spaichinger Str. 17 57,8

IPkt020 1010 Amselweg 13 EG 46,4

IPkt021 1010 Amselweg 13 1.0G 47,8

Bauphase Ab5:

Bauphase A5 Einstellung: Optimierte Einstellung

Ta Nacht [

IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB

IPkt001 101 SaarstraRe 11 EG 58,5

1Pkt002 101 SaarstralRe 11 1.0G 60,2

1Pkt004 102 SaarstralRe 7 EG 56,5

IPkt005 102 SaarstraRe 7 1.0G 58,0

1Pkt006 103 BahnhofstraRe 4/1 62,2

IPkt007 103 BahnhofstraRe 4/1 63,1

1Pkt008 104 BahnhofstraRe 4 EG 60,4

IPkt009 104 BahnhofstraRe 4 61,9

IPkt010 105 HauptstraBe 66 EG 67,1

IPkt011 105 HauptstraBe 66 1.0G 67,1

IPkt012 106 HauptstraBe 77 EG 57,8

IPkt013 106 HauptstraBe 77 1.0G 59,1

IPkt014 107 Rottweiler Str. 3 EG 52,5

IPkt015 107 Rottweiler Str. 3 1.0G 53,2

IPkt016 108 Spaichinger Str. 3 EG 60,9

IPkt017 108 Spaichinger Str. 3 62,4

IPkt018 109 Spaichinger Str. 17 48,6

IPkt019 109 Spaichinger Str. 17 49,0

IPkt020 1010 Amselweg 13 EG 39,8

IPkt021 1010 Amselweg 13 1.0G 40,9
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Anlage 5: Beurteilungspegelkarten, h = 6 m GOK

Bauphase AO
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Bauphase Al
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Bauphase A2
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Bauphase A3:

Tag

C Pegel
| dB(A)
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Bauphase A4:

Bauphase A5:
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Anlage 6: Allgemeine Hinweise zum Baustellenverkehr auf 6ffentlichen Stral3en

Die AVV Baularm gilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen
gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung fin-
den. Baustellen im Sinne des Gesetzes ist der Bereich, in dem Baumaschinen zur Durchfiihrung von
Bauarbeiten Verwendung finden, einschlief3lich der Platze, auf denen Baumaschinen zur Herstellung
von Bauteilen und zur Aufbereitung von Baumaterial fir bestimmte Bauvorhaben betrieben werden.

Gegeniiber anderen Verwaltungsvorschriften von Anlagen, wie z.B. der TA Larm [15], enthalt die
AVV Baularm keine Regelungen zur Beriicksichtigung von baustellenbedingtem Verkehrslarm auf 6f-
fentlichen Stral3en.

Hilfsweise kann zur Bewertung des Baustellenverkehrs auf 6ffentlichen Strallen die 16. BImSchV [2]
herangezogen werden. Sofern die Schwellenwerte der eigentumsrechtlichen Zumutbarkeit von
70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts nicht dauerhaft tiberschritten bzw. erhoht werden, kénnen dabei
potenzielle Betroffenheiten grundsatzlich ausgeschlossen werden. Im vorliegenden Fall ist durch den
Baustellen-Verkehr insbesondere von keiner dauerhaften Uberschreitung bzw. Erhéhung dieser
Schwellenwerte auszugehen.

Um etwaige Belastigungen der Anwohner durch den vom Baustellen-Verkehr zusatzlich verursachten
Verkehrslarm auf 6ffentlichen Stral3en soweit wie moglich zu vermindern, kénnen beispielhaft nach-
folgende MalRnahmen organisatorischer Art bei der weiteren Planung der Transportwege in Erwa-
gung gezogen:

o Die Versorgung der Baustellen durch Baufahrzeuge (auf3erhalb der Baustral3en) ist tiberwie-
gend uber die Hauptverkehrsstraen vorzunehmen. Im gesamten Bauzeitraum sind Materi-
allieferungen und Transporte so zu organisieren, dass sie iberwiegend in der Tagzeit (07:00
bis 20:00 Uhr) erfolgen und in der Nachtzeit (20:00 bis 07:00 Uhr) auf ein Mindestmaf
beschrankt bleiben.

e In innerdrtlichen Bereichen bzw. insbesondere im Bereich von AnliegerstraRen ist ggf. auf
eine EinbahnstraBenregelung in Verbindung mit einer Geschwindigkeitsbeschrankung
oder eine Nachtfahrbeschrankung durch Baufahrzeuge hinzuwirken.

o Die Ausfilhrungsfirma ist zu verpflichten, dass Leerfahrten in innerértlichen Bereichen mdg-
lichst vermieden werden.



