
Bordsteingeführter Radweg
Ortseinfahrt Eigeltingen
Bereich Böschung

Ortseinfahrt Nenzingen
Wirtschaftsweg

Bereich von 0+100 - 0+140 und 0+186 - 0+219

Bau-km 0+350 - 0+451

   3 cm Asphaltbeton
 10 cm Asphalttragdeckschicht
 30 cm Frostschutzschicht
 43 cm Gesamtaufbau
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Bau-km 0+135 - 0+350

Bordsteingeführter Radweg
Ortseinfahrt Eigeltingen
Bereich L-Steine

Bereich von 0+140 - 0+186
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Abbildung RAS-Ew, Ausg. 2005

Muldeneinstau

AufstauschwelleAufstauschwelle

Kaskadenlänge:
Bau-km 0+400 - 0+443 = 19 m
Bau-km 0+443 - 0+466 = 50 m
Bau-km 0+466 - 0+492 = 18 m
Bau-km 0+492 - 0+619 = 50 m
Bau-km 0+619 - 0+669 = 39 m
Bau-km 0+669 - 0+710 = 19 m
Bau-km 1+185 - 1+216 = 12 m
Bau-km 1+216 - 1+233 = 50 m
Bau-km 1+233 - 1+278 = 19 m
Bau-km 1+278 - 1+303 = 50 m
Bau-km 1+711 - 1+774 =   8 m
Bau-km 1+774 - 1+826 = 16 m

Kaskadenlänge

Raubettmulde bei Bau-km 1+168

Längsschnitt Kaskade

Holmengeländer:
Höhe über Radwegrand    1,30 m
Pfostenabstand  2,50 m
Pfosten und Handlauf  1,50 Zoll
Zwischenholme       1,25 Zoll
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Vollausbau

Trag- und Deckschichten
analog Bestand

12

50

Vollausbau

Trag- und Deckschichten
analog Bestand

L-Stein 80x60

50

Anpassung

Holmengeländer:
Höhe über OK L-Stein 1,30 m
Pfostenabstand  2,50 m
Pfosten und Handlauf  1,50 Zoll
Zwischenholme  1,25 Zoll
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Rinnenstein
L/B/H  30/15/8

G
ru

n
d

e
rw

e
rb

s
-

g
re

n
z
e

A
c
h

s
e

3
0

6

Urgelände
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 2,5 cm Asphaltbeton
 8 cm Asphalttragschicht

    30 cm Frostschutzschicht
 40,5 cm Gesamtaufbau
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Trennstreifen
Radweg

Bankett
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3-Zeiler

Betonhochbord mit
Granitvorsatz

>=6%
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Urgelände

Frostschutzschicht >= 40cm

 2,5 cm Asphaltbeton
 8 cm Asphalttragschicht

    30 cm Frostschutzschicht
 40,5 cm Gesamtaufbau
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Trennstreifen
Radweg

3-Zeiler

Betonhochbord mit
Granitvorsatz
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bestehender Parkplatz
Frostschutzschicht >= 40cm

 2,5 cm Asphaltbeton
 8 cm Asphalttragschicht

    30 cm Frostschutzschicht
 40,5 cm Gesamtaufbau

50 3.50 50

Bankett
Rad-/Wirtschaftsweg

Bankett Mulde Bankett

1.50 var.

Auffüllung

10cm Oberboden

Auffüllung

10cm Oberboden

Auffüllung
10cm Oberboden

5cm Oberboden

5cm Oberboden

502.5050

5cm Oberboden
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Nr. Art der Änderung Datum Name

S  A  P   -   P r o j e k t n u m m e r

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg

Straße:

Nächster Ort:

Aufgestellt:  Singen, den 20.10.2016
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Datum Zeichen

Maßstab:

Proj.Nr.B= H= A-
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Eigeltingen

L194

Neubau eines Radweges

Aufnahme

Zeichnung

Bearbeitung
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BA, Corinna Auer, Ref. 47.3

zwischen Eigeltingen und Nenzingen

Fritz-Reichle-Ring 21
78315 Radolfzell
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Vermessung    Planung     Bauleitung    SiGe-Ko
Verkehr     Erschließung     Wasser

info@pietsch-radolfzell.de
www.pietsch-radolfzell.de

..........Fertigung

V . 2 3 2 1 . B 0 0 3 1 . R 0 2

8 1 1 9 0 6 2 8 1 1 9 0 3 6

8 1 1 9 0 2 3 8 1 1 9 0 2 6

0 4 0 0

1 9 0 0

Plan:

Dez 2006 O/B-K

Planfeststellung

Genehmigt:  Singen, den 21.10.2016

........................................
BD, Yvonne Guduscheit, Ref. 47.3

790 mm 590 mm STRATIS V14.8
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Ausbauquerschnitte in
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