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Gengenbach-Siid bis Biberach-Siid

3 Fahrstreifen Bestand

| Zustand: 3-streifiger Ausbau
Verkehr = rd. 20.600 Kfz/d

05| Lange = 5,6 km
/S, @ Fertiggestellt und unter Verkehr seit 1973
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| Biberach-Siid bis Steinach
\ Zustand: 3-streifiger Ausbau e
Verkehr = rd. 18.000 Kfz/d

Lange = 4,0 km

Fertiggestellt und unter Verkehr seit 2010
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Steinach bis Haslach i. K.

Zustand: 2-streifig, b = 10,00 m,
Verkehr = rd. 16.500 Kfz/d 2 Farstreien Bestand
—

Planung: 3-streifiger Ausbau 1 Fahrstreifen Planung
Voraussichtlicher Verkehr = rd. 18.000 Kfz/d

@ Lange = 2,8 km
Im Planfeststellungsverfahren
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Ausbaukosten = rd. 8,43 Mio. € e
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Ortsumgehung Haslach i. K.

Zustand: 2-streifige Ortsdurchfahrt,
Verkehr = rd. 21.000 Kfz/d

% Planung: 2-streifige Ortsumgehung
Z Voraussichtlicher Verkehr = rd. 17.500 Kfz/d
@ Lange = 3,6 km

7 Vorentwurf in Bearbeitung

‘ Ausbaukosten = rd. 45 Mio. €

2 Fahrstreifen Planung
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- Kinzigtal: Ausbaukonzept
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Straflenbauverwaltung
Baden-Wiurttemberg
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Abteilung 4 - StralRenwesen und Verkehr  Stand: November 2019

Karte zur internen Verwendung
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BAB 5 AS bis OG Elgersweier
Planung: 3-streifiger Neubau
Voraussichtlicher Verkehr = rd. 20.000 Kfz/d
Lange = 2,9 km
@ Planung seit 1. Halbjahr 2019
Linienfihrung noch offen
Ausbaukosten = rd. 21,8 Mio. €

3 Fahrstreifen Planung
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Zustand: 4-streifiger Ausbau
Verkehr = rd. 24.500 Kfz/d
Lénge = 5,4 km
@ Fertiggestellt und unter
Verkehr seit 30.10.2017 ane

Nummer

4 Fahrstreifen Bestand

OG-Elgersweier bis Gengenbach-Nord 1:11
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Gengenbach-Nord bis Gengenbach-Sid

| Zustand: 2-streifig, b = 8,60 m, Verkehr = 25.000 Kfz/d

2 Fahrstreifen Bestand
Planung: 3-streifiger Ausbau 1 Fahrsirefen Planung
Voraussichtlicher Verkehr = rd. 25.000 Kfz/d
Lange = 4,39 km; ohne Mitteltrennung
@ Baubeginn November 2019
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Ausbaukosten = rd. 8,5 Mio. € alte
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